
•  Bestell-Service 

Telefon  (03 66 01) 8 66-0 

Telefax  (03 66 01) 8 66-66 
eMail  info@hbv-profi.de 
Internet  www.hbv-profi.de 
Whats App  0173 7065735

•  Anschrift 

Lahnsteiner Straße 3 
07629 Hermsdorf

Der HBV-Lagerkatalog Beschlag
 

„Nummer 1   2017/2018“
HBV – die erste Adresse, wenn es um Baubeschläge, 
 Werkzeuge und Bauzubehör geht.
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•  Bestell-Service 

Telefon  (03 66 01) 8 66-0 

Telefax  (03 66 01) 8 66-66 
eMail  info@hbv-profi.de 
Internet  www.hbv-profi.de 
Whats App  0173 7065735

•  Anschrift 

Lahnsteiner Straße 3 
07629 Hermsdorf

•   Erreichbarkeiten 
Montag bis Freitag 
06:30 – 18:30 Uhr 
Samstag 
08:00 – 12:00 Uhr 
und 24 h täglich, 
365 Tage im Jahr unter 
www.hbv-profi.de 

HBV ist für Sie da!

Sie dürfen sich freuen, unseren Lager-

katalog Beschlag „Nummer 1“ Ausgabe 

2017/2018 in den  Händen zu halten.

In diesem Gesamtwerk präsentieren wir 

Ihnen das umfangreiche HBV-Produkt- 

und Dienstleistungsprogramm.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Steppeler, Geschäftsführer

«

»

HBV

Plauen

Greiz

Chemnitz

Zwickau

Erfurt

Saalfeld

Jena

Zeitz

Leipzig

Weißenfels Sie erreichen uns einfach über Autobahn A4, Ab-

fahrt Hermsdorf Ost (56 b). Fahren Sie rechts Rich-

tung Gewerbegebiet Ost I und II. 500 Meter von 

der Autobahnabfahrt sehen Sie unser Gebäude 

nach dem OPEL-Autohaus.

Oder über die Landstraße – in Hermsdorf ange-

kommen immer Richtung Gewerbegebiet Ost I 

und II. Beschilderung folgen bis zur Geraer Straße. 

Sie finden uns nach 800 Metern auf der linken 

Seite vor dem OPEL-Autohaus.
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4.  Fensterbänke 4.1. Alu-Fensterbänke� S.�256
und Profile� 4.2. Innenfensterbänke� S.�270
� 4.3. weitere Langprofile� S.�274
� 4.4. Dichtungen� S.�282

ab Seite 255

1. Drückergarnituren 1.1.�Drückergarnituren�für�Innentüren� S.�13
� 1.2.�Feuerschutzgarnituren� S.�33
�� 1.3.�Schutzgarnituren� S.�37
�� 1.4.�Stoßgriffe�+�Zubehör� S.�45

ab Seite 9

2. Türtechnik 2.1.�Türschlösser� S.���52
� 2.2.�Türbänder� S.�120�
� 2.3.�Türzubehör� S.�143

ab Seite 51

3. Fenstertechnik 3.1.�Fensterbeschläge� S.�206
� 3.2.�Fensterzubehör� S.�221�
� 3.3.�Insektenschutz� S.�224

ab Seite 205

7.� Bauchemie,� 7.1.�Pistolenschaum� S.�432
Silikone + Acrylate,� 7.2.�Silikon-�und�Acryldichtstoffe� S.�439
Schaum� 7.3.�Terofol� S.�450
� 7.4.�Öle,�Pflegemittel,�Reiniger� S.�470�

ab Seite 431 

8.  Eisenwaren, 8.1.�Ladenbeschläge� S.�478
Befestigungs-� 8.2.�Schrauben/Nägel� S.�514
technik� 8.3.�Dübel� S.�562

ab Seite 477

6.  Lacke, 6.1.�Spritzpistolen/Atemschutz� S.�354
Lasuren,� 6.2.�Lignal�Beizen,�Lacke,�Öle� S.�361
Öle� 6.3.�Oli�Lacke,�Lasuren,�Öle� S.�370
� 6.4.�Clou�Lacke� S.�379
� 6.5.�Sikkens�Lasuren� S.�411

ab Seite 353

5. Möbelbeschläge 5.1.�Topfbänder� S.�298
� 5.2.�Schubkastensysteme� S.�303�
� 5.3.�Bettbeschläge� S.�311
� 5.4.�Möbelschlösser� S.�332�
� 5.5.�Schiebetürbeschläge� S.�338

ab Seite 297

Inhaltsverzeichnis ab Seite 599 Hinweise zum Katalog Seite 598
Allg. Geschäftsbedingungen ab Seite 608
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Vertrauen, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit 
und Zusammenhalt sind die Grundwerte 
einer Familie. Seit mehr als 25 Jahren leben 
wir diese Werte auch bei Ihnen als 
verlässlicher Partner vor Ort. 
Wir setzen auf Tradition und bieten Ihnen 
den aktuellen Stand der Technik, aber 
immer wieder auch Lösungen, die verblüffen
und einzigartig sind. 
Unser tägliches Ziel ist es, Sie, unsere 
Kunden, stets neu zu gewinnen und 
unsere enge Zusammenarbeit zu festigen.

Gut zu Wissen
- Familienunternehmen 
- Traditionsbewusst
- Freundlich
- Unbürokratisch
- Flexibel
- Partner für das Handwerk
- Langfristige Partnerschaften
- Qualitätsbewusst

Tradition
            und Innovation

HBV_Vorspann_druckreif.indd   4 27.04.16   10:21
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Für uns endet die Leistung nicht beim 
einzelnen Produkt. Wir bieten komplette 
Systemlösungen, die Ihre individuellen 
Bedürfnisse erfüllen.
Sei es unsere Objektabteilung, die Sie bei 
der Planung, Baubegleitung Abnahme und 
Wartung von automatischen oder elektro-
nischen Anlagen unterstützt oder unsere 
Ersatzteilabteilung für Beschläge oder 
Maschinen, wir lassen Sie nicht allein.
Unser eigener Fuhrpark beliefert Sie zuverlässig 
2x pro Woche, auf Wunsch auch innerhalb 
von 24 Stunden oder täglich.

Gut zu Wissen
- Fensterbankzuschnitt
- Farbmischservice
- Planung, Abnahme und 
  Wartung von Tür-
  schließsystemen
- Ersatzteilservice
- Reparaturservice
- Leihservice
- Werksvorführung
- Lieferservice
  2-Stunden-Sofort-
  Lieferservice
- Kataloge und Schulungen
- Herbstfest - Hausmesse

Kundenzufriedenheit
                 durch Service

HBV_Vorspann_druckreif.indd   5 27.04.16   10:21
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HBV-Produkte sind ausgewählte Marken-
produkte führender Hersteller, die sich 
durch Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit 
auszeichnen.
Mit unserem großzügig gestalteten Fachmarkt 
haben Sie ein Kompetenz-Zentrum vor Ort, 
wo Ihnen 64 Stunden in der Woche sofort 
ein kompetenter Ansprechpartner zur 
Verfügung steht. 
Oder Sie nutzen unseren „hbv-profi.de“-Shop 
bequem von unterwegs aus, um zu bestellen 
oder technischen Daten zu erfahren.

Gut zu Wissen
- 14.000 Produkte direkt 
  vor Ort
- 250.000 Produkte im 
  „hbv-profi.de“-Shop
- Marken-/Qualitätsprodukte
- Langjährige Industrie-
  partnerschaften
- Großzügige Ausstellung
- Kurze Lieferzeit
- Praktische Einweisung 
  bei Produkten
- Musterkoffer für 
  Endverbraucher
- Alles aus einer Hand

Markenqualität
                  vor Ort

HBV_Vorspann_druckreif.indd   6 27.04.16   10:22
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Durch unseren qualifizierten Aussendienst 
haben Sie immer einen Ansprechpartner 
vor Ort, der Ihnen durch seine Vielseitigkeit 
bei Fragen und Wünschen zur Seite steht. 
Langjährige Branchenerfahrung und 
kontinuierliche Mitarbeiterförderung 
geben Ihnen die Gewissheit, gut aufgehoben 
zu sein. Uns als Familienunternehmen liegt 
die Ausbildung junger Menschen am Herzen 
und wir stärken somit die Region.
Durch unsere Praxisschulungen, die genau auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, bleiben Sie 
und Ihre Mitarbeiter immer auf dem aktuellen 
Stand und festigen damit Ihr Unternehmen für 
die Zukunft.

Gut zu Wissen
- Praxisorientiert
- Zukunftsweisend
- Langjährige Erfahrung und   
  Kompetenz
- Individuelle Beratung und  
  Lösungen
- Kundennähe
- Ausbildung
- Mitarbeiterförderung
- Verantwortung
- Kostenlose Praxisschulungen
- Familienunternehmen

Kompetenz
                 durch Wissen
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A4

A9

Hermsdorfer Kreuz

 

A4

A9

A4

A9

Hermsdorfer Kreuz

 

A4

A9

Sandro Gehrt
Telefon (03 66 01) 8 66 22
Telefax (03 66 01) 8 66 68
eMail sandro.gehrt@hbv-profi.de

Jahrelange 
Erfahrung im 
Werkzeugbe-
reich lassen 
bei mir keine 
Frage offen. In 
diesem Bereich 
stehe ich Ihnen 
telefonisch oder 
persönlich zur 
Verfügung.

FAcHbereIcH werKzeuG

Thomas Key
Telefon (03 66 01) 8 66 21
Telefax (03 66 01) 8 66 71
eMail thomas.key@hbv-profi.de

Werkzeuge sind 
mein Ding. Als 
Bereichsleiter 
Tresenverkauf 
stehe ich Ihnen 
nicht nur in die-
sem Fachgebiet 
zur Verfügung.

FAcHbereIcH werKzeuG

Jonny Seidler
Telefon (0175) 1 85 88 18
Telefax (03 66 01) 8 66 62
eMail jonny.seidler@hbv-profi.de

Als langjähriger 
Außendienst-
mitarbeiter bin 
ich jederzeit 
beratend für die 
Wünsche und 
Lösungsmöglich-
keiten meiner 
Kunden da.

reGIonALGebIeT norDoST

Martin Böhm
Telefon (0170) 4 53 16 04
Telefax (03 66 01) 8 66 64
eMail martin.boehm@hbv-profi.de

Durch meine 
Fortbildungs-
möglichkeiten 
nach meiner 
Ausbildung im 
HBV habe ich 
viele praxisbezo-
gene Beispiele 
kennengelernt. 
Mit dieser 
Erfahrung stehe 
ich Ihnen mit 
Rat und Tat im 
Außendienst zur 
Seite.

reGIonALGebIeT norDweST

Janine Guder
Telefon (03 66 01) 8 66 14
Telefax (03 66 01) 8 66 64
eMail janine.guder@hbv-profi.de

Als Innendienst-
sachbearbeiterin 
bilde ich das  
Bindeglied 
zwischen Au-
ßendienst und 
Kunden. Ihre 
Aufträge und 
Anfragen sind 
bei mir in guten 
Händen.

reGIonALGebIeT norDweST

reGIonALGebIeT SÜDweST

Michael Auerswald
Telefon (0171) 5 59 11 50
Telefax (03 66 01) 8 66 65
eMail michael.auerswald@hbv-profi.de

Als Außen-
dienstmitarbei-
ter der Firma 
HBV unterstütze 
ich Sie gern bei 
Ihrer täglichen
Arbeit.

FAcHberreIcH werKzeuG

Sebastian Schindelar
Telefon (03 66 01) 8 66 23
Telefax (03 66 01) 8 66 68
eMail sebastian.schindelar@hbv-profi.de

Als Technischer 
Fachkaufmann 
für Werkzeuge 
und Maschinen 
stehe ich ihnen 
gerne mit Rat 
und Tat zur 
Seite.

reGIonALGebIeT SÜDoST

Danny Eger
Telefon (0171) 5 59 11 51
Telefax (03 66 01) 8 66 63
eMail danny.eger@hbv-profi.de

Im Außendienst 
bin ich mit 
langjähriger Er-
fahrung für Sie 
unterwegs.

Unsere Mitarbeiter –
                  auf einen Blick,

mit Gebietskennzeichnung!

Melanie Fritzsche
Telefon (03 66 01) 8 66 15
Telefax (03 66 01) 8 66 65
eMail melanie.fritzsche@hbv-profi.de

Mit Zuverlässig-
keit und Verbin-
lichkeit stehe ich 
unseren Kunden 
zu Verfügung. 
Gerne bin ich für 
Sie beschäftigt. 

reGIonALGebIeT SÜDweST

HBV

Plauen

Greiz

Chemnitz

Zwickau

Erfurt

Saalfeld

Jena

Zeitz

Leipzig

Weißenfels
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A4

A9

Hermsdorfer Kreuz
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A9

A4

A9

Hermsdorfer Kreuz

 

A4

A9

Heiko Dorsch
Telefon (03 66 01) 8 66 11
Telefax (03 66 01) 8 66 61
eMail heiko.dorsch@hbv-profi.de

Mein Fachgebiet 
sind Leime und 
Kleber, aber 
auch Kalkulation 
und Leitung des 
Telefonverkau-
fes. Als EDV-
Verantwortlicher 
begleite ich 
EDV, andere 
technische An-
gelegenheiten 
sowie die Tele-
fonanlage.

LeITunG eDv / orGAnISATIon

Sten von der Wehd
Telefon (03 66 01) 8 66 16
Telefax (03 66 01) 8 66 82
eMail Sten.vdW@hbv-profi.de

Geht nicht, 
gibt´s nicht. 
Ich bin Ihr 
Ansprechpartner 
für Fenster-, 
Tür- und Mö-
belersatzteile 
sowie Dichtun-
gen aller Art.

erSATzTeILe/objeKTAbTeILunG

Christian Weise
Telefon (03 66 01) 8 66 17
Telefax (03 66 01) 8 66 61
eMail christian.weise@hbv-profi.de

Das Objektge-
schäft ist mein 
Ding. Egal ob 
Elektronik oder 
manuell ich 
freue mich über 
Ihre Anfragen.

objeKTAbTeILunG

Rayk Jehmlich
Telefon (03 66 01) 8 66 44
Telefax (03 66 01) 8 66 69
eMail rayk.jehmlich@hbv-profi.de

In der Abteilung 
E-Commerce 
betreue ich den 
Onlineshop 
www.hbv-profi.
de. Gerne stehe 
ich Ihnen auch 
telefonisch zur 
Verfügung.

e-commerce

Michael Busch
Telefon (03 66 01) 8 66 13
Telefax (03 66 01) 8 66 63
eMail michael.busch@hbv-profi.de

reGIonALGebIeT SÜDweST

Josef Steppeler
Telefon (03 66 01) 8 66 51
Telefax (03 66 01) 8 66 66
eMail josef.steppeler@hbv-profi.de

Als Geschäfts-
führer vom HBV 
stehe ich Ihnen 
wie auch alle 
anderen Mitar-
beiter gerne zur 
Verfügung.

GeScHäFTSFÜHrunG

Kathleen Lüders
Telefon (03 66 01) 8 66 41
Telefax (03 66 01) 8 66 66
eMail info@hbv-profi.de

Fragen rund um 
die Buchhaltung 
beantworte ich 
Ihnen immer 
gerne, denn  
das ist mein 
Fachgebiet.

bucHHALTunG

Nichts ist ärgerlicher als von einem Ansprechpartner zum nächsten verbunden zu werden, ohne zum Ziel zu kommen. 
Wir möchten Ihnen kompetent zur Seite stehen, deshalb wenden Sie sich für Fachfragen direkt an unsere Spezialisten.

Unsere Mitarbeiter sind unsere Kompetenz –
                 weitere Mitarbeiter gebietsunabhängig

reGIonALGebIeT norDoST

Steffen Runde
Telefon (03 66 01) 8 66 12
Telefax (03 66 01) 8 66 62
eMail steffen.runde@hbv-profi.de

Ich beschäftige 
mich engagiert 
seit vielen 
Jahren mit 
Oberflächenbe-
schichtung, Mö-
belbeschlägen 
und Insekten-
schutzsystemen.

Ich bin Ihr Fach-
mann für Befe-
stigungstechnik. 
Befestigungen 
sind heute nicht 
mehr nur Schrau-
ben und einfache 
Winkelverbinder, 
sondern ein 
vielfaches mehr. 
Wie wir Ihnen in 
diesem Bereich 
zusätzlichen 
Nutzen bieten 
können erfahren 
Sie von mir.

HBV_Vorspann_druckreif.indd   9 27.04.16   10:24
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Der direkte Draht zu uns.
Wir sind für Sie 24 Stunden erreichbar und stehen Ihnen gerne unter-
stützend zur Verfügung.

Besuchen Sie uns in Hermsdorf, 64 Stunden in der Woche stehen Ihnen 
unsere Türen offen. Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der Rück-
seite.
Besuchen Sie uns.

•  Bestell-Service

Telefon  (03 66 01) 8 66-0
Telefax  (03 66 01) 8 66-66
eMail  info@hbv-profi.de
Internet  www.hbv-profi.de 
Whats App (01 73) 7 06 57 35

•  Anschrift

Lahnsteiner Straße 3 
07629 Hermsdorf

Bei uns suchen Sie nicht lange, sondern kommen direkt zum Produkt. 
Das spart Zeit und Nerven. Und sollten Sie doch mal etwas nicht finden, 
rufen Sie uns einfach direkt an, ohne Umwege.

Gesamtübersicht Seite 1
Inhaltsverzeichnis Seite 599
AGB’s Seite 608 
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4.  Fensterbänke 4.1. Alu-Fensterbänke
�
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e�
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�
4.4. Dichtungen�

S.�282

ab Seite 255
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S.�562

ab Seite 477

6.  Lacke, 
6.1.�Spritzpistolen
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�
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1. Drückergarnituren 

NORMBAU

Warengruppenübersicht

1.1. Drückergarnituren für Innentüren ...................... ab Seite 11

1.1.1 Drückergarnituren ALU .............................................11–15

1.1.2 Türknöpfe, Rosetten ALU + Edelstahl ........................16–17

1.1.3 Drückerstifte, Bohrlehren ..........................................18–20

1.1.4 Drückergarnituren Edelstahl ......................................22–26

1.1.5 Drückergarnituren Messing ........................................27,30

1.1.6 Drückergarnituren Schmiedeeisen .............................30–31

1.1.7 Drückergarnituren Kunststoff ..........................................32
1.2. Feuerschutzgarnituren ALU + Edelstahl .....................33–34

1.3. Schutzgarnituren............................................... ab Seite 37

1.3.1 Alu/Edelstahl .............................................................37–41

1.3.2 Messing ....................................................................42–43

1.3.3 Bronze ............................................................................43

1.3.4 Geschmiedet .............................................................44–451.4. Stoßgriffe + Zubehör ......................................... ab Seite 45
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten-Grt. Stockholm E1140Z/42KV/42KVS

hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 

(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 

rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, 

durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, 

Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660004 türgriff-grt.
F69 matt bb 1 grt 1 4425 16,84

44660005 türgriff-grt.
F69 matt pZ 1 grt 1 4425 16,84

44660006 bad/Wc-grt.
F69 matt Wc 1 grt 1 4425 30,15

Rosetten-Grt. Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS

hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 

(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 

rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, 

durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, 

Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660012 türgriff-grt.
F69 matt bb 1 grt 1 4425 14,69

44660013 türgriff-grt.
F69 matt pZ 1 grt 1 4425 14,69

44660014 bad/Wc-grt.
F69 matt Wc 1 grt 1 4425 25,46

44660007 Wechsel-grt. mit Knopf e58 F69 matt pZ 1 grt 1 4425 27,15

IK_HBV_WG_01_AB3.indd   25

20.04.16   12:24

 Montag bis Freitag: 06:30 – 18:30 Uhr
 Samstag: 08:00 – 12:00 Uhr

Und rund um die Uhr jeden Tag unter 
www.hbv-profi.de

Wer, wie, wo und was –
                 gesucht, gefunden, bestellt

HBV_Vorspann_druckreif.indd   10 27.04.16   10:24
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1. Drückergarnituren 

NORMBAU

Warengruppenübersicht

1.1. Drückergarnituren für Innentüren ...................... ab Seite 11
1.1.1 Drückergarnituren ALU .............................................11–15
1.1.2 Türknöpfe, Rosetten ALU + Edelstahl ........................16–17
1.1.3 Drückerstifte, Bohrlehren ..........................................18–20
1.1.4 Drückergarnituren Edelstahl ......................................22–26
1.1.5 Drückergarnituren Messing ........................................27,30
1.1.6 Drückergarnituren Schmiedeeisen .............................30–31
1.1.7 Drückergarnituren Kunststoff ..........................................32

1.2. Feuerschutzgarnituren ALU + Edelstahl .....................33–34

1.3. Schutzgarnituren............................................... ab Seite 37
1.3.1 Alu/Edelstahl .............................................................37–41
1.3.2 Messing ....................................................................42–43
1.3.3 Bronze ............................................................................43
1.3.4 Geschmiedet .............................................................44–45

1.4. Stoßgriffe + Zubehör ......................................... ab Seite 45
1.5. Hoppe- Farbübersicht ............................................. Seite 50
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Zeit ist Geld – Schneller und besser:
Die innovative HOPPE-Schnellstift-Verbindung

auch häufiges Umgreifen notwendig machen. Das ist mühsam und kostet 
HOPPE-Schnellstift-Verbindung.

Das Kernstück der neuen Technik ist der von HOPPE entwickelte Klemm-

Tür griff-Stiftteils auf und klemmt ihn dauerhaft und spielfrei fest. Durch den 

Drehmoment-Übertragung genutzt. Der HOPPE-Schnellstift ist eine stufen-
-

Die Vorteile der HOPPE-Schnellstift-Verbindung im Überblick:

 ca. 75% Zeit-Ersparnis

 - keine Gewinde-Bohrungen

  oder Querstifte ist ausgeschlossen

 - spielfreie Verbindung der Türgriffe

 - Nutzung des kompletten Vierkant-Querschnitts

 - einsetzbar für verschiedene Türdicken 

 - z. B. mit beigelegtem Winkelschlüssel oder einem Schraubendreher

in nur ca. 8 Sekunden

Unter www.hoppe.com finden Sie 

HOPPE-Ansprechpartner.

Einfach
zusammenstecken

– fertig!

Wichtig: 
HOPPE-Schnellstift-Produkte dürfen 
nicht mit Stiften anderer Hersteller 
kombiniert werden!

Europäisches Patent EP 1683933
US-Patent Nr. 7,686,357
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

HOPPE-Schnellstift-Verbindung

IK_HBV_2016_K01_druckreif.indd   10 28.04.16   09:57
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Langschild-Grt. Birmingham 1117/202SP
hOppe-aluminium-innentür-Langschild-garnitur: türgriffe mit hOppe-profilstift-Verbindung, 
schilder sichtbar verschraubt, Vierkant-stift 8 mm.
türstärke 37–42 mm.

abbildung zeigt F1
Farben seite 50

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm €

44151293 türgriff-grt. F1 natur bb 72 1 grt 50 4425 5,56

44151294 türgriff-grt. F1 natur pZ 72 1 grt 20 4425 5,56

44151281 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 78 1 grt 20 4425 13,95

44151284 türgriff-grt. F2 neusilber bb 72 1 grt 50 4425 5,56

44151285 türgriff-grt. F2 neusilber pZ 72 1 grt 20 4425 5,56

44151286 bad/Wc-grt. F2 neusilber Wc 78 1 grt 20 4425 13,95

44151303 türgriff-grt. F4 bronze bb 72 1 grt 50 4425 8,53

44151304 türgriff-grt. F4 bronze pZ 72 1 grt 20 4425 8,53

44151305 bad/Wc-grt. F4 bronze Wc 78 1 grt 20 4425 16,40

Rosetten-Grt. Amsterdam 1400/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-rosetten-türgriff-garnitur: türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit 
hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, ver-
deckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben.
Vierkant-stift 8 mm. türstärke 37-42 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44150657 türgriff-grt. F1 aluminium natur bb 1 grt 1 4425 25,04

44150736 bad/Wc-grt. F1 aluminium natur Wc 1 grt 1 4425 31,43

IK_HBV_2016_K01_druckreif.indd   11 28.04.16   09:57
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten-Grt. Marseille 1138/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): türgriffe mit hOppe-schnellstift-
Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und 
stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben.
Vierkant-stift 8 mm. türstärke 37–42 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44151871 türgriff-grt. F1 natur bb 1 grt 1 4425 14,54

44151872 türgriff-grt. F1 natur pZ 1 grt 1 4425 14,54

44151873 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 1 grt 1 4425 22,94

44150260 türgriff-grt. F9 stahl bb 1 grt 1 4425 20,01

44150261 türgriff-grt. F9 stahl pZ 1 grt 1 4425 20,01

44150262 bad/Wc-grt. F9 stahl Wc 1 grt 1 4425 30,98

Langschild-Grt. New York 1810/273P
hOppe-aluminium-innentür-Langschild-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 
(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift) und 
rückholfeder, schilder sichtbar verschraubt.

Vierkant-stift 8 mm.
Mit befestigungsmaterial für türstärke 37–42 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis €
mm

44151320 türgriff-grt. F1 natur bb 72 1 grt 1 4425 7,38

44151321 türgriff-grt. F1 natur pZ 72 1 grt 1 4425 7,38

44151322 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 78 1 grt 1 4425 17,64

abbildung zeigt F1
Farben siehe seite 50

IK_HBV_2016_K01_druckreif.indd   12 28.04.16   09:57
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten-Grt. New York 1810/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 
(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 
rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, durchge-
hende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben.

Vierkant-stift 8 mm.
Mit befestigungsmaterial für türstärke 37–42 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44151337 türgriff-garnitur F1 natur bb 1 grt 8 4425 7,90

44151338 türgriff-garnitur F1 natur pZ 1 grt 8 4425 7,90

44151339 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 1 grt 8 4425 16,30

44150251 Wechsel-grt. mit Knopf 58 F1 natur pZ 1 grt 8 4425 20,38

Rosetten-Grt. Stockholm 1140/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): türgriffe mit hOppe-
schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, 
rückholfeder und stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden 
gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44151915 türgriff-grt. F1 natur bb 1 grt 1 4425 14,54

44151916 türgriff-grt. F1 natur pZ 1 grt 1 4425 14,54

44151917 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 1 grt 1 4425 23,14
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten-Grt. Verona 1510/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): türgriffe mit hOppe-schnellstift-
Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und 
stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. 
türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44150270 türgriff-grt. F1 natur bb 1 grt 1 4425 24,03

44150272 bad/Wc-grt. F1 natur Wc 1 grt 1 4425 33,88

Rosetten-Grt. Tôkyô 1710/42KV/42KVS
hOppe-aluminium-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): türgriffe mit hOppe-schnellstift-
Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und 
stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. 
türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

abbildung zeigt F1
Farben siehe seite 50

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44151932 türgriff-grt. F2 neusilber bb 1 grt 50 4425 11,54

44151933 türgriff-grt. F2 neusilber pZ 1 grt 20 4425 11,54

44151934 bad/Wc-grt. F2 neusilber Wc 1 grt 20 4425 20,94
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Türdrücker 1023
türstärke 36–45 mm.

8

58

135

Türdrücker 1028
türstärke 36–45 mm.

137

Türdrücker 1076
türstärke 36–45 mm.

8

57

137

21

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

44131295 1023 alu F1 naturfarbig 8 1 par 5 4541 29,54

44664060 1023 edelstahl fein matt 8 1 par 5 4541 83,60

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

44131111 1028 alu F1 naturfarbig 8 1 par 5 4541 28,21

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

44134780 1076 alu F1 naturfarbig 8 1 par 5 4541 40,53

44664020 1076 edelstahl fein matt 8 1 par 5 4541 83,60

44134782 1076 alu F1 naturfarbig 10 1 stK 5 4541 22,25

44664022 1076 edelstahl fein matt 10 1 stK 5 4541 43,80
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten 1731/1735
türstärke 36–45 mm. Zum aufclipsen, Kunststoff-unterrosetten mit stütznocken im anschraub-
bereich (je ein Durchgangs- und Kernloch), paarweise verschraubt, Wc-außenrosette mit 
schauscheibe rot/weiß, Wc-innenrosette mit riegelolive, Vierkantstift 8 mm, für türstärke bis 
45 mm, mit Liko-blechschrauben 4,2 x 45 mm.

türknöpfe finden sie auf dieser seite unten 
und auf seite 17

55

38
7

55

30

38

55

7

38

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

44430010 1731 türdrückerrosette alu F1 naturfarbig 1 par 10 4443 10,98

44430011 1731 gegenrosette für 
türknöpfe 06

alu F1 naturfarbig 1 stK 10 4443 6,05

44430110 1735 bb rosette alu F1 naturfarbig bb 1 par 10 4443 10,98

44430210 1735 pZ rosette alu F1 naturfarbig pZ 1 par 10 4443 10,98

44236200 1735 Wc rosette alu F1 naturfarbig Wc 1 par 5 4443 28,93

44464025 1731 türdrückerrosette edelstahl fein matt 1 par 10 4443 19,18

44464027 1731 gegenrosette für 
türknöpfe 06

edelstahl fein matt 1 stK 10 4443 9,59

44664026 1735 bb rosette edelstahl fein matt bb 1 par 10 4443 19,18

44667027 1735 pZ rosette edelstahl fein matt pZ 1 par 10 4443 19,18

44664028 1735 Wc rosette edelstahl fein matt Wc 1 par 5 4443 49,64

Knopfdrücker 0802
Lochteil. Vierkant 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44135002 0802 alu F1 naturfarbig 5 stK 1 4541 17,43

44135003 0802 edelstahl fein matt 5 stK 1 4541 46,46
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Türknopf 2302
2302 0006 zur Verschraubung von der gegenseite.
inklusive schrauben M5 x 45 mm.
Wechselstift siehe seite 19.
passende rosette 1731 1901 siehe seite 16.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44135000 2302 alu F1 naturfarbig 5 stK 1 4541 27,38

44135001 2302 edelstahl fein matt 5 stK 1 4541 60,63

Türknopf 54
alu, Vierkant 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44155060 Knopf-Lochteil F1 natur 1 stK 20 4435 12,61

44351028 Knopf-Lochteil F4 bronze 1 stK 20 4435 16,35

Türknopf auf Rosette 54/50
alu, sichtbar verschraubt, ohne stift, fest auf rosette Ø 50 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44351000 türknopf auf rosette F1 natur 10 stK 1 4435 16,18
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Befestigungs-Set
befestigungs-set M6 für schutzbeschläge mit profilstift.

• gewindeschrauben M6 nach Din 965-10.9 mit Kreuzschlitz-senkkopf
• hOppe-profilstift mit innensechskant-schlüssel
• Für schutz-türgriff-garnituren es1 (sK2) mit dem schild 2210, verdeckte befestigung

Bestell-Nr. Typ Artikel-
bezeichnung

für TS Abmessung Schrauben-
länge

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

44526021 3707538 befestigungs-
set

47–52 8 x 140 M6 x 60 1 stK 1 4452 5,06

44526031 3707731 befestigungs-
set

87–92 8 x 180 M6 x 100 1 stK 1 4452 5,06

Profil-Wechselstift F/Ei
stahl, verzinkt, für einseitig gebohrte türen.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

44526160 4546648 profil-Wechselstift F/ei 8 x 90 1 stK 1 4452 6,03

44526181 6661250 profil-Wechselstift F/ei 10 x 100 1 stK 1 4452 7,85

Befestigungs-Set für Schutzbeschläge
befestigungs-set M6 für schutzbeschläge mit profilstift oder schnellstift-Verbindung.

• gewindeschrauben M6 nach Din 965-10.9 mit Kreuzschlitz-senkkopf
• Für schutz-Wechsel-garnituren

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung für TS Schraubenlänge PE ME VE WGR Preis €
mm

44526220 3706332 befestigungs-set mit 
FDW-profilstift

67–72 M6 x 80 1 stK 1 4452 7,71

44526240 3692971 befestigungs-set mit 
FDW-schnellstift-

Verbindung

67–72 M6 x 80 1 stK 1 4452 7,71

44526242 3693252 befestigungs-set mit 
FDW-schnellstift-

Verbindung

87–92 M6 x 100 1 stK 1 4452 7,71

profilstift Vollstift
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Panikstift
Für schlösser mit geteilter nuss. Vierkant-stift 9 mm.

Bestell-Nr. Typ Stiftlänge PE ME VE WGR Preis €
mm

44510023 4841346 114 (55/4/55) 1 stK 10 4452 14,16

Stabil-Wechselstift 0116
stahl, verzinkt, für einseitig gebohrte tür.
Vierkant 10 mm für schloss, Vierkant 8 mm 
für Drückerlochteil.

X

Bestell-Nr. Typ Abmessung Maß X PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44520625 0116 8/10 x 70 30–34 1 stK 25 4452 9,50

Stabil-Wechselstift 0177
Fsb stabil-Wechselstift mit rolle für drehbare 
Lagerung im Knopfhals.
M12, für Knopf 2302 06.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Abmessung Türstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44522450 0177 stahl verzinkt 10 x 115 66–75 1 stK 25 4452 5,20

Führungsring
aus Kunststoff, passend zu hOppe-beschlägen, 21 x 18 x 7 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44512050 Führungsring Kunststoff Weiß 1 stK 1 4452 1,05

Reduzierbuchsen/Ausgleichshülsen, nahtlos
Verzinkt, aus gezogenem Material, Länge 29 mm.
Mit Körner befestigen.

Bestell-Nr. Typ innen außen PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44520320 895 50 06 7 8 1 stK 1 4452 1,65

44520321 895 50 07 8 9 1 stK 1 4452 1,41

44520323 895 50 08 8 10 1 stK 1 4452 1,84

44520322 895 50 09 9 10 1 stK 1 4452 2,21
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Innensechskant-Schraube
hOppe-innensechskant-schraube, für profilstifte.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Material Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

44512030 4495184 innnensechskant-Maden-
schraube

eisen M6 x 12 1 stK 10 4451 1,05

Universal-Bohrlehre im Koffer
Für schutzbeschläge, Objekt-, profiltür, rosetten- und innentür-garnituren.

Bestehend aus:
bohrschablone.
Führungsbolzen für 8,9 und 10 mm grifflochvierkant.
Führungsbolzen für 7,8 und 17 mm schlüsselloch.
bohrer mit Ø 7,5 und 10,5 mm, je 1 stück.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

45210760 1935191 bohrlehre 1 stK 1 4451 85,00

Universal-Schablone 0460
Für profiltür-, innentür-, schutz- und 
rosettengarnituren.

Im Kasten, bestehend aus:
1 Metallschablone
8 bohrschablonen

6 Führungsstifte
1 rändelschraube
4 bohrer

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

45210770 0460 bohrlehre 1 stK 1 4451 117,89
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Rosetten-Grt. Paris E138Z/42/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur: türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung 
(mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, 
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. 
türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660022 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 14,15

44660023 türgriff-grt. F69 matt pZ 1 grt 1 4425 14,15

44660024 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 1 grt 1 4425 25,46

45150087 Wechsel-grt. mit Kopf e58 F69 matt pZ 1 grt 1 4425 25,46

Rosetten-Grt. Denver E1310Z/42KV/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur: türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung 
(mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, 
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. 
türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

45150084 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 20,44

45150086 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 1 grt 1 4425 36,01

IK_HBV_2016_K01_druckreif.indd   22 28.04.16   09:57



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

23

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Rosetten-Grt. Göteborg E1410Z/42KV/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur: geprüft nach Din en 1906 (benutzungs-Kategorie 3), 
türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-
unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44150950 türdrücker-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 16,90

Rosetten-Grt. Marseille E1138Z/42KV/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur: geprüft nach Din en 1906 benutzungs-Kategorie 3), 
türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-
unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit 
selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660008 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 17,41
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Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660000 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 10,80

44660017 türgriff-grt. F69 matt pZ 1 grt 1 4425 10,80

44660018 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 1 grt 1 4425 15,50

Langschild-Grt. Stockholm E1140Z/302
hOppe-edelstahl-innentür-Langschild-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 
(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 
schilder sichtbar verschraubt. türstärke 35–45 mm, Vierkant-stift 8 mm, entfernung 72 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm €

44660204 türgriff-grt. F69 matt bb 72 1 grt 1 4425 16,84

44660205 türgriff-grt. F69 matt pZ 72 1 grt 1 4425 16,84

44660206 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 78 1 grt 1 4425 27,64

Rosetten-Grt. Alta E1433ZP/17KV/17KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur: türgriffe mit hOppe-profilstift-Verbindung, rosetten 
mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, durchgehende Ver-
schraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, Vierkant-stift 8 mm.
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Rosetten-Grt. Stockholm E1140Z/42KV/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 
(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 
rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, 
Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660004 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 16,84

44660005 türgriff-grt. F69 matt pZ 1 grt 1 4425 16,84

44660006 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 1 grt 1 4425 30,15

Rosetten-Grt. Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS
hOppe-edelstahl-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): geprüft nach Din en 1906 
(benutzungs-Kategorie 3), türgriffe mit hOppe-schnellstift-Verbindung (mit hOppe-Vollstift), 
rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und stütznocken, verdeckte, 
durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben. türstärke 37–42 mm, 
Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis 

44660012 türgriff-grt. F69 matt bb 1 grt 1 4425 14,69

44660013 türgriff-grt. F69 matt pZ 1 grt 1 4425 14,69

44660014 bad/Wc-grt. F69 matt Wc 1 grt 1 4425 25,46

44660007 Wechsel-grt. mit Knopf e58 F69 matt pZ 1 grt 1 4425 27,15

IK_HBV_2016_K01_druckreif.indd   25 28.04.16   09:57



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

26

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Kurzschild-Grt. Serie Pavillon
Kurzschild-Drücker-Grt. bestehend aus:
türdrücker: Länge 145 mm
Kurzschilder: 30 x 150 mm
Vierkant-stift: 8 mm

Mit befestigungsmaterial.

abbildung zeigt bb.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm €

44662101 edelstahl matt gebürstet pZ 72 1 grt 1 4000 113,76

44662103 edelstahl matt gebürstet Wc 78 1 grt 1 4000 175,76

Rosetten-WE-Grt. Serie Pavillon

abbildung zeigt rechts.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

44662102 edelstahl matt gebürstet pZ 72 L 1 grt 1 4000 142,49

Rosetten-Grt. Serie Wing
Rosetten-Garnitur bestehend aus:
türdrücker: Länge 155 mm
Drückerrosetten: Ø 53 mm
schlüsselrosetten: Ø 53 mm
Vierkant-stift: 8 mm

Wechsel-garnitur mit türknopf Ø 35 mm.

unsichtbare befestigung, mit befestigungsmaterial.abbildung zeigt bb.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung DIN PE ME VE WGR Preis 

44662201 türdrücker-grt. edelstahl matt gebürstet pZ 1 grt 1 4000 113,76

44662202 Wechsel-grt. edelstahl matt gebürstet pZ L 1 grt 1 4000 142,49

44662204 Wechsel-grt. edelstahl matt gebürstet pZ r 1 grt 1 4000 142,49

  Bestehend aus:
  türdrücker:  Länge 145 mm
  türknopf:  50 x 50 mm
  schlüsselrosette: 50 x 50 mm
  Vierkant-stift: 8 mm

Mit befestigungsmaterial.

Wechsel-grt.
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Langschild-Grt. Potsdam M112PL/310
hOppe-Messing-innentür-Langschild-garnitur: türgriffe mit hOppe-profilstift-Verbindung, schilder 
sichtbar verschraubt. Für türstärke 37–42 mm. Vierkantstift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm €

45151950 türgriff-grt. F71 poliert bb 72 1 grt 1 4515 37,66

45151951 türgriff-grt. F73 brüniert bb 72 1 grt 1 4515 37,66

Zimmertür-Grt. Verona
Vierkant-stift 8 mm, für türstärke 37–42 mm.

hOppe-Messing-innentür-Langschild-garnitur: türgriffe mit hOppe-profilstift-Verbindung, schilder 
sichtbar verschraubt.

hOppe-Messing-innentür-rosetten-garnitur (türgriff-garnitur): türgriffe mit hOppe-schnellstift-
Verbindung (mit hOppe-Vollstift), rosetten mit Kunststoff-unterkonstruktion, rückholfeder und 
stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden gewindeschrauben.

F71 poliert

F71 poliert

Bestell-Nr. Artikelbezeich-
nung

Oberfläche Lochung Entfernung Türstärke PE ME VE WGR Preis 

mm mm €

45152780 Langschild-grt. F71 poliert bb 72 35–45 1 grt 1 4514 31,79

45152733 Langschild-grt. F98 matt verchromt bb 72 35–45 1 grt 1 4514 48,84

45152750 rosetten-grt. F71 poliert bb – 37–42 1 grt 1 4514 38,79

abbildung zeigt 
Messing brüniert F73
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Zimmergarnitur System 100, Modell 101
türdrückergarnitur in b-technik ausgelegt für den Objektbereich nach Din 
en 1906 benutzerkategorie Klasse 3 für 8 Vierkantstifte. schnelle Montage 
durch einfaches einrasten der Drücker in die auf der tür vormontierten 
unterteile. Lockerungssichere Verbindung zwischen stift und türdrücker. 
Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender rundumverriegelung. 
Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit spaxschrauben und 
stützzapfen. VK 8, ts 40 mm.

Dto.,
jedoch flache rosetten, aus edelstahl (1.4301), quadratisch, 
55 x 55 mm, 3,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: 
Drücker und rosetten sind festdrehbar vormontiert sowie in das türblatt 
eintauchende stützzapfen.

140

65,5

ø 52 ø 20

Zimmergarnitur Serie 250, Modell 251
Zimmergarnitur in b-technik mit rosetten nach Din 18255 und Din en 1906 
aus edelstahl, bestehend aus: türdrücker Modell 251X aus edelstahl, massiv 
(1.4301), Durchmesser 21,3 mm, Länge 153,5 mm, breite max. 28,2 mm, 
mit ansatzführung und rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche 
Fixierung der türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftüber-
tragung in das türblatt. Montage durch einfaches einrasten der türdrücker 
in die auf der tür vormontierten unterteile. Die rastung kann mittels 
Demontageschlüssel wieder gelöst werden. rosettenunterkonstruktion in 
Kunststoffverbundbau, integriertes hochhaltemodul mit Federunterstützung, 
Din links und Din rechts verwendbar, zur unterstützung des schlosses für 
eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies 
gleitlager mit elastischem ausgleichsbereich zum aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
5 mm spaxschrauben sowie in das türblatt eintauchenden stützzapfen. 
rosetten-abdeck-Kappe, rund, aus edelstahl (1.4301), Durchmesser VK 8, 
ts 40 mm.

Dto.,
jedoch flache rosetten, aus edelstahl (1.4301), 3,0 mm hoch. Verdeckte, 
lockerungssichere Verbindung: Drücker und rosetten sind festdrehbar 
vormontiert sowie in das türblatt eintauchende stützzapfen.

Zimmergarnitur Serie 260, Modell 261
Zimmergarnitur in b-technik mit rosetten nach Din 18255 und Din en 
1906 aus edelstahl, bestehend aus: türdrücker Modell 261X aus edelstahl, 
massiv (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, Länge 147,7 mm, breite max. 24,5 
mm, mit ansatzführung und rastnut, mit Madenschraube M5 als zusätzliche 
Fixierung der türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftüber-
tragung in das türblatt. Montage durch einfaches einrasten der türdrücker 
in die auf der tür vormontierten unterteile. Die rastung kann mittels 
Demontageschlüssel wieder gelöst werden. rosettenunterkonstruktion in 
Kunststoffverbundbau, integriertes hochhaltemodul mit Federunterstützung, 
Din links und Din rechts verwendbar, zur unterstützung des schlosses für 
eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig 
einrastender rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies 
gleitlager mit elastischem ausgleichsbereich zum aufheben möglicher 
Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung 
mit 5 mm spaxschrauben sowie in das türblatt eintauchenden stützzapfen. 
rosetten-abdeck-Kappe, rund, aus edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 
10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Zimmergarnitur VK 8, ts 40 mm.

Dto.,
Flache rosetten, aus edelstahl (1.4301), rund, Durchmesser 52 mm, 3,0 mm 
hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und rosetten sind 
festdrehbar vormontiert sowie in das türblatt eintauchende stützzapfen.
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

   
Farbbezeichnung

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Auslauf
zum 31. März 2017

98  HEWI Signalweiß  

99  HEWI Reinweiß

97  HEWI Lichtgrau

95  HEWI Felsgrau

92  HEWI Anthrazitgrau

90  HEWI Tiefschwarz

86  HEWI Sand  NEU

84  HEWI Umbra

18  HEWI Senfgelb

24  HEWI Orange

36  HEWI Koralle

33  HEWI Rubinrot

74  HEWI Apfelgrün

72  HEWI Maigrün

55  HEWI Aquablau

50  HEWI Stahlblau

13  HEWI Rapsgelb

30  HEWI Bordeauxrot  

80  HEWI Kaffeebraun

73  HEWI Wiesengrün

53  HEWI Ultramarinblau

   
Farbbezeichnung

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Auslauf
zum 31. März 2017

98  HEWI Signalweiß  

99  HEWI Reinweiß

97  HEWI Lichtgrau

95  HEWI Felsgrau

92  HEWI Anthrazitgrau

90  HEWI Tiefschwarz

86  HEWI Sand  NEU

84  HEWI Umbra

18  HEWI Senfgelb

24  HEWI Orange

36  HEWI Koralle

33  HEWI Rubinrot

74  HEWI Apfelgrün

72  HEWI Maigrün

55  HEWI Aquablau

50  HEWI Stahlblau

13  HEWI Rapsgelb

30  HEWI Bordeauxrot  

80  HEWI Kaffeebraun

73  HEWI Wiesengrün

53  HEWI Ultramarinblau

   
Farbbezeichnung

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Auslauf
zum 31. März 2017

98  HEWI Signalweiß  

99  HEWI Reinweiß

97  HEWI Lichtgrau

95  HEWI Felsgrau

92  HEWI Anthrazitgrau

90  HEWI Tiefschwarz

86  HEWI Sand  NEU

84  HEWI Umbra

18  HEWI Senfgelb

24  HEWI Orange

36  HEWI Koralle

33  HEWI Rubinrot

74  HEWI Apfelgrün

72  HEWI Maigrün

55  HEWI Aquablau

50  HEWI Stahlblau

13  HEWI Rapsgelb

30  HEWI Bordeauxrot  

80  HEWI Kaffeebraun

73  HEWI Wiesengrün

53  HEWI Ultramarinblau

Zimmergarnitur Serie 111, Modell 111XA
türdrücker in b-technik ausgelegt für den Objektbereich nach Din en 1906 
benutzerkategorie Klasse 2 für 7 mm und Klasse 3 für 8 und 8,5 mm 
Vierkantstifte. schnelle Montage durch einfaches einrasten der Drücker in 
die auf der tür vormontierten unterteile. Lockerungssichere Verbindung 
zwischen stift und türdrücker. Festdrehbarlagerung mit selbsttätig 
einrastender rundumverriegelung. Verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung.

144

21,3

65 55

Zimmergarnitur Serie 111, Modell 111R.23
türdrückergarnitur in r-technik. ausgelegt für den Objektbereich nach 
Din 18255 und Din en 1906, benutzerkategorie Klasse 4 für 8 mm 
Vierkantstifte. schnelle Montage durch einfaches einrasten der Drücker 
in die auf der tür vormontierten unterteile. unterteil in polyamid-
stahlverbund. Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender 
rundumverriegelung. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 
hülsenschrauben und stützzapfen. VK 8, ts 40 mm.
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Türdrückerlochteil 108 Z/H und Langschild 208 Z/H
gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert eingebrannt.

108 Z 108 h

208 Z 208 h

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Vierkant DIN Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

45310110 012 08 82 ei rOWe 8 L – – 1 stK 1 4531 35,31

45310120 012 08 84 ei rOWe 8 r – – 1 stK 1 4531 35,31

45310150 010 08 02 ei rOWe 10 L – – 1 stK 1 4531 40,05

45310160 010 08 04 ei rOWe 10 r – – 1 stK 1 4531 40,05

45311110 022 08 71 ei rOWe – – bb 72 1 stK 1 4531 11,44

45311120 022 08 72 ei rOWe – – pZ 72 1 stK 1 4531 11,44

45311150 020 08 91 ei rOWe – – bb 92 1 stK 1 4531 19,21

45311160 020 08 92 ei rOWe – – pZ 92 1 stK 1 4531 14,68

Rosetten-Drücker-Garnitur „Vitus Uno“
Drücker-garnitur für innentüren, mit Vierkant 8-mm, für türstärke 38–45 mm.

•  unterkonstruktion mit zwei nocken und stahlfeder
•  Drückerlager in der unterkonstruktion integriert
•  Durch das Material Kunststoff optimales gleiten
•  Leichte Montage, da trennung von Lochteil und unterkonstruktion

glanznickel/mattschwarz

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

45170601 türgriff-grt. Messing glanznickel/mattschwarz bb 1 grt 1 4000 59,10

45170603 türgriff-grt. Messing glanznickel/mattschwarz pZ 1 grt 1 4000 63,54

45170609 bad/Wc-grt. Messing glanznickel/mattschwarz Wc 1 grt 1 4000 73,91
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Türdrückerlochteil 170 Z/H und Langschild 270 Z/H
gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert eingebrannt.

270 Z

170 Z 170 h

270 h

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Vierkant DIN Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

45310310 012 70 82 ei rOWe 8 L – – 1 stK 1 4531 23,39

45310320 012 70 84 ei rOWe 8 r – – 1 stK 1 4531 23,39

45310350 010 70 02 ei rOWe 10 L – – 1 stK 1 4531 28,16

45310360 010 70 04 ei rOWe 10 r – – 1 stK 1 4531 28,16

45311310 022 70 71 ei rOWe – – bb 72 1 stK 1 4531 11,46

45311320 022 70 72 ei rOWe – – pZ 72 1 stK 1 4531 11,46

45311350 020 70 91 ei rOWe – – bb 92 1 stK 1 4531 17,49

45311360 020 70 92 ei rOWe – – pZ 92 1 stK 1 4531 12,80

Türdrückerlochteil 184 Z und Langschild 231 Z
ungehämmert, verzinkt, gefärbt und einbrennlackiert. Vierkant-stift 8 mm. Drücker-Länge 100 mm. 
schild 235 x 45 mm, entfernung 72 mm.

abb. mit türdrücker.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Lochung DIN PE ME VE WGR Preis 

45317920 412 84 80 türdrückerlochteil es iV stahlgrau L/r 1 stK 1 4531 26,50

45310302 422 31 71 Langschild es iV stahlgrau bb 1 stK 1 4531 6,80
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Langschild 235 Z
ungehämmert, verzinkt, gefärbt und 
einbrennlackiert. schild 250 x 40 mm, 
entfernung 72 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Lochung DIN PE ME VE WGR Preis €

45310306 420 35 71 Langschild es iV stahlgrau bb 1 stK 1 4531 13,28

Holzschraube, DIN 95, Linsensenkkopf

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

45316564 290 34 21 es iV stahlgrau 4 x 20 100 stK 1 6145 50,63

Holzschraube, DIN 96, Halbrundkopf

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

45316520 090 14 21 ei rOWe 4 x 20 100 stK 1 4531 28,00

45316530 090 15 24 ei rOWe 5 x 20 100 stK 1 6145 60,75

45311050 090 15 41 ei rOWe 5 x 40 100 stK 1 6145 60,75

Rosetten-Grt. Paris K138/15/15S
hOppe-Kunststoff-innentür-rosetten-garnitur: 
türgriffe fest/drehbar gelagert mit hOppe-
Vollvierkantstift-Verbindung, rosetten mit 
Kunststoff-unterkonstruktion und stütznocken, 
verdeckte, durchgehende Verschraubung 
mit selbstschneidenden gewindeschrauben. 
türstärke 40–45 mm, Vierkant-stift 8 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung PE ME VE WGR Preis €

45284005 türgriff-grt. F9016 verkehrsweiß bb 1 grt 1 4000 15,88
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FeuerschutZ-DrücKergarnituren

FS-Schutz-Grt. Marseille 
FS-76G/3331/3330/1138F ES1 (SK2)
hOppe-aluminium-Feuerschutz-schutzbeschlag es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, Din 18273 und 
mitgeprüft in notausgangsverschlüssen nach Din en 179, stahl-unterkonstruktion im außen- und 
innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: türgriff fest/drehbar 
gelagert im wartungsfreien gleitlager der stahl-unterkonstruktion, hOppe-FDW-profilvollstift-
Verbindung (mit Klemmfeder zum toleranzausgleich in der schlossnuss), hochfeste, verdeckte 
Verschraubung. türstärke 42–47 mm, Vierkant-stift 9 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis €
mm

45377660 Wechsel-garnitur F1 natur pZ 72 1 grt 1 4475 51,24

FS-KURZSCHILD-GRT
Merkmale/Eigenschaften:
•    Drücker u-Form, mit stahlkern, drehbar gelagert
•    Mit 9-mm-Vierkantstift
•    türschild abgerundet
•    72 mm pZ-gelocht
•    Für türstärke 40–66 mm

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Lochung Entfernung PE ME VE WGR Preis €
mm

40000470 Drücker/Drücker eV1 silberfarbig eloxiert pZ 72 1 grt 1 4000 40,85

40000471 Knopf/Drücker eV1 silberfarbig eloxiert pZ 72 1 grt 1 4000 47,10
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FeuerschutZ-DrücKergarnituren

FH-Kurzschild-Drückergarnitur
•  Drücker u-Form, mit Metallkern, fest/drehbar gelagert
•  Mit 9-mm-Vierkantstift
•  entfernung 72 mm

FH-Rosetten-Drücker-Garnitur/FH-Rosetten-
Wechsel-Garnitur
•  Drücker u-Form, mit Metallkern, fest/drehbar gelagert
•  Mit 9-mm-Vierkantstift
•  Lochung pZ

Bestell-Nr. Material Oberfläche Lochung Entfernung Türstärke PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

40000483 edelstahl matt gebürstet pZ 72 40–66 1 grt 1 4000 50,16

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Türstärke PE ME VE WGR Preis 
mm €

40000487 Drückergarnitur edelstahl matt gebürstet 40–66 1 grt 1 4000 51,50

40000488 Wechselgarnitur edelstahl matt gebürstet 40–66 1 grt 1 4000 57,24

40000490 Vierkantstift – – 67–92 1 grt 1 4000 4,61

40000492 Wechselstift – – 67–92 1 grt 1 4000 10,80

40000494 schraubenset – – 67–92 1 grt 1 4000 6,18
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FeuerschutZ-DrücKergarnituren

FH-Kurzschild-Drückergarnitur
•  Drücker u-Form, mit stahlkern, fest/drehbar gelagert
•  Mit 9-mm-Vierkantstift
•  entfernung 72 mm

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Lochung Türstärke PE ME VE WGR Preis 
mm €

40000484 türgriff-grt. Kunststoff schwarz pZ 40–66 1 grt 1 4000 12,65

40000485 Wechsel-grt. Kunststoff schwarz pZ 40–66 1 grt 1 4000 21,73
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schutZ-DrücKergarnituren
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schutZ-DrücKergarnituren

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44151397 Wechsel-grt. F1 natur 8 72 1 grt 1 4475 23,71

44151434 türgriff-grt. F1 natur 8 72 1 grt 1 4475 23,71

44151773 Wechsel-grt. F1 natur 10 92 1 grt 1 4475 26,78

44151776 türgriff-grt. F1 natur 10 92 1 grt 1 4475 25,66

44752890 Wechsel-grt. F2 neusilber 8 72 1 grt 1 4475 23,71

44151436 türgriff-grt. F2 neusilber 8 72 1 grt 1 4475 23,71

44151774 Wechsel-grt. F2 neusilber 10 92 1 grt 1 4475 26,78

44151777 türgriff-grt. F2 neusilber 10 92 1 grt 1 4475 26,78

44151437 Wechsel-grt. F4 bronze 8 72 1 grt 1 4475 25,85

44151438 türgriff-grt. F4 bronze 8 72 1 grt 1 4475 25,85

44151775 Wechsel-grt. F4 bronze 10 92 1 grt 1 4475 31,55

44151778 türgriff-grt. F4 bronze 10 92 1 grt 1 4475 31,55

Schutz-Grt. Birmingham 
78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1)
hOppe-aluminium-schutzbeschlag (Wechsel-garnitur) es0 (sK1): 
Zamak-unterkonstruktion im außen- und innenschild; hOppe-
FDW-profilstift-Verbindung, innen sichtbare Verschraubung. 
Für profilzylinder vorgerichtet, schilddicke 12 mm.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm
Zimmertür: 37–42 mm

F1

F1

F2

F2

F4

F4
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-Grt. London 61G/2221/2220/113 ES1 (SK2)
hOppe-aluminium-schutzbeschlag es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, stahl-unterkonstruktion 
im außen- und innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); 
innen: loser türgriff, hOppe-FDW-profilstift-Verbindung; hochfeste, verdeckte Verschraubung.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm
Zimmertür: 37–42 mm

abbildung zeigt F4 
siehe Farbkarte seite 50

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

44754513 Wechsel-grt. F2 neusilber 8 72 1 grt 1 4475 45,20

44754722 Wechsel-grt. F2 neusilber 10 92 1 grt 1 4475 58,58

44754515 Wechsel-grt. F4 bronze 8 72 1 grt 1 4475 58,58

44754724 Wechsel-grt. F4 bronze 10 92 1 grt 1 4475 59,85

44750161 türgriff-grt. F4 bronze 10 92 1 grt 1 4475 59,85

Schutz-Grt. Paris 
86G/3331/3330/138L(138) ES1 (SK2)
hOppe-aluminium-schutzbeschlag es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, stahl-unterkonstruktion 
im außen- und innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); 
innen: loser türgriff, hOppe-FDW-profilstift-Verbindung, hochfeste, verdeckte Verschraubung.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

44750143 türgriff-grt. F9016 verkehrsweiß 10 92 1 grt 1 4475 69,91

44750704 Wechsel-grt. F9016 verkehrsweiß 10 92 1 grt 1 4475 69,91
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-Grt. London 61G/2221/2220/113 ES1 (SK2) Schutz-Grt. Marseille 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2)
hOppe-aluminium-schutzbeschlag es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, stahl-unterkonstruktion 
im außen- und Zamak-unterkonstruktion im innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf 
(ummontierbar), innen: loser türgriff, hOppe-FDW-profilstift-Verbindung; sichtbare Verschraubung.

Türstärke:
haustür: 66–71 mm
Zimmertür: 41–46 mm

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

44750008 Wechsel-grt. F1 natur 8 72 1 grt 1 4475 32,63

44750045 türdrücker-grt. F1 natur 8 72 1 grt 1 4475 32,63

44750043 Wechsel-grt. F1 natur 10 92 1 grt 1 4475 37,31

44750044 türdrücker-grt. F1 natur 10 92 1 grt 1 4475 37,31

Schutz-Grt. Marseille 
76G/3332ZA/3410/1138 ES1 (SK2)
hOppe-aluminium-schutzbeschlag es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, stahl-unterkonstruktion 
im außen- und Zamak-unterkonstruktion im innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf 
(ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem stahl für vorstehende Zylinderlänge 
10–18 mm; innen: loser türgriff, hOppe-FDW-profilstift-Verbindung, sichtbare Verschraubung. 
Für türstärke 41–46 mm.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

44752870 Wechsel-grt. F1 natur 8 72 1 grt 1 4475 50,13
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-Grt. Stockholm 
E86G/3331/3330/1140Z ES1 (SK2)
hOppe-edelstahl-schutzbeschlag (Wechsel-garnitur) es1 (sK2): geprüft nach Din 18257, stahl-
unterkonstruktion im außen- und innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontier-
bar); mit/ohne Zylinderabdeckung (für Zylinderüberstand 10–18 mm); innen: loser türgriff. Für pZ 
vorgerichtet, Oberfläche F69 matt. bei den garnituren mit 10er Vierkant ist dieser abgesetzt, so das 
8er Lochteile eingesetzt werden können.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm
Zimmertür: 37–42 mm

gehärteter stahlanbohrschutz im außenschild, mit befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Artikel-
bezeichnung

Lochung Vier-
kant

Entfer-
nung

Schildstärke 
außen

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

44750243 Wechsel-grt. pZ 8 72 12 1 grt 1 4475 63,54

44750247 türdrücker-grt. pZ 8 72 12 1 grt 1 4475 61,91

44750246 Wechsel-grt. pZ 10 92 12 1 grt 1 4475 65,38

44750248 türdrücker-grt. pZ 10 92 12 1 grt 1 4475 65,38

44750253 Wechsel-grt. pZ/Za 8 72 15 1 grt 1 4475 75,05

44750256 Wechsel-grt. pZ/Za 10 92 15 1 grt 1 4475 76,29

44750258 türdrücker-grt. pZ/Za 10 92 15 1 grt 1 4475 76,29
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schutZ-DrücKergarnituren

Edelstahl Schnellstift-Drückerlochteile
Die schutzgarnitur stockholm kann mit den jeweiligen Lochteilen von dieser seite zur garnitur 
amsterdam, Marseille, paris und trondheim umgebaut werden, da die schilder identisch sind. 
preis ergibt sich aus dem preis der schutzgarnitur zuzüglich dem Lochteil.

Bestell-Nr. Ausführung Vierkant PE ME VE WGR Preis €
mm

44660454 amsterdam e1400Z 8 1 stK 10 4425 9,21

44660452 Marseille e1138Z 8 1 stK 10 4425 13,84

44660453 stockholm e1140Z 8 1 stK 10 4425 13,84

44660450 paris e138Z 8 1 stK 10 4425 9,21

44660456 trondheim e1430Z 8 1 stK 10 4425 9,24

amsterdam Marseille

stockholm paris

trondheim
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-Grt. München M57/334A/333N/112SH
hOppe-Messing-garnitur mit stahlanbohrschutz: außen: gehärteter stahlanbohrschutz 
im Zylinderbereich, gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: loser türgriff, 
hOppe-FDW-profilstift-Verbindung, hochfeste, sichtbare Verschraubung.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm
Zimmertür: 37–42 mm

gehärteter stahlanbohrschutz im außenschild, mit befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44754120 Wechsel-grt. F77-r Messingfar-
ben poliert-resista®

8 72 r 1 grt 1 4476 88,48

44754150 Wechsel-grt. F77-r Messingfar-
ben poliert-resista®

10 92 L 1 grt 1 4476 79,19

44754160 Wechsel-grt. F77-r Messingfar-
ben poliert-resista®

10 92 r 1 grt 1 4476 79,19

44754260 türgriff-grt. F77-r Messingfar-
ben poliert-resista®

10 92 r 1 grt 1 4476 79,19

44754130 Wechsel-grt. F73 brüniert 8 72 L 1 grt 1 4476 88,48

44754140 Wechsel-grt. F73 brüniert 8 72 r 1 grt 1 4476 88,48

44754170 Wechsel-grt. F73 brüniert 10 92 L 1 grt 1 4476 79,19

44754180 Wechsel-grt. F73 brüniert 10 92 r 1 grt 1 4476 79,19

44754270 türgriff-grt. F73 brüniert 10 92 L 1 grt 1 4476 79,19

44754280 türgriff-grt. F73 brüniert 10 92 r 1 grt 1 4476 79,19
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-Grt. Pisa M76G/361A/360/151 ES1
hOppe-Messing-garnitur mit stahlanbohrschutz: außen: gehärteter stahlanbohrschutz 
im Zylinderbereich, gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: loser türgriff, 
hOppe-FDW-profilstift-Verbindung, hochfeste, sichtbare Verschraubung.

Türstärke:
haustür: 67–72 mm
Zimmertür: 37–42 mm

gehärteter stahlanbohrschutz im außenschild, mit befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Vierkant Entfernung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

44750178 Wechselgarnitur F77-r Messingfarben 
poliert-resista®

8 72 1 grt 1 4476 99,95

44750184 Wechselgarnitur F77-r Messingfarben 
poliert-resista®

10 92 1 grt 1 4476 104,83

HT-Schutz-Drücker-Grt. Landhaus BR 3
Material bronze, entfernung 92 mm, Vierkant-stift 10 mm, 
für türstärke 68 mm.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung DIN PE ME VE WGR Preis €

44780777 10002 Wechsel-grt. L 1 grt 1 4000 143,00

44780778 10003 Wechsel-grt. r 1 grt 1 4000 143,00

44781242 10005 Drücker-grt. L/r 1 grt 1 4000 152,20
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-We-Grt. SI-K 208/12/108H
Für pZ vorgerichtet. bei Wechselgarnituren gerader Knopf. Vierkantstift: haustür: 10 mm. 
türstärke: haustür: 68 mm. Oberfläche: ei rOWe, gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, 
eingebrannt.

Zeichnung oben zeigt gekröpften Knopf

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis €
mm

45312631 017 11 01 Wechsel-grt. ei rOWe 92 L 1 grt 1 4000 123,80

45312632 017 11 02 Wechsel-grt. ei rOWe 92 r 1 grt 1 4000 123,80

45312641 017 13 05 türdrücker-grt. ei rOWe 92 L/r 1 grt 1 4531 136,93

Schutz-We-Grt. SI-K 270/12/170H
Oberfläche ei rOWe, gehämmert, verzinkt, schwarz- und klarlackiert, eingebrannt. 
entfernung 92 mm, Vierkant-stift 10 mm, für pZ vorgerichtet, für türstärke 68 mm.

Zeichnung oben zeigt gekröpften Knopf

Bestell-Nr. Typ Ausführung Knopfart DIN PE ME VE WGR Preis €

45312695 017 22 01 Wechsel-grt. gerade L 1 grt 1 4531 117,45

45312696 017 22 02 Wechsel-grt. gerade r 1 grt 1 4531 117,45

45312701 017 32 05 türdrücker-grt. L/r 1 grt 1 4531 119,38
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schutZ-DrücKergarnituren

Schutz-We-Grt. 
Si-K 231/12/184 H
Oberfläche es iV stahlgrau, ungehämmert, 
verzinkt, gefärbt, klarlackiert, eingebrannt. 
Vierkant-stift 10 mm, für pZ vorgerichtet, 
für türstärke 68 mm.
Durch die abschraubbare Knopfplatte ist der 
Knopf links und rechts verwendbar!

Bestell-Nr. Typ Ausführung Entfernung Knopfart DIN PE ME VE WGR Preis €
mm

45310393 417 41 01 Wechsel-grt. 92 rechts L 1 grt 1 4531 107,46

45310392 417 41 02 Wechsel-grt. 92 links r 1 grt 1 4531 107,46

45310516 417 43 05 türdrücker-grt. 92 L/r 1 grt 1 4531 108,05
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Stangengriff gerade E5011
hOppe-edelstahl-bügelgriff 
stangenform: mit geraden stützen 
und einseitigem universal 
befestigungssystem.

Stangengriff schräg E5012
hOppe-edelstahl-
bügelgriff stangenform: 
mit schrägen (45°) 
stützen und 
einseitigem 
universal 
befestigungssystem.

Türdrücker auf Rosette Amsterdam E1400Z/19
halbgarnitur ohne schlüsselrosette.
einseitiger Vierkant-stift 10 x 52 mm 
im Lieferumfang enthalten.

türgriFFe/türDrücKer auF rOsette

a

b

Bestell-Nr. Grifflänge (a) Bohrabstand (b) PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

46641061 500 300 1 stK 5 4666 59,86

46641062 600 400 1 stK 5 4666 41,58

46641064 1200 900 1 stK 5 4666 56,35

46641065 1800 1300 1 stK 5 4666 69,95

Bestell-Nr. Grifflänge Bohrabstand PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

46641058 500 300 1 stK 5 4666 59,86

46641060 600 400 1 stK 5 4666 63,21

46641067 1200 900 1 stK 5 4666 56,35

46641068 1800 1300 1 stK 5 4666 69,95

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

44660745 türdrücker auf rosette edelstahl F69 matt 10 1 stK 1 4425 27,39
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türgriFFe/türDrücKer auF rOsette

Schutzrosettenpaar E42NSA/42S
edelstahl-schutzrosettenpaar, außen mit gehärteter unterkonstruktion, 10 mm gewindenocken, 
innen mit stahlunterkonstruktion, 8 mm Führungsnocken, verdeckte, lockerungssichere 
Verschraubung mit durchgehenden gewindeschrauben M5. Für türstärke 67–72 mm.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Oberfläche Randhöhe PE ME VE WGR Preis 
mm €

44150431 609239 schutzrosettenpaar F69 matt 12 1 par 2 4425 35,45

Stoßgriff Rechteckprofil, gerade Stützen
türgriff es 3020.17.600.400 aus edelstahl, feinmatt poliert, profil 30 x 20 mm, 
mit geraden stützen.

Montageset 195.28 mit selbstschneidendem 
gewinde für Ks- und Metalltüren zur befestigung 
von türgriffen mit stützen gerade oder 90°.

behle

Gewindestift M6

Unterlegscheibe

Bohrung Ø 10

Gewinde
Ø 11,8

Bestell-Nr. BBDP Artikelbezeich-
nung

Grifflänge 
(A)

Bohrabstand 
(B)

Gewinde-
länge

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

46641063 stoßgriff 600 400 – 1 stK 1 4000 70,31

44511051 befestigungsset – – 28 1 stK 1 4000 5,55

BA

H

2 5

3 0 2 0

Türdrücker auf Rosette E138Z/19
halbgarnitur ohne schlüsselrosette.
einseitiger Vierkant-stift 10 x 52 mm
im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

44660747 türdrücker auf rosette edelstahl F69 matt 10 1 stK 1 4425 27,39
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türgriFFe/schutZrOsetten

Gewinde
Ø 11,8

Gewinde-
stift M6

Unterlegscheibe

Bohrung Ø 10

BA

H

C

2 5

3 0 2 0

Stoßgriff Rechteckprofil, schräge Stützen
türgriff es 3020.16.600.400 aus edelstahl, feinmatt poliert, profil 30 x 20 mm, mit 45° stützen.

Montageset 195.28.3 mit selbstschneidendem 
gewinde für Ks- und Metalltüren zur 
befestigung von türgriffen mit stützen 45°

behle

Bestell-Nr. BBDP Artikelbezeich-
nung

Grifflänge 
(A)

Bohrabstand 
(B)

Gewinde-
länge

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

46641057 stoßgriff 600 400 – 1 stK 1 4000 70,31

44511050 befestigungsset – – 28 1 stK 1 4000 5,55

Schutzrosettenpaar Edelstahl, aussen quadratisch / 
innen rund
einbruchschutzrosettenpaar zur Verschraubung von innen mit senkschrauben M4 in gehärteten 
hülsen.
Ziehschutzrosettenpaar für Zylindervorstand 8–11 mm, zur Verschraubung von innen mit 
senkschrauben M5.
Lieferung einschließlich schrauben.

behle

H

52 52

H

H

5 2

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44733380 schutzrosettenpaar edelstahl matt gebürstet 1 par 1 4473 26,25

44733381 Ziehschutzrosettenpaar edelstahl matt gebürstet 1 par 1 4473 46,25
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schutZrOsetten

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Türstärke PE ME VE WGR Preis €
mm

44730712 7391 alu F1 naturfarbig 67–69 1 par 5 4443 20,53

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Türstärke PE ME VE WGR Preis €
mm

44733395 7392 alu F1 naturfarbig 67–69 1 par 5 4473 22,48

44733375 7392 edelstahl fein matt 67–69 1 par 5 4473 40,54

Schutzrosettenpaar 7391
Mit gegenrosette 1735.

Schutzrosettenpaar 7392
Mit gegenrosette 1735.

Schutzrosettenpaar 7393
außenrosette mit Zylinderabdeckung, 
passend für Zylinderüberstände 8–15 mm 
mit Kernziehschutz (Za), 
mit gegenrosette 1735.

Bestell-Nr. Typ Material Türstärke PE ME VE WGR Preis €
mm

44733376 7393 edelstahl 67–69 1 par 5 4473 74,45
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haus- unD ZiMMertür-DrücKergarnituren

Farbkarte
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Aluminium

Edelstahl

Kunststoff

Messing

Schmiedeeisen

968

Sortiments-Kennzeichnungen
Weitere Informationen 
zu diesem Thema sie-
he S. 8, „Sortimente 
und Preisstellungen“.

Service-
Sortiment

DIY-Sortiment
(SB-Verpackung)

Kern-
Sortiment

F41 – satiniert 
verchromt

F41-R – satiniert 
verchromt-Resista®

F42-R/F69 – 
satiniert vernickelt-
Resista®/Ed. matt

F45 – satiniert verchr./
verchromt

F45-R – satiniert verchr./
verchromt-Resista®

F46-R – Chromfarben
satiniert/poliert-Resista®

F49 – verchromt F49-R – 
verchromt-Resista®

F49/F9 – verchromt/
Aluminium Stahl

F49/F69 – verchromt/
Edelstahl matt

F49-R/F98-R – verchr./
matt verchr.-Resista®

F71/H04 – poliert/
Buchenholz weiß

F56 – silber antiqua F65-R – Nickelfarben 
satiniert/poliert-Resista®

F71 – poliert F71/F1011 – poliert/
Kunststoff braun-beige

F71/H02 – poliert/
Buchenholz dunkel

F71/H03 – poliert/
Buchenholz hell

F72 – matt F72/F9 – matt/
Aluminium Stahl

F72/F69 – matt/
Edelstahl matt

F73 – brüniert F74-R – Messingfarben 
satiniert/poliert-Resista®

F75-R – Messingfarben 
poliert/satiniert-Resista®

F77-R – Messingfarben
poliert-Resista®

F77-R/F49-R – Messingf. 
poliert/verchr.-Resista®

F77-R/F52-R – Messingf. 
poliert/satiniert-Resista®

F98/H07 – matt 
verchromt/Buchenholz

F98-R – matt 
verchromt-Resista®

F1 – Natur F1-2 – Natur matt F1-2-S* – Natur matt-
SecuSan

F1/F69 – 
Natur/Edelstahl matt

F2 – Neusilber F2/W –
Neusilber/weiß

F9/F7501 – 
Stahl/
Kunststoff 
stahlgrauF3 – Gold F4 – Bronze F9 – Stahl F9-2 – Stahl matt F94-1 – chromfarben 

satiniert

F8003 – 
lehmbraun

F9001 – 
cremeweiß

F249 – chromfarben 
glänzend

F271 – goldfarben 
glänzend

F8019 – graubraun 
beschichtet

F8707 – dunkelbr. seiden-
glänzend besch. (8077)

F9010 – 
reinweiß

F9016 – verkehrsweiß 
beschichtet

F90 – grau verzinkt F91 – schwarz passiviert

F69-S*/F7501 –
Stahl-
SecuSan/
Kunststoff 
stahlgrau

F69/F1 – 
matt/
Aluminium 
Natur

F69/F1-2 – 
matt/
Aluminium 
Natur mattF32-1&69 – Alumi ni  um 

beigegrau matt/matt
F69 – matt F69-S* – matt-

SecuSan

F69/F31-1 
– matt/Alu-
minium Natur 
gebürstet

F69/F5002 – 
matt/ultrama-
rinblau

F69/F8901 –  
matt/Wenge-
farben

F69/F8901/
F1-2 – matt/
Wengefarben/
Aluminium
Natur matt

F69/F8901/
F31-1 – matt/
Wengefarben/
Aluminium Na-
tur gebürstet

F69/F68 – matt/poliert

F69/F9016 – 
matt/Alumi-
nium 
verkehrsweiß

F8901/F1-2 –
Wengefarben/
Aluminium 
Natur matt

F8901/F69 – 
Wengefarben/
matt

F77-R – Messingfar-
ben poliert-Resista®

F7035 – 
lichtgrau

F8019M – 
graubraun 
matt

F9003 – 
signalweiß

F3003 – rubinrot F5003 – saphirblau F7038 – achatgrau

F9003M – 
signalweiß 
matt

F9010M – 
reinweiß 
mattF9005 – tiefschwarz F9005M – tiefschwarz matt F9016 – verkehrsweiß
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Die BKS-Schlösser in den Klassen 1 – 5 nach DIN 18251

Anwendung: leichte Innentüren, wie z.B. im privaten Wohnbereich

Technische Merkmale:
– Buntbart- oder Badschloss ohne Wechselfunktion
– Buntbartschlüssel in verschiedenen Schweifungen
– Badschloss mit zusätzlicher Badnuss zur Kombination mit entsprechenden Beschlägen für WC-Türen
– als Dornmaß 55 mm lieferbar
– Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten- oder Kurzschildgarnituren
– Schlüsselbremse zur Feststellung des Buntbartschlüssels
– verjüngter, geschlossener Schlosskasten zur automatischen Zuführung in der Serienproduktion von Türen
– verschiedenste Stulpausführungen in Form und Optik 

Anwendung: leichte Innentüren, wie z. B. im privaten Wohnbereich

Technische Merkmale:
– Zylinderschloss mit Wechselfunktion
– vorgerichtet zur Verwendung von Profilzylindern nach DIN 18252
– als Dornmaß 55 mm lieferbar
– Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten- oder Kurzschildgarnituren
– geschlossener Schlosskasten 
– verschiedenste Stulpausführungen in Form und Optik
– 2-touriger 20 mm Riegelausschluss

Anwendung: Objekttüren und Wohnungsabschlusstüren mit häufiger Frequentierung im Verwaltungs- und Industriebau

Technische Merkmale:
– Zylinderschloss mit Wechselfunktion
– vorgerichtet zur Verwendung von Profilzylindern nach DIN 18252
– Badschloss mit zusätzlicher Badnuss zur Kombination mit entsprechenden Beschlägen für WC-Türen
– Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag
– in den Dornmaßen 55, 60, 65 und 80 mm lieferbar
– Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge, wie z. B. Rosetten- oder Kurzschildgarnituren
– geschlossener Schlosskasten
– verschiedenste Stulpausführungen in Form und Optik
– 2-touriger 20 mm Riegelausschluss

Anwendung: schwere Objekttüren mit starker Frequentierung im Verwaltungs- und Industriebau (z. B. Behörden), 
    die auch eine erhöhte Anforderung an die Einbruchhemmung erfüllen müssen
Technische Merkmale:
– Zylinderschloss mit Wechselfunktion
– vorgerichtet zur Verwendung von Profilzylindern nach DIN 18252
– Badschloss mit zusätzlicher Badnuss zur Kombination mit entsprechenden Beschlägen für WC-Türen
– Klemmnuss mit verstärkter Gleitlagerung zur spielfreien Betätigung des Schlosses über den Türbeschlag
– in den Dornmaßen 55, 60, 65, 70, 80, 90 und 100 mm lieferbar
– Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge wie z.B. Rosetten- oder Kurzschildgarnituren
– geschlossener Schlosskasten
– mit aufbohrgeschützten gehärteten Späneschutzbuchsen
– verschiedenste Stulpausführungen in Form und Optik
– 2-touriger 20 mm Riegelausschluss

41

Klasse 5

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

schlösser, mehrfachverriegelungen
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Zimmertüschloss Klasse 1 Kunststofffalle und Riegel
einsteckschloss für leichte innentüren nach Din 18251-1, Klasse 1.

• 8-mm-nuss, gelagert in gezogenen laufringen
• 20 mm abgerundeter stulp für gefälzte türen
• geschlossener Kasten mit schlüsselausfallsicherung

Oberfläche stulp nickelsilber lackiert.

Wc

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42160043 55 bb 72 20 l 1 stK 1 4216 4,56

42160044 55 bb 72 20 r 1 stK 1 4216 4,56

42165049 55 Wc 78 20 l 1 stK 1 4216 5,33

42165050 55 Wc 78 20 r 1 stK 1 4216 5,33
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Zimmertürschloss Klasse 1 Metallfalle und Riegel
BB:
einsteck-Zimmertürschloss 0215 mit buntbart nach Din 18 251, Klasse 1, geschlossener Kasten mit 
verjüngter form zur automatischen schlosszuführung, falle und riegel aus Zinkdruckguss. 
nuss aus Kunststoff mit 8-mm-vierkant, schlüsselbremse zur feststellung des schlüssels und 
buntbart-schlüssel.
stulp abgerundet, Oberfläche stulp nickelsilber lackiert.

WC:
badnuss aus Zinkdruckguss mit 8-mm-vierkant. entfernung 78 mm, sonst wie vor.

Bestell-Nr. Typ Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42160041 02150180 55 bb 72 18 l 1 stK 1 4216 7,59

42160042 02150109 55 bb 72 18 r 1 stK 25 4216 7,59

42160049 02150087 55 bb 72 20 l 1 stK 1 4216 5,61

42160050 02150106 55 bb 72 20 r 1 stK 25 4216 5,61

42160322 02150307 55 Wc 78 18 l 1 stK 25 4216 7,85

42160323 02150308 55 Wc 78 18 r 1 stK 5 4216 7,85

42165051 02150049 55 Wc 78 20 l 1 stK 1 4216 6,70

42165052 02150050 55 Wc 78 20 r 1 stK 1 4216 6,70

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil1.indd   55 27.04.16   11:11



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

56

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

schlösser, mehrfachverriegelungen

Zimmertürschloss Klasse 2
bKs-Zimmertür-einsteckschloss 0415 für profilzylinder nach Din 18 251, Klasse 2, geschlossener 
Kasten, nuss aus Kunststoff mit 8-mm-vierkant, mit Wechselfunktion, falle und riegel aus 
Zinkdruckguss. Dornmaß 55 mm, entfernung 72 mm, stulp abgerundet, 20 mm breite, 
Oberfläche stulp nickelsilber lackiert.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42163361 55 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 7,56

42163362 55 pZ 72 20 r 1 stK 25 4216 7,56
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Objektschloss Klasse 3
PZ:
einsteck-Objektschloss 0515 für profilzylinder nach Din 18251, Klasse 3, für falztüren, 
verzinkter allseitig geschlossener schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der 
Zylinder-befestigungsschraube, falle und riegel aus Zinkdruckguss, verstärktes gleitlager aus 
stahl mit nuss aus Kunststoff (bei niro-stulp: 2-teilige stahlklemmnuss, selbstspannend) mit 
8-mm-vierkant, geräuschdämpfung und Wechselfunktion. stulp abgerundet.

WC:
badnuss aus Zinkdruckguss mit 8-mm-vierkant.
entfernung 78 mm, sonst wie vor.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpbreite DIN Oberfläche Stulp PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42163353 55 pZ 72 20 l nickelsilber lackiert 1 stK 1 4216 8,25

42163354 55 pZ 72 20 r nickelsilber lackiert 1 stK 1 4216 8,25

42165443 55 Wc 78 20 l nickelsilber lackiert 1 stK 1 4216 11,59

42165444 55 Wc 78 20 r nickelsilber lackiert 1 stK 1 4216 11,59

42163650 55 pZ 72 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,50

42163660 55 pZ 72 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,50

42165864 55 Wc 78 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 12,30

42165867 55 Wc 78 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 12,30

42163570 60 pZ 72 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,50

52163571 60 pZ 72 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,50

52165870 60 Wc 78 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,85

52165871 60 Wc 78 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 8,85

42163572 65 pZ 72 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 10,63

42163573 65 pZ 72 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 10,63

42165872 65 Wc 78 20 l edelstahl matt 1 stK 1 4216 12,58

42165873 65 Wc 78 20 r edelstahl matt 1 stK 1 4216 12,58

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil1.indd   57 27.04.16   11:11



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

58

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

schlösser, mehrfachverriegelungen

Objektschloss ES 19 mit Flüsterfalle
•  Klemmnuss aus stahl verzinkt, mit polyamid-lagerschalen
•  falle und riegel aus stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen führungselementen aus 

polyamid zur geräuschdämpfung im schloss und an der falle
•  schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
•  Oberfläche stulp edelstahl matt

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42285750 55 bb 72 20 l 1 stK 1 4216 8,36

42285751 55 bb 72 20 r 1 stK 1 4216 8,36

42285752 55 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 9,88

42285753 55 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 9,88

42285754 55 Wc 78 20 l 1 stK 1 4216 8,89

42285755 55 Wc 78 20 r 1 stK 1 4216 8,89
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Zimmertürschloss Dünn (Tapetenschloss)
BB-Einsteckschloss für dünne gefälzte Innentüren mit 10 mm Kastenstärke.

falle und riegel glanzvernickelt, Kasten verzinkt, mit 8-mm-nuss.
buntbart mit 1 schlüssel facon 106 n, ohne Wechsel, riegel 1-tourig.
stulp käntig, 235 mm x 16 mm, Oberfläche stulp altsilberfarbig lackiert.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42160410 55 bb 72 16 l 1 stK 5 4216 19,78

42160420 55 bb 72 16 r 1 stK 25 4216 19,78
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TGL-Zimmertürschloss
einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren, Stulp nach TGL Standard*. hochliegender riegel.
stulp abgerundet, 18 mm x 220 mm, Oberfläche stulp silbermetallic. entfernung nach Din.

* tgl-standard entspricht der ehemaligen DDr-norm für technische güte und lieferbedingungen.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42285700 55 bb 72 18 l 1 stK 1 4216 9,98

42285701 55 bb 72 18 r 1 stK 1 4216 9,98

42285702 55 pZ 72 18 l 1 stK 25 4216 7,73

42285703 55 pZ 72 18 r 1 stK 25 4216 7,73
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Badezellenschloss 280TGL
badezellenschloss mittelschwer, stulp nach tgl standard*, stahlblech 1,75 mm, falz, Klasse 1, 
falle, nuss und riegel aus Zinkdruckguss, 2-tourig. Oberfläche stulp silbermetallic.

* tgl-standard entspricht der ehemaligen DDr-norm für technische güte und lieferbedingungen.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42285704 55 Wc 78 18 l 1 stK 1 4216 13,63

42285705 55 Wc 78 18 r 1 stK 1 4216 13,63
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Glastürschloss PZ 72 Dorn 25–45 mm
bKs-glastürschloss 0007, stulp eckig, 20 mm breit, nickelsilber lackiert, mit Wechsel, verzinkter 
schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube, 
stahlflügelnuss mit nuss-vierkant 8 mm, falle aus Zinkdruckguss, verzinkter stahlriegel 
mit 10 mm riegel ausschluss, 1-tourig.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42167770 25 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 46,84

42167771 25 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 46,84

42167772 30 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 32,14

42167773 30 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 32,14

42167774 35 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 23,21

42167775 35 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 23,21

42167776 40 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 23,21

42167777 40 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 23,21

42167778 45 pZ 72 20 l 1 stK 1 4216 27,04

42167779 45 pZ 72 20 r 1 stK 1 4216 27,04
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Haustürschloss Klasse 3
einsteckschloss nach Din 18251-1, Klasse 3, für haustüren, pZ vorgerichtet, mit Wechsel.
stulp abgerundet, Oberfläche stulp silbermetallic.

Ausstattung:
•  nuss guss verzinkt
•  falle und riegel stahl mit gusskopf vernickelt
•  schlosskasten allseitig geschlossen

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpbreite DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42260081 65 pZ 92 20 l 1 stK 25 4226 11,40

42260082 65 pZ 92 20 r 1 stK 25 4226 11,40
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Rohrrahmenschloss PZ 92 Dorn 25–45 mm
bKs-rohrrahmenschloss 1314 für rohrrahmentüren, stulp aus stahl, nickelsilber lackiert, eckig, 
24 mm x 3 mm x 245 mm, verzinkter schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylin-
derbefestigungsschraube, Durchschraublöcher für rohrrahmen-türbeschläge mit verbindungs-
schrauben bis m8 um nusslochung, nussvierkant 8 mm; falle Din l/r verwendbar, riegel aus 
Zink-Druckguss mit 20 mm riegelausschluss, 1-tourig, mit Wechsel, hinterdornmaß 15 mm, 
entfernung 92 mm, für pZ vorgerichtet.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42862700 25 pZ 92 24 l/r 1 stK 1 4286 21,55

42862730 30 pZ 92 24 l/r 1 stK 1 4286 25,15

42862731 35 pZ 92 24 l/r 1 stK 1 4286 25,15

42862732 40 pZ 92 24 l/r 1 stK 1 4286 25,15

42862733 45 pZ 92 24 l/r 1 stK 1 4286 25,15
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Riegelschloss
bKs-einsteck-riegelschloss b 1308 für profilzylinder vorgerichtet, stulp abgerundet, nickelsilber 
lackiert, verzinkter, allseitig geschlossener Kasten, riegel aus Zinkdruckguss, 2-tourig, 20 mm 
vorschließend.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42166810 55 pZ 20 l/r 1 stK 1 4216 25,90

42166815 65 pZ 20 l/r 1 stK 1 4216 25,90

42360210 – schließblech 20 l/r 1 stK 1 4236 2,18
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Pendeltürschloss
bKs-einsteck-pendeltürschloss 0055 für profilzylinder vorgerichtet, Dornmaß 55 mm. rollfalle aus 
messing, von vorne einstellbar, stulp eckig, nickelsilber lackiert, verzinkter Kasten, riegel aus 
Zinkdruckguss, 2-tourig, 20 mm vorschließend.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42264410 55 pZ 24 l/r 1 stK 1 4226 35,71

42360240 – schließblech 24 l/r 1 stK 1 4236 10,83
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Schiebetürschloss mit Zirkelriegel und Springgriff
bKs-einsteck-schiebetürschloss, stulp abgerundet, nickelsilber lackiert, verzinkter, allseitig  
geschlossener Kasten.

Merkmale/Eigenschaften:
•  mit verchromtem Zirkelriegel
•  springgriff mit auslöseknopf
•  auch für 2-flügelige 
 schiebeelemente mit 
 gegenkasten g353 
 kombinierbar

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42263285 55 pZ 20 l/r 1 stK 1 4226 40,00

42360220 – schließblech abgerundet 20 l/r 1 stK 1 4236 2,53
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Schiebetürschloss mit Zirkelriegel
bKs-einsteck-schiebetürschloss für profilzylinder vorgerichtet (oder buntbart-schlüssel), mit 
Zirkelriegel, verchromt, stulp abgerundet, nickelsilber lackiert, allseitig geschlossener Kasten.

0371 pZ

0372 bb

0371/0372

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42263310 55 bb mit Klappringschlüssel 20 l/r 1 stK 1 4226 25,45

42263410 55 profilzylinder 20 l/r 1 stK 1 4226 20,48

42360220 – schließblech abgerundet 20 l/r 1 stK 1 4236 2,53
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Schiebetürschloss mit Hakenfalle
bKs-einsteck-schiebetürschloss für stahltüren, mit hakenfalle aus stahl, stulp verzinkt, eckig, 
verzinkter, allseitig geschlossener Kasten, einbaumaße nach Din 18251, stahlflügelnuss mit 
Zink-Druckguss halbschalen, 9-mm-Vierkant, mit Wechsel.

tYp 0381

Fangstift wahlweise

Senkung für Senkschraube

M5 DIN 963

1
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Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42263581 65 pZ 72 24 l/r 1 stK 1 4226 68,20

42360230 – schließblech käntig – 24 l/r 1 stK 1 4236 7,55
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Universalkastenschloss 89 mit hebender Falle
universalkastenschloss, links, rechts, einwärts und auswärts verwendbar, mit 1 schlüssel und  
Kloben (89 uh), mit Drücker 107 K und schild 320 Kpf Kunststoff.

Bestell-Nr. Typ Dorn Schließung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42285660 89bK 60 bb 55 l/r 1 stK 1 4228 16,88

42285665 89pK 60 pZ 55 l/r 1 stK 1 4228 16,13

Universalkastenschloss 79 mit schießender Falle
79 b/79 p universalkastenschloss, durch umlegbare falle und geteiltem schließkasten links, rechts, 
einwärts und auswärts verwendbar, mit 1 schlüssel, Drücker 107 K und schild 320 Kpf Kunststoff.

Bestell-Nr. Typ Dorn Schließung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42285510 79bK 60 bb 55 l/r 1 stK 1 4228 25,00

42285550 79pK 60 pZ 55 l/r 1 stK 1 4228 29,75
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Feuerschutz-Einfallenschloss
bKs-einfallenschloss 1125, Din l/r verwendbares schloss für gefälzte feuerschutztüren nach Din 
en 1634 und Din 4102 zugelassen, verzinkter stulp, abgerundet, mit Wechsel, geschlossener, 
verzinkter schlosskasten, 2-teilige stahlnuss mit 9-mm-vierkant, falle aus stahl, verzinkt, 
Zusatzriegel aus stahl, 1-tourig, verzinkt.

Anwendung: 
feuerschutzüren (h80), die Wendeschlösser benötigen.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN für Tür PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42780300 65 pZ 72 24 l/r gefälzt 1 stK 1 4278 14,15
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Einsteckschloss für Feuerschutztüren
einsteckschloss für feuerschutztüren nach Din 18250.
mit Wechsel.

•  9-mm-nuss
•  24 mm abgerundeter stulp, nickelsilber lackiert, für stumpfe türen
•  geschlossener Kasten verzinkt

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN Falle und Riegel PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42780310 65 pZ 72 24 l metall vernickelt 1 stK 1 4278 19,90

42780311 65 pZ 72 24 r metall vernickelt 1 stK 1 4278 19,90
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Panikschloss mit Wechselfunktion E
bKs-panikschloss 2326 für einflügelige türen nach Din 18250, zugelassen für feuerschutztüren 
nach Din 4102 und in Kombination mit bKs-beschlägen für feuerschutzabschlüsse nach Din en 
1634, aus nicht rostendem stahl, abgerundet; mit Wechsel, in Kombination mit bKs-beschlägen 
nach Din en 179 (notausgänge) und nach Din en 1125 (paniktüren) zugelassen, verzinkter 
all seitig geschlossener schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-
befestigungsschraube, nuss 9-mm-vierkant, riegel aus stahl, 2-tourig.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN für Tür PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42710080 55 pZ 72 20 l gefälzt 1 stK 1 4275 60,00

42710081 55 pZ 72 20 r gefälzt 1 stK 1 4275 60,00
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Panikschloss mit Funktion D oder E
bKs-panikschloss 1201 nach Din 18250, zugelassen für feuerschutztüren nach Din 4102 und in 
Kombination mit bKs-beschlägen für feuerschutzabschlüsse nach Din en 1634, stulp aus nicht-
rostendem stahl, abgerundet, ohne Wechsel (panikfunktion D) und mit Wechsel (panikfunktion e),  
in Kombination mit bKs-beschlägen nach Din en 179 (notausgänge) und Din en 1125 
(paniktüren) zugelassen, verzinkter allseitig geschlossener schlosskasten, mit montagefreundlicher 
Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube, nuss 9-mm-vierkant, falle und riegel (2-tourig) 
aus stahl, verzinkt.
funktion D nur mit speziellen panikstiften einsetzen!

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulp DIN Panikfunktion PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42710003 65 pZ 72 20 l funktion D 1 stK 1 4275 32,81

42710004 65 pZ 72 20 r funktion D 1 stK 1 4275 32,81

42710005 65 pZ 72 24 l funktion D 1 stK 1 4275 32,81

42710006 65 pZ 72 24 r funktion D 1 stK 1 4275 32,81

42710091 65 pZ 72 20 l funktion e 1 stK 1 4275 30,40

42710092 65 pZ 72 20 r funktion e 1 stK 1 4275 30,40

42710093 65 pZ 72 24 l funktion e 1 stK 1 4275 30,40

42710094 65 pZ 72 24 r funktion e 1 stK 1 4275 30,40
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Zimmertürschloss CES vario
renovierungsschloss 0701 nach Din 18251-1, Klasse 3, mit verkürztem Kasten.
mit Wechsel.

Merkmale/Eigenschaften:
•  8-mm-stahl-Drückernuss in stahlring gelagert
•  falle (12 mm Kopfhöhe) und riegel aus stahl, vernickelt
•  Offener Kasten, 153 mm hoch
•  hinterdornmaß 30 mm
•  einfach mit stulp verschrauben für individuelle sonderlösungen

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42161008 55 pZ 72 l 1 stK 1 3333 27,88

42161009 55 pZ 72 r 1 stK 1 3333 27,88

Zimmertür/Objektschloss CES vario
Objektschloss auf basis des Objektschlosses 334sl, nach Din 18251-1, Klasse 3, mit 2 schrauben.

Merkmale/Eigenschaften:
•  8-mm-stahl-Drückernuss, für höhere radiale und axiale Kraftaufnahme in verzinkten stahlringen 

gelagert
•  falle (12 mm Kopfhöhe) und riegel aus stahl, vernickelt
•  hinterdornmaß 30 mm
•  geschlossener Kasten
•  einfach mit stulp verschrauben für individuelle sonderlösungen

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42161012 60 pZ 72 l 1 stK 1 3333 27,88

42161013 60 pZ 72 r 1 stK 1 3333 27,88

42161014 65 pZ 72 l 1 stK 1 3333 31,00

42161015 65 pZ 72 r 1 stK 1 3333 31,00

42161016 70 pZ 72 l 1 stK 1 3333 34,13

42161017 70 pZ 72 r 1 stK 1 3333 34,13

42161018 80 pZ 72 l 1 stK 1 3333 34,13

42161019 80 pZ 72 r 1 stK 1 3333 34,13
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Montagestulp für Zimmertür/Objektschloss CES vario

Merkmale/Eigenschaften:
•  stulpbreite 18 bis 26 mm möglich
•  rund und käntig
•  auch in sonderlängen erhältlich
•  edelstahl matt oder messing poliert

Bestell-Nr. Artikel-
bezeichnung

Ab-
messung

Stulp DIN Oberfläche für Tür PE ME VE WGR Preis 

mm €

42161301 montagestulp für 
Zt-schloss

18 x 235 käntig l edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161302 montagestulp für 
Zt-schloss

18 x 235 käntig r edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161303 montagestulp für 
Zt-schloss

18 x 235 rund l edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161304 montagestulp für 
Zt-schloss

18 x 235 rund r edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161305 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 käntig l edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161306 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 käntig r edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161307 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 rund l edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161308 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 rund r edelstahl matt gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161325 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 rund l messing poliert gefälzt 1 stK 1 3333 13,13

42161326 montagestulp für 
Zt-schloss

20 x 235 rund r messing poliert gefälzt 1 stK 1 3333 13,13

42161313 montagestulp für 
Zt-schloss

24 x 235 käntig l edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161314 montagestulp für 
Zt-schloss

24 x 235 käntig r edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161315 montagestulp für 
Zt-schloss

24 x 235 rund l edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161316 montagestulp für 
Zt-schloss

24 x 235 rund r edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161349 montagestulp für 
Zt-schloss

22 x 260 rund l edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 13,50

42161350 montagestulp für 
Zt-schloss

22 x 260 rund r edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 13,50

42161353 montagestulp für 
Zt-schloss

26 x 260 käntig l edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 13,50

42161354 montagestulp für 
Zt-schloss

26 x 260 käntig r edelstahl matt stumpf 1 stK 1 3333 13,50
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Haustürschloss CES vario
haustürschloss auf basis des haustürschlosses 2034, offener Kasten, mit 3 schrauben.

Merkmale/Eigenschaften:
•  10-mm-stahl-Drückernuss
•  falle (14 mm Kopfhöhe) und riegel aus stahl, vernickelt
•  Offener Kasten, 185 mm hoch
•  hinterdornmaß 30 mm
•  einfach mit stulp verschrauben für individuelle sonderlösungen

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42161105 50 pZ 92 l 1 stK 1 3333 44,13

42161106 50 pZ 92 r 1 stK 1 3333 44,13

42161107 55 pZ 92 l 1 stK 1 3333 32,25

42161108 55 pZ 92 r 1 stK 1 3333 32,25

42161109 60 pZ 92 l 1 stK 1 3333 32,25

42161110 60 pZ 92 r 1 stK 1 3333 32,25

42161111 65 pZ 92 l 1 stK 1 3333 32,25

42161112 65 pZ 92 r 1 stK 1 3333 32,25

42161113 70 pZ 92 l 1 stK 1 3333 38,50

42161114 70 pZ 92 r 1 stK 1 3333 38,50

42161115 80 pZ 92 l 1 stK 1 3333 38,50

42161116 80 pZ 92 r 1 stK 1 3333 38,50

42161117 90 pZ 92 l 1 stK 1 3333 44,13

42161118 90 pZ 92 r 1 stK 1 3333 44,13

42161119 100 pZ 92 l 1 stK 1 3333 44,13

42161120 100 pZ 92 r 1 stK 1 3333 44,13

Schrauben für CES vario
Din 965.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

61810200 montageschrauben m3 x 8 nirosta matt 100 stK 1 6212 27,75

61810202 montageschrauben m3 x 10 messing 100 stK 1 6212 55,56

ohne abbildung
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Montagestulp für Haustürschloss CES vario
Merkmale/Eigenschaften:
•  stulpbreite 18 bis 30 mm möglich
•  rund und käntig
•  auch in sonderlängen erhältlich
•  edelstahl matt

Bestell-Nr. Abmessung Stulp DIN für Tür PE ME VE WGR Preis 
mm €

42161403 20 x 240 (tgl) rund l gefälzt 1 stK 1 3333 13,50

42161404 20 x 240 (tgl) rund r gefälzt 1 stK 1 3333 13,50

42161405 20 x 280 käntig l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161406 20 x 280 käntig r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161407 20 x 280 rund l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161408 20 x 280 rund r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161409 22 x 280 käntig l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161410 22 x 280 käntig r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161411 22 x 280 rund l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161412 22 x 280 rund r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161413 24 x 280 käntig l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161414 24 x 280 käntig r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161415 24 x 280 rund l gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161416 24 x 280 rund r gefälzt 1 stK 1 3333 6,00

42161421 28 x 280 käntig l stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161422 28 x 280 käntig r stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161423 28 x 280 rund l stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161424 28 x 280 rund r stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161425 30 x 280 käntig l stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161426 30 x 280 käntig r stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161427 30 x 280 rund l stumpf 1 stK 1 3333 6,00

42161428 30 x 280 rund r stumpf 1 stK 1 3333 6,00
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Startset / Nachrüstkit
CES vario Flex Erste-Hilfe-Set
alle wichtigen bezugsmaße des schlosses, wie die entfernung, das Dormaß und das Zargenmaß 
sind variabel einstellbar!

•   reduzierung der lageraufwendungen
•   Kurze reaktionszeit
•   Kurze montagezeit
•   einfache nachbestellung

Das Erste-Hilfe-Set besteht aus:
•   1 schlosskörper
•   4 anbau-Kitsätze für 30, 35, 40 und 45 mm Dornmaß (1 fallenkopf, 1 riegelkopf mit schraube, 

4 befestigungsschrauben)
•   Distanzleisten 1 x 5 mm und 1 x 10 mm
•   1 stulpeinsatz für fallenführung
•   4 montagestulpe für 92 mm entfernung, 3 x 16 x 270 mm, 3 x 20 x 270 mm, 3 x 24 x 270 mm, 

6 x 24 x 270 mm
•   1 montagestulp für 72 mm enfernung 3 x 24 x 270 mm
•   reduzierhülsen 1 x 10/9 und 1 x 10/8
•   1 sechskantschlüssel zur montage

Nachrüst-Kitsatz für CES vario Flex Erste-Hilfe-Set bestehend aus:
•   1 schlosskörper
•   1 fallen- und riegelkopf
•   Optional Distanzleisten
•   1 fallenführung
•   1 montagestulp
•   befestigungsschrauben
•   Zum Wiederauffüllen des Koffers, entspricht einem kompletten schloss

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis 
€

42161090 startset 1 stK 1 3333 106,60

42161091 nachrüstsatz 1 stK 1 3333 74,00
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Buntbart-Einsatz Zinkdruckguss
für pZ-einsteckschlösser.

•   senkschraube m5 x 80 mm für Dornmaße bis 75 mm
•   1 schlüssel, vernickelt
•   gleichschließend

Bestell-Nr. Typ Schlüssel PE ME VE WGR Preis 
€

42352090 b 9080 0019 schweifung 9 1 stK 10 4235 5,15

Vierkant-Einsatz
•   Wc-einsatz
•   vierkant 8 mm
•   nur in verbindung mit rosettengarnituren einsetzbar
•   senkschraube m5 x 85 mm für Dornmaße bis 80 mm
•   für pZ-einsteckschlösser

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 
€

42352095 K-13683-08-0-6 1 stK 1 4235 8,90
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Zimmertür Winkelschließblech
bKs-Winkelschließblech s 401 für Zimmertürschloss nach Din 18251, geeignet für leichte 
beanspruchungen, abgerundete form (10 mm radius), Din l/r verwendbar.

verwendbar für schlösser:
0215, 0515, 0415.

Bestell-Nr. Schließblech Oberfläche Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

42360117 käntig altsilberfarbig lackiert ohne feilnase 1 stK 5 4236 1,25

42360123 käntig altsilberfarbig lackiert mit feilnase 1 stK 100 4236 1,25

42360126 abgerundet nickelsilber lackiert mit feilnase 1 stK 100 4236 1,10

42360127 abgerundet Ws lackiert ohne feilnase 1 stK 100 4236 1,30

42360121 abgerundet edelstahl matt mit feilnase 1 stK 1 4236 6,16

Zimmertür Winkelschließblech
bKs-Winkelschließblech s 411 für Zimmertürschloss nach Din 18251, mit Unterfütterung aus 
Kunststoff für 1-tourige schlösser, geeignet für leichte beanspruchungen, Din l/r verwendbar.

verwendbar für schlösser:
0215, 0515, 0415.

Bestell-Nr. Oberfläche Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

42360850 altsilberfarbig lackiert ohne nase 1 stK 100 4236 1,68

42710990 nickelsilber lackiert mit nase 1 stK 1 4236 1,60

42361501 ral 9016 verkehrsweiß ohne nase 1 stK 100 4236 3,30

42360855 edelstahl matt gebürstet mit nase 1 stK 1 4236 7,30
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Zimmertür Lappenschließblech
bKs-lappenschließblech s 404 für Zimmertür in abgerundeter form nach Din 18251,  
geeignet für leichte beanspruchungen.

verwendbar für schlösser:
0215, 0415, 0515.

abbildung links

Bestell-Nr. Schließblech Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42361030 abgerundet nickelsilber lackiert l 1 stK 1 4236 1,40

42361040 abgerundet nickelsilber lackiert r 1 stK 1 4236 1,40

42361120 abgerundet edelstahl matt l 1 stK 1 4236 6,85

42361110 abgerundet edelstahl matt r 1 stK 1 4236 6,85

Haustür Winkelschließblech
für gefälzte haustürschlösser.
für entfernung 92 mm.

Bestell-Nr. Schließblech Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42361500 abgerundet altsilberfarbig lackiert l/r 1 stK 100 4236 1,68

42361499 käntig altsilberfarbig lackiert l/r 1 stK 100 4236 1,68
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Haustür Lappenschließblech
für stumpfe haustürschlösser. für entfernung 92 mm.

abbildung rechts

Bestell-Nr. Schließblech Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42362190 abgerundet altsilberfarbig lackiert l 1 stK 100 4236 1,75

42362200 abgerundet altsilberfarbig lackiert r 1 stK 100 4236 1,75

Glastürschloss Edelstahl mit Bändern und Drücker
glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm falztiefe bei 8 mm glasdicke mit schloss-
abdeckungen allseitig abgerundet aus edelstahl. Durchgängig freie glaskante im schlossbereich. 
beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur abdeckung der schlossgegenseite. schloss-
falle aus metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen türverschluss. mit sonderfalle auch  
für 10 mm türen einsetzbar. schloss mit buntbart bzw. profilzylinderschließwerk, 1- tourig mit  
Wechsel und stufenlos verstellbare federstärke der schlossnuss über innensechskantschraube.  
spezial- spannnuss mit 2 Klemmfedern zur optimalen fixierung des Drückerstiftes. verstärkte 
 edelstahl- federn für optimalen sitz des türdrückers auf dem schloss. Drückerführung für  
16 mm Drücker ansatz montiert / für 18 mm lose beiliegend. stirnseitig fest verschraubte schloss-
abdeckung.

Technische Details:
•  geprüft in anlehnung an Din en 18251 Klasse 3
•  flüsterfalle
•  Doppelklemmnuss
•  verschraubte schlossabdeckungen aus edelstahl oder aluminium
•  Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inklusive abdeckungen in schlossfarbe
•  Drückerfederkraft verstellbar bei allen schlössern 6010/6020/6080/6140

4560

13
0,
5

Ø20

10

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

40000707 6011/6315/1802/hZ.Ol-60 ungelocht 1 grt 1 5212 107,05

40000708 6012/6315/1802/hZ.bb-60 buntbart 1 grt 1 5212 110,33

40000709 6013/6315/1802/hZ.pZ-60 profilzylinder 1 grt 1 5212 110,33
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Automatik-Türverschluss AS 3500
Der as 3500 ist eine automatikmehrfachverriegelung, bei der zwei massive schwenkhaken mittels 
magnettechnik ausgelöst werden.

•  automatisches auslösen durch berührungslose magnettechnik – ohne auslösefallen
•  hohe sicherheit durch massive schwenkhaken
•  Keine schließprobleme bei absackender tür durch verriegelung von unten nach oben
•  softlock-falle. vorgerichtet für t2 = türspaltsicherung (tsh)
•  türhöhen von 1600 mm bis 2400 mm realisierbar
•  hauptschloss mit wartungsfreier, kunststoffummantelter softlock-falle – angenehmes schließ-

geräusch
•  Durch einklipsbaren magnetauslöser sind alle Kfv-standard-schließbleche mit Q-verstellung 

verwendbar je verriegelung werden 2 magnete benötigt
•  Der as 3500 ist multifunktional und modular aufgebaut. folgende Optionen sind nachrüstbar: 

a-öffner, türspaltsicherung, tagesentriegelung
•  stulpausführung edelstahl

Die tagesentriegelung deaktiviert die automatikfunktion, d. h. die haken werden nach aktivierung 
nicht mehr ausgelöst. bei aktivierter tagesentriegelung kann der as 3500 nicht mit dem schlüssel 
abgeschlossen werden. Damit ist sichergestellt, dass nur im abgesperrten Zustand alle verriege-
lungselemente ausgeriegelt sind.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Dorn Entfernung Stulp VK-Nuss PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

42661050 3485674 türverschluss as  
3500 - b001

65 92 16 10 1 stK 5 4264 74,16

42661060 3482501 türverschluss as  
3500 - b001

65 92 20 10 1 stK 5 4264 74,16

46753698 3491104 magnet zum einklipsen – – – – 1 stK 5 4675 4,54

46753695 3485984 tagesentriegelung – – – – 1 stK 5 4675 19,24
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Haustür Mehrfachverriegelung AS 2300
mehrfachverriegelung mit hauptschloss und 2 rundbolzen.

mit schlüsselbetätigtem getriebe, 2-tourig mit 20 mm riegelausschluss, 
mit einteiliger, durchgehender stulp.

Hauptschloss: vorgerichtet für profilzylinder mit Wechsel, ummantelte 
Durchbrüche für beschlagbefestigungs-schrauben bis m 6, falle und riegel 
glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: ausgerüstet mit 11 mm starken, gehärteten 
stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und verzinkt.

Lieferbare Dornmaße:
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 und 100 mm.

AS 2300 B001
flachstulp, hell verzinkt, 10-mm-
vierkantnuss (standardausführung).

Abmessungen in mm: 
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 760
c: 730
g: 1020
i: 290
K: 130

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpmaße Maßvariante DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42667167 45 pZ 92 16 x 3 b001 l/r 1 stK 1 4264 62,51

42667169 55 pZ 92 16 x 3 b001 l/r 1 stK 1 4264 70,33

42667170 65 pZ 92 16 x 3 b001 l/r 1 stK 1 4264 58,61

42667208 55 pZ 92 20 x 3 b001 l/r 1 stK 1 4264 70,33

42667206 65 pZ 92 20 x 3 b001 l/r 1 stK 1 4264 58,61

42661259 65 pZ 92 20 x 3 b298 l/r 1 stK 1 4264 70,33

42667209 65 pZ 92 20 x 3 W118 l/r 1 stK 1 3333 90,30

AS 2300 B298
flachstulp, hell verzinkt, 10-mm-
vierkantnuss (für niedrige türen).

Abmessungen in mm: 
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 760
C: 605
g: 1020
i: 415
K: 130

AS 2300 W118
flachstulp, hell verzinkt, 10-mm-
vierkantnuss (für niedrige türen).

Abmessungen in mm: 
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 790 (bis mitte bolzen)
c: 701 (bis mitte bolzen)
g: 1049
i: 320
K: 160
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Mehrfachverriegelung AS 2372 
für Wohnungseingangstüren
mehrfachverriegelung mit hauptschloss und 2 rundbolzen.

mit flacher stulp, riegel 2-tourig, ausschluss 20 mm, passend für Din-Zargen.

Hauptschloss: vorgerichtet für profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für 
beschlagbefestigungs-schrauben bis m6, falle und riegel glanzvernickelt.

2 Zusatzschlösser: je 1 stück im oberen und unteren stulpbereich angeordnet, ausgerüstet mit 
11 mm starken, gehärteten stahlrundbolzen, glanzvernickelt, alle Kästen geschlossen und verzinkt.

Lieferbare Dornmaße:
55, 65, 70, 80 mm.

AS 2372 B002
8-mm-vierkantnuss.

Abmessungen in mm:
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 760
c: 730
g: 1050
i: 260
K: 160

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpmaße DIN Oberfläche 
Stulp

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

42667160 55 pZ 72 16 x 3 l/r hell verzinkt 1 stK 1 4264 62,51

42667205 55 pZ 72 20 x 3 l/r hell verzinkt 1 stK 1 4264 62,51
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Mehrfachverriegelung AS 2600 B001 mit Bolzen-
Schwenkhaken
mehrfachverriegelung mit hauptschloss und 2 x bolzen-schwenkhaken-Kombination.

mehrfachverriegelung, standardausführung mit schlüsselbetätigtem getriebe, 2-tourig mit 20 mm 
riegelausschluss, mit einteiliger, durchgehender stulp. einbruchhemmend, elementprüfungen 
für einbruchhemmende türen gem. Din v 18103 (et 1 / et 2 / et 3) wurden von führenden 
tür herstellern bestanden. schall- und wärmedämmend, durch kraftvolles getriebe, das für 
Dichtschluss der türe sorgt. rechts und links verwendbar. handelsübliche beschläge können 
eingesetzt werden.

Hauptschloss: vorgerichtet für profilzylinder mit Wechsel, ummantelte Durchbrüche für 
beschlagbefestigungs-schrauben bis m6, falle und riegel glanzvernickelt. aufsägesicherung im 
hauptschloss-riegel.

2 Zusatzschlösser: je 1 stück im oberen und unteren stulpbereich, ausgestattet mit je 
einem rundbolzen, 11 mm, und schwenkhaken aus gehärtetem stahl. Dadurch erschwertes 
auseinanderdrücken von türflügel und blendrahmen.

Lieferbare Dornmaße:
35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 und 100 mm.

AS 2600 B001
10-mm-vierkantnuss.

Abmessungen in mm:
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 760
c: 730
g: 1020
i: 290
K: 130

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpmaße Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42661048 65 pZ 92 f20 x 3 flachstulp l/r 1 stK 1 4264 83,84
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Mehrfachverriegelung AS 2000 mit H-Riegel
schlüsselbetätigtes getriebe, vorgerichtet für profilzylinder, mit Wechsel, 2-tourig mit 20 mm  
riegelausschluss, durchgehende stulp, ohne schließblech.

mehrfachverriegelung mit hauptschloss und 2 H-Riegel.

u-stulp.

Lieferbare Dornmaße:
35, 40, 45 mm.

Abmessungen in mm:
a: 2170 (stulplänge kürzbar)
b: 760
c: 730
g: 1020
i: 320
K: 160

Bestell-Nr. Dorn Ausfüh-
rung

Ent-
fernung

vk-
Nuss

Stulpmaße Oberfläche 
Stulp

DIN PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm mm €

42660924 35 pZ 92 8 p6 x 22 x 6 x 2 hell verzinkt l/r 1 stK 1 3333 212,29

42660926 35 pZ 92 10 p6 x 24 x 6 x 2 hell verzinkt l/r 1 stK 1 3333 212,29
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Mehrfachverriegelung EP930 für Paniktüren  
Funktion E

flachstulp.

Abmessungen in mm:
a 2170 (stulplänge kürzbar)
b 760
c 730
g 1020
i 290
K 130

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpmaße DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

42667240 65 pZ 72 20 l/r 1 stK 1 4264 349,06

•   stulp: nirosta matt gebürstet
•   nuss mit 9-mm-vierkant
•   20 mm riegelausschluss
•   ausführung b001

Vorteile:
•  Zum öffnen und verriegeln muss der schlüssel nur um maximal eine 

halbe umdrehung bewegt werden
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Mehrfachverriegelung AS 6000 mit Riegelausschluss 
oben und unten
schlüsselbetätigtes getriebe, für Doppelflügel-türen.

verriegelung vertikal: 2 bolzen.
Ohne falle und riegel im hauptschloss.

flachstulp, 8-mm-vierkantnuss.

Zubehör 7029 umlenkgetriebe und 7037-5 eckwinkel sind separat zu bestellen.

Lieferbare Dornmaße:
25, 30, 35, 40, 45, 55, 65 mm.

Abmessungen in mm:
a 2100
g 1049
i 250
K 150

Bestell-Nr. Dorn Aus-
führung

Ent-
fernung

Stulp-
maße

Oberfläche
Stulp

DIN PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

42667250 55 pZ 92 f20 x 3 hell verzinkt l/r 1 stK 1 4264 49,13
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Schließleiste BD25-2-230ERQH/31L-M
schließleiste für as 2300, as 3500 und as 2750. Oberfläche hell verzinkt.
u-stulp, 10 mm x 30 mm.
für holztüren mit 15 mm achsmaß.
für ausführung b001, mit rutsche.

Bestell-Nr. Raster Ausführung DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42660230 b001 mit at 115-34 l 1 stK 1 4266 75,21

42660231 b001 mit at 115-34 r 1 stK 1 4266 75,21
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Schwenkhakenschließblech 3615-530 Q/31 LA/RA
Winkelschließblech 3615-530-Q für rundbolzen/schwenkhaken. Zusatzschließblech für 
rundbolzen/schwenkhaken, für holztüren mit 4 mm falzluft und 15 mm achsmaß, einbautiefe 
20 mm.

Schließblech für Rundbolzen 2319-503-V
verstellbar, mit seitlichen anschraublöchern, für 4 mm falzluft.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42360199 90 x 20 x 8,5 hell verzinkt l/r 1 stK 5 4266 6,10

Bolzen-Schwenkhakenschließblech 3619-503V
schließblech 3619-503v für Wannenausfräsung. Zusatzschließblech 
für rundbolzen/schwenkhaken, für holztüren mit 4 mm falzluft, rund.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42661308 138 x 20 x 8,5 hell verzinkt l/r 1 stK 1 4266 6,85

Bestell-Nr. Abmessungen Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42661310 180 x 10 x 30 hell verzinkt l 1 stK 10 4266 11,25

42661311 180 x 10 x 30 hell verzinkt r 1 stK 10 4266 11,25
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Winkelschließblech 2315-530-G
für holztüren mit 15 mm achsmaß und 4 mm falzluft.
Winkel-schließblech, anschlagschenkel käntig, falzschenkel abgerundet, r = 8 mm, 
andruck regulierbar durch verstellbaren gusskasten.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42667320 180 x 100 x 30 x 3 hell verzinkt l/r 1 stK 1 4266 10,59

Schließkasten 2392-01-20
für rundbolzen. für „Wannen-ausfräsung“, mit seitlichen anschraublöchern, für 4 mm falzluft.
Kastenstärke 14 mm.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42668170 81 x 20 x 8,5 hell verzinkt l/r 1 stK 5 4266 3,50

Winkelschließblech 2317
Zusatzschließblech für holztüren mit 4 mm falzluft, rund.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42667325 150 x 20 x 20 hell verzinkt l/r 1 stK 1 4266 3,75
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Winkelschließblech 15-3-E mit AT
für holztüren mit 4 mm falzluft, lochung für e-öffner, mit austauschstück 115-0.

Abmessung: 250 x 32 x 25 x 3 mm, stegmaß 3,5 mm, abgerundet, r = 10 mm.

Bestell-Nr. Oberfläche Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42667410 hell verzinkt rund l 1 sTK 1 4266 9,71

42667420 hell verzinkt rund r 1 sTK 1 4266 9,71

42667429 hell verzinkt – – 1 sTK 1 4266 5,79

Winkelschließblech 15-503-E mit AT
für holztüren mit 4 mm falzluft, für haus- und Wohnungs-eingangstüren, lochung für e-öffner, 
mit austauschstück 115-16.

abmessungen: 250 x 15 x 25 x 3 mm, stegmaß: 3,5 mm.

Bestell-Nr. Oberfläche Stulp DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42660857 hell verzinkt rund l 1 sTK 1 4266 9,71

42660858 hell verzinkt rund r 1 sTK 1 4266 9,71

Winkelschließblech 15-530-E mit AT
für holztüren mit 15 mm achsmaß und 4 mm falzluft.
mit lochung für e-öffner, anschlagschenkel käntig, falzschenkel abgerundet, r = 8 mm, 
mit aT-stück 115-34.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42660180 250 x 10 x 30 x 3 hell verzinkt l 1 sTK 1 4266 12,29

42660181 250 x 10 x 30 x 3 hell verzinkt r 1 sTK 50 4266 12,29
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Winkelschließblech 15.511E ohne AT, Löcher in Kante
für holztüren mit 4 mm falzluft. für nach außen aufgehende Türen, anschraublöcher in der  
Biegekante.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42660175 250 x 32 x 25 x 3 hell verzinkt l 1 sTK 1 4266 7,75

42660176 250 x 32 x 25 x 3 hell verzinkt r 1 sTK 1 4266 7,75

Schließblech 19-503-V
für Wannenausfräsung mit verstellbarem fallenanschlag. es kann nicht mit Türöffner oder 
austauschstück eingesetzt werden.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

42661345 208 x 20 x 8,5 hell verzinkt 1 sTK 1 4266 9,56

Winkelschließblech 15
einsatz in verbindung mit mehrfachverriegelungen der Typen as 23xx, as 25xx, as 26xx, as 2750 
und as 8xxx, rund. es kann nicht mit Türöffner oder austauschstück eingesetzt werden.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42667330 250 x 32 x 25 hell verzinkt l/r 1 sTK 1 4266 5,95
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Winkelschließblech 17
einsatz in verbindung mit mehrfachverriegelungen der Typen as 23xx, as 25xx, as 26xx, as 2750 
und as 8xxx, rund. es kann nicht mit Türöffner oder austauschstück eingesetzt werden.

es kann nicht mit Türöffner oder austauschstück eingesetzt werden.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42660510 300 x 20 x 20 hell verzinkt l/r 1 sTK 1 4266 5,95

Schließblech flach 8050.03-24

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42667580 245 x 24 x 3 hell verzinkt l/r 1 sTK 1 4266 6,98

Türverschluss SECURY R 4 mit Rollzapfen
Die Betätigung der rollzapfen erfolgt mit dem Zylinderschlüssel.
10-mm-vierkantnuss. Drückerhöhe 1050 mm. Oberfläche stulp silberfarbig.

Bestell-Nr. Dorn Ausführung Entfernung Stulpbreite für FFH DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

42640010 65 PZ 92 20 1730–2285 l/r 1 sTK 5 3333 114,93
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Schließplatte 8045.01/20
für mehrfachverriegelungen mit rollzapfen, falzluft 4 mm.

Bestell-Nr. Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

42660560 81 x 20 x 8,5 hell verzinkt 1 sTK 1 4266 1,53

Schlosskasten STV-G3

10.5

Ø11.7

Ø8.1

Ø7.3

21
.5

92
8

19

19

18

19

4319

R3.6

Bestell-Nr. Varianten-
bezeichnung

Dornmaß 
D

Aus-
führung

Entfer-
nung

VK-
Nuss

DIN PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

42670105 TP 35 92/8 35 PZ 92 8 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670106 TP 35 92/10 35 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670130 sK 40 92/8 40 PZ 92 8 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670131 sK 40 92/10 40 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670132 sK 45 92/8 45 PZ 92 8 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670133 sK 45 92/10 45 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670134 sK 55 92/10 55 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670135 sK 65 92/10 65 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670136 sK 70 92/10 70 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

42670122 sK 80 92/10 80 PZ 92 10 l/r 1 sTK 5 4267 30,10

sind kombinierbar mit einzel-stulpen auf seite 102.
Dadurch können wir verriegelungen mit 16/20/24er stulp und Dornmaßen von 35–80 mm sofort 
ab lager liefern. und das mit Bolzen, rollzapfen oder schwenkriegel.
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Getriebe STV-G3 SS
schloss-stulpen kombinierbar mit schlosskasten TP von seite 101.

45

11
3

81
6.
5

21
05

76
0

73
0

10
20

67
3.
5

kü
rz
ba
r

23
0

10
50

82
7

21
05

11
3

66
3

45

37
0

kü
rz
ba
r

51
8

82
7

10
50

11
3

45

21
05

73
9.
5

21
05

10
50

76
0.
5

36
0.
5

33
9.
5

kü
rz
ba
r

22
0

sTv-g3 Tf/Tu 
1607/2007/2407 
92 B2
2 x Bolzen

sTv-g3 Tf/Tu 
1660/2060/2460 
92 m2
2 x massiv-
schwenkriegel

sTv g3 Tf 
1662/2062 
92 m2
2 x massiv-
schwenkriegel

sTv g3 Tf 
1660 
92 r4
4 x rollzapfen

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Art Stulp Entfernung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42670020 Tf 1607 B2 f16 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4265 42,31

42670029 Tf 2007 B2 f20 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4267 42,31

42670041 Tu 2407 B2 u24 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4267 56,44

42670022 Tf 1660 m2 f16 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4265 26,34

42670028 Tf 1662 m2 f16 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4267 29,15

42670031 Tf 2060 ls m2 f20 92 mattchrom l 1 sTK 5 4267 23,51

42670032 Tf 2060 rs m2 f20 92 mattchrom r 1 sTK 5 4267 23,51

42670038 Tf 2062 ls m2 f20 92 mattchrom l 1 sTK 5 4267 26,34

42670039 Tf 2062 rs m2 f20 92 mattchrom r 1 sTK 5 4267 26,34

42670010 Tf 2460 ls m2 f24 92 mattchrom l 1 sTK 5 4267 32,91

42670011 Tf 2460 rs m2 f24 92 mattchrom r 1 sTK 5 4267 32,91

42670012 Tu 2460 m2 u24 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4267 35,74

42670027 Tf 1660 r4 f16 92 mattchrom l/r 1 sTK 5 4265 19,85
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Automatikverriegelung AV3
•  hohe sicherheit durch arretierte sperrriegel mit 25 mm ausstellweite und hinterkrallung
•  Dichtschluss durch zwei unabhängige Dichtigkeitselemente
•  Durch gleiche fräsmaße (zuzüglich ausnehmung für magnet/auslöser) und schließbleche  

kompatibel mit anderen Winkhaus-Produkten
•  magnetauslöser ( je verriegelung 1 stück) und Tagesfalle nachrüstbar in Winkhaus-standard-

schließblechen

Bestell-Nr. Artikel-
bezeichnung

Dorn-
maß

Stulp Ent-
fernung

VK-
Nuss

Ober-
fläche

DIN PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm mm €

42670200 Türverschluss 65 f20 92 10 mattchrom l 1 sTK 5 4265 87,35

42670201 Türverschluss 65 f20 92 10 mattchrom r 1 sTK 5 4265 87,35

42670709 schließblech 
sTv-a 25/17-1 

avu

– 25/17 72–92 – mattchrom l 1 sTK 5 4265 12,33

42670710 schließblech 
sTv-a 25/17-1 

avu

– 25/17 72–92 – mattchrom r 1 sTK 5 4265 12,33

42670715 schließleiste 
u2413 B avu 

faB

– u24 92 – mattchrom l 1 sTK 5 4265 77,88

42670716 schließleiste 
u2413 B avu 

faB

– u24 92 – mattchrom r 1 sTK 5 4265 77,88

42670250 magnetauslöser – – – – – – 1 sTK 5 4265 6,25

42670251 Tagesfalle – – – – – l 1 sTK 5 4265 35,00

42670252 Tagesfalle – – – – – r 1 sTK 5 4265 35,00

42670300 motorkasten eav – – – – – – 1 sTK 5 4265 281,25

42670301 netzteil 12 v – – – – – – 1 sTK 5 4265 93,75

46750450 Kabelübergang 
verdeckt für 

idencom-
fingerprint

– – – – – – 1 sTK 5 4265 162,50

46750451 abdeckblech für 
Kabelübergang

– f20 – – mattchrom – 1 sTK 5 4265 9,69

Netzteil/Powersupply
INPUT: 100 - 240 V AC; 50/60 Hz

OUTPUT: 12 V DC; 2 A

+ V - V

+   + -    -

N L
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Schließblech TM 22-4-V
schließblech für massiv-schwenkriegel, für holzhaustüren mit 4 mm falzluft.

21.5

11

R8

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

42670734 sB Tm-22-4-v 140 mattchrom 1 sTK 10 4265 4,35

Bolzenschließblech TB-22-4-V BL
einzelschliessblech 22 mm für Bolzen.
•   für holzhaustüren mit 4 mm falzluft
•   verstellbar

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

42670985 TB-22-4-v Bl mattchrom 1 sTK 10 4265 4,78

Winkel-Schließblech Falle + Riegel
für holztüren mit 4 mm falzluft.
mit aT-stück.

R8

25

11

WsB a 25/11 r8

R8

33

25

WsB a 25/33 r8

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Länge Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

42670705 WsB a 25/11 r8 250 mattchrom l 1 sTK 5 4265 10,88

42670706 WsB a 25/11 r8 250 mattchrom r 1 sTK 5 4265 10,88

42670708 WsB a 25/33 r8 250 mattchrom l 1 sTK 5 4265 9,58

42670707 WsB a 25/33 r8 250 mattchrom r 1 sTK 5 4265 9,58

8.5

21.5

R8
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Garnitur Schließleisten SL U20
für holztüren mit 11 mm falzluft. Zur Kombination mit schließblech sB fra u20-w oder sB fra 
u20. Passend für mehrfachverriegelungen mit 2 massivschwenkriegeln.

340

2084

736.5753.5

78

872872

1050.5

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

42670738 sTv-grT.sl u20 mv2 mattchrom 1 sTK 5 4265 19,58

Schließblech Falle/Riegel FRA U20
für holztüren mit 11 mm falzluft.
Zur Kombination mit garnitur-schließleiste slu20.

61

60

5 41

34
0

47

95

97
.5

24
.5

52

G
rif
fh
öh
e

10
20

fra u20

20
8
33

R8

fra u20-W

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42670724 fra u20 mattchrom l 1 sTK 5 4265 7,84

42670725 fra u20 mattchrom r 1 sTK 5 4265 7,84

42670726 fra u20-W mattchrom l 1 sTK 5 4265 13,48

42670727 fra u20-W mattchrom r 1 sTK 5 4265 13,48
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Schließblech FRA U26-117 AVU FAB S
mit ausgleichsstück, für sicherheitstürverschlüsse.
für Kunststoff- und alu-haustüren.

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42670680 fra u26-117 avu faB s mattchrom l 1 sTK 5 4265 15,65

42670681 fra u26-117 avu faB s mattchrom r 1 sTK 5 4265 15,65

Schließblech FRA U 26-61 AVU
mit ausgleichsstück, für sicherheitstürverschlüsse.
für Kunststoff- und alu-haustüren.

61

60

5

41

340

Griffhöhe

26

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche DIN PE ME VE WGR Preis 
€

42670743 fra u 26-61 avu mattchrom l 1 sTK 5 4265 9,58

42670744 fra u 26-61 avu mattchrom r 1 sTK 5 4265 9,58

Einzelschließbleche für 
Massiv-Schwenkriegel
für sicherheitstürverschlüsse m2. für Kunststoff- und alu-haustüren.

Bestell-Nr. Variantenbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

42670107 sTv-sB u26-117-5,5 sKg umv s mattchrom 1 sTK 10 4265 10,88

42670983 u26-61 mv mattchrom 1 sTK 10 4265 6,95

41
60

5
61

178.5 161.5
340
361

Griffhöhe

281
260
77
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Hauptschloss RS 1000 SL Renovierungsschloss
ergibt zusammen mit einer garnitur anschluss-stulp ein komplette mehrfachverriegelung.

Inhalt Hauptschloss-Set:
1 hauptschloss mit softlock-falle, 10-mm-vierkant-nuss
1 abgesetzte softlock-falle
1 reduzierhülse 10 auf 8 mm vierkant
3 Befestigungsschrauben
3 nieten (alternative Befestigungsmöglichkeit)

Bestell-Nr. Dornmaß Ausführung Entfernung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42620101 55 PZ 72 1 sTK 1 3333 85,35

42620103 65 PZ 72 1 sTK 1 3333 85,35

42620110 35 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

42620111 40 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

42620112 45 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

42620113 50 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

42620114 55 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

42620115 65 PZ 92 1 sTK 1 3333 85,35

Anschluss-Stulp Bolzen
Inhalt Stulp-Garnitur:
1 stulp-Oberteil mit Bolzenschloss
1 stulp-unterteil mit Bolzenschloss
1 stulp-mittelteil für hauptschloss

Deckt maß mitte Bolzen – mitte vierkant von 510 bis 950 mm ab, außer oben 620 bis 690 mm 
und unten 650 bis 720 mm.

Bestell-Nr. Stulpmaße Entfernung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

42620120 f16 x 3 72 edelstahl 1 grT 1 3333 60,98

42620121 f20 x 3 72 edelstahl 1 grT 1 3333 60,98

42620130 f16 x 3 92 edelstahl 1 grT 1 3333 60,98

42620131 f20 x 3 92 edelstahl 1 grT 1 3333 60,98

42620132 f24 x 3 92 edelstahl 1 grT 1 3333 60,98

42620135 P6 x 24 x 6 x 2 92 edelstahl 1 grT 1 3333 76,23

42620129 f16 x 3 x 400 92 edelstahl 1 grT 1 3333 14,08

42620136 P6 x 24 x 6 x 2 x 400 92 edelstahl 1 grT 1 3333 20,60

set anschlussstulp
Kurzstulp für  
einsteckschlösser
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Profil-Doppelzylinder PZ 8800/PZ 8802
messing, aufsperrgeschützt durch pilzförmige gehäusestifte und fangnuten, mit 3 schlüsseln und 
Zylinderbefestigungsschraube m5 x 85 mm.
PZ 8802 Profilzylinder mit einseitiger Gefahrenfunktion (27-er seite muss außen sein).

Merkmale/Eigenschaften:
•  einreihige stiftanordnung mit 5 geteilten stiftzuhaltungen
•  Zertifizierung nach Din 18252 (09-1999), Klasse P2
•  Zertifizierung nach Din en 1303 (04-2005), verschlusssicherheit Klasse 4, angriffswiderstand 

Klasse 0 (standard)

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A/B Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110600 B 8800 0001 27/27 ohne ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 12,00

43110610 B 8802 0002 27/31 ngf einseitig matt vernickelt 1 sTK 1 4312 12,20

43110620 B 8802 0003 27/35 ngf einseitig matt vernickelt 1 sTK 1 4312 12,11

43110630 B 8802 0004 27/40 ngf einseitig matt vernickelt 1 sTK 1 4312 15,15

43110640 B 8802 0005 27/45 ngf einseitig matt vernickelt 1 sTK 1 4312 17,19

Profil-Halbzylinder PZ 8900
messing, 5 stiftzuhaltungen, aufsperrgeschützt durch pilzförmige gehäusestifte und fanggnuten, 
mit 3 schlüsseln und Zylinderbefestigungsschraube m5 x 85 mm.

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110101 B 8900 0001 27 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 12,19

43110102 B 8900 0101 31 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 12,19

43110103 B 8900 0103 35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 14,63

43110104 B 8900 0105 40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 17,03

43110105 B 8900 0107 45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 19,43

43110106 B 8900 0109 50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 21,86

43110107 B 8900 0501 55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 24,26

43110108 B 8900 0502 60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 26,66

43110109 B 8900 0503 65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 29,06

43110110 B 8900 0504 70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 31,50
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Profil-Doppelzylinder PZ 8812 
mit beidseitiger Gefahrenfunktion
messing, beidseitig je 5 stiftzuhaltungen, die beiden ersten gehäusestifte in Pilzform, aufsperr-
geschützt durch pilzförmige gehäusestifte und fangnuten, Kernstifte aus verschleißarmem  
sondermessing, stiftfedern aus spezialbronze, einteiliger schließbart aus stahl, mit 3 schlüsseln 
und Zylinderbefestigungsschraube m5 x 85 mm.

Merkmale/Eigenschaften: (wie vor)

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A/B Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110700 B 8812 0014 31/31 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 12,20

43110710 B 8812 0015 31/35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 14,95

43110720 B 8812 0016 31/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 16,83

43110730 B 8812 0017 31/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 19,10

43110740 B 8812 0018 31/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,15

43110750 B 8812 0019 31/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,94

43110760 B 8812 0020 31/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 25,94

43110770 B 8812 0021 31/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 27,94

43110780 B 8812 0022 31/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 29,94

43110800 B 8812 0026 35/35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 17,19

43110810 B 8812 0027 35/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 19,10

43110820 B 8812 0028 35/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,15

43110830 B 8812 0029 35/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,94

43110840 B 8812 0030 35/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 25,94

43110850 B 8812 0031 35/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 27,94

43110860 B 8812 0032 35/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 29,94

43110870 B 8812 0033 35/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 38,36

43110900 B 8812 0037 40/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,15

43110910 B 8812 0038 40/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 18,71

43110920 B 8812 0039 40/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,76

43110930 B 8812 0040 40/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 24,63

43110940 B 8812 0041 40/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 29,94

43110945 B 8812 0042 40/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 38,36

43110950 B 8812 0043 40/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 39,40

43111000 B 8812 0047 45/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,56

43111010 B 8812 0048 45/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 26,59

43111020 B 8812 0049 45/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 31,80

43111025 B 8812 0050 45/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 38,36

43111030 B 8812 0051 45/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 39,40

43111035 B 8812 0052 45/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 41,71

43111040 B 8812 0056 50/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 29,94

43111050 B 8812 0057 50/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 38,36

43111060 B 8812 0058 50/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 39,40

43111062 B 8812 0059 50/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 41,71

43111064 B 8812 0060 50/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 44,08

43111070 B 8812 0065 55/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 39,40

43111072 B 8812 0066 55/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 41,71

43111074 B 8812 0067 55/65 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 44,08

43111076 B 8812 0068 55/70 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 46,40

43111080 B 8812 0071 60/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4312 44,08
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Profil-Doppelzylinder Gleichschließend
messing, beidseitig je 5 stiftzuhaltungen, die beiden ersten gehäusestifte in Pilzform, aufsperr-
geschützt durch pilzförmige gehäusestifte und fangnuten, Kernstifte aus verschleißarmem  
sondermessing, stiftfedern aus spezialbronze, einteiliger schließbart aus stahl, mit 3 schlüsseln 
und Zylinderbefestigungsschraube m5 x 85 mm.

Merkmale/Eigenschaften: (wie vor)

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A/B Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110226 B 8800 2001 27/27 gleichschließend, 
ohne ngf

matt vernickelt 1 sTK 1 4312 18,23

43110227 B 8802 2002 27/31 gleichschließend, ngf 
einseitig

matt vernickelt 1 sTK 1 4312 18,23

43110228 B 8802 2003 27/35 gleichschließend, ngf 
einseitig

matt vernickelt 1 sTK 1 4312 18,23

43110229 B 8802 2004 27/40 gleichschließend, ngf 
einseitig

matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,66

43110230 B 8802 2005 27/45 gleichschließend, ngf 
einseitig

matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,06

43110232 B 8812 2013 31/31 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 19,39

43110233 B 8812 2014 31/35 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 20,66

43110234 B 8812 2015 31/40 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,06

43110235 B 8812 2016 31/45 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 24,61

43110236 B 8812 2017 31/50 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 26,00

43110239 B 8812 2027 35/35 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 21,53

43110243 B 8812 2028 35/40 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 23,76

43110244 B 8812 2029 35/45 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 26,00

43110245 B 8812 2030 35/50 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 28,28

43110246 B 8812 2031 35/55 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 33,53

43110247 B 8812 2041 40/40 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 26,00

43110248 B 8812 2042 40/45 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 24,88

43110249 B 8812 2043 40/50 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 24,53

43110252 B 8812 2055 45/45 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 32,70

43110253 B 8812 2056 45/50 gleichschließend, ngf matt vernickelt 1 sTK 1 4312 34,45

Profil-Halbzylinder PZ 8900 Gleichschließend
messing, matt oder vernickelt, 5 stiftzuhaltungen, die beiden ersten gehäusestifte in Pilzform, aus 
gehärtetem stahl, aufsperrgeschützt durch pilzförmige 
gehäusestifte und fangnuten, Kernstifte aus 
verschleißarmem sondermessing, stiftfedern aus 
spezialbronze, einteiliger schließbart aus stahl, 
mit 3 schlüsseln und Zylinderbefestigungsschraube 
m5 x 85 mm.

Bestell-Nr. Typ Best-Länge A/B Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110202 B 8900 2101 31 gleichschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 15,18

43110204 B 8900 2103 35 gleichschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4310 17,85
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Universal-Blindzylinder UBZ 1/1L
•  Passend für PZ vorgerichtete einsteckschlösser
•  stufenlos einsetzbar
•  auch zugelassen für den einsatz an Brandschutztüren
•  Türdicken 50–86 mm

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 
€

43120589 16999 1 sTK 1 3125 12,43

Bauschlüssel Kunststoff
Zum öffnen/schließen der fenster und Türen bei fehlenden Betätigungselementen 
sowie zur Bestimmung der Profilzylinderlänge.

Bestell-Nr. Typ Material Farbe PE ME VE WGR Preis 
€

42385700 115 300 Kunststoff schwarz 1 sTK 10 4238 4,99

Mehrschlüssel gefräst
mehrschlüssel für PZ B88 gefräst.

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

43420200 für PZ B88 1 sTK 1 4342 3,74

Umstiften
Dienstleistung: PZ B88 nach BKs musterschlüssel umstiften.

Bestell-Nr. Ausführung für PE ME VE WGR Preis 
€

43420201 umstiften PZ 1 sTK 1 7000 7,38

Zylinder-Befestigungsschraube
stulpschraube stahl vernickelt.

Bestell-Nr. Ausführung Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm €

43110010 für Dornmaß bis 75 mm m5 x 80 1 sTK 1 7000 2,81

61810235 für Dornmaß bis 115 mm m5 x 120 1 sTK 1 6212 3,13
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Profilzylinder EC550NP NGF 6-stiftig
ec 550 extra classic nP Türzylinder mit Wendeschlüssel und inklusive not- und gefahrenfunktion.

•   haus-eingangstüren oder Wohnungs-abschlusstüren
•   gleichschließend kombinierbar mit aBus Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und  

vorhangschlössern 86/55
•   3 schlüssel werden pro Zylinder serienmäßig mitgeliefert

Achtung: Zylinder sollten mindestens 2-mal im Jahr mit einem nicht fettenden Pflegemittel 
gepflegt werden.

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A/B Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43112100 43695 28/34 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 17,98

43112101 51261 28/34 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 22,78

43112110 43493 30/30 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 17,98

43112111 43494 30/35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 20,10

43112112 43496 30/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 22,21

43112113 43636 30/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 24,31

43112114 43637 30/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 26,44

43112115 43638 30/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,34

43112116 43639 30/60 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,65

43112119 43642 35/35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 22,21

43112120 43643 35/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 24,31

43112121 43644 35/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 26,44

43112122 43645 35/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 28,55

43112123 43646 35/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,65

43112127 43650 40/40 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 26,44

43112128 43651 40/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,34

43112129 43652 40/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,65

43112130 43653 40/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 34,83

43112134 43662 45/45 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 30,65

43112135 43663 45/50 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 34,90

43112136 43664 45/55 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 39,31
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schlösser, mehrfachverriegelungen

Halbzylinder EC550NP 6-stiftig
Einsatz und Anwendung:
•   garagen
•   gleichschließend kombinierbar mit   

aBus Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern  
und vorhangschlössern, z. B. 86Ti/55

•   inklusive drei schlüssel

Wendeschlüssel Mehrschlüssel
mehrschlüssel für Zylinder ec550.

Knaufzylinder Umbauset ECK550
mit hilfe des umbausets und einem PZ von der seite davor können wir einen Knaufzylinder 
nach ihren Wünschen fertigen. Preis für kompletten Knaufzylinder setzt sich zusammen 
aus PZ, umbauset und umstiften.

Bestell-Nr. Typ Länge Knaufseite PE ME VE WGR Preis 
mm €

43112150 48766 30+>50 1 sTK 1 4315 17,10

43112151 52868 34 1 sTK 1 4315 17,10

43112152 48767 35 1 sTK 1 4315 17,81

43112153 48768 40 1 sTK 1 4315 18,35

43112154 48769 45 1 sTK 1 4315 18,96

43112155 48770 50 1 sTK 1 4315 19,68

Bestell-Nr. Typ Bestell-Länge A/B Schließung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

43112160 43689 10/30 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 10,51

43112161 43690 10/35 verschiedenschließend matt vernickelt 1 sTK 1 4315 12,76

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

43420210 459580 1 sTK 1 4342 20,59
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TürBänDer

Einbohrband BAKA C 1-13 
für Holzfenster
3-teiliges einbohrband mit losem stift.

Technische Daten:
rollen-Ø: 13 mm
mind. überschlagdicke: 12 mm

Anzuschlagen mit:
BaKa-Bohrlehre Kr (siehe seite 228)

auch mit stiftsicherung lieferbar.

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41140006 c 1-13 stahl topzink 1 sTK 50 3144 1,91

41140093 c 1-13 stahl ral 9016 verkehrsweiß 1 sTK 50 3144 5,24

41140094 c 1-13 stahl h 9 braun beschichtet 1 sTK 50 3144 5,24

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 
für Zimmertüren
3-teiliges einbohrband für holztüren bis 60 kg bei zwei 
Bändern, mit wartungsfreier gleitlagertechnik.

Technische Daten:
mindest-überschlagdicke: 12 mm
Optional msTs:  mit stiftsicherung für nach 
außen öffnende Türen

Anzuschlagen mit:
•  Kunststoffbohrlehre BaKa 13/15
•  BaKa Bohrlehre Kr
 (siehe seite 228)

Bestell-Nr. Typ Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41140650 5 080623 0 11007 c 1-15 Wf stahl topzink 1 sTK 20 4114 2,15

41140696 5 080624 0 11007 c1-15 Wf msTs stahl topzink 1 sTK 20 4114 4,35

41140652 5 080623 0 01507 c 1-15 Wf stahl matt vernickelt 1 sTK 20 4114 3,08

41140657 5 080623 0 07007 c 1-15 Wf stahl ral 9016 verkehrsweiß 1 sTK 20 4114 5,25

41140101 5 080623 0 07107 c 1-15 Wf stahl h 9 braun beschichtet 1 sTK 20 4114 9,38

41140100 5 080623 0 04007 c 1-15 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 24,88
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TürBänDer

Flügelteil V 0020
einbohrbandoberteil für gefälzte, aufliegende Türen bis zu einem gewicht von ca. 40 kg 
bei 2 Bändern, flügelzapfen mit gewinde zum einschrauben, für die montage mit einschraub-
automaten geeignet.
 
Passende Rahmenteile: 
holzzarge: v 3200 Wf, v 3400 Wf, v 3400 Wf rK, v 3400 Wf hv
stahlzarge: v 8100 Wf, v 8100 Wf rK, v 8100/18 Wf, v 8100 Wf u, v 8100 Wf hv

Anschlagtechnik: 
lehre:  Kunststoffbohrlehre varianT  

(siehe seite 140)

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41143020 v 0020 stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 0,48

v 3400

v 3400 Wf

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41142349 v 3400 stahl verzinkt 1 sTK 20 4114 0,71

41142330 v 3400 stahl vermessingt 1 sTK 200 4114 1,48

41142340 v 3400 stahl brüniert 1 sTK 20 4114 2,04

41142391 v 3400 Wf stahl vernickelt 1 sTK 200 4114 0,94

41142395 v 3400 Wf stahl vermessingt 1 sTK 200 4114 3,13

41142380 v 3400 Wf stahl mattchrom 1 sTK 20 4114 4,08

41142055 v 3400 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 12,00

41142392 v 3400 Wf hv stop stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 11,89

Rahmenteil V 3400/V 3400 WF/V 3400 WF HV Stop
für gefälzte und stumpfe holzzargen, für varianT-anschraubtasche, Klemmnuss und Klemmbock, 
rechts und links verwendbar.
v 3400 Wf mit wartungsfreier gleitlagertechnik. v 3400 Wf hv stop mit 4 mm höhenverstellung 
und Bremsfunktion.

Passende Flügelteile: 
gefälzt: v 0020, v 0020 rK, v 0030
ungefälzt: v 0080, v 0081

Passende Aufnahmeelemente:
Blockzarge:  Klemmblock serie v 36... 

Klemmnuss v 3605
futterzarge:  anschraubtasche  

serie v 36...

Anschlagtechnik:
lehre:  Kunststoffbohrlehre  

varianT 
(siehe seite 140)
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TürBänDer

Flügelteil V 0026 WF/V 0026 WF MSTS
flügelteil für gefälzte, aufliegende Türen bis zu einem gewicht von ca. 70 kg bei 2 Bändern,  
flügelzapfen zum einschrauben.
 
Passende Rahmenteile: 
holzzarge: v 4200 Wf, v 4400 Wf, v 4700 Wf,
stahlzarge: v 8000 Wf, v 8000/18 Wf, v 8000 Wf u, v 8000 Wf asr
Optional msTs: mit stiftsicherung für nach außen öffnende Türen

Anschlagtechnik: 
lehre: Kunststoffbohrlehre varianT (siehe seite 140)
  umrüstbohrlehre v 0026 Wf

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41143260 v 0026 Wf stahl verzinkt 1 sTK 20 4114 6,00

41143265 v 0026 Wf stahl vernickelt 1 sTK 100 4114 2,95

41140143 v 0026 Wf msTs stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 10,44

41143275 v 0026 Wf stahl brüniert 1 sTK 100 4114 6,24

41143285 v 0026 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 21,13

Flügelteil V 0037
flügelteil für schwere, gefälzte Türen bis zu einem gewicht von ca. 80 kg bei 2 Bändern, 
flügellappen mit 4 schraublöchern für senkschrauben mit 5,0 mm Ø. Passende rahmenteile 
wie v 0026.

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41143720 v 0037 stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 7,69
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TürBänDer

Rahmenteil V 4400 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an holzzargen, mit wartungsfreier gleitlagertechnik, rechts und 
links verwendbar, für varianT-anschraubtaschen, Klemmnuss und Klemmblock.

Passende Flügelteile:
gefälzt: v 0026 Wf, v 0026 Wf rK, v 0037 Wf, v 0037 Wf rK, v 0037 Wf fD
ungefälzt: v 0086 Wf, v 0087 Wf

Aufnahmeelement:
Blockzarge: Klemmblock serie v 36...
  Klemmnuss v 3605
futterzarge: anschraubtasche serie v 36...

Anschlagtechnik:
lehre: Kunststoffbohrlehre varianT
  (siehe seite 140)

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41142500 v 4400 Wf stahl verzinkt 1 sTK 200 4114 2,36

41144550 v 4400 Wf stahl vernickelt 1 sTK 200 4114 2,13

41142503 v 4400 Wf stahl brüniert 1 sTK 200 4114 3,26

41142451 v 4400 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 13,38

Rahmenteil V 8000 WF
für gefälzte und ungefälzte Türen an stahlzargen, mit wartungsfreier gleitlagertechnik, rechts und 
links verwendbar.

Passende Flügelteile: 
gefälzt: v 0026 Wf, v 0026 Wf rK, v 0037 Wf, v 0037 Wf rK, v 0037 Wf s, 
  v 0037 Wf fD
ungefälzt: v 0086 Wf, v 0087 Wf

Aufnahmeelement:
hinterschweißtasche serie v 86...

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41142521 v 8000 Wf stahl vernickelt 1 sTK 200 4114 2,05

41142541 v 8000 Wf stahl brüniert 1 sTK 20 4114 4,81

41142511 v 8000 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 13,38
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TürBänDer

Rahmenteil V 8100
für gefälzte und stumpfe stahlzargen, rechts und links verwendbar. v 8100 Wf mit wartungsfreier 
gleitlagertechnik.
v 8100 Wf hv stop mit 4 mm höhenverstellung und Bremsfunktion.

Passende Flügelteile: 
gefälzt: v 0020, v 0020 rK, v 0030
ungefälzt: v 0080, v 0081

Aufnahmeelement:
hinterschweißtasche serie v 86...

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41142630 v 8100 stahl vermessingt 1 sTK 20 4114 1,15

41142670 v 8100 Wf stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 1,19

41142690 v 8100 Wf stahl brüniert 1 sTK 20 4114 2,06

41142695 v 8100 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 12,38

41142671 v 8100 Wf hv stop stahl vernickelt 1 sTK 20 4114 12,00

VARIANT-Band V 8550 steigendes Band
steigendes Band mit massiver spindel, mit rahmenteil für stahlzargen, passend für hinterschweiß-
taschen v 8600 und v 8610.
Bei 90° = 6 mm steigung. für gefälzte Türen an stahlzargen. Belastungswert 40 kg.

Bestell-Nr. Art Oberfläche L/R PE ME VE WGR Preis 
€

41140490 v 8550 vermessingt l 1 sTK 2 4114 12,73

41140500 v 8550 vermessingt r 1 sTK 2 4114 12,73

41140501 v 8550 brüniert l 1 sTK 2 4114 13,44

41140502 v 8550 brüniert r 1 sTK 2 4114 13,44
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TürBänDer

Fitschenringe
Zum ausgleich von Toleranzen (verschleiß, Bodenunebenheiten) bei Bändern.
material: eisen
stärke: 2 mm
innen Ø etwas größer als nennmaß

Bestell-Nr. Typ Außen-Ø Innen-Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

41350098 329080 12 8 verzinkt 100 sTK 100 4114 7,90

41350099 329090 13 9 verzinkt 100 sTK 100 4114 8,50

41350100 329100 16 10 verzinkt 100 sTK 100 4114 10,10

41350101 329110 16 11 verzinkt 100 sTK 100 4114 10,20

41350102 329120 18 12 verzinkt 100 sTK 100 4114 11,30

41350103 329130 19 13 verzinkt 100 sTK 100 4114 12,25

Anschraubtasche V 3600
anschraubtaschen in metallausführung ohne laschen an gefälzten 
holzfutterzargen für die rahmenteile: v 3400 Wf, v 3400 Wf hv, 
v 4400 Wf, v 4400 Wf fv, v 5400.

Bestell-Nr. Art Bauhöhe Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41146930 v 3600 9,8 verzinkt 1 sTK 200 4114 1,58

Anschraubtasche V 3610
anschraubtaschen in metallausführung mit laschen an gefälzten 
holzfutterzargen für die rahmenteile: v 3400 Wf, v 4400 Wf, 
v 5400.

Bestell-Nr. Art Bauhöhe Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41147060 v 3611 5,8 verzinkt 1 sTK 100 4114 1,30

41144300 v 3612 7,8 verzinkt 1 sTK 100 4114 1,30

41144350 v 3613 8,8 verzinkt 1 sTK 100 4114 1,40

41147090 v 3614 9,8 verzinkt 1 sTK 100 4114 1,30
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TürBänDer

Klemmblock VARIANT V 3604/18,5
für gefälzte und ungefälzte Blockzargen und Blendrahmen, 
rechts und links verwendbar, verzinkt.

Technische Daten:
fräser-Ø: 12 mm

Kombination:
Band:
varianT v: serie v 34... serie v 44... serie v 54...

Anschlagtechnik:
lehre: Bohr-/fräskörper v 3604

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41143524 v 3604 stahl hell verzinkt 1 sTK 200 4114 2,66

Klemmnuss V 3605
für gefälzte und ungefälzte futter- und Blockzargen sowie 
Blendrahmen, rechts und links verwendbar.

Technische Daten:
fräser-Ø: 12 mm

Kombination:
Band: 
varianT v: serie v 34... serie v 44... serie v 54...

Anschlagtechnik:
lehre: Kunststoffbohrlehre varianT
  (siehe seite 140)

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41146950 v 3605 stahl verzinkt 1 sTK 100 4114 1,48
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Kunststoff-Abdeckkappe
für falzloch-Ø 10 mm mit varianT-anschraubtaschen (v 3604) oder für Klemmnuss (v 3605).

für falzloch 
10 mm 
v 3604

für Klemmnuss 
v 3605

Bestell-Nr. Art Oberfläche Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

41146910 v 3604 ral 9016 verkehrsweiß Ø 10 mm für varianT-an-
schraubtaschen

100 sTK 100 4114 5,13

41146915 v 3604 ral 1014 elfenbein Ø 10 mm für varianT-an-
schraubtaschen

100 sTK 100 4114 5,13

41140534 v 3604 ral 1011 hellbraun Ø 10 mm für varianT-an-
schraubtaschen

100 sTK 100 4114 5,13

41146920 v 3604 ral 8028 dunkelbraun Ø 10 mm für varianT-an-
schraubtaschen

100 sTK 100 4114 5,13

41146960 v 3605 ral 9016 verkehrsweiß für Klemmnuss v 3605 100 sTK 100 4114 16,48

TürBänDer

Tectus TE 340 3D
Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an holz-, stahl- und aluminiumzargen. 
mit komfortabler 3D-verstellung, Belastungswert 80 kg, öffnungswinkel bis 180°, 
gesamtlänge 160 mm, Din rechts und links verwendbar, wartungsfreie gleitlagertechnik, 
dreidimensional verstellbar: seite ± 3 mm, höhe ± 3 mm, andruck ± 1 mm.

Hinweis:
fingerschutz durch geringen spalt zwischen Türblatt und Zarge.

Befestigung  
Blockzarge: Direktverschraubung
futterzarge: Te 340 3D fZ/1
Blendrahmen: Direktverschraubung
stahlzarge: Te 340 3D sZ

Bestell-Nr. Art Material Fräser Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41140131 Te 340 3D stahl 24,0 f2 matt vernickelt 1 sTK 2 4114 40,24

41140144 Te 340 3D fZ/1 stahl – verzinkt 1 sTK 1 4114 7,38
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TürBänDer

Tectus TE 540 3D
Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an holz-, stahl- und aluminiumzargen. mit kom-
fortabler 3D-verstellung, Belastungswert 120 kg, öffnungswinkel bis 180°, gesamtlänge 200 mm, 
Din rechts und links verwendbar, wartungsfreie gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: 
seite ± 3 mm und höhe ± 3 mm, andruck ± 1 mm.

Hinweis:
fingerschutz durch geringen spalt zwischen Türblatt und Zarge.

Befestigung 
Blockzarge:  Direktverschraubung
futterzarge: Te 540 3D fZ/1
Blendrahmen:  Direktverschraubung
stahlzarge: Te 540 3D sZ

Bestell-Nr. Art Material Fräser Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41140135 Te 540 3D stahl 24,0 f2 matt vernickelt 1 sTK 2 4114 67,79

Fräserset 497457 Wepla HW-KN-D20/D24 WP/K
fräsersatz für extreme frästiefen wie z. B. bei Tectus-Bändern.

Bestehend aus:
• Wendeplattenfräser D20x50
• Wendeplattenfräser D24x50
• Kopierring D30/21,5 Of 2200
• 2 ersatzwendeplatten
• ersatzschrauben
• 2 vorschneider
• Torx®-schlüssel T15
• gabelschlüssel sW22

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis 
€

12430000 497457 fräserset 1 sTK 1 2000 550,05

12430001 497456 fräser 24 mm 1 sTK 1 2000 259,31

12410949 497453 Kopierring 30 mm 1 sTK 1 2000 35,13
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TürBänDer

Besser im System. Weil´s einfach besser wird, wenn´s wirklich passt.
Wer gut sein will, braucht perfektes Werkzeug. Wer besser sein will, braucht System. Ein System, in dem das Zubehör Hand in Hand mit den Werk-
zeugen geht. Mit Verbrauchsmaterial, das die pure Kraft der Werkzeuge nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar macht. Mit Systemen, die nur eines 
zum Ziel haben: noch schneller, leichter und besser zum Erfolg zu kommen. Mehr über die Faszination System erfahren Sie unter 

Die OF 2200 begeistert durch einen kraftvollen Antrieb, technische Ausstattung, größtmögliche 
Ergonomie und Präzision. Dazu kommt ein unglaublicher Durchzug bei 2200 Watt. 

• Starker Durchzug

• Neues Ergonomiekonzept

• Werkzeugloser Laufsohlenwechsel

• Werkzeugloser Kopierringwechsel

• Doppelte Führungssäulenklemmung

Technische Daten
Leistungsaufnahme  2200 W
Leerlaufdrehzahl  10.000-22.000 min 1

Spannzangendurchmesser  6-12,7 mm
Fräshub  80 mm
Frästiefen-Feineinstellung  20 mm
Fräserdurchmesser  89 mm
Anschluss Staubabsaugung  Ø 36 (27) mm
Gewicht  7,8 kg

Das leistungsstarke Meisterstück Festool 

Oberfräse OF 2200 für extreme Frästiefen! «»

An Türen und Türbänder werden immer höhere technische und optische Ansprüche gestellt.
Obwohl die Türbänder immer massiver und größer werden, sollen sie zudem noch möglichst 
unsichtbar eingefräst werden. Mit den handelsüblichen Frässchablonen und Fräswerkzeugen sind 
die dafür erforderlichen Frästiefen nur schwer realisierbar. Die Festool Oberfräse OF 2200 bietet 
zusammen mit den neuen Wendeplatten-Nutfräsern die Lösung. 

Das Festool System – Die Problemlösung für 

extreme Frästiefen. «»

 Extra lange Wendeplattenfräser für extreme Frästiefen und konstante Fräsdurchmesser.

 Mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und Ø 24 mm für vibrationsfreien Lauf.

 Müheloses Einfräsen von Türbändern in Blockrahmen und Türblätter.

 Sicheres Arbeiten in Kombination mit der Festool Oberfräse OF 2200 
 und dem neuen, extralangen Kopierring.

 Span- und brandoptimierter Grundkörper mit Einbohrschneiden.

 Konus passend für Oberfräsen von Makita, DeWalt und Mafell.

NEU Das Festool System zum Einfräsen von 

SIMONSWERK Bandsystemen. «»

www.hbv-profi.de.

-
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TürBänDer

VARIANT-Objektband VX 7729/160 18-3  
für stumpfe Türen
für ungefälzte Türen an holz-, stahl- und aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren  
simOnsWerK aufnahmeelementen varianT vX. ce-zertifiziert, Din rechts und links  
verwendbar. innen liegender, verdrehsicherer schraubstift mit integrierter stiftsicherung, verdeckt 
liegende, wartungsfreie axial-radial-gleitlager mit groß dimensionierten lagerflächen.

Anzuschlagen mit: 
universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250 560 5

Empfehlung: 
bei starker Beanspruchung der Tür 1 stück Tragzapfen 12 x 50 mm einsetzen

Technische Daten: 
Belastbarkeit: 160 kg
loch-/stift-Ø: 10 mm
fräser-Ø: 24 mm
schraubenlänge: 50 mm

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41148898 vX 7729/160 18-3 edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 16,40

VARIANT-Objektband VX 7939/160 18-3  
für gefälzte Türen
an holz-, stahl- und aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren simOnsWerK  
aufnahmeelementen varianT vX. ce-zertifiziert, Din rechts und links verwendbar. innen  
liegender, verdrehsicherer schraubstift mit integrierter stiftsicherung, verdeckt liegende,  
wartungsfreie axial-radial-gleitlager mit groß dimensionierten lagerflächen.

Anzuschlagen mit: 
universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250 560 5

Empfehlung: 
bei starker Beanspruchung der Tür 1 stück Tragzapfen 12 x 50 mm einsetzen

Technische Daten:
Belastbarkeit: 160 kg
loch-/stift-Ø: 10 mm
fräser-Ø: 24 mm
schraubenlänge: 50 mm

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41149238 vX 7939/160 18-3 edelstahl matt gebürstet 1 sTK 20 4114 16,40
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TürBänDer

VARIANT-Aufnahmeelement VX
Produktmerkmale:
•   für gefälzte und ungefälzte Türen
•   für Objektbänder varianT vX und varianT vXg
•   3D komfortabel verstellbar (seite +/- 3,0 mm, höhe +/- 3,0 mm, andruck +/- 3,0 mm)
•   verstellung bei ständig fixierter Tür

Anzuschlagen:
vX 2501 3D n mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 251086 5
vX 2502 3D n mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 251087 5
vX 7531 3D mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250568 5 und 5 250569 5

VARIANT-Abdeckwinkel VX
Produktmerkmale:
•   für aufnahmeelemente siehe oben.
•   Winkelung und endung kantig

Anzuschlagen:
vX 2560 KK n mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250570 5 
und frässchablone nr. 5 251087 5
vX 2570 KK n mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250570 5 
und frässchablone nr. 5 251089 5
vX 7571 KK mit universalfräsrahmen mit frässchablone nr. 5 250657 5 
und frässchablone 5 251088 5

vX 
2501 
3D

vX 2502 
3D

vX 
7531 
3D

Bestell-Nr. Art Belastungswert Einsatzbereich Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
kg €

41148810 vX 2501 3D 200 Blockzarge verzinkt 1 sTK 10 4114 24,10

41148811 vX 2502 3D 200 futterzarge verzinkt 1 sTK 10 4114 26,24

41148816 vX 7531 3D 400 Blockzarge verzinkt 1 sTK 10 4114 21,40

Bestell-Nr. Art für Aufnahmeelement Material PE ME VE WGR Preis 
€

41148818 vX 2560 KK vX 25.. 3D n edelstahl 1 sTK 10 4114 12,58

41148820 vX 2570 KK vX 25.. 3D n edelstahl 1 sTK 10 4114 17,58

41148825 vX 7571 KK vX 7531 3D edelstahl 1 sTK 10 4114 21,18
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TürBänDer

Einstemm-Türband G 1 für gefälzte Türen
mit festem stift, für Türen mit futter und Bekleidung, 
lappen versetzt, zum einstemmen, mit nagellöchern.

Oberfläche: verzinkt
stift-Ø: 11 mm
materialstärke: 2,75 mm
schraubloch-Ø: 5 mm

Bestell-Nr. Größe Lappen H x L L/R PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

41240030 160 80 x 57 l 1 sTK 10 4114 10,25

41240040 160 80 x 57 r 1 sTK 10 4114 10,25

Aufschraub-Türband Q 1 für stumpfe Türen
für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder 
futter und Bekleidung, lappen auf mitte, 
mit festem stift und versenkten schraublöchern.

Oberfläche: verzinkt
schraubloch-Ø: 5 mm

Bestell-Nr. Größe Stift-Ø Materialstärke Lappen H x L L/R PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

41240660 140 10 2,50 140 x 32 l 1 sTK 10 4114 10,16

41240670 140 10 2,50 140 x 32 r 1 sTK 10 4114 10,16

41240671 160 11 2,75 160 x 35 l 1 sTK 10 4114 13,25

41240672 160 11 2,75 160 x 35 r 1 sTK 10 4114 13,25

Aufschraub-Türband QR 100 für stumpfe Türen
für stumpf einschlagende Türen mit Blendrahmen, abgerundeten schenkeln, lappen auf mitte und 
senklöchern zum anschrauben.

Technische Daten: 
h x l rahmenlappen: 100,0 x 26,5 mm
loch-/stift-Ø: 10,0 mm
materialdicke: 2,35 mm
schraubenlänge: 5,0 x 50,0 mm
h x l flügellappen: 100,0 x 26,5 mm

Bestell-Nr. Rollenlänge DIN Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41240612 70,0 l verzinkt 1 sTK 10 4114 7,90

41240611 70,0 r verzinkt 1 sTK 10 4114 7,90
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TürBänDer

BAKA 2D 20 (FD) RZ 57 für Haustüren
simOnsWerK holzhaustürband BaKa 2D 20 (fD) mit verdeckt liegendem aufnahmeelement im 
flügel für Türen mit (flügeldichtung und) dünnem überschlag ab 15 mm. ce-zertifiziert, Bela-
stungswert 100 kg, Din rechts und links verwendbar. Zweidimensional verstellbar: seite ± 3 mm, 
andruck ± 3 mm. Wartungsfreie gleitlagertechnik, einsetzbar für systemprüfungen nach Din v en 
v 1627ff.

Technische Daten:
fräser-Ø: 20,0 mm
anlaufring-Ø: 30,0 mm

Zubehör: Zierhülse messing nr. 5
  Zierhülse messing nr. 6
  Zierhülse Kunststoff nr. 8

Anschlagtechnik:
lehre rahmen: einsteckbohrlehre BaKa 2D 20 fD
  rasterserienbohrlehre BaKa rahmen 20
lehre flügel: fräskörper BaKa 2D 20 flügel
  rasterserienfräslehre BaKa 2D 20 flügel

ausführung mit stiftsicherung (msTs) für nach außen öffnende Türen.

(fD)

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

41140207 2D20 stahl topzink 1 sTK 10 4114 10,69

41140229 2D20msTs stahl topzink 1 sTK 10 4114 11,94

41140233 2D20msTs edelstahl matt gebürstet 1 sTK 10 4114 36,00

41143348 2D20fD stahl topzink 1 sTK 10 4114 10,69

41143463 2D20fD msTs stahl topzink 1 sTK 10 4114 12,74

41140220 2D20fD stahl altsilber pulverbeschichtet 1 sTK 10 4114 15,20

41140121 2D20fD stahl weiß 1 sTK 10 4114 13,61
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TürBänDer

BAKA Protect 2010 2D FD
Produktmerkmale:
•   verdeckt liegendes aufnahmeelement im flügel
•   Wartungsfreie gleitlagertechnik
•   2D verstellbar (seite +/- 3,0 mm, andruck +/- 3,0 mm)
•   für systemprüfungen nach Din en 1627 ff. einsetzbar
•   minimaler fräsaufwand
•   für Türen mit überschlagdichtung
•   Belastungswert 120 kg

Anschlagtechnik:
lehre rahmen: Bohrlehre BaKa Protect 2000 rahmen
  rasterlehre BaKa Protect 2000 rahmen
lehre flügel: fräskörper BaKa Protect 2000 flügel
  rasterlehre BaKa Protect 2000 flügel

Bestell-Nr. Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41140208 2010 2D fD topzink 1 sTK 10 4114 13,91

41140230 2010 2D fD mit stiftsicherung topzink 1 sTK 10 4114 17,48

BAKA protect 3D Abdeckkappe
für falzlöcher im rahmen.

abb. zeigt braun

Bestell-Nr. Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41341290 Kunststoff ral 9016 verkehrsweiß 1 sTZ 1 4114 0,50
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TürBänDer

BAKA Protect 4010 3D
Produktmerkmale:
•   verdeckt liegendes aufnahmeelement im flügel und rahmen
•   Wartungsfreie gleitlagertechnik
•   3D verstellbar (seite +/- 3,0 mm, höhe +/- 3,0 mm, andruck +/- 3,0 mm)
•   für systemprüfungen nach Din en 1627 ff. einsetzbar
•   mit Komfort-exzenter-verstellung
•   innen liegender stift
•  Belastungswert 160 kg
•  satz bestehend aus 3 Bändern (1 Band = höhenverstellung, 2 Bänder = andruckverstellung)

Funktionsbereich: feuerschutz und einbruchhemmung

Zubehör: Zierhülse nr. 12

Anschlagtechnik:
lehre rahmen:  Bohrlehre BaKa Protect 4000 rahmen 

umrüstset BaKa Protect 4000 rahmen 
rasterlehre BaKa Protect 4000 rahmen 
Bohr-/fräskörper BaKa Protect 4000 rahmen

lehre flügel:  rasterlehre BaKa Protect 4000 flügel 
fräskörper BaKa Protect 4000 flügel

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41140600 4010 3D stahl topzink 1 sTZ 1 4114 62,53

41140608 4010 3D mit stiftsicherung stahl topzink 1 sTZ 1 4114 70,33

41140620 4010 3D edelstahl matt gebürstet 1 sTZ 1 4114 116,00

41140622 4010 3D mit stiftsicherung edelstahl matt gebürstet 1 sTZ 1 4114 123,79

41140604 4010 3D fD stahl topzink 1 sTZ 1 4114 62,53

41140612 4010 3D fD mit stiftsicherung stahl topzink 1 sTZ 1 4114 70,33

41140621 4010 3D fD edelstahl matt gebürstet 1 sTZ 1 4114 116,00

41140623 4010 3D fD mit stiftsicherung edelstahl matt gebürstet 1 sTZ 1 4114 123,79
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TürBänDer

Einbohrband BAKA C 1-20 WF für Haustüren
3-teiliges einbohrband für holz-haustüren bis 100 kg bei 2 Bändern, mit verdeckt liegender, war-
tungsfreier gleitlagertechnik.

msTs:  mit stiftsicherung für nach außen öffnende Türen

Zubehör: Kunststoff-Zierhülse nr. 8
messing-Zierhülse nr. 5

Anzuschlagen mit:
• Kunststoffbohrlehre BaKa 20

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41140850 c 1-20 Wf stahl topzink 1 sTK 10 4114 3,15

41141050 c 1-20 Wf msTs stahl topzink 1 sTK 10 4114 5,23

41140870 c 1-20 Wf stahl matt vernickelt 1 sTK 10 4114 6,96

41141070 c 1-20 Wf msTs stahl matt vernickelt 1 sTK 10 4114 12,38

41140906 c 1-20 Wf stahl ral 9016 verkehrsweiß 1 sTK 10 4114 6,44

41140885 c 1-20 Wf stahl h 9 braun beschichtet 1 sTK 10 4114 6,44

41141087 c 1-20 Wf msTs stahl h 9 braun beschichtet 1 sTK 10 4114 15,88

41140900 c 1-20 Wf edelstahl matt gebürstet 1 sTK 10 4114 28,63
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3D-Einbohrband Exacta 495 für Haustüren
Merkmale:
•  höhen- und tiefenverstellbar
•  seitlich verstellbar
•  mit selbstschmierender nylonbuchse
•  nutzbelastbarkeit 2 stück 200 kg
•  nutzbelastbarkeit 3 stück 300 kg

TürBänDer

Bestell-Nr. Typ Ø Ausführung Oberfläche Material PE ME VE WGR Preis 
mm €

41120005 cf 495 200 h5 02 20 flügelteil silber verzinkt 1 sTK 25 7000 4,74

41120006 cg 495 200 h5 02 20 rahmenteil silber verzinkt 1 sTK 25 7000 6,68

41120008 cg 495 200 h5 05 20 rahmenteil msTs silber verzinkt 1 sTK 25 7000 9,14

41120176 gc838220Y301 20 abdeckkappe weiß nylon 1 sTK 50 7000 0,93

41120177 gc838220YD01 20 abdeckkappe braun nylon 1 sTK 50 7000 0,93

41340806 gc838220B004 20 abdeckkappe brüniert messing 1 sTK 50 7000 2,70
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TürBänDer

SIKU 3D K 3130
für Kunststoffhaustüren und nebeneingangstüren.

Merkmale/Eigenschaften:
•  für überschlagstärken von 18 bis 22 mm
•  einfache dreidimensionale verstellung bei geschlossener Tür
 höhe: +5 mm/-1 mm
 seite: ± 5 mm
 andruck: bis zu ± 2 mm
•  hohe Belastungswerte bis zu 120 kg bei 2 Bändern
•  serienmäßig mit stiftsicherung für nach außen aufgehende Türen

•  Weitere Oberflächen sind auf anfrage möglich

Anzuschlagen mit:
•  Bohrkörper siKu 3D, K 1010/K 1110
•  Teleskopserienbohrlehre siKu 3D, K 1010/K 1110

Technische Daten:
Bohrer-Ø schraublöcher: 5,0 mm
Bohrer-Ø Winkelnocken: 5,0 mm

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41770300 K 3130 stahl ral 9016 verkehrsweiß 1 sTK 3 4114 17,44

41770303 K 3130 stahl h 9 braun beschichtet 1 sTK 3 4114 17,44

41770305 K 3130 stahl ral 9006 weißaluminium 1 sTK 3 4114 18,49
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TürBänDer

Kunststoff-Zierhülse Nr. 1
für Bänder mit 15 mm rollen-Ø; 
für 1 Band werden 2 stück hülsen benötigt.

Verwendbarkeit:
für BaKa-Bänder B 1-15, B 2-15.
Flügelteile VARIANT V:
v 0020, v 0030
Rahmenteile VARIANT V:
v 3200 Wf, v 3400 Wf, v 8100 Wf

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41341060 nr. 1 Kunststoff ral 9016 verkehrsweiß 1 sTK 20 4000 1,24

Kunststoff-Zierhülse Nr. 12
für BaKa Protect 4010/4020/4030/4040/4048/4049 (fD). garnitur besteht aus 2 außenteilen und 
einem mittelteil. lieferung erfolgt in einem satz bestehend aus 3 garnituren.

Kunststoff-Zierhülse Nr. 8
für BaKa-Bänder c1-20 Wf, c 2-20 Wf und 2D 20 (fD). garnitur besteht aus 2 außenteilen und 
einem mittelteil. für ein Band.

Messing-Zierhülse Nr. 5
für BaKa-Bänder c 1-20 Wf, c 2-20 Wf und 2D 20 (fD). garnitur besteht aus 2 außenteilen und 
einem mittelteil. für ein Band.

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41340075 ral 9016 verkehrsweiß 1 sTZ 1 4114 9,04

41340076 h 9 braun 1 sTZ 1 4114 9,04

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41340850 nr. 8 Kunststoff ral 9016 verkehrsweiß 1 grT 3 4114 4,25

41340665 nr. 8 Kunststoff h 9 braun 1 grT 3 4114 2,81

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

41340400 nr. 5 messing poliert 1 grT 3 4114 27,44
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TürBänDer

VARIANT-Kunststoffbohrlehre
aus massivem Kunststoff mit gehärteten stahlbuchsen.

Bohrlehre bestehend aus:
1 Bohrkörper
1 Bohrer Ø 6,8 mm
1 stellring
1 einwindklaue Ø 15 mm
1 anschlaganweisung

Verwendbar für:
v 0020, v 0026 (Wf), v 3200 (Wf), v 3400 (Wf), v 4200 Wf, v 4400 (Wf), v 5450, v 5435, v 
8550, v 9550, v 36...

Kunststoffbohrlehre 13/15
aus massivem Kunststoff mit gehärteten stahlbuchsen.

Bohrlehre bestehend aus:
1 Bohrkörper
1 Bohrer Ø 6,8 mm
1 stellring
1 einwindklaue Ø 13 mm
1 einwindklaue Ø 15 mm
1 anschlaganweisung

Verwendbar für:
a 1-13; a 2-13; a 1-15; a 2-15; B 1-13; B 1K-13; B 1-15; B 2-15; c 1-15 Wf; c 2-15 Wf

Kunststoffbohrlehre 20
aus massivem Kunststoff mit gehärteten stahlbuchsen.

Bohrlehre bestehend aus:
1 Bohrkörper
1 Bohrer Ø 8,8 mm
1 stellring
1 einwindklaue Ø 20 mm
1 anschlaganweisung

Verwendbar für:
c 1-20 Wf, c 2-20 Wf

Bestell-Nr. PE ME VE WGR Preis 
€

41240052 1 grT 1 4114 58,75

Bestell-Nr. PE ME VE WGR Preis 
€

41141200 1 grT 1 4114 58,75

Bestell-Nr. PE ME VE WGR Preis 
€

41141210 1 grT 1 4114 71,25
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TürBänDer

Anschweißrolle
aus Profilstahl, mit messingscheibe, zweiteilig.
Oberfläche eisen, roh.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

41841110 414856 10 12 6 60 1 sTK 24 4184 0,85

41841120 414863 12 14 7 80 1 sTK 24 4184 1,28

41841130 414870 14 16 8 100 1 sTK 24 4184 1,64

41841140 414887 16 18 9 120 1 sTK 24 4184 2,25

41841150 414894 16 18 9 140 1 sTK 24 4184 2,45

41841160 414900 20 23 12 160 1 sTK 24 4184 4,58

Konstruktionsband KO 4 zum Anschweißen
Zweiteilig, Oberfläche eisen, roh.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d Materialstärke PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm mm €

41840330 414429 120 30 9 60 3 1 sTK 10 4184 1,61

41840350 414436 140 50 14 70 4 1 sTK 10 4184 2,78

41840370 414443 160 50 14 80 4 1 sTK 10 4184 3,04

41840380 414450 160 50 16 80 5 1 sTK 6 4184 3,78

Pendeltürband Nr. 126b
modell m, doppelseitig wirkend, stahl verzinkt, mit spiralfedern, links und rechts verwendbar, alle 
Drehgelenke wartungsfrei.

Bestell-Nr. Größe Gewerbe-
länge

Türbreite Türhöhe 
bis

Tür-
stärke

Türge-
wicht

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm mm kg €

41310191 28 050 610 1170 18–29 10 1 Par 1 4131 23,89

41310211 29 075 610 1800 18–25 15 1 Par 1 4131 49,66

41310221 30 100 735 1900 25–30 22 1 Par 1 4131 51,58

41310231 33 125 735 2000 30–35 27 1 Par 1 4131 63,08

41310241 36 150 735 2500 35–40 40 1 Par 1 4131 73,55

41310251 39 175 860 2500 40–45 55 1 Par 1 4131 92,14

41310261 42 200 985 2600 45–50 70 1 Par 1 4131 145,80
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TürBänDer

Türsicherung Nr. 200
Zusätzliche sicherheit für holz- und stahlzargen.

Die Türsicherung nr. 200 eignet sich zum nachträglichen einbau in Türen mit holz- oder stahl-
zargen. stabile sicherungszapfen greifen beim schließen der Tür in die gegenplatte und halten 
dadurch einem starken Druck von außen stand. Pro Türelement empfiehlt sich der einsatz von 2 
Türsicherungen.

Bestell-Nr. Art Abmessung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

41383320 200 140 x 24 x 3 stahl topzink 1 sTK 20 4114 7,70

Bandseitensicherung 8040
Bestehend aus 2 verzahnten Keilsperrelementen, einfräsbar von der falzseite.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

42668101 3119289 110 x 20 x 9 hell verzinkt 1 Par 1 4266 6,45

Bandseitensicherung 8042
Keilsperrsicherung für holztüren mit 4 mm falzluft, Din rechts/links verwendbar, einbautiefe 14 
mm, rund.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

42668106 3119308 100 x 20 x 6 hell verzinkt 1 Pr 1 4226 6,45
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TürZuBehör

GEZE TS 3000 V / TS 5000

TS 5000 / TS 5000 S TS 5000 L TS 5000 L TS 5000

TS 5000 E TS 5000 L-E

TS 5000 R TS 5000 L-R

TS 5000 EFS TS 5000 EFS

TS 5000 RFS TS 5000 RFS

TS 5000 ISM TS 5000 L-ISM

TS 5000 E-ISM TS 5000 L-E ISM

TS 5000 ISM-EFS

TS 5000 R-ISM TS 5000 L-R ISM

TS 5000 R-ISM EFS

GEZE System TS 5000 – Einbaumöglichkeiten

Anwendung

Ausführung

Montage Türschließer Bandseite Montage Türschließer Bandgegenseite

Türblattmontage Kopfmontage Türblattmontage Kopfmontage

1-
flü

g
el

ig

Normalausführung /

mit Schließverzögerung

Elektromechanische

Feststellung

Elektromechanische

Feststellung

Rauchschalterzentrale

Elektromechanische 

Feststellung

mit Freilauffunktion

Elektromechanische

Feststellung

Rauchschalterzentrale

mit Freilauffunktion

2-
flü

g
el

ig

Integrierte mechanische 

Schließfolgeregelung

Integrierte mechanische 

Schließfolgeregelung

Elektromechanische 

Feststellung beidseitig

Integrierte mechanische 

Schließfolgeregelung

mit Freilauf-Funktion

am Gangflügel

Integrierte mechanische 

Schließfolgeregelung

Elektromechanische 

Feststellung beidseitig

Rauchschalterzentrale

Integrierte mechanische 

Schließfolgeregelung

Freilauf-Funktion am Gangflügel

Rauchschalterzentrale

Gangflügel Standflügel Gangflügel Standflügel

Gangflügel Standflügel Gangflügel Standflügel

Gangflügel Standflügel

Gangflügel Standflügel

Gangflügel Standflügel Gangflügel Standflügel

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil2.indd   143 27.04.16   11:21



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

144

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

TürZuBehör

Tür-Zusatzschloss 7010
elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf.

Einsatz und Anwendung:
•  für eingangstüren zur sicherung der schließseite     

(Tipp: scharnierseite extra sichern!)
•  Bedienung von außen mit einem schlüssel,      

von innen mit Drehknauf
•  gleichschließend kombinierbar mit aBus     

vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
•  vds-anerkannt mit aBus Pfaffenhain-Zylinder Kv356
•  Druckwiderstand über 1 Tonne
•  starke Wandverankerung des schließkastens durch schwerlastdübel
•  innen mit zwei alternativen Drehknäufen
•  Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
•  stabiler Ovalriegel aus vollstahl, zweitourig schließend
•  leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZs70
•  standardversion: mit außenzylinder-serie ec550, inklusive 3 schlüssel

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

46622001 532702 7010 W eK weiß 1 sTK 1 4352 91,50

46622002 532696 7010 er eK edelstahloptik 1 sTK 1 4352 101,71

46622003 532689 7010 B eK braun 1 sTK 1 4352 91,50
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TürZuBehör

Tür-Zusatzschloss 7030
elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf und sperrbügel.

Einsatz und Anwendung:
•   für eingangstüren zur sicherung der schließseite  

(Tipp: scharnierseite extra sichern!)
•   Bedienung von außen mit einem schlüssel,   

von innen mit Drehknauf
•   gleichschließend kombinierbar mit aBus   

vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie:
•   Druckwiderstand über 1 Tonne
•   starke Wandverankerung des schließkastens durch schwerlastdübel
•   innen mit zwei alternativen Drehknäufen
•   Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
•   stabiler Ovalriegel aus vollstahl, zweitourig schließend
•   gehärteter sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
•   mit außenzylinder-serie ec550, inklusive 3 schlüssel
•   leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZs70

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
€

46622004 532764 7030 W eK weiß 1 sTK 1 4352 105,84

46622005 532757 7030 er eK edelstahloptik 1 sTK 1 4352 117,09

46622006 532740 7030 B eK braun 1 sTK 1 4352 105,84

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil2.indd   145 27.04.16   11:22



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

146

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

TürZuBehör

Panzer-Riegelschloss PR2600

Panzer-riegelschloss mit Doppelzylinder.

Einsatz und Anwendung: 
•  für alle Türen aus holz, metall und Kunststoff
•  Bedienung von innen und außen mit einem 

schlüssel
•  geeignet für Türen Din rechts und Din links
•  für nach außen öffnende Türen steht das  

Befestigungsset Pa 1018 zur verfügung
•  gleichschließend kombinierbar mit aBus  

vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie: 
•  sichert die Tür über die gesamte Breite
•  Beide riegel greifen fest in die mit dem  

mauerwerk verankerten schließkästen ein

•  für Türbreiten von 735–1030 mm
•  Zweitourig schließend
•  Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das 

schloss in schließanlagen zu integrieren
•  standardversion inkl. aBus Zylinder ec550 

(länge 30/60)
•  erhebliche geräuschminimierung durch spezielle 

antriebskomponenten
•  Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
•  inklusive 3 schlüssel

 Varianten:
•  Wandverankerung PWa 2700 W zum optimalen 

Wandeinschluss
•  sperrbügel PsB2700 ermöglicht das spaltbreite 

öffnen der Tür im gesicherten Zustand

Pr 2600 B

Bestell-Nr. Typ Art Türbreite Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

46622100 513848 Pr 2600 W 730–1030 weiß 1 sTK 1 4352 228,29

46622101 513817 Pr 2600 B 730–1030 braun 1 sTK 1 4352 228,29
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TürZuBehör

Panzer-Riegelschloss PR2700
Panzerriegel in eleganter und schlanker Optik.

Einsatz und Anwendung: 
•   für alle Türen aus holz, metall und Kunststoff
•   Bedienung von innen und außen mit einem 

schlüssel
•   geeignet für Türen Din rechts und Din links
•   mit Zubehör Pa 1018 auch für nach außen öff-

nende Türen einsetzbar
•   gleichschließend kombinierbar mit aBus vor-

hangschlössern und Türzylindern

Technologie: 
•   sichert die Tür über die gesamte Breite
•   Beide riegel greifen fest in die mit dem mauer-

werk verankerten schließkästen ein
•   für Türbreiten von 735–1030 mm

•   Zweitourig schließend
•   integrierter Ziehschutz für Türzylinder
•   standard-version inkl. vds-Klasse-B-Zylinder 

v410 (länge 30/60)
•   erhebliche geräuschminimierung durch spezielle 

antriebskomponenten
•   Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das 

schloss in schließanlagen zu integrieren
•   Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
•   inklusive 3 schlüssel

Varianten: 
•   Wandverankerung PWa 2700 W zum optimalen 

Wandeinschluss
•   sperrbügel PsB2700 ermöglicht das spaltbreite 

öffnen der Tür im gesicherten Zustand

Bestell-Nr. Typ Art Türbreite Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

46622102 490897 Pr 2700 W-chrom 735–1030 weiß-chrom 1 sTK 1 4352 359,01

46622103 490873 Pr 2700 er 735–1030 edelstahl-Optik 1 sTK 1 4352 382,73

Pr 2700 er

Pr 2700 Weiß-chrom
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türzubehör

Türschließer TS 2000 V für Zimmertüren
Oben liegender zahntriebtürschließer mit Gestänge.
Produktmerkmale: 
• Variable Schließkraft, Größe 2/4/5 nach eN 1154
• Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar
• Schlageinstellung über Gestänge
• Verdeckt liegende Montageplatte
• Gestänge und Gehäuse in folgenden Farben lieferbar: silber, dunkelbronze,   
   weiß und auf Anfrage rAL-Farben

Anwendungsbereich: 
• Für Anschlagtüren bis 1250 mm

Standardausführung/Lieferumfang: 
Geze tS 2000 V komplett 
mit Schraubenzubehör 
und Anschlagschablone 
(Montageplatte nicht enthalten).

Abb. mit Gestänge

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230080 103386 ohne Gestänge silberfarbig 1 StK 1 4623 45,49

46230082 103388 ohne Gestänge rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 45,49

Montageplatte für TS 2000 V
Für türschließer tS 2000 V zur dauerhaften befestigung des Schließers bei holztüren mit schmalem 
rahmenstück. Verzinkt.

für türschließer

für Gestänge für türschließer

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46230365 055756 für türschließer 1 StK 1 4623 8,35

46230309 057109 für Gestänge 1 StK 1 4623 13,20
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Türschließer TS 4000
Für die Montage an Feuer- und rauchschutztüren, nach eN 1154 A, von vorn einstellbare 
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, 
Standardmontage auf türblatt/bandseite, wahlweise mit Montageplatte. Für Anschlagtüren 
bis 1400 mm.

Standardausführung 
bestehend aus:
türschließer Geze tS 4000 
komplett mit Montagematerial 
und Anschlagschablone 
(Montageplatte nicht enthalten).

Abb. mit Gestänge

Bestell-Nr. Typ Ausführung Größe Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230730 102789 ohne Gestänge 1–6 silberfarbig 1 StK 1 4623 91,20

46230732 102791 ohne Gestänge 1–6 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 91,20

Normalgestänge für TS 2000 V/4000

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230335 102421 silberfarbig 1 StK 1 4623 11,60

46230337 102423 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 11,60

Feststellgestänge TS 2000 V/4000
Der Feststellbereich ist von 70 bis 150° türöffnungswinkel einstellbar. 
Die haltekraft ist justierbar, die Feststellfunktion ein- und ausschaltbar.

Mechanische Feststellung an brandschutztüren nicht zulässig.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230340 102445 silberfarbig 1 StK 1 4623 52,54

46230343 102447 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 52,54
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Türschließer TS 3000 V
Oben liegender zahntriebtürschließer mit Gleitschiene, eN 1154, Größenbereich 1–4 
(Größe 1 und 2 Verwendung an Feuer- und rauchschutztüren nicht erlaubt), für Anschlagtüren 
mit Flügelbreiten bis 1100 mm. Für links und rechts angeschlagene türen ohne umstellung 
verwendbar. hydraulischer endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von 
vorne regulier- und einstellbar.

Standardausführung bestehend aus:
Schließer, Montagematerial, Anschlagschablone (Montageplatte nicht enthalten).

Ausführung mit mechanischer Feststellung:
(Verwendung an Feuer- und rauchschutztüren nicht erlaubt.) Durch einbau der Feststelleinheit in 
die entsprechende Gleitschiene wird eine stufenlos einstellbare türfeststellung mit einstellbarer 
haltekraft ermöglicht.

Abb. mit Schiene

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230126 028348 ohne Gleitschiene silberfarbig 1 StK 1 4623 95,11

46230129 028350 ohne Gleitschiene rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 95,11

Türschließer TS 5000
Oben liegender zahntriebtürschließer, eN 1154 A, Größenbereich 2–6, für Anschlagtüren 
mit Flügelbreiten bis 1400 mm. Für links und rechts angeschlagene türen ohne umstellung 
verwendbar. hydraulischer endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit von 
vorne regulier- und einstellbar.

   Standardausführung bestehend aus:
   Schließer mit hebel, Montagematerial, 
   Anschlagschablone     
   (Montageplatte nicht enthalten).

Abb. mit Schiene
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

46232260 Standard tS 500 ohne Gleitschiene silberfarbig 1 StK 1 4623 172,13

46232265 Standard tS 500 ohne Gleitschiene rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 172,13

46232262 027351 tS 500 L ohne Gleitschiene silberfarbig 1 StK 1 4623 172,13

46232267 029400 tS 500 L ohne Gleitschiene rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 172,13

tS 5000 L
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R-Gleitschiene für TS 5000, Bauhöhe 30 mm
Mit hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem rauchschalter.
Feststellwinkel 80°–130°, stufenlos einstellbar.
rauchschalter und Netzteil in der Gleitschiene integriert.
zusätzlicher rauchschalter anschließbar.
Stromversorgung/Netzspannung 230 V.

Abb. mit türschließer

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46232340 116300 silberfarbig 1 StK 1 4623 691,31

Gleitschiene mit Hebel für TS 3000/5000
Größenbereich 1–6, für Anschlagtüren mit Flügelbreiten bis 1400 mm. 
Für links und rechts angeschlagene türen ohne umstellung verwendbar.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46232310 068221 Standard silberfarbig 1 StK 1 4623 21,99

46232325 015695 Standard rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 21,99

46232311 025655 bandgegenseite silberfarbig 1 StK 1 4623 29,94

46232326 029404 bandgegenseite weiß rAL 9016 1 StK 1 4623 29,94
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R-ISM-Gleitschiene für TS 5000
•  System mit zwei türschließern tS 5000 und r-ISM-Gleitschiene (230 V AC)
•  r-ISM-Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger   

elektromechanischer Feststellung und rauchschalterzentrale mit Verschmutzungsanzeige, 
Alarmschwellennachführung

•  Für zweiflügelige türen bis 1400 mm Flügelbreite
•  Symmetrische und asymmetrische türteilung möglich
•  Feststellbereich 80°–130°
•  Alle Funktionen von vorn einstellbar

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46232346 115614 silberfarbig 1 StK 1 4623 1100,11

Handauslösetaster AS 500 UP
Der Geze handauslösetaster utA dient der manuellen Auslösung der haftmagnete   
oder der elektrisch steuerbaren Schließer:
•   tastfunktion: Wechselkontakt
•   Mit beschriftung „tür schließen”

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46232347 116266 weiß/rot 1 StK 1 4623 20,60

ISM-Gleitschiene für TS 5000
•  Passend für tS 5000
•  Mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der bandseite
•  30 mm bauhöhe

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46232343 115549 silberfarbig 1 StK 1 4623 184,40

Abbildung mit türschließern

Abbildung mit türschließern
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T-Stop-Gleitschiene für TS 3000/5000
ermöglicht die Ausführung von türen ohne störenden türpuffer. Durch die integrierte  
öffnungsbegrenzung ist kein türpuffer notwendig.
ebenso ist eine Feststelleinheit nachrüstbar.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46230339 102363 Standard silberfarbig 1 StK 1 4623 56,10

46230422 108481 Standard rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 56,10

Feststelleinheit
Für tS3000/5000 und eCline Gleitschiene.

zur Fixierung der tür an einem bestimmten haltepunkt für Feststellwinkel 80°–130°.

Mechanische Feststellung an Brandschutztüren nicht zulässig.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46230214 071924 Für tS 3000/5000 1 StK 1 4623 22,08

46230215 148820 Für tS 5000 eCline 1 StK 1 4623 26,39

Öffnungsdämpfung für TS 3000/5000
Für die Standardgleitschiene, vernietet. einsatz an leichten türen, bG und boxer 
12,0 und 20,7 mm Gleitschiene.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46230218 069780 1 StK 1 4623 21,20
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Türschließer TS 5000 RFS
•  Komplett-Garnitur geprüft nach eN 1154 und eN 1155
•  Mit elektrohydraulischer Feststellung für Anschlagtüren mit Flügelbreite bis 1250 mm
•  Gleitschiene mit Freilaufhebel, integriertem Netzteil mit Alarmschwellennachführung   

und Verschmutzungsanzeige

•  Weitere rauchmelder anschließbar
•  Für rechts und links angeschlagene türen ohne umstellung einsetzbar
•  einstellbare Schließkraft Größe 2–5 und optische Größenanzeige
•  Schließgeschwindigkeit und endschlag einstellbar
•  Alle Funktionen von vorne einstellbar
•  Stromversorgung Netzspannung 230 V
•  Für eine zulassungskonforme Montage wird eine Montageplatte    

und unterbrechertaster benötigt!

Türschließer TS 5000 ECLINE
•  barrierefrei nach DIN 18040 bis eN5
•  Sehr hoher begehkomfort durch integrierte öffnungsunterstützung
•  Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm

•  Für links und rechts angeschlagene türen
•  Für brandschutztüren (türschließer mit Montageplatte)
•  Kein höherer Wartungs- und Montageaufwand gegenüber Standard-türschließersystemen

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46232264 silberfarbig 1 StK 1 4623 933,49

Ersatzgleitstück
Für Gleitschiene tS 3000/5000.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46230525 109507 für tS 5000 1 StK 1 4623 8,95

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

46232263 143640 türschließer ohne Gleitschiene silberfarbig 1 StK 1 4623 179,21

46232312 143572 Gleitschiene für tS 5000 eCline silberfarbig 1 StK 1 4623 39,90
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Montageplatte für Türschließer TS 4000/5000 
und ECline
•  Für türen ohne Möglichkeit 
 zur Direktbefestigung
•  bzw. für brandschutztüren 
 mit bohrbild nach DIN 1154 A

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46231060 49185 silberfarbig 1 StK 1 4623 6,33

46231075 68627 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 6,33

Montageplatten für Gleitschienen TS 3000/5000
Für Standard-Gleitschiene. Stahl, lackiert, einschließlich Schrauben zur befestigung an der zarge.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46330047 001512 silberfarbig 1 StK 1 4623 15,75

Sturzfutterwinkel für Gleitschiene TS 5000 BG

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46330048 025657 silberfarbig 1 StK 1 4623 22,78

Montageplatte für Türschließer TS 3000 / TS 3001
Für türen, bei denen eine direkte befestigung des Schließers nicht möglich ist. 
An Feuer- und rauchschutztüren muss eine Montageplatte verwendet werden.
•   5 mm dick, Lochbild nach DIN eN 1154 beiblatt 1.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

46230048 11230 silberfarbig 1 StK 1 4623 7,65

46230049 11233 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4623 7,65
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Türschließer DC500 BC silber Gr. 1–4
•  türschließer mit CAM-Motion technologie
•  erfüllt alle Anforderungen an barrierefreies bauen (DIN SPeC 1104/CeN tr 15894)
•  Geprüft nach DIN eN 1154, Größe 1–4
•  Für Feuer- und rauchschutztüren
•  türbreite bis 1.100 mm
•  Für 4 Montagearten verwendbar: band- und bandgegenseite in Normal- und Sturzmontage

•  Gleitschienen bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
•  Schließgeschwindigkeit und endschlag über regulierventile von vorne einstellbar
•  thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
•  Schließkraft stufenlos einstellbar
•  öffnungswinkel bis 170°
•  Wirkbereich von endschlag justierbar
•  zubehör für gängige Montagearten
•  Standardfarben: silber eV1, weiß ähnlich rAL 9016, braun ähnlich rAL 8014,   

schwarz ähnlich rAL 9005
•  Sonderfarben auf Anfrage

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240000 ohne Gleitschiene silber eV1 1 StK 1 4624 79,69
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Türschließer DC700 BC silber Gr. 3–6 ohne Schiene
Oben liegender türschließer mit Cam-Motion® technologie

•  eN-Größe 3–6 für türbreite bis 1400 mm
•  Geprüft nach DIN eN 1154
•  erfüllt die Anforderung nach DIN SPeC 1104   

durch stark abfallendes öffnungsmoment
•  Max. höhenausgleich stufenlos 14 mm
•  Schließkraft stufenlos einstellbar
•  Schließgeschwindigkeit, endschlag und   

öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar  
DIN links und DIN rechts verwendbar

•  band- und bandgegenseite in Normal- und   
Kopfmontage Maße: (b x h x t) 270 x 64 x 57 mm

Gleitschiene DCG195 für DC500/700
Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für türschließermodelle DC500 und DC700.

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240010 silber eV1 1 StK 1 4624 15,90

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240005 ohne Gleitschiene silber eV1 1 StK 1 4624 136,50
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Montageplatte DCA120 für DC200/300/500/700

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240020 DCA120–––-40 verzinkt 1 StK 1 4624 3,31

Adapterplatte DCA124 für DC500/700
Passt zum bohrbild der Montageplatten von DOrMA,Geze,eCO,Gu ab baujahr 1990.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240022 DCA124–––-40 verzinkt 1 StK 1 4624 6,75

Montageplatte DCA130 für Gleitschienen 
DCG193/195/795

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240024 DCA130––-eV1- silber eV1 1 StK 1 4624 12,00

Rastfeststeller DCA152 für Gleitschienen 
DCG193/195/893
türfeststellung bis zu einem öffnungswinkel von max. 130°.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46240026 DCA152––––- 1 StK 1 4624 21,60

Öffnungsdämpfer DCA153 für Gleitschienen 
DCG193/195
öffnungswinkel von max. 130°.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46240028 DCA153––––- 1 StK 1 4624 19,38
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Türschließer DC300 BC silber Gr. 3–6
•  Geeignet für Feuer- und rauchschutztüren
•  Geprüft nach DIN eN1154, Größe 3–6
•  Für Anschlagtüren bis 1400 mm breite
•  Für überbreite und schwere türen werden 2 Stück DC300 gekoppelt
•  Doppeltes Schließmoment des DC300, eN Größe >7
•  Für Anschlagtüren bis 1800 mm breite

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46240040 Schließer ohne Gestänge silber eV1 1 StK 1 4624 77,25

46240050 Gestänge für DC200/300 silber eV1 1 StK 1 4624 10,60
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Gleitschienen-Basisschließer TS 93
Gleitschienen-türschließer nach eN 1154, mit Ce-Kennzeichnung, im Contur-Design, 
mit stark abfallendem öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, endschlag, hydraulisch 
kontrollierte öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar. 
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem, DIN ls/rs verwendbar.

Ohne Gleitschiene, ohne Schließerhebel.

Abb. mit Gleitschiene
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53
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eN 2–5

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließkraft Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46265010 43020001 ohne Gleitschiene eN 2–5 eV1 silberfarbig 
eloxiert

1 StK 1 4623 206,63

Türschließer TS 92
•  Gleitschienen-türschließer nach eN 1154
•  Mit Ce-Kennzeichnung
•  Im Contur-Design
•  Mit stark abfallendem öffnungsmoment für leichtes türöffnen gem. DIN SPeC 1104
•  türblattmontage auf der bandseite
•  Sturzmontage auf der bandgegenseite
•  Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen bereichen über Ventil komfortabel 

von vorne einstellbar
•  Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
•  DIN ls/rs verwendbar

428

498

56

160

89

56

281

47

31

65
20

10
2 16

16

4311

38

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließkraft Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46265007 42020101 ohne Gleitschiene eN 2–4 eV1 silberfarbig eloxiert 1 StK 1 4623 115,81

Abb. mit Gleitschiene
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Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse
universal-Gleitschienentürschließer mit Lineartrieb und stark abfallendem öffnungsmoment, ein-
stellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen bereichen. Schließkraftgröße 
eN 3, DIN ls/rs verwendbar. Geprüft nach eN 1154.

Für allgemeine türen bis 950 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schließkraft Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46263000 10200401 mit Gleitschiene eN 3–4 eV1 silberfarbig eloxiert 1 StK 1 4623 65,51

Gleitschiene G-N Contur
Für tS 93/92/91, Normalausführung, höhenverstellbar.

Bestehend aus: 
hebel, Gleitschiene, Gleitstück, befestigungsstücke, Schrauben und endkappen. 
Die Gleitschiene DOrMA-G-N ist für DIN ls/rs türen verwendbar.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46265020 64010001 eV1 silberfarbig eloxiert 1 StK 1 4623 34,25

Rastfeststelleinheit komplett für Gleitschiene G-N
ein- und ausschaltbar, ein- und Ausrückmoment einstellbar.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46265064 18570000 1 StK 1 4623 32,50
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Türschließer „Fridavo 15“
Solide Ausführung, rechts und links verwendbar, mit abstellbarem hebel inklusive 1 Führungsrolle.

A
C

B

Bestell-Nr. Größe max. Türgewicht Hebellänge Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46260061 1 25 kg 200 Stahl vernickelt 1 StK 1 4626 17,50

46260062 2 35 kg 220 Stahl vernickelt 1 StK 1 4626 18,80

46260063 3 50 kg 300 Stahl vernickelt 1 StK 1 4626 23,75

46260064 4 65 kg 335 Stahl vernickelt 1 StK 1 4626 27,54
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Optischer Rauchschalter ORS 142
Optischer rauchschalter für Schwelbrände und offene brände mit rauchentwicklung.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Alarmschwellennachführung
•  Optische Verschmutzungs-/zustandsanzeige
•  Messkammerüberwachung
•  Kommunikationsanschluss für rS-bus
•  Potenzialfreie öffner
•  thermoelement zur Auslösung bei einer umgebungstemperatur von über 70 °C

Technische Daten:
raucherkennung: nach eN 54, teil 7
temperatur: 70 °C
betriebsspannung: 18 bis 28 V DC Stromaufnahme bei 28 V DC
 ruhe: 22 mA
 Alarm: 11 mA
 Störung: 16 mA
relaiskontakt:  öffner
 Schaltspannung: 30 V DC
 Schaltstrom: 1 A
 Schaltleistung: 30 W
Schutzart: IP 42
betriebsumgebungstemperatur: –20 °C bis +80 °C
Farbe: weiß, ähnlich rAL 9010

Dibt-zulassungen 
Festellanlagen: z-6.5-1571
  z-6.5-1725

rAChMeLDer

HEKATR N
Ihr Partner für Brandschutz

Bestell-Nr. Ausführung Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

46232350 rauchschalter OrS 142 5000552 weiß 1 StK 1 4425 185,88

46232351 Montagesockel 143 A 5000350 weiß 1 StK 1 4425 16,95
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Rauchwarnmelder RWM 50
Der optische rauchwarnmelder AbuS rWM50 löst Alarm aus, sobald rauchpartikel in die 
Messkammer gelangen. er erfasst bis zu 40 m² innerhalb eines raumes und warnt lautstark 
mit 85 db(A) vor dem gefährlichen brandrauch. So können Sie sich und Ihre Familie bei einem 
brand rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Einsatz:
•  Schlafräume, Kinderzimmer, Flure etc.

Details:
•  Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher rauchentwicklung
•  Geprüft nach DIN eN 14604
•  3-V-Lithiumbatterie
•  1–2 Jahre batterielebensdauer
•  36x100 mm

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

46232400 rWM 50 reinweiß 1 StK 1 4623 14,90

Rauchwarnmelder RWM 100
siehe rWM 50

•  Ca. 5 Jahre batterielebensdauer

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

46232401 rWM 100 reinweiß 1 StK 1 4623 17,81

Rauchwarnmelder RWM 120
siehe rWM 50

•  Q-Label zertifiziert durch VdS-Prüfinstitut
•  Geprüft nach eN 14604 und neuer richtlinie 

VdS 3131
•  batterielebensdauer: ca. 10 Jahre

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

46232402 rWM 120 reinweiß 1 StK 1 4623 29,90
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Rauch und Hitzewarnmelder RWM 250
Der rWM250 vereint die traditionelle optische rauchmessung mit einer präzisen Analyse der 
temperaturveränderungen im überwachungsradius. Da so nur Alarm ausgelöst wird, wenn es eine 
entsprechende Gefahr gibt, ist rWM250 bestens für Küchen geeignet.

Einsatz:
•   Küche, Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure
•   Auch in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. b. Wohnwagen) und im Kleingewerbe möglich,   

wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen

Details:
•   Warnt zuverlässig vor rauch und hitze
•   Q-Label zertifiziert durch KrIWAN teStzeNtruM
•   Geprüft nach eN14604:2005/AC:2008
•   Schnelle und saubere Montage ohne bohren
•   Ausgestattet mit einer festverbauten 3-Volt-Lithium-batterie bis zu zwölf Jahre Lebensdauer
•   40 x 100 mm

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

46232403 rWM 250 reinweiß 1 StK 1 4623 43,03

Türöffnungsbegrenzer PORTI 400
•   bremst und stoppt die tür, wo Sie es wollen
•   Adaptive Dämpfung schont türblatt und zarge
•   Keine Stolperkanten
•   unsichtbar im türblatt
•   Nachrüstbar
•   Geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN eN 13126-5 Klasse 4 erfüllt
•   Führungsschiene: eloxiertes Aluprofil, Nutmaß im türblatt L x b x h: 635 x 15 x 12 mm
•   Dämpfer: hochelastisches Pu-elastomer
•   Drehgleitlager: verschleißfreier Kunststoff

Bestell-Nr. Typ Türblattbreite Max. Türblattgewicht PE ME VE WGR Preis 
mm kg €

46230348 5312 720–985 30 1 StK 1 4811 56,14
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Türabdichtung Kältefeind® Allround
Automatische türabdichtung.
zum Aufschrauben oder einnuten.

Technische Daten:
Auslösung: bandseite
Auslöser: Sechskant-Metallstift
einstellung: stufenlos, SW 6
Material Dichtung: PVC
Dichtungshub: max. 18 mm
Mindestlänge (nicht kürzbar): 310 mm
max. Lieferlänge: 2000 mm
Gehäuse: Aluminium, silberfarbig eloxiert

4
0

12

Bestell-Nr. Typ Nennmaß Ausführung Auslösung PE ME VE WGR Preis €
mm

48110400 1-689-0708 708 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 47,45

48110410 1-689-0833 833 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 47,45

48110430 1-689-0958 958 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 48,76

48110440 1-689-1083 1083 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 49,76

48110450 1-689-1208 1208 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 51,30

Türabdichtung Doppeldicht® M-12/35
Automatische türabdichtung für Schall-, rauch- und Feuerschutztüren.

Merkmale/Eigenschaften:
•     Schmalste Schallschutzdichtung, nur 12 mm Nutbreite
•     hohe Schalldämmwerte (49 db) durch patentierte Innendichtigkeit

Technische Daten:
Auslösung: beidseitig,
  • bandseite mit Auslöseknopf
  • Schlossseite mit Auslöserfalle
Nutmaß: 12 x 35 mm, bis 40 mm möglich
Dichtungshub: 11 mm
Fixlängen: lieferbar, <708 mm mit einseitiger Auslösung
Mindestlänge: 235 mm, nicht kürzbar
max. Lieferlänge: 1335 mm

Option:
einseitige Auslösung, z. b. für den Standflügel

Bestell-Nr. Typ Nennmaß Ausführung Auslösung PE ME VE WGR Preis €
mm

48110620 1-392-0583 583 kürzbar um 125 mm einseitig 1 StK 1 4811 44,79

48110630 1-393-0708 708 kürzbar um 125 mm beidseitig 1 StK 1 4811 44,79

48110640 1-393-0835 833 kürzbar um 125 mm beidseitig 1 StK 1 4811 44,79

48110650 1-393-0960 958 kürzbar um 125 mm beidseitig 1 StK 1 4811 42,19

48110660 1-393-1085 1083 kürzbar um 125 mm beidseitig 1 StK 1 4811 43,90

48110670 1-393-1210 1208 kürzbar um 125 mm beidseitig 1 StK 1 4811 49,39
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Türabdichtung Schall-Ex® L-15/30 OS
Automatisch absenkbare türabdichtung mit einseitiger Auslösung auch für 2-flügelige türen geeig-
net. Anschrauben von unten an die tür.

Merkmale/Eigenschaften:
•     Neue verbesserte XL-Ausführung dichtet Spalten bis 20 mm ab
•     höchste Schalldämmung von 52 db wird erreicht      

bei 7 mm bodenluft
•     Material: robustes stabiles Gehäuse aus Aluminium
•     Dichtprofil: selbstverlöschendes Silikon
•     Auslösung: Schlossseitig mit Gleitauslöser
•     Minimaler leichter Auslösedruck, keine sichtbare Schleiffläche
•     Perfekte Dichtheit und fast geräuschlos
•     Optimale bodenanpassung auch bei konkaven oder    

konvexen böden
•     Leicht einstellbarer Andruck

14,8
27,8

29

1

Bestell-Nr. Typ Nenn-
maß

Ausführung Dich-
tungshub

Nutmaß B x H PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

48110461 18810710 708 kürzbar um 100 mm 20 15 x 30 1 StK 1 4811 43,98

48110462 18810835 833 kürzbar um 125 mm 20 15 x 30 1 StK 1 4811 43,98

48110463 18810960 958 kürzbar um 125 mm 20 15 x 30 1 StK 1 4811 45,06

48110464 18811085 1083 kürzbar um 125 mm 20 15 x 30 1 StK 1 4811 46,21

HM-Nutfräser mit Bohrschneide
hW-Nutfräser z2 mit hW-bestückter bohrschneide

•  umfangschneidend und bohrschneidend, rechtslauf, handvorschub
•  zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von harthölzern, holz- und Plattenwerkstoffen

Bestell-Nr. Typ Durchmesser Nutzlänge Gesamtlänge Schaft-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

12443343 7523.121.80 12 30 90 8 1 StK 1 1241 55,46

12443347 7523.161.80 16 30 90 8 1 StK 1 1241 61,46

Bürstendichtung Super zum 
Aufkleben/Aufschrauben
Mit Aluminium-halteprofil, Naturbürste, federnd gelagert, selbstklebend.

Merkmale/Eigenschaften:
besatzmaterial: rosshaar, schwarz
besatzhöhe: 15 mm

Bestell-Nr. Typ Länge Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm

48110920 33007 1000 halteprofil weiß 1 StK 5 4811 20,11

48110921 33008 1000 halteprofil braun 1 StK 5 4811 20,11
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Bürstendichtung FE 4.0-12 zum Einnuten
Merkmale/Eigenschaften:
besatzmaterial: PA schwarz
besatzhöhe: 12 mm

Bestell-Nr. Typ Länge PE ME VE WGR Preis €
mm

48110961 4-336-012-1100 1100 1 StK 5 4811 15,50

Fingerschutz-Rollo NR-25
Abdeckrollo für den bandseitigen Spalt der tür. 
typ „AthMer Fingerschutz“ mit integriertem, 
selbsttätig auf konstante Spannung ziehendem rollo 
in Schwarz. halteprofile aus Aluminium natur. 
Länge 1925 mm für Normtüren.

Nicht kürzbar!

Fixlängen lieferbar: max. Lieferlänge 1925 mm
  min. Lieferlänge 290 mm

2
5
,4

47
1
8

20

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Nennmaß PE ME VE WGR Preis €
mm

48110403 510119252109 Alu natur 1925 1 StK 1 4811 141,45

Bandseitiges Schutzprofil BU 16
Schützt zuverlässig gegen schwerste Fingerverletzungen 
an der bandseite der tür.
rAL-Farben auf Anfrage lieferbar.
Das bandseitige Schutzprofil deckt zuverlässig den türspalt 
zwischen den bändern ab und ist beliebig kürzbar.

15

1
6

R
7,
5

Bestell-Nr. Typ Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

48110441 5-358-1755 1355 Alu natur 1 StK 1 4811 32,64
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Universal-Elektro-Türöffner 17E
Mit FaFix (FF). Für alle gängigen Schließbleche geeignet. 
Durch 180° gedrehte Montage DIN rs/ls verwendbar. 
Symmetrische bauform. Mit entriegelung („tagesfalle“).

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 3500 N
betriebstemperaturbereich:  –15 °C bis +40 °C

Bestell-Nr. Typ Spannung L/R PE ME VE WGR Preis €
V

46750805 17e––––-D11 6–12 AC/DC L/r 1 StK 1 4675 37,38

Lappenschließblech 165 für E-Öffner
Mit Fallenführung und Lappen, Oberfläche grau.

Bestell-Nr. Typ B C D E L T L/R PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm

46750545 –––-16502-04 40 74 12 5 250 80 L 1 StK 1 4675 13,31

46750546 –––-16502-05 40 74 12 5 250 80 r 1 StK 1 4675 13,31
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Elektro-Türöffner 118E für Alu-/Kunststofftüren
Kleinst-türöffner mit Abmessungen 66 x 16 x 25,5 mm.

Merkmale/Eigenschaften:
•   Auch für Normstahlzargen geeignet
•   radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar
•   ruhestromausführung erhältlich
•   rückmeldekontakt optional erhältlich, Abmessungen 25,5 x 16 x 74 mm
•   Arretierung optional erhältlich
•   universalspannung 10–24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 13 V
•   Ausführung mit Diode optional erhältlich
•   Kompatibel zu allen gängigen einsteckschlössern
•   Kompatibel mit Sperrfallenschlössern
•   Kompatibel mit allen marktüblichen Schließblechen, also auch mit   

Schließblechen für Kunststoffprofile
•   Symmetrische bauform, daher DIN ls/rs sowie waagerecht einsetzbar
•   Mit entriegelung („tagesfalle“)

Technische Daten:
Festigkeit gegen Aufbruch Standard: 3500 N
betriebstemperaturbereich:  –15 °C bis +40 °C

Bestell-Nr. Typ Spannung L/R PE ME VE WGR Preis €
V

46751255 118e––––A71 10–24 AC/DC L/r 1 StK 1 4675 42,38

Türöffner 20171
Funktionsweise: Sie brauchen nur kurz den Auslöser zum öffnen der haustür zu drücken 
(taster an der Sprechanlage etc.). Der türöffner speichert diesen befehl, und derjenige, 
der herein möchte, hat ausreichend zeit, zur tür zu gehen und diese zu öffnen. besonders 
praktisch, wenn die Klingel/Gegensprechanlage weit von der zu öffnenden tür entfernt ist. 
Die Speicherfunktion bleibt solange erhalten, bis die tür 1 x geöffnet wurde.
Gewinde-Schraublochabstand: 52 mm (M4 Gewinde) für alle handelsüblichen Schließbleche 
mit 52 mm Lochabstand.

Technische Daten:
•  Gesamtlänge: 67 mm
•  breite: 20,5 mm
•  tiefe: 28 mm

Bestell-Nr. Spannung PE ME VE WGR Preis €
V

46751270 6–12 AC/DC 1 StK 1 4675 38,75
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Austauschstück 1410 E 
für Tagesentriegelung
Wird keine elektrische türöffnung benötigt, obwohl die tür für ein 
Schließblech mit türöffner vorbereitet ist, kann ein Austauschstück 
eingesetzt werden. Das Austauschstück ersetzt die Funktion der 
türöffnerfalle.

Bestell-Nr. Typ DIN PE ME VE WGR Preis €

46750850 1410e––––00 L/r 1 StK 1 4675 32,56

Austauschstück 115A-31 für Tagesentriegelung
Passend für Schließblech mit e-öffner-Lochung.
Abmessungen (Lxbxt): 65 x 17,5 x 20 mm

Verdeckter Kabelübergang 10312
Mit dem verdeckten Kabelübergang ist es möglich, zuleitungen kontrolliert und sicher von  
der türzarge zum türblatt zu führen. Durch die verdeckte Montage im türfalz ist die zuleitung 
bei geschlossener tür nicht zugänglich und damit sabotagesicher. Da die zuleitung durch den 
Spiralschlauch aus Metall geführt wird, ist eine beschädigung durch Abknicken oder einklemmen 
ausgeschlossen.

Für verdeckte Montage, wahlweise im türrahmen oder im türblatt. Spiralschlauch 
(Innendurchmesser): 7 mm. Abmessungen (b x h x t): 25 x 330 x 17 mm.

Version: zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung
einbauwanne: mit einseitiger einbauwanne
Anwendungsbereich: einbausystem für holz-, Metall- und Kunststoffprofile
Material Gehäuse: edelstahl
Material Spiralschlauch: edelstahl
Max. zulässige Drehung: horizontal 100 mm
Leitungsdurchmesser max.: 7 mm

Bestell-Nr. Oberfläche Ausführung DIN PE ME VE WGR Preis €

46753690 hell verzinkt At 115A-31 L/r 1 StK 5 4675 24,59

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46750419 10312-10––-00 1 StK 1 4675 36,00
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Aufliegender Kabelübergang 10318
Flexibler Metallschlauch, zur unmittelbaren Stromübertragung und befestigungskappen 
vom türrahmen zum türblatt. 300 mm lang. Nicht rostender, flexiber Metallschlauch. 
Leitungsdurchmesser max.: 7 mm

Stromüberträger 10305
Funktionssichere Stromübertragung vom türrahmen   
zum türblatt. türkontakte werden in den rahmen und  
in das türblatt eingelassen. bei geschlossener tür  
berühren sich die federnd gelagerten Kontakte und  
stellen die elektrische Verbindung zum türöffner her.
einschalt-/Pausendauer max. 10 Sek./40 Sek. Der Abstand 
zwischen den Kontaktblöcken beträgt jeweils max. 5 mm.

Türwächter EXIT Alarm 7411-10
Alarm bei missbräuchlicher benutzung eines 
Notausgangs: eine betätigung des türdrückers 
wird akustisch und optisch angezeigt. 
Durch seine Positionierung bildet der eXIt 
Alarm 7411 eine visuelle hemmschwelle 
gegen unbefugtes benutzen der tür. Mit einer 
9-V-batterie als Spannungsversorgung ist es 
das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne 
die sonst notwendige Verkabelung.

Vorteile auf einen Blick:
•  Aktivierung sowie Alarm-rücksetzung über 

euro-Profilzylinder
•  Minimierung der Quetschgefahr:   

bei betätigung des türdrückers klappt der 
überwachungshebel komplett weg

•  Generelle Kombinierbarkeit mit eN 179  
Notausgangsverschlüssen   
(Sicherheitshinweise beachten)

•  Flexible Justierung zur Montage an   
unterschiedlichen türsituationen

•  Der Notausgang wird nicht beeinträchtigt
•  einfache Montage auf unterschiedlichen 

Oberflächen

Lieferumfang:
•  Warnschild gegen Missbrauch
•  befestigungsschrauben
•  Klebefolie (vormontiert auf eXItalarm)
•  Sichtschutzfolie zum Abdecken der  

Klebefläche auf der gegenüberliegenden 
Glasseite

•  blockbatterie 9 V
•  Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten 

und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit 
der Länge 30 mm Schließbartstellung oben 
bauseitig ausgetauscht werden

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

42711020 7411-10–––00 türwächter eXIt Alarm 7411 1 StK 1 4675 373,75

42711030 7411bW01-353500 haltewinkel 7411bW01 1 StK 1 4675 43,63

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46750056 10318-30––-00 Messing vernickelt 1 StK 1 4675 20,31

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46750900 10305––––00 2-polig 1 StK 1 4675 28,25
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Türspion
•  Mit Präzisionsoptik
•  200° blickwinkel
•  14 mm Ø

Andere blickwinkel, bohrungen, türstärken und Farben lieferbar.

Bestell-Nr. Türdicke von/bis Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45785000 35–60 Messing verchromt 1 StK 25 4578 6,19

Verdeckplatten für Türspione Ø 14 bis 15 mm

Bestell-Nr. Typ Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45780300 771550 15 Messing verchromt 1 StK 24 4578 2,90

Verlängerungsstück für Türspione Ø 14 bis 15 mm

Bestell-Nr. Typ Länge Ø Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

45780157 5515 10 15 Messing blank 1 StK 24 4578 2,85
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Schiebetürbeschlag GEZE ROLLAN 40N 
Komplettgarnitur
Schiebetürbeschlag für Flügelgewichte bis 40 kg.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Geradliniges Design für höchste ästhetische Ansprüche; Schiene integriert sich unauffällig   

in die umgebung
•  Plane Auflagefläche reduziert die Geräuschentwicklung beim öffnen und Schließen
•  Geprüft nach DIN eN 1527:1998
•  Geringe bauhöhe der Schiene von 29 mm ermöglicht einbau auch bei beschränkten  

Platzverhältnissen
•  Leichtläufigkeit des beschlagsystems macht die bewegung der Schiebeelemente mit  

geringem Kraftaufwand möglich

Standardausführung/Lieferumfang:
1 Laufrohr für direkte Decken- und Wandbefestigung mit Winkeln
2 rollenwagen mit Aufhängerschrauben
2 trägerplatten
1 bodenführung
2 rohrpuffer aus Gummi

Bestell-Nr. Typ FFB Laufschienen Länge PE ME VE WGR Preis €
mm mm

47131010 120162 510–700 1150 1 StK 10 4713 34,76

47131015 120163 710–900 1650 1 StK 10 4713 37,29

47131020 120164 810–1000 1800 1 StK 10 4713 40,51

47131025 120165 910–1100 1900 1 StK 10 4713 42,98

Zubehör-Set für ROLLAN 40N ohne Laufrohr
Für Deckenmontage ohne Wandwinkel.
Laufrohr auf Seite 177

Bestell-Nr. Typ Art für Schiebetüren von/bis PE ME VE WGR Preis €
mm

47130102 120306 ohne Wandbefestigungswinkel 510–1500 1 StK 1 4713 14,60
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Zubehör für ROLLAN 80N Softstop einseitig
Komfort und Sicherheit für Schiebetüren verbinden die Geze rollan rollenschiebesysteme mit 
der einzugsdämpfung auf perfekte Weise. Das unkontrollierte Anschlagen am rahmen oder am 
Puffer gibt es nicht mehr. Die tür wird sanft abgebremst und zieht sich selbstständig 
in die Nulllage zurück. Das sanfte einziehen in die endstellung schont tür und 
beschlag und erhöht ihre Lebensdauer.

Produktmerkmale:
•   Für türflügelgewichte bis 45 kg
•   rollan 80 Nt SoftStop ist einseitig an türen von 515–1700 mm 
 und beidseitig an türen von 840–1700 mm als Standard einsetzbar
•   Die technik ist vollständig im nur 29 mm hohen Laufrohr verborgen
•   Im Set sind enthalten: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Auslöser

Wandbefestigungswinkel
Für rOLLAN 40/80, ca. 3 Stück je Meter.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

47130032 125858 1 StK 1 4713 3,13

Schiebetürbeschlag GEZE ROLLAN 80 
Komplettgarnitur
Schiebetürbeschlag für Flügelgewichte bis 
80 kg.

rOLLAN ist das leise rollenschiebesystem für 
die unkomplizierte Integration von Schiebekon-
zepten im Innenraum. Das rollenschiebesystem 
für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetür-
anlagen ist für holz-, Kunststoff- und Metall-
flügel an leichten bis mittelschweren Innen-
türen geeignet. Durch die Möglichkeit der 
Wand- und Deckenbefestigung ist die viel-
seitige Verwendung u. a. in Durchgangstüren, 
raumteilern und Garderoben möglich. Durch 
die Laufruhe eignet sich das System besonders 
für türen im Wohn- und bürobereich.

Merkmale/Eigenschaften:
•   Geradliniges Design für höchste ästhetische 

Ansprüche; Schiene integriert sich 
 unauffällig in die umgebung

•   Plane Auflagefläche reduziert die   
Geräuschentwicklung beim öffnen   
und Schließen

•   Geprüft nach DIN eN 1527:1998
•   Geringe bauhöhe der Schiene von 29 mm 

ermöglicht einbau auch bei beschränkten 
Platzverhältnissen

•   Leichtläufigkeit des beschlagsystems macht 
die bewegung der Schiebeelemente mit 
geringem Kraftaufwand möglich

Standardausführung/Lieferumfang:
1 Laufrohr für direkte Deckenbefestigung oder 
Wandbefestigung mit Winkeln
2 rollenwagen mit Aufhängerschrauben
2 trägerplatten
1 bodenführung
1 rohrpuffer aus Gummi
1 rohrpuffer mit Feststellfeder

Fortsetzung nächste Seite

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

47130110 160360 1 StK 1 4713 94,38
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Fortsetzung

Bestell-Nr. Typ FFB Schienenlänge PE ME VE WGR Preis €
mm mm

47130520 120170 710–900 1650 1 StK 10 4713 52,29

47130530 120171 810–1000 1800 1 StK 10 4713 58,76

47130540 120172 910–1100 1900 1 StK 10 4713 59,06

47130550 120173 1110–1300 2350 1 StK 10 4713 65,65

47130560 120174 1310–1500 2800 1 StK 10 4713 72,00

47130570 120175 1510–1700 3250 1 StK 1 4713 92,69

Zubehör-Set für ROLLAN 80 ohne Laufrohr
Bestehend aus:
7 Wandbefestigungswinkel
2 rollwagen mit Schraube
2 trageplatten
1 bodenführung
2 Puffer

Bestell-Nr. Typ Ausführung für Flügelbreite PE ME VE WGR Preis €
mm €

47130098 120178 mit Wandbefestigungswinkel 510–1500 1 StK 1 4713 38,09

Laufrohr GEZE ROLLAN 40/80 und PERLAN 140
erforderliche Wandbefestigungswinkel bzw. Deckenbefestigungsplatten
je 6 m Lagerlänge = 18 Stück.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

47130042 120150 rOLLAN, Lagerlänge ca. 6 m 1 StK 5 4713 50,95

47131201 120135 PerLAN, Lagerlänge ca. 6 m 1 StK 1 4713 108,45

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil3.indd   177 27.04.16   11:48



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

178

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

türzubehör

Schiebetürbeschlag GEZE PERLAN 140
Für holz-, Kunststoff- und Metallflügel bis 140 kg türflügelgewicht, für Glasflügel ist eine Klemm-
platte erhältlich.
Für alle ein-, mehrflügeligen und synchronen Schiebetüren. Durch die Laufruhe insbesondere für 
türen im Wohn- und bürobereich geeignet.

Merkmale/Eigenschaften:
• bauhöhe 40 mm
• Dauerhaft leiser Lauf durch 2 Präzisionskugellager pro rollenwagen, Laufbahngestaltung, Gum-
milagerung für türaufhängung und großdimensionierte Laufrollen
• Laufrohr in eloxierter Leichtmetalllegierung
• Geprüft nach DIN eN 1527:1998

Standardausführung/Lieferumfang:
1 Laufrohr für direkte Deckenbefestigung, mit Winkel für Wandbefestigung
2 rollenwagen mit Aufhängerschrauben
2 trägerplatten, 1 bodenführung, 2 rohrpuffer mit 1 Feststellfeder

mit Wandbefestigung

Zubehör-Set für PERLAN 140 ohne Laufrohr
Ohne Wandbefestigungswinkel, für Flügelbreite 51–170 cm.

Bestell-Nr. Ausführung FFB Schienenlänge PE ME VE WGR Preis €
mm mm €

47131205 mit Wandbefestigungs-
winkel

710–900 1650 1 StK 5 4713 92,38

47131210 mit Wandbefestigungs-
winkel

910–1100 2050 1 StK 5 4713 102,46

47131215 mit Wandbefestigungs-
winkel

1110–1300 2450 1 StK 5 4713 113,38

47131220 mit Wandbefestigungs-
winkel

1310–1500 2850 1 StK 5 4713 124,30

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

47131203 119361 zubehör-Set 1 StK 1 4713 37,68

47131202 119318 Wandwinkel 1 StK 1 4713 5,81

47130031 002191 bodenführung für rollan und Perlan 1 StK 1 4713 2,38
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Schiebetürbeschlag bis 80 kg
Rollapparat:
• Doppelpaarig, mit Kugellager

realisierbare Anlagen:
• ein- und mehrflügelige Anlagen
• Minimale einbauhöhe
• befestigungsmöglichkeiten: Deckenmontage und Wandmontage
• Klipsblende
• SmartStop FG 80
• SmartClose FG 80
• t eleskopbeschlag
• Synchronbeschlag

  Technische Daten:
  Flügelgewichte bis:  80 kg
  Flügelstärken ab:  40 mm
  Montageart:  Deckenbefestigung, Wandbefestigung 
    (Wandwinkel oder direkt)
  einsatzbereich:  Wohnbereich, Objektbereich

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung für Türbreite Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

40000716 Schiebetürbeschlag 1700 mm 710–900 eV1 1 StK 1 4713 150,30

40000717 Schiebetürbeschlag 2100 mm 910–1100 eV1 1 StK 1 4713 158,05

40000718 Schiebetürbeschlag 2500 mm 1110–1300 eV1 1 StK 1 4713 163,24

40000719 umbauset Glas 8+10 mm – – 1 StK 1 4713 125,25

40000720 SmartStop FG 80 einseitig – – 1 StK 1 4713 47,70
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Aluminium/Edelstahl Einlassmuscheln 4211
Für Schiebetüren, eckig,
Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm.
bohrung für Senkschrauben 3,0 mm.

Messing Muschelgriff M421(S)

Bestell-Nr. Lochung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44435095 ohne Alu F1 naturfarbig 1 StK 20 4443 5,74

44435100 ohne Alu F2 neusilberfarbig 1 StK 20 4443 5,74

44435120 ohne Alu F4 bronzefarbig 1 StK 20 4443 8,04

44435125 ohne edelstahl fein matt 1 StK 20 4443 14,88

44435135 bb Alu F1 naturfarbig 1 StK 20 4443 5,74

44435140 bb Alu F2 neusilberfarbig 1 StK 20 4443 5,74

44435215 Pz Alu F1 naturfarbig 1 StK 20 4443 5,74

Bestell-Nr. Lochung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

44451010 ohne Messing F71 poliert 1 StK 20 4425 25,33

44451015 Pz Messing F71 poliert 1 StK 30 4425 25,33

44451040 bb Messing F73 brüniert 1 StK 30 4425 18,88
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Schiebetürrolle 501
bügel aus Flachstahl verzinkt, Laufrolle aus hochwertigem Grauguss. Walzenlager.

Handgriff 853X/02
Alu-Profil, neusilberfarbig eloxiert.

8537 8538

Bestell-Nr. Typ Größe Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

53842810 8537 0150 02 150 neusilberfarbig eloxiert 1 StK 10 5384 13,25

53842820 8538 0170 02 170 neusilberfarbig eloxiert 1 StK 10 5384 16,93

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft je Rolle Tragprofilbreite PE ME VE WGR Preis €
mm kg mm

47310050 60009 75 35 8 1 StK 1 4731 21,78

47310060 60010 90 50 8 1 StK 1 4731 26,61

47310070 60011 105 75 10 1 StK 1 4731 30,58

47310080 60012 120 100 10 1 StK 1 4731 37,51

47310090 60013 140 130 13 1 StK 1 4731 51,25
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Profil für Schiebetüren und Tore

Bestell-Nr. Profil h b b1 s Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

47140110 100 28,0 30,0 8 1,75 Lagerlänge 6 m sendzimir verzinkt 1 StK 6 4714 61,00

47140120 300 35,0 40,0 11 2,75 Lagerlänge 6 m sendzimir verzinkt 1 StK 6 4714 105,28

47140130 400 43,5 48,5 15 3,20 Lagerlänge 6 m sendzimir verzinkt 1 StK 6 4714 143,08

Rollapparat, doppelpaarig
blau passiviert, zweipaarig, höhenverstellbar, ohne Drucklager, für türen und tore aus holz und 
Metall, ermöglicht bequemes ein- und Aushängen der türen.

Typ Tragkraft je Roll-
apparat

Gewinde

171 50 kg M10 x 40 mm

371 100 kg M12 x 60 mm

471 200 kg M16 x 70 mm

Bestell-Nr. Art für Profil l Spur s h1 hx PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

47141410 171 100 105 21,4 3,0 41 + 16 24 1 StK 1 4714 20,98

47141420 371 300 136 26,0 4,5 52 + 16 32 1 StK 1 4714 34,18

47141430 471 400 180 33,0 6,0 62 + 18 37 1 StK 1 4714 47,19
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Flansch
blau passiviert, zum befestigen des rollapparates auf holz.

193

393/493193 393/493

Bestell-Nr. Art für Profil l Gewinde b h d1 PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

47141510 193 100 100 M10 20 8 6,0 1 StK 1 4714 1,68

47141520 393 300 160 M12 24 11 5,3 1 StK 1 4714 4,19

47141530 493 400 210 M16 30 15 6,8 1 StK 1 4714 4,60

Führungsrolle
Mit Nylon-rolle, verzinkter Schraube 
und Nylondübel zum einbohren.

Bestell-Nr. Typ h0 d1 d Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

47142250 0258.60 17 12 12 1 StK 1 4714 3,68

47142260 0358.60 23 19 19 1 StK 1 4714 5,83

Führungsrolle 349 S
Verzinkt, gelb chromatiert mit Kunststoffrolle.

Bestell-Nr. Typ für Profil h0 h1 d1 d Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

47142120 0349.62 300 31 46,5 M10 19 1 StK 1 4714 4,03

IK_HBV_2016_K02_druckreif_Teil3.indd   185 27.04.16   11:49



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

186

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

türzubehör

Deckenmuffe
Schienenhalter für Deckenbefestigung blau passiviert, 
ohne Niveauausgleich.
Ca. alle 750 mm.

Bestell-Nr. Art für Profil h1 b b1 s l d Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm

47140810 102 100 39 90 63 3,0 40 8,2 1 StK 1 4714 5,03

47140820 302 300 49 115 80 4,0 50 11,0 1 StK 1 4714 7,15

47140830 402 400 59 130 94 4,5 60 13,0 1 StK 1 4714 10,86

Wandmuffe
Schienenhalter für Wandbefestigung, blau passiviert, 
ohne Niveauausgleich.
Ca. alle 750 mm.

Bestell-Nr. Art für Profil h0 h1 b s l d Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm

47140710 101 100 47 60 38 3,0 40 8 1 StK 1 4714 5,23

47140720 301 300 59 76 50 4,0 55 11 1 StK 1 4714 7,15

47140730 401 400 72 93 60 4,5 68 13 1 StK 1 4714 9,58

Schienenstopper
Laufwegbegrenzung, blau passiviert. Verhindert 
das herausfahren der rollapparate aus der Schiene.

Bestell-Nr. Art für Profil l PE ME VE WGR Preis €
mm

47141010 100P 100 25,5 1 StK 1 4714 1,80

47141020 300P 300 33,5 1 StK 1 4714 3,16
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Schienenstopper
Laufwegbegrenzung, blau passiviert. Verhindert das herausfahren der rollapparate 
aus der Schiene.

Bestell-Nr. Art für Profil l PE ME VE WGR Preis €
mm

47141120 1300P 300 70 1 StK 1 4714 6,81

47141130 1400P 400 75 1 StK 1 4714 7,98

Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe, blau passiviert, mit regulierschrauben. 
Passgenaue Verbindung von 2 Schienen.

Bestell-Nr. Art für Profil h0 h1 b s l PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

47140310 1103 100 33,0 36,0 38 3,0 85 1 StK 1 4714 8,85

47140320 1303 300 39,5 43,5 50 4,0 120 1 StK 1 4714 11,85

47140330 1403 400 50,4 54,9 60 4,5 150 1 StK 1 4714 17,38
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Tortreibriegel Plano 4010 für 10-mm-Stangen
unterplatte, Innenteile und Schlaufen aus Stahl, 
galvanisch verzinkt.
Für Vierkantstange 10 mm, hub 20 mm, 2 beigefügte 
Stangenschlaufen.

Bestell-Nr. Typ Getriebe-Kasten Hebel Oberfläche Hebel PE ME VE WGR Preis €

46621330 4010 1300 00 Stahl verzinkt Alu eloxiert 1 StK 1 4662 17,45

Tortreibriegel Plano 4013 für 13-mm-Stangen
unterplatte, Innenteile und Schlaufen aus Stahl, 
galvanisch verzinkt.
Für Vierkantstange 13 mm, hub 22 mm, 3 beigefügte 
Stangenschlaufen.

Bestell-Nr. Typ Getriebe-Kasten Hebel Oberfläche Hebel PE ME VE WGR Preis €

46621335 4013 1300 00 Stahl verzinkt Alu eloxiert 1 StK 1 4662 19,23

Tortreibriegel Plano 4016 für 16-mm-Stangen
unterplatte, Innenteile und Schlaufen aus Stahl, 
galvanisch verzinkt.
Für Vierkantstange 16 mm, hub 30 mm, 4 beigefügte 
Stangenschlaufen.

Bestell-Nr. Typ Getriebe-Kasten Hebel Oberfläche Hebel PE ME VE WGR Preis €

46621340 4016 1300 00 Stahl verzinkt Alu eloxiert 1 StK 1 4662 29,33
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Vierkantstangen für Tortreibriegel 4010/13/16
Stabstahl St 37.2 galvanisch verzinkt, mit einhängelöchern.

Bestell-Nr. Typ Länge Stangen-VK Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46610260 4110 2001 33 1000 10 verzinkt 1 StK 5 4661 8,18

46610270 4110 2501 33 1250 10 verzinkt 1 StK 5 4661 9,73

46610280 4110 3001 33 1500 10 verzinkt 1 StK 5 4661 11,90

46610360 4113 2001 33 1000 13 verzinkt 1 StK 5 4661 11,73

46610370 4113 2501 33 1250 13 verzinkt 1 StK 5 4661 13,60

46610380 4113 3001 33 1500 13 verzinkt 1 StK 5 4661 17,73

46610110 4113 2000 33 2000 13 verzinkt 1 StK 1 4661 23,45

46610460 4116 2001 33 1000 16 verzinkt 1 StK 5 4661 17,45

46610470 4116 2501 33 1250 16 verzinkt 1 StK 3 4661 19,88

46610480 4116 3001 33 1500 16 verzinkt 1 StK 3 4661 26,33

46610116 4116 2000 33 2000 16 verzinkt 1 StK 1 4661 34,90

46610114 4116 2500 33 2500 16 verzinkt 1 StK 1 4661 39,70

Steinbüchse 5842 für VK-Stangen
zweiteilig, mit aushebbarem Schmutzeinsatz.

Außengehäuse

Bestell-Nr. Typ für Vierkantstange Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

46611050 5842 0010 90 10 Alu silberfarbig 1 StK 10 4661 14,04

46611060 5842 0013 90 13 Alu silberfarbig 1 StK 10 4661 14,04

46611070 5842 0016 90 16 Alu silberfarbig 1 StK 10 4661 14,04
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Stangenschlaufen 4159 GZ
Stahl, galvanisch verzinkt.

10 mm 13 mm 16 mm

Bestell-Nr. Typ für Vierkantstangen PE ME VE WGR Preis €
mm

46641130 4010 0018 33 10 1 StK 20 7000 2,41

46641140 4013 0018 33 13 1 StK 20 7000 2,71

46641150 4016 0018 33 16 1 StK 20 7000 3,53

Führungsblech 5853
Für Stangen, Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatiert.

5853-0010 5853-0013

Bestell-Nr. Typ Loch-VK PE ME VE WGR Preis €
mm

46610215 5853 0010 34 11 1 StK 25 7000 1,50

46610677 5853 0013 34 14 1 StK 25 7000 1,50

Schließwinkel 3820
Stahl, galvanisch verzinkt, zu Feststeller 3804, 3805, 
3806, 3807, 3810, 3811, 3814, 3815, 3816, 3817.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

46731300 3820 0001 33 1 StK 1 4673 2,15
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Kantriegel 9221
Gehäuse und Stangenbolzen Stahl galvanisch verzinkt, 
hebel Alu-Guss, Dornmaß 35 mm, hub 20 mm, Stangen-
bolzen mit Innengewinde M10 für rundstangen 10 mm Ø. 
(Stange siehe Seite 192)

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46640011 9221 1035 33 Stahlstulp 1 StK 1 4663 35,38

Türtreibriegel Panik DENI VARIO 4220
Der DeNI VArIO türtreibriegel ist für DIN ls/rs türen geeignet.
Für rundstangen M10, Hub 25 mm. bolzenlänge 41,5 mm.

Getriebekasten:
•  Oberfläche glatt geschliffen, eloxiert      

oder ePS-beschichtet

Hebel:
•  Leichtmetall, massiv gegossen
•  Oberfläche glatt geschliffen, eloxiert      

oder ePS-beschichtet

Bestell-Nr. Typ Ausführung für Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46631242 4220 0210 01 rundstangen silberfarbig eloxiert 1 StK 1 4663 82,94

46631247 4220 0210 73 rundstangen rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 4663 100,70

46631246 4220 0210 78 rundstangen rAL 8019 graubraun 1 StK 1 4663 100,70

46621405 4220 0210 19 rundstangen edelstahl-Finish 1 StK 1 4662 142,81
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Rundstangen 7091
Für türtreibriegel und Paniktreibriegel, 
rund Ø 10 mm, beidseitiges Gewinde 
M10, ungeteilt.

Bestell-Nr. Typ Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

46620600 7091 0250 33 2500 galvanisch verzinkt 1 StK 1 4662 16,49

46620140 7091 0300 33 3000 galvanisch verzinkt 1 StK 1 4662 24,55

Messing-Federbuchse Typ 95
zum einlassen für riegel mit rundem bolzen.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

46660021 121501 10 20 14 28 1 StK 20 4666 7,98

Torfeststeller TFS 85
Der Feststeller arretiert die tor- und türflügel im geöffneten zustand und verhindert das 
zuschlagen durch den Wind. es entfallen befestigungselemente auf dem erdboden sowie 
Arretierungen hinter dem torflügel (z. b. Sturmhaken). er ist rechts und links beliebig anwendbar 
(das Lager am Flügel ist nach vorn bzw. hinten angeschraubt). Der Flügel rastet im geöffneten 
zustand hörbar ein und wird durch ziehen am Auslösering zum Schließen freigegeben.
Der Feststeller ist galvanisch
verzinkt und 
blauchromatiert.

Montage-Empfehlung:
Das Arretierlager wird im skizzierten Abstand am Sturz bzw. träger befestigt. 
zum Anzeichnen kann man die Deckplatte verwenden. Grund- und zwischenplatte sind zur 
einfacheren Montage durch zwei Nocken fixiert. ein Nachfetten des Feststellers sollte mindestens 
einmal jährlich erfolgen. bei hohe toren kann am Auslösering eine Kette zur Verlängerung bis in 
Greifhöhe angebracht werden. 
Der Flügel wird in die gewünschte öffnungsstellung gebracht und das Flügellageer befestigt (vor-
zugsweise mittels durchgehender Schrauben).
Prinzipiell ist der Anbau beliebig möglich, es sollte aber darauf geachtet werden, daß die Stange 
bei geschlossenem Flügel innen parallel zu diesem liegt.
Die Stange ist auf ihrer gesamten Lauffläche durch das Arretierlager zu fetten.

Bestell-Nr. Typ Artikel Ausführung PE ME VE WGR Preis €

32280620 27-25009-0009 tFS 85 Stangenlänge 850 mm 1 StK 2 3228 24,03
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Türfeststeller 3804
Merkmale/Eigenschaften:
•  Leichtmetallguss
•  Mit Schließwinkel 3820

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46715100 3804 0000 11 silberfarbig eloxiert 1 StK 5 4673 24,41

Türfeststeller 3805
Merkmale/Eigenschaften:
•  Leichtmetallguss
•  Mit Schließwinkel 3820

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46715111 3805 0000 78 rAL 8019 graubraun 1 StK 5 4673 29,94

Türfeststeller 3807
Merkmale/Eigenschaften:
•  Leichtmetallguss
•  Mit Schließwinkel 3820
•  haken federnd, Gummipuffer schwarz

Bestell-Nr. Typ Farbton PE ME VE WGR Preis €

46710393 3807 0000 11 silberfarbig eloxiert 1 StK 5 4673 27,24
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Edelstahl-Türfeststeller 3860
Merkmale/Eigenschaften:
• Mit öffnungsautomatik
• bodenmontage durch verdeckte Verschraubung
• edles Designgehäuse

Durch einfache und bequeme Druckbetätigung 
über die tür wird der haken wieder vom 
Feststeller gelöst.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46714340 3860 1000 83 edelstahl matt gebürstet 1 StK 1 4673 66,84

Türfeststeller 3861
Merkmale/Eigenschaften:
•  Für schwere türen und tore
•  haken mit Feststellvorrichtung
•  Gehäuse Leichtmetall
•  Federnder Gummipuffer

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46710468 3861 5000 22 Alu silberfarbig lackiert 1 StK 1 4673 41,20

Edelstahl-Türfeststeller, Hub bis 40 mm

Bestell-Nr. Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

40000379 edelstahl matt gebürstet 1 StK 1 4673 22,69
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Türfeststeller, Hub bis 60 mm
•  zinkdruckguss-Gehäuse lackiert oder ePS-beschichtet

Aluminium

Bestell-Nr. Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46714320 zinkdruckguss silberfarbig lackiert 1 StK 1 4671 25,04

46714335 zinkdruckguss rAL 9016 weiß beschichtet 1 StK 1 4671 32,84

46714336 zinkdruckguss rAL 8019 braun beschichtet 1 StK 1 4671 39,89

Torfeststeller 3815
Aus temperguss, bodenbefestigung, 
mit Schließwinkel 3820.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46731150 3815 0000 37 feuerverzinkt 1 StK 2 4673 27,39

Torfeststeller 3816
Aus temperguss, Wandplatte mit 
Schraublöchern und Schließwinkel 3820.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46731200 3816 0000 37 feuerverzinkt 1 StK 2 4673 61,39
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Torfeststeller 3817
Aus temperguss, bodenplatte mit Schraublöchern 
und Schließwinkel 3820.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46731250 3817 0000 37 feuerverzinkt 1 StK 2 4673 61,39

Türpuffer für Bodenmontage
•   3-Punkt-befestigung mittels Schraube und 2 Sicherungsbolzen
•   Mit Dübel und Schraube

türpuffer unterlage

Bestell-Nr. Ausführung Ø Höhe Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46740384 türpuffer 60 23 edelstahl matt 1 StK 10 4674 7,21

40000374 unterlage 60 10 edelstahl matt 1 StK 1 4674 8,44

Anschlagpuffer 3847
Anschlagpuffer bodenbefestigung, Gummipuffer schwarz, mit 2 Sicherungsbolzen, Dübel und 
Schraube.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46745330 3847 0000 83 Puffer edelstahl matt gebürstet 1 StK 10 4674 8,63

46744240 3849 0012 71 unterlage Alu-Guss schwarz, rAL 9005 1 StK 10 4674 10,54
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Boden-Türpuffer 3884
Stolpersicheres Gehäuse mit Verdrehsicherung 
zum Anschrauben auf dem boden. Puffergummi 
aus Kunststoff, schwarz.

70

75

20

10

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

46742101 3884 türpuffer edelstahl fein matt 1 StK 10 4674 14,81

46742100 3884 türpuffer Alu F1 naturfarbig 1 StK 1 4674 14,81

46742102 3884 unterlage Alu und Farbe rAL 9005 tiefschwarz 1 StK 10 4674 9,84

Wand-Türpuffer 3880
Puffer aus Kunststoff, schwarz.

Ø 45

60
90

120

Ø 40

Bestell-Nr. Typ Durchmesser Länge Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

46742000 3880 türpuffer 40 mm Ø 60 edelstahl fein matt 1 StK 5 4674 27,50

46742001 3880 türpuffer 40 mm Ø 90 edelstahl fein matt 1 StK 5 4674 29,31

46742002 3880 türpuffer 40 mm Ø 120 edelstahl fein matt 1 StK 5 4674 31,80

Wandpuffer Edelstahl
Durchmesser 30 mm, 1-Punkt-befestigung verdeckte Verschraubung mit Dübel und Schraube.

Bestell-Nr. Typ Durchmesser Länge Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

46740370 3873003083 Ø 30 mm 30 edelstahl matt 1 StK 1 4674 7,40

46740371 3873006083 Ø 30 mm 60 edelstahl matt 1 StK 1 4674 11,50

46740372 3873009083 Ø 30 mm 90 edelstahl matt 1 StK 1 4674 14,15

46740373 3873012083 Ø 30 mm 120 edelstahl matt 1 StK 1 4674 21,69
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Boden-Türstopper TS
Der Dübel muss bis zur Verdickung des Dübelschafts in das bohrloch eingesteckt werden. 
eine Demontage ist durch Abziehen der türstopperkugel, herausdrehen der Schraube 
und ziehen des Dübels möglich.

Wand-Türpuffer Bumms, Bummsinchen
Kein bohren, nur ankleben.

Türpuffer Kunststoff Standard

Bestell-Nr. Typ Ø Höhe Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46746550 352000 27 30 Kunststoff weiß 1 StK 50 4674 1,51

46746560 352010 27 30 Kunststoff beige 1 StK 50 4674 1,51

46746570 352040 27 30 Kunststoff braun 1 StK 50 4674 1,51

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Kugel-Ø Bohrer-Ø Bohrlochtiefe Farbe PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

46740494 60536 tS 8 W 35 8 50 weiß 1 StK 10 4674 4,38

Bestell-Nr. Name Ausführung PE ME VE WGR Preis €

46740904 bummsinchen 40 x 10 mm weiß 1 StK 30 4674 1,05

46740905 bummsinchen 40 x 10 mm beige 1 StK 30 4674 1,05

46740902 bumms 60 x 18 mm weiß 1 StK 30 4674 1,16
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Türpuffer Gummi Standard

Geländerstütze 5202
Wandplatte mit 3 Schraublöchern, 
64 mm Ausladung.

Geländerstütze 5210
Wandplatte mit Innengewinde M8, Stockschraube, 
70 mm Ausladung, Auflage seitlich verstellbar. 
DeNI-Geländerstütze dient zur befestigung von 
Geländern in rund-, Flach- und Sonderausfüh-
rungen aus den unterschiedlichsten Werkstoffen.

Geländerstütze 5230
Gewölbte Auflage, Wandplatte mit 
Innengewinde M8, Stockschraube, 
60 mm lang.

türzubehör

Bestell-Nr. Typ Ø Höhe Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46740490 352130 40 33 Gummi grau 1 StK 10 4674 5,29

46740440 352180 30 34 Gummi grau 1 StK 10 4674 4,28

46740520 352120 40 50 Gummi grau 1 StK 10 4674 7,65

Bestell-Nr. Typ Ausladung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45820240 5202 0000 33 64 Gusseisen galvanisch verzinkt 1 StK 10 4582 7,94

Bestell-Nr. Typ Ausladung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45820160 5210 0000 01 70 Alu silberfarbig eloxiert 1 StK 5 4582 33,21

45820161 5210 0000 02 70 Alu neusilberfarbig eloxiert 1 StK 5 4582 33,21

Bestell-Nr. Typ Ausladung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45820460 5230 0000 02 64 Alu neusilberfarbig eloxiert 1 StK 10 4582 6,33

45820663 5230 0000 83 64 edelstahl matt gebürstet 1 StK 10 4582 16,21
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Geländerstütze 5232
Gewölbte Auflage, Wandplatte mit Schraublöchern.

Bestell-Nr. Typ Ausladung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45820470 5232 0000 02 64 Alu neusilberfarbig eloxiert 1 StK 10 4582 6,05

45820668 5232 0000 83 64 edelstahl matt gebürstet 1 StK 10 4582 16,21

Bad-Lüftung 9020 Exklusiv 2000
Aus Kunststoff.

Abmessung: 457 x 92 mm
türausschnitt: 433 x 77 mm
Luftdurchlass: 200 cm²

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

48212600 9020 W weiß 1 StK 1 4821 4,28

48212610 9020 L Limba 1 StK 1 4821 4,08

48212605 9020 G lichtgrau 1 StK 1 4821 4,28

48212630 9020 M Mahagoni 1 StK 1 4821 4,28

48212625 9020 bu buche 1 StK 1 4821 4,28

48212640 9020 S tiefschwarz 1 StK 1 4821 4,28

Bad-Lüftung 9083 ER
Größe: 500 x 100 mm
türausschnitt: 480 x 80 mm
Luftdurchlass: 207 cm²
türstärke: ab 30 mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

48212650 9083 er edelstahl 1 StK 1 4821 84,59
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Aluminium-Stegblech 0150 L
HOJU Stegblech 2000 x 150 mm 
RAL 9016

Schlitzlochung, 30 x 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Dicke Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

56110890 0150 2000 150 1,7 rAL 9016 verkehrsweiß 1 StK 1 5611 56,20

Stegblech 3060 L
Steghöhe 15 mm, Schlitzlochung, 
30 x 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Dicke Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

56110834 3060 400 80 1,5 Alu F1 1 StK 1 5611 10,33

56110854 3060 400 80 1,5 Alu F4 1 StK 1 5611 11,75

56112631 3060 500 80 1,5 Alu F1 1 StK 1 5611 11,88

Stegblech 3070 L
Steghöhe 15 mm, Schlitzlochung, 
30 x 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Dicke Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

56110880 3070 500 100 1,5 Alu F1 1 StK 1 5611 14,63

Lüftungsrosette, rund

Bestell-Nr. Typ Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

56112140 364780 50 silberfarbig eloxiert 1 StK 25 5611 3,56
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türzubehör

Briefeinwurfklappe Struktur 6730
Mit Gussrahmen zur befestigung auf holz oder Mauerwerk.

Maße:
Außenmaß Länge/höhe: 292 mm/74 mm
einwurföffnung Länge/höhe: 267 mm/41 mm

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

44787970 6730 bronze altdeutsch 1 StK 1 4000 145,86

Türklopfer 255
Aus Messing, komplett mit befestigungsmaterial.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

45535370 255K M1 poliert 1 StK 1 4553 40,70

45535375 255K M3 brüniert 1 StK 1 4553 45,10

Rundrohr-Klemmbefestigung 48 x 45 mm
Für Geländer, trennwände, Möbel- und Innenausbau, komplett mit Klemmplatten 
und edelstahlschrauben M6.
bei erhöhtem Sicherheitsbedarf Sicherungsstift 4820 und/oder Sicherungsplatte 4849 verwenden.

Artikel bestehend aus:
Verbinder mit 2 Stück edelstahl-Senkkopfschrauben M6 x 16 mm

Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage.

Bestell-Nr. Typ Plattendicke Rundrohr-Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

45820728 4847zN14 8 38-48 weiß rAL 9016 1 StK 1 5212 13,99
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3. Fenstertechnik

3.1. Fensterbeschläge............................................. ab Seite 205
3.1.1 Fensterbeschläge Winkhaus ..........................................208
3.1.2 Schiebe-Kippbeschläge Winkhaus .................................218
3.1.3 Fensterbeschläge GSG/Elsterwerda ................................221

3.2. Fensterzubehör .............................................................221
3.2.1 Fensterbänder ...............................................................226
3.2.2 Fenstergriffe und Profiltürgarnituren .............................229
3.2.3 Oberlichtöffner .............................................................237
3.2.4 Lüfter, Flachprofile und Pflegemittel ..............................241

3.3. Insektenschutz ..............................................................244
3.3.1 Insektenschutzrahmen ..................................................246
3.3.2 Insektenschutzrollos ......................................................254
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n Fenster kann
man schließen
und öffnen.
Jetzt kann man sie
auch „schlöffnen“.

Qualität – made in Germany
Als Familienunternehmen schaut Winkhaus mittlerweile auf über 160 Jahre

 

Tradition zurück. Noch heute ist Winkhaus – mittlerweile in der fünften

 

Generation – fest in Familienhand.

Weltweit schätzen unsere Kunden den kompetenten Service,
eine besonders hohe Produktqualität und die innovativen
Lösungen für Fenster- und Türtechnik aus Deutschland.

Schlöffnen Sie Ihr Fenster 
und genießen Sie 
natürliches Raumklima 
ohne hohe Energieverluste

Die einzigartige Technologie des activPilot Comfort Beschlags von Winkhaus 
eröffnet Ihnen ein neues Wohlfühlklima – im wahrsten Sinne des Wortes.

 

Freuen Sie sich auf frische Luft jederzeit, ohne hohe Energieverluste.

schloeffnen.de

Verbrauchte Luft entweicht

Frische Luft gelangt hinein

FENSTERBESCHLÄGE
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n Drehstulpbeschlag – mittiger Griffsitz

Grundausstattung

3.1

10.6

9.2

4.1
6.16.3

7.1
8.2

11.1 11.1

9.2

11.1 11.1

4.1

8.2

6.1

11.5

11.4

6.3

7.1

+

mm mm Pos. 9.2 Pos. 11.1

280 – 700

701 – 1200 2 x 2 x M.500-1 + 2

1201 – 1450 2 x 2 x M.750-1 + 2

1451 – 1725 2 x MK.500-1  + 2 x M.500-1 + 4FFB

Pos.

2 E1 4.1

2 SBA.H 11.1 +
Pos.

RT.DFE-TFE.S 10.6

+

1 FL.HT 6.1

1 EL.HT 6.3

1 SL.HT 7.1

1 DL.HT 8.2

+

1 FL.HW 6.1

1 EL.HW 6.3

1 SL.HW 7.1

1 DL. 8K .2

mm mm Pos. 3.1 Pos. 11. P5 os.  11.4

410 – 710 GASM.800*

711 – 980 GASM.1050-E3*

981 – 1400 GASM.1400- 11  x ZV-R 1T  x ZV-FT

1401 – 1800 GASM.1800-2 1 x ZV-R 1T  x ZV-FT

1801 – 2300 GASM.2300-3* 2 x ZV-R 2T  x ZV-FT

FFH

≤ 2 : 1m
ax

.
28

00
 m

m

FFB

:
max.

1725 mm
max.

130 kg max.
3 m2

FENSTERBESCHLÄGE
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54 Winkhaus duoPort PASWinkhaus duoPort PAS

Mit dem innovativen Schiebebeschlag duoPort PAS bekommen Schiebetüren eine neue funktionale Dimension. Die durch 
Winkhaus forcierte Parallelabstellungsfunktion ermöglicht eine natürliche, sanfte Raumlüftung, auch in Abwesenheit. Die 
Bedienung ist intuitiv und äußerst komfortabel. Überzeugen Sie sich.

Schiebetüren mit Mehrwert.

Mit dem Beschlagsystem duoPort PAS gehen Schiebetüren in die 
dritte Dimension. Denn der activPilot Zentralverschluss ermög-
licht neben den Funktionen Öffnen, Schieben und Verriegeln auch 
die Parallelabstellung des Türelementes. Alle Funktionen werden 
durch einen einfachen Handhebel gesteuert. Unterstützt durch 
Energiespeichereinheiten und eine integrierte Dämpferfunktion, 
lassen sich bis zu 160 kg schwere Schiebeelemente komfortabel 
bewegen. Die spezielle Scheren- und Laufwerkskonstruktion sowie 
die bewährte activPilot Fehlschaltsicherung FSF sorgen für ein in-
tuitives, unkompliziertes Handling.

Großflächige Fenster rationell montieren.

Durch vorkonfektionierte Baugruppen lassen sich die duoPort 
PAS Beschlagteile einfach montieren. Ein schneller und rationel-
ler Anschlag wird durch das modulare activPilot Beschlagsystem 
gewährleistet.

Die Kombination des activPilot Achtkantverschlussbolzens 
mit Spaltlüftungsschließteilen aus Stahl sorgt schon in der 
Standardausführung  für eine erhöhte Grundsicherheit.

Mit dem Beschlagsystem duoPort PAS lassen sich Schiebetüren 
nach DIN EN 1627–1630 bis zu RC2 realisieren. Der 
Spezialbeschlag sorgt auch in der parallelen Lüftungsstellung für 
erhöhte Einbruchhemmung.

Winkhaus duoPort PAS Allgemeine Produktinformationen 996 000 311 / 07/2013 D - A - CH

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 2504 921-0 · F +49 2504 921-340 · www.winkhaus.de

Schiebetür geschlossen                                                         Schiebetür geöffnet                                                                           Schiebetür bis zu 6 mm parallel abgestellt

1

duoPort PAS - innovative Raumlüftung bei geschlossener Schiebetür.

Der Schiebebeschlag mit Parallelabstellung
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duoPort PAS - mittiger Griffsitz

Grundausstattung

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 2504 921-0 · F +49 2504 921-340 · www.winkhaus.de

25

10

12

9
8

9

25

1

25

8

8

27

27

1

25

25

1

1

8

8

279

27

25

23

24 6

20

5

4

21

717

18

19

7

22

2

28

13

16
15 14

2

3

16

29

1 Eckumlenkung

2 Abdeckkappe für Halteschiene

3 Halteschiene

4 Laufwerk ohne Steuerung

5 Laufwerk mit Steuerung

6 Abstützteil

7 Verstärkungsteil

8 Mittenverriegelung MK

9 Koppelelement KE

10 Getriebeschiene GAM...

11 nicht verwendet

12 LM Rundgriff

13 Führungsschiene

14 Schraubenabdeckprofil

15 Anschlagteil oben

16 Abdeckkappe für Führungs- 

schiene

17 Abdeckprofil

18 Abdeckkkappe unten links

19 Abdeckkkappe unten rechts

20 Laufschiene unten

21 Anschlagteil unten

22 Steuerklotz

23 Verbindungsstange

24 Stützbock

25 SBA...

26 nicht verwendet

27 SBS.K.PAB... ls / rs

28 Gleitschere

29 Fehlschaltsicherung FSF

max.

160 kg max.

3,8 m²

FFH

≤  2,5m
a

x
.

2
3

0
0

 m
m

FFB

:

max.
1650 mm

2

Der Schiebebeschlag mit Parallelabstellung
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Dreh-Kipp-Beschlag
DK 15 mit Einstemm-/Aufschraubbändern.
• Flügelbreite bis 1050 mm
• Flügelhöhe bis 1500 mm
• Flügelgewicht bis 36 kg

Bestell-Nr. Typ Ausführung Position PE ME VE WGR Preis 

32280170 10-01021-0008 Seitenbandverschluss lang 1 1 STK 10 3228 6,56

32280150 10-03021-0008 Seitenbandverschluss kurz 2 1 STK 10 3228 4,60

32280400 10-01032-0008 Aufschraubplatte für Schere 3 1 STK 10 3228 0,68

32280210 10-01031-0008 Schere 400 mm 4 1 STK 10 3228 5,83

32280420 10-01012-0008 Aufschraub-Führungsband Form 
A 8,5 mm

5 1 STK 1 3228 1,08

32280430 10-02012-0008 Aufschraub-Führungsband Form 
B 10,5 mm

6 1 STK 1 3228 1,08

32280450 10-01013-0098 Einstemm-Schließband links 7 1 STK 1 3228 1,46

32280460 10-01013-0068 Einstemm-Schließband rechts 8 1 STK 1 3228 1,46

32280500 10-01041-0068 Einstemm-Eckgelenkoberteil rechts 9 1 STK 1 3228 2,28

32280510 10-01041-0098 Einstemm-Eckgelenkoberteil links 10 1 STK 1 3228 2,28

32280600 10-01051-0008 Auflaufblech A (22 mm) 11 1 STK 1 3228 0,29

32280520 10-03041-0008 Eckgelenkoberteil zum 
Einschrauben (PM)

12 1 STK 1 3228 2,71

32280540 10-01042-0008 Aufschraub-Eckgelenkunterteil 13 1 STK 1 3228 2,68

32280550 61-10009-0008 Aufschraubband - Form A 14 1 STK 20 3228 3,15

32280551 61-11009-0008 Aufschraubband - Form B 15 1 STK 20 3228 3,15

Gussvorreiber

mit Ansatz doppelseitig ohne Ansatz Untersatzrolle Streichdraht gekröpft

Bestell-Nr. Typ Artikel Ausführung PE ME VE WGR Preis 

31250770 09-48011-0009 8300 ohne Ansatz 1 STK 50 3125 2,76

31230002 09-48041-0008 8314/G/3 mit Ansatz 14 mm 1 STK 50 3125 2,71

31230003 09-48051-0008 8316/G/3 mit Ansatz 16 mm 1 STK 50 3125 2,83

31230004 09-48061-0008 8318/G/3 mit Ansatz 18 mm 1 STK 50 3125 3,39

31250750 09-48071-0008 8320/G/3 mit Ansatz 20 mm 1 STK 50 3125 3,16

31230008 09-48010-0008 0294/G/3 doppelseitig ohne Ansatz 1 STK 50 3125 3,80

46610111 09-48093-0008 Untersatzrolle Höhe 16 mm 1 STK 50 3123 0,39

63260094 09-48001-0008 Streichdraht gekröpft, 
55 x 20 x 16 x 2,0 mm

100 STK 1 3123 26,25

FENSTERBESCHLÄGE
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Oberlichtschnäpper
Mit Schraubkloben 7x50 mm und 2 Anschraublöchern.

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung PE ME VE WGR Preis €

32280630 09-46009-0008 825 1 STK 50 3123 5,64

Verbundschraube
M6 x 50 mm, Stahl.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

32280610 17-03009-0008 1 STK 50 3228 2,19

Fensterabhalter mit Gummikugel
Mit Holzgewinde, Eisen verzinkt. Kugel grau. Für Kastenfenster.

Bestell-Nr. Typ Ø C D VE_1 PE ME WGR Preis €
mm mm mm

63260090 028.01.10000.1015 5,8 28 100 1 100 STK 3123 290,15

Fensterkrücke 3300
Alu, poliert, mit Fanghaken Nr. 541. Grifflänge 80 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bezeichnung PE ME VE WGR Preis €

31250051 42-13011-0808 ohne Untersatz 3300/3 1 STK 10 3125 18,53

31250052 42-33011-0808 mit Untersatz 13 mm 3300/13/3 1 STK 10 3125 18,53
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Einsteckeinreiber mit Zunge
Merkmale/Eigenschaften:
•  Nussvierkant 7 mm
•  Schraubabstand für Olivenbefestigung 43 mm
•  Mit Schließblech

Abb. mit Stulp

Bestell-Nr. Typ Ausführung Dornmaß PE ME VE WGR Preis 
mm €

31230120 09-30009-0008 mit Stulp käntig 16 x 110 mm 13 1 STK 10 3123 9,04

31230121 15-01009-0008 713 ohne Stulp 13 1 STK 50 3228 2,80

32500021 09-32009-0008 mit Stulp käntig 16 x 110 mm 17 1 STK 10 3123 10,04

Einlasskantengetriebe
• Geeignet für Fenster und Fenstertüren bis 2100 mm Höhe
• U-Profil = 12x7 mm
• Dornmaß = 13 mm
• Nussvierkant = 7 mm
• Schließweg 12 mm
• Schließzapfen Ø 8 mm
• Oberfläche galvanisch verzinkt

Einlasskantengetriebe

Schließblech
tiefgezogen

Schließblech 
16a/3 rund

Bestell-Nr. Typ Ausführung Abmessung DIN PE ME VE WGR Preis 
mm €

32280300 19-01019-0008 2 Schließzapfen 500 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 12,80

32280301 19-01029-0008 2 Schließzapfen 700 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 14,65

32280302 19-01039-0008 2 Schließzapfen 900 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 17,91

32280303 19-01049-0008 2 Schließzapfen 1100 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 19,68

32280304 19-01059-0008 3 Schließzapfen 1300 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 24,65

32280305 19-01069-0008 3 Schließzapfen 1500 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 26,61

32280306 19-01079-0008 3 Schließzapfen 1900 x 12 x 7 L/R 1 STK 10 3228 30,06

32280310 19-01010-0508 voll 80 x 16 – 1 STK 20 3228 1,13

31260045 19-01010-0808 tiefgezogen 80 x 16 – 1 STK 20 3228 0,79

32500013 09-00011-0008 16a/3 kantig 70 x 16 x 5 – 1 STK 20 3126 2,99

32500031 09-00012-0008 16b/3 rund 70 x 16 x 5 – 1 STK 20 3126 2,99
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Einsteckgetriebe mit Zunge, mit Zubehör
(1 Schließblech, 2 Rollkloben, 2 Olivenschrauben) ohne Stangen.

•   Nussvierkant 7 mm
•   Schraubabstand für Olivenbefestigung 43 mm
•   Oberfläche galvanisch verzinkt

Einsteckgetriebe Vierkantstange

Bestell-Nr. Typ Bezeich-
nung

DIN Dornmaß Ab-
messung

Zungenaus-
schluss

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

31260240 09-54011-
0098

Nr. 
300/3LS

L 13 141 x 26,5 12 1 STK 5 3126 21,40

31260241 09-54011-
0068

Nr. 
300/3RS

R 13 141 x 26,5 12 1 STK 5 3228 21,40

31260021 09-52011-
0068

Nr. 
200/3RS

R 9 151 x 25,0 13 1 STK 5 3228 21,40

44510232 09-52021-
0708

Vierkant-
stange

– – 680-750 x 7 – 1 STK 10 3123 4,11

44510233 09-52021-
0108

Vierkant-
stange

– – 1020 x 7 – 1 STK 10 3123 9,35

44510234 09-52021-
0208

Vierkant-
stange

– – 1220 x 7 – 1 STK 10 3123 11,31

44510235 09-52021-
0308

Vierkant-
stange

– – 1520 x 7 – 1 STK 10 3228 13,33

Getriebekörper für Kantengetriebe aufschraubbar
Kann auf links umgebaut werden.

Bestell-Nr. Typ L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

32280002 14-01011-0066 R Kunststoff weiß 1 STK 25 3228 9,68
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Fensterschere 
mit Ruh und Kloben
Mit Kloben Form A No. 999/3.

Nr. 965 Nr. 975

Ø 22 x 40 mm, 
mit Holzgewinde 
Ø 6,2 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge mm PE ME VE WGR Preis €

31721659 09-40011-0008 Nr. 965 mit Ringschraube 160 1 PAR 25 3123 9,71

31721660 09-42011-0008 Nr. 975 mit Winkellappen 160 1 PAR 25 3123 10,14

37161313 10-22009-0008 Fensterknopf 1 STK 50 3125 1,53

Winkelband komplett mit Einbohrangel
Schenkelbreite 18 mm, Materialdicke 2 mm, Belastung 10 kg/Band.

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung PE ME VE WGR Preis 

31251000 10-31009-0098 Winkelband 100 x 80 mm links 1 STK 25 3228 6,76

31251001 10-31009-0068 Winkelband 100 x 80 mm rechts 1 STK 25 3228 6,76

Fenstereckwinkel, käntig
Im Pack à 12 Stück.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Abmessung a x b x c Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

58511090 33 28 77 sendzimirverzinkt 120 x 120 x 20 5/4,0 1 STK 10 4841 8,10
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Einstemm-Fensterband C 2
Für gefälzte Flügel, mit festem Stift und Rahmenlappen auf Mitte, zum Einstemmen, 
mit Nagellöchern. Oberfläche verzinkt.

Länge des Rahmenlappens 50 x 22 mm/Länge des Flügellappens 50 x 27 mm.

Bestell-Nr. Größe Stift-Ø Dicke L/R PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

31142030 100 8 2 L 1 STK 10 3144 5,35

31142040 100 8 2 R 1 STK 10 3144 5,35

K-Band K 3172 WF für Drehflügel
Renovierband für neue Türen an alten Holzzargen. Das Rahmenteil des Bandes wird 
auf die vorhandene Zarge aufgeschraubt, das Flügelteil in die neue Tür eingebohrt.

Technische Daten:
Rollen-Ø: 15 mm
Rollenlänge: 57 mm
Flügelzapfen: Ø 8 x 47 mm
Rahmenplatte: 15 x 83 mm
Schrauben-Ø: 4,0 mm
Bohrer-Ø für Zapfen: 6,8 mm
Bohrer-Ø für Schraublöcher: 3,0 mm

Bestell-Nr. Art Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

41840398 K 3172 WF Stahl topzink 1 STK 20 3144 1,78

31440080 K 3172 WF Stahl RAL 9016 verkehrsweiß 1 STK 20 3144 2,10
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Einbohrband BAKA C 1-13 für Holzfenster
3-teiliges Einbohrband mit losem Stift.

Technische Daten:
Rollen-Ø: 13 mm
Rollenlänge: 49 mm  
 
Mind. Überschlagdicke: 12 mm
Zapfen-Ø Rahmen/Flügel:  8 mm

Anzuschlagen mit:
BAKA-Bohrlehre KR, 
siehe nächste Seite

Auch mit Stiftsicherung lieferbar.

Bestell-Nr. Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

41140006 C 1-13 topzink 1 STK 50 3144 1,91

41140093 C 1-13 RAL 9016 verkehrsweiß 1 STK 50 3144 5,24

41140094 C 1-13 H 9 braun beschichtet 1 STK 50 3144 5,24

K-Band K 3281 WF
Für Kunststofffenster, Kippflügel.

Technische Daten:
Rollen-Ø: 14,0 mm
Rollenlänge: 75,0 mm
Flügelteil: 13 x 52,5 mm
Schrauben-Ø: 4,0 mm
Bohrer-Ø: 3,0 mm

Bestell-Nr. Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

31440300 K 3281 WF RAL 9016 verkehrsweiß 1 STK 20 3144 2,60
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Bohrlehre KR
Die BAKA-Bohrlehre KR ist speziell für Kippflügelfenster mit und ohne Regenschiene geeignet.

Zur kompletten Lehre gehören:
1 Bohrkörper
1 Stufenbohrer Ø 6,8 mm
1 Stellring
1 Einwindklaue Ø 13 mm
1 Einwindklaue Ø 15 mm
1 Anschlaganweisung

Verwendbar für C 1-13, C 1-15 WF 
(nur für Schrägbohrung), C 3-15.

Bestell-Nr. Art PE ME VE WGR Preis €

31140600 KR 1 STK 1 3144 143,75
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DENI® SVG Stangenverriegelung
DENI® Stangenverriegelung
•  Im Softline Design für Dreh-, Drehkippfenster und Balkontüren aus Holz,   

Kunststoff oder Aluminium
•  Maße: 41 mm breit, 16 mm stark
•  Deckleiste aus hochwertigem Leichtmetall-Profil
•  Stangen komplett aus hochfestem Vollmaterial
•  Auslösung der Sicherung durch die normale Schließfunktion des Griffes
•  Verriegelung in der Geschlossenstellung: oben und unten
•  Verriegelung in der Kippstellung: unten Verriegelungshub von 20 mm in der Kippstellung   

durch patentiertes Getriebe
•  Schließstück für ein- und zwei flügelige Elemente identisch
•  Einfache Montage, individuelle und optimale Anpassung    

durch Kürzen der Elemente
•  Flügelüberschlagshöhen von 15–23 mm ausgleichbar durch Unterlegplatten

DENI® Bandseitensicherung
•  Für einflügelige Fenster einwärts oder auswärts öffnend
•  Für die Bandseite, Flügel oben, Flügel unten
•  Links/rechts verwendbar
•  Extrem stabile Stahlkonstruktion
•  Schlankes Design
•  Montagefreundlich
•  Für Überschlaghöhen 11–16 mm oder 18–22,5 mm (mit Unterlegplatten)
•  Dreh- oder Dreh-Kippflügel aus Holz, Kunststoff oder Metall
•  Die Fenstersicherung kann bei Bedarf durch Feststellen des Sperrbolzens ausgesetzt werden.  

So ist das Kippen des Fensters möglich

Bandseitensicherung

Stangenverriegelung

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche Höhe Fensterflügel PE ME VE WGR Preis 
mm €

46621500 Basis-Set – – 1 STK 1 4662 89,55

46621505 Fenstergriff 200 Nm, 
verschließbar

RAL 9016 verkehrsweiß – 1 STK 1 4662 43,60

46621511 Stangenset 2 RAL 9016 verkehrsweiß 550 – 1.800 1 STK 1 4662 37,48

46621514 Stangenset 3 RAL 9016 verkehrsweiß 550 – 2.300 1 STK 1 4662 43,60

46621524 Bohrschablone 
aus Aluminium

– – 1 STK 1 4662 12,34

46621521 Bandseitensicherung RAL 9016 verkehrsweiß – 1 STK 1 4662 35,98
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Fenstergriff FO400N
Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-
Optik.

• Für nach innen öffnende Fenster bis   
 1 m Höhe anstelle des
 Fenstergriffs
• Verschluss der Sicherung und des   
 Fensters über den Griff

• Totalverriegelung mittels Druckzylinder
• Öffnen mit dem Schlüssel nach   
 Totalverriegelung
• DIN L und DIN R verwendbar
• Verkrallende Stahlriegel, universeller   
 Einsatz durch verstellbaren Riegel
• Druckwiderstand über 1 Tonne
• Variable Dornmaßverstellung 30–37 mm
•   VdS anerkannt

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung PE ME VE WGR Preis 

46622050 FO400N weiß AL0145 1 STK 1 4352 94,69

46622051 FO400N silber AL0145 1 STK 1 4352 94,69

46622052 FO400N braun AL0145 1 STK 1 4352 94,69

Doppelflügel-Schloss DFS95
Stabiles Fenster-Zusatzschloss für Doppelflü-
gelfenster. Durch den Doppel-Schwenkriegel 
wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden 
Fensterflügeln erzielt und so ein besonders 
hoher mechanischer Widerstand gegen Auf-
stemmen der Fensterflügel erreicht.

• Für nach innen öffnende Doppelflügel-
 Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
• Verschließen mit Drehknauf,   
 Öffnen mit Schlüssel
• Druckwiderstand über 1 Tonne
• Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
• Zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt  
 von 18–35 mm zur Montage notwendig
• Inklusive 2 Schlüssel

Bestell-Nr. Art Oberfläche Schließung PE ME VE WGR Preis € 

46622053 DFS95 W EK 0145 weiß AL0145 1 STK 1 4352 87,38

46622054 DFS95 B EK 0145 braun AL0145 1 STK 1 4352 87,38
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Scharnierseitensicherung FAS97
Stabile Automatik-Scharnierseiten-Sicherung.

• Für nach innen öffnende Fenster und   
 Fenstertüren auf der Scharnierseite
• Betätigung nur vor dem Kippen   
 des Fensters notwendig durch   
 Bedienen der Rahmenleiste
• Automatische Verriegelung beim   
 Schließen des Fensters
• Druckwiderstand über 1 Tonne

Bestell-Nr. Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis € 

46622055 FAS97 W EK weiß 1 STK 1 4352 57,38

46622056 FAS97 B EK braun 1 STK 1 4352 57,38

Scharnierseitensicherung FAS101
• Für nach innen öffnende Fenster und   
 Fenstertüren auf der Scharnierseite,   
 ideal für enge Einbauverhältnisse
• Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit,  
 Entrastung zum Kippen des Fensters mittels  
 Druck auf den Stahlstift
• Kein Schlüssel erforderlich
• Druckwiderstand über 1 Tonne
• Geringer Platzbedarf zwischen Fenster  
 und Laibung
• Komfortable Bedienung durch   
 einfaches Ein- und Ausrasten
• Auf/Zu-Position optisch erkennbar
• Inklusive zweitem Flügelblech für   
 Falzstärken von 20–26 mm

Bestell-Nr. Art Oberfläche PE ME VE WGR Preis € 

46622057 FAS101 W EK weiß 1 STK 1 4352 53,34

46622058 FAS101 B EK braun 1 STK 1 4352 53,34
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Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850358 F1 Natur 32 1 STK 10 3185 15,44

31850362 weiß F9016 32 1 STK 10 3185 15,44

31850185 F4 Bronze 35 1 STK 10 3185 16,65

31850187 F9 Stahl 35 1 STK 10 3185 16,65

31850361 braun F8707 35 1 STK 10 3185 15,44

31850183 F1 Natur 40 1 STK 10 3185 15,44

31850497 weiß F9016 40 1 STK 10 3185 15,44

31850370 Schlüssel für Fenstergriff Schließung 2W153 1 STK 1 4342 2,58

FENSTERZUBEHÖR

Fenstergriff Tôkyô 0710/U26
Aluminium-Fenstergriff: geprüft nach RAL-RG 607/9, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, 
Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, Ø 10 mm, 7-mm-Vollstift, Seitenrastung mit positionsgenauer 
Raststellung.

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850170 F1 Natur 32 1 STK 20 3185 2,80

31850175 weiß F9016 32 1 STK 20 3185 2,80

31850174 braun F8707 32 1 STK 20 3185 2,80

31850172 F4 Bronze 32 1 STK 20 3185 3,10

31850173 F9 Stahl 32 1 STK 20 3185 3,05

31850171 F1 Natur 40 1 STK 20 3185 2,80

31850102 weiß F9016 40 1 STK 20 3185 2,80

31850100 braun F8707 40 1 STK 20 3185 2,80

31850177 F4 Bronze 40 1 STK 20 3185 3,10

31850178 F9 Stahl 40 1 STK 20 3185 3,05

Fenstergriff Tôkyô 0710S/U26 abschließbar
Aluminium-Fenstergriff abschließbar: federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette 
mit Stütznocken, Ø 10 mm, 7 mm Vollstift, Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung,  
Druckzylinder mit Wendeschlüssel.
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FENSTERZUBEHÖR

Fenstergriff Amsterdam F1 0400F/U30
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff. Voll-Abdeckung, Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7-mm-Voll-
stift, Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung, selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes 
Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen.

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850188 F1 Natur 35 1 STK 10 3185 12,60

Grifflochverdeckrosette U26SV
Ist mit einer (nach oben und unten) verschiebbaren Abdeckung versehen.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Material Oberfläche Nocken-Ø PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850165 Grifflochverdeckrosette Alu weiß F9016 10 1 STK 10 4425 6,48

Steckgriff Tôkyô SG0710RH

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vierkant PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850402 Alu F9016 verkehrsweiß 7 x 45 1 STK 5 3188 4,68
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FENSTERZUBEHÖR

Fenstergriff Nr. 100
Ohne Rasterung, ohne Vierkant, Befestigungsabstand 43 mm.

Halbolive 

Bestell-Nr. Ausführung Material Farbe PE ME VE WGR Preis €

31850201 1/2 Halbolive Alu F1 Natur 1 STK 1 3185 4,90

31850202 1/1 Vollolive Alu F1 Natur 1 STK 1 3185 4,90

31889060 Olivenstift verzinkt beidseitig angefast 
7 x 7 x 60

Stahl verzinkt 1 STK 10 3188 0,34

Edelstahl-Fenstergriff Amsterdam E0400/U30
Kunststoffrosette mit Stütznocken, Ø 10 
mm, 7-mm-Vollstift, Seitenrastung mit 
positionsgenauer Raststellung.

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850195 F69 matt 35 1 STK 2 3185 13,45

Edelstahl-Fenstergriff Paris E038/U30
Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 
Ø 10 mm, 7mm-Vollstift, Seitenrastung 
mit positionsgenauer Raststellung.

Vollolive (Kreuzolive)

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850190 F69 matt 35 1 STK 10 3185 13,45
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FENSTERZUBEHÖR

Edelstahl-Fenstergriff Stockholm E1140Z/US950S
HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik®, abschließbar:
• Geprüft nach RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen    
 nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)
• Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
• Befestigung: verdeckt, mit Gewindeschrauben M5
• Nockendurchmesser: 10 mm

Edelstahl-Fenstergriff Serie Fagus
Mit Rasterung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vierkant Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

31812004 Edelstahl matt gebürstet 7 32 1 GRT 1 4000 144,78

Edelstahl-Fenstergriff Serie Pavillon
Mit Rasterung.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Vierkant Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

31812104 Edelstahl matt gebürstet 7 32 1 GRT 1 4000 90,21

Bestell-Nr. Oberfläche Stiftlänge PE ME VE WGR Preis 
mm €

31850198 F69 matt 35 1 STK 1 3185 57,83
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FENSTERZUBEHÖR

Profiltür-Grt. Tôkyô 1710RH/3346
HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur: Türgriffe fest/drehbar gelagert, HOPPE-Vollstift-
Verbindung, Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken; außen: verdeckt ver-
schraubt; innen: sichtbare Verschraubung M6.

Polyamid-Balkontürgriff mit Abdeckkappe
Türdrücker mit Abdeckkappe, Anschlag innen, 
2 Schrauben 3,9 x 16mm.

Balkontürgriff 3656
Alu eloxiert zum 
Aufschrauben.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

35830570 3656 0000 0105 Alu F1 naturfarbig 1 STK 20 5384 7,48

35830572 3656 0000 0405 Alu F4 bronzefarbig 1 STK 20 5384 10,45

Bestell-Nr. Artikel-
bezeichnung

Ober-
fläche

Lochung Vier-
kant

Entfer-
nung

Tür-
stärke

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

44150043 Türgriff-Grt. F1 Natur PZ 8 92 67–72 1 GRT 1 4488 18,30

44150046 Türgriff-Grt. weiß F9016 PZ 8 92 67–72 1 GRT 1 4488 18,30

44887008 Türgriff-Grt. braun F8707 PZ 8 92 67–72 1 GRT 1 4488 18,30

44150056 Wechsel-Grt. mit 
Knopf 76G

F1 Natur PZ 8 92 67–72 1 GRT 1 4488 23,68

44150061 Wechsel-Grt. mit 
Knopf 76G

weiß F9016 PZ 8 92 67–72 1 GRT 1 4488 23,68

Bestell-Nr. Farbe Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm €

31852015 matt silber 70 x 46 1 STK 1 3185 3,75

31882010 weiß 70 x 46 1 STK 1 3185 2,30

31852020 braun 70 x 46 1 STK 1 3185 2,88
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FENSTERZUBEHÖR

Gitterklotz GL-SV
Merkmale/Eigenschaften:
•  Für alle Standardverglasungen
•  Hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
•  Mit Wasserablauf

Inhalt je Verpackungseinheit (VE) 1000 Stück.

PRIMAT-E kompakt195, Grundkarton, 1-scherig
Technische Daten:
Versorgungsspannung: 230 V AC
  Mit eingebauten Endschaltern und Thermoschutz 
  gegen Überlastung.
  Erhöhter Anpressdruck durch dritte 
  Verriegelung in der Schere.

Öffnungsweite:  190 mm
Flügelgewicht max.: 80 kg

Platzbedarf: 30 mm
Abmessungen:  Höhe (H) 26 mm, Tiefe (T) 88 mm, Breite (B) 520 mm

Einsatzbereich:
FH min.: 300 mm
FB min. ohne ZV/F:  500 mm
FB max. ohne ZV/F: 1200 mm
FB min. mit ZV/F: 720 mm
FB max. mit ZV/F: 1600 mm

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

33451010 EV1 silberfarbig eloxiert 1 STK 1 3315 321,66

Bestell-Nr. Länge Abmessung Farbe PE ME WGR Preis 
mm mm €

46670433 100 24 x 1 weiß 1 PAK 7066 37,03

46670558 100 24 x 2 blau 1 PAK 7066 40,65

46670559 100 24 x 3 rot 1 PAK 7066 44,40

46670560 100 24 x 4 gelb 1 PAK 7066 51,98

46670561 100 24 x 5 grün 1 PAK 7066 53,05

46670562 100 24 x 6 schwarz 1 PAK 7066 62,93
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•    Glasgewicht bis 40 kg/m² möglich
•   Zusätzliche dritte Verriegelung in der Schere 

für einen erhöhten Anpressdruck   
(Wärmeschutzverordnung). Das Fenster 
ist wesentlich besser verriegelt als mit  
herkömmlichen Oberlichtöffnern,

 da die Zuhaltepunkte zwischen Flügel  
 und Rahmen dichter zusammen liegen.
•   Leichtgängige Bedienung trotz großer  

Öffnungsweite (190 mm)
•   Problemloser Einbau: Scheren und Gestänge 

von vorne montierbar. Scherenfixierung  
im Scherenhalter durch Kupplung

•   Flügelgewicht max. 80 kg

Anwendungsbereich: PRIMAT-FL 190

Flügelbreite:
mind.   440 mm–max. 1200 mm    1 Schere
mind. 1000 mm–max. 2400 mm    2 Scheren
mind. 1500 mm–max. 3600 mm    3 Scheren
Flügelhöhe:          Platzbedarf:          Hebelhub:
ab 300 mm          23 mm                58 mm

Grundkarton bestehend aus:
1 Schere mit Scherenhalter
1 Flügelbock mit Abdeckkappe A0-25
1 biegsame Eckumlenkung
3 Zugstangenführungen
1 Endkappe
1 Handhebel

FENSTERZUBEHÖR

PRIMAT-FL 190 A0-25 Grundkarton

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

33156001 EV1 silberfarbig eloxiert 1 STK 1 3315 37,00

33451000 RAL 9016 weiß 1 STK 1 3315 41,50

33451005 RAL 9005 schwarz 1 STK 1 3315 41,50

PRIMAT-FL 190 Zusatzkarton
Zusatzkarton bestehend aus:

1 Schere mit Scherenhalter
1 Flügelbock mit Abdeckkappe A0-25
1 Zugstangenführung

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

33156620 EV1 silberfarbig eloxiert 1 STK 1 3315 18,50

33451030 RAL 9016 weiß 1 STK 1 3315 21,60
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PRIMAT-FL 190 Handhebel

Bestell-Nr. Oberfläche Hub PE ME VE WGR Preis €
mm

33150068 EV1 silberfarbig eloxiert 58 1 STK 1 3315 12,90

33450880 RAL 9016 weiß 58 1 STK 1 3315 16,78

PRIMAT-FL 190 flexibles Gestänge für Flach- und Rundbogen

PRIMAT-FL 190 Zubehör für flexible Übertragung
Beutel mit Zubehör für flexible Übertragung als Ergänzung zum flexiblen Gestänge.
Schnelle und leichte Montage.

Bestehend aus:
Verbindungsmuffe
Sicherungsscheibe
Halterung
Dübelplatte Klemmführung
Dübelplatte Handhebel Dübelplatte 

Klemmführung
Halterung

Verbindungsmuffe Sicherungsscheibe Dübelplatte 
Handhebel

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

33156690 Beutel mit Zubehör komplett RAL 9016 weiß 1 STK 1 3315 29,56

33150039 Halterung RAL 9016 weiß 1 STK 1 3315 4,70

35556450 Verbindungsmuffe – 1 STK 1 3201 5,39

Bestehend aus: 
je 1x flexiblem Gestänge
1x Federklemme
1x Halterung
und Führungen, Anzahl laut Tabelle

Bestell-Nr. Oberfläche Anzahl Führungen Länge PE ME VE WGR Preis 
mm €

33156681 RAL 9016 weiß 3 700 1 STK 1 3315 74,56

33156682 RAL 9016 weiß 4 1000 1 STK 1 3315 79,76

33156683 RAL 9016 weiß 4 1250 1 STK 1 3315 86,14

FENSTERZUBEHÖR
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Größe 1

Größe 2

FENSTERZUBEHÖR

PRIMAT-FL 190 Abdeckprofil
Aus Leichtmetall, für Zugstange 8 mm.

Bestell-Nr. Oberfläche Länge PE ME VE WGR Preis €
mm

33156650 EV1 silberfarbig eloxiert 2000 1 STK 1 3315 9,88

33156655 EV1 silberfarbig eloxiert 3000 1 STK 1 3315 14,16

33156660 EV1 silberfarbig eloxiert 6000 1 STK 1 3315 21,08

33451050 RAL 9016 weiß 2000 1 STK 1 3315 14,18

33451060 RAL 9016 weiß 3000 1 STK 1 3315 21,00

33451070 RAL 9016 weiß 6000 1 STK 1 3315 28,83

33451055 RAL 9005 schwarz 2000 1 STK 1 3315 14,18

33451065 RAL 9005 schwarz 3000 1 STK 1 3315 21,00

33451075 RAL 9005 schwarz 6000 1 STK 1 3315 28,83

PRIMAT-Zugstange 8 mm Ø
Für PRIMAT FL 190, Ausführung E = zum Einhängen.

Bestell-Nr. Länge PE ME VE WGR Preis €
mm

33156635 2000 1 STK 1 3315 5,41

33156645 3000 1 STK 1 3315 7,65

Kipp-Sicherungs- und Putzschere KSP
Verdeckt liegende Falzschere für Holz- und Kunststofffenster, glanzverzinkt, mit automatischer 
Sicherung bei Rückführung von der Putz- in die Kipp-Offenstellung durch Sperrklinke am Scheren-
arm. Kombinierbar mit auf- und verdecktliegenden Oberlichtöffnern. Auslieferung paarweise. 

KSP-Schere Größe 1 = 300–500 mm Blendrahmenfalzhöhe.
KSP-Schere Größe 2 = 500–1200 mm Blendrahmenfalzhöhe.

Flügelgewicht max. 120 kg, Fallgewicht 40 kg 
(bei Einbau von 2 Sicherungsscheren).
Einbaumaße: Falztiefe 18 mm, Kammernmaß 11 mm.
Beschlagnut für Flügel-Anschraubplatte 16 mm.

Öffnungsweg in Sicherungsstellung: ca. 220–350 mm, 
je nach Blendrahmenfalzhöhe.
Öffnungsweite in Putzstellung: ca. 60–90°, 
je nach Blendrahmenfalzhöhe. 
Nicht für RWA-Fenster geeignet.

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis €

31721850 Größe 1 1 PAR 10 3172 25,54

31721860 Größe 2 1 PAR 10 3172 27,05
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FENSTERZUBEHÖR

14

24

Flachprofil
Flachprofil mit Schaumstoffklebeband.
Im Außen- und Innenbereich verwendbar.
Oberfläche weiß.

Flachprofil
Flachprofil mit Weichlippe und Schaumstoffklebeband.
Oberfläche weiß.

Fensterfalzlüfter REGEL-air® für Holzfenster IV68
Selbstständig regelnder Fensterfalz-Lüfter aus Kunststoff mit 2-stufiger, automatischer 
Volumenstromregelung.

•  Im Fenster integriertes Lüftungssystem
•  Verdeckt im Fensterfalz – bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar
•  Automatische Winddruckanpassung
•  Sichere Entfeuchtung
•  Vermeidet Schimmelschäden
•  Schallschutz bis Klasse 4
•  Zulässig nach EnEV
•  Zur einfachen Umsetzung der Lüftung nach DIN 1946-6

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis € 

56110830 Nr. 14 für Sanierung 2-tlg. mit je einem Modul 1 STZ 1 5611 22,50

56110832 Nr. 24 Fl. für neue Fenster 1-tlg. mit 2 Modulen, 8 mm Radius 1 STK 1 5611 23,85

Bestell-Nr. A B C D Länge PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm m €

67241001 20 3 12 2 4,5 1 STK 10 2775 3,45

67241002 30 3 15 2 4,5 1 STK 10 2775 4,28

67241004 40 3 15 2 4,5 1 STK 10 2775 4,90

67241005 50 3 15 2 4,5 1 STK 10 2775 5,28

67241006 60 3 19 2 4,5 1 STK 10 2775 5,88

67241007 70 3 19 2 4,5 1 STK 10 2775 6,80

67241008 80 3 19 75 4,5 1 STK 10 2775 8,78

Bestell-Nr. A B C D Länge PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm m €

67241012 30 3 15 25 4,5 1 STK 10 2775 6,14

67241014 40 3 15 35 4,5 1 STK 10 2775 7,01

67241015 50 3 19 45 4,5 1 STK 10 2775 8,08

67241016 60 - 30 3 4,5 1 STK 10 2775 9,11
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FENSTERZUBEHÖR

FENOPLAST® Sekunden-Kleber CA 5
Einkomponentenklebstoff, schnellhärtend,
lösungsmittelfrei. Spezialtype zur Gehrungs- 
und Stoßverklebung von Gummidichtungs-
profilen aus APTK/EPDM sowie von Profil- und 
Rundschnüren aus Voll- und Moosgummi, 
synthetischen Elastomeren wie NBR, CR, CBR, 
NR usw. miteinander und untereinander.

FENOPLAST® CA 5 ist darüber hinaus 
universell einsetzbar und für Metall-Kunststoff-
verbindungen gut geeignet.

Funktionsfähigkeit wird nach max. 
20 Sekunden Fixierdruck erreicht, Endfestigkeit 
ist nach 24 Stunden gegeben.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67210180 20 1 STK 20 6721 6,19

Pattex® ULTRA Gel Sekunden-Kleber
Cyan-Acrylatklebstoff in Gel-Form für extra 
starke und flexible Klebungen.

Eigenschaften
• Extra stark und flexibel
• Vibrationsdämpfend
• Stoß- und wasserresistent
• Gelförmig, daher kein Tropfen
• Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit  
 Mikro-Gummipartikeln besonders flexibel

• Bruchsicher – auch bei schlagartiger   
 Belastung
• Auch für Materialien mit leichten Material-
 unebenheiten und auf senkrechten Flächen
• Lösemittelfrei

 Verwendungszweck
• Ideal für bruchsichere Verklebungen von  
 fast allen flexiblen und porösen Materialien,  
 zum Beispiel Gummi, Keramik, Holz, Pappe

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67210190 3 1 STK 1 6721 3,24

Quellschweißmittel für PVC FENOPLAST® KF
Quellschweißmittel für schnelle, konstruktive Verbindungen von PVC-Hart-Materialien aller Art, 
SORBEX-9-Witterungsschutz, lichtecht und wetterfest.

Bestell-Nr. Farbton Tube Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67210235 transparent blau 200 1 STK 1 7000 3,30

FENOSOL® Intensiv-Reiniger für PVC
Reinigungs- und Pflegemittel für Fenster, Türen und Rollläden aus PVC-Hart Weiß.  
Größere Gebinde auf Anfrage.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
ml

67250375 500 1 STK 1 7000 4,03
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FENSTERZUBEHÖR

FENOSOL® Reiniger S 5 „UVA“ stark anlösend
Polier- und Glättemittel mit stark anlösender Wirkung, für weiße Profiloberflächen, beseitigt starke 
Verschmutzungen und dient zum Ausgleich kleiner Verkratzungen an den Profiloberflächen.

Hohe antistatische Wirkung, mit Witterungsschutz, ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

67250345 1 1 STK 1 7000 4,99

FENOSOL® Reiniger S 10 „UVA“ schwach anlösend
Schwach anlösendes Reinigungsmittel für weiße Profiloberflächen, besonders geeignet im  
Montagebereich, beseitigt Markierungshilfen, Gummispuren, Klebstoffreste und dient zur  
Vorbereitung der Klebeflächen.

Hohe antistatische Wirkung, mit Witterungsschutz, ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

67250355 1 1 STK 1 7000 4,99

FENOSOL® Reiniger S 20 „UVA“ nicht anlösend
Nicht anlösend, eignet sich für alle Profiloberflächen zur Endreinigung in der Fertigung und 
Montage, besonders für Renolit- und Acryl-Beschichtungen.

Hohe antistatische Wirkung, mit Witterungsschutz, ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

67250360 1 1 STK 1 7000 4,99

FENOSOL® Pflege-Set C Mini
Zur Pflege, Reinigung und Wartung von Fenstern und Türen aus PVC-Hart.

Bestehend aus:
Intensiv-Reiniger 100 ml
Dichtungspflege 50 ml
Beschlägespray 20 ml (Zerstäuberflasche ohne Treibgas)
Pflegeanleitung

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis €

67250011 PVC-Hart Weiß 1 STK 1 7000 5,75
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INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz
Rahmenprofil 1011 und 1014
Montage mit Einhängefedern

Montage
– Bei Kunststoff-, Holz- und Alu-Fenstern

mit mindestens 10 mm Schattenfuge.
– Es kann der Kedergriff zum Einrollen verwendet werden.
– Montage bei flächenversetzten und flächenbündigen

Fenstern möglich.
– Der Spannrahmen kann von innen montiert werden.
– Leichte Demontage.

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 50 mm

Maß „T“ für die Einhängefedern = Blendrahmen-Überschlag.
Einhängefeder-Varianten siehe Profile/Technische Unterlagen.

Rahmenprofil 1011 

weiß 0.1011.1
braun 0.1011.2
roh 0.1011.4

Rahmenprofil 1014

weiß 0.1014.1
braun 0.1014.2
roh 0.1014.4

Sprossenprofil 1012 

weiß 0.1012.1
braun 0.1012.2
roh 0.1012.4

Einhängefedern

0.6230.05 0.6230.15

0.6230.07 0.6230.17

0.6230.09 0.6230.19

0.6230.11 0.6230.21

0.6230.13 0.6230.23

Einhänge-
feder
für oben

Einhänge-
feder
für unten 

Kunststoff-
Eckverbinder 0.6231.0

Alu-Eckverbinder 0.6231.5

T-Verbinder weiß 0.6215.1

Ansicht Spannrahmen
von innen

Vertikalschnitte M 1:2

Horizon-
talschnitt
M1:2
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INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz
Rahmenprofil 1014
Federstiftmontage

Horizontal-
schnitt
M1:2

Montage
– Bei flächenversetzten Fenstern

ohne Wetterschenkel.
– Mindestplatzbedarf (Tiefe) =11 mm.
– Es wird kein Griff benötigt.

Bei Bedarf kann der Kedergriff
zum Einrollen verwendet werden.

– Der Spannrahmen wird
von außen montiert.

– Leichte Demontage.

Rahmenprofil 1014 

Rahmenprofil 1012 

Vertikalschnitte M 1:2

Rahmenprofil 1014

Rahmenbreite = lichte Breite Fensterblendrahmen – 5 mm
Rahmenhöhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen – 5 mm

Kunststoff-
Eckverbinder 0.6231.0

Alu-Eckverbinder 0.6231.5

T-Verbinder weiß 0.6215.1

Federstift 0.7500.2

Bürstendichtung 0.6402.0
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INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz
Rahmenprofil 1013 und 1010
Federstiftmontage

Montage
– Bei Holzfenstern mit Regenschiene.
– Mindestplatzbedarf (Tiefe) = 11,5 mm.
– Es wird kein Griff benötigt, bei Bedarf kann der Kedergriff

zum Einrollen verwendet werden.
– Montage bei flächenversetzten Fenstern.
– Der Spannrahmen wird von innen oder außen montiert.
– Leichte Demontage.

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 22 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblr./Auflage Regensch. +   2 mm

Horizontal-
schnitt
M 1:2

Montage
von außen

Horizontal-
schnitt
M 1:2

Montage
von innen

Rahmenprofil 1013 

Sprossenprofil 1002

Rahmenprofil 1010

Federstift 0.7500.2

Bürstendichtung
Selbstklebend 0.6400.0

Alu Eckverbinder 0.5061.0

T-Verbinder weiß 0.5012.1

Vertikal-
schnitt M 1:2
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INSEKTENSCHUTZ

Rahmenprofil 1011
Stange à 6 m.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe Breite Höhe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

36441020 0.1011.1 Aluminium weiß 25,1 10,6 1 STK 1 3644 29,89

36441030 0.1011.2 Aluminium braun 25,1 10,6 1 STK 1 3644 29,89

Rahmenprofil 1013
Stange à 6 m.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe Breite Höhe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

36441000 0.1013.1 Aluminium weiß 30,8 12,6 1 STK 1 3644 27,65

36441010 0.1013.2 Aluminium braun 30,8 12,6 1 STK 1 3644 27,65

Rahmenprofil 1014
Stange à 6 m.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe Breite Höhe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

36441035 0.1011.1 Aluminium weiß 27,5 10,6 1 STK 1 3644 29,89

36441036 0.1011.2 Aluminium braun 27,5 10,6 1 STK 1 3644 29,89

Mittel-Sprossenprofil 1012
Stange à 6 m.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe Breite Höhe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

36441031 0.1012.1 Aluminium weiß 25 10,6 1 STK 1 3644 41,04

36441032 0.1012.2 Aluminium braun 25 10,6 1 STK 1 3644 41,04
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INSEKTENSCHUTZ

Mittelsprossenverbinder
Aus Kunststoff für Sprossenprofil 1012.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe PE ME VE WGR Preis €

36441175 0.6215.9 Kunststoff braun 1 STK 100 3644 0,75

36441177 0.6215.1 Kunststoff weiß 1 STK 100 3644 0,75

Eckverbinder 90°, PVC oder Aluminium
Für Rahmenprofil 1011 und 1014.
PVC-Eckverbinder ohne Klebstoff zu verarbeiten und glasfaserverstärkt.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe PE ME VE WGR Preis € 

36441150 0.6231.0 PVC weiß 1 STK 100 3644 1,33

36441155 0.6231.5 Aluminium blank 1 STK 100 3644 1,33

Eckverbinder 90°, PVC und Aluminium
10 x 9,5 mm für Randprofil 1010, 1055, 1013, 1050, 1065.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe PE ME VE WGR Preis €

36441170 0.5061.5 Aluminium blank 1 STK 100 3644 1,48

36441165 0.5060.0 PVC weiß 1 STK 100 3644 1,13
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INSEKTENSCHUTZ

Eckverbinder außenliegend
Passend zum Rahmenprofil 1011.

Bestell-Nr. Typ ID-Nr. Oberfläche PE ME WGR Preis €

36441173 2010-1 523900012010 weiß 1 STK 3644 1,10

36441174 2010-2 523900022010 braun 1 STK 3644 1,10

Griffschale Kunststoff
Passend zum Rahmenprofil Tür N.

Bestell-Nr. Typ ID-Nr. Oberfläche PE ME WGR Preis €

36441260 2031-1 523900012031 weiß 1 STK 3644 0,90

36441261 2031-2 523900022031 braun 1 STK 3644 0,90

Insektenschutzgaze

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Oberfläche Breite Länge PE ME VE WGR Preis 
m m €

36441188 SA-GLV12030 Fiberglasgewebe Light View 1,20 30,00 1 RLL 1 3644 119,26

36441191 SA-GE12025 Edelstahlgewebe silbergrau 1,20 1,00 1 M 1 3644 35,55

Bürstendichtung

Bestell-Nr. Typ Ausführung Farbe Abmessung Bürstenhöhe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

36441100 0.6400.0 selbstklebend,
für alle Profile

grau 6,9 10 1 M 1 3644 3,50

36441101 0.6400.5 für Nut 1014 schwarz 7 11 1 M 1 3644 1,00
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INSEKTENSCHUTZ

Magnetband
Selbstklebend, für Drehtüren.

Bestell-Nr. Typ Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

36441110 0.4410.0 2,0 x 12 1 M 1 3644 2,80

Einrollkeder
1 VE = 1 Spule mit 200 m.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe PE ME VE WGR Preis €

36441120 0.5505.3 PVC grau 1 RLL 1 3644 76,31

Kedereinroller
Zum Einrollen.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

36441130 0.5560.0 1 STK 1 3644 20,75

Kedergriff
Zum Einrollen, für feste Rahmen.

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Farbe PE ME VE WGR Preis €

36441140 0.5221.5 Kunststoff schwarz 100 STK 100 3644 52,50
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INSEKTENSCHUTZ

Einhängefeder
Edelstahl.
1 Paar, oben langer Schenkel 14,5 mm, 
unten kurzer Schenkel 5,5 mm.

oben unten

Bestell-Nr. Typ Werkstoff Blendrahmen-Überschlag T PE ME VE WGR Preis €
mm

36441200 0.6230.03 Edelstahl 3 1 PAR 1 3644 2,79

36441201 0.6230.05 Edelstahl 5 1 PAR 1 3644 2,79

36441203 0.6230.07 Edelstahl 7 1 PAR 1 3644 2,79

36441206 0.6230.11 Edelstahl 11 1 PAR 1 3644 2,79

36441208 0.6230.13 Edelstahl 13 1 PAR 1 3644 2,79

36441210 0.6230.15 Edelstahl 15 1 PAR 1 3644 2,79

36441220 0.6230.16 Edelstahl 16 1 PAR 1 3644 2,79

36441230 0.6230.19 Edelstahl 19 1 PAR 1 3644 2,79

36441231 0.6230.21 Edelstahl 21 1 PAR 1 3644 2,79

36441240 0.6230.23 Edelstahl 23 1 PAR 1 3644 2,79

36441250 0.6230.30 Edelstahl 30 1 PAR 1 3644 2,79

Alu-Aushebescharnier
Für leichte Drehtüren ohne Zarge.

Federstifte und Hülse

X6282 00 000

0.6241.0

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

36441180 X6282 00 000 Federstift 100 STK 1 3644 151,66

36441181 0.6241.0 Hülse 100 STK 1 3644 57,50

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis 

36441183 0.5165.1 weiß 1 STK 1 3644 10,90

36441182 0.5165.2 braun 1 STK 1 3644 10,90
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4. Fensterbänke,
	 Profile und
	 Dichtungen

4.1. Alu Fensterbänke ............................................ ab Seite 256
4.1.1 Bordstücke ....................................................................262
4.1.2 Verbinder ......................................................................367
4.1.3 Zubehör ........................................................................368

4.2. Innenfensterbänke ........................................................270
4.2.1 Zubehör ........................................................................273
4.2.2 Winkel-, Renovierungsprofil ..........................................274
4.2.3 Bodenschwellen ............................................................276
4.2.4 Regenschutzschienen ....................................................278
4.2.5 Balkon-, Terrassenprofil .................................................280

4.3. Dichtungen ...................................................................282
4.3.1 Lara-Profilsystem ...........................................................290

®

Warengruppenübersicht
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Die Funktion der Fensterbank ist es, das anfallende Oberflächenwasser von Fenster 
und Fassade kontroliert abzuleiten. Im Regelfall muss die Fensterbank den Blendrah-
men untergreifen. Die Anbindung der Fensterbank am Blendrahmen und an der 
Leibung muss dicht mit geeigneten Dichtsystemen ausgeführt werden (Verwendung 
von Dichtung UD 40-25 oder eines vorkomprimerten Fugendichtungsbandes).  
Wird ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband verwendet, muss die gesamte Höhe 
des Anschraubstegs der Fensterbank abgedeckt werden. 
Die Anbindung an den Blendrahmen muss gleitfähig sein, dies wird durch die Ausfüh-
rung der Schraubverbindungen mit Langlöchern und Unterlegscheibe aus Kunststoff 
gewährleistet. 
Weitere Details sind der Darstellung im unteren Bereich und den nachfolgenden 
Verarbeitungshinweisen zu entnehmen. 

1. Trennung zwischen Raum- und Außenklima
2. Dämmung zwischen Blendrahmen und Baukörper
3. Abdichtung Anschraubsteg mit Dichtung UD 40-25
4. Aluminium Fensterbank, Neigung ≥ 5°
5. Verschraubung mit Edelstahlschraube (gleitfähig 

durch Kunststoff-Unterlegscheiben)
6. Zusätzliche Fensterbankhalter bei Ausladung ≥ 

150 mm (im Abstand von ca. 600 mm einsetzen)
7. Entdröhnung, wenn gefordert (bekleben von 1/3 

der Fläche, Abstand zu Tropfkante ≥ 6 cm) 
8. Fassadenüberstand, wirksame Tropfkante ≥ 3 - 5 cm

 ∙ Grundsätzlich empfehlen wir für die Geräuschdämmung,  
(z.B. bei Regen) die Fensterbank mit Antidröhn auszustatten.

 ∙ Die 6° Ablaufschräge muss nach dem Einbau noch vorhanden sein.
 ∙ Ab einer Fensterbanklänge von 3 m ist die Fensterbank mehrteilig 

mit einem schlagregendichten Dehnungsstoß auszubilden.
 ∙ Die zum Schutz der veredelten Oberfläche der Fensterbank auf-

geklebte Schutzfolie ist begrenzt UV-beständig. Sonneneinstrahlung 
während der Lagerung ist zu vermeiden. Die Folie ist spätestens 
drei Monate nach der Montage zu entfernen! (Folie recycelbar)

 ∙ Die aufgeführten Montagehinweise sind angelehnt an den  
"Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und 
Haustüren für Neubau und Renovierung" der  
RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. dieser kann für 
weitere Informationen  bestellt werden unter der Telefonnummer:  
069 / 95 50 54-0.  
Desweiteren orientieren wir uns an den "Empfehlungen für den 
Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbänken (WDVS-Fassaden)" der 
Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. mehr 
Informationen hierzu finden Sie unter "www.farbe-gwf.de"   .

Ausführung der Fensterbank 

Dehnungsausgleich  

Fensterbankfarbe Fensterbanklänge [m] zu erwartende Bewegung [mm] Bordstück ohne Dehnungsausgleich Bordstück mit Dehnungsausgleich

seitlicher Putzabstand "A" [mm] seitlicher Putzabstand "A" [mm]

natur, weiß
3 ±1,5 ≥2 ≥1

dunkel 3 ±2,5 ≥3 ≥1

Putzabstand "A"  bei Bordstücken ohne 
Dehnungsausgleich
B 406 AL
B 404 AL
B 256 AL
B 254 AL
Geschweißte Bordstücke

Putzabstand "A" bei Bordstücken mit  
Dehnungsausgleich

 

MF 400
BF 4006
BF 4004
BF 2506
BF 2504
KF 400
KF 250

aluminium-aussenfensterbänke
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Aluminium-Fensterbank GS 40 
mit Schutzfolie
in lagerlängen 6 m, anschraubsteg gelocht.

Bestell-Nr. Ausladung Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38545450 50 lagerlänge EV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 4,04

38545470 70 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 4,63

38545490 90 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 5,38

38545510 110 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 48 3854 5,79

38545530 130 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 48 3854 6,56

38545550 150 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 7,75

38545565 165 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 8,20

38545580 180 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 8,88

38545595 195 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 36 3854 9,65

38545610 210 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 24 3854 10,51

38545620 225 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 24 3854 12,16

38545640 240 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 24 3854 13,43

38545660 260 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 24 3854 15,26

38545680 280 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 24 3854 16,25

38545700 300 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 18,24

38545720 320 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 20,23

38545740 340 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 24,48

38545760 360 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 26,75

38545765 380 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 29,45

38545770 400 lagerlänge eV1 silberfarbig eloxiert 1 m 12 3854 35,63

38546370 50 lagerlänge RAL 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 4,41

38546371 70 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 5,04

38546372 90 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 5,85

38546373 110 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 48 3854 6,25

38546374 130 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 48 3854 6,98

38546375 150 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 8,05

38546376 165 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 8,59

38546377 180 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 9,31

38546378 195 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 36 3854 10,36

38546379 210 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 24 3854 11,00

38546380 225 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 24 3854 12,86

38546381 240 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 24 3854 14,30

38546382 260 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 24 3854 16,14

38546383 280 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 24 3854 17,10

38546384 300 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 19,13

38546385 320 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 21,08

38546386 340 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 25,65

38546387 360 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 28,04

38546388 380 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 31,64

38546389 400 lagerlänge ral 7016 anthrazitgrau 1 m 12 3854 41,33
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alle fensterbänke schneiden wir ihnen gern gegen einen aufschlag von 10 % zu.

Bestell-Nr. Ausladung Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38545850 50 lagerlänge G216 dunkelbronze 1 m 36 3854 4,56

38545870 70 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 5,23

38545890 90 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 6,10

38545910 110 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 48 3854 6,46

38545930 130 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 48 3854 7,34

38545950 150 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 8,61

38545965 165 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 9,16

38545980 180 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 9,84

38545990 195 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 36 3854 10,85

38546010 210 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 24 3854 11,53

38546020 225 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 24 3854 13,51

38546040 240 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 24 3854 15,00

38546060 260 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 24 3854 16,95

38546080 280 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 24 3854 17,94

38546100 300 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 20,11

38546120 320 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 22,16

38546140 340 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 26,98

38546160 360 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 29,45

38546159 380 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 33,08

38546161 400 lagerlänge g216 dunkelbronze 1 m 12 3854 39,41

38546200 50 lagerlänge RAL 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 4,04

38546202 70 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 4,63

38546204 90 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 5,38

38546206 110 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 48 3854 5,75

38546208 130 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 48 3854 6,41

38546210 150 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 7,40

38546212 165 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 7,88

38546213 180 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 8,55

38546214 195 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 36 3854 9,51

38546216 210 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 24 3854 10,09

38546218 225 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 24 3854 11,83

38546220 240 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 24 3854 13,13

38546222 260 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 24 3854 14,81

38546224 280 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 24 3854 15,69

38546225 300 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 12 3854 17,53

38546226 320 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 12 3854 19,33

38546227 340 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 12 3854 23,54

38546228 360 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 12 3854 25,70

38546229 400 lagerlänge ral 9016 verkehrsweiß 1 m 12 3854 35,14

Aluminium-Fensterbank GS 40 mit Schutzfolie
in lagerlängen 6 m, anschraubsteg gelocht.
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fortsetzung nächste seite

Kunststoff-Gleitabschluss KF 400
•  integrierter Dehnungsausgleich (beidseitig je 3 mm)
•  putzkantenbreite 22 mm
•  Wirtschaftliche Verarbeitung: einteilig (aufstecken, fertig!)
•  Witterungsbeständig und uV-stabil
•  Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen    

(WDVs) bestens geeignet

Zuschnitt fensterbank = außenmaß minus 2 x 7 mm.

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38843250 50 l grau 1 stk 25 3884 0,91

38843260 50 r grau 1 stk 25 3884 0,91

38843270 70 l grau 1 stk 25 3884 0,91

38843280 70 r grau 1 stk 25 3884 0,91

38843290 90 l grau 1 stk 25 3884 0,91

38843295 90 r grau 1 stk 25 3884 0,91

38843310 110 l grau 1 stk 25 3884 0,91

38843315 110 r grau 1 stk 25 3884 0,91

38843330 130 l grau 1 stk 25 3884 0,91

38843335 130 r grau 1 stk 25 3884 0,91

38843350 150 l grau 1 stk 25 3884 1,13

38843360 150 r grau 1 stk 25 3884 1,13

38843365 165 l grau 1 stk 25 3884 1,13

38843370 165 r grau 1 stk 25 3884 1,13

38843380 180 l grau 1 stk 25 3884 1,13

38843390 180 r grau 1 stk 25 3884 1,13

38843395 195 l grau 1 stk 25 3884 1,55

38843400 195 r grau 1 stk 25 3884 1,55

38843410 210 l grau 1 stk 25 3884 1,55

38843420 210 r grau 1 stk 25 3884 1,55

38843425 225 l grau 1 stk 25 3884 1,55

38843430 225 r grau 1 stk 25 3884 1,55

38843440 240 l grau 1 stk 25 3884 1,55

38843450 240 r grau 1 stk 25 3884 1,55

38843460 260 l grau 1 stk 25 3884 1,75

38843470 260 r grau 1 stk 25 3884 1,75

38843480 280 l grau 1 stk 25 3884 1,75

38843490 280 r grau 1 stk 25 3884 1,75

38843500 300 l grau 1 stk 25 3884 1,75

38843510 300 r grau 1 stk 25 3884 1,75

38843520 320 l grau 1 stk 25 3884 1,75

38843530 320 r grau 1 stk 25 3884 1,75
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IK_HBV_2016_K04_druckreif.indd   259 27.04.16   12:28



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

260

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

fortsetzung

fortsetzung nächste seite

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38843540 340 l grau 1 stk 25 3884 1,81

38843550 340 r grau 1 stk 25 3884 1,81

38843560 360 l grau 1 stk 25 3884 1,81

38843570 360 r grau 1 stk 25 3884 1,81

38843580 380 l grau 1 stk 25 3884 2,11

38843590 380 r grau 1 stk 25 3884 2,11

38843600 400 l grau 1 stk 25 3884 2,11

38843610 400 r grau 1 stk 25 3884 2,11

38843650 50 l braun 1 stk 25 3884 0,91

38843660 50 r braun 1 stk 25 3884 0,91

38843670 70 l braun 1 stk 25 3884 0,91

38843680 70 r braun 1 stk 25 3884 0,91

38843690 90 l braun 1 stk 25 3884 0,91

38843695 90 r braun 1 stk 25 3884 0,91

38843710 110 l braun 1 stk 25 3884 0,91

38843715 110 r braun 1 stk 25 3884 0,91

38843730 130 l braun 1 stk 25 3884 0,91

38843735 130 r braun 1 stk 25 3884 0,91

38843750 150 l braun 1 stk 25 3884 1,13

38843760 150 r braun 1 stk 25 3884 1,13

38843765 165 l braun 1 stk 25 3884 1,13

38843770 165 r braun 1 stk 25 3884 1,13

38843780 180 l braun 1 stk 25 3884 1,13

38843790 180 r braun 1 stk 25 3884 1,13

38843795 195 l braun 1 stk 25 3884 1,55

38843800 195 r braun 1 stk 25 3884 1,55

38843810 210 l braun 1 stk 25 3884 1,55

38843820 210 r braun 1 stk 25 3884 1,55

38843825 225 l braun 1 stk 25 3884 1,55

38843830 225 r braun 1 stk 25 3884 1,55

38843840 240 l braun 1 stk 25 3884 1,55

38843850 240 r braun 1 stk 25 3884 1,55

38843860 260 l braun 1 stk 25 3884 1,75

38843870 260 r braun 1 stk 25 3884 1,75

38843880 280 l braun 1 stk 25 3884 1,75

38843890 280 r braun 1 stk 25 3884 1,75

38843900 300 l braun 1 stk 25 3884 1,75

38843910 300 r braun 1 stk 25 3884 1,75

38843920 320 l braun 1 stk 25 3884 1,75

38843930 320 r braun 1 stk 25 3884 1,75

38843940 340 l braun 1 stk 25 3884 1,81

38843950 340 r braun 1 stk 25 3884 1,81

38843960 360 l braun 1 stk 25 3884 1,81

38843970 360 r braun 1 stk 25 3884 1,81
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fortsetzung

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844001 50 l weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844002 50 r weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844003 70 l weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844004 70 r weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844005 90 l weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844006 90 r weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844009 110 l weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844010 110 r weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844013 130 l weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844014 130 r weiß 1 stk 25 3884 0,91

38844017 150 l weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844018 150 r weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844019 165 l weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844020 165 r weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844021 180 l weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844022 180 r weiß 1 stk 25 3884 1,13

38844023 195 l weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844024 195 r weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844025 210 l weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844026 210 r weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844027 225 l weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844028 225 r weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844029 240 l weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844030 240 r weiß 1 stk 25 3884 1,55

38844031 260 l weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844032 260 r weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844033 280 l weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844034 280 r weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844039 300 l weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844040 300 r weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844035 320 l weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844036 320 r weiß 1 stk 25 3884 1,75

38844041 340 l weiß 1 stk 25 3884 1,81

38844042 340 r weiß 1 stk 25 3884 1,81

38844037 360 l weiß 1 stk 25 3884 1,81

38844038 360 r weiß 1 stk 25 3884 1,81

38844045 400 l weiß 1 stk 25 3884 2,11

38844046 400 r weiß 1 stk 25 3884 2,11
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fortsetzung nächste seite

Alu-Bordstück B 406
aluminium-bordstück, aufsteckbar, für putzanschluss, stegbreite 18 mm.

Zuschnitt fensterbank 
= außenmaß minus 2 x 2,5 mm.

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844351 50 l EV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844352 50 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844353 70 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844354 70 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844355 90 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844356 90 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844359 110 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844360 110 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844363 130 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844364 130 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844367 150 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844368 150 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844369 165 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844370 165 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844371 180 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844372 180 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844373 195 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844374 195 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844375 210 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844376 210 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844377 225 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844378 225 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844379 240 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844380 240 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844381 260 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844382 260 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844383 280 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844384 280 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844389 300 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844390 300 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844385 320 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844386 320 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68
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fortsetzung

fortsetzung nächste seite

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844351 50 l EV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844352 50 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844353 70 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844354 70 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844355 90 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844356 90 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844359 110 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844360 110 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844363 130 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844364 130 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,61

38844367 150 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844368 150 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844369 165 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844370 165 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844371 180 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844372 180 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 1,81

38844373 195 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844374 195 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844375 210 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844376 210 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844377 225 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844378 225 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844379 240 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844380 240 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,18

38844381 260 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844382 260 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844383 280 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844384 280 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844389 300 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844390 300 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844385 320 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844386 320 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844395 340 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844396 340 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844387 360 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844388 360 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 2,68

38844393 380 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 4,29

38844394 380 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 4,29

38844391 400 l eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 4,29

38844392 400 r eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 25 3885 4,29

38844401 50 l G216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844402 50 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844403 70 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844404 70 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844405 90 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844406 90 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844409 110 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844410 110 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844413 130 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844414 130 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,11

38844417 150 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844418 150 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844419 165 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844420 165 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844421 180 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844422 180 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,45

38844423 195 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844424 195 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844425 210 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844426 210 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844427 225 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844428 225 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844429 240 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844430 240 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 2,94

38844431 260 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844432 260 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844433 280 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844434 280 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844439 300 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844440 300 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844435 320 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844436 320 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844447 340 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844448 340 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844437 360 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844438 360 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 3,30

38844399 400 l g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 4,56

38844400 400 r g216 dunkelbronze 1 stk 25 3885 4,56
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fortsetzung

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844441 50 l RAL 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844442 50 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844443 70 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844444 70 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844445 90 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844446 90 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844449 110 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844450 110 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844453 130 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844454 130 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 1,61

38844457 150 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844458 150 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844459 165 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844460 165 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844461 180 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844462 180 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,03

38844463 195 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844464 195 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844465 210 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844466 210 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844467 225 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844468 225 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844469 240 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844470 240 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,43

38844471 260 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844472 260 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844473 280 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844474 280 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844479 300 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844480 300 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844475 320 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844476 320 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844483 340 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844484 340 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844477 360 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844478 360 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 2,98

38844481 400 l ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 3,73

38844482 400 r ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 25 3885 3,73

Alu-Bordstück B 406
aluminium-bordstück, aufsteckbar, 
für putzanschluss, stegbreite 18 mm.

Zuschnitt fensterbank 
= außenmaß minus 2 x 2,5 mm.

aluminium-aussenfensterbänke
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fortsetzung nächste seite

Alu-Gleitabschluss BF 4006
aluminium-gleitabschluss mit integriertem Dehnungsausgleich (beidseitig 3 mm), putzkantenbreite 
22 mm. Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVs) geeignet.
auch für klinker- und betonabschluss lieferbar.

Zuschnitt fensterbank = außenmaß minus 2 x 7 mm.

Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844100 50 l EV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844101 50 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844102 70 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844103 70 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844104 90 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844105 90 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844106 110 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844107 110 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844108 130 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844109 130 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 4,88

38844110 150 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844111 150 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844112 165 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844113 165 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844114 180 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844115 180 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 5,44

38844116 195 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844117 195 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844118 210 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844119 210 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844120 225 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844121 225 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844122 240 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844123 240 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,11

38844124 260 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844125 260 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844126 280 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844127 280 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844128 300 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844129 300 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844130 320 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844131 320 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 6,61

38844132 340 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 7,18

38844133 340 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 7,18

38844134 360 l eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 7,18

38844135 360 r eV1 eloxiert 1 stk 20 3883 7,18
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Bestell-Nr. Ausladung L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38844250 50 l RAL 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844251 50 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844252 70 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844253 70 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844254 90 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844255 90 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844256 110 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844257 110 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844258 130 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844259 130 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 5,44

38844260 150 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844261 150 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844262 165 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844263 165 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844264 180 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844265 180 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,05

38844266 195 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844267 195 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844268 210 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844269 210 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844270 225 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844271 225 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844272 240 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844273 240 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 6,81

38844274 260 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844275 260 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844276 280 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844277 280 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844278 300 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844279 300 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844280 320 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844281 320 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 7,44

38844282 340 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 8,11

38844283 340 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 8,11

38844284 360 l ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 8,11

38844285 360 r ral 7016 anthrazitgrau 1 stk 20 3883 8,11

Alu-Gleitabschluss BF 4006
aluminium-gleitabschluss mit integriertem Dehnungsausgleich (beidseitig 3 mm), putzkantenbreite 
22 mm. Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVs) geeignet.
auch für klinker- und betonabschluss lieferbar.

Zuschnitt fensterbank = außenmaß minus 2 x 7 mm.
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Stoßverbinder VF 400 gerade
für aluminium-fensterbank gs 40.

Die neuen fensterbankverbinder Vf (längs-
verbinder) sind mit einer epDm-Dichtung und 
passendem Dichtstück ausgestattet. Optimale 
Verbindung gewährleistet Dehnungsausgleich 
und erzielt hohe schlagregendichtheit.

Vorteile:
•   einfache montage
•   Wirtschaftliche Verarbeitung
•   Verbindung sicher dicht    

(systemprüfung mit Zertifikat)
•   schlagregendichtheit e 1950

Bestell-Nr. Ausladung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38846230 50 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 9,79

38846231 70 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 9,79

38846232 90 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 9,79

38846234 110 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 9,79

38846236 130 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 9,79

38846238 150 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 11,44

38846239 165 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 11,44

38846240 180 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 11,44

38846241 195 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 13,20

38846242 210 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 13,20

38846243 225 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 13,20

38846244 240 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 13,20

38846245 260 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846246 280 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846249 300 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846247 320 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846250 340 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846251 360 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 16,84

38846252 380 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 18,53

Stoßverbinder VFG 400 Außenecken 90°
für aluminium-fensterbank gs 40.

Bestell-Nr. Ausladung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38841180 50 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 17,98

38841181 70 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 17,98

38841182 90 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 17,98

38841183 110 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 17,98

38841184 130 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 17,98

38841185 150 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 18,69

38841186 165 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 18,69

38841187 180 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 18,69

38841188 195 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 20,61

38841189 210 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 20,61

38841190 225 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 1 3886 20,61

38841192 260 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 10 3886 20,61

38841193 280 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 10 3886 20,61

38841194 300 eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 10 3886 20,61

aluminium-aussenfensterbänke
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Halter RV 4/40 für WDV-Systeme
stufenlos verstellbar, für aluminium-fensterbank gs 40.

min. 30 mm

Madenschraube M6
Grub screw M6

Stufenlos verstellbar
Infinitely adjustable

Alu-Vario-Fensterbankhalter

Antidröhnstreifen
geräuschdämpfende Wollfilz-
pappe zur entdröhnung von me-
tallfensterbänken.

• starke selbstklebung
• sehr gute geräuschdämpfung
• anthrazit

Fensterbankdichtung 
für Aluminium Fensterbank GS 40

2.7

6.8
8.9

21

25
.8

Bestell-Nr. Ausführung max. Dämmstärke PE ME VE WGR Preis 
mm €

38840051 flachstück 150 mm 120 1 stk 10 3886 2,00

38841140 flachstück 280 mm 250 1 stk 10 3886 2,18

38840052 halter rV 4/40 – 1 stk 10 3886 3,53

Bestell-Nr. Größe Maß A Maß B Maß L bis Dämmstärke PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

38840061 2 105 85 75 140 1 stk 100 3886 4,05

38840062 3 160 95 100 240 1 stk 100 3886 4,31

Bestell-Nr. Breite Für FB-Ausladung Dicke Länge PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm mm €

65510050 50 bis 150 1,3 1000 1 stk 200 6551 0,83

65510080 80 ab 150 1,3 1000 1 stk 120 6551 1,34

Bestell-Nr. Spaltmaß Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm €

38330217 2,7 schwarz 100 m 50 7000 150,00

38330219 2,7 weiß 100 m 50 7000 150,00

aluminium-aussenfensterbänke
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Fensterbankschrauben, PZD, A2 Edelstahl
mit 12 mm kunststoffscheibe natur, mit grobgewinde und nadelspitze. 
bedarf ca. 4 stück je laufendem meter.

Fensterbankschraube ohne Scheibe
pozidrive-kreuzschlitz. 
bedarf ca. 4 stück je laufendem meter.

Abdeckkappe für Fensterbankschrauben

Ausbesserungs-Spray 150 ml
ein schnelltrocknender acryl-lack mit hervorragendem Deckvermögen und besonders 
guter Wetterbeständigkeit. für die farbtongenaue lackierung und dauerhafte ausbesserung 
von Oberflächenkratzern und schäden an flächen wie türen, fenster, Duschabtrennungen, 
hifi-geräten, fensterbänken etc.

Bestell-Nr. Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm €

61821150 3,9 x 22 100 stk 100 6182 26,66

Bestell-Nr. Abmessung Kappe Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

61820810 3,9 x 22 ohne verzinkt 100 stk 200 6182 3,08

61820840 3,9 x 22 weiß verzinkt 100 stk 200 6182 4,88

61820830 3,9 x 22 grau verzinkt 100 stk 200 6182 4,88

61820831 3,9 x 22 anthrazitgrau verzinkt 100 stk 200 6182 4,88

61820820 3,9 x 22 braun verzinkt 100 stk 200 6182 4,88

61821100 3,9 x 22 ohne edelstahl V2a 100 stk 200 6182 9,48

61821110 3,9 x 22 weiß edelstahl V2a 100 stk 200 6182 11,44

61821120 3,9 x 22 grau edelstahl V2a 100 stk 200 6182 11,44

61821130 3,9 x 22 braun edelstahl V2a 100 stk 200 6182 11,44

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

61820140 ral 9016 verkehrsweiß 100 stk 200 7000 1,63

61820100 grau 100 stk 200 3888 1,63

61820105 anthrazitgrau 100 stk 200 7000 1,63

61820110 braun 100 stk 200 7000 1,63

Bestell-Nr. Farben PE ME VE WGR Preis €

68181070 ral 9016 verkehrsweiß glänzend 1 stk 6 7000 23,20

68181071 silber 1 stk 6 7000 23,20

68181073 dunkelbronze 1 stk 6 7000 23,20

aluminium-aussenfensterbänke
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Alle Fensterbänke schneiden wir Ihnen gern gegen einen Aufschlag von 10 % zu.

e 34/6

e 34/6 D

Innen-Fensterbank Exclusiv E 34/6 Lagerlängen
mit gerundeter formkante, 34 mm.

lagerlänge 6000 mm.

sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. rückseite braun beschichtet. baufeuchtebe-
ständig und verrottungssicher. ausführung e1. konfektionsarbeiten (Zuschnitt, kanten laminieren 
usw.) sind auf anfrage möglich.

Bestell-Nr. Dekor Ausladung Profil PE ME WGR Preis 
mm €

96252010 marmor hell 100 normal 1 m 9625 11,43

96252012 marmor hell 150 normal 1 m 9625 14,88

96252014 marmor hell 200 normal 1 m 9625 19,25

96252016 marmor hell 250 normal 1 m 9625 21,61

96252018 marmor hell 300 normal 1 m 9625 24,44

96252020 marmor hell 350 normal 1 m 9625 29,00

96252022 marmor hell 400 normal 1 m 9625 35,16

96252024 marmor hell 450 normal 1 m 9625 39,64

96252032 marmor hell 500 normal 1 m 9625 44,03

96252028 marmor hell 550 normal 1 m 9625 48,01

96252034 marmor hell 600 doppel 1 m 9625 49,64

96252110 marmor bianco 100 normal 1 m 9625 11,43

96252112 marmor bianco 150 normal 1 m 9625 14,88

96252114 marmor bianco 200 normal 1 m 9625 19,25

96252116 marmor bianco 250 normal 1 m 9625 21,61

96252118 marmor bianco 300 normal 1 m 9625 24,44

96252120 marmor bianco 350 normal 1 m 9625 29,00

96252122 marmor bianco 400 normal 1 m 9625 35,16

96252124 marmor bianco 450 normal 1 m 9625 39,64

96252132 marmor bianco 500 normal 1 m 9625 44,03

96252128 marmor bianco 550 normal 1 m 9625 48,01

96252134 marmor bianco 600 doppel 1 m 9625 49,64

96251610 weiß 100 normal 1 m 9625 11,43

96251612 weiß 150 normal 1 m 9625 14,88

96251614 weiß 200 normal 1 m 9625 19,25

96251616 weiß 250 normal 1 m 9625 21,61

96251618 weiß 300 normal 1 m 9625 24,44

96251620 weiß 350 normal 1 m 9625 29,00

96251622 weiß 400 normal 1 m 9625 35,16

96251624 weiß 450 normal 1 m 9625 39,64

96251632 weiß 500 normal 1 m 9625 44,03

96251628 weiß 550 normal 1 m 9625 48,01

96251634 weiß 600 doppel 1 m 9625 49,64

weiß marmor hell marmor bianco

innenfensterbänke
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Innen-Fensterbank mit feststehender Blende CF 65/4
länge 4250 mm. mit feststehender blende 65 mm, abgeschrägter kante oben und unten sowie 
einer farbigen Ziernut. besonders geeignet als überschubbank für die fensterrenovierung, bei der 
die bestehende fensterbank erhalten bleibt, aber verdeckt werden soll.

sichtseite hoch abriebfest und dekorativ beschichtet. rückseite braun beschichtet. 
baufeuchtebeständig und verrottungssicher. ausführung e1. preise beziehen sich auf 
standardlängen ohne Zuschnitt. konfektionsarbeiten (Zuschnitt, kanten laminieren, andere 
blendenhöhen, ausschnitte, ausladungen usw.) sind auf anfrage möglich.

Bestell-Nr. Typ Dekor Ausladung PE ME VE WGR Preis €
mm

96252017 16244310 dolomit 300 1 stk 1 9625 141,84

Fensterbank-Seitenabschlusskappe
für fensterbänke mit 65 mm blende. mit übergreifendem rand und abgerundeten kanten. 
beidseitig Vorderkantenausbildung, durch absägen ergeben sich 2 kappen. montage durch 
aufkleben mit heißklebepistole.

Bestell-Nr. Farbe Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

96250306 weiß 65 x 280 1 stk 1 9626 2,53

96250307 creme 65 x 280 1 stk 1 9626 2,53

Fensterbank-Seitenabschlusskappe 37/605
für 34 mm starke kanten, mit übergreifendem rand und zwei abgerundeten kanten. 
Durch abbrechen ergeben sich zwei kappen. aufkleben oder annageln.

mit Sollbruchstellen für 100, 150, 200, 250, 300 mm ausladung.

Zuschnitt fensterbank = außenmaß minus 2 x 4 mm.

Bestell-Nr. Dekor Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

96250308 weiß 37 x 605 1 stk 500 9626 2,36

96250309 creme 37 x 605 1 stk 500 9626 2,36

96250310 hellgrau 37 x 605 1 stk 500 9626 2,36

Laminatstreifen 610
schmelzkleber-beschichtet, zum beschichten der stirnkanten von fensterbänken exclusiv e 34/6.

Bestell-Nr. Dekor Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

96250799 weiß 610 x 36 1 stk 1 9626 1,23

96250830 marmor bianco 610 x 36 1 stk 1 9626 1,23

96250800 marmor hell 610 x 36 1 stk 1 9626 1,23

innenfensterbänke
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Alu-Winkelprofil
lagerlänge 6000 mm.

Bestell-Nr. a x b x s Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

27730020 15 x 15 x 2 alu blank 1 stk 1 2773 14,81

27730030 20 x 20 x 2 alu blank 1 stk 1 2773 20,06

27730550 30 x 20 x 3 alu blank 1 stk 1 2773 34,88

27730150 30 x 30 x 3 alu blank 1 stk 1 2773 43,69

27730250 30 x 30 x 4 alu blank 1 stk 1 2773 57,56

27730470 40 x 20 x 2 alu blank 1 stk 1 2773 28,69

27730805 40 x 20 x 4 alu blank 1 stk 1 2773 54,00

27730600 40 x 30 x 3 alu blank 1 stk 1 2773 53,81

27730270 40 x 40 x 4 alu blank 1 stk 1 2773 76,69

27730710 50 x 30 x 3 alu blank 1 stk 1 2773 56,63

Renovierungsschiene ARB Lagerlängen
Zur altbauschwellenabdeckung bei renovierungszargen, für haustüren, Wohnungseingangstüren 
und innentüren. silberfarbig. problemlose höhenanpassung durch abdrehen des perforierten, 
senkrechten steges.

arb 5

Bestell-Nr. Typ Profil a x b Ausführung Länge PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

38221001 5015 45 x 45 arb 1 inklusive Dichtung 6000 1 stk 1 5117 129,15

38221002 5020 55 x 45 arb 2 inklusive Dichtung 6000 1 stk 1 5117 132,88

38221003 5024 70 x 45 arb 3 inklusive Dichtung 6000 1 stk 1 5117 143,45

38221005 5034 35 x 35 arb 5 ohne Dichtung 6000 1 stk 1 5117 100,46
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Bodenschwelle Weser 65/20 TI, 75/20 TI, 95/20 TI
haustürschwelle aus aluminium, thermisch getrennt. geeignet für barrierefreies bauen nach Din 
18040 teil 1 und 2.

Zubehör wahlweise:
•  kunststoff-adapterprofil
•  schwellenhalter
•  Deckel D8

Deckel D8-ABS 

65/75/95

8

20

33/43/63

15 30

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Breite Höhe Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

38220005 65/20 ti 65 20 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 10 3822 65,11

38220007 75/20 ti 75 20 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 10 3822 67,14

38220009 95/20 ti 95 20 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 10 3822 74,64

Bodenschwelle Weser 
84/32 TI, 86/32 TI, 90/32 TI, 96/32 TI
haustürschwelle aus aluminium, thermisch getrennt.

Zubehör wahlweise:
•  kunststoff-adapterprofil
•  schwellenhalter
•  Deckel D886

32
18

.8

34
25 (TD 12/5)
26 (TD 12/4)
27 (TD 12/3)
28 (TD 12/2)
29 (TD 12/1)

Detail X

12
20

8

22

30 (Ohne Dichtung)
(Without gasket)

Deckel D8-ABS (optional einsetzbar)
Cover D8-ABS (optional use)

86/32 ti

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Breite Höhe Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

38220011 84/32 ti 84 32 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 5 3822 153,30

38220012 86/32 ti 86 32 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 5 3822 140,28

38220013 90/32 ti 90 32 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 5 3822 193,38

38220014 96/32 ti 96 32 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 5 3822 161,31

Deckel D 8
für bodenschwelle Weser.

30

8
5

8

aluminium

abs kunststoff

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis € 

38220016 900603 D 8, aluminium lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 10 3822 20,54

38220015 227311 D 8 abs, kunststoff lagerlänge 3 m schwarz 1 stk 20 3822 6,11
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Dämmprofil DP 51/50 für Weser 20 TI
Weitere höhen auf anfrage lieferbar.

51

50

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38220017 615019 Dp 51/50 1150 polystrol weiß 1 stk 1 3822 23,05

Dichtung TD8/11 schwarz für Weser 20 TI

Dichtstoff a
ufbringen

Dichtung TD 8/11

Dichtung TD 8/11 wird
auf die Bodenschwelle
mit Dichtstoff geklebt

Länge Dichtstück an
Blendrahmen anpassen

Material: EPDM
Farbe: Schwarz

Abriss-Steg

30

8

24
11

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

38220019 597261 tD 8/11 1000 epDm schwarz 1 stk 1 3822 10,38

Blechstreifen BS 21.4 für Weser 20 TI

150

21.6

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

38220021 230175 bs 21.4 alu blank 1 stk 1 3822 1,01

Kunststoff-Adapterprofil P 47-50K
für bodenschwelle Weser 20 und 32 ti.

P 47-50K 

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

38220034 p 47-50 k lagerlänge 6 m grau 1 stk 1 3822 69,48

BS 21.4
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Stil-Fensterschiene Neckar 1806 F-TI und Endkappe 
EPDM 1806 FTI
fensterschiene thermisch getrennt, mit federsteg.

endkappe

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung L/R Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

38120697 neckar 1806 f-ti lagerlänge 6 m alu blank 1 stk 1 3812 49,30

38120720 endkappe epDm 1806 fti l silber 100 stk 100 3812 70,40

38120719 endkappe epDm 1806 fti r silber 100 stk 100 3812 70,40

Regenschutzschiene Spree 24 OF
für holzfenster ohne flügelfalz (mit Dichtungsnut).

endkappe ks 550/24 für blendrahmenschräge 15–20°.

spree 24 Of

halter h 50

D 190

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

38120900 rss spree 24 Of lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig 1 stk 10 3812 38,13

38120901 rss spree 24 Of lagerlänge 6 m g214 mittelbronze 1 stk 10 3812 40,93

38120903 rss spree 24 Of lagerlänge 6 m ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 10 3812 40,93

38120920 enDkappe ek ks 550-24 c links silber 100 stk 100 3812 61,38

38120921 enDkappe ek ks 550-24 c rechts silber 100 stk 100 3812 61,38

38120922 enDkappe ek ks 550-24 c links braun 100 stk 100 3812 61,38

38120923 enDkappe ek ks 550-24 c rechts braun 100 stk 100 3812 61,38

38120924 enDkappe ek ks 550-24 c links weiß 100 stk 100 3812 61,38

38120925 enDkappe ek ks 550-24 c rechts weiß 100 stk 100 3812 61,38

38120910 halter h 50 100 stk 200 3812 35,64

38120930 Dichtung D 190 f schwarz 1 m 120 3832 3,10

15° - 20°

14
.5

max. 18

12

min. 17

19

4

16

4
7

Falzmaß5

5

6

1

5

D 190 F

R3
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Flügelabdeckprofil FP 16
für neue fenster oder sanierung. schützen das untere flügelquerstück.

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

38420011 lagerlänge 6 m eV1 silberfarbig eloxiert 1 stk 10 3812 22,49

38420013 lagerlänge 6 m g214 mittelbronze 1 stk 10 3812 26,86

38420015 lagerlänge 6 m g216 dunkelbronze 1 stk 10 3812 26,86

38420017 lagerlänge 6 m ral 9016 verkehrsweiß 1 stk 10 3812 26,40

Flügelabdeckprofil FP 18
für neue fenster oder sanierung. schützen das untere flügelquerstück.

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

38420022 lagerlänge 6 m g214 mittelbronze 1 stk 10 3812 28,29

38420024 lagerlänge 6 m g216 dunkelbronze 1 stk 10 3812 28,29

Endkappe EPDM Flügelabdeckprofil
für flügelabdeckprofil fp 16 und 18.

Bestell-Nr. Typ L/R Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

38420054 fp 16 l silber 100 stk 100 3812 57,41

38420053 fp 16 r silber 100 stk 100 3812 57,41

38420056 fp 16 l braun 100 stk 100 3812 57,41

38420055 fp 16 r braun 100 stk 100 3812 57,41

38420057 fp 16 l weiß 100 stk 100 3812 57,41

38420058 fp 16 r weiß 100 stk 100 3812 57,41

38420062 fp 18 l braun 100 stk 100 3812 57,41

38420061 fp 18 r braun 100 stk 100 3812 57,41

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

38420071 fp 16/20 transparent 100 stk 200 3812 37,61

Klipshalter für Flügelabdeckprofile FP 16, 18 und 20
ca. 3–4 stück je laufendem meter, befestigen mit spax schraube Ø 3 mm.
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Terrassenprofil terraZa
terrassenprofile speziell für den außenbereich, aus dem holz-polymer-Werkstoff WerZalit s2 mit 
ca. 40 % anteil aus hochwertigem polypropylen und ca. 60 % gesundem holz aus nachhaltiger 
forstwirtschaft. sie sind zu 100 % recyclefähig.

terraZa vereint die besten eigenschaften von holzfasern und kunststoff in sich und wird damit 
gerade im freien zum stilvollen begleiter auf Wegen, plätzen und terrassenflächen. lieferbar in 
verschiedenen farben und längen. Die grobe und feine riffelung macht den boden dauerhaft 
rutschfest und ermöglicht zudem eine Vielfalt an interessanten gestaltungsmöglichkeiten.

Technische Daten: Profile:    Kassetten:
Deckbreite: ca. 150 mm bei 5 mm fuge 442 mm x 442 mm
  ca. 155 mm bei 10 mm fuge bei ca. 3 mm fuge
lieferlänge: 4, 5, 6 m
materialbedarf/m²: ca. 6,7 lfm bei 5 mm fuge ca. 5,1 stück
  ca. 6,5 lfm bei 10 mm fuge
höhe: 38 mm    38 mm

baustoffklasse b2 (normal entflammbar) nach Din 4102-1 bzw. e fl nach Din en13501-1.
 
Wasserfest, verrottungsbeständig, mit uV-beständigen pigmenten eingefärbt. riss- und splitterfrei, 
formstabil. mit angeformter nut-federverbindung (patentiertes klicksystem) für Verlegung mit 
geschlossenen durchgehenden sichtfugen und verdeckter Verschraubung.
 
rutschbeständige, gebürstete Oberfläche mit beidseitig unterschiedlicher rillenstruktur (fein/grob). 
rutschhemmung nach Din 51130 für arbeitsräume und arbeitsbereiche mit erhöhter unfallgefahr, 
klasse r 10, Verdrängungsraum V 8 bzw. V 10. rutschhemmung nach Din 51097 für nassbelastete 
barfußbereiche, klasse c.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

96260007 terraZa-profil 4000 terracotta 1 stk 108 9628 55,95

96260008 terraZa-profil 4000 topino 1 stk 108 9628 55,95

96260009 terraZa-profil 4000 marrone 1 stk 108 9628 55,95

96260016 terraZa-profil 5000 terracotta 1 stk 84 9628 69,94

96260017 terraZa-profil 5000 topino 1 stk 84 9628 69,94

96260019 terraZa-profil 5000 marrone 1 stk 84 9628 69,94

96260002 terraZa-profil 6000 terracotta 1 stk 72 9628 83,93

96260003 terraZa-profil 6000 topino 1 stk 72 9628 83,93

96260004 terraZa-profil 6000 marrone 1 stk 72 9628 83,93

96260005 terraZa-profil 6000 carbone 1 stk 72 9628 83,93

96260022 terraZa-kassette terracotta 1 stk 10 9628 18,53

96260023 terraZa-kassette topino 1 stk 10 9628 18,53

96260024 terraZa-kassette marrone 1 stk 10 9628 18,53

96260034 abschlussleiste 70 x 3 mm 2000 hell eloxiert 1 stk 1 9628 17,60

96260035 abschlussleiste 70 x 3 mm 2000 dunkel eloxiert 1 stk 1 9628 21,30

96260038 abdeckwinkel 47 x 47 x 3 mm 4000 hell eloxiert 1 stk 1 9628 46,75

96260042 uk riegel 71,5 x 38 mm 4000 schwarz 1 stk 25 9628 42,40

96260060 gummipad 100 x 100 x 5 mm schwarz 1 stk 50 9628 0,60

96260061 haltebügel 200 x 45 x 38 mm verzinkt 1 stk 20 9628 4,25
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Flügelfalzdichtung K 5286
pack à 150 meter.

Flügelfalzdichtung TwinTec Foam L 3000
• twintec foam l 3000 ist das Dichtungsprofil mit dem 3-fach-materialverbund-aufbau
• maximale rückstellfähigkeit

pack à 150 meter.

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

38330045 12 4–5 5 weiß 1 pak 1 3834 146,78

38330005 12 4–5 5 beige 1 pak 1 3834 146,78

38331653 12 4–5 5 lichtgrau 1 pak 1 3834 146,78

38330044 12 4–5 5 rustikal-braun 1 pak 1 3834 160,45

38330043 12 4–5 5 schwarz 1 pak 1 3834 146,78

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

38331620 12 5 5 weiß 1 pak 1 3834 139,26

38331630 12 5 5 beige 1 pak 1 3834 139,26

38331610 12 5 5 rustikal braun 1 pak 1 3834 134,55

38331600 12 5 5 schwarz 1 pak 1 3834 139,26

Flügelfalzdichtung SP 7603
pack à 200 meter.

9,2

Bestell-Nr. Typ Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

38331696 sp 7603 12 3 5 weiß 1 pak 1 3834 128,20

38331697 sp 7603 12 3 5 beige 1 pak 1 3834 128,20

Dichtungen

IK_HBV_2016_K04_druckreif.indd   282 27.04.16   12:29



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

283

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Flügelfalzdichtung AC 6308
eine flügelabdichtung für die renovierung einer Vielzahl von holzfenstern und -türen mit vorhan-
dener nut. Dichtet auch dort, wo Originaldichtungen nicht helfen (z. b. bei verzogenen fenstern). 
passt durch kinderleichtes abschälen in fast jede falzhöhe und jede nut.

Überschlagdichtung L 2020
rolle à 100 meter.

Überschlagdichtung TwinTec Foam L 2110
pack à 180 meter.

Bestell-Nr. Typ Falzhöhe Nutbreite Länge Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm m €

38330060 6111200 6,5–19,0 2,8–5,0 6,5 weiß 1 stk 10 4812 45,99

38330063 6111202 6,5–19,0 2,8–5,0 6,5 dunkelbraun 1 stk 10 4812 45,99

38330064 6111204 6,5–19,0 2,8–5,0 6,5 schwarz 1 stk 10 4812 45,99

Bestell-Nr. Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

38331730 3 6 weiß 1 rll 2 4812 60,76

38331720 3 6 beige 1 rll 2 4812 60,76

38331710 3 6 rustikal-braun 1 rll 2 4812 60,76

38331700 3 6 schwarz 1 rll 2 4812 60,76

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

38331750 10 3 6 weiß 1 pak 1 4812 164,04

38331751 10 3 6 beige 1 pak 1 4812 164,04

38331752 10 3 6 grau 1 pak 1 4812 164,04

38331753 10 3 6 schwarz 1 pak 1 4812 164,04

Dichtungen

IK_HBV_2016_K04_druckreif.indd   283 27.04.16   12:29



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

284

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Silikon-Schlauchdichtung
auch für den nachträglichen einbau in fenster und türen geeignet.

Bestell-Nr. Typ Nutbreite Kopfhöhe Rolle à Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm m €

48120700 asi-4206 W 3 6 100 weiß 1 rll 1 7000 82,50

48120701 asi-4206 nb 3 6 100 braun 1 rll 1 7000 82,50

48120702 asi-4208 W 3 8 100 weiß 1 rll 1 7000 105,00

48120703 asi-4208 nb 3 8 100 braun 1 rll 1 7000 105,00

HM-Dichtungsnutfräser 7895
Dichtungsnutfräser Z2, 1-seitig.

Bestell-Nr. D Ø I L S PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

12443713 3 11 60 6 1 stk 1 1244 26,03

Türanschlagprofil M 680
rolle à 50 meter.

Bestell-Nr. Falzbreite Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

48120365 12 4 5 weiß 1 rll 1 4812 35,40

48120360 12 4 5 beige 1 rll 1 4812 35,40

48120355 12 4 5 rustikal-braun 1 rll 1 4812 35,40

48120370 12 4 5 schwarz 1 rll 1 4812 35,40

Dichtungen
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Türanschlagprofil M 3967
rolle à 50 meter.

4

12

7
5

Silikon-Haustürdichtung 3012
rolle à 50 meter.

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

48120600 12 4–5 5–8 weiß 1 rll 1 3834 69,18

48120603 12 4–5 5–8 rustikal-braun 1 rll 1 3834 69,18

48120605 12 4–5 5–8 schwarz 1 rll 1 3834 69,18

Silikon-Haustürdichtung 3015
rolle à 50 meter.

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

48120610 15 4–5 5–8 weiß 1 rll 1 3834 80,63

48120613 15 4–5 5–8 ral 8015 kastanienbraun 1 rll 1 3834 80,63

48120615 15 4–5 5–8 schwarz 1 rll 1 3834 80,63

Bestell-Nr. Falzbreite Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

48120395 12 4 5 weiß 1 rll 1 4812 38,18

48120390 12 4 5 beige 1 rll 1 4812 38,18

48120385 12 4 5 rustikal-braun 1 rll 1 4812 38,18

Dichtungen
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Haustürdichtung SH 118
pack à 120 meter.

Bestell-Nr. Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

38330204 18 4–5 5–8 weiß 1 pak 1 4812 185,14

38330205 18 4–5 5–8 beige 1 pak 1 4812 185,14

38330203 18 4–5 5–8 rustikal-braun 1 pak 1 4812 185,14

38330202 18 4–5 5–8 schwarz 1 pak 1 4812 185,14

Dichtung K
ein flexibles, geschäumtes epDm-Dichtungsband. Das profil kann spalten zwischen 2 und 3 mm 
abdichten und ist selbstklebend. rolle à 100 meter.

Bestell-Nr. Breite Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm €

48120400 9 weiß 1 rll 1 4812 75,65

Dichtung P
ein flexibles, geschäumtes epDm-Dichtungsband. Das profil kann spalten zwischen 3 und 5 mm 
abdichten und ist selbstklebend.

rolle à 100 meter.

Bestell-Nr. Breite Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm €

48120405 8 weiß 1 rll 4 4812 71,25

48120406 8 braun 1 rll 4 4812 71,25

Dichtungen
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Dichtung D
ein flexibles, geschäumtes epDm-Dichtungsband. Das profil kann spalten zwischen 4 und 6 mm 
abdichten und ist selbstklebend. rolle à 120 meter.

Bestell-Nr. Breite Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm €

48120410 8 weiß 1 rll 1 4812 90,00

Selbstklebende Dichtung Omega
profil zur abdichtung von spalten zwischen 1 und 8 mm.
fußbreite 7 mm.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis €

48120415 weiß 1 m 25 4812 1,71

48120416 braun 1 m 25 4812 1,71

48120417 schwarz 1 m 25 4812 1,71

Selbstklebende Dichtung Tropfen
profil zur abdichtung von spalten zwischen 1 und 6,5 mm.
fußbreite 7 mm.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis 

48120420 weiß 1 m 25 4812 1,61

48120421 braun 1 m 25 4812 1,61

Selbstklebende Dichtung V
profil zur abdichtung von spalten zwischen 1 und 8 mm.
fußbreite 7 mm.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis 

48120425 weiß 1 m 25 4812 1,71

48120426 braun 1 m 25 4812 1,71

9.5

6.
5

7

8

Dichtungen

IK_HBV_2016_K04_druckreif.indd   287 27.04.16   12:29



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

288

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Renovierungsdichtung Universeal Plus
Die universaldichtung für kunststofffenster und -türen ersetzt mehr als 100 standardprofile. Durch 
einfaches abtrennen der einzelnen profillagen erhalten sie ihre gewünschte Dichtung.

Bestell-Nr. Werkstoff Nutbreite Kopfhöhe Farbe PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

48120706 tpe 3–6 5–12 schwarz 1 m 25 7000 3,15

Abdichtschiene PTS-ZK
kunststoffprofil mit Weich-pVc-lippe (acryllackbeständig), selbstklebend.

Bestell-Nr. Farbe Länge PE ME VE WGR Preis 
m €

67241100 weiß 2,10 1 stk 25 4812 9,23

67241102 limba 2,10 1 stk 25 4812 9,23

Abdichtschiene PTS-UL-ZK
kunststoffprofil mit großer Weich-pVc-lippe, selbstklebend.

6

19

m
ax

. 5

Bestell-Nr. Farbe Länge PE ME VE WGR Preis 
m €

67241103 weiß 2,10 1 stk 20 4812 10,28

67241104 braun 2,10 1 stk 20 4812 10,28

Dichtungen
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Weitere Sonderdichtungen und Profile sind auf Anfrage lieferbar.
Zum Teil auch in Kleinstmengen. Fragen Sie uns.

Dichtungen
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Lara Basisprofil P GF 50

Bestell-Nr. Ausführung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

26120628 lagerlänge 6 m alu blank 1 stk 1 3889 58,88

Lara Pfostendichtung GF 50 P-E3
standard-Dichtung pfosten.
material aptk, gleitpolymer beschichtet.
(auch für selbstreinigende gläser geeignet).

pack à 30 meter.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis €

38320001 schwarz 1 pak 1 3888 180,00

Lara Riegeldichtung GF 50 R-E2
standard-Dichtung riegel.
material aptk, gleitpolymer beschichtet.
(auch für selbstreinigende gläser geeignet).

pack à 30 meter.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis €

38320006 schwarz 1 pak 1 3888 176,25

Lara Grundprofil P 2011/50

Bestell-Nr. Breite Höhe Ausführung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

38420269 47 10 lagerlänge 6 m alu blank 1 stk 1 3889 45,75

Lara Abdeckprofil P 2012/50

Bestell-Nr. Breite Höhe Ausführung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

38420370 50 12 lagerlänge 6 m alu blank 1 stk 1 3889 31,88

hOlZ, alu,Dichtungen
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Lara Abdeckprofil P 2016/50

Bestell-Nr. Breite Höhe Ausführung Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

38420374 50 16 lagerlänge 6 m alu blank 1 stk 1 3889 36,75

Lara Glasauflage GA 26 / GA 34 / GA 44
2 glasauflagen unterhalb jeder glasscheibe im abstand von 90–100 mm zur pfostenlichte mit je 2 
schrauben befestigen.

ga26

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung für Glasdicke PE ME VE WGR Preis 
mm €

38420392 ga 26 24–28 1 stk 1 3888 2,88

38420393 ga 34 32–36 1 stk 1 3888 3,19

38420395 ga 44 42–46 1 stk 1 3888 3,94

61721942 blechschraube, 5,5 x 22 mm 24–36 100 stk 100 3888 36,88

61721943 blechschraube, 5,5 x 38 mm 42–46 100 stk 100 3888 41,88

Lara Verglasungsdichtung HA 750004 m.F.
Verglasungsdichtung außen für pfosten- und riegelbereich für grundprofil p2011/50.
spaltbreite 4 mm mit faden.
material aptk, gleitpolymer beschichtet.

pack à 100 meter.

Bestell-Nr. Farbe PE ME VE WGR Preis €

26120057 schwarz 1 pak 1 3888 100,00

Lara Blechschraube A2
Zylinderkopf mit torx 25 gemäß Din 912 mit Dichtscheibe 5,5 x 10 mm.

für grundprofil p 2011.
ca. 7 stück per meter.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Glasdicke PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

61721944 815530 5,5 x 30 12–16 100 stk 100 3888 43,13

61721947 815540 5,5 x 40 25–26 100 stk 100 3888 46,63

61721948 815542 5,5 x 42 27–28 100 stk 100 3888 47,31

61721949 815545 5,5 x 45 29–31 100 stk 100 3888 48,63

61721950 815548 5,5 x 48 32–34 100 stk 100 3888 50,63

hOlZ, alu, Dichtungen
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Lara Holzschraube A2
für basisprofil gf 50/60 und 80. mit flachkopf und torx 20 gemäß Din 7996.
ca. 7 stück pro laufendem meter.

Bestell-Nr. Abmessung Ausführung PE ME VE WGR Preis 
mm €

61721930 4,0 x 45 edelstahl a2 100 stk 200 3888 12,50

Lara EPDM-Dichtmasse Terostat MS 930
kartusche ca. 310 ml.
Zum abdichten von aptk-Dichtungsstößen.

Weichelastischer Dichtstoff für die kunststoff- und metallverarbeitung. hervorragende uV- und 
Witterungsbeständigkeit, gute überstreichbarkeit.

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis 

67130900 schwarz 1 stk 1 3888 16,56

Lara TWINLOC-Verbinder für Senkrecht-Fassaden 
und Holzdach-Konstruktionen
lieferung erfolgt komplett mit schrauben.

gutmann tWinlOc verbindet pfosten- und 
riegelkonstruktionen mit holzansichtsbreite 
von 50 bis 80 mm.

•  Verdeckter einbau an drei seiten
•  seitliches einhängen/einschieben des  

riegels von hinten
•  große montageluft

allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung nr. 9.1-682.

Weitere größen und Zubehör (schablonen) auf anfrage lieferbar.

Bestell-Nr. Ausführung Riegeltiefe Oberfläche PE ME VE WGR Preis 
mm €

63850002 tl 59 77– 94 blank 1 par 10 3889 16,21

63850004 tl 95 113–148 blank 1 par 10 3889 19,33

63850005 tl 131 149–189 blank 1 par 10 3889 22,74

tl 59

tl 95

tl 131

hOlZ, alu
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HVP-Verbinder
2-teiliger Verbinder aus alu, eloxiert, für den anschluss von nebenträgern an hauptträgern 
oder stützen.

Vorteil:
•      einfache passgenaue Verarbeitung
•      hohe tragfähigkeit durch schrägverschraubung
•      Vormontage in ihrem betrieb
•      einfacher und schneller Zusammenbau auf der baustelle
•      aluverbinder eloxiert, dadurch kein abrieb

auch als schwerlast-hVp lieferbar. charakteristische traglast bis 288 kn.

mindestholzabmessungen charakteristische

hauptträger nebenträger tragfähigkeit f2,rk (kn)

88004.0000 60 x 50 45 x 50 2,42

88010.0000 60 x 110 45 x 110 9,66

88107.0000 60 x 80 50 x 80 7,25

88210.0000 70 x 120 80 x 120 19,6

88214.0000 70 x 160 80 x 160 31,4

88318.0000 70 x 200 100 x 200 47,1

®

Auf Bestellung erhältlich:
Verbinder der serien 882 - 884 in Doppelausführung. 
Doppelte breite für doppelte tragfähigkeit. 
Die perfekte Verbindung für quadratische holzquerschnitte oder breite träger mit geringer höhe.

Bestell-Nr. Typ Breite Höhe Anzahl benötigter 
Schrauben

Schrauben-
größe

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

63850020 88004.0000 25 40 6 4,5 x 50–80 1 stk 20 6386 12,34

63850021 88010.0000 25 100 12 4,5 x 50–80 1 stk 20 6386 19,78

63850022 88107.0000 40 70 10 4,5 x 50–80 1 stk 10 6386 15,48

63850023 88210.0000 60 100 18 5,0 x 60–100 1 stk 1 6386 19,06

63850024 88214.0000 60 140 24 5,0 x 60–100 1 stk 10 6386 25,39

63850026 88318.0000 80 180 34 5,0 x 60–100 1 stk 10 6386 31,64

88107

88010

8831488210

88004

88318

hOlZ, alu
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®

Möbelschwerlastverbinder
2-teilig, schwerlastbeschlag z. b. für betten-, korpus- und metallbau.

solid f

solid m

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

51420960 3760021 solid f 100 stk 1 5117 160,85

51420961 3760108 solid m 100 stk 1 5117 108,55

WVP-Verbinder für Holzwände
Die ideale Verbindung für holz-fertigwandelemente – einfach, schnell, kostengünstig.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bohrung Ø PE ME VE WGR Preis 
mm €

63850019 88060.0000 grund- und ankerplatte, 60 x 
80 mm

6,5 1 stk 1 6386 12,58

hOlZ, alu
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5. Möbelbeschläge

5.1. Topfbänder ..................................................... ab Seite 298

5.2. Rollschubführungen ......................................................303
5.2.1 Quadro-Auszüge ...........................................................305
5.2.2 Blum Tandem-Vollauszüge ............................................307
5.2.3 Kugelauszüge ...............................................................309

5.3. Bettbeschläge ...............................................................311
5.3.1 Arbeitsplatten-, Exzenterverbinder .................................312
5.3.2 Verbindungsbeschläge ..................................................318
5.3.3 Bodenträger/Magnetschnäpper .....................................319
5.3.4 Schrankaufhänger .........................................................324
5.3.5 Schrankrohr/Kleiderstangen ..........................................325
5.3.6 Klappenbeschläge .........................................................326
5.3.7 Sockelverstellfüsse.........................................................329

5.4. Möbelschlösser .............................................................332
5.4.1 Möbelgriffe ...................................................................337

5.5. Schiebetürbeschläge .....................................................338
5.5.1 Möbelrollen/Apparaterollen...........................................346
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sensys 8645i Schnellmontage-Topfscharnier 
mit integrierter Dämpfung
Öffnungswinkel 110°.

Merkmale/Eigenschaften:
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• Für Türdicken von 15 bis 22 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Mit Schließautomatik

• Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung 
 +3 mm/ – 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt
• Zum Anschrauben mit Spax

vorliegend halb vorliegend einliegend

Bestell-Nr. Typ Anschlagart Topf-Art VE PE ME WGR Preis €

51182630 9 071 205 vorliegend TH 52 200 100 STK 5117 304,06

51182631 9 071 206 halb vorliegend TH 52 200 100 STK 5117 321,46

51182632 9 071 207 einliegend TH 52 200 100 STK 5117 340,25

Montageplatten-System 8099 für sensys 
und Intermat-Scharniere
Patentierte Anschraub-Kreuzmontageplatte Hettich Direkt Top für Eck- und Mittelwandanschläge.

Merkmale/Eigenschaften:
• Ab 15 mm Seitendicke möglich
• Lochabstand 32 mm
• Mit vormontierten Pilotzapfen und 
 asymmetrisch angeordneten Spezial-
 schrauben für Bohrungen Ø 5 x 7,5 mm
• Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
• Stahl vernickelt 37

7,5

ø5

32

Bestell-Nr. Typ Distanz VE PE ME WGR Preis €
mm

51183200 9 071 650 0,0 200 100 STK 5117 64,45

51183201 9 071 651 1,5 200 100 STK 5117 65,94

51183202 9 071 652 3,0 200 100 STK 5117 68,95

51183203 9 071 653 5,0 200 100 STK 5117 77,95

TOPFBÄNDER
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Montageplatten-System 8099 für sensys 
und Intermat-Scharniere
Anschraub-Kreuzmontageplatte Hettich Top für Eckanschläge.

Merkmale/Eigenschaften:
• Ab 15 mm Seitendicke möglich
• Lochabstand 32 mm
• Mit vormontierten Spanplattenschrauben
• Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
• Stahl vernickelt

37
12

32

Bestell-Nr. Typ Distanz VE PE ME WGR Preis €
mm

51183204 9 071 670 0,0 200 100 STK 5117 64,45

51183205 9 071 671 1,5 200 100 STK 5117 65,95

51183206 9 071 672 3,0 200 100 STK 5117 68,95

sensys Abdeckkappe
Stahl vernickelt.

9 082 774

9 082 614

Bestell-Nr. Typ Ausführung Topf-Art VE PE ME WGR Preis €

51183210 9 082 774 für Scharnierarm 200 100 STK 5117 11,88

51183212 9 082 614 für Scharniertopf TH 52/TH 53 200 100 STK 5117 23,40

 TOPFBÄNDER
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Intermat 9943 K0 Schnellmontage-Topfscharnier
Öffnungswinkel 110°.

Merkmale/Eigenschaften:
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• Für Türdicken ab 15 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Mit Schließautomatik
• Integrierte Auflagenverstellung 
 +1,0 mm/ -2,5 mm
   
 

• Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung  
 ± 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte  
 ± 2 mm
• Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt

T 43

T 42

Flash

Bestell-Nr. Typ Kröpfung Anschlagart Topf-Art VE PE ME WGR Preis €
mm

51180272 0 048 049 0 aufliegend T 42 50 100 STK 5117 198,51

51180273 0 048 053 0 aufliegend T 43 50 100 STK 5117 209,56

51180275 0 048 059 0 aufliegend Flash 50 100 STK 5117 213,10

Intermat 9943 K9,5 Schnellmontage-Topfscharnier
Öffnungswinkel 110°.

Merkmale/Eigenschaften:
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• Für Türdicken ab 15 mm
• Topfdurchmesser 35 mm

• Mit Schließautomatik
• Integrierte Auflagenverstellung 
 +1,0 mm/-2,5 mm
• Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung 
 ± 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte 
 ± 2 mm
• Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt

T 42: Topf zum Aufschrauben, Stahl vernickelt.
T 43: Topf zum Eindrücken, Stahl vernickelt.
Flash: Schnellmontage, Stahl vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Kröpfung Anschlagart Topf-Art VE PE ME WGR Preis €
mm

51180268 0 048 051 9,5 aufliegend T 42 50 100 STK 5117 231,61

51180269 0 048 054 9,5 aufliegend T 43 50 100 STK 5117 243,78

51180271 0 048 061 9,5 aufliegend Flash 50 100 STK 5117 247,40

 TOPFBÄNDER
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Intermat 9943 K16 Schnellmontage-Topfscharnier
Öffnungswinkel 110°.

Merkmale/Eigenschaften:
• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
• Für Türdicken ab 15 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Mit Schließautomatik
• Integrierte Auflagenverstellung +1,0 mm/ –2,5 mm
• Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung ± 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
• Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt

T 42: Topf zum Aufschrauben, Stahl vernickelt

Bestell-Nr. Typ Kröpfung Anschlagart Topf-Art VE PE ME WGR Preis €
mm

51180264 0 048 052 16 einliegend T 42 50 100 STK 5117 250,75

Abdeckkappe für Intermat-Scharniere

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51420175 0 013 300 Stahl vernickelt 50 100 STK 5117 10,48

Direktbefestigungsschraube für Montageplatten

Bestell-Nr. Typ Abmessung VE PE ME WGR Preis €
mm

51180650 0 047 451 Ø 6,3 x 11 200 100 STK 5117 5,01

51180655 0 047 452 Ø 6,3 x 14 200 100 STK 5117 6,33

Anschraub-Kreuzmontageplatte 
„Hettich Top“ System 9000
Für Eckanschläge.
Mit vormontierten Spanplattenschrauben, Exzenter-
Höhenverstellung, Zinkdruckguss vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Distanz Gesamthöhe VE PE ME WGR Preis €
mm mm

51180111 0 043 021 0 8,3 50 100 STK 5117 71,56

51180112 0 043 022 1,5 9,8 50 100 STK 5117 73,73

51180113 0 043 023 3,0 11,3 50 100 STK 5117 76,98

51180114 0 043 024 5,0 13,3 50 100 STK 5117 96,50

TOPFBÄNDER
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Direktbefestigungsschraube Senkkopf 
für Schubkastenführungen

Bestell-Nr. Typ Abmessung VE PE ME WGR Preis €
mm

55181951 0 051 264 Ø 6,3 x 10,5 200 100 STK 5118 5,00

55181952 0 051 265 Ø 6,3 x 14,0 200 100 STK 5118 6,33

Stangenscharnier
Länge 3500 mm, Gewerbeteilung 15 mm, Lochabstand 60 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Geöffnete Breite Oberfläche VE PE ME WGR Preis €
mm

51380210 0 040 690 Stahl 32 vernickelt 50 100 STK 5117 1062,89

51380200 0 040 689 Stahl 32 vermessingt lackiert 50 100 STK 5117 1062,89

51380220 0 040 691 Stahl 32 brüniert 50 100 STK 5117 1286,00

51380305 0 040 696 Stahl 40 vernickelt 50 100 STK 5117 1433,20

TOPFBÄNDER
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Rollschubführung FR 602/Teilauszug
Merkmale/Eigenschaften:
• Schienenlängen von 250 bis 800 mm
• Oberfläche weiß
• Belastbarkeit 350 N (35 kg)
• Einseitige Zwangsführung, automatischer Toleranzausgleich ± 1 mm
• Integrierter Selbsteinzug, Doppelstopp und Ausrollsicherung
• Laufrollen aus geräuschdämpfendem Kunststoff, gleitgelagert

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schub-
kasten-
länge

mind. 
Korpus-

tiefe

Auszugs-
verlust 

AV

VE PE ME WGR Preis €

mm mm mm

55180421 0 041 659 FR 602/300 300 303 71 20 100 GRT 5117 577,00

55180422 0 041 661 FR 602/350 350 353 71 20 100 GRT 5117 577,00

55180423 0 041 663 FR 602/400 400 403 84 20 100 GRT 5117 577,00

55180424 0 041 665 FR 602/450 450 453 84 20 100 GRT 5117 577,00

55180425 0 041 667 FR 602/500 500 503 84 20 100 GRT 5117 577,00

55180426 0 041 669 FR 602/550 550 553 84 20 100 GRT 5117 717,01

55180427 0 041 671 FR 602/600 600 603 99 20 100 GRT 5117 1007,93

55180428 0 041 673 FR 602/650 650 653 99 10 100 GRT 5117 1609,21

Rollschubführung FR 6142/Vollauszug
Merkmale/Eigenschaften:
• Schienenlängen von 250 bis 800 mm
• Oberfläche weiß
• Belastbarkeit 500 N (50 kg)
• Beidseitig zwangsgeführter Überzug, automatischer Toleranzausgleich ± 0,5 mm
• Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbare Teleskopmittelschiene
• Laufrollen aus geräuschdämpfendem Kunststoff, gleitgelagert

Bestell-Nr. Typ Ausführung Schubkastenlänge mind. Korpustiefe VE PE ME WGR Preis €
mm mm

55182399 0 041 633 FR6142/250 250 255 4 100 GRT 5117 2298,86

55182400 0 041 635 FR6142/300 300 305 4 100 GRT 5117 2298,86

55182410 0 041 637 FR6142/350 350 355 4 100 GRT 5117 2106,46

55182420 0 041 639 FR6142/400 400 405 4 100 GRT 5117 2366,54

55182430 0 041 641 FR6142/450 450 455 4 100 GRT 5117 2436,34

55182375 0 041 643 FR6142/500 500 505 4 100 GRT 5117 2506,68

55182450 0 041 645 FR6142/550 550 555 4 100 GRT 5117 2629,49

55182378 0 041 649 FR6142/650 650 655 4 100 GRT 5117 3289,10

55182379 0 041 651 FR6142/700 700 705 4 100 GRT 5117 3650,38

55182500 0 041 655 FR6142/800 800 805 4 100 GRT 5117 4006,69

AUSZÜGE
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   Lieferung 

  erfolgt 

 innerhalb von 

5 Werktagen

HOLZ-SCHUBLADEN
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Quadro 4D Vollauszug V6 Holzzarge Silent System
•   Silent System - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
•   Komfortable Aufschiebemontage mit Schnäppern
•   Werkzeuglose intuitive Höhen-, Seiten-, Neigungs-und Tiefenverstellung
•   Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
•   Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Set besteht aus:
•   2 Stück Führungen links / rechts
•   2 Stück Schnäpper links / rechts
•   2 Stück Neigungsversteller links / rechts

9,512
37 12

 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Dickere Blendenanschlagsdämpfer müssen im Korpus-
bohrbild berücksichtigt werden.

Angegebene Maße gehen 
von 1,5 mm Blendenspalt aus.

Bestell-Nr. Typ Nenn-
länge

Belast-
barkeit

Lochabstand 
(b1)

mind. 
Korpustiefe

VE PE ME WGR Preis 

mm kg mm mm €

55181900 9 181 288 250 20 142 263 1 100 GRT 5117 2339,51

55181901 9 181 289 280 20 160 293 1 100 GRT 5117 2363,40

55181902 9 181 290 300 25 192 313 1 100 GRT 5117 2387,33

55181903 9 181 291 320 25 192 333 1 100 GRT 5117 2411,21

55181904 9 181 292 350 25 192 363 1 100 GRT 5117 2435,11

55181905 9 181 293 380 25 224 393 1 100 GRT 5117 2482,90

55181906 9 181 294 400 30 224 413 1 100 GRT 5117 2530,71

55181907 9 181 295 420 30 224 433 1 100 GRT 5117 2578,50

55181908 9 181 296 450 30 256 463 1 100 GRT 5117 2626,31

55181909 9 181 297 480 30 256 493 1 100 GRT 5117 2697,65

55181910 9 181 298 500 30 288 513 1 100 GRT 5117 2769,70

55181911 9 181 299 520 30 288 533 1 100 GRT 5117 2851,81

55181912 9 181 300 550 30 288 563 1 100 GRT 5117 2960,90

55181913 9 181 301 580 30 352 593 1 100 GRT 5117 3104,30

55181914 9 181 302 600 25 352 613 1 100 GRT 5117 3247,70

AUSZÜGE
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Quadro 4D Vollauszug V6 PTO Holzzarge 
Silent System
•   Push to open – der präzise Schaltmechanismus öffnet den Schubkasten selbsttätig und nahezu 

geräuschlos – ein leichter Druck genügt!
•   Komfortable Aufschiebemontage mit Schnäppern
•   Werkzeuglose intuitive Höhen-, Seiten-, Neigungs- und Tiefenverstellung
•   Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
•   Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

  Set besteht aus:
  •    2 Stück Führungen links / rechts
  •  2 Stück Schnäpper links / rechts
  •  2 Stück Neigungsversteller links / rechts

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Dickere Blendenanschlagsdämpfer müssen im Korpus-
bohrbild berücksichtigt werden.

Angegebene Maße gehen 
von 1,5 mm Blendenspalt aus.

9,512
37 12

 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

Bestell-Nr. Typ Nenn-
länge

Belast-
barkeit

Lochabstand 
(b1)

mind. 
Korpustiefe

VE PE ME WGR Preis 

mm kg mm mm €

55181938 9 181 307 350 25 192 363 1 100 GRT 5117 2628,21

55181940 9 181 309 400 30 224 413 1 100 GRT 5117 2706,20

55181943 9 181 311 450 30 256 463 1 100 GRT 5117 2810,31

55181945 9 181 313 500 30 288 513 1 100 GRT 5117 2940,63

55181946 9 181 314 520 30 288 533 1 100 GRT 5117 3069,00

55181947 9 181 315 550 30 288 563 1 100 GRT 5117 3173,56

55181948 9 181 316 580 30 352 593 1 100 GRT 5117 3316,94

55181949 9 181 317 600 25 352 613 1 100 GRT 5117 3460,31

AUSZÜGE
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TANDEM-Vollauszug 560H für Holzschubkästen
TANDEM-Vollauszug 560H für Holzschubkästen Länge 380 mm

TANDEM-Vollauszug 560H für Holzschubkästen

• Verdeckter TANDEM-Vollauszug
• Belastbarkeit dyn. 30 kg
• TANDEM inside für schwebeleichten Lauf
• Werkzeuglose Höhenverstellung in der Kupplung
• Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
• BLUMATIC-Selbstschließtechnik
• Führung links / rechts
• TIP ON geeignet

m
in

7

21

37

27
.577

Platzbedarf im Korpus

min 27.577

maxmm 16

SKW =
LW- 42W + 0.0

1.5

12
-

2
15

Schubkasten/Innenschubkasten
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

SKL = NL - 10

NL 104

37 32

Schubkasten
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

ISKL = SKL + x

1022

37

x

NL

Innenschubkasten
ISKL = Innenschubkastenlänge
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

Bestell-Nr. Typ Nennlänge PE ME VE WGR Preis €
mm

55182020 560H3800C 380 100 GRT 1 5118 1583,25

AUSZÜGE
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TANDEM-Vollauszug 560H plus BLUMOTION 
für Holzschubkästen

Merkmale/Eigenschaften:
•   Verdeckter TANDEM-Vollauszug
 mit integrierter BLUMOTION für   
 sanftes und leises Schließen
•   Belastbarkeit dyn. 30 kg
•   TANDEM inside für schwebeleichten   

Lauf, ein Möbelleben lang

•   Werkzeuglose Höhenverstellung   
in der Kupplung

•   Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
•   BLUMATIC-Selbstschließtechnik

Weitere Längen sind lieferbar.

m
in

7

21

37

27
.577

Platzbedarf im Korpus

min 27.577

maxmm 16

SKW =
LW- 42W + 0.0

1.5

12
-

2
15

Schubkasten/Innenschubkasten
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

SKL = NL - 10

NL 104

37 32

Schubkasten
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

ISKL = SKL + x

1022

37

x

NL

Innenschubkasten
ISKL = Innenschubkastenlänge
SKL = Schubkastenlänge
NL = Nennlänge

Bestell-Nr. Typ Nennlänge VE PE ME WGR Preis 
mm €

55182004 560H3500B 350 1 100 GRT 5118 2362,15

55182005 560H3800B 380 1 100 GRT 5118 2409,91

55182029 560H4000B 400 1 100 GRT 5118 3949,64

55182007 560H4200B 420 1 100 GRT 5118 2457,65

55182008 560H4500B 450 1 100 GRT 5118 2457,65

55182009 560H4800B 480 1 100 GRT 5118 2505,41

55182011 560H5200B 520 1 100 GRT 5118 2624,88

55182012 560H5500B 550 1 100 GRT 5118 2624,88

Bestell-Nr. Typ L VE PE ME WGR Preis €
mm

55182031 T51.1700.04 L 1 100 STK 5118 84,31

55182032 T51.1700.04 R 1 100 STK 5118 84,31

Kupplung für TANDEM-Vollauszug 560H
Rechts und links, mit Höhenverstellung, orange.

AUSZÜGE
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TIP ON Einheit Vollauszug
Für TANDEM 560H Vollauszug. Inklusive Mitnehmer und Tiefenausgleich.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

55182030 T55.7150 100 STK 1 5118 987,75

Kugelauszug KA 1730
Stahl verzinkt, 17 mm Nut, Belastbarkeit 10 kg.

Merkmale/Eigenschaften:
•    Präzisions-Teilauszug mit Auszuganschlag 

und Ausrollsicherung
•    Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine 

komplette, nicht trennbare Einheit
•    Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität 

durch exakte Führung
•    Pfeil zur Kennzeichnung der Einbaurichtung

•    Mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schub-
kastenlänge 430 mm

•    Für Holzschubkästen mit genutetem, ge-
fälztem oder aufgesetztem Boden

•    Stahl verzinkt

2 Schrauben M4 x 9 mm sind jeder Garnitur 
beigepackt.

6-7
10

17

M4x9

8,5

8,5

ø3,5 ø6,3

Bestell-Nr. Typ Art Schubkastenlänge Schubkastenschiene VE PE ME WGR Preis €
mm mm

55180095 0 066 933 KA 1730/330 220–340 210 20 100 GRT 5117 1150,20

55180097 0 071 836 KA 1730/380 250–390 241 20 100 GRT 5117 1171,00

55180099 0 030 766 KA 1730/400 250–410 249 20 100 GRT 5117 1171,00

 Auszugs-
verlust EL

Lochabstand 
b1

Bohrabstand C Korpusschiene

KA 1730/330 56 mm 160 mm 178 mm 214 mm

KA 1730/350 56 mm 160 mm 185 mm 214 mm

KS 1730/380 68 mm 196 mm 209 mm 246 mm

AUSZÜGE
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Kugelauszug KA 270
Stahl verzinkt, 27 mm Nut, Belastbarkeit 12 kg.

Merkmale/Eigenschaften:
• Präsisionsauszug mit Auszugsanschlag und  
   Ausrollsicherung
• Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine
   komplette, nicht trennbare Einheit

• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch
   exakte Führung
• Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunst-
   stoff mit gehärteten Stahlkugeln

2 Schrauben M4 x 9 mm sind jeder Garnitur 
beigepackt.

Bestell-Nr. Typ Art Nennlänge Schubkastenschiene VE PE ME WGR Preis €
mm mm

55181010 0 025 155 KA 270/1 350 222 10 100 GRT 5117 1332,26

55181020 0 025 156 KA 270/2 550 328 10 100 GRT 5117 1728,71

Kugelauszug KA 290
27 mm Nut zum Anschrauben, Belastbarkeit 
20 kg.

Merkmale/Eigenschaften:
•    Präzisions-Überauszug mit Auszuganschlag 

und Ausrollsicherung
•    Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine 

komplette, nicht trennbare Einheit

•    Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität 
durch exakte Führung

•    Für Holzschubkästen mit genutetem, ge-
fälztem oder aufgesetztem Boden

•    Stahl verzinkt

2 Schrauben M4 x 9 mm sind jeder Garnitur 
beigepackt.

Bestell-Nr. Typ Art Nennlänge Schubkastenlänge Schubkastenschiene VE PE ME WGR Preis €
mm mm mm

55181027 0 026 578 KA 290/3 550 450–550 328 5 100 GRT 5117 2677,75

Auszugs-
verlust EL

Lochabstand 
b1

Bohrabstand C Korpusschiene

KA 270/1 56 mm 160 mm 190 mm 214 mm

KS 270/2 80 mm 288 mm 296 mm 342 mm

 Lochabstand b1 Bohrabstand C Korpusschiene

KA 290/3 256 mm 296 mm 310 mm

AUSZÜGE
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Bettverbindungsbeschlag
Stahl chromatiert, besonders für schmale Bettseiten 
einsetzbar, mit 2 Haken, Gesamthöhe 100 mm.
Garnitur für 1 Bett.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

51521010 0 025 185 100 GRT 10 5117 507,34

Bettverbindungsbeschlag
Stahl chromatiert, zum Einhängen, mit 3 Haken, 
Gesamthöhe 130 mm.
Garnitur für 1 Bett.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

51521020 0 025 183 100 GRT 10 5117 584,21

Linsenkopfbeschlag
Stahl chromatiert.

42 mm 62 mm

14,5

20 6,3 32 42

2

ø4,85

42 mm

6,5
22

6244

12

18

2

ø4,8

62 mm

Bestell-Nr. Typ Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

51521050 025 193 42 100 100 STK 5117 54,01

51521060 025 194 62 100 100 STK 5117 65,20

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Mittelbalkenverbinder
Stahl chromatiert, für Bettkonstruktionen aus Holz oder Metall (auch Polsterbetten), 
Breite des Mittelbalkens bis 70 mm.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

51521080 0 025 182 40 100 STK 5117 183,34

Arbeitsplattenverbinder AVB 4 Clips
AVB 4 Clips mit gerader Klemmplatte.

Stahl chromatiert, für 35-mm-Ø-Bohrungen, 
zwei vormontierte Clipse halten die Klemm-
platten und Verbinder in Position und 
ermöglichen so ein einfaches Einsetzen in 
die Bohrung – gleichzeitig bleiben beide 
Hände frei zum Verspannen.

•  Für stabile form- und kraftschlüssige   
Verbindungen von Arbeitsplatten

•  Bequeme und schnelle Verspannung mittels 
Akkuschrauber oder Inbusschlüssel SW 5

•  Bohrtiefe min. 20 mm
•  Gehäuse: Zinkdruckguss
•  Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt

Oberfläche: Verzinkt
Plattendicke (min): 25 mm9 079 575

Bestell-Nr. Typ Länge Maß X Oberfläche VE_1 PE ME WGR Preis 
mm mm €

51420900 9 079 575 81 33 - 44 verzinkt 50 100 STK 5117 264,14

51420910 9 079 583 165 48 - 60 verzinkt 50 100 STK 5117 286,89

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15
Rastex 15 mit Anzugshilfe mit/ohne Abdeckrand.
Alle Rastex-15-Varianten sind mit einer Anzugshilfe ausgestattet. Hiermit können Möbelseiten 
mit bis zu 4 mm Abstand zur Stirnseite des Fachbodens noch herangezogen werden.

Merkmale/Eigenschaften:
•   Doppelte Sicherheit durch Innen- und Außenrastung. Der Dübel wird zentrisch angezogen,   

ein Versetzen der Möbelteile ist somit ausgeschlossen
•   Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitz PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden
•   Der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
•   Einsetzbar in 15, 16, 19, 22 oder 29 mm Fachböden

15

8

8

812,716

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15/16

15

8

9,5

19 14,2 9,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15/19

8

11

15

22
15,7 11

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15/22

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche für Fachböden VE PE ME WGR Preis €
mm

51422685 0 071 949 mit Abdeckrand schwarz 16 200 100 STK 5117 12,50

51422730 0 071 950 mit Abdeckrand vernickelt 19 200 100 STK 5117 15,13

51422750 0 025 064 ohne Abdeckrand vernickelt 19 200 100 STK 5117 14,64

51422735 0 071 951 mit Abdeckrand schwarz 19 200 100 STK 5117 13,75

Einschraubdübel Twister DU 232
Stahl, mit Direktgewinde für Bohr-Ø 5 mm, Spannmaß 30 mm, für Rastex 12/15.

Merkmale/Eigenschaften:
•   Schnelle, sichere Montage – der Dübel wird während des gesamten Eindrehvorgangs geführt
•  Sehr gute Drehmomentübertragung vom Bit zum Dübelkopf

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø VE PE ME WGR Preis €
mm

51422910 0 020 058 Stahl verzinkt 8 200 100 STK 5117 8,46

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Einhängebeschlag Multi-Clip
Aus Thermoplast, temperaturbeständig.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

63110080 0 046 080 200 100 STK 5117 65,56

Einteilverbinder Direkta 2
Mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz, Stahl chromatiert.

Bohrlehre BlueJig Dübel
Für Dübelbohrungen.

Für stirnseitige Bohrungen zur Montage von Stahldübeln:
Rastex 15 mit Dübel, Spannmaß 20 mm = Bohrmaß 24 mm
Rastex 15 mit Dübel, Spannmaß 30 mm = Bohrmaß 34 mm
Rastex 25 mit Dübel, Spannmaß 24,5 mm = Bohrmaß 33,5 mm

  Merkmale/Eigenschaften:
  •  Praktische Positionierung der Bohrlehre zu vorhandenen Rastex-Bohrungen  
      durch 2 Abgreifstifte, Durchmesser 15 und 25 mm
  •     Mit Distanzstücken für Bodendicken 15/16, 18/19 und 21/22 mm
  •     Für Kombinationsbohrung mit Holz-Dübel ausgelegt
  •  Kunststoff mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

55181991 9 079 402 1 100 STK 5117 3499,55

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Abmessung VE_1 PE ME WGR Preis 
mm €

51420012 0 019 556 Schraube verzinkt 6,3 x 50 500 100 STK 5117 11,30

51420013 0 016 339 Kappe weiß – 500 100 STK 5117 3,56

VERBINDUNGSBESCHLÄGE

IK_HBV_2016_K05_druckreif.indd   314 27.04.16   12:35



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

315

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Einschraubdübel DU 260
Stahl, mit Direktgewinde für Bohr-Ø 5 mm, Spannmaß 6,7 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø VE PE ME WGR Preis €
mm

51422851 0 064 872 Stahl blank 5 200 100 STK 5117 15,08

Einschraubdübel DU 265
Stahl, mit Direktgewinde für Bohr-Ø 5 mm, Spannmaß 9 mm, Stahl.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø VE PE ME WGR Preis €
mm

51422110 0 025 052 Stahl blank 5 200 100 STK 5117 16,14

Einschraubdübel DU 427 mit Messing-Spreizmuffe
Gewinde M4, für Bohr-Ø 5 mm.
Spannmaß 9 mm.
Stahl blank/Messing.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø VE PE ME WGR Preis €
mm

51422120 0 016 042 Stahl blank 5 200 100 STK 5117 28,86

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 35/16 
für Fachböden 16 mm
Merkmale/Eigenschaften:
•  Für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem 

Exzenter-Rastprinzip
•  Beschlag wird in die angeschnittene Bohrung mit Ø 20 mm eingedrückt
•  Fachboden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden
•  Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden. Dazu ist im Boden eine 

Durchgangsbohrung erforderlich

Bestell-Nr. Typ Ausführung Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51422810 0 065 509 VB 35 D/16 Zinkdruckguss vernickelt 200 100 STK 5117 57,03

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 36/19 
für Fachböden 19 mm
Merkmale/Eigenschaften:
•  Zierlicher Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit 

Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
•  In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt
•  Einlassbohrungen mit Ø 20 und 10 mm
•  Der Fachboden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden
•  Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden
•  Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51422835 0 065 529 VB 36 D/19 vernickelt 200 100 STK 5117 65,61

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 20 
für Fachböden 19–20 mm
Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden, 
hohe Belastbarkeit.

•   Der Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt
•   Einlassbohrungen mit Ø 30 mm und 10 mm
•   Der Fachboden wird von oben eingesetzt
•   Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben bespannt werden
•     Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich

Bestell-Nr. Typ Art Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51422050 0 025 049 VB 20 D Zinkdruckguss vernickelt 200 100 STK 5117 148,25

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 21
Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden, 
hohe Belastbarkeit.

•  Der Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt
•  Einlassbohrungen mit Ø 30 mm und 10 mm
•  Der Fachboden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt 
 werden
•  Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben bespannt 
 werden
•  Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich

Bestell-Nr. Typ Art Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51422080 0 047 454 VB 21 D Zinkdruckguss vernickelt 200 100 STK 5117 148,25

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Verbindungsschraube VS
Gewinde M6 für Bohr-Ø 8 mm, Stahl blank.

Bestell-Nr. Typ Art Oberfläche Holzstärke VE PE ME WGR Preis €
mm

51421090 0 008 955 VS 26 braun 26–31 100 100 STK 5117 17,49

Verbindungswinkel für 32 mm Lochreihen
Universell einsetzbar als Verbindungsbeschlag für Korpus, Fachboden, Rückwand und Blende.

Bestell-Nr. Typ Art Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51420950 0 024 832 Winkel Stahl chromatiert 200 100 STK 5117 64,19

Rückwandschraube
PZ-Kreuzschlitz.
Stahl chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Abmessung VE PE ME WGR Preis €
mm

51421060 0 016 190 3,0 x 20 500 100 STK 5117 6,08

Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4
Mit vormontierter Schraube, für Massivholzmöbel.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51420230 0 020 843 Ganzmetall vernickelt 100 100 STK 5117 109,85

VERBINDUNGSBESCHLÄGE
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Universal-Eckverbinder
Universal-Eckverbinder für kleine Korpusse und geringe Belastungen.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Mit Senkkopf-Schraube Ø 3,5 mm zu befestigen
•  Die Abdeckkappe wird einfach aufgeklipst und verdeckt so die Schrauben
•  Kunststoff

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51420952 0 044 742 weiß 100 100 STK 5117 44,46

Bodenträger Duplo 5 mm
Stahl, Zapfen-Ø beidseitig 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430810 0 013 138 chromatiert 500 100 STK 5117 2,18

51430830 0 025 094 vermessingt 500 100 STK 5117 2,70

Bodenträger Safety 5, 6 mm
Stahlstift mit Kunststoffauflage.

Bestell-Nr. Typ Zapfen-Ø Oberfläche VE PE ME WGR Preis €
mm

51430700 0 016 180 5 glasklar 500 100 STK 5143 6,94

51430670 0 025 090 5 weiß 500 100 STK 5117 6,79

51430690 0 025 092 5 beige 500 100 STK 5117 6,79

51430680 0 025 091 5 braun 500 100 STK 5117 6,79

51430710 0 022 532 6 glasklar 500 100 STK 5117 10,95

BODENTRÄGER
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Bodenträger Sekura 2
Zinkdruckguss, Zapfen-Ø 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430870 0 025 100 vernickelt 500 100 STK 5117 16,20

51430875 0 048 582 brüniert 500 100 STK 5117 15,00

Bodenträger Sekura 7
Jeweils zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden.
Zinkdruckguss.
Loch-Ø 5 mm für Direktbefestigungsschraube 
Senkkopf Ø 6,3 mm.

Bestell-Nr. Typ Loch-Ø Oberfläche VE PE ME WGR Preis €
mm

51430885 0 053 012 5 vernickelt 500 100 STK 5117 16,83

Bodenträger Sekura 8
Zapfen-Ø 5 mm, mit Glasbodenhalter.
Zinkdruckguss, transparent.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430900 0 047 609 vernickelt 500 100 STK 5117 28,63

BODENTRÄGER
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Bodenträger Universal 1
Zinkdruckguss, Zapfen-Ø 5 mm, zusätzlich 1 Zapfen 
für Fachboden.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430750 0 019 557 vernickelt 500 100 STK 5117 17,28

51430755 0 048 581 brüniert 500 100 STK 5117 18,75

Bodenträger Universal D
Zapfen-Ø 5 mm, Zinkdruckguss.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430780 0 022 737 vernickelt 500 100 STK 5117 13,86

51430785 0 048 584 brüniert 500 100 STK 5117 13,74

Löffelbodenträger mit Hülse 8 mm
Stahl.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430310 0 025 201 Bodenträger vernickelt 500 100 STK 5117 13,40

51430300 0 025 200 Bodenträger vermessingt 500 100 STK 5117 13,40

51430210 0 025 203 Hülse vernickelt 500 100 STK 5117 4,75

51430200 0 025 202 Hülse vermessingt 500 100 STK 5117 4,75

BODENTRÄGER
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Steckbodenträger mit Ansatz

Zapfen-Ø 5 mm. Stahl.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

51430800 0 016 181 500 100 STK 5117 8,61

Steckbodenträger 5 mm
Zapfen-Ø 5 x 24 mm. Stahl.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51430955 0 025 124 chromatiert 500 100 STK 5117 5,23

Haftmagnetschnäpper M 72/GP 2
Kunststoff/Stahl chromatiert, Haftkraft 50 N (5 kg), starre Gegenplatte.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Tragkraft VE PE ME WGR Preis €
N

51460820 0 013 141 Stahl/Kunststoff weiß/chromatiert 50 50 100 STK 5117 72,68

51460830 0 013 142 Stahl/Kunststoff braun/chromatiert 50 50 100 STK 5117 72,68

BODENTRÄGER, MAGNETSCHNÄPPER
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Haftmagnetschnäpper M 73/GP 9
Kunststoff/Stahl chromatiert, Haftkraft 40 N (4 kg), starre Gegenplatte.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Tragkraft VE PE ME WGR Preis €
N

51460530 0 013 158 Kunststoff/Stahl braun/chromatiert 40 50 100 STK 5117 61,34

Druckmagnetschnäpper D 1/GP 9
Merkmale/Eigenschaften:
• Haftkraft 0,9–1,3 kg
• Hub 11 mm
• Kunststoff schwarz
• Gegenplatte starr, Stahl chromatiert

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51461350 0 046 284 schwarz 20 100 STK 5117 205,31

Fangmagnetschnäpper M 91/GP 6
Kunststoff/Stahl chromatiert.
Haftkraft 30 N (3 kg).
Bewegliche Gegenplatte.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51461330 0 013 151 Kunststoff/Stahl weiß 50 100 STK 5117 239,05

51461340 0 013 152 Kunststoff/Stahl braun 50 100 STK 5117 239,05

MAGNETSCHNÄPPER
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Schrankaufhänger SAH 130
Stahl-Schrank-Aufhänger für den Einsatz hinter der Rückwand.

Merkmale/Eigenschaften:
• Für Leistenaufhängung – einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B
• Nennlast = Nutzlast 650 N (65 kg)/Stück
• Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand
• Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
• Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 14 mm
• Tiefenverstellung: max. 9 mm (bei 16 mm Rückwandversprung)

23,7

29

18

ø10

31

16 3220,5

31

16 3220,5

±3
11

±7

max. 15

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51510201 0 079 724 Schrankaufhänger weiß 25 100 GRT 5117 469,85

Schrankaufhänger SAH 5
Zum Einbohren, Belastbarkeit 200 N (20 kg) pro Stück.
Der Aufhänger wird in einer Topfbohrung mit Ø 30 mm eingedrückt.
Zinkdruckguss.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51510090 0 040 669 blank 100 100 STK 5117 107,08

SCHRANKAUFHÄNGER
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Aufhängeschiene Typ B
Stahl verzinkt, Nennlast = Nutzlast 1500 N (150 kg)/Schrank, Länge 3000 mm.
Befestigung mit 2 Spezialschrauben Ø 5,5 x 50 mm, ab 1 m² Gesamtbodenfläche mit 4 Spezial-
schrauben Ø 5,5 x 50 mm.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

51510064 9 007 651 10 100 STK 5117 1824,09

Schrankrohr
Stahl, Querschnitt oval 30 x 15 mm.

Kleiderbügelhalter ausziehbar
Stahl, vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

51441300 0 040 279 300 50 100 STK 5117 622,99

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

51440751 9 000 894 Schrankrohr matt vernickelt 5000 10 100 STK 5144 1648,43

51440771 0 070 664 Schrankrohrlager vernickelt – 50 100 STK 5144 86,25

SCHRANKAUFHÄNGER/KLEIDERAUSZUG
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Bestell-Nr. Typ max. Klappengewicht Federkraft VE PE ME WGR Preis €
kg N

51550610 0 040 721 4,6 stufenlos bis 220 10 100 GRT 5117 2531,98

Klappenbeschlag Lift junior 
bis 2,5 kg Klappengewicht
In zierlicher Bauweise.
Federkraft 140 N.
Öffnungswinkel 75°.

Stahl verzinkt.

Klappenbeschlag Lift exact 75° 
bis 4,6 kg Klappengewicht
Die Federkraft kann stufenlos bis 220 N auf das Gewicht der Klappe eingestellt werden. Damit 
werden ein sanfter Schwenkverlauf und optimale Zu- und Aufhaltekräfte gewährleistet. Rationelle 
Montage durch Lochreihenbefestigung.

Bestell-Nr. Typ max. Klappengewicht Federkraft VE PE ME WGR Preis €
kg N

51550650 0 040 722 2,5 140 10 100 GRT 5117 1568,04

KLAPPBESCHLAG
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Klappenstütze KLS 10/200, 
bis 6 kg Klappengewicht
Mit Gehäuse und Fuß zum Anschrauben, Stützstange, 
Lager und Fuß: Stahl vernickelt, Gehäuse: Kunststoff 
weiß.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

51410132 0 013 239 KLS 10/200 10 100 STK 5117 449,39

Klappenstütze KLS 30/250
Stahl vernickelt, mit der verstellbaren Druckfeder wird 
das Gewicht der Klappe ausgeglichen und die geschlossene 
Klappe gut zugehalten, mit Lager und Fuß zum Anschrauben.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

51410350 0 016 179 KLS 30/250 10 100 STK 5117 2139,06

Klappenhalter KH
Stahl vernickelt, mit Lager und Fuß zum Anschrauben.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

51410390 0 013 233 KH 200 200 10 100 STK 5117 133,80

51410395 0 013 235 KH 250 250 10 100 STK 5117 145,91

KLAPPBESCHLAG
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Bremsklappenhalter Klassik D, mit Lager L 258 D
Führungsstange, Zugstange und Fuß aus vernickeltem Stahl, Gehäuse und Lager aus vernickeltem 
Zinkdruckguss, hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung, mit Lager 
(L 258 D) und Fuß zum Anschrauben.

Hinweis: Links-Ausführung, durch Umstellen des Fußes auch rechts verwendbar.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

51410141 0 016 177 Klassik D/500 500–550 10 100 STK 5117 1617,61

Bremsklappenhalter Klassik D
mit Magnet-Zuhaltung
Ganzmetall. Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung. Magneteinsatz 
4 mm verstellbar. Führungsstange, Zugstange und Fuß Stahl vernickelt. Gehäuse und Lager Zink-
druckguss vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge L/R VE PE ME WGR Preis €
mm

51410016 0 021 699 Klassik D/340 360–400 rechts 10 100 GRT 5117 1947,56

KLAPPBESCHLAG
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Zum Ausrichten von Regalen, Raumteilern und Trennwänden.
Mit Verstellmutter und schlagfestem Kunststoffteller.

Stahl chromatiert/Kunststoff schwarz.

Bestell-Nr. Typ Höhe VE PE ME WGR Preis €
mm

56681835 0 047 646 70 50 100 STK 5117 261,34

Sockelverstellfuß Korrekt
Kunststoff schwarz, Belastbarkeit 3500 N/Stück.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Kombination aus Gleiter, Verstellfuß und Sockelblenden-

Befestigung
•  Sicherer Halt des Fußes im Gleiter beim Aufstellen und  

Verschieben des Schrankes
•  Große Standfläche Ø 80 mm
•  Höhenverstellung plus/minus einfach von Hand oder  

mittels Schraubendreher
•  Halterungen für Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm
•  Kunststoff schwarz

x
+

-

Bestell-Nr. Typ Sockelhöhe Ø Maß X VE PE ME WGR Preis €
mm mm mm

56682300 0 070 151 80 80 - 6/+30 200 100 STK 5117 68,85

56682310 0 061 851 100 80 -11/+25 100 100 STK 5117 69,64

56682320 0 070 152 110 80 -11/+25 100 100 STK 5117 72,85

56682340 0 061 853 150 80 -11/+25 100 100 STK 5117 80,06

56682350 0 070 153 180 80 -11/+25 100 100 STK 5117 85,63

Gleiter zum Anschrauben

8064

6423,5
39,5

95

25

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

56682380 0 061 854 Kunststoff schwarz 200 100 STK 5117 55,45

8064

6423,5
39,5

95

25

VERSTELLSCHRAUBE/SOCKELVERSTELLER
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Clip Sockelblendenhalter
Für Sockelverstellfuß Korrekt. Kunststoff, schwarz.

zum Anschrauben

Bestell-Nr. Typ Material Farbe Ausführung VE PE ME WGR Preis €

56682390 0 061 855 Kunststoff schwarz zum Anschrauben 200 100 STK 5117 26,24

Systema Top 2000 Sockelversteller
•  Für Schränke mit einer Sockelhöhe von mindestens 60 mm, durchgehender Seitenwand  

oder separatem Sockel
•  Besonders geeignet für Büromöbel in     

Korpusbauweise, Stellwände und      
Schränke in Endlosbauweise

•  Verstellbereich von 60–80 mm.       
Die Verstellung kann durch den      
Korpusboden erfolgen

•  Rationelle Verarbeitung im System 32      
in Kombination mit Verbindungs-Beschlägen

•  Der Sockelklip ist für den Abstand Hinterkante Sockel     
bis Spindelmitte von 37 mm ausgelegt

•  Die Lage der Nute im Vordersockel zur     
Aufnahme des Klipses ist auf die Mitte      
des Gehäuses fixiert

•  Der Klip hält aber auch in jeder anderen     
Höhenlage innerhalb des Gehäuses

Bestell-Nr. Typ Ausführung Zapfenlänge Verstellbereich VE PE ME WGR Preis €
mm mm

56681720 0 040 438 für Außenwand 12,8 60–80 100 100 STK 5117 476,89

Tischbeinset
• Im Set à 4 Stück verpackt
• Inklusive Befestigungsmaterial
• Stufenlose Höhenverstellung
• Mit stabiler Montageplatte (System 32)

Bestell-Nr. Oberfläche Material L Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm

58712002 Edelstahloptik Stahl 710–740 60 1 STZ 1 5871 36,75

SOCKELVERSTELLER/TISCHBEIN
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Einbauspüle Edelstahl
• Für 450 mm Unterschrank
• Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
• Becken rechts/links verwendbar
• Einhandhebelmischer nicht im Lieferumfang

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

58710100 glatt 1 STZ 1 5871 62,38

Systema Top 2000 Abdeckung für Kabelausschnitte
Bieten durch einfaches Drehen der Deckplatte 3 verschieden große Öffnungen für das Verlegen 
von Telefon-, Strom-, Licht- oder Computerkabeln und sorgen so für eine geordnete Zuführung 
von Leitungen.

Bestell-Nr. Typ Material Ø Oberfläche VE PE ME WGR Preis €
mm

51420100 0 030 848 Kunststoff 60 braun 1 100 STK 5117 296,33

Kabeldurchlassdose
• Gehäuse Kunststoff
• Kabeldurchlass zweiseitig, separat zu öffnen

Bestell-Nr. Farbe Innen-Ø Außen-Ø Höhe PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

53221100 silber 60 71 25 1 STK 1 5214 3,50

0 072 120

Türanschlagdämpfer
Kunststoff.

0 025 048

0 072 120

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

46280119 0 025 048 Für Bohrung, Ø 6 x 7 mm weiß 1000 100 STK 5117 29,63

46740723 0 072 120 Selbstklebend, Ø 8 mm transparent 50 100 STK 5117 6,44

EINBAUSPÜLE/KABELAUSLASS/ANSCHLAGDÄMPFER
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Möbel-Aufschraub-Riegelschloss 0704
IC-Schließung, Kasten Stahl vernickelt, rechts/links und unten verwendbar, gleichschließend,
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Dorn 15 mm Dorn 20 bis 50 mm

Bestell-Nr. Typ Dornmaß D Z PE ME VE WGR Preis €
mm mm

52120300 0704 15002 15 5 1 STK 10 5212 5,31

52120310 0704 20002 20 7,5 1 STK 10 5212 5,31

52120320 0704 25002 25 12,5 1 STK 10 5212 5,31

52120330 0704 30002 30 12,5 1 STK 10 5212 5,31

52120340 0704 35002 35 12,5 1 STK 10 5212 5,60

52120350 0704 40002 40 12,5 1 STK 10 5212 5,95

52120360 0704 45002 45 12,5 1 STK 10 5212 6,40

52120370 0704 50002 50 12,5 1 STK 10 5212 6,95

Möbel-Riegelschloss 0619
Dreizuhaltungsschließung, Rückblech aus Messing; rechts/links und unten verwendbar;
3 Zuhaltungen 1–6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß Z Y PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

52130090 0619 20001 20 7,3 19,5 1 STK 10 5213 12,38

52130120 0619 35001 35 12 19,5 1 STK 10 5213 13,05

52130140 0619 45001 45 12 19,5 1 STK 10 5213 14,50

MÖBELSCHLÖSSER
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Möbel-Einsteck-Riegelschloss 0663
IC-Schließung, Messing Stulpe, rechts, 
links, unten verwendbar.
Umklemmbarer Schlüsseldorn.
Gleichschließend, 1 vernickelter 
Schlüssel,
Bart 8 x 6 mm.

Bestell-Nr. Typ Dornmaß PE ME VE WGR Preis €
mm

52140850 0663 15001 15 1 STK 10 5214 7,61

52140851 0663 20001 20 1 STK 10 5214 7,61

52140852 0663 25001 25 1 STK 10 5214 7,61

52140853 0663 30001 30 1 STK 10 5214 7,61

52140854 0663 35001 35 1 STK 10 5214 7,96

52140855 0663 40001 40 1 STK 10 5214 8,28

52140856 0663 45001 45 1 STK 10 5214 8,70

52140857 0663 50001 50 1 STK 10 5214 9,14

Riegelschloss 2131
Dreizuhaltungsschließung, Messing-Stulp, 
mit Flügelriegel, 3 Zuhaltungen 1–6, 
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm, 
1 Schließblech Messing (2585).

Bestell-Nr. Typ Position Dornmaß PE ME VE WGR Preis €
mm

52150630 2131 30201 rechts 30 1 STK 10 5215 27,94

MÖBELSCHLÖSSER
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Prestige 2000 Zylinder-Riegelschloss
Für auswechselbaren Innenzylinder Z17/Z20, komplett mit Rosette, zum Anschrauben.

10 40

30 43

20

ø19

7

16

2

3

ø18

6,5

7,55

ø18 ø18,8 ø18

6,5

7,5

ø18,8

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

52129200 0 072 300 vernickelt 10 100 STK 5117 959,93

Prestige 2000 Zylinder-Kastenschloss D15
Für auswechselbaren Innenzylinder Z17, komplett mit Rosette, rechts/links einstellbar, vernickelt.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ausführung Dornmaß L/R VE PE ME WGR Preis €
mm

52129051 0 072 284 vernickelt zum Anschrauben D 15 L/R 10 100 STK 5117 836,29

52129061 0 072 288 vernickelt zum Anschrauben D 25 L/R 10 100 STK 5117 836,29

Prestige 2000 Zylinder-Kastenschloss
Variabel mit verstellbarem Dornmaß D 15–40 mm. Für auswechselbare Innenzylinder Z17/Z20. 
Als Rechts-/Links einsetzbar. Komplett mit Rosette zum Anschrauben.

1845

20

5

10,5

ø18

15 - 40

15

56

6,5

17,517,17,

17,517,17,

ø19

7,5

ø18 ø18,8 ø18

6,5

7,5

ø18,8

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

52122000 0 079 736 vernickelt 10 1 STK 5212 10,34

MÖBELSCHLÖSSER
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Anschlagwinkel Typ 3011
Stahl.

Bestell-Nr. Typ Farbe VE PE ME WGR Preis €

52180230 0 030 125 vernickelt 100 1 STK 5218 0,68

Anschlagwinkel

Bestell-Nr. Typ Material VE PE ME WGR Preis €

52153680 0 072 684 Stahl 100 100 STK 5117 104,40

Set Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000
Set Zylinder-Drehstangenschloss mit Zubehör.

Bestehend aus:
1 Zylinder-Drehstangenschloss,   
 Dornmaß D 15 oder 25 mm, rechts/links  
 einstellbar, zum Anschrauben, für   
 auswechselbaren Innenzylinder Z17/Z20

1 Rosette
2  Anschläge
1  Schließhaken rechts zum Anschrauben
1  Schließhaken links zum Anschrauben
1  Anschlagwinkel
2  Stangenführungen zum Anschrauben

Drehstange

Bestell-Nr. Typ Material Ausführung Dornmaß Länge VE PE ME WGR Preis €
mm mm

52116030 9 136 128 – Artikel Set 15 – 1 100 STK 5117 1461,31

52116000 9 136 129 – Artikel Set 25 – 1 100 STK 5117 1461,31

52116800 0 072 251 Stahl Stange – 1000 10 100 STK 5117 228,79

52116142 0 072 253 Stahl Stange – 1500 10 100 STK 5117 353,55

MÖBELSCHLÖSSER
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Druckzylinderschloss Prestige 2000
Für auswechselbaren Innenzylinder Z17/Z20 komplett mit Rosette, zum Anschrauben.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

52153600 0 072 501 vernickelt 10 100 STK 5117 1200,83

Prestige 2000 Innenzylinder Z23 
18 mm Zylinderdurchmesser
Komplett mit 2 Wendeschlüsseln.

Bestell-Nr. Typ Produkt VE PE ME WGR Preis €

52116750 9078861 verschiedenschließend 18001-18020 10 100 STK 5117 764,48

52116751 9078862 gleichschließend 18001 1 100 STK 5117 764,48

Prestige 2000 Demontageschlüssel
Mit dem Demontageschlüssel können alle Innenzylinder des jeweiligen Schließkreises problemlos 
nachträglich montiert werden und jederzeit wieder ausgetauscht werden.

Bestell-Nr. Typ Art Schließung VE PE ME WGR Preis €

52116795 0 072 509 Z 17 7000 1 100 STK 5117 627,93

Holzspiralbohrer SP für Innenzylinder
SP-Stahl mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. Für alle 
Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Bestell-Nr. Ø Schaft-Ø Gesamtlänge PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

12153090 18 10 185 1 STK 1 1215 20,60

Kindersicherung Safe-Fix
Ohne Magnetkopf.
Kindersicherung für mehr Sicherheit im Haushalt zum Schutz 
vor direktem Zugriff als linkes, rechtes oder LAD-Schloss einsetzbar.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

51474810 0 070 670 Kunststoff weiß 10 100 GRT 5117 1537,71

MÖBELSCHLÖSSER/KINDERSICHERUNG
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Bügelgriff 4801
Durchmesser 8 mm, 
inklusive 2 Gewindeschrauben M4 x 25.

Bestell-Nr. Material Oberfläche Länge A Ø BA Höhe C PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

45532213 Metall matt vernickelt 104 8 96 32 1 STK 1 5214 1,25

45532216 Metall Edelstahlfinish 104 8 96 32 1 STK 1 5214 1,33

53221015 Metall Edelstahlfinish 106 10 96 32 1 STK 1 5214 1,38

53221017 Metall Edelstahlfinish 106 10 96 35 1 STK 1 5214 1,38

53221020 Metall matt vernickelt 138 10 128 35 1 STK 1 5214 1,66

53221022 Metall mattchrom 138 10 128 35 1 STK 1 5214 1,68

53221021 Metall Edelstahlfinish 138 10 128 35 1 STK 1 5214 2,36

Segmentbogengriff Metall

H

l

L

BA

Bestell-Nr. Oberfläche Ø BA L H PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

53221040 matt vernickelt 10 96 117 30 100 STK 1 5214 200,25

53221016 mattchrom 10 96 115 30 1 STK 1 5214 2,00

53221045 matt vernickelt 10 128 154 30 1 STK 1 5214 2,15

53221047 mattchrom 10 128 154 30 1 STK 1 5214 2,19

53221046 Edelstahlfinish 10 128 154 30 1 STK 1 5214 2,19

Kugelkopf 4812
Kugelknopf aus Edelstahl, 
inklusive Gewindeschraube M4 x 25 mm.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Ø Höhe PE ME VE WGR Preis €
mm mm

53221050 4812 02539 Edelstahl matt gebürstet 25 26 1 STK 25 5214 13,19

Möbelgriffschraube
Mit M4-Gewinde.

Bestell-Nr. Oberfläche Ø Länge PE ME VE WGR Preis €
mm mm

53221090 galvanisch verzinkt 4 24 100 STK 50 5117 3,98

53221097 galvanisch verzinkt 4 70 100 STK 100 5117 9,55

MÖBELGRIFFE
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Top Line 1 Schiebetür-Beschlag
Laufteile mit Stahl-Kugellager, Belastbarkeit 50 kg/Tür, ohne Laufprofil, 
Komplett-Set oberer Türlauf.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55280370 0 045 076 2-türig 1 100 GRT 5117 7027,50

55280375 0 045 077 3-türig 1 100 GRT 5117 10747,95

Ersatz-Laufteil Top Line 1
Merkmale/Eigenschaften:
•  Belastbarkeit 50 kg/Tür
•  Stahl verzinkt
•  Laufrolle aus Kunststoff
•  Mit Stahl-Kugellager

Laufprofil Top Line 25
Für 1-türige Schränke mit innenliegenden, obenlaufenden Türen. Belastbarkeit max. 25 kg/Tür, 
Türbreite ab 500 mm, Höhenverstellung ± 1,5 mm der Türen.
Die Laufprofile werden am Schrank-Oberboden hinter einer Blende befestigt.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55281040 0 046 416 Alu blank 3500 4 100 STK 5117 4334,86

Top Line 1 Laufprofil
Für innenliegende Türen, Alu blank, Länge 6000 mm.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

55280110 0 045 097 4 100 STK 5117 14377,86

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

55280089 1 006 745 1 1 STK 5117 16,43

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
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Top Line 25 Schiebetürbeschlag
Für 1-türigen Schrank.
Mit innenanliegenden, obenlaufenden Türen.
Belastbarkeit max. 25 kg/Tür.
Türbreite ab 500 mm.
Höhenverstellung ± 1,5 mm der Türen.

Komplett Set oberer Türlauf, ohne Laufprofil.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55281210 0 026 081 1-türig 1 100 GRT 5117 1348,76

Laufprofil Top Line 27
Für 2-türige Schränke mit innenliegenden, obenlaufenden Türen. Belastbarkeit max. 25 kg/Tür, 
Türbreite ab 500 mm, Höhenverstellung ± 1,5 mm der Türen.
Die Laufprofile werden am Schrank-Oberboden hinter einer Blende befestigt.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55281050 0 046 417 Alu blank 3500 4 100 STK 5117 8522,71

Top Line 27 Schiebetürbeschlag
Für mehrtürigen Schrank.
Mit innenanliegenden, obenlaufenden Türen.
Belastbarkeit max. 25 kg/Tür.
Türbreite ab 500 mm.
Höhenverstellung ± 1,5 mm der Türen.

Komplett-Set oberer Türlauf, ohne Laufprofil.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55281220 0 026 082 2-türig 1 100 GRT 5117 2412,26

55281230 0 026 083 3-türig 1 100 GRT 5117 3798,10

Führungsprofil STB 11
Die Laufbahnen des Aluminiumprofils sind übereinander angeordnet. 
Für einen flachen Sockelversprung sollte deshalb diese Ausführung eingesetzt werden.

Holztüren Rahmentüren

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55280210 0 046 419 Alu blank 6000 4 100 STK 5117 12228,99

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
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Komplett-Set untere Türführung STB 11
Ohne Führungsprofil.
Für Top Line 25/27, Top Line 1, Top Line 22.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55280400 0 045 080 2-türig 1 100 GRT 5117 3595,04

55280405 0 045 081 3-türig 1 100 GRT 5117 4433,21

Komplett-Set untere Türführung STB 12
Ohne Führungsprofil.
Für Top Line 25/27, Top Line 1, Top Line 22.

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55280410 0 045 082 2-türig 1 100 GRT 5117 3497,76

55280415 0 045 083 3-türig 1 100 GRT 5117 4239,85

Führungsprofil STB 15
Bodenbündiger Sockel.

Holztüren Rahmentüren

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55282310 0 046 911 Alu dunkel eloxiert 6000 4 100 STK 5117 9147,33

Führungsprofil STB 35
Kunststoff, zu Schiebetür-Beschlag Top Line 25/27. Zum Einnuten. Das Profil wird bodenbündig 
angebracht und bildet einen sauberen Sockelabschluss. Um das Profil möglichst schmal zu halten, 
wurde eine Gleitführung gewählt.

Top Line 22 – Holztüren

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55281130 0 046 791 Kunststoff kieferfarbig 3500 25 100 STK 5117 653,63

55281135 0 046 790 Kunststoff braun 3500 25 100 STK 5117 653,63

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
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Untere Türführung STB 35
Führungsgleiter.

Bestell-Nr. Typ VE PE ME WGR Preis €

55280044 0 025 119 100 100 STK 5117 43,80

Slide Line 55 Lauf- und Führungsprofil 15 kg
Kunststoff, für max. Türgewicht 15 kg, Länge 4000 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

55281510 0 025 120 weiß 30 100 STK 5117 428,28

55281535 0 061 546 grau 30 100 STK 5117 428,28

55281530 0 025 660 Kiefer 30 100 STK 5117 428,28

55281520 0 025 121 braun 30 100 STK 5117 428,28

55281540 0 066 900 schwarz 30 100 STK 5117 428,28

Slide Line 55 Lauf- und Führungsprofil 30 kg
Alu, für max. Türgewicht 30 kg, Länge 4000 mm.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

55281775 1 079 090 silberfarbig eloxiert 4 100 STK 5117 1600,98

Slide Line 55 Laufteil für unten
Kunststoff, höhenverstellbar, Laufrollen mit doppelt gelagerter Achse.

Hinweis: pro Tür sind zwei Laufteile einzusetzen.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

55281610 9 115 219 grau 100 100 STK 5117 145,54

Slide Line 55 Führungsteil für oben
Kunststoff, mit federndem Riegel.

Hinweis: pro Tür sind zwei Führungsteile einzusetzen.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55281620 9 115 217 grau mit geradem Riegel 100 100 STK 5117 145,54

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
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Türanschlag/Abstandhalter für SL 55
Kunststoff, zum Eindrücken, für max. Türgewicht 30 kg,
1 Türanschlag/Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich (Türhöhe >1000 mm: 2 Stück).

Bestell-Nr. Typ Oberfläche VE PE ME WGR Preis €

55281640 9 115 216 grau 100 100 STK 5117 105,85

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56
Für innenliegende, untenlaufende Schiebetüren. Die Laufschienen aus Aluminium haben für 
Ober- und Unterboden gleiches Profil. Die Eloxierung schafft eine glatte Laufbahn für die großen 
Rollen aus Kunststoff.

Bestell-Nr. Typ Material Oberfläche Länge VE PE ME WGR Preis €
mm

55281776 0 046 788 Alu silberfarbig eloxiert 6000 4 100 STK 5117 9138,70

Slide Line 56 Schiebetürbeschlag
Für innenliegende, untenlaufende Schiebetüren, 
Türgewicht max. 40 kg.
Komplett-Set für 1 Schrank.

Besteht aus:  für   für
  2 Schiebetüren   3 Schiebetüren

Laufteil  4   6
Führungsteil  4   6
Anschlag  2   2
Mittelstopper  –    1
Abstandhalter  2   3

Bestell-Nr. Typ Ausführung VE PE ME WGR Preis €

55281800 0 045 234 für 2 Schiebetüren 1 100 GRT 5117 5693,38

55281805 0 045 235 für 3 Schiebetüren 1 100 GRT 5117 8506,49
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Möbel-Kastenrolle E50 für weiche Böden
Merkmale/Eigenschaften:
•  Stahlblechgehäuse verzinkt
•  Kunststoffrad
•  Gleitlager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm

47480200 E50 30 30 14 40 5,2 1 STK 1 5552 0,94

47480205 E50 50 50 19 60 6,2 1 STK 1 5552 2,03

Möbel-Kastenrolle E51 für harte Böden
Merkmale/Eigenschaften:
•  Stahlblechgehäuse verzinkt
•  Gummirad
•  Gleitlager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm

47480207 E51 30 30 14 35 5,2 1 STK 1 5552 2,06

47480208 E51 50 50 18 50 6,2 1 STK 1 5552 3,08

Möbel-Lenkrolle F25 für weiche Böden
Merkmale/Eigenschaften:
•  Stahlblechgehäuse verzinkt
•  Kunststoffrad

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø Ausladung PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm mm

55521510 F25 30 30 15 20 5,0 16 1 STK 1 5552 2,63

55521530 F25 40 40 18 30 5,0 16 1 STK 1 5552 2,44

55521550 F25 51 50 19 40 6,5 17 1 STK 1 5552 2,96

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

E50 30: 33 mm 46 x 20 mm 35 mm

E50 50: 51 mm 68 x 25 mm 54 mm

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

E51 30: 33 mm 46 x 20 mm 35 mm

E51 50: 51 mm 68 x 25 mm 54 mm

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

F25 30: 36 mm 34 x 48 mm 22 x 36 mm

F25 40: 56 mm 42 x 42 mm 30 x 30 mm

F25 51: 68 mm 47 x 47 mm 35 x 35 mm
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Möbel-Lenkrolle F26 für harte Böden
Merkmale/Eigenschaften:
•  Stahlblechgehäuse verzinkt
•  Gummirad

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø Ausladung PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm mm

47480214 F26 25 25 13 15 5,0 16 1 STK 1 5552 4,28

47480215 F26 30 30 14 20 5,0 16 1 STK 1 5552 6,00

47480217 F26 50 50 18 40 5,0 17 1 STK 1 5552 5,59

Möbelrolle F75 mit Anschraubplatte
Merkmale/Eigenschaften:
• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz
• Harte Lauffläche für weiche Böden
•  Schraublochabstand 32 x 32 mm
• Schraubloch Ø (mm) 5

Möbelrolle F85 mit Feststeller für weiche Böden
Merkmale/Eigenschaften:
• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz
•  Schraublochabstand 32 x 32 mm
• Schraubloch Ø (mm) 5

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

F26 25 34 mm 34 x 48 mm 22 x 36 mm

F26 30 36 mm 34 x 48 mm 22 x 36 mm

F26 50 68 mm 42 x 42 mm 30 x 30 mm

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße PE ME VE WGR Preis € 
mm kg mm mm

55520134 F75.040.PL 40 40 58 42 x 42 1 STK 1 5552 2,38

55520136 F75.050.PL 50 50 64 42 x 42 1 STK 1 5552 1,76

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße PE ME VE WGR Preis €
mm kg mm mm

55520139 F85.040.PL 40 40 58 42 x 42 1 STK 1 5552 1,43

55520140 F85.050.PL 50 50 64 42 x 42 1 STK 1 5552 2,21
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Möbelrolle F85 mit Feststeller und Gewindestift
Merkmale/Eigenschaften:
• Kunststoff-Doppelrolle, RAL 9005 schwarz

Möbelrolle F86 PL mit Feststeller für harte Böden
Merkmale/Eigenschaften:
• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz
•  Schraublochabstand 32 x 32 mm
• Schraubloch Ø (mm) 5

Möbelrolle F86 mit Feststeller und Gewindestift
Merkmale/Eigenschaften:
• Kunststoff-Doppelrolle, RAL 9005 schwarz

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Gewindestift PE ME VE WGR Preis €
mm kg mm

55520148 F86.050.G10 50 50 62 M10 x 20 1 STK 1 5552 3,83

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße PE ME VE WGR Preis €
mm kg mm mm

55520147 F86.050.PL 50 50 65 42 x 42 1 STK 1 5552 5,03

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Gewindestift PE ME VE WGR Preis €
mm kg mm

55520141 F85.050.G08 50 40 60 M8 x 15 1 STK 1 5552 2,06
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Bockrolle A110 A85
Apparaterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm

55520101 A110 A85 50 50 18 40 6,3 1 STK 1 5552 8,33

55520098 A110 A85 75 75 23 50 6,3 1 STK 1 5552 16,30

Lenkrolle A100 A85
Apparaterolle.
Gehäuse aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Ausladung PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

47480163 A100 A85 50 50 18 40 6,3 26 1 STK 1 5552 8,55

47480164 A100 A85 75 75 23 50 6,3 38 1 STK 1 5552 11,78

47480165 A100 A85 100 100 23 65 6,3 39 1 STK 1 5552 15,60

Lenkrolle mit Feststeller A120 A85
Apparaterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Ausladung PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

47480166 A120 A85 50 50 18 40 6,3 26 1 STK 1 5552 11,78

47480167 A120 A85 75 75 23 50 6,3 38 1 STK 1 5552 15,49

47480168 A120 A85 100 100 23 65 6,3 39 1 STK 1 5552 18,34

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

A110 A85 50 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm

A110 A85 75 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

A110 A85 100 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

A100 A85 50 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm

A100 A85 75 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

A100 A85 100 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

A120 A85 50 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm

A120 A85 75 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

A120 A85 100 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37

A110 A85 75
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Bockrolle L110 B 10
Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm

47420945 L110 B10 80 80 30 125 9 1 STK 1 5552 6,00

47420090 L110 B10 100 100 35 125 9 1 STK 1 5552 8,93

47420092 L110 B10 125 125 35 175 9 1 STK 1 5552 10,31

Lenkrolle L100 B10
Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Ausladung PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

47420075 L100 B 10 80 80 30 125 9 34 1 STK 1 5552 7,65

47420076 L100 B 10 100 100 35 125 9 34 1 STK 1 5552 10,31

47420078 L100 B 10 125 125 35 175 9 34 1 STK 1 5552 12,64

Lenkrolle mit Feststeller L120 B10
Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Ausladung PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

55520104 L 120 B10 80 80 30 125 9 34 1 STK 1 5552 14,10

55520106 L 120 B10 100 100 35 125 9 34 1 STK 1 5552 12,73

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

L110 B10 80 106 mm 104 x 80 mm 76 x 56/84 x 64

L110 B10 100 128 mm 104 x 80 mm 76 x 56/84 x 64

L110 B10 125 155 mm 104 x 80 mm 76 x 56/84 x 64

Bauhöhe Plattengröße Schraublochab-
stand

L100 B10 80 106 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

L100 B10 100 128 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

L100 B10 125 155 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

L110 B10 80 106 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

L110 B10 100 128 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

L110 B10 125 155 mm 104 x 80 mm 76 x 56 / 84 x 64

ROLLEN
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Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
Lager: Rollenkorblager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Tragkraft Schraubloch-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm kg mm

47420063 L410 B55 81 80 25 50 9 1 STK 1 5552 6,83

47420064 L410 B55 101 100 30 70 9 1 STK 1 5552 9,45

47420065 L410 B55 126 125 37 100 9 1 STK 1 5552 11,21

47420066 L410 B55 161 160 40 135 11 1 STK 1 5552 12,23

Lenkrolle L400 B55
Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
Lager: Rollenkorblager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Zapfen-Ø PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

47420057 L400 B55 81 80 25 50 9 34 1 STK 1 5552 8,93

47420059 L400 B55 101 100 30 70 9 34 1 STK 1 5552 11,51

47420060 L400 B55 126 125 37 100 9 34 1 STK 1 5552 12,90

47420061 L400 B55 161 160 40 135 11 48 1 STK 1 5552 16,85

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

L410 B55 81 105 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L410 B55 101 128 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L410 B55 126 155 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L410 B55 161 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

L400 B55 81 105 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L400 B55 101 128 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L400 B55 126 155 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L400 B55 161 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80

ROLLEN
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Lenkrolle mit Radfeststeller L420 B55
Transportgeräterolle.
Gabel aus Stahlblech.
Verzinkt chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Lauffläche: Gummi schwarz
Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
Lager: Rollenkorblager

Bestell-Nr. Typ Rad-Ø Radbreite Trag-
kraft

Schraub-
loch-Ø

Ausladung PE ME VE WGR Preis €

mm mm kg mm mm

47420058 L420 B55 81 80 25 50 9 34 1 STK 1 5552 15,23

47420069 L420 B55 101 100 30 70 9 34 1 STK 1 5552 13,55

47420071 L420 B55 126 125 37 100 9 32 1 STK 1 5552 15,33

47420072 L420 B55 161 160 40 135 11 48 1 STK 1 5552 23,70

Bauhöhe Plattengröße Schraubloch-
abstand

L420 B55 81 105 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L420 B55 101 128 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L420 B55 126 155 mm 104 x 80 mm 75 x 52/80 x 60

L420 B55 161 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80

ROLLEN
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6. Lacke, Lasuren, Öle

6.1. Spritzpistolen/Atemschutz ................................ ab Seite 354
6.1.1 Atem-/Arbeitsschutz .......................................................355
6.1.2 Hilfs-/Pflegemittel ...........................................................357

6.2. Beizen/Effekte ................................................................361

6.3. Lacke (Möbel/Treppe/Parkett) .......................370 / 383 / 398
6.3.1 Wasserlacke ...................................................................370
6.3.2 Lösemittellacke .............................................371 / 383 / 398

6.4. Öle/Wachse ...........................................................379 / 393
6.4.1 Oberflächenkorrektur .....................................................400

6.5. Lasuren ..........................................................................411
6.5.1 Streichlasuren .................................................................411
6.5.2 Spritzlasuren/Fensterbeschichtungen .....................418 / 422
6.5.3 Farbtonübersicht Sikkens ................................................421

Warengruppenübersicht
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SATAjet® 1000 B RP
Merkmale/Eigenschaften:
•	 	robuste	nebelreduzierte	allroundpistole	in	optimierter	hochdrucktechnik
•	 	breites	einsatzgebiet	im	Lack-	und	Vormaterialienbereich
•	 	VOc-konform	durch	Materialübertragungsrate	>65	%
•	 	Wartungsarm,	pflegeleicht
•	 	breites	Düsen-	und	Variantenprogramm
•	 	integrierter	pressluftmikrometer,	stufenlose	rund-	und	breitstrahlregulierung
•	 	Materialmengenregulierung,	pistolenkörper	eloxiert
•		 Volle	Wassertauglichkeit	durch	V4a-Düsen
•	 	Luftverbrauch:	ca.	275	l/min	bei	2,0	bar
•		 Weitere	Düsengrößen	0,8;	1,0;	1,3;	1,8;	2,0;	2,5;	3,0	mm

1000	b	rp

Bestell-Nr. Typ Ausführung Mitgelieferte Düse PE ME VE WGR Preis € 

18610900 149310 pistole	satajet	1000	b	rp 1,6	mm 1 stK 1 1861 293,01

18610901 157917 pistole	satajet	1000	b	rp 1,8	mm 1 stK 1 1861 293,01

18610905 150417 Düsensatz 1,8	mm 1 stK 1 1861 141,13

SATA Spray-Master
auch	für	Lasuren	geeignet.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Druckbecherpistole	für	universellen	einsatz
•	 	alle	spritzfähigen	Materialien	(auch	sehr	hoher	Viskose)	werden	mit	geringstem	Farbnebel		

dank	Druckunterstützung	ohne	Zugabe	von	Verdünnung	optimal	zerstäubt
•	 	ideal	für	baustelleneinsatz	in	Verbindung	mit	kleinen	Kompressoren
•	 	Luftverbrauch	ca.	220	l/min	bei	2,0	bar
•	 	Weitere	Düsengröße	1,7;	2,0
•	 	Lieferumfang:0,75	l	alu-Druckbecher	komplett	mit	Druckregelventil

Bestell-Nr. Typ Mitgelieferte Düse PE ME VE WGR Preis € 

18610902 72900 spezialdüse	sM 1 stK 1 1861 773,79

spritZpistOLen

IK_HBV_2016_K06_AB3.indd   354 21.04.16   15:13



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

355

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Heizkörperroller für Lackierungen
Mit	auswechselbarem,	verzinktem	steckbügel	(Ø	6	mm),	40	cm	lang,	Kunststoffgriff	mit	
aufhängeloch,	rolle	Velours,	nitrofest.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung Breite PE ME VE WGR Preis €
cm

11330130 heizkörperroller 10 1 stK 1 1137 1,90

11330131 ersatzwalzen 10 1 stK 1 1137 1,38

Atemschutzmaske air star F
Die	tragefreundliche	atemschutz-halbmaske	für	Lackierer.

•	 		Optimaler	schutz	vor	staub,	schmutz	und	organischen	Dämpfen	von	Lösemitteln
•	 		hervorragende	anpassung	an	jede	gesichts-	und	nasenform
•	 		sehr	leicht	und	bequem
•	 		geeignet	für	brillenträger
•	 		praktischer	Filter-bajonettverschluss
•	 		4-punkt-bebänderung	für	schnelle	einsatzbereitschaft
•	 		Lieferumfang:	halbmaske,	1	paar	Filter	a2p3	und	Vorfilter

atemschutzmaske

Filter

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis 

18882765 134353 atemschutzmaske	air	star 1 stK 1 2000 96,25

18882767 134296 ersatzfilter	a2p3	mit	Vorfilter 1 pr 1 2000 53,50

FORTIS Feinstaubmaske Marin FFP2
•  Mit	cool-Down-ausatemventil
•  schutz	gegen	mindergiftige	bzw.	gesundheitsschädliche	partikel	bis	zum	10-fachen	des	
	 grenzwertes
•  Vorgeformte	Maskenkonstruktion
•  nasenbereich	schaumstoffgefüttert
•  nasenbügel	flexibel

Hinweis: Filterklasse	Din	en	149:2001	FFp2	nr.	Mit	zusätzlichem	elektrostatik-test		
nach	en	143:2000	+	ac:2005	+	a1:2006.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis 

18882951 4317784793650 FOrtis	Feinstaubmaske	Marin	FFp2 1 stK 1 1888 1,95

rOLLer,	ateMschutZ
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KCL Handschuh »Camapren 720«, schwarz
sehr	gutes	Feingefühl,	gute	griffigkeit	bei	fettigen	und	öligen	teilen,	hohe	Flexibilität	bei		
tiefen	temperaturen,	hohe	elastizität,	angenehmer	tragekomfort,	innenhandprofilierung	(rillen),	
strechrand,	ergonomische	passform,	spezialchloropren.

Schutz nach Kategorie 3, EN 388 (1.1.1.1.), EN 374 (AKL), EN 420.
Beschaffenheit: stulpe,	profilierung,	velourisiert.
Material: chloropren	und	naturlatex.

Anwendungsbereiche: be-	und	Verarbeitung	von	öligen,	fettigen	Werkstoffen	und	Fertigteilen,		
z.	b.	in	der	automobilindustrie,	chemie,	holzveredelung,	Lebensmittelindustrie,		 	
reinigungsarbeiten.

Länge: 300	±	10	mm.

EN 388

1.1.1.1. aKL

EN 374

Bestell-Nr. Typ Größe PE ME VE WGR Preis €

87120027 4008198772002 10 1 par 10 2000 4,75

Einweg-Überziehschuhe
•	 	aus	pe-Folie
•	 	rutschfeste	ausführung
•	 	einheitsgröße

Bestell-Nr. Typ Höhe Farbe PE ME VE WGR Preis €
cm

65332810 4029201020125 15 weiß 1 par 50 1137 1,26

Overall paint-tex® plus weiß
Der	paint-tex®	plus	Overall	schützt	zuverlässig	
vor	gesundheitsgefährdenden	Feinstäuben.

Eigenschaften:
•	 		antistatisch
•	 		Fusselfrei
•	 		abriebfest

Besondere Merkmale:
•	 		Mehrschichtiges	sMs-Material
•	 		reißverschlussabdeckleiste
•	 		Doppelläufiger	reißverschluss
•	 		Kapuze	mit	elastischem	bund
•	 		taillen-,	arm-	und	beingummi

Einsatzbereiche:
industrie-	und	autolackierer,	bei	
renovierungsarbeiten,	bei	der	
altlasten-	und	asbestsanierung	etc.

Bestell-Nr. Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

18882795 Overall	paint-tex	plus	weiß	-	gr.4	(XL) 1 stK 1 1888 6,23

18882796 Overall	paint-tex	plus	weiß	-	gr.	5	(XXL) 1 stK 1 1888 6,23

arbeitsschutZ
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Malerabdeckvlies
Dient	zum	schutz	von	untergründen/bodenbelägen	z.	b.	Maler-	oder	putzarbeiten,	
Lackierwerkstätten.	Mehrfach	verwendbar.

•	 	aus	Mischfasern	vernadelt	mit	weißem	spinnvlies	gem.	Din	61210
•	 	Mit	rutschhemmender	unterseite	einseitig	kaschiert

Stretchfolie transparent
20	µm,	breite	500	mm,	Länge	300	m.	Kerndurchmesser	ca.	50	mm.
polyethylen,	einseitig	haftend.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

65332805 4030198135907 1 rLL 6 3644 17,38

Bestell-Nr. Gewicht je m² Breite Ausführung PE ME VE WGR Preis 
g m €

65332800 220 1 rolle	=	50	m 1 rLL 1 1133 56,25

Illbruck Reinigungstücher
geeignet	zum	schnellen	und	effektivem	reinigen	von	nicht	ausgehärtetem	silikon-	und	
pu-schaumresten	von	händen	und	glatten	Oberflächen.	sowie	Öl,	Fett,	Farbe,	Druckerfarbe,	Lacke.	
reinigt	und	pflegt	die	hände.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €

18883098 aa292 ca.	100	tücher 1 pcK 1 2000 13,08

VLies,	stretchFOLie,	reinigungstücher
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Putztuchrolle, Papier, blau, 1000 Blatt
industriepapierputzrolle	für	leichte	Wischvorgänge.	saugfähig,	reißfest.	pro	Lage	ca.	20	g/m²,	
380	x	350	mm,	in	Folie	perforiert.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

18883090 4330816111109 2-lagig 1 rLL 2 1887 25,05

NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG
speziell	entwickelter	Verdünner	für	alle	gängigen	Lacke	wie	nitro-,	Kunstharz-	und	
chlorkautschuk-Lackfarben.	e-cOLL	nitro-universal-Verdünnung	hat	eine	hohe	Lösekraft	und	
fördert	die	Verlaufseigenschaften	des	Lackes.	Die	Lackierung	erhält	somit	einen	hohen	glanz.

Anwendungsgebiete:
•	 	Verdünnungs-	und	reinigungsmittel	für	Maler-	und	Lackierbetriebe
•	 	Für	Karosserie-	und	Fahrzeugbau
•	 	Zur	reinigung	von	Lackiergeräten	und	spritzpistolen

Technische Kenndaten:
•	 	enthält	rückstandslos	verdunstende	Lösemittel
•	 	silikonfrei

R-Sätze:
•		 r36:	reizt	die	augen.
•		 r11:	Leicht	entzündlich.
•	 	r67:	Dämpfe	können	schläfrigkeit	und	benommenheit	verursachen.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

67252085 4317784349253 1 1 stK 12 2000 5,65

NITRO-VERDÜNNUNG V40

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

68160310 10 1 stK 1 2000 38,74

putZrOLLen,	VerDünner
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SCHLEIFSCHWAMM

Exzenterschleifer DEROS 5650CV
MirKa®	DerOs	bürstenlose	Motortech-
nologie.	Der	hocheffiziente	bürstenlose	Motor	
verfügt	über	starke	Leistung	und	garantiert	
eine	konstante	geschwindigkeit,	selbst	unter	
hohem	Druck.	Die	innovative	Konstruktion	der	
Maschine	sorgt	für	wenige	Verschleißteile.	
Der	DerOs	ist	wartungsarm,	ultrazuverlässig	
und	langlebig.	im	gegensatz	zu	herkömm-
lichen	Maschinen	hat	der	DerOs	eine	“
geschlossene	bauweise”,	die	das	eindringen	
von	staub	in	den	Motor	und	somit	abnutzung	
und	schäden	verhindert.

•	 	Leicht,	leise	und	leistungsstark
•	 	Kompakt	und	ergonomisch	und	einfache	

bedienung
•	 	Kein	trafo	nötigt
•	 	Wenig	Wartung
•	 	reduzierte	Vibrationen
•	 	nahezu	staubfreies	schleifen
•	 	125-mm-	und	150-mm-teller
•	 	einfacher	transport
•	 	geringer	energieverbrauch

Technische Spezifikationen:
absaugung:	 Zentralabsaugung
gewicht	(kg):	 1
Lautstärke,	Lpa	(db):	 71
Leistungsaufnahme	(W):		 350
geschwindigkeit	(rpm):		 4000–10000
hub	(mm):	 5

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12521603 MiD5650201ca 1 stK 1 1211 623,78

Bestell-Nr. Maße L x B x H Körnung PE ME VE WGR Preis 
mm €

66240298 100	x	70	x	28,0 p	60 100 stK 100 6624 67,50

66240299 100	x	70	x	28,0 p	80 100 stK 100 6624 67,50

66240300 100	x	70	x	28,0 p	100 100 stK 100 6624 67,50

66244020 100	x	70	x	28,0 p	120 100 stK 100 6624 67,50

66240303 100	x	70	x	28,0 p	180 100 stK 100 6624 67,50

66244010 100	x	70	x	28,0 p	220 100 stK 100 1252 67,50

schLeiFschWäMMe,	eXenterschLeiFer
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Schutzauflage Abranet
Schutzauflagen für alle Ø 150 mm Schleifteller

Lochung: 67-Loch
Lochsystem Scheiben:	 6	;	6+1	;	9	;	15	;	abranet

Abranet Heavy D Schleifgitter
MIRKA Scheiben Abranet HD in Ø 150 mm

Abranet Heavy Duty bietet eine   
effektive Lösung für die extremsten 
Schleifbedingungen:
•	 	sehr	lange	haltbarkeit
•	 	resistent	gegen	Zusetzen
•	 	auch	für	arbeiten	mit	verstärktem		 	

Verbundwerkstoff
•	 	Das	offene	netz	leitet	Wärme	ab	und	sorgt	

somit	für	eine	kühlere	arbeitsoberfläche

•	 	abranet	hD	wird	im	einklang	mit	MirKas	
isO	14001	umweltsystem	hergestellt

Einsatzgebiete:
Für	extreme	hochleistungsanwendungen		
in	der	Luftfahrt-,	schifffahrt-	und		 	
automobil-	und	holzindustrie	sowie		 	
in	der	Verbundwerkstoffherstellung.		 	
Die	einzigartige	randhaltbarkeit	ist	ideal	
für	anwendungen,	in	denen	konventionelle	
schleifmittel	versagen.

Abranet Schleifscheibe
Abranet	setzt	neue	Maßstäbe	in	der		
schleiftechnik	und	ermöglicht	ein	staubfreies	
schleifen.	Die	schleifscheibe	verfügt	über		
ca.	24.000	Löcher	und	gewährleistet	dadurch	
eine	optimale	staubabsaugung.

•	 staubfreies	schleifen
•	 Kein	Zusetzen	der	schleifscheibe
•	 geringerer	Materialverbrauch
•	 geringere	umweltbelastung

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

15270250 8295610111 1 pack 5 2000 15,23

Bestell-Nr. Typ Körnung PE ME VE WGR Preis €

66241923 hD61102540 p	40 1 stK 25 1252 59,06

66241924 hD61102560 p	60 1 stK 25 1252 54,69

66241925 hD61102580 p	80 1 stK 25 1252 52,81

Bestell-Nr. Typ Körnung PE ME VE WGR Preis €

66241949 5424105080 p	80 1 stK 50 2000 62,19

66241950 5424105010 p	100 1 stK 50 2000 57,81

66241951 5424105012 p	120 1 stK 50 2000 57,81

66241952 5424105015 p	150 1 stK 50 2000 57,81

66241953 5424105018 p	180 1 stK 50 2000 57,81

66241954 5424105025 p	240 1 stK 50 1252 57,81

66241956 5424105032 p	320 1 stK 50 2000 57,81

66241957 5424105041 p	400 1 stK 50 2000 57,81

66241958 5424105051 p	500 1 stK 50 6624 57,81

schLeiFen
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Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150142 positivbeize	bt58-Farbton 1 1 stK 1 6815 21,16

68150143 glanzbeize	bu58-Farbton 1 1 stK 1 6815 18,23

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
kg €

68150395 tW	130-9343 weiß 1 1 stK 12 6815 26,68

68150144 bc	40-Farbton nach	Wahl 1 1 stK 1 6815 24,90

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150140 be-Farbton nach	Wahl 1 1 stK 1 6815 21,16

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Gebinde PE ME VE WGR Preis 

68151950 hWW	224 Lignal-bleichmittel 1	l 1 stK 1 6815 20,54

68151955 hWb	202 Lignal-bleichaktivator 500	g 1 stK 1 6815 21,63

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Grundierbeize
hydro-beize,	gebrauchsfertig,	leicht	egalisierend,	umweltbewußt,	
mit	hoher	Lichtechtheit	für	die	einstellung	holzfremder	beiztöne,	
z.	b.	im	grau-	und	pastellbereich	geeignet.

Einsatzgebiete:
Zur	Möbelfertigung	und	im	innenausbau.

Verarbeitungshinweise:
•	 	einmaliger	auftrag	mit	30–80	g/m²	je	nach	holzart	mit	oder	ohne	Vertreiben		 	 	

nur	direkt	auf	das	trägermaterial
•	 	untergrundbehandlung:	abgestufter	rohholzschliff	Korn	120–180/entstaubung
•	 	beize	vor	und	während	der	Verarbeitung	gut	aufrühren

Trocknung:
•	 	bei	guter	belüftung	und	max.	Luftfeuchte	von	60	%	2–6	h	20	°c
•	 	überlackierbarkeit:	überlackierbar	nach	mind.	2	h	mit	geeigneten	pur-	oder	cn-Lacken		 	

im	spritz-,	roll-,	gieß-	oder	streichverfahren.
•	 	überlackierung	mit	geeigneten	hydro-1K	und	2K-Lacken	nach	mind.	6	h	trocknung		 	

im	spritz-	oder	gießverfahren.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150141 bg68	(Farbton) 1 1 stK 1 6815 21,16

Rustikalbeize CL – Lackbeize lösungsmittelhaltig
Lösemittelbeize,	lichtecht,	schnelltrocknend,	gebrauchsfertig,	mit	ausgezeichnetem	benetzungsver-
halten.	Kein	aufrauen	des	holzes	–	daher	geringerer	schleif-	und	Lackieraufwand	im	Vergleich	zu	
wässrigen	beizsystemen.	Für	porenbetonte	rustikaleffekte	farbspeziell	auf	eiche	eingestellt,	auch	
für	andere	porige	harthölzer	wie	esche,	Mahagoni,	nussbaum	etc.	zu	verwenden.

Einsatzgebiete:
Zur	Möbelfertigung	und	im	innenausbau.

Applikationsverfahren:
spritzverfahren:	beize	satt	aufspritzen.	nach	kurzer	einwirkzeit	überschuss	mit	einem	gazeballen	
zunächst	quer,	dann	längs	der	Maserung	abnehmen.
Druckluftspritzen	(becher)	mit	Düse	1,5–2	mm,	1,5–2	bar.

Handauftrag:
beize	satt	mit	einem	pinsel	oder	ballen	auftragen.	nach	kurzer	einwirkzeit	überschuss	mit	einem	
gazeballen	zunächst	quer,	dann	längs	der	Maserung	abnehmen.
tauchen:	möglich

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis €
l

68150340 5-3001 1 1 stK 6 6815 28,58

68150350 5-5001 eiche,	hand 1 1 stK 6 6815 26,10

68150360 5-5003	p43 eiche	rustikal 1 1 stK 6 6815 22,91

68150320 5-5005	p45 1 1 stK 6 6815 22,91

68150325 5-5007	p44 eiche	rustikal	dunkel 1 1 stK 6 6815 21,88

Farbtöne	laut	beizkarte.

beiZe
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PUR-2K-Glaslack Satineffekt
pigmentierter,	lichtechter	2-Komponenten-acrylharzlack	für	Flachglas	mit	hervorragendem	Ver-
bund	auf	kritischen	untergründen.	sehr	gute	beständigkeiten	gegen	chemische	und	mechanische	
beanspruchungen.

Bestell-Hinweise:
härter:		 Dr	4076-0001
Mischung:		 5:1
ergiebigkeit	je	Liter:	 3–4	m²

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150311 Du	42120-0001 glaslack 1 1 stK 1 6815 36,18

68150783 Dr	4076 härter 0,2 1 stK 1 6815 15,78

Reinigungsverdünner ZD 101 für Glaslacke
reinigungsverdünner	zum	entfetten	von	glas	vor	der	Lackierung.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150290 ZD	101 1 1 stK 1 6815 13,78

LacKe,	VerDünner
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PROTECT-CLEANER PR 90
Protect-Cleaner PR 90 ist	ein	reinigungs-und	pflegemittel	für	parkett-	und	holzböden	
sowie	Laminat,	pVc,	Fliesen	und	Kunststoffoberflächen,	auf	basis	ph-neutraler	und		
biologisch	abbaubarer	tenside.

Verarbeitungshinweise:	Zur	regelmäßigen	reinigung	dem	Wischwasser	zusetzen.		
Mit	dieser	Lösung	nebelfeucht	–	nicht	nass	–	wischen.	Die	Oberfläche	wird	dabei	in	einem	
arbeitsgang	gereinigt	und	gepflegt.	bei	geringen	Verschmutzungen	reiniger	mit	Wasser	
verdünnen	im	Verhältnis	1	:	100	(100	ml	auf	10	l	Wasser).	bei	starken	Verschmutzungen	
oder	für	intensivere	pflege	ggf.	höher	dosieren	bis	max.	1	:	10	(100	ml	auf	1	l	Wasser).

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis €
l

68150220 pr	90 1 1 stK 1 6819 15,25

INTENSIVE CLEANER PR 91
Intensive Cleaner PR 91	ist	ein	reinigungsmittel	für	parkett-	und	holzböden	sowie		
Laminat,	pVc,	Fliesen	und	Kunststoffoberflächen,	auf	basis	ph-neutraler	und	biologisch	
abbaubarer	tenside	mit	starker	reinigungswirkung.

Verarbeitungshinweise: pr	91	verdünnt	in	Wasser	anwenden.	Mit	dieser	Lösung	die		
zu	reinigende	Fläche	nebelfeucht	-nicht	nass-	wischen.	bei	starken	Verschmutzungen		
oder	für	intensivere	pflege	Zugabe	bis	max.	1	:	10	(100	ml	pr	91	auf	1	l	Wasser).			
Zur	reinigung	von	hydrolack-Oberflächen	oder	bei	geringerer	Verschmutzung	Zugabe		
1	:	500	(20	ml	pr	91	auf	10	l	Wasser).

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150222 pr	91 1 1 stK 1 6819 15,25

reiniger
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Antisilikon ZD 385
Antisilikon ZD 385 ist	ein	Zusatzmittel	zu	behebung	und	beseitigung	von	Kraterbildung		 	
in	Lackierungen.

Fehlerbehebung:
•  Fehlerquelle	unbedingt	abstellen
•	 	bei	starkem	schadensbild	Fläche	bis	zum	untergrund	abschleifen,	gegebenenfalls	unter		

Zusatz	von	antisilikon	ZD	385	(ZD	3985)	Fläche	neu	aufbauen
•	 	bei	leichter	Kraterbildung,	Fläche	anschleifen	mit	320er	Korn,	1	x	mit	verdünntem,		 	

wie	zuvor	eingesetztem	Lackmaterial	sehr	dünn	vornebeln,	nach	kurzer	antrocknung,		 	
1	x	mit	geeignetem	Lackmaterial	dünn	ablackieren,	so	dass	ein	gerader	Verlauf	erreicht	wird

Zugabemenge max. 0,5 %.

Kunststoffreiniger Klarolin ZD 392
hilfsmittel	zur	Lackierung	von	Möbeln,	die	mit	silikon	oder	Fett	Kontakt	hatten,	zur	Verbesserung	
der	Oberflächenglätte.

Einsatzgebiet: Für	alle	Lacksysteme	außer	hydro-Lacke	geeignet.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150280 ZD	385 1 1 stK 1 6815 32,21

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150295 ZD	392 25 1 stK 1 6815 262,23

reiniger
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Glaslack-Zusatz EL 460 für Buntlacke (DBM 555)
Durch	Zumischung	des	Lignal-glaslack-Zusatzes	in	den	herkömmlichen	Lignal-una-cOLOr	Db	
555-Farbton	sowie	anschließende	Mischung	mit	glaslackhärter	Dr	4076-0001	werden	problemlose	
Direktbeschichtungen	auf	glas	ermöglicht.	Mischung:	95	%	Lignal-una-cOLOr	Db	555-Farbton,	
5	%	Lignal-glaslack-Zusatz	eL	460-0025	abhärtung	5:1	mit	härter	Dr	4076-0001.		
auch	viele	effektlacke	lassen	sich	durch	5	%	beigabe	des	glaslackzusatzes	direkt	auf	entfettetes	
glas	applizieren,	wie	z.	b.:	Lignal-una	pur	De	55x	(glanzgrad),	Lignal-pur	Metallic		
Db	42634-Farbton,	DbM	46004-M0900	basis,	DbM	46014-M0999	basis,	Lignal-pur	Metallic-
überzug	Du	457-99060	(perlmutt),	-99009	(fein),	-99012	(mittel),	-99015	(grob)	Lignal	pur	
effektlack	Multicolor	Du	45457-99062,	Lignal-pur	effektlack	graniteffekt	Db	45452-99089.	
abhärtung	bei	allen	Lacken	dann	5:1	mit	härter	Dr	4076-0001.

Bestell-Hinweise:
härter:		 Dr	4076-0001
Mischung:		 5:1
ergiebigkeit	je	Liter:		 7–9	m²

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150300 eL	460-0025 glaslack-Zusatz 1 1 stK 1 6815 60,14

68150783 Dr	4076 härter 0,2 1 stK 1 6815 15,78

Sprayer – Ausbesserungs-Handsprüher
handsprühgerät	mit	gaskartusche	für	beliebige	und	auswechselbare	Flüssigkeiten.

Funktionsweise:
in	der	Kartusche	befindet	sich	treibgas.	Wird	der	sprühknopf	gedrückt,	bewirkt	das	ausströmende	
treibgas	entsprechend	dem	Venturi-prinzip	(Wasserstrahlpumpe)	einen	unterdruck,	der	die	Flüssig-
keit	ansaugt	und	sie	in	der	Mischkammer	des	sprühknopfes	mit	dem	treibgas	verwirbelt,	sodann	
fein	verteilt	in	einem	gleichmäßigen,	scharf	abgegrenzten	sprühstrahl	mit	kleinsten	partikeln	aus-
treten	lässt.	Der	sprayer	funktioniert	also	nach	dem	prinzip	der	Druckluft-spritzpistole.

Anwendungen:
Der	sprayer	ist	für	alle	gleichmäßigen	Flüssigkeiten	geeignet:	Lacke,	Farben,	beizen,	email,	Disper-
sionen,	Öle,	Wachse,	Lasuren,	imprägniermittel,	Firnis,	politur,	Leime,	Kleber,	Latex	usw.

Vorteile Stand-alone-Sprayer:
•	 	hervorragende	sprühcharakteristik
•	 	ambulant	anwendbar;	kein	apparativer	aufwand,	keine	anschlüsse
•	 	beliebige,	auswechselbare	Flüssigkeiten	und	Farben
•	 	einfachst	zu	reinigen
•	 	ergiebigkeit:	eine	patrone	reicht	für	bis	zu	500	ml	Lack	und	so	für	eine	Fläche	von	etwa	4	m²
•	 	arbeiten	vor	Ort
•	 	ausbesserungen
•	 	Finish

Lieferumfang:
patrone	und	glas	mit	sprühkopf	und	ansaugrohr

Bestell-Nr. Typ Für Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

68181060 spraYer 500 1 stK 6 6815 17,00

LacKe,	hanDsprüher
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Lignal-HYDRO Möbellack HE6509x
Lignal-HYDRO Möbellack HE 6509x.	Wasser-
verdünnbarer,	farbloser,	lichtechter,	universal	
einsetzbarer	einkomponenten-hydro-acrylat-
pur-Lack.	schichtlack	zum	grundieren	und	end-
lackieren	mit	allen	aspekten	einer	hervorragenden	
Oberfläche,	wie	gutem	griff,	glätte,	hoher	
abriebfestigkeit	und	ansprechender	Optik;	
pVc-fest,	creme-	und	schweißbeständig.

Einsatzgebiete:	Wohn-,	Kasten-	und	Kindermö-
bel,	im	gesamten	innenausbau	und	treppenbau.

Verfahrensbeispiel:
Kindergarteneinrichtung,	ahorn	natur,	seidenmatt
•	 	holzschliff	(abgestuft)	120/150/180
•	 	1x	grundieren	mit	100–120	g/m²	Lignal	

hYDrO-tOp-siegeL	he	65096
•	 	trocknung	mind.	3	stunden	bei	20	°c,				

Lackschliff	Korn	280

•	 	1x	endlackieren	mit	100–120	g/m²	Lignal-
hYDrO	tOp-siegeL	he	65096

•	 	Verpackungsfähig	nach	trocknung	mind.		
16	stunden	bei	20	°c

Verarbeitung:
Verarbeitungsviskosität:		 	 	
	 	 110-120	s/Din	4	mm/20	°c
Druckluftspritzen	(becher):	
	 	 mit	Düse	1,7-	2,0	mm,	3-	4	bar		
airless	mit	Luftunterstützung:		
	 	 mit	Düse	0,23-	0,28	mm,	
	 	 60-	100	bar
Zerstäuberdruck:		2,0-	2,5	bar
gießverfahren:		 geeignet

abhärtung	20:	1	mit	hydro-pur	härter	hDr	5081	
erhöht	die	mechanische	und	chemische	
beständigkeit	der	Oberfläche.

Lignal-HYDRO-Treppenlack HE 6542x-0100
einkomponenten	hydro-acrylat-Lack,	farblos,	
füllkräftig,	thixotrop	eingestellt,	pVc-fest,	
creme-und	schweißbeständig	und	lichtecht,	für	
die	knarrfreie	beschichtung	von	treppen	und	
viele	andere	anwendungen.	schichtlack	zum	
grundieren	und	endlackieren	für	offen-	bis	
geschlossenporige	aufbauten	mit	guter	
anfeuerung	des	holzes	und	sehr	guten	
beständigkeiten	gegen	chemische	und	
mechanische	beanspruchungen.	produkt	kann	
auf	gebleichten	hölzern	eingesetzt	werden.	
Frei	von	Methylpyrrolidon.	phthalatweich-
macherfrei,	deshalb	auch	zur	Lackierung	von	
Kinder-spielzeug	geeignet.

Einsatzgebiete: für	treppenlackierungen	und	den	
gesamten	innenausbau	besonders	zur	Lackierung	
dreidimensionaler	Objekte.

Verarbeitung:
Lieferviskosität:	 30–36	s/Din	6	mm/20	°c
Druckluftspritzen	(becher):	
	 	 mit	Düse	1,7–1,8	mm,	3–4	bar
airless	mit	Luftunterstützung:	
	 	 mit	Düse	 0,23–0,28	mm,		
	 	 80–100	bar
Zerstäuberdruck:	1,5–2,5	bar

arbeitsgeräte	mit	Wasser	reinigen.	
Für	angetrockneten	Lackreste	den	
hydro-reiniger	hV	6917	verwenden.	
bei	kombinierten	arbeiten	(hydro-und	
Lösemittellacke)	spritzgeräte	mit	hesse	
hYDrO-umnetzer	hV	6904	durchspülen.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150030 he	65096 seidenmatt 5 1 stK 1 6815 81,20

68150050 he	65097 seidenglänzend 5 1 stK 1 6815 81,20

68150710 hDr	5081 – 1 1 stK 1 6815 30,46

Bestell-Nr. BBDP Typ Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150080 he	65426-0100 treppenlack seidenmatt 5 1 stK 1 6815 69,84

68150120 he	65426-0100 treppenlack seidenmatt 25 1 stK 1 6815 243,05

68150100 he	65428-0100 treppenlack seidenglänzend 5 1 stK 1 6815 69,84

68150480 hV	6904 umnetzer 1 1 stK 1 6815 15,90

LacKe
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Lignal ECO TOP-SIEGEL 1K-Möbellack 
lösungsmittelhaltig
äußerst	geruchsmilder,	aromatenfreier,	pVc-fester	
einkomponenten-nitrozelluloselack.		 	
schichtlack	zum	grundieren	und	endlackieren,		
mit	deutlich	geringerer	geruchsbelästigung		
durch	Lösemittel	auf	Alkoholbasis.

Einsatzgebiete: gesamter	innenausbau	im	Wohn-
bereich;	ideal	auch	zur	schrank-innenlackierung	und	
zu	Lackierung	von	Kinderspielzeug.

Verfahrensbeispiel:
Kleiderschranksystem	innenlackierung,	seidenmatt
•	 	holzschliff	(abgestuft)	Korn	120/150/180
•	 	1	x	grundieren	mit	120–150	g/m²,		 	

Lignal-ecO-tOp-siegeL	FF	314
•	 	trocknung	mind.	45	Minuten	bei	+	20	°c
•	 	Lackschliff	Korn	320
•	 	1	x	ablackieren	mit	100	g/m²,		 	

Lignal-ecO	tOp-siegeL	FF	314
•	 	staubtrocken	nach	10–15	Minuten
•	 	Verpackungsfähig	nach	mindestens		 	

6	stunden	trocknung

Verarbeitung:
Druckluftspritzen	(becher):	
	 	 mit	Düse	1,8–2,0	mm,		2,5–3,5	bar
airless:	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,		
	 	 100–150	bar
airless	mit	Luftunterstützung:	 	
	 	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,		
	 	 60–100	bar
Zerstäuberdruck:	2,0–2,5	bar
gießverfahren:		 geeignet
ergiebigkeit	je	Liter:	
	 	 5–7	m²	pro	arbeitsgang,		
	 	 einschließlich	spritzverlust
bestell-nr.	Verdünner:	 	 	
	 	 nV	393
Verarbeitungsviskosität:	 	 	
	 	 25	s/Din	4	mm/20	°c

Wichtige Hinweise: nach	trocknung	und		
Zwischenschliff	bitte	nur	mit	Material	der	gleichen	
serie	ablackieren.	Die	pVc-Festigkeit	wird	nach		
2–3	Wochen	erreicht.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151010 FF	314 seidenmatt 5 1 stK 1 6815 57,98

68151020 FF	314 seidenmatt 25 1 stK 1 6815 177,63

Eco-Verdünnung NV 393
aromatenfreie	Verdünnung	für	ecO	tOp	siegel.	Für	nitrocellulose-Lacke	Lignal	FF31.	auf	alkoholbasis.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150005 nV	393 5 1 stK 1 6815 48,86

LacKe,	VerDünner
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1K-PU-Siegel DE 41-8 Parkettlack
Merkmale/Eigenschaften:
•	 	sehr	füllkräftig
•	 	Ohne	härter	zu	verarbeiten
•	 	beständigkeit	eines	2K-Materials
•	 	Zum	rollen

ergiebigkeit:	7–8	m²/Liter	pro	auftrag.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150550 De	41-8 farblos 5 1 stK 1 6815 90,94

Lignal-MEGA PUR-2K-Isoliergrund DG 417 farblos
besonders	füllkräftige,	lichtechte,	transparente	
Zweikomponenten-acrylharz-grundierung	mit	
breitem	einsatzgebiet.	produkt	kann	auf		
gebleichten	hölzern	eingesetzt	werden.

Einsatzgebiete: Für	füllige	Lackaufbauten		
unter	Lignal-pur-schicht-	und	überzugslacken	
oder	unter	hochglänzendem	Lignal-brillantlack	im	
gesamten	innenausbau	sowie	Küche	und	bad.	Ver-
dünnt	auch	zur	MDF-Kantenisolierung	einsetzbar.

Verfahrensbeispiel:
schreibtisch,	Vogelaugenahorn	natur,		 	
seidenglänzend
•	 		holzschliff	Korn	120–180
•	 		2–3	x	grundieren	mit	100–150	g/m²,	Lignal-

Mega-pur-grund	Dg	417	Mischung	5:1	mit	
pur-härter	Dr	470,	erste	grundierung	verdünnt	
mit	10–20	%	pur-Verdünner	DV	490

•	 		trocknung	mind.	6	stunden	pro	Lackauftrag		
bei	20	°c

•	 		Lackschliff	feiner	werdend	Korn	220–320
•	 		1	x	endlackieren	mit	100–150	g/m²	Lignal-

Mega-pur	De	567,	Mischung	10:1	mit	pur-
härter	Dr	470

•	 		staubtrocken	nach	15–20	Minuten
•	 		Verpackungsfähig	nach	trocknung	von	mind.	

16	stunden	bei	20	°c

Technische Daten:
Mischung:		 5:1	mit	härter	Dr	470
Verarbeitungsviskosität:	 	 	
	 	 23–25	s/Din	4	mm/20	°c
Verarbeitungszeit:		 	 	
	 	 1–2	std
Druckluftspritzen	(becher):		 	
	 	 mit	Düse	1,8–2,0	mm,	2,5–3,5	bar
airless:	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,		 	
	 	 100–150	bar
airless	mit	Luftunterstützung:	 	
	 	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,	60–100	bar
Zerstäuberdruck:		 	 	
	 	 2,0–2,5	bar
ergiebigkeit	je	Liter:		 	 	
	 	 5–6	m²	pro	arbeitsgang,		 	
	 	 einschließlich	spritzverlust
Verdünner:		 DV	490

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68152110 Dg	417 Klarlack 5 1 stK 1 6815 94,09

68150745 Dr	470 härter 1 1 stK 1 6815 27,28
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Lignal UNA-PUR DE 55 (Glanzgrad) 2K-Möbellack
Hesse-Lignal UNA-PUR DE 55-(Glanzgrad) 2K-PUR Möbellack ist	ein	zweikomponenten-pur-
acrylharz-Möbellack.	Klarlack	der	spitzenklasse	,	lichtecht,	widerstandsfähig,	universell	einsetzbar.	
Farbloser	Möbellack	für	tische,	schränke	und	alle	holzoberflächen	im	innenbereich.	Mit	Licht-
schutz.	schwerentflammbar,	erfüllt	en	71-3	(sicherheit	von	Kinderspielzeug)	somit	auch	für	die	
Lackierung	von	Kinderspielzeug	geeignet.	schichtlack	zum	grundieren	und	endlackieren.

Einsatzgebiete: im	gesamten	innenausbau,	einschließlich	stark	beanspruchter	bereiche,	 	
wie	Küche	und	bad	oder	für	schiffsinnenlackierungen.	als	schichtlack	zum	grundieren	und		 	
endlackieren,	auch	für	grobporige	holzarten	wie	esche	und	eiche.

Eigenschaften: hohe	Füllkraftkraft,	hervorragende	Verlauf,	lichtecht,	unkomplizierte		 	
Verarbeitung,	hohe	beständigkeit	gegen	chemische	und	mechanische	beanspruchung,		
schwerentflammbar	nach	Din	4102	b1.

Verarbeitung: spritzen

Verfahrensbeispiel:
apothekeneinrichtung,	palisander	natur,	seidenglänzend,	offenporig
•	 		holzschliff	Korn	150–180
•	 		1x	grundieren	mit	100–150	g/m²	Lignal	una-pur	De	557,	Mischung	10:1		 	 	

mit	pur-härter	Dr	470
•	 		trocknung	mind.	2	stunden	bei	20	°c
•	 		Lackschliff	Korn	280–320
•	 		ablackieren	mit	100–150	g/m²	Lignal	una-pur	De	557,	Mischung	10:1	mit	pur-härter	Dr	470
•	 		staubtrocken	nach	15–20	Minuten
•	 		Verpackungsfähig	nach	trocknung	von	mind.	16	stunden	bei	20	°c

Technische Daten:
Mischung:	 10:1	mit	härter	Dr	470
Verarbeitungsviskosität:	 23–25	s/Din	4	mm/20	°c
Verarbeitungszeit:	 1	arbeitstag
topfzeit:	 3	arbeitstage

Verarbeitung: 
Druckluftspritzen	(becher):	 mit	Düse	1,8–2,0	mm,	2,5–3,5	bar
airless:	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,	100–150	bar
airmix	mit	Luftunterstützung:	mit	Düse	0,23–0,28	mm,	60–100	bar
Zerstäuberdruck:		 2,0–2,5	bar
gießverfahren:		 geeignet
ergiebigkeit	je	Liter:		 5–7	m²	pro	arbeitsgang,	einschließlich	spritzverlust
Verdünner:		 DV	490

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150620 De	552 Klarlack matt 5 1 stK 1 6815 78,51

68150650 De	554 Klarlack seidenmatt 5 1 stK 1 6815 69,16

68150680 De	557 Klarlack seidenglänzend 5 1 stK 1 6815 78,51

68150658 De	550 Klarlack stumpfmatt 25 1 stK 1 6815 250,83

68150659 De	552 Klarlack matt 25 1 stK 1 6815 250,83

68150660 De	554 Klarlack seidenmatt 25 1 stK 1 6815 250,83

68150745 Dr	470 härter 1 1 stK 1 6815 27,28
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Lignal-HYDRO-Isolierfüller HP 6645-9343 weiß
einkomponenten-hydro-grundierung,	wasserverdünnbar,	pigmentiert,	thixotrop	eingestellt,		
maschinenschleifbar	und	sehr	füllig.	Füllgrund	für	geschlossenporige	Lackaufbauten	mit	gutem	
stand	an	senkrechten	Flächen.	Frei	von	Methylpyrrolidon.	hp	6645-9343	ist	in	Verbindung	mit	hb	
65285-Ft	als	schwerentflammbar	nach	Din	4102	b1eingestuft.

Einsatzgebiete: im	gesamten	innenausbau	auf	verschiedensten	holzarten,	grundierfolien		 	
und	MDF	(auch	Kanten).

Technische Daten:
Lieferviskosität:		 22–28	s/Din	en	isO,	2431,6	mm

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150490 hp	6645-9343 weiß 5 1 stK 1 6815 59,68

68150492 hp	6645-9343 weiß 25 1 stK 1 6815 250,81

Lignal-PUR-2K-Isolierfüller weiß
sehr	füllige,	pigmentierte	2K-pur-grundierung	für	den	farbigen,	geschlossenporigen	Lackaufbau,	
mit	extrem	breitem	einsatzgebiet.	schwerentflammbar	nach	Din	4102-b1	in	Kombination	mit		 	
Db	555-Farbton	geprüft	und	überwacht;	iMO	zertifiziert.

Einsatzgebiet: im	gesamten	innenausbau	sowie	Küche,	bad	mit	geeigneter	endlackierung;		 	
auf	verschiedensten	holzarten,	grundierfolien	und	geeigneten	MDF-trägern;	auch	als	haftprimer	
auf	vielen	Kunststoffen	geeignet	(untergrund	vorher	entfetten).

Verfahrenshinweis: 1–4	schichtiger	auftrag	mit	150–200	g/m²	auf	geeignetem	trägermaterial;	
max.	gesamtnassfilmmenge	600	g/m²;	max.	nassauftragsmenge	bei	Verwendung	als		
schwerentflammbares	anstrichmittel	für	seeschiffe	140	g/m².	
untergrundbehandlung:	vorschriftsmäßiger	schliff.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150500 Dp	491-9343 isolierfüller weiß 5 1 stK 1 6815 71,48

68150780 Dr	405 härter weiß 1 1 stK 1 6815 27,13
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PUR Isolierfüller DP 4777-9343
eine	pigmentierte	Zweikomponenten	pur-acrylharz-grundierung,	sehr	füllig	und	thixotrop	
eingestellt.	Der	isolierfüller	ist	als	Füllgrund	für	den	farbigen	und	geschlossenporigen	Farblack-
aufbau	einsetzbar.	Der	hesse	pur	acryl-isolierfüller	ist	zusätzlich	elektrostatisch	versprühbar.	
Das	produkt	ist	nach	iMO	zertifiziert	(schwerentflammbares	anstrichmittel	für	seeschiffe).

Einsatzgebiete: im	gesamten	innenausbau,	einschließlich	Küche	und	bad	sowie	für	schiffsin-
nenlackierungen.	Der	pur	acryl-isolierfüller	kann	auf	unterschiedlichen	holzarten,	MDF-roh	
oder	MDF	mit	grundierfolie	und	direkt	auf	MDF-Kanten	lackiert	werden.	auf	grund	der	sehr	
guten	haftungseigenschaften	kann	das	Lackmaterial	als	haftprimer	auf	vielen	Kunststoffen	
appliziert	werden.	nicht	geeignet	für	anwendungen	im	geltungsbereich	der	chemVOcFarbV	
bzw.	der	eu-richtlinie	2004/42/eg	(Decopaint).

Technische Daten:
auslaufzeit:		 35	s/Din	53211–6	mm
anzahl	schichten	(max):		 4
Menge	pro	schicht	(min):		 140	g/m²
Menge	pro	schicht	(max):		 350	g/m²
gesamtauftragsmenge:		 800	g/m²
MV	(vol):		 10	:	1	pur	härter	Dr	4071

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150504 Dp	4777-9343 isolierfüller 25,0 1 stK 1 6815 282,33

68150765 Dr	4071 härter 2,5 1 stK 1 6815 86,26
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Lignal-UNA-COLOR DB M 555 2K-Farblack
pigmentierter,	lichtechter,	halbmatter	Zweikomponenten-pur-acrylharzlack.	schichtlack	zum	
grundieren	und	endlackieren,	der	hohe	Deckkraft	mit	guter	ringfestigkeit,	hervorragenden	Verlauf,	
gutem	stand	an	senkrechten	Flächen	mit	unkomplizierter	Verarbeitung	verbindet.	Mit	una-color	
versiegelte	träger	zeichnen	sich	durch	eleganz	und	angenehme	haptik,	hohe	beständigkeit	gegen	
chemische	und	mechanische	beanspruchung	und	pVc-Festigkeit	aus.	in	nahezu	allen	Farben	
lieferbar.	schwerentflammbarkeit	nach	4102	b1	in	Kombination	mit	Dp	491-9343	geprüft	und	
überwacht;	iMO-zertifiziert.

Einsatzgebiet: gesamter	innenausbau,	schiffinnenlackierungen,	Vertäfelungen.	ideal	für	stark	
strapazierte	Oberflächen	wie	etwa	im	gaststätten-,	Küchen-	und	badbereich	oder	für	tische	etc.;	
schichtlack	zum	grundieren	und	endlackieren	für	grobporige	holzarten	wie	esche	und	eiche.	
hervorragend	für	MDF-aufbauten	und	grundierfolien	geeignet.	einsatz	bis	zu	schleiflackähnlichen	
Oberflächeneffekten.

Verfahrensbeispiel:
arztpraxis,	esche	offenporig	weiß,	mit	benetzter	pore,	halbmatt
•	 		holzschliff	Korn	150
•	 		1	x	grundieren	mit	200–300	g/m²	Lignal-una-cOLOr	Db	555-9010,	Mischung	10:1		 	

mit	pur-härter	Dr	470	verdünnt	mit	20–30	%	pur-Verdünner	DV	490
•	 		so	satt	lackieren,	dass	in	nassem	Zustand	die	poren	geschlossen	erscheinen
•	 		trocknung	mind.	5	stunden	bei	20	°c
•	 		Lackschliff	Korn	280–320
•	 		1	x	endlackieren	mit	100–150	g/m²	Lignal-una-cOLOr	Db	555-9010,	weiß,		 	

Mischung	10:1	mit	pur-härter	Dr	470	verdünnt	mit	10–20	%	DV	490
•	 		staubtrocken	nach	20–30	Minuten
•	 		Durchtrocknung:	mind.	16	stunden	bei	20	°c

Verarbeitung:
Druckluftspritzen	(becher):	 mit	Düse	1,8–2,0	mm,	2,5–3,5	bar
airless:	 mit	Düse	0,28–0,33	mm,	100–150	bar
airless	mit	Luftunterstützung:	mit	Düse	0,28–0,33	mm,	60–100	bar
Zerstäuberdruck:		 2,0–2,5	bar
gießverfahren:		 geeignet	bei	einer	Verarbeitungsviskosität	von	35	bis	40	sekunden
Mischungsverhältnis:	 10:1	mit	härter	Dr	470
Verarbeitungsviskosität:		 17–25	s/Din	4	mm/20	°c
Verarbeitungszeit:		 1	arbeitstag

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis €
l

68150690 Db	555 Farblack 1 1 stK 1 26,84 35,23

68150691 Db	555 Farblack 5 1 stK 1 120,11 157,63

68150692 Db	555 Farblack 10 1 stK 1 214,75 281,85

68150693 Db	555 Farblack 25 1 stK 1 375,83 493,25

68150745 Dr	470 härter 1 1 stK 1 27,28 27,28
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PUR-Härter
Für	Lignal-pur-Lacke.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150735 Dr	470 härter 0,1 1 stK 6 6815 4,13

68150740 Dr	470 härter 0,5 1 stK 1 6815 14,10

68150745 Dr	470 härter 1,0 1 stK 1 6815 27,28

68150750 Dr	470 härter 2,5 1 stK 1 6815 59,25

PUR-Verdünnung
universal-Lackverdünnung	für	alle	hesse-Lignal-pur-Lacke.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150800 DV	490 1 1 stK 1 6815 17,53

68150805 DV	490 5 1 stK 1 6815 58,14

68150815 DV	490 25 1 stK 1 6815 199,24

Reinigungsverdünner NV 395
reinigungsverdünner	mit	guter	Lösungskraft.	Für	spritzwerkzeuge.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68152210 nV	395 5 1 stK 1 6815 42,35

LacKe,	VerDünner
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Universalverzögerer DV 499
universal-Verzögerer	für	hesse-Lignal-pur-Lacke.		 	 	 	
ändert	Viskosität	von	Lacken	auf	streichfähigkeit.	Maximal	5	%	Zugabe.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150830 DV	499 1 1 stK 6 6815 22,90

Lignal Thixo PUR-2K-Mehrschichtlack DE 433
Füllkräftiger,	schnelltrocknender,	thixotroper,	farbloser	Zweikomponenten-pur-acrylharzlack.	
schichtlack	zum	grundieren	und	endlackieren.

Einsatzgebiete: innenausbau,	besonders	zur	Lackierung	dreidimensionaler	teile.

Verfahrensbeispiel:
profilierte	schranktüren,	nussbaum	natur,	matt
•	 		holzschliff	Korn	120–180
•	 		3	x	lackieren	mit	80–100	g/m²	Lignal-thixo	pur	De	433-2,		 	 	

Mischung	10:1	mit	pur-härter	Dr	474-1
•	 		Zwischentrocknung	jeweils	mind.	2	stunden	bei	20	°c
•	 		Zwischenschliff	Korn	280–320
•	 		Verpackungsfähig	nach	trocknung	von	mind.	16	stunden	bei	20	°c

Technische Daten:
Mischung:		 10:1	mit	härter	Dr	474-1
Verarbeitungsviskosität:	 18–20	s/Din	4	mm/20	°c
Verarbeitungszeit:		 1	arbeitstag
topfzeit:		 3	arbeitstage
Druckluftspritzen	(becher):	 mit	Düse	1,8–2,0	mm,	2,5–3,5	bar
airless:	 mit	Düse	0,23–0,28	mm,	100–150	bar
airless	mit	Luftunterstützung:	mit	Düse	0,23–0,28	mm,	60–100	bar
Zerstäuberdruck:		 2,0–2,5	bar
ergiebigkeit	je	Liter:	 6–8	m²	pro	arbeitsgang,	einschließlich	spritzverlust
Verdünner:		 DV	490

Hinweis: abhärtung	5:1	mit	Dr	474-1	erhöht	die	abriebbeständigkeit	und	ermöglicht	den		
einsatz	auch	auf	gebleichten	Flächen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150588 De	433-0 Klarlack stumpfmatt 25 1 stK 1 6815 183,49

68150590 De	433-2 Klarlack matt 25 1 stK 1 6815 189,44

68150591 De	433-4 Klarlack seidenmatt 25 1 stK 1 6815 189,44

68150760 Dr	474-1 härter 2,5 1 stK 1 6815 52,00

LacKe
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RESIN-OIL OE 82
Öl	auf	basis	von	Leinöl	sowie	mit	natürlichem	Öl	modifiziertem	alkydharz	mit	Zusatz		 	
blei-	und	kobaltfreier	trockenstoffe,	zähelastisch,	abriebbeständig,	verdünnt	mit	isoparaffin;		 	
mit	guter	anfeuerung	des	holzes.

Einsatzgebiete: im	Wohn-	und	gewerblichen	bereich,	auch	bei	stärkerer	beanspruchung		 	
von	parkett-	und	holzfußböden.	auch	für	treppen	und	handläufe	sowie	Osb-platten	und		 	
Korkfußböden.	Die	chemischen	und	mechanischen	beständigkeiten	sind	abhängig	von	der		
anzahl	der	aufgebrachten	Ölschichten.

NATURAL-OIL OE 83
Öl	auf	basis	von	Leinöl	sowie	mit	natürlichem	Öl	modifiziertem	alkydharz	mit	Zusatz		 	
blei-	und	kobaltfreier	trockenstoffe,	zähelastisch,	abriebbeständig,	verdünnt	mit	isoparaffin,	
mit	guter	anfeuerung	des	holzes.	Die	offenporige	und	atmungsaktive	Oberfläche	ist	
strapazierfähig.	emissionsgeprüftes	bauprodukt	nach	Dibt-grundsätzen.

Einsatzgebiete:
Für	parkett-	und	Möbelbeschichtungen	sowie	der	Oberflächenbehandlung	von	hölzern	im	
innenbereich,	wie	Wohn-,	schlafzimmer-	und	Kindermöbel,	Wand-	und	Deckenvertäfelungen.	
Die	chemischen	und	mechanischen	beständigkeiten	sind	abhängig	von	der	anzahl	der	
aufgebrachten	Ölschichten.

PROTECT-OIL OE 88-2
parkettöl	auf	basis	von	Lein-,	sonnenblumen-	und	Jojobaöl	sowie	mit	natürlichem	Öl	
modifiziertem	alkydharz.	Ohne	blei-	und	kobalthaltige	trockenstoffe,	strapazierfähig,	zähelastisch,	
hoch	abriebbeständig	für	den	spachtelauftrag	mit	anschließender	pad-	bzw.	einschleiftechnik.	
Zur	pflege	und	reparatur	geölter	Fußböden.

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151100 Oe	82-4 seidenmatt 1 1 stK 1 6819 21,88

68151102 Oe	82-7 seidenglänzend 1 1 stK 1 6819 21,88

68151101 Oe	82-7 seidenglänzend 2,5 1 stK 1 6819 38,98

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151103 Oe	83-2 matt 1 1 stK 1 6819 21,88

68151105 Oe	83-9 glänzend 1 1 stK 1 6819 21,88

Bestell-Nr. Typ Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151106 Oe	88-2 matt 1 1 stK 1 6819 16,40

ÖLe,	Wachse
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NATURAL-COLOR-OIL OB 83
Öl	für	die	parkett-	und	Möbelbeschichtung	im	innenbereich	auf	basis	von	Leinöl	sowie	mit		
natürlichem	Öl	modifiziertem	alkydharz.	Dünn	aufspachteln	oder	aufrollen,	unmittelbar		
danach	einpadden/einschleifen.

PRIMER WHITE-OIL OB 84-77 SG
parkettöl	auf	basis	von	Lein-,	sonnenblumen-	und	Jojobaöl	sowie	mit	natürlichem	Öl	modifiziertem	
alkydharz;	frei	von	kobalt-	und	bleihaltigen	sikkativen,	zähelastisch,	pigmentiert,	abriebbeständig.	
emissionsgeprüftes	bauprodukt	nach	Dibt-grundsätzen.

Einsatzgebiete:
im	Wohnbereich	für	parkett-	und	holzböden	als	lasierende	grundierung	unter	hesse	pura-One	
oder	pura-natura,	vorwiegend	auf	eiche.

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151107 Ob	83-133 teak 1 1 stJK 1 6819 23,36

68151109 Ob	83-700 weiß 1 1 stK 1 6819 23,36

68151110 Ob	83-700 weiß 2,5 1 stK 1 6819 53,38

68151112 Ob	83-702 graubraun 1 1 stK 1 6819 23,36

68151114 Ob	83-703 grau 1 1 stK 1 6819 23,36

68151116 Ob	83-740 olivgrau 1 1 stK 1 6819 23,36

68151118 Ob	83-803 hellbraun 1 1 stK 1 6819 23,36

68151120 Ob	83-804 dunkelbraun 1 1 stK 1 6819 23,36

68151122 Ob	83-900 schwarz 1 1 stK 1 6819 23,36

68151124 Ob	83-901 ebenholz 1 1 stK 1 6819 23,36

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68151126 Ob	84-77 2,5 1 stK 1 6819 53,38

ÖLe,	Wachse
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ÖL-Härter OR 87 / OR 88 / OR 5170
Für	hesse	hartwachs-Öle	und	-coloröle.
Die	abhärtung	10	:	1	mit	Or	87,	Or	5170	oder	100	:	4	mit	Or	88	beschleunigt	die	Durchtrocknung	
und	erhöht	die	mechanische	und	chemische	beständigkeit	der	Oberfläche.

PUR-Härter
Für	Lignal-pur-Lacke.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150783 Dr	4076 0,2 1 stK 1 6815 15,78

Proterra Hartöl GE 110 auf Leinölbasis
hartöl	ge	110	ist	ein	niedrigviskos	
eingestelltes	Öl	auf	der	basis	von	Leinöl	
mit	Zusatz	von	bleifreien	trockenstoffen.

Anwendung: Zur	universellen	Oberflächen-
behandlung	von	hölzern	im	innenbereich.	
Optimal	für	teak.

Verarbeitung: spritzen,	Wischen,	tauchen.

Hinweis: Darf	nicht	mit	nc-haltigen	
Lacken	oder	beizen	am	gleichen	spritzstand	
verarbeitet	werden.	bei	getränkten	baum-
wolltüchern	besteht	die	gefahr	der	selbstent-
zündung,	deshalb	ausgebreitet	an	der	Luft	
trocknen	lassen	und	anschließend	entsorgen.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150202 ge	110 1 1 stK 1 6819 22,01

Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254
Öl	auf	Leinölbasis,	frei	von	kobalt-	und	
bleihaltigen	sikkativen,	geruchsmild,	
lösemittelarm.	Mit	guter	anfeuerung	
des	holzes	und	hervorragenden	mechanischen	
und	chemischen	beständigkeiten.

Anwendung:
Für	parkett-	und	Möbelbeschichtungen;	
Oberflächenbehandlung	von	hölzern	im	
innenbereich,	wie	Wohn-,	schlafzimmer-	und	
Kindermöbel,	Wand-	und	Deckenvertäfelungen.

Verarbeitung:
spritzen,	Wischen,	tauchen.

Hinweis:
Darf	nicht	mit	nc-haltigen	Lacken	oder	beizen	
am	gleichen	spritzstand	verarbeitet	werden.	
bei	getränkten	baumwolltüchern	besteht	
die	gefahr	der	selbstentzündung,	deshalb	
ausgebreitet	an	der	Luft	trocknen	lassen	und	
anschließend	entsorgen.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150203 ge	11254 1 1 stK 1 6819 40,26

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150790 Or	87 0,25 1 stK 1 6815 7,13

68150791 Or	88 0,25 1 stK 1 6815 12,73

68150794 Or	5170 0,5 1 stK 1 6815 17,63

ÖLe,	Wachse
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Proterra Cerol Flüssigwachs GE 120 auf Leinölbasis
cerol	Flüssigwachs	ist	eine	niedrigviskose,	
geruchsmilde	Öl-Wachs-Kombination	auf	der	
basis	von	Leinöl,	bienen-	und	carnaubawachs.

Anwendung:
Zur	universellen	Oberflächenbehandlung	von	
hölzern	im	innenbereich:	Wohnmöbel,	schlaf-
zimmermöbel,	Kindermöbel,	innenausbau,	
Wand-	und	Deckenvertäfelungen,	Leisten.

Verarbeitung:
spritzen,	Wischen,	tauchen.

Hinweis:
Darf	nicht	mit	nc-haltigen	Lacken	oder	beizen	
am	gleichen	spritzstand	verarbeitet	werden.	
bei	getränkten	baumwolltüchern	besteht	
die	gefahr	der	selbstentzündung,	deshalb	
ausgebreitet	an	der	Luft	trocknen	lassen	und	
anschließend	entsorgen.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150204 ge	120 1 1 stK 1 6819 24,14

Proterra Cerol Hartwachs GE 140 auf Leinölbasis
cerol	hartwachs	ist	eine	pastöse	Öl-Wachs-
Qualität	auf	der	basis	von	Leinöl,	bienen-	und	
carnaubawachs.

Anwendung:
Wohn-	und	schlafzimmermöbel/Kindermöbel,	
paneele,	türen,	Fußböden.

Verarbeitung:
Wischen,	heißspritzen.

Hinweis:
Darf	nicht	mit	nc-haltigen	Lacken	oder	beizen	
am	gleichen	spritzstand	verarbeitet	werden.	
bei	getränkten	baumwolltüchern	besteht	
die	gefahr	der	selbstentzündung,	deshalb	
ausgebreitet	an	der	Luft	trocknen	lassen	und	
anschließend	entsorgen.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150206 ge	140 1 1 stK 1 6819 33,15

Proterra Resit Wachsharz GS 170 
auf Schellackbasis
resit	Wachsharz	ist	ein	spritzbares	
Oberflächenmaterial	zur	grund-	und	
endbehandlung	auf	der	basis	von	schellack,	
natürlichem	Öl	und	Wachs	in	gärungsalkohol.

Anwendung:
Wohnmöbel/Kindermöbel,	paneele,	
Kinderspielzeug.

Verarbeitung:
spritzen.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68150208 gs	170 1 1 stK 1 6819 33,84

68150209 gs	170 5 1 stK 1 6819 126,15

ÖLe,	Wachse
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OLI-AQUA MODU T 18.32 - 1K/2K Treppenlack
es	ist	ein	modernes	und	schnell	trocknendes		
Wasserlacksystem	für	die	abriebfeste		
beschichtung	von	treppen,	holzgeländern	und	
handläufen.	er	zeichnet	sich	durch	seine	sehr	
gute	holzanfeuerung,	elegante	porenzeich-
nung	und	Lichtechtheit	aus.	Durch	sein	Fließ-
verhalten	ist	er	für	die	beschichtung	hängender	
teile	geeignet.	ebenso	eignet	er	sich	sehr	gut	
für	die	überlackierung	der	MODu	b/Farbton-	
buntlackserie.	Optional	kann	der	MODu	t	
mit	härter	13.5	verarbeitet	werden.	Dadurch	
werden	die	chemischen	und	mechanischen	
beständigkeiten	deutlich	gesteigert.

Eigenschaften:
•	 			eu	-	Decopaintkonform
•	 			gleichmäßiger	Verlauf
•	 			stehende	teile	und	schmalkanten	sind	pro-

blemlos	zu	lackieren
•	 			sehr	gute	Lichtechtheit
•	 			hohe	abriebbeständigkeit
•	 			creme-	und	schweißbeständig
•	 			als	1K	und	2K	Lack	einsetzbar

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
härter:	 13.5	(MV	10:1)
staubtrocken:	 1	std.
schleifbar:	 2-3	std.
topfzeit:	 16	std.
Verdünner:	 Wasserzugabe	
	 	 bei	2K	max.	5%

OLI-AQUA MODU M 18.30 - 1K/2K Mehrschichtlack
es	ist	ein	modernes	und	schnell	trocknendes	
Wasserlacksystem	für	die	beschichtungvon	
anspruchsvollen	Möbeloberflächen.	
er	zeichnet	sich	durch	seine	sehr	gute	
holzanfeuerung,	elegante	porenzeichnung	
und	Lichtechtheit	aus.	Der	MODu	M	ist	für	
die	überlackierung	der	MODu	b-Farbton/
buntlackserie	bestens	geeignet.	Optional	
kann	der	MODu	M	mit	härter	13.5	verarbeitet	
werden.	Durch	die	härterzugabe	werden	die	
chemischen	beständigkeiten	wie	creme-	und	
Fett-beständigkeit,	sowie	die	pVc,	abrieb-	und	
Kratzfestigkeit	weiter	gesteigert.

Eigenschaften:
•	 			eu	-	Decopaintkonform
•	 			Lichtecht
•	 			hervorragende	transparenz
•	 			hohe	Kratzbeständigkeit
•	 			unkompliziert	in	der	Verarbeitung
•	 			als	1K	und	2K	Lack	einsetzbar

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
härter:	 13.5	(MV	10:1)
staubtrocken:	 1	std.
schleifbar:	 2-3	std.
topfzeit:	 16	std.
Verdünner:	 Wasserzugabe		 	
	 	 bei	2K	max.	5%

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160006 treppenlack seidenmatt 10 1 stK 1 6816 125,00

68160007 treppenlack seidenmatt 30 1 stK 1 6816 363,75

68160110 härter 1 1 stK 1 6816 36,14

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160009 Möbellack seidenmatt 10 1 stK 1 6816 121,25

68160110 härter 1 1 stK 1 6816 36,14
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OLI-AQUA ECO 18.27 - 1K Möbellack
es	ist	ein	sehr	schnell	stapelfester	und	wunderschön	anfeuernder	1K	Wasserlack,	der	sich	
besonders	gut	für	die	rationelle	Mengenfertigung	und	industrielle	Oberflächenbeschichtung	
aller	gebräuchlichen	hölzer	und	holzwerkstoffe	im	innenbereich	wie	Wohn-,	schlafzimmermöbel,	
Wand-	und	Deckenverkleidungen	sowie	gestellmöbel	und	Formteile	eignet.	Freigegeben	für	den	
einsatz	bei	iKea-	Zulieferern	nach	iOs-Mat-0066	p1	r2,	r4.	Lässt	sich	optimal	im	airless-	und	
airmix	-Verfahren	sowie	im	gießverfahren	einsetzen.	Der	OLi-aQua	ecO	18.27	ist	für	die	
überlackierung	der	ecO	b-Farbton/buntlackserie	bestens	geeignet.

Eigenschaften:
•	 	eu	-	Decopaintkonform
•	 	schnelle	trocknung
•	 	extrem	rationell
•	 	unkompliziert	in	der	Verarbeitung
•	 	iOs-Mat-0066	ikea-zertifiziert

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,	airless/airmix
staubtrocken:	 40	Min.
schleifbar:	 1,5	std.
stapelfähig:	 16	std.

OLI-AQUA 18.36 - 1K Füller
Zeichnet	sich	durch	seine	sehr	schnelle	trocknung	und	hervorragende	schleifbarkeit	aus.	
Der	Füller	18.36	kann	sowohl	mit	der	becherpistole	als	auch	im	airmix-spritzverfahren	problemlos	
verarbeitet	werden.	Für	die	anschließende	Decklackierung	eignet	sich	besonders	gut	der	farbige	
OLi-aQua	ecO	b	18.28	-	1K	buntlack	oder	der	OLi-aQua	MODu	b	18.35	-	1K/2K	buntlack.

Eigenschaften:
•	 	eu	-	Decopaintkonform
•	 	ausgezeichnete	Füllkraft
•	 	sehr	guter	schliff
•	 	schnelle	trocknung
•	 	sehr	gute	haftung

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,	airless/airmix
staubtrocken:	 25	Min.
schleifbar:	 2	std.

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160015 seidenmatt 10 1 stK 1 6816 93,75

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
kg €

68160389 weiß 10 1 stK 1 6816 94,38
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OLI-CRYL 25.50 - 2K Mehrschichtlack
es	ist	ein	lösemittelbasierter	Zweikomponenten-
acryl	grund-	und	überzugslack	für	die	anspruchs-
volle	Möbellackierung	der	neuesten	generation.	
erfüllt	höchste	ansprüche	an	Fülle,	Optik	und	
resistenz.	er	zeichnet	sich	durch	einen	sehr	guten	
stand	an	senkrechten	Flächen,	elegante	poren-
zeichnung	und	Lichtechtheit	aus.	ideal	für	die	
überlackierung	der	OLi-crYL	40.55	-	2K	buntlacke	
geeignet.	Verarbeitbar	mit	dem	standard	härter	
11.4.	Optional	kann	der	premium-härter	11.11	
eingesetzt	werden.	Damit	werden	die	Fülle	und	
die	chemischen	beständigkeiten	sowie	die	
isolierwirkung	auch	auf	problematischem	MDF,	
gefrästen	profilen	sowie	inhaltsstoffreichen	
hölzern	nochmals	deutlich	gesteigert.	
OLi-crYL	25.50	erfüllt	neben	allen	herkömmlichen	
prüfnormen	auch	die	Din	en	13501-1	(schwer	
entflammbar).

Eigenschaften:
•	 	sehr	gute	Füllkraft
•	 	schnelle	schleifbarkeit,unkomplizierte	
	 handhabung
•	 	hochwiderstandsfähige	und	abriebfeste	
	 Oberfläche

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
	 	 standard-härter	11.4	(MV	10:1)
	 	 premium-härter	11.1	(MV	10:1)
staubtrocken:	 25-30	Min.
schleifbar:	 2	std.
stapelfähig:	 16	std.
topfzeit:	 8	std.
Verdünner:	 V	15

OLI-CRYL 25.60 - 2K Rohholzeffektlack
es	ist	ein	lösemittelbasierter	Zweikomponenten-
acryl	grund-	und	überzugslack	für	die	optisch	
anspruchsvolle	Möbellackierung	im	ultramatten	
rohholzeffekt.	Die	Flächen	erinnern	durch	die	
geringe	anfeuerung	an	geschliffenes	unbehan-
deltes	holz.	erfüllt	trotzdem	hohe	ansprüche	an	
resistenz	und	beanspruchbarkeit.	Durch	höchste	
transparenz	auch	auf	dunklen	und	gebeizten	
hölzern	sowie	als	schnell	trocknende	und	gut	
schleifbare	grundierung	unter	OLi-crYL	25.50	
-	2K	Mehrschichtlack	zur	aufhellung	einsetzbar.	
Verarbeitbar	mit	dem	standard	härter	11.4.

Eigenschaften:
•	 		helle	eigenfarbe
•	 		trocknet	rohholzartig	stumpfmatt	auf
•	 		Die	erzielten	Oberflächen	sind	griffglatt		

und	widerstandsfähig

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
	 	 standard-härter	11.4	(MV	10:1)
staubtrocken:	 25-30	Min.
schleifbar:	 2	std.
stapelfähig:	 16	std.
topfzeit:	 8	std.
Verdünner:	 V	15

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160704 Mehrschichtlack seidenmatt 10 1 stK 1 6816 96,88

68160705 Mehrschichtlack seidenmatt 30 1 stK 1 6816 246,38

68160781 härter	11.4 1 1 stK 1 6816 24,15

68160782 härter	11.4 3 1 stK 1 6816 61,99

68160784 premium-härter	11.11 1 1 stK 1 6816 29,11

68160785 premium-härter	11.11 3 1 stK 1 6816 77,25

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160710 rohholzeffektlack ultramatt 1 1 stK 1 6816 11,39

68160712 rohholzeffektlack ultramatt 10 1 stK 1 6816 113,88

68160781 härter	11.4 1 1 stK 1 6816 24,15

68160782 härter	11.4 3 1 stK 1 6816 61,99

LacKe

IK_HBV_2016_K06_AB3.indd   385 21.04.16   15:15



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

386

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

OLI-CRYL 40.55 - 2K Buntlack
es	ist	ein	lösemittelbasierter	Zweikomponenten-acryl-buntlack	für	die	farbige	Möbellackierung	
mit	ausgezeichneter	Füllkraft	und	Lichtechtheit.	Der	Lackfilm	zeichnet	sich	durch	ein	sehr	gutes	
Deckvermögen	aus	und	zeigt	eine	sehr	gute	resistenz	gegen	chemische	und	mechanische	
beanspruchung.	OLi-crYL	40.55	-	2K	buntlack	ist	mit	dem	OLi-crYL	härter	11.4	zu	verarbeiten.	
Für	die	anschließende	Decklackierung	und	die	erhöhung	der	ringfestigkeit	ist	der	
OLi-crYL	25.50	-	2K	Mehrschichtlack	ideal	geeignet.

Eigenschaften:
•	 	gute	Deckkraft
•	 	hohe	Lichtbeständigkeit
•	 	schnelle	trocknung
•	 	hervorragender	Verlauf
•	 	Leichte	Verarbeitung

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,	airless/airmix
	 	 standard-härter	11.4	(MV	10:1)
staubtrocken:	 1	std.
stapelfähig:	 16	std.
topfzeit:	 8	std.

*	preisgruppen	siehe	nächste	seite.

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde Preisgruppe* Farbton nach PE ME VE WGR Preis 
l €

68160900 buntlack seidenmatt 1 1 raL 1 stK 1 6816 25,30

68160901 buntlack seidenmatt 5 1 raL 1 stK 1 6816 112,55

68160902 buntlack seidenmatt 10 1 raL 1 stK 1 6816 210,01

68160904 buntlack seidenmatt 1 2 raL 1 stK 1 6816 29,66

68160905 buntlack seidenmatt 5 2 raL 1 stK 1 6816 135,74

68160906 buntlack seidenmatt 10 2 raL 1 stK 1 6816 259,66

68160908 buntlack seidenmatt 1 3 raL 1 stK 1 6816 34,90

68160909 buntlack seidenmatt 5 3 raL 1 stK 1 6816 160,60

68160910 buntlack seidenmatt 10 3 raL 1 stK 1 6816 308,88

68160780 härter	11.4 0,25 1 stK 1 6816 10,60

68160781 härter	11.4 1 1 stK 1 6816 24,15

68160782 härter	11.4 3 1 stK 1 6816 61,99
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*	preisgruppen	siehe	nächste	seite.

RAL-Preisgruppe III
1000 Grünbeige 7034 Gelbgrau 1004 Goldgelb 5019 Capriblau 1003 Signalgelb
1001 Beige 7035 Lichtgrau 1005 Honiggelb 5020 Ozeanblau 1016 Schwefelgelb
1002 Sandgelb 7036 Platingrau 1006 Maisgelb 5021 Wasserblau 1018 Zinkgelb
1011 Braunbeige 7037 Staubgrau 1007 Narzissengelb 5023 Fernblau 1028 Melonengelb
1013 Perlweiß 7038 Achatgrau 1012 Zitronengelb 6000 Patinagrün 2000 Gelborange
1014 Elfenbein 7039 Quarzgrau 1021 Rapsgelb 6001 Smaragdgrün 2002 Blutorange
1015 Hellelfenbein 7040 Fenstergrau 1023 Verkehrsgelb 6002 Laubgrün 2003 Pastellorange
1017 Safrangelb 7042 Verkehrsgrau A 1027 Currygelb 6004 Blaugrün 2004 Reinorange
1019 Graubeige 7043 Verkehrsgrau B 1032 Ginstergelb 6005 Moosgrün 2008 Hellrotorange
1020 Olivgelb 7044 Seidengrau 1033 Dahliengelb 6007 Flaschengrün 2011 Tieforange
1024 Ockergelb 7045 Telegrau 1 1034 Pastellgelb 6008 Braungrün 3001 Signalrot
3009 Oxidrot 7047 Telegrau 4 1037 Sonnengelb 6009 Tannengrün 3002 Karminrot
3012 Beigerot 8000 Grünbraun 2001 Rotorange 6010 Grasgrün 3020 Verkehrsrot
3015 Hellrosa 8001 Ockerbraun 2009 Verkehrsorange 6011 Resedagrün 3027 Himbeerrot
4009 Pastellviolett 8002 Signalbraun 2010 Signalorange 6012 Schwarzgrün 3031 Orientrot
5024 Pastellblau 8004 Kupferbraun 2012 Lachsorange 6014 Gelboliv 4004 Bordeauxviolett
6003 Olivgrün 8008 Olivbraun 3000 Feuerrot 6016 Türkisgrün 4006 Verkehrspurpur
6006 Grauoliv 8011 Nußbraun 3003 Rubinrot 6017 Maigrün 4008 Signalviolett
6013 Schilfgrün 8012 Rotbraun 3004 Purpurrot 6018 Gelbgrün 4010 Telemagenta
6015 Schwarzoliv 8015 Kastanienbraun 3005 Weinrot 6022 Braunoliv 5002 Ultramarinblau
6019 Weißgrün 8016 Mahagonibraun 3007 Schwarzrot 6024 Verkehrsgrün 5022 Nachtblau
6020 Chromoxidgrün 8017 Schokoladenbraun 3011 Braunrot 6025 Farngrün
6021 Blaßgrün 8019 Graubraun 3013 Tomatenrot 6026 Opalgrün
6027 Lichtgrün 8022 Schwarzbraun 3014 Altrosa 6028 Kieferngrün
6034 Pastelltürkis 8023 Orangebraun 3016 Korallenrot 6029 Minzgrün
7000 Fehgrau 8024 Beigebraun 3017 Rosé 6032 Signalgrün
7001 Silbergrau 8025 Blaßbraun 3018 Erdbeerrot 6033 Minttürkis
7002 Olivgrau 8028 Terrabraun 3022 Lachsrot 8003 Lehmbraun
7003 Moosgrau 9001 Cremeweiß 4001 Rotlila 8007 Rehbraun
7004 Signalgrau 9002 Grauweiß 4002 Rotviolett 8014 Sepiabraun
7005 Mausgrau 9003 Signalweiß 4003 Erikaviolett
7006 Beigegrau 9004 Signalschwarz 4005 Blaulila
7008 Khakigrau 9005 Tiefschwarz 4007 Purpurviolett
7009 Grüngrau 9010 Reinweiß 5000 Violettblau
7010 Zeltgrau 9011 Graphitschwarz 5001 Grünblau
7011 Eisengrau 9016 Verkehrsweiß 5003 Saphirblau
7012 Basaltgrau 9017 Verkehrsschwarz 5004 Schwarzblau
7013 Braungrau 9018 Papyrusweiß 5005 Signalblau
7015 Schiefergrau 5007 Brillantblau
7016 Anthrazitgrau 5008 Graublau
7021 Schwarzgrau 5009 Azurblau
7022 Umbragrau 5010 Enzianblau
7023 Betongrau 5011 Stahlblau
7024 Graphitgrau 5012 Lichtblau
7026 Granitgrau 5013 Kobaltblau
7030 Steingrau 5014 Taubenblau
7031 Blaugrau 5015 Himmelblau
7032 Kieselgrau 5017 Verkehrsblau
7033 Zementgrau 5018 Türkisblau

RAL-Preisgruppe I RAL-Preisgruppe II

Einteilung der Preisgruppen
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OLI-CRYL 40.40 - 2K Füller/Isolierfüller
es	ist	ein	lösemittelbasierter	Zweikompo-
nenten-acryl	spritzfüller	der	neuesten	genera-
tion.	Je	nach	härtertyp	kann	er	als	
pigment-	oder	isolierfüller	eingesetzt	werden.	
Die	neue	Qualität	zeichnet	sich	durch	eine	
ausgezeichnete	Fülle,	exzellenten	Verlauf,	
gute	schleifbarkeit	und	temperatur-
wechselbeständigkeit	aus.	Für	gebräuchliche	
hölzer	wird	der	OLi-crYL	härter	11.4	
empfohlen.	Durch	die	Zugabe	des	OLi-crYL	
premium-härters	11.11	wird	eine	
hervorragende	isolierwirkung	auf	
problematischem	MDF,	gefrästen	profilen	
sowie	inhaltsstoffreichen	hölzern	erreicht.	
Für	die	anschließende	Decklackierung	eignet	
sich	besonders	gut	der	farbige	OLi-crYL	
40.55	-	2K	buntlack.

Eigenschaften:
•	 		guter	stand	an	senkrechten	Flächen
•	 		schnelle	trocknung
•	 		sehr	gute	schleifbarkeit

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
	 	 standard-härter	11.4	(MV	10:1)
	 	 premium-härter	11.11(MV	5:1)
staubtrocken:	 30	Min.
schleifbar:	 2	std.
topfzeit:	 8	std.
Verdünner:	 V	15

OLI-PUR 7.21 - 1K Mehrschichtlack
eignet	sich	als	wirtschaftlicher	und	pVc-fester	
grund-	und	überzugslack	auf	polyurethanbasis	
mit	guter	Lichtechtheit	für	die	offenporige	
spritzlackierung	normal	beanspruchter	
holzoberflächen	im	innenbereich.	
eignet	sich	gleichermaßen	für	die	
handwerkliche	als	auch	semiindustrielle	
Oberflächenbeschichtung	aller
gebräuchlichen	hölzer	und	holzwerkstoffe	
im	innenbereich	wie	Wohn-	und	schlafzimmer-
möbel,	regale	und	Kinderzimmereinrichtungen.

Eigenschaften:
•	 		trockenschleifbar
•	 		grund	und	überzug	aus	einem	gebinde
•	 		unkomplizierte	Verarbeitung	im	spritz-	und	

gießverfahren
•	 		ermöglicht	ein	breites	einsatzspektrum

Merkmale:
applikation:	 becherpistole,		 	
	 	 airless/airmix
staubtrocken:	20	Min.
schleifbar:	 1	std.
stapelfähig:	 2-3	std.
Verdünner:	 V	15

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
kg €

68160390 Füller weiß 10 1 stK 1 6816 100,75

68160781 härter	11.4 1 1 stK 1 6816 24,15

68160782 härter	11.4 3 1 stK 1 6816 61,99

68160784 premium-härter	11.11 1 1 stK 1 6816 29,11

68160785 premium-härter	11.11 3 1 stK 1 6816 77,25

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160401 seidenmatt 3 1 stK 1 6816 27,23

68160402 seidenmatt 10 1 stK 1 6816 75,50

68160403 seidenmatt 30 1 stK 1 6816 215,25

LacKe
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OLI-PUR Verdünner V 15
Für	OLi-pur-Lacke.

OLI-KS 8.20 - 1K Hartsiegel
Mit	dem	OLi-Ks	8.20	-	1K	hartsiegel	lassen	sich	stumpfmatte,	hochbeständige	siegeloberflächen	
erreichen,	die	optisch	und	haptisch	von	öl-	oder	ölwachsbehandelten	Flächen	kaum	zu	unter-
scheiden	sind.	neben	dieser	zeitgemäß	natürlichen	Optik	punktet	der	OLi-Ks	8.20	-	hartsiegel		
aber	vor	allem	mit	einfacher	Verarbeitung	und	einem	extrem	breiten	einsatzspektrum.	aufgrund	
seines	hohen	Festkörpers	erfüllt	er	die	Decopaint	und	ist	damit	für	alle	gewerke	wie	treppen-,	
Möbel-	und	innenausbau	freigegeben.	Zudem	ist	er	streich-,	roll-	und	spritzfähig.

Eigenschaften:
•	 		eu	-	Decopaintkonform
•	 		naturmatt	mit	besonders	authentischer	haptik	und	Optik
•	 		nicht	für	gebleichte	hölzer
•	 		geringe	neigung	zum	aufglänzen
•	 		Leichte	Verarbeitung

Merkmale:
applikation: rolle,	pinsel,	becherpistole,	airless/airmix
staubtrocken:	 90	Min.
schleifbar:	 über	nacht
stapelfähig:	 über	nacht

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160300 1 1 stK 1 6816 7,55

68160301 3 1 stK 1 6816 20,63

68160302 10 1 stK 1 6816 62,75

68160303 30 1 stK 1 6816 175,88

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160004 halbmatt 3 1 stK 1 6816 45,00

LacKe,	VerDünner
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OLI-FINISH Holzlasuren
sind	leicht	zu	verarbeitende,	transparent	farbige	und	dekorative	Dünnschichtlasuren	auf	
Lösemittelbasis	für	holz	vorwiegend	im	außenbereich.	sie	sind	für	nicht	maßhaltige	
holzkonstruktionen	wie	Zäune	oder	pergolen	optimal	geeignet.	Der	anstrich	verschönert	
nicht	nur	das	holz,	sondern	schützt	es	auch	vor	Verwitterung	(vor	Feuchtigkeit	und	uV-strahlung).	
Durch	den	bewussten	Verzicht	auf	Fungizide	(pilzschutz)	sind	die	OLi-Finish	holzlasuren	auch	im	
innenbereich	einsetzbar.

Eigenschaften:
•	 				Farbige	Dünnschichtlasur	für	innen	und	außen
•	 				Frei	von	pentachlorphenol	(pcp)	und	Lindan	(hch)
•	 				Für	nicht	maßhaltige	hözer
•	 				Witterungsbeständig

OLI-AQUA STANDARD 15.50 - 1K Parkettsiegel
ist	der	allround-1K-Wassersiegel	für	stark	beanspruchte	parkett-	und	holzfußböden	im	
gesamten	Wohn-	und	gewerbebereich.	Durch	den	hohen	Vernetzungsgrad	bietet	der	beständige	
und	kratzunempfindliche	polyurethanlack	ein	extrem	breites	anwendungsspektrum,	das	dem	
vieler	marktüblicher	2K-pu	Wassersiegeln	vergleichbar	ist.	tipp:	ist	optimal	für	die	Versiegelung	
von	holztreppen	im	roll/streichverfahren	geeignet.

Eigenschaften:
•	 		Dibt-zertifiziert
•	 		Verarbeitungsfertig	eingestellt
•	 		Vielseitig	einsetzbar
•	 		hohe	abriebfestigkeit	und	chemikalienbeständigkeit
•	 		hervorragender	Verlauf	dank	optimierter	antrocknungsphase	während	des	rollens

Merkmale:
applikation:	 rolle	(Micromeister	W	asserlackrolle),	pinsel
Verbrauch:	 3	rollaufträge,	pro	auftrag	(8-10	m²/l)
pflege:	 Zur	regelmäßigen	reinigung	und	pflege	empfehlen	wir	unsere		 	 	
	 	 OLi-aQua	parkettpflegeserie	(care,	pOLish,	cLean).

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160803 Kiefer 3 1 stK 6 6817 26,14

68160801 Kirschbaum 3 1 stK 6 6817 26,14

68160802 eiche 3 1 stK 6 6817 26,14

68160805 nussbaum 3 1 stK 6 6817 26,14

68160806 palisander 3 1 stK 6 6817 26,14

68160804 tannengrün 3 1 stK 6 6817 26,14

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160043 halbmatt 5 1 stK 1 6816 86,56

LacKe
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OLI-AQUA TOP 51.20 - 2K Parkettsiegel
es	ist	ein	premium	2K-Wassersiegel	für	extrem	
stark	beanspruchte	parkett-	und	holzfußböden	
und	damit	primär	für	den	gewerblichen	und		
öffentlichen	bereich	entwickelt.	Der	Lack		
ist	nach	en	14904	geprüft	und	somit	auch		
europaweit	für	sportböden	geeignet.	
Die	bei	ausschreibungen	häufig	geforderte	
Zertifizierung	brandschutzklasse:	schwer	
entflammbar	nach	en	13501-1	cfl-s1	-	liegt	
vor.	auf	Wunsch	sind	Zusatzeinstellungen	ab	
Werk	zur	rutschsicherheit	gemäß	r9	oder	r10	
möglich.	OLi-aQua	tOp	ist	ideal	als	Decklack	
für	alle	effekte	und	coloraufbauten	mit	
OLi-natura	projektöl,	OLi-natura	hs	
coloröl,	OLi-natura	Vintage	und	
OLi-natura	antique	geeignet.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Dibt-zertifiziert
•	 	Für	sportparkett	nach	en	14904	geprüft
•	 	schwer	entflammbar	cfl-s1-gemäß	en	

13501-1
•	 	erfüllt	die	anforderungen	der	ÖnOrM	c	

2354	Kategorie	c

Prüfnorm:
applikation:	 rolle	(Micromeister		 	
	 	 Wasserlackrolle)
härter:	 OLi-aQua	härter	13.2	(MV	10:1)
Verbrauch:	 3	rollaufträge,		 	
	 	 pro	auftrag	(8-10	m²/l)
pflege:	 Zur	regelmäßigen	reinigung	und		
	 	 pflege	empfehlen	wir	unsere		
	 	 OLi-aQua	parkettpflegeserie		
	 	 (care,	pOLish,	cLean)

OLI-AQUA CARE 15.94 - Parkettwischpflege
es	ist	eine	lösemittelfreie	und	geruchsmilde	parkettwischpflege	für	die	laufende	unterhalts-
reinigung	aller	wasserfest	versiegelten	holz-	und	parkettfußböden	mit	hervorragender	Fett-	
und	schmutzlösekraft.	hinterlässt	keine	putzstreifen	oder	Wachsaufschichtungen.

OLI-AQUA POLISH 15.95 - Grundpflege
es	ist	ein	lösemittelfreies	parkettpflegemittel	für	die	erstpflege	und	auffrischung	aller	wasserfest	
versiegelten	holz-	und	parkettfußböden.	pflegt	und	schützt	den	neu	versiegelten	boden	gegen	
Kratzer	und	gehspuren	und	sollte	nach	jeder	grundreinigung	durchgeführt	werden.	Während	
OLi-aQua	pOLish	15.95	matt	dem	boden	eine	seidenmatte	Optik	verleiht,	ist	OLi-aQua	pOLish	
15.95	glänzend	besonders	geeignet	für	parkett	mit	seidenglänzendem	Decklack.

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160025 parkettsiegel halbmatt 5 1 stK 1 6816 134,56

68160100 härter 0,5 1 stK 1 6816 18,06

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160245 1,0 1 stK 1 6816 9,08

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160241 glänzend 1 1 stK 1 6816 10,21

LacKe
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OLI-AQUA CLEAN 15.97 - Grundreiniger
es	ist	ein	mildes	grundreinigungsmittel	für	die	bauschlussreinigung	und	für	sehr	stark	verschmutzte	
holz-	und	parkettböden,	die	sich	mit	der	üblichen	Wischpflege	nicht	mehr	reinigen	lassen.	
entfernt	zuverlässig	alte	pflegemittelschichten	und	polymerfilme.

OLI Universalgrund 1.50 - 1K Sperrgrund
es	ist	ein	stark	isolierender	alkoholischer	1K	sperrgrund	für	inhaltsstoffreiche	exotenhölzer	und	
altböden	mit	Wachsresten.	nicht	schicht	bildend	und	schön	anfeuernd.	aufgrund	seiner	geringen	
seitenverleimung	auch	zur	grundierung	von	kritischen	böden	wie	hochkantlamellen,	Dielen	usw.	
geeignet.	Optimal	kombinierbar	mit	allen	OLi-aQua	parkettsiegeln.

Eigenschaften:
•	 		Für	exoten	und	inhaltsstoffreiche	hölzer
•	 		sichere	absperrung	gegen	altwachsreste

Merkmale:
applikation:	 rolle	(Lackstreifrolle)
Verbrauch:	 1	rollauftrag	(10	m²/l)

OLI Fugenkittlösung 5.50
es	ist	eine	lösemittelhaltige	Fugenkittlösung,	die	als	bindemittel	für	holzmehl	oder	schleifstaub	
dient.	Damit	lassen	sich	vor	erstversiegelung	Fugen	zwischen	den	parkettstäben	zuverlässig	ver-
spachteln.

Eigenschaften:
•	 		Leicht	zu	verarbeiten
•	 		gute	Fülle	und	haftung	in	der	Fuge
•	 		sehr	geringes	nachfallen

Merkmale:
applikation:	 edelstahlspachtel	(rostfrei)
Verbrauch:	 1-2	Kreuzgänge,	20-40	g/m²	pro	Kreuzgang

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160247 1 1 stK 1 6816 8,31

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160387 10 1 stK 1 6816 119,00

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160383 3 1 stK 1 6816 85,38

LacKe
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OLI-KS Parkettsiegel 7600
es	ist	ein	spannungsarmer,	lösemittelhaltiger	
siegel	für	stark	beanspruchte	parkett-	
und	holzfußböden,	die	starken	Dimensions-
änderungen	unterliegen.	
Klassische	Versiegelung	für	turn-	und	
sportparkett.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 					eu-Decopaintkonform
•	 					außerordentlich	geruchsmild
•	 					sehr	verschleiß-	und	kratzfest
•	 					hoch	elastisch	und	spannungsarm

Merkmale:
applikation:	rolle	(Lackstreifrolle)
Verbrauch:	 3	rollaufträge,		 	
	 	 100-120	g/m²	pro	auftrag

OLI-NATURA - Projektöl
es	ist	ein	oxidativ	trocknendes	Öl	auf	Leinölbasis,	das	
universell	und	leicht	zu	verarbeiten	ist.	Dank	der	sehr	
guten	eigenpenetration	eignet	es	sich	nicht	nur	für	die	
imprägnierung	flächiger	teile	wie	parkettböden	und	
arbeitsplatten,	sondern	auch	für	Möbel	und	Dielen	
mit	starken	Fasen,	die	sonst	nur	schwer	zu	benetzen	
sind.	Das	tiefenwirkende	Öl	bildet	einen	äußerst	
wasserabweisenden	und	strapazierfähigen	schutz	von	
innen,	ist	atmungsaktiv	und	feuchtigkeitsregulierend.	
erhältlich	in	natur	und	7	Farbtönen,	die	untereinander	
mischbar	sind.

Eigenschaften:
•	 						eu-Dekopaintkonform
•	 						einfach	zu	verarbeiten,	manuell	und	maschinell
•	 						sehr	gute	eigenpenetration

•	 						in	farblos	und	farbig
•	 						Optional	überlackierbar	mit	OLi-aQua		

tOp	51.20	-	2K	parkettsiegel
•	 						Dibt-zertifiziert

Merkmale:
tools:	 Mohair-rolle,	Ölbürste	oder			 	
	 	 Flächenstreicher,	Flachpinsel	oder		 	
	 	 spritzpistole,	pad	grün,	pad	weiß
Verbrauch:	1-2	aufträge	/	Je	nach	saugfähigkeit		 	
	 	 des	untergrundes	40-50	g/m²		 	
	 	 pro	auftrag
pflege:	 Zur	auffrischung	und	pflege	OLi-	 	
	 	 natura	holzpflegeöl	verwenden.		 	
	 	 Für	die	normale	unterhaltsreinigung		 	
	 	 empfehlen	wir	die	OLi-natura	holzseife

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160473 halbmatt 3 1 stK 1 6816 34,28

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160215 natur 0,1 1 stK 1 6816 8,06

68160216 natur 1 1 stK 1 6816 19,28

68160217 natur 3 1 stK 1 6816 53,51

68160251 weiß	gekälkt 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160210 weiß	gekälkt 1 1 stK 1 6816 21,81

68160252 grau 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160253 teak 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160211 teak 1 1 stK 1 6816 21,81

68160254 Mahagoni 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160213 Mahagoni 1 1 stK 1 6816 21,81

68160255 nussbaum 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160212 nussbaum 1 1 stK 1 6816 21,81

68160256 padouk 0,1 1 stK 1 6816 8,11

68160257 Wenge 0,1 1 stK 1 6816 8,11
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OLI-NATURA Hartwachsöl
es	ist	eine	Kombination	aus	pflanzlichen	Ölen,	
harzen	und	Wachsen	mit	angenehm	seidiger	
haptik.	Die	natürliche	holzoptik	wird	nur	sehr	
dezent	betont.	überzeugt	mit	ausgezeichneter	
chemischer	beständigkeit	und	exzellenter	
abriebfestigkeit.	Leicht	per	hand	und	
maschinell	zu	verarbeiten,	ein-	bis	zweimal	
aufzutragen.	Durch	auspadden	erhält	die	
Oberfläche	eine	fühlbar	natürliche	Mattigkeit.	
unverpaddet	erscheint	die	Oberfläche	in	einem	
seidigen	glanz.

Eigenschaften:
•	 						eu	-	Dekopaintkonform
•	 						einfach	zu	verarbeiten,	manuell	und		 	

maschinell

•	 						authentische	holzoptik	und	haptik
•	 						sehr	widerstandsfähig
•	 						1-2	aufträge	ohne	und	mit	Verpadden
•	 						Dibt-zertifiziert

Merkmale:
tools:	 Mikrofaser-rolle	(5mm),	Ölbürste,		
	 	 Flächenstreicher,	Flachpinsel		
	 	 oder	spritzpistole	und	pad	weiß
Verbrauch:	1-2	aufträge	/	Je	nach		 	
	 	 saugfähigkeit	des	untergrundes		
	 	 40-50	g/m²	pro	auftrag
pflege:	 Zur	auffrischung	und	pflege			
	 	 OLi-natura	holzpflegewachs		
	 	 verwenden.	Für	die	normale			
	 	 unterhaltsreinigung	empfehlen	wir
	 	 die	OLi-natura	holzseife.	

OLI-NATURA Holzseife
es	ist	ein	schonendes	reinigungskonzentrat	auf	seifenbasis	für	die	regelmäßige	Wischpflege	aller	
öl-	und	wachsbehandelten	holz-	und	Korkböden	im	innenbereich.	Mit	der	seife	lassen	sich	böden	
leicht	und	intensiv	reinigen,	ohne	dass	dabei	die	Oberfläche	angegriffen	wird.

OLI-NATURA Holzpflegeöl
es	ist	ein	tiefenwirksames,	schnell	trocknendes	Öl	zur	pflege	natürlich	geölter	holz-,	parkett-	und	
Korkoberflächen.	es	reinigt	und	pflegt	in	einem	und	verleiht	angegriffenen	Öloberflächen	wieder	
tiefe	und	Leuchtkraft.	Werkseitig	geöltes	parkett	erhält	einen	zusätzlichen	Feuchtigkeitsschutz	an	
Kanten	und	Fugen.	neben	einer	farblosen	naturvariante	ist	das	OLi-natura	holzpflegeöl	auch	in	
weiß	zur	auffrischung	weiß-	und	grau	geölter	Flächen	erhältlich.

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160199 natur 1 1 stK 1 6816 24,79

68160200 natur 3 1 stK 1 6816 116,06

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160220 1 1 stK 1 6816 12,80

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160201 natur 1 1 stK 1 6816 15,10
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OLI-NATURA Yacht & Teaköl
es	ist	ein	universelles	außenöl	mit	einem	hochwirksamen	uV-Langzeitschutz	speziell	für	die	
witterungsbeständige	grundbehandlung	und	pflege	von	Yachtdecks,	terrassen,	poolumrandungen	
und	gartenmöbeln	aus	hart-	und	exotenholz	sowie	für	druckimprägniertes	Weichholz.	Das	Öl	
verleiht	dem	holz	eine	strapazierfähige	Oberfläche	und	unterstützt	die	natürliche	Farbgebung	und	
struktur	des	holzes.	Das	Material	ist	leicht	zu	verarbeiten	und	zieht	tief	in	das	holz	ein.	Die	von	
der	sonne	ausgehenden	uV-strahlen	werden	wirksam	blockiert	und	das	holz	vor	Versprödung	und	
Vergrauung	zuverlässig	geschützt.

Eigenschaften:
•	 		einfach	zu	verarbeiten
•	 		extrem	witterungsbeständig
•	 		Feuchtigkeitsregulierend
•	 		hoher	uV-Langzeitschutz
•	 		Für	hart-	und	exotenhölzer	sowie	druckimprägniertes	Weichholz

Merkmale:
tools:	 Mohair-rolle,	Ölbürste	oder	baumwolltuch,	pad	weiß
Verbrauch:	 1-2	aufträge	/	Je	nach	saugfähigkeit	des	untergrundes		 	 	
	 	 40-80	g/m²	pro	auftrag

OLI-NATURA Holzaußenreiniger
es	ist	ein	schonender	intensivreiniger	für	alle	verwitterten	holzoberflächen	im	außenbereich.	
schmutz	und	grünbelag	lassen	sich	damit	anlösen	und	leichter	entfernen	ohne	dabei	das	
holz	anzugreifen.

Bestell-Nr. Oberfläche Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160208 natur 1 1 stK 1 6816 24,33

68160209 natur 3 1 stK 1 6816 68,14

68160206 teak 1 1 stK 1 6816 24,33

68160207 teak 3 1 stK 1 6816 68,14

68160195 silbergrau 3 1 stK 1 6816 66,94

Bestell-Nr. Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68160221 1 1 stK 1 6816 14,58

68160226 5 1 stK 1 6816 64,81
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Padhalter mit Handgriff
OLi-natura	universalhalter	für	handpads,	zur	Verarbeitung	aller	Öle	und	Wachse	sowie		
pflegemittel.	Ohne	pad.

Super-Handpad
OLi-natura	superhandpad,	für	die	holzschonende	Verarbeitung	der	OLi-pflegemittel	geeignet.		
25	cm	lang.	passt	auf	hand-	und	teleskopstielhalter.

Einweg-Mischbecher-System (920 ml)
Die	bechereinlagen	haben	eine	separate	Maßskala	in	100-ml-teilung.	
außenbecher	mit	skala	für	Mischungen	1:1	bis	1:5	und	1:10.	
Mischfehler	lassen	sich	so	vermeiden.	Der	bedarf	an	
Zeit	und	Lösemitteln	für	die	reinigung	wird	deutlich	
gesenkt.	bechereinlagen	sind	aus	lösemittel-
beständigem	Kunststoff.	Mit	zusätzlich	erhältlichen	
Deckeln	können	sie	nicht	aufgebrauchte	Mischungen	
aufbewahren	und	später	weiterverarbeiten.

außenbecher	
und	Mischbecher

Deckel	und	
Mischbecher

Bestell-Nr. Typ Ausführung Inhalt Größe PE ME VE WGR Preis 
ml €

68151481 426011 außenbecher 920 1 stK 10 2000 8,98

68151482 426002 Mischbecher 920 1 stK 240 2000 0,59

68151483 426031 Deckel mittel 1 stK 50 2000 0,73

Metex Bechersieb S4000
Feinmaschiges	Filtersieb	aus	perlon,	für	Farbfließbecher	der	spritzpistole.	
bechersieb	für	anspruchsvolle	und	rationelle	Lackierarbeiten.	Maschenweite	ca.	210	µm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis 

68151480 706002 inhalt	je	pack	100	stück 1 pcK 1 6815 72,00

Bestell-Nr. Oberfläche Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm €

68160222 blau 100	x	240 1 stK 1 6816 25,08

Bestell-Nr. Oberfläche Ausführung PE ME VE WGR Preis €

68160224 weiß	für	innen fein-saugend 1 stK 1 6816 1,68

68160223 grün	für	außen grob 1 stK 1 6816 1,68
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Parkettroller 250 mm
Mohair.

Metall-1K-Haftgrund TG 542
schnelltrocknender	einkomponenten-primer,	spritzfähig.

Einsatzgebiete: eisen	und	Leichtmetalle.

Wichtige Hinweise: haftgrund	dünn	spritzen	(40	g/m²)	
–	nachfolgende	anschlussbehandlung	ohne	anschliff	durchführen.	
Metall	zuvor	gründlich	entfetten.

Bestell-Nr. Typ Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68152120 tg	542 5 1 stK 1 6815 78,75

OLI-AC 2K Lackfarbe 13343 Metallbeschichtung
1K/2K-Lackfarbe	auf	acrylatharzbasis	für	stark	
beanspruchte	industrielackierungen	im	Maschi-
nen	und	anlagenbau.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 			applikation	als	einschicht-	und	Decklack
•	 			haftung	direkt	auf	stahl,	Zink,	aluminium,	

edelstahl	und	gfK
•	 			extrem	schnell	grifffest	in	ca.	45	Minuten

•	 			geeignet	für	e-statikanlagen
•	 			sehr	gute	mechanische	und	chemische	be-

ständigkeit
•	 			ausgezeichnet	witterungsbeständig
•	 			Vergilbungs-	und	kreidungsstabil

Technische Daten:
Farbton:	 raL/ncs
härter	(MV	10:1):	 n	50/2509	(optional)

Bestell-Nr. Ausführung Oberfläche Gebinde Preisgruppe PE ME VE WGR Preis 
l €

68160600 Kunstharzlack seidenmatt 1 1 1 stK 1 6816 20,68

68160603 Kunstharzlack seidenmatt 5 1 1 stK 1 6816 95,56

68160601 Kunstharzlack seidenmatt 1 2 1 stK 1 6816 23,90

68160604 Kunstharzlack seidenmatt 5 2 1 stK 1 6816 110,40

68160602 Kunstharzlack seidenmatt 1 3 1 stK 1 6816 27,41

68160605 Kunstharzlack seidenmatt 5 3 1 stK 1 6816 126,68

68160575 spezialhärter	n	50/2509 1 1 stK 1 6816 29,65

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis 

68160228 parkettroller	ohne	bügel	für	Lösemittel-Lack 1 stK 1 6816 12,68

68160229 parkettroller	ohne	bügel	für	Wasserlack 1 stK 1 6816 10,99

68160230 parkettroller	ohne	bügel	für	Öl 1 stK 1 6816 18,06

68160231 steckbügel 1 stK 1 6816 2,29
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CLOUCRYL Füll & Finish
äußerst	füllkräftiger,	lichtechter	Zweikompo-
nenten-polyurethan-acrylharzlack.	als	schicht-
lack	zum	grundieren	und	endlackieren.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Leicht	im	spritzverfahren	zu	verarbeiten
•	 	schnelltrocknend	und	gut	pulvrig	schleifbar
•	 	peroxydbeständig	(bleichmittel)
•	 	hart	und	zähelastisch
•	 	beständig	gegen	pVc-Dichtungen		 	

(pVc-fest)

Anwendungsgebiete:
Zur	Lackierung	von	geschlossenporigen			
Oberflächen	für	Möbel	aller	art	und		 	
zugehörige	anbauteile	mit	höchsten		 	
ansprüchen	an	Fülle	und	beständigkeit		 	
(z.	b.	in	gaststätten,	Küchen,	bädern).		 	
auch	zur	erhöhung	der	chemischen	und	
mechanischen	beständigkeit	(ringfestigkeit)	
von	farbigen	cLOucrYL-Decklacken	geeignet.	
auf	mit	Wasserstoffperoxid	oder	cLOu®-
bleichmittel	gebleichten	hölzern	anwendbar,	
ohne	dass	Verfärbungen	auftreten.	hierbei		
jedoch	nicht	den	cLOucrYL	spezialhärter	
19101	verwenden.

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:	 5:1	mit	cLOu	 	
	 	 crYL-härter
topfzeit	bei	20	°c:	 8	stunden
Verdünnung:	 nr.	29	bei	bedarf
Verarbeitungsviskosität:	 ~	20	sek./Din	4	mm
Viskosität:		 ~	45	sek./Din	4	mm

Bestell-Nr. Typ Ausführung Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68140005 00195.19514.030000 cLOucrYL	halbmatt 30 1 stK 1 6814 362,80

68140010 01909.00000.003000 härter 3 1 stK 1 6814 76,83

68140015 00029.00000.005000 Verdünnung	29 5 1 stK 1 6814 49,24

CLOUCRYL 2K-Spritzfüller weiß
Zweikomponenten-polyurethan-acrylharz-spritzfüller	zur	grundierung	von	Möbeln	aller	art		 	
und	zugehöriger	anbauteile	aus	holz	oder	holzwerkstoffen	für	geschlossenporige	Lackierungen		
in	Verbindung	mit	cLOucrYL-Decklacken.	10:1	mit	cLOucrYL-härter.

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68140002 00200.17789.020000 weiß 20 1 stK 1 6814 299,81
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CLOUCRYL weiß seidenmatt
Farbig	deckender,	seidenmatt	auftrocknender	Zweikomponenten-	polyurethan-acrylharzlack,	
für	die	farbige	gestaltung	von	Möbeln	aller	art	und	zugehörigen	anbauteilen	aus	holz	oder	
holzwerkstoffen,	speziell	für	hoch	beanspruchte	Oberflächen	wie	z.	b.	im	gaststätten-,	
Küchen-	oder	badbereich.

Eigenschaften:
•	 	schnelltrocknend
•	 	Lichtbeständig
•	 	Festkörperreich,	gut	füllend
•	 	hohe	härte	bei	guter	elastizität
•	 	Formaldehydfrei
•	 	chromat-,	cadmium-	und	bleifrei
•	 	universell	und	einfach	zu	verarbeiten

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68140050 00201.00001 weiß	seidenmatt 20 1 stK 1 6814 357,24

CLOUCRYL super- und seidenmatt
Zweikomponenten-polyurethan-acrylharz-schichtlack	zum	grundieren	und	endlackieren	
von	holz	oder	holzwerkstoffen.

Eigenschaften:
•	 	aromatenfrei	und	geruchsarm
•	 	Dinp-frei
•	 	chemikalienbeständig	gemäß	Din	68861,	teil	1,	beanspruchungsgruppe	b
•	 	sehr	gut	beständig	gegen	haushaltschemikalien
•	 	schnelltrocknend	und	sehr	gut	schleifbar
•	 	sehr	gute	Lichtbeständigkeit
•	 	hart,	zähelastisch	und	abriebfest
•	 	Kratzunempfindlich
•	 	peroxidbeständig	(bleichmittel),	kann	auch	auf	gebleichten	holzmöbel-oberflächen	
	 eingesetzt	werden
•	 	beständig	gegen	pVc-Dichtungen	(pVc-fest)

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

68140030 00290.00000.020 seidenmatt 20 1 stK 1 6814 228,04

68140035 00290.00005.020 supermatt 20 1 stK 1 6814 234,90

LacKe
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Inhalt:
Weichwachs	c	12	je	5	stangen
1	 x	1225501	 sortiment	1
1	 x	1225503	 sortiment	3
	 	 	
hartwachs	c	13	je	5	stangen
1	 x	1325501	 sortiment	1
1	 x	1325502	 sortiment	2
	 	 	
Farblasur-stift	c	20	je	1	stift
1	 x	2021110	 nr.	110,	eiche	hell,	p	40
1	 x	2021185	 nr.	185,	nussbraun
1	 x	2021220	 nr.	220,	Kirschbaum	hell,	p	3
1	 x	2021250	 nr.	250,	birnbaum	mittel
	 	 	

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

68180019 76	21	501 1 stK 1 6818 193,75

Basis-Korrektur-System Systainer C 80 B
Das	basis-Korrektur-system	setzt	sich	zusammen	aus	Füllstoffen	(Weich-	und	hartwachse),	retu-
schierstiften,	Fixierlack	und	Werkzeug.	Die	bedarfsgerechten	holzartenbezogenen	sets	sind	in	der	
Farbgebung	von	hell	über	Mitteltöne	bis	dunkel	logisch	aufgebaut	für	eine	Vielzahl	individueller	
Farbtöne.	Mit	den	speziell	darauf	abgestimmten	Werkzeugen	beheben	sie	schnell,	einfach	und	
qualifiziert	kleine	schäden	an	Möbeln,	arbeitsplatten,	paneelen,	türen,	treppen,	parkett	und	allen	
anderen	teilen	mit	holz-	und	Kunststoffoberflächen.

Bestehend aus: 
Weichwachs	c	12	je	5	stangen
1	 x	1225501	 sortiment	1
1	 x	1225502	 sortiment	2
1	 x	1225503	 sortiment	3
1	 x	1225508	 sortiment	8
	 	 	
hartwachs	c	13	je	5	stangen
1	 x	1325501	 sortiment	1
1	 x	1325502	 sortiment	2
1	 x	1325503	 sortiment	3
1	 x	1325504	 sortiment	4
	 	 	
Farblack-stifte	c	22	plus	je	1	stift
1	 x	2221015	 nr.	015,	ahorn
1	 x	2221058	 nr.	058,	buche
1	 x	2221060	 nr.	060,	buche	gedämpft
1	 x	2221095	 nr.	095,	erle,	1	stift
1	 x	2221110	 nr.	110,	eiche	hell,	p	40
1	 x	2221241	 nr.	241,	birnbaum	hell,	ersatzspitzen	im	stiftfuß

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

69190050 80	21	502 1 stK 1 6818 318,75

ersatzspitzen	c	60	10er	pack
1	 x	6026001	 Für	Farblasur-stift	c	20
	 	 	
Werkzeuge	je	1	stück
1	 x	4121000	 hartwachs-schmelzer	c	41
1	 x	4421000	 Lack-Ziehklinge	c	44
1	 x	4621000	 Füllstoff-hobel	c	46

Achtung: 
eine	solide,	werterhaltende	und	dauerhafte	
Korrektur	erfordert	eine	Versiegelung	der	
schadstelle.	
Dafür	erhalten	sie	den	cleho-Fixierlack	c	31	
in	vier	unterschiedlichen	glanzgraden.

	 	 	
Fixierlack	c	31	1	stück
1	 x	3141004	 ansatzlos	seidenmatt,	400	ml
	 	 	
Werkzeuge	je	1	stück
1	 x	4121000	 hartwachsschmelzer	c	41
1	 x	4421000	 Lack-Ziehklinge	c	44
1	 x	4621000	 Füllstoff-hobel	c	46
	 	 	
hilfsmittel	je	1	stück
1	 x	6521002	 2	trikots,	Din	a	5
1	 x	6521005	 schleifvlies
1	 x	6521008	 Vlies	zum	reinigen	und	entfetten

Innenausbau C 76 E Oberflächen-Korrektur-Set 
Einstiegs-Sortiment

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Systainer C 80 PRO Profi-Korrektur-System
Das	profi-Korrektur-system	setzt	sich	zusammen	aus	Füllstoffen	(Weich-	und	hartwachse),		 	
retuschierstiften,	einem	Farbmischsystem,	Fixierlack	und	Werkzeug.	Die	bedarfsgerechten,		
holzartenbezogenen	sets	sind	in	der	Farbgebung	von	hell	über	Mitteltöne	bis	dunkel	logisch		 	
aufgebaut	für	eine	Vielzahl	individueller	Farbtöne.	Mit	den	speziell	darauf	abgestimmten		
Werkzeugen	beheben	sie	schnell,	einfach	und	qualifiziert	kleine	schäden	an	Möbeln,		
arbeitsplatten,	paneelen,	türen,	treppen,	parkett	und	allen	anderen	teilen	mit	holz-	und		
Kunststoffoberflächen.

Bestehend aus: 
Weichwachs	c	12	in	10	Farbtönen	 sortimente	1,	2,	3,	8
hartwachs	c	13	in	11	Farbtönen	 sortimente	1,	2,	3,	4
Farblasurstift	c	20	in	6	Farbtönen	 inklusive	10	ersatzspitzen
Farblackstift	c	22	in	6	Farbtönen	 inklusive	10	ersatzspitzen
Farbmischsystem	c	24		 	 7	holz-	und	5	unitöne	und	Mischbecher	c	64
hilfsmittel:	 	 1	schleifvlies	c	45,	2	trikots	c	63,	Din	a5
Werkzeuge:		 	 1	Weichwachs-spachtel	c	40
	 	 	 1	hartwachsschmelzer	c	41
	 	 	 1	Lack-Ziehklinge	c	61
	 	 	 Fixier-Lack	c	31	(ansatzlos	seidenmatt)

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

68180030 80	21	506 1 stK 1 6818 373,76

Reparatur-Set C 70 PRO mit Batterie
Für	eine	solide	befüllung	von	Kratzern,	Löchern	und	Kanten-schäden	an	Möbeln,	türen,		
allen	bodenbelägen	und	sonstigen	Oberflächen	aus	holz	und	Kunststoff.

Inhalt Reparatur-Set C 70 PRO: 
1	profi-batterieschmelzer	c	48	inklusive	3	batterien
1	Füllstoff-hobel	c	46	inklusive.	2	Vliese,	je	45	x	30	mm
1	Klarlack	pinsel-Fix	glanzgrad	seidenmatt
10	stangen	à	4	cm	hartwachs
1	trikot

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

68180020 7021506 reparatur-set	c	70 1 stK 1 6818 63,25

68181650 4621000 Füllstoffhobel	c	46 1 stK 1 6818 9,63

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Weichwachs C 12 Sortimente
behebt	feine	Kratzer	und	kleine	Löcher	an	holz-	und	Kunststoffoberflächen	von	Möbeln,		
türen	oder	paneelen.

Anwendung: Weichwachs	mit	spitze	des	spatels	unter	leichtem	Druck	einbringen,		 	
hell	beginnen	und	mittleres	oder	dunkleres	Weichwachs	darüberziehen	(Mischeffekt)		 	
und	plan	abtragen.

pack	à	5	stück.

Bestell-Nr. Typ Sortiment Inhalt PE ME VE WGR Preis €

68180210 12	25	501 1 ahorn,	Fichte,	tanne,	Kiefer,	honig 1 stK 1 6818 11,38

68180220 12	25	502 2 birke,	buche,	erle,	rüster 1 stK 1 6818 11,38

68180230 12	25	503 3 eiche-töne 1 stK 1 6818 11,38

68180240 12	25	504 4 teak,	nussbaum-töne 1 stK 1 6818 11,38

68180250 12	25	505 5 Kirschbaum-töne 1 stK 1 6818 11,38

68180260 12	25	506 6 birnbaum,	Macore 1 stK 1 6818 11,38

68180270 12	25	507 7 Mahagoni,	palisander 1 stK 1 6818 11,38

68180280 12	25	508 8 raL	9010,	7035,	7042,	7043,	9005 1 stK 1 6818 11,38

68180282 12	25	509 9 raL	9001,	1015,	9003,	9010,	9016 1 stK 1 6818 11,38

68180284 12	25	510 10 raL	7016,	7036,	7038,	7040,	7035 1 stK 1 6818 11,38

Weichwachs-Spatel C 40
Zum	anbringen	von	Weichwachs.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

68181500 40	21	000 1 stK 1 6818 3,38

Weichwachs C 12, 2er Pack
behebt	feine	Kratzer	und	kleine	Löcher	an	holz-	und	Kunststoffoberflächen	von	Möbeln,	
türen	oder	paneelen.

Anwendung: Weichwachs	mit	spitze	des	spatels	unter	leichtem	Druck	einbringen,	
hell	beginnen	und	mittleres	oder	dunkleres	Weichwachs	darüberziehen	(Mischeffekt)	
und	plan	abtragen.

pack	à	2	stück.

Fortsetzung	nächste	seite

Bestell-Nr. Typ Produkt PE ME VE WGR Preis  €

68183010 12	23	010 transparent	hell 1 pcK 10 6818 6,50

68183012 12	23	015 ahorn 1 pcK 10 6818 6,50

68183014 12	23	020 Fichte,	tanne 1 pcK 10 6818 6,50

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Fortsetzung

Hartwachs C 13 Sortimente
schäden	an	teilen,	die	oft	genutzt	werden,	wie	z.	b.	treppen,	türen,	parkett,	tische,	stühle	und
Fronten	werden	mit	hartwachs	repariert.

Anwendung:	2	hartwachsstangen	–	einen	helleren	und	einen	mittleren	bis	dunkleren	Farbton	
der	holzoberfläche	wählen.	hartwachs	mit	spitze	des	hartwachsschmelzers	c	41	abwechselnd	ein-
tropfen,	hell	beginnen	und	mit	dunklem	Wachs	die	Farbe	angleichen	(Mischeffekt).	
Leicht	überfüllen	und	nach	erkalten	mit	Lack-Ziehklinge	c	44	in	feinen	schichten	plan	abziehen.

pack	à	5	stück.

Bestell-Nr. Typ Sortiment Ausführung PE ME VE WGR Preis €

68180310 13	25	501 1 ahorn,	Fichte,	tanne,	Kiefer 1 stK 1 6818 15,50

68180320 13	25	502 2 eiche,	nussbaum 1 stK 1 6818 15,50

68180330 13	25	503 3 Kirschbaum,	birnbaum 1 stK 1 6818 15,50

68180340 13	25	504 4 buche,	erle,	rüster,	Mahagoni 1 stK 1 6818 15,50

68180342 13	25	505 5 raL-töne,	weiß,	grau,	schwarz 1 stK 1 6818 15,50

68180024 13	27	522 22 20	raL-töne	(pack	à	20	stück) 1 pcK 1 6818 74,00

Bestell-Nr. Typ Produkt PE ME VE WGR Preis  €

68183016 12	23	040 Kiefer 1 pcK 10 6818 6,50

68183018 12	23	048 eiche	honig 1 pcK 10 6818 6,50

68180037 12	23	051 birke,	buche	natur 1 pcK 10 6818 6,50

68180038 12	23	058 buche 1 pcK 10 6818 6,50

68183020 12	23	060 buche	gedämpft 1 pcK 10 6818 6,50

68183119 12	23	080 Lärche 1 pcK 10 6818 6,50

68183024 12	23	090 erle	hell,	rüster	hell 1 pcK 10 6818 6,50

68183026 12	23	110 eiche	hell,	p	40 1 pcK 10 6818 6,50

68183117 12	23	120 eiche	rustikal,	p	45 1 pcK 10 6818 6,50

68183032 12	23	160 teak 1 pcK 10 6818 6,50

68183034 12	23	180 nussbaum	hell,	p	10 1 pcK 10 6818 6,50

68183036 12	23	190 nussbaum	mittel,	p	35 1 pcK 10 6818 6,50

68180012 12	23	200 nussbaum	dunkel,	p	11 1 pcK 10 6818 6,50

68183134 12	23	210 Kirschbaum	gelblich 1 pcK 10 6818 6,50

68183038 12	23	220 Kirschbaum	hell,	p	3 1 pcK 10 6818 6,50

68183040 12	23	225 Kirschbaum	mittel 1 pcK 10 6818 6,50

68183042 12	23	227 Kirschbaum	rötlich 1 pcK 10 6818 6,50

68183048 12	23	250 birnbaum	mittel 1 pcK 10 6818 6,50

68183130 12	23	380 raL	9002	grauweiß 1 pcK 10 6818 6,50

68183123 12	23	740 raL	7040	fenstergrau 1 pcK 10 6818 6,50

68183124 12	23	900 raL	9001	cremeweiß 1 pcK 10 6818 6,50

68183125 12	23	910 raL	9003	signalweiß 1 pcK 10 6818 6,50

68183112 12	23	920 raL	9010	reinweiß 1 pcK 10 6818 6,50

68183114 12	23	930 raL	9016	verkehrsweiß 1 pcK 10 6818 6,50

68183116 12	23	950 raL	9005	schwarz 1 pcK 10 6818 6,19

68180272 12	23	960 raL	7035	lichtgrau 1 pcK 10 6818 6,50

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Hartwachs C 13, 2er Pack
schäden	an	teilen,	die	oft	genutzt	werden,	wie	z.	b.	treppen,	türen,	parkett,	tische,	stühle	und	
Fronten	werden	mit	hartwachs	repariert.

Anwendung: 2	hartwachsstangen	–	einen	helleren	und	einen	mittleren	bis	dunkleren	Farbton		
der	holzoberfläche	wählen.	hartwachs	mit	spitze	des	hartwachsschmelzers	c	41	abwechselnd	
eintropfen,	hell	beginnen	und	mit	dunklem	Wachs	die	Farbe	angleichen	(Mischeffekt).		
Leicht	überfüllen	und	nach	erkalten	mit	Lack-Ziehklinge	c	44	in	feinen	schichten	plan	abziehen.

pack	à	2	stück.

Bestell-Nr. Typ Art Produkt PE ME VE WGR Preis €

68184010 13	23	010 nr.	010 transparent	hell 1 pcK 10 6818 8,88

68184012 13	23	015 nr.	015 ahorn 1 pcK 10 6818 8,88

68184014 13	23	020 nr.	020 Fichte,	tanne 1 pcK 10 6818 8,88

68184016 13	23	040 nr.	040 Kiefer 1 pcK 10 6818 8,88

68184018 13	23	048 nr.	048 eiche	honig 1 pcK 10 6818 8,88

68180039 13	24	058 nr.	058 buche 1 pcK 10 6818 8,88

68184020 13	23	060 nr.	060 buche	gedämpft 1 pcK 10 6818 8,88

68184022 13	23	090 nr.	090 erle	hell,	rüster	hell 1 pcK 10 6818 8,88

68184024 13	23	110 nr.	110 eiche	hell,	p	40 1 pcK 10 6818 8,88

68184026 13	24	130 nr.	130 eiche	rustikal,	mittel 1 pcK 10 6818 8,88

68184028 13	23	170 nr.	170 nussbaum	natur,	p	21 1 pcK 10 6818 8,88

68184030 13	23	190 nr.	190 nussbaum	mittel,	p	35 1 pcK 10 6818 8,88

68184032 13	24	220 nr.	220 Kirschbaum	hell,	p	3 1 pcK 10 6818 8,88

68184122 13	23	920 nr.	920 raL	9010	reinweiß 1 pcK 10 6818 8,88

68184116 13	23	930 nr.	930 raL	9016	verkehrsweiß 1 pcK 10 6818 8,88

68180274 13	23	960 nr.	960 raL	7035	lichtgrau 1 pcK 10 6818 8,88

Hartwachsschmelzer C 41 und Zubehör
Zum	schmelzen,	Mischen	und	einbringen	von	hartwachs.	betrieb	mit	Feuerzeuggas.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

68181510 41	21	000 hartwachsschmelzer	c	41 1 stK 1 6818 86,63

68180029 42	26	010 gasampulle	mit	butangas,	65	ml 1 stK 10 6818 4,63

68180317 42	21	001 ersatzspitze	c	42 1 stK 1 6818 24,38

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Farb-Mischsystem C 24
Metallkasten	mit	12	näpfchen	inklusive	
Zubehör.

ahorn	 (nr.	015)
eiche	hell,	p	40	 (nr.	110)
nussbaum	mittel,	p	35	 (nr.	190)
nussbaum	dunkel,	p	11	 (nr.	200)
Kirschbaum	rötlich	 (nr.	227)

gelb	 (nr.	815)
Macoré	hell	 (nr.	260)
Mahagoni	dunkel,	p	33	 (nr.	350)
raL	3000	feuerrot	 (nr.	830)
raL	5010	enzianblau	 (nr.	855)
raL	9005	schwarz	 (nr.	950)
raL	9010	reinweiß	 (nr.	920)

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

68180800 24	21	501 1 stK 1 6818 44,13

Füll- und Modellierspachtel C 14
2K-spachtel.	Der	starke	holzersatz	für	höchste	beanspruchung.
sehr	gut	schleif-	und	spanbar,	wärmebeständig,	formstabil	in	dicken	und	dünnen	schichten.
holzfarbig	hell.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis 
g €

68180400 14	21	012 200 1 stK 12 6818 13,63

Farblasur-Stift C 20
Zum	transparenten	einfärben	von	kleinen	scheuerstellen,	Kratzern,	Kanten	und	zur	
Wiederherstellung	der	Maserung.

Bestell-Nr. Typ Produkt PE ME VE WGR Preis €

68185153 20	24	060 buche	gedämpft 1 stK 5 6818 10,88

68185154 20	24	075 erle	mittel 1 stK 5 6818 10,88

68185014 20	24	110 eiche	hell,	p	40 1 stK 5 6818 10,88

68185016 20	24	130 eiche	rustikal,	p	43 1 stK 5 6818 10,88

68185151 20	24	185 nussbraun 1 stK 5 6818 10,88

68180041 20	24	190 nussbaum	mittel,	p	35 1 stK 5 6818 10,88

68185022 20	24	220 Kirschbaum	hell,	p	3 1 stK 5 6818 10,88

68185026 20	24	250 birnbaum	mittel 1 stK 5 6818 10,88

68185152 20	24	350 Mahagoni	dunkel,	p	33 1 stK 5 6818 10,88

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Farblack-Stift C 22
Der	solide	Decklack	für	die	Kante.	Zum	deckenden	einfärben	heller	und	dunkler	Kanten,	nuten	und	
Kratzern	im	innen-	und	außenbereich,	wasserfest,	wärmebeständig,	lichtecht.

Klarlack Pinsel Fix®

Der	Klarlack	für	Oberflächen	aus	holz	und	Kunststoff.	auf	acryl-basis,	schnell	trocknend,		
überlackierbar.	Für	den	innen-	und	außenbereich.	Zum	punktuellen	Lackieren/Versiegeln.		
ersetzt	auch	mal	die	sprühdose.

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

68181002 28	21	003 seidenglanz 1 stK 1 6818 14,88

68181003 28	21	004 seidenmatt 1 stK 1 6818 14,88

68181004 28	21	005 matt 1 stK 1 6818 14,88

Fixierlack C 31
sprühlack,	ansatzloser	schutz	nach	dem	befüllen	und	nach	der	retuschierarbeit.	Farblos,	lichtecht,	
mit	Verlaufsadditiv.	Klarlack.

Bestell-Nr. Produkt Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

68181010 ansatzlos	glänzend 400 1 stK 6 6818 15,63

68181020 ansatzlos	seidenglänzend 400 1 stK 6 6818 15,63

68181030 ansatzlos	seidenmatt 400 1 stK 6 6818 15,63

68181040 ansatzlos	matt 400 1 stK 6 6818 15,63

Bestell-Nr. Typ Produkt PE ME VE WGR Preis €

68180077 22	25	015 ahorn 1 stK 5 6818 15,50

68180078 22	25	020 Fichte,	tanne 1 stK 5 6818 15,50

68180079 22	25	040 Kiefer 1 stK 5 6818 15,50

68180082 22	25	060 buche	gedämpft 1 stK 5 6818 15,50

68180084 22	25	110 eiche	hell,	p	40 1 stK 5 6818 15,50

68180085 22	25	130 eiche	rustikal,	p	43 1 stK 5 6818 15,50

68180086 22	25	190 nussbaum	mittel,	p	35 1 stK 5 6818 15,50

68180087 22	25	210 Kirschbaum	gelblich 1 stK 5 6818 15,50

68180090 22	25	258 birnbaum	dunkel 1 stK 5 6818 15,50

68180094 22	25	920 raL	9010	reinweiß 1 stK 5 6818 15,50

68180096 22	25	930 raL	9016	verkehrsweiß 1 stK 5 6818 15,50

68180098 22	25	960 raL	7035	lichtgrau 1 stK 5 6818 15,50

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Acryllack C 38 für außen
allwetterlack,	farblos,	seidenglänzend.	Der	füllkräftige	Lack	zum	Versiegeln	der	Korrektur.	
Lichtecht	und	witterungsbeständig.	Klarlack.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

68181050 400 1 stK 6 6818 19,13

•	 	Weiße	seite	zum	Mattieren	von	glanzstellen,	z.	b.	nach	der	befüllung	mit	Weich-		
oder	hartwachs.

•	 	grüne	Microfaser-seite	zum	aufpolieren	von	matten	Oberflächen,	ohne	das	umfeld		 	
zu	beschädigen.

Schleif- und Poliertuch 100 x 130 mm

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

68181670 6521003 1 stK 1 6818 6,50

Trennmittel C 69
Dient	zur	Vermeidung	von	Falzverklebungen	auf	Fensterprofilen	und	sorgt	für	blockfestigkeit.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

68181080 400 1 stK 1 7000 14,13

Kunststoff-Unterlagen
selbstklebende	Kunststoff-Kissen	für	den	transport	von	Fenstern	und	türen	(zum	schutz).	
pack	à	400	stück.

Bestell-Nr. Typ Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm €

68181100 L	1650 40	x	40	x	9 1 pcK 1 7000 20,30

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Sikkens Pflegeset Inhalt: 
•	 		sikkkens	pflegemilch	(250	ml)
•	 		sikkens	spezialreiniger	(250	ml)
•	 		reinigungsschwamm
•	 		gebrauchsanleitung	(Faltblatt)

Verlängert	die	renovierungsintervalle.

Sikkens Pflegemilch: 
Wasserverdünnbare	pflegemilch.	
Zur	auffrischung	und	wetterschützenden	
pflege	bewitterter	beschichtungsoberflächen	
auf	holzfenstern.

Sikkens Spezialreiniger: 	 	
Wässrige	reinigungslösung.	
Zum	reinigen	und	entfetten	von	Oberflächen,	
wie	Lacke	und	Lasurbeschichtungen,	
Kunststoffen,	Metallen	etc.

2K-UP-Ziehspachtel UPS 860-9343
sehr	gut	ziehfähiger,	nicht	beifallender	Zweikomponenten-spachtel	auf	polyesterbasis.		
schnell	trocknend,	universell	einsetzbar,	gut	schleifbar.
Zum	ausbessern	von	Fehlstellen	und	Vorspachteln	von	Kanten.

Technische Daten:
Mischung:		 100	teile	spachtel,	2	teile	härter	upr	800
haltbarkeit	der	Mischung:		 5–10	Minuten

anschlussbehandlung	mit	allen	Lignal	Lacken	möglich.

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebinde PE ME VE WGR Preis 
g €

68150510 ups	860-9343 weiß 500 1 stK 12 6815 15,01

Acryl-Feinspachtel
Wasserverdünnbare	spachtelmasse	für	innen	und	außen	zum	ausgleich	kleinflächiger	Fehlstellen	
auf	grundierten	holzoberflächen	sowie	Flachspachteln	von	schadstellen	an	alten	Lackierungen	vor	
anschließender	beschichtung	im	sikkens-system.

Bestell-Nr. Farbton Gewicht PE ME VE WGR Preis 
g €

68350013 weiß 400 1 stK 12 6835 6,53

Sikkens Pflegeset

Bestell-Nr. Ausführung Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

68351161 pflegset 2	x	250 1 stK 10 6835 28,33

68351164 pflegemilch 250 1 stK 12 6835 14,98

68351163 spezialreiniger 250 1 stK 12 6835 7,38

retusche,	beiZe,	spachteLMassen
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Universal-Lack-Abbeizer
abbeizer	auf	basis	langsam	flüchtiger,	organischer	Lösemittel.

•	 gebrauchsfertig
•	 hochviskos
•	 Frei	von	chlorkohlenwasserstoffen
•	 geruchsmild
•	 Kennzeichnungsfrei	bezüglich	gesundheitsrelevanter	bestimmungen

Anwendungsgebiete: 
Zum	porentiefen	entfernen	alter	anstriche	auf	holz,	holzwerkstoffen,	beton,	stein,	putz,	gFK-
Material	oder	Metallen.	entfernt	auch	2K-Lacke	und	Dispersionsanstriche.

Verarbeitung/Applikation: 
universal-abbeizer	mit	einem	pinsel	satt	(2–3	mm	dick)	auf	die	abzubeizende	Fläche	auftragen.	
nicht	verdünnen!	nach	einer	einwirkungszeit	von	1–2	stunden	die	angelösten	schichten	mit	
einemspachtel	entfernen.	bei	profilen	und	schnitzereien	eine	Messing-	oder	bronzedrahtbürste	
verwenden.	bei	besonders	dicken,	mehrlagigen	schichten	sind	unter	umständen	zwei	arbeitsgänge	
notwendig.	anschließend	die	Fläche	mit	Wasser	gründlich	reinigen	und	zum	trocknen	abstellen,	
bevor	mit	der	neuen	Oberflächenbehandlung	begonnen	wird.	bei	holz	und	holzwerkstoffen	
empfiehlt	es	sich,	wegen	der	Quellungsgefahr	anstelle	von	Wasser	cLOu®	spezialverdünnung	Mp	
einzusetzen.

Besondere Hinweise:
Die	einwirkungszeit	bei	holz	darf	maximal	2	stunden	betragen.	bei	zu	langer	einwirkzeit	können	
bei	manchen	hölzern	Verfärbungen	auftreten.	Zur	entfernung	von	holzbeizen	muss	zusätzlich	noch	
cLOu®	bleichmittel	2472	verwendet	werden.
universal-Lack-abbeizer	ist	auch	zur	pinselenthärtung	geeignet.	

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

67121020 31880.00000.000 500 1 stK 1 2000 18,81

Abbeizpinsel flach, 8655
Mit	weißer	nylonborste,	lösungsmittelbeständige	Kunststoff-Fassung	und	ergonomischer	holzstiel,	
natur.

Bestell-Nr. Typ Länge PE ME VE WGR Preis 
mm €

11330190 8655	75 75 1 stK 12 2000 8,11

abbeiZer
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Universal Farblöser
Löst	problemlos	hartnäckigste	Verschmutzungen,	z.	b.	wasser-	oder	lösemittelhaltige	Farben,	
Lacke,	Lasuren,	Öle,	Wachse,	Fette	und	ruß.	entfernt	sogar	Farbspritzer,	bitumen	und	teer	aus	
Kleidung.	ideal	zum	reinigen	von	spritzpistolen,	Mischanlagen	oder	Druckmaschinen.	greift	weder	
pinselhaare	noch	gewebe,	holz	oder	andere	Materialien	an	und	verfügt	trotzdem	über	hervorra-
gende	reinigungs-	und	Löseeigenschaften.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis 
l €

67121025 775.700.000.000 1 1 stK 1 2000 15,94

Kodrin Seal semitransparent, 
für Renovierungsarbeiten
Wasserverdünnbare,	dauerhochelastische		
Fugenversiegelungsmasse.

Merkmale/Eigenschaften: 	 	
Kodrin	seal	ist	hochelastisch,	geruchsneutral,	
umweltschonend	und	leicht	zu	verarbeiten.	
eine	sachgemäße	Versiegelung	der	Fugen	
bietet	langfristigen	schutz	vor	Feuchtigkeits-
aufnahmen.

Technische Daten:
Farbtöne:	 bei	der	Verarbeitung	weiß,		
	 	 nach	der	trocknung		 	
	 	 semitransparent

Verarbeitungstemperatur:	
	 	 10–30	°c
Verdünnung:	 Kodrin	seal	wird	nach	der		
	 	 grundierung	unverdünnt		
	 	 verarbeitet
Verbrauch:	 ca.	50	ml/lfd.	Meter
überarbeitbar:	 nach	ca.	2	stunden

Die	trocknungszeit	ist	stark	abhängig	von	der	
eingebrachten	Materialmenge	bzw.	tiefe	der	
Fugen.	beim	überarbeiten	muss	Kodrin	seal	
semitransparent	sein.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
ml €

68351151 semi-transparent 320 1 stK 12 6835 38,14

Kodrin WV 456 Hirnholzsiegel farblos
umweltschonende,	schnell	trocknende,	farblose	hirnholzversiegelungsmasse	auf	Wasserbasis	zum	
sicheren	abporen	von	flächigen	hirnholzzonen.
anwendungsgebiet:	für	deckende	und	lasierende	beschichtungen,	nach	der	grundbeschichtung.

Eigenschaften:
Kodrin	WV	456	ist	geruchsneutral	und	leicht	zu	verarbeiten.	eine	sachgemäße	Versiegelung	mit	
Kodrin	WV	456	nimmt	den	hirnholzzonen	ihre	rauigkeit,	verhindert	das	Wegschlagen	der		
nachfolgenden	Lackierungen	und	schützt	sicher	vor	erhöhter	Feuchtigkeitsaufnahme.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
ml €

68350001 farblos 750 1 stK 6 6835 21,40

FarbLÖser,	VersiegeLungen
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Cetol BL Predura Imprägnierung auf Wasserbasis
Wasserbasierende,	farblose,	gebrauchsfertige	imprägnierung.	
Zur	behandlung	von	rohem	holz	und	holzwerkstoffen	im	außenbereich.

Dringt	besonders	tief	in	das	holz	ein,	reduziert	die	Wasseraufnahme	und	die	anfälligkeit	des	holzes	
gegenüber	holzverfärbungen	erheblich.	Durch	die	geringere	Feuchtigkeitsaufnahme	bleibt	das	holz	
formstabiler.

Verarbeitungstemperatur:		 5–30°c
Verarbeitung:	 streichen,	das	Material	ist	streichfertig	eingestellt
trockenzeiten:	 überarbeitbar	nach	ca.	24	stunden

achtung!
bei	der	trocknung	stets	für	ausreichende	temperierung	und	Luftwechsel	sorgen.

Verbrauch:	 ca.	8	-10	m²/l	entspricht	ca.	100	-125	ml/m²	bei	einmaligem	anstrich.
reinigung	der	Werkzeuge:	 sofort	nach	gebrauch	mit	Wasser,	ggf.	unter	Zugabe	handelsüblicher		
	 	 haushaltsspülmittel.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68352000 farblos 2,5 1 stK 2 5000 42,94

Cetol BL Decor Streichlasur Innenbereich 
auf Wasserbasis
Dekorative,	umweltschonende	Dünnschichtlasur	für	innen.	betont	die	natürliche	schönheit	des	
holzes,	ist	geruchsarm	und	schnell	trocknend.

Das	produkt	ist	umweltschonend,	leicht	zu	verarbeiten,	gut	penetrierend,	seidenglänzend,	offenpo-
rig,	Wasser	abweisend,	feuchtigkeitsregulierend	und	geruchsneutral.	Die	natürliche	schönheit	des	
holzes	wird	durch	den	jeweiligen	Farbton	betont.

tönbar.	Farbtöne	der	Kollektionen	cetol	color	collection	und	natural	balance.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350760 getönt	nach	Farbkarte 1,0 1 stK 1 6834 26,61

68350761 getönt	nach	Farbkarte 2,5 1 stK 2 6834 56,96

ÖLe,	iMprägnierung
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Cetol BL Unitop Klarlack auf Wasserbasis
umweltschonender,	wasserbasierter,	transparenter,	seidenglänzender	hartlack	für	innen.	
als	hochstrapazierbarer	überzugslack	für	alle	wasserbasierten	Lacke	sowie	als	Veredelungslack	
für	alle	empfindlichen	anstrich-	und	tapetenoberflächen	anwendbar.

geruchsarm,	vergilbungsarm,	leicht	verarbeitbar,	einwandfrei	verlaufend	und	schnelltrocknend.	
Verbessert	die	mechanischen	Oberflächeneigenschaften	empfindlicher	Lackierungen	nachhaltig,	
unterbindet	Verschmutzung,	erhöht	die	reinigungsfähigkeit.	Oberflächen	mit	zu	hohem	glanz	
erhalten	durch	überzug	mit	cetol	bL	unitop	einen	vornehmen,	scheuerbeständigen	seidenglanz.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350660 farblos 2,5 1 stK 2 6834 63,90

Cetol BLX-Pro Dünnschichtlasur für Außenbereich 
auf Wasserbasis
Wasserbasierte,	innovative	Dünnschichtlasur.

Das	produkt	ist	umweltschonend,	leicht	zu	
verarbeiten,	tropfgehemmt	eingestellt,	gut	
penetrierend,	offenporig,	wasserabweisend,	
feuchtigkeitsregulierend	und	geruchsarm.	
cetol	bLX-pro	ist	mit	einem	Konservierungs-
mittel	zum	schutz	des	Filmes	vor	Mikroorga-
nismen	ausgestattet	und	darf	deshalb	nicht	im	

innenbereich	eingesetzt	werden.	anmerkung:		
Fenster	und	außentüren	-	auch	deren	innensei-
ten	gehören	nicht	zu	innenräumen.

Eigenschaften:
•	 	extrem	schnell	trocknend
•	 	überstreichbar	nach	2	stunden
•	 	regenresistent	nach	90	Minuten
•	 	sehr	lange	Offenzeiten

tönbar.	Farbtöne	der	Kollektionen	cetol	color	collection	und	natural	balance.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350745 getönt 1,0 1 stK 1 6834 27,28

68350749 getönt 2,5 1 stK 1 6834 58,33

Cetol BLX-Pro Top Dickschichtlasur 
für Außenbereich auf Wasserbasis
Wasserverdünnbare,	seidenglänzende	
Dickschichtlasur.

geruchsneutral,	hohe	Witterungsbeständigkeit,	
schnelltrocknend.	Die	hohe	Wasserdampf-
durchlässigkeit	und	die	wasserabweisende	
Wirkung	verhindern	blasenbildung	und	
abblättern	der	beschichtung.	cetol	bLX-pro	
top	erhält	das	holz	rissfrei	und	formstabil,	

sofern	alle	konstruktiven	Voraussetzungen	
erfüllt	sind.	Die	stay-clean	technologie	sorgt	
zusätzlich	für	eine	bessere	Widerstandkraft	
gegen	jahrelange	aufnahme	von	schmutz.		
cetol	bLX-pro	top	darf	nicht	im	innenbereich	
eingesetzt	werden.	anmerkung:	Fenster	und		
außentüren	–	auch	deren	innenseiten	–	
gehören	nicht	zu	innenräumen.

tönbar.	Farbtöne	der	Kollektionen	cetol	color	collection	und	natural	balance.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350648 getönt 1,0 1 stK 1 6834 31,11

68350651 getönt 2,5 1 stK 2 6834 66,51

LacKe,	Lasuren
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Cetol FL Flächenlasur
Zum	schutz	und	zur	gestaltung	von	holz	und	
holzbauteilen	im	außenbereich.	als	erst-	und	
renovierungsbeschichtung	von	nicht	maßhal-
tigen	und	begrenzt	maßhaltigen	holzbauteilen	
im	außenbereich.

Eigenschaften:
•	 	Leichte	Verarbeitung

•	 	hohe	eindringtiefe
•	 	Feuchtigkeitsregulierend
•	 	Wasserabweisend
•	 	ausgerüstet	mit	einem	vorbeugenden	Film-

schutz	gegen	algen	und	pilzbefall	und	darf	
deshalb	nicht	im	innenbereich	eingesetzt	
werden.

Cetol Filter 7 Plus Streichlasur/Dickschicht
besonders	hochwertige,	seidenglänzende	Dickschichtlasur	(Long-Life-Lasur)	für	außen.

bietet	für	einheimische	und	tropische	Laub-	und	nadelhölzer	einen	langlebigen	schutz	mit	
hoher	brillanter	transparenz.	Das	produkt	besitzt	eine	extrem	hohe	uV-beständigkeit	und	uV-
absorptionsfähigkeit	für	maßhaltige	holzbauteile,	Fenster,	türen	etc.	Daher	stark	gesteigerter	
Verwitterungsschutz	für	die	Lasurbeschichtung	und	darunterliegende	holzoberflächen.	sehr	hohe	
transparenz	gewährleistet	eine	optimale	belebung	der	holzmaserung	und	ein	brillantes	Lasur-
bild.	Die	wasserabweisende	Oberfläche	und	die	hohe	Wasserdampfdurchlässigkeit	unterstützen	
die	Langlebigkeit	der	beschichtung.	Leichte	Verarbeitbarkeit	und	einfache	Wartung	tragen	zur	
Wirtschaftlichkeit	bei.	Das	produkt	ist	mit	einem	Konservierungsmittel	zum	schutz	des	Filmes	vor	
Mikroorganismen	ausgestattet	und	darf	deshalb	nicht	im	innenbereich	eingesetzt	werden.	
anmerkung:	Fenster	und	außentüren	–	auch	deren	innenseiten	–	gehören	nicht	zu	innenräumen. Fortsetzung	nächste	seite

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350066 Kiefer 5 1 stK 1 6834 69,31

68350068 eiche	Dunkel 5 1 stK 1 6834 69,31

68350070 teak 5 1 stK 1 6834 69,31

68350072 nussbaum 5 1 stK 1 6834 69,31

Cetol HLS extra Streichlasur/Grundierung
seidenglänzende	und	hochtransparente	spezial-alkydharz	Dünnschicht-Lasur	für	außen.
Zum	schutz	und	zur	gestaltung	von	holz	und	holzbauteilen.	bei	maßhaltigen	bauteilen	(Fenster,	
türen	etc.)	wird	cetol	hLs	als	grundbeschichtung	verwendet.	Für	die	Zwischen-	und	schlussbe-
schichtung	maßhaltiger	holzbauteile	wird	cetol	thb	oder	cetol	Filter	7	verwendet.
gute	eindringtiefe,	offenporig,	Wasser	abweisend,	feuchtigkeitsregulierend,	leicht	zu	verarbeiten,	
überlackierbar.	Das	produkt	ist	mit	einem	Konservierungsmittel	zum	schutz	des	Filmes	vor	Mikro-
organismen	ausgestattet	und	darf	deshalb	nicht	im	innenbereich	eingesetzt	werden.	anmerkung:	
Fenster	und	außentüren	-	auch	deren	innenseiten	-	gehören	nicht	zu	innenräumen.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350046 Kiefer	K077 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350055 altkiefer	K073 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350056 eiche	hell	K006 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350058 eiche	dunkel	K009 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350059 teak	K085 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350030 nussbaum	K010 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350062 palisander	K048 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350057 Mahagoni	K045 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350061 065	olivgrün 2,5 1 stK 2 6834 42,43

68350063 020	ebenholz 2,5 1 stK 2 6834 42,43

LacKe,	Lasuren
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Cetol Novatech Langzeitlasur für senkrechte Flächen
seidenglänzende,	feststoffreiche	und	lösemittelreduzierte	holzlasur	auf	basis	von	
high-solid-harzen.

einsetzbar	als	wirtschaftliches	2-schicht-system	für	nicht	maßhaltige	bauteile	im	außenbereich.
bei	maßhaltigen	bauteilen	(Fenster,	türen	etc.)	als	Zwischen-	und	schlussbeschichtung	im	system	
mit	cetol	hLs	einzusetzen.

Die	high-solid-harz-technologie	bedeutet	für	novatech	einen	hohen	Festkörperanteil	
(ca.	68	gew.	%)	bei	niedrigem	gehalt	an	flüchtigen,	organischen	Lösemitteln.	es	werden	so	
hohe	trockenschichtdicken	erreicht,	dass	zwei	schichten	cetol	novatech	drei	schichten	eines	
konventionellen	Dünnschicht-Lasursystems	entsprechen.	hohe	penetrationsfähigkeit,	starker	
uV-schutz,	langfristige	Wetterbeständigkeit	und	optimale	feuchteregulierende	eigenschaften	
sichern	die	langfristige	schutzwirkung	von	cetol	novatech-beschichtungen.	es	liegt	in	der	natur	
der	high-solid-produkte,	dass	ihre	trocknung	in	der	1.	phase	(physikalischer	teil)	langsamer	und	
in	der	2.	phase	(chemischer	teil)	schneller	verläuft,	als	bei	konventionellen	produkten.

Ferner	entspricht	es	dem	stand	der	technik,	dass	sich	der	hohe	anfangsglanz	der	high-solid-
beschichtungen	innerhalb	der	ersten	Wochen	sichtbar	reduziert.	Das	produkt	ist	mit	einem	
Konservierungsmittel	zum	schutz	des	Filmes	vor	Mikroorganismen	ausgestattet	und	darf	
deshalb	nicht	im	innenbereich	eingesetzt	werden.	anmerkung:	Fenster	und	außentüren	–	
auch	deren	innenseiten	–	gehören	nicht	zu	innenräumen.

Fortsetzung

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350121 esche	K0996 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350128 Kiefer	K077 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350127 altkiefer	K073 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350124 eiche	hell	K006 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350129 eiche	dunkel	K009 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350122 teak	K085 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350126 nussbaum	K010 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350123 palisander	K048 2,5 1 stK 2 6834 62,98

68350125 Mahagoni	K045 2,5 1 stK 2 6834 62,98

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68351213 Kiefer	K077 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351216 altkiefer	K073 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351212 eiche	hell	K006 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351215 eiche	dunkel	K009 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351200 teak	K085 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351205 nussbaum	K010 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351210 palisander	K048 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351218 Mahagoni	K045 2,5 1 stK 2 6834 57,69

68351219 ebenholz	K020 2,5 1 stK 2 6834 57,69

LacKe,	Lasuren
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Sikkens ST 825 Verdünner/Reiniger    
für lösungsmittelhaltige Lacke
Zum	Verdünnen	und	zum	reinigen	von	anlagen	und	Werkzeug	
nach	Verwendung	lösemittelhaltiger	produkte.

Cetol Wetterschutz Isoliergrund auf Wasserbasis
Wasserbasierte,	deckende	grund-	und	Zwischen-
beschichtung	für	außen	und	innen.
cetol	Wetterschutz	isoliergrund	ist	schnelltrocknend,	
geruchsneutral,	hoch	elastisch,	gut	wasserdampf-
diffusionsdurchlässig	und	vermindert	wirkungsvoll	
das	Durchschlagen	wasserlöslicher	holzinhaltstoffe	
bei	Laubholzarten.

Technische Daten:
Verarbeitungstemperatur:	 10–30	°c

Verarbeitung:	 streichen,	rollen	oder	spritzen,	das		
	 	 Material	ist	streichfertig	eingestellt
Verbrauch:	 im	streich-/rollverfahren		
	 	 ca.	100	ml/m²
	 	 im	airless-spritzverfahren		
	 	 ca.	200	ml/m²
trockenzeiten
staubtrocken:		 nach	ca.	1	stunde
überstreichbar:		nach	ca.	4	stunden
schleifbar:		 nach	ca.	8	stunden

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350530 weiß 2,5 1 stK 2 6834 58,95

Cetol Wetterschutzfarbe deckend auf Wasserbasis
Deckender	holzanstrich	für	außen,	seidenmatt.

Merkmale/Eigenschaften:
cetol	Wetterschutzfarbe	ist	wetterbeständig,	gut	
deckend,	leicht	zu	verarbeiten	und	elastisch.	Wegen	
der	guten	Wasserdampfdiffusion	und	elastizität	des	
Materials	entstehen	in	der	regel	durch	die	Quell-	und	
schwundbewegungen	des	holzes	keine	risse.

Technische Daten:
Farbtöne:	 Farbtöne	über	das	color-Mix-system		
	 	 (raL,	ncs	u.	v.	m.)	alle	Farbtöne	sind		
	 	 untereinander	mischbar

Verarbeitungstemperatur:	
	 	 8–30	°c
Verarbeitung:	 streichen,	rollen	oder	spritzen,	das		
	 	 Material	ist	streichfertig	eingestellt
Verbrauch	je	anstrichschicht:	
	 	 im	streich-/rollverfahren		
	 	 80–100	ml/m²,	im	airless-spritz-	
	 	 verfahren	ca.	200	ml/m²
staubtrocken:		 nach	1	stunde
überstreichbar:		nach	4–6	stunden

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350528 weiß 2,5 1 stK 1 6834 42,43

68350531 helle	Farbtöne 2,5 1 stK 1 6834 49,80

68350532 dunkle	Farbtöne 2,5 1 stK 1 6834 54,15

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68351100 farblos 5 1 stK 1 6835 51,66

LacKe
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Rubbol BL Schnellgrund auf Wasserbasis
umweltschonende,	geruchsneutrale	grund-	und	Zwischenbeschichtung	für	außen	und	innen.	
Das	produkt	ist	schnelltrocknend,	dauerelastisch	und	besitzt	eine	gute	haftfestigkeit.

Eigenschaften:
hervorragende	regulierung	der	holzfeuchtigkeit.	unverseifbar,	geruchsneutral	und	
umweltschonend.

Rubbol Grund plus lösungsmittelhaltig
seidenmatte	Kunstharz-grund-	und	Zwischenbeschichtung	für	außen	und	innen.	
Das	produkt	hat	hervorragende	grundiereigenschaften	und	lässt	sich	leicht	verarbeiten.	
es	ist	wasserdampfdurchlässig	und	von	geringer	Quellbarkeit.	Fungizide	einstellung	mit	ca.	30	%	
imprägnierkonzentrat	möglich.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350500 weiß 2,5 1 stK 2 6834 53,55

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350201 weiß 2,5 1 stK 2 6834 54,68

Rubbol BL Ventura Satin
seidenglänzender	alkydharzlack	für	Fenster	
und	außenholzwerk.

Eigenschaften:
Das	produkt	lässt	sich	leicht	verarbeiten,	
ist	gut	füllend	und	ergibt	hoch	deckende	
beschichtungen	mit	holzfeuchteregulierenden	
eigenschaften	und	langfristiger	Wetterbe-
ständigkeit.	rubbol	bL	Ventura	satin	zeigt	ein	
perfektes	Verhältnis	von	guter	Offenzeit	und	
gutem	trocknungsverhalten.	Das	produkt	weist	
eine	geringe	ablaufneigung,	hohe	elastizität	
und	einen	hohen	Weißgrad	auf.	rubbol	bL	
Ventura	satin	ist	wasserbasiert,	geruchs-	und	
vergilbungsarm	sowie	blockfest.	aufgrund	des	
vorbeugenden	Filmschutzes	gegen	algen-	und	

pilzbefall	darf	das	produkt	nicht	im	innen-
bereich	eingesetzt	werden	(ausnahme	
Fensterinnenseiten).

Technische Daten:
Der	tatsächliche	glanzgrad	stellt	sich	ca.	2-3	
Wochen	nach	der	Verarbeitung	ein.
Verarbeitungs-
temperatur:	 5–30	°c
untergrund:	 min.	1	°c	über	dem	taupunkt
Verarbeitung:	 streichen	und	rollen
Verdünnung:	 das	Material	ist	verarbeitungs-	
	 	 fertig	eingestellt
Verbrauch:	 je	anstrichschicht	ca.	80	ml/m²
staubtrocken:	 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	24	stunden

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350510 weiß 2,5 1 stK 2 6834 65,89

LacKe
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Rubbol BL Satin deckend nach RAL auf Wasserbasis
umweltschonender,	schnelltrocknender	seidenglanzlack	für	außen	und	innen.

Eigenschaften:
Das	produkt	ist	geruchsarm.	Die	damit	erstellten	beschichtungen	sind	blockfest,	hochelastisch,	
hoch	wetterbeständig,	glanzstabil,	nicht	vergilbend,	sehr	wasserdampfdurchlässig,	reinigungsfähig	
und	reinigungsmittelbeständig.

Technische Daten:
Farbtöne:	 weiß,	Farbtöne	über	das	color-Mix-system.
	 	 Je	nach	den	spezifischen	Objektbedingungen	und	dem	daraus		 	
	 	 resultierenden	trocknungsverhalten	stellt	sich	der	endgültige		 	
	 	 glanzgrad	erst	nach	2–3	Wochen	ein.
Verarbeitung:	 durch	streichen,	rollen	oder	spritzen.	spezial-acrylpinsel	und		 	
	 	 Mikrofaserwalzen	sind	besonders	geeignet.
Verbrauch:	 ca.	70	ml/m²
staubtrocken:		 nach	ca.	2	stunden
überstreichbar:		 nach	ca.	6	stunden

Lasurpinsel Nr. 569
8.	stärke,	synthetikborste,	Messingblech,	braun	lackierter	holzstiel,	
für	Lasuren	und	holzschutzlacke.

Bestell-Nr. Größe PE VE WGR Preis 
mm €

11330110 50 1 1 2000 4,31

11330111 70 1 1 2000 6,38

11330112 100 1 1 2000 7,96

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350514 weiß 1 1 stK 1 6834 27,44

68350519 weiß 2,5 1 stK 1 6834 58,23

68350520 helle	Farbtöne 1 1 stK 1 6834 31,98

68350522 helle	Farbtöne 2,5 1 stK 1 6834 66,15

68350521 dunkle	Farbtöne 1 1 stK 1 6834 33,98

68350523 dunkle	Farbtöne 2,5 1 stK 1 6834 68,81

LacKe
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Cetol WV 885 BPD+ Wasserverdünnbare 
Imprägnierung zum Schutz vor Bläue und Fäulnis
von	statisch	nicht	beanspruchten	holzbauteilen	
ohne	erdkontakt	(Fenster,	Fensterläden,			
pergolen,	Verbretterungen	etc.),	außen.

Merkmale/Eigenschaften: 
•	 	gebrauchsfertig	eingestellt
•	 	tief	eindringend
•	 	gutes	ablaufverhalten
•	 	geruchsarm

Technische Daten:
einbringmenge:	120–160	ml/m²	bei	hölzern		
	 	 der	resistenzklassen	3–5
Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:		 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:		 nach	ca.	4–6	stunden	wässrig

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350028 farblos 20 1 stK 1 6835 278,25

Cetol WP 566 Wasserverdünnbare, 
transparente Grundierung
Für	bauteile	aus	nadel-	und	Laubholz,	außen	
und	innen.	Enthält keine Fungizide.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	tief	eindringend
•	 	holzfeuchtigkeitsregulierend
•	 	Farbgebend
•	 	uV-schützend

Technische Daten:
Verarbeitung:	 tauchen,	Fluten
Verarbeitungs-
viskosität:	 ca.	11	sekunden	im		 	
	 	 Din-becher	4	mm	bzw.			
	 	 ca.	23–25	sekunden		 	
	 	 im	isO-becher	3	mm	bei	20	°c		
	 	 Materialtemperatur

Verbrauch:	 50–160	ml/m²,	je	nach		 	
	 	 applikationsverfahren,	art	und		
	 	 saugfähigkeit	des	holzes
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit		 	
	 	 max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	4	bis	6	stunden		
	 	 wässrig
	 	
im	tauchbecken	befindliches	Material	gut		
abdecken	und	regelmäßig	umwälzen

Farbtöne: sikkens	standardfarbtöne,	Joinery	
color	classics

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350250 standard 5 1 stK 1 6801 78,65

68350252 standard 20 1 stK 1 6835 277,01

LacKe
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Cetol WP 562 BPD Wasserverdünnbare, 
transparente Grundierung mit Bläueschutz
Merkmale/Eigenschaften:
•	 	tief	eindringend
•	 	holzfeuchtigkeitsregulierend
•	 	Farbgebend
•	 	uV-schützend

anwendung:	 Laub-	und	nadelhölzer	für	außen	und	innen
einbringmenge:	 Die	prüfung	erfolgte	in	den	einbringmengen:	120–160	ml/m²	bzw.
	 	 123–164	g/m²	für	hölzer	der	resistenzklassen	3–5.
	 	 alle	Lasurfarbtöne	sind	miteinander	mischbar.	Der	optische	eindruck		
	 	 der	einzelnen	Lasurtöne	auf	verschiedenen	untergründen	und	bei		
	 	 verschiedenen	schichtdicken	ist	unterschiedlich,	deshalb	sind		 	
	 	 probebeschichtungen	auf	dem	zu	behandelnden	holz	anzulegen.		 	
	 	 Mittel	bis	stark	pigmentierte	Lasurtöne	sind	witterungsbeständiger
	 	 als	wenig	pigmentierte	Farbtöne.	Farblose	beschichtungen	sind	für		
	 	 den	außeneinsatz	nicht	geeignet.
	 	 auf	inhaltstoffreichen	hölzern,	wie	z.	b.	eiche,	Lärche	oder	tropenholz		
	 	 kann	es	zu	Verfärbungen	kommen	–	diese	treten	z.	t.	erst	in	der		 	
	 	 bewitterung	auf
Verarbeitung:	 tauchen,	Fluten
Verarbeitungsviskosität:	 ca.	11	sekunden	im	Din-becher	4	mm	bzw.	ca.	23–25	sekunden		 	
	 	 im	isO-becher	3	mm	bei	20	°c	Materialtemperatur.
Verbrauch:	 50–160	ml/m²,	je	nach	applikationsverfahren,	art	und	saugfähigkeit		
	 	 des	holzes
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit	max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	4	bis	6	stunden	wässrig.
Werkzeugreinigung:	 sofort	nach	gebrauch	mit	Wasser,	ggf.	unter	Zugabe	handelsüblicher		
	 	 haushaltsspülmittel
	 	 oder	mit	st	830	(reinigungslösung).
	 	 im	tauchbecken	befindliches	Material	gut	abdecken.

Farbtöne: sikkens	standardfarbtöne,	Joinery	color	classics		

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350251 getönt 5 1 stK 1 6835 87,00

68350253 getönt 20 1 stK 1 6835 324,80
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Cetol WP 567 BPD Wasserverdünnbare, 
lasierende, Imprägniergrundierung 
zum Schutz vor Bläue und Fäulnis
Von	statisch	nicht	beanspruchten	
holzbauteilen	ohne	erdkontakt,	außen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		tief	eindringend
•	 		gutes	ablaufverhalten
•	 		Farbgebend
•	 		uV-schützend

Technische Daten:
Verarbeitung:	 tauchen,	Fluten
Verarbeitungs-
viskosität:	 ca.	11	sekunden	im		 	
	 	 Din-becher	4	mm	bei	20	°c		
	 	 Materialtemperatur.
Verbrauch:	 50–160	ml/m²,	je	nach		 	
	 	 applikationsverfahren,	art	und		
	 	 saugfähigkeit	des	holzes

Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:		 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:		 nach	ca.	4-6	stunden	wässrig
Werkzeugreinigung:	
	 	 sofort	nach	gebrauch	mit		
	 	 Wasser,	ggf.	unter	Zugabe		
	 	 handelsüblicher	haushalts-
	 	 spülmittel	oder	mit	st	830	(	
	 	 reinigungslösung).
	 	 im	tauchbecken	befindliches		
	 	 Material	gut	abdecken.

Farbtöne:
sikkens	standardfarbtöne
Joinery	color	classics

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350295 getönt 20 1 stK 1 6835 392,18

Cetol WM 675 farblos Grundierung
hochtransparente,	isolierende	Zwischen-
beschichtung	für	holzbauteile,	außen	und	
innen,	sehr	gute	porenbenetzung	und		 	
porenfüllende	eigenschaften.

Eigenschaften:
•	 	gebrauchsfertig	eingestellt
•	 	hohe	transparenz
•	 	schnelltrocknend

Technische Daten:
Verarbeitung:	 tauchen	und	Fluten
Verarbeitungsviskosität:	
	 	 ca.	12	sekunden	im		 	
	 	 Din-becher	4	mm	bzw.
	 	 ca.	28-32	sekunden	im			
	 	 isO-becher	3	mm	bei	20	°c		
	 	 Materialtemperatur
Verbrauch:	 100-150	ml/m²	je	nach			

	 	 applikationsverfahren,	art	und		
	 	 saugfähigkeit	des	holzes
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit		 	
	 	 max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	bis	6	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	8	bis	10	stunden		
	 	 wässrig
Werkzeugreinigung:	
	 	 sofort	nach	gebrauch	mit		
	 	 Wasser,	ggf.	unter	Zugabe		
	 	 handelsüblicher	haushalts-	
	 	 spülmittel	oder	mit	st	830		
	 	 (reinigungslösung).
	 	 im	tauchbecken	befindliches		
	 	 Material	gut	abdecken.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350075 farblos 20 1 stK 1 6835 437,90

LacKe
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Cetol WF 960/965 Wasserverdünnbare,   
transparente, seidenmatte/seidenglänzende  
Zwischen- und Schlussbeschichtung
Für	holzbauteile,	außen	und	innen.

•	 	gut	witterungsbeständig

Technische Daten:
Verarbeitung:	 spritzen
nassschichtdicke:		2	x	150	µm	oder		 	
	 	 1	x	150	bis	max.	300	µm.
	 	 es	wird	empfohlen,	Farbtöne		
	 	 im	zweischichtigen	aufbau		
	 	 zu	applizieren.
Verbrauch:	 150–300	ml/m²,	je	nach		
	 	 applizierter	nassschichtdicke		
	 	 pro	beschichtungsschicht		
	 	 ohne	spritzverluste
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit		 	
	 	 max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 	 	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,		
	 	 Luft	und	Material	bei			
	 	 ca.	60	%	r.L.

trockenzeit:	 bei	normklima		 	
	 	 23	°c/50	%	r.L.	Din	50014
staubtrocken:		 nach	ca.	60	Minuten
überarbeitbar:		 nach	ca.	4–6	stunden		
	 	 wässrig

Die	trocknung	des	Materials	ist	von	der	
applizierten	schichtdicke	abhängig	und	
kann	sich	bei	inhaltstoffreichen	holzarten	
sowie	durch	nasskalte	Witterung	verzögern.	
bei	der	trocknung	stets	für	ausreichende	
temperierung	und	Luftwechsel	sorgen.

Farbtöne:
sikkens	standardfarbtöne
Joinery	color	classics

Bestell-Nr. Farbton Glanzgrad Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350341 getönt WF	960	seidenmatt 5 1 stK 1 6801 95,89

68350343 getönt WF	960	seidenmatt 20 1 stK 1 6835 310,85

68350390 getönt WF	965	seidenglänzend 5 1 stK 1 6801 95,89

68350392 getönt WF	965	seidenglänzend 20 1 stK 1 6835 310,85

64

Joinery Color Classics:

Qualität in Farbe

Joinery Color Classics – International Selection
Mit den Joinery Color Classics (JCC) haben wir die 
schönsten und gefragtesten Farbtöne Europas erst-
mals in einer umfassenden Kollektion zusammenge-
fasst. Damit eröffnen sich neue und vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten – mit hochwertigen Lasuren.

Joinery Color Classics, 
lasierend (transparent) auf die 
Holzart Meranti aufgebracht.

Die hier abgebildeten Farbtöne sind nicht 
farbverbindlich. Abweichungen sind druck-
technisch bedingt. Für die Produkte 
CETOL® WP 562 BPD und 567 BPD sind nicht 
alle Farbtöne verfügbar. 
Details entnehmen Sie bitte dem Internet 
unter www.sikkens-wood-coatings.com

Joinery Color Classics, 
lasierend (transparent) auf die 
Holzart Fichte aufgebracht.

Der Trend zur Farbe ist unverkennbar. Mehr als ein Drittel aller Bauteile werden bereits 
farbig beschichtet – egal ob lasiert oder lackiert. Die Wünsche der Kunden werden 
immer differenzierter. Denn immer mehr Auftraggeber wollen kreativen Freiraum bei 
der Gestaltung. Bekennen Sie Farbe und überzeugen Sie sich und Ihre Kunden von der 
Attraktivität des Holz fensters.

Walnut J914TRich Mahagoni J845TPlatane J285TIpé J280TMakoré J275T

Wengé J265TSapelli J255TDouka J245TBilinga J235TTeak J085T

Pine J077TOld Pine J073TOlive Green J065TPalisander J048TMahagoni J045T

Douglasie J043TNuttree J010TDark Oak J009TBrown J007TLight Oak J006T

Walnut J914TRich Mahagoni J845TPlatane J285TIpé J280TMakoré J275T

Wengé J265TSapelli J255TDouka J245TBilinga J235TTeak J085T

Pine J077TOld Pine J073TOlive Green J065TPalisander J048TMahagoni J045T

Douglasie J043TNuttree J010TDark Oak J009TBrown J007TLight Oak J006T

AKZO-14-121 Katalog_Sonst_Allgemein_RZ.indd   64 16.02.16   11:51
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Sikkens Colorado Farbscanner
Der	sikkens	colorado	ist	ein	Minicomputer	zur	Farberkennung.	Der	elektronische	Farbton-navigator	wählt	zu	jeder	eingescannten	Farbe	den	
passendenden	sikkens	Farbton.	er	arbeitet	dreidimensional	und	erkennt	so	die	passenden	Farbtöne	auch	bei	mehrfarbigen	untergründen.	
aufgrund	der	großen	speicherkapazität	kann	das	handliche	gerät	auf	bis	zu	45.000	Farbtöne	aus	insgesamt	15	Farbfächern	erweitert	werden.	
holen	sie	sich	jetzt	das	update	für	das	5051	color	concept.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

68152390 Leihgerät 1 tag 1 2000 31,25

– Gerät einschalten
– seitlich liegende Messtaste mit Daumen betätigen
– Gerät kalibriert
– Gerät auf der Farbe platzieren
– Messtaste leicht drücken
– Vorschau hilft beim Positionieren
– Messtaste ganz durch drücken und wieder loslassen
– Gerät während der Messung ruhig halten

Nun müsste die Farbe auf dem Display zu erkennen sein.

Farbscanner

5 Funktionen des Farbscanners:
Einstellung: Sie können das Gerät individuell einstellen z. B. Sprache, Lautstärke usw.
 
Farbauswahl:  Auf dem Gerät sind mehrere Farbkarten gespeichert, aus denen Sie auswählen  
  können. 
 
Treffer: Haben Sie eine Probe gespeichert – sehen Sie welche Qualität das Foto hat. So  
  können Sie sehen, ob die Farbe auf dem Foto mit dem Material übereinstimmt.
 
Navigation: Mit der Navigationstaste können Sie die gewünschten Funktionen auswählen.  
  Die aktive Funktion wird durch ein markiertes Symbol auf der Funktionsleiste  
  und in der Titelzeile angezeigt.  
 
Speicher: Im Speicher können Sie auf Messungen in der Datenbank zugreifen und 
  einzelne oder alle Messungen löschen.

7.

4.

3.

8.

5.
2.

6.
1.

9.

11.

12.

10.

  1. Öse mit Kordel
  2. Ein-/Ausschalter
  3. Messtaste
  4. Navigationstaste
  5. Eingabetaste
  6. USB-Anschluss
  7. Lautsprecher und Mikrofon
  8. Display
  9. Zielhilfe
10. Schieber
11. Messoptik
12. Infoetikett
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Rubbol SP 110 Lösemittelhaltige, 
weiße Grundierung
Für	bauteile	aus	nadel-	und	Laubholz,	außen	und	innen.	gut	schleifbar.

Merkmale/Eigenschaften:
Verarbeitung:	 	 tauchen,	streichen
Verbrauch:	 	 50–160	ml/m²
Verdünnung:	 	 mit	st	825	auf	ca.	15	sekunden	im	Din-becher	4	mm	bei		
	 	 	 20	°c	Materialtemperatur	einstellen
Verarbeitungstemperatur:	 	 +5	–30	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material		 	
	 	 	 bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 	 nach	ca.	2	stunden
schleifbar:		 	 nach	ca.	18	stunden
im	tauchbecken	befindliches	Material	gut	abdecken	und	regelmäßig	umwälzen.

Rubbol WP193 weiße Grundierung zum Spritzen
Wasserverdünnbare,	weiße	spritzgrundierung	und	Zwischenbeschichtung	für	bauteile	aus	nadel-	
und	Laubholz	mit	isolierwirkung	gegen	anstrichverfärbende	holzinhaltsstoffe	von	Laubhölzern,	
außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		gute	porenbenetzung
•	 		hohes	Füllvermögen
•	 		geruchsarm
•	 		Leicht	schleifbar

Technische Daten:
Verarbeitung:	 spritzen
nassschichtdicke:	 1	x	100	bis	max.	150	µm	streichen,	nur	bei	begrenzt		 	
	 	 maßhaltigen	bauteilen
Verbrauch:	 100–150	ml/m²	je	nach	applizierter	nassschichtdicke	pro		 	
	 	 beschichtungsschicht	ohne	spritzverluste
	 	 60	-	80	ml/m²,	bei	streichapplikation	und	je	nach	art	und		 	
	 	 saugfähigkeit	des	holzes
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit	max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	bis	6	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	8	bis	10	stunden	wässrig
Werkzeugreinigung:	 sofort	nach	gebrauch	mit	Wasser,	ggf.	unter	Zugabe	handelsüblicher		
	 	 haushaltsspülmittel	oder	mit	st	830	(reinigungslösung)

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350103 weiß 20 1 stK 1 6835 357,84

Bestell-Nr. Typ Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350081 5015584 weiß 20 1 stK 1 6835 366,46
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Rubbol WP 194 weiße Grundierung zum Tauchen
Weiße	grund-	und	Zwischenbeschichtung	
(Konzentrat)	für	holzbauteile	mit	isolier-
wirkung	gegen	anstrichverfärbende	holz-
inhaltsstoffe,	außen	und	innen.	Durch	zwei-
maliges	Fluten	können	trockenschichtdicken	
von	30	µm	erreicht	werden.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 				gutes	ablaufverhalten
•	 				holzfeuchtigkeitsregulierend
•	 				gute	porenbenetzung
•	 				hohes	Füllvermögen

Technische Daten:
Verarbeitung:	 tauchen,	Fluten
Verarbeitungsviskosität:	
	 	 ca.	13	sekunden	im		 	
	 	 Din-becher	4	mm	bzw.
	 	 ca.	38–44	sekunden		 	
	 	 im	isO-becher	3	mm		 	
	 	 bei	20	°c	Materialtemperatur

Verbrauch:	 50	–160	ml/m²	je	nach		 	
	 	 applikationsverfahren,	art	und		
	 	 saugfähigkeit	des	holzes
Verdünnung:	 mit	ca.	15	-	20	%	Wasser		
	 	 auf	die	Verarbeitungs-
	 	 viskosität	einstellen
Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	4	bis	6	stunden		
	 	 wässrig
Werkzeugreinigung:	
	 	 sofort	nach	gebrauch	mit		
	 	 Wasser,	ggf.	unter	Zugabe		
	 	 handelsüblicher	haushalts-
	 	 spülmittel	oder	mit	st	830		
	 	 (reinigungslösung).
	 	 im	tauchbecken	befindliches		
	 	 Material	gut	abdecken	und		
	 	 regelmäßig	umwälzen.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350104 weiß 20 1 stK 1 6835 269,80

Rubbol WP 168 BPD Wasserverdünnbare, 
weiße Imprägniergrundierung
Konzentrat	für	bauteile	aus	nadel-	und	
Laubholz	mit	vollwertigem	holzschutz,	
außen.	imprägniert	und	grundiert	in	einem	
arbeitsgang.	Vermindert	die	Verfärbung	durch	
holzinhaltstoffe.

Merkmale/Eigenschaften: 
•	 		gutes	ablaufverhalten
•	 		gute	porenbenetzung
•	 		hohes	Deckvermögen
•	 		isolierende	eigenschaft

Technische Daten:
einbringmenge:	120–160	ml/m²	bei	hölzern		
	 	 der	resistenzklassen	3–5
Verarbeitung:	 tauchen,	Fluten
Verdünnung:	 mit	Wasser	auf	12–13		 	
	 	 sekunden	im	Din-becher		
	 	 4	mm	bei	20	°c		 	
	 	 Materialtemperatur	einstellen
Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:		 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:		 nach	ca.	4–6	stunden	wässrig

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350097 weiß 20 1 stK 1 6835 454,21
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Rubbol WP 151 weiß 2K-PUR Grundierung
Wasserverdünnbare,	weiße	2K-pur-spritzgrun-
dierung	für	holzbauteile	außen	und	innen.	spe-
ziell	geeignet	für	haustüren,	MDF	/	hDF	und	
Fenster	aus	verfärbenden	holzarten	wie	
z.	b.	Kiefer,	Lärche	und	Laubhölzer.	
Das	produkt	besteht	aus	Komponente	a	=	
grundierung	und	Komponente	b	=	härter.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	gute	porenbenetzung
•	 	hohes	Füllvermögen
•	 	Leicht	schleifbar
•	 	isolierende	eigenschaft

Technische Daten:
Verarbeitung:	 spritzen
nassschicht-
dicke:		 1	x	100	bis	max.	150	µm,		
	 	 Mischungsverhältnis	5:1
topfzeit:	 ca.	2	h	nach	Mischung.

Verbrauch:	 100	-150	ml/m²,	je	nach		
	 	 applizierter	nassschichtdicke		
	 	 pro	beschichtungsschicht		
	 	 ohne	spritzverluste
Verdünnung:		 falls	erforderlich	mit		 	
	 	 max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:		
	 	 15	-25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	2	stunden
schleifbar:		 nach	ca.	6	stunden
überarbeitbar:		 nach	ca.	4	-8	stunden	wässrig
	 	 Die	trocknung	des	Materials
		 	 ist	von	der	applizierten			
	 	 schichtdicke	abhängig	und		
	 	 kann	sich	bei	inhaltstoff-
	 	 reichen	holzarten	sowie	durch		
	 	 nasskalte	Witterung		 	
	 	 verzögern.	bei	der	trocknung		
	 	 stets	für	ausreichende		 	
	 	 temperierung	und	Luftwechsel		
	 	 sorgen.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350089 cremeweiß/matt 0,84 1 stK 1 6835 34,26

68350090 cremeweiß/matt 4,16 1 stK 1 6835 91,73

Rubbol WM 260 Wasserverdünnbare, 
weiße Zwischenbeschichtung
Mit	hoher	Wasserdichtigkeit	für	holzbauteile	
aus	nadelholz,	außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	hohes	Füllvermögen
•	 	guter	Verlauf
•	 	niedrige	Wasserdampfdurchlässigkeit

Technische Daten:
Verarbeitung:	 spritzen
nassschichtdicke:	
	 	 1	x	150	bis	max.	200	µm
Verbrauch:	 150–200	ml/m²,	je	nach	
	 	 applizierter	nassschichtdicke		
	 	 pro	beschichtungsschicht		
	 	 ohne	spritzverluste
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit		 	
	 	 max.	5	%	Wasser

Verarbeitungstemperatur:	
	 	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft		
	 	 und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:	 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:	 nach	ca.	4	stunden
überarbeitbar:	 nach	ca.	4–6	stunden	wässrig
	 	 Die	trocknung	des	Materials
		 	 ist	von	der	applizierten			
	 	 schichtdicke	abhängig	und		
	 	 kann	sich	bei	inhaltstoff-
	 	 reichen	holzarten	sowie	durch		
	 	 nasskalte	Witterung		 	
	 	 verzögern.	bei	der	trocknung		
	 	 stets	für	ausreichende		 	
	 	 temperierung	und	Luftwechsel		
	 	 sorgen.

Bestell-Nr. Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350047 20 1 stK 1 6835 265,49
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Rubbol WM 270 Wasserverdünnbare, 
deckende Zwischenbeschichtung
Mit	isolierwirkung	gegen	anstrichverfärbende	holzinhaltsstoffe	für	bauteile		 	 	
aus	Laub-	und	nadelholz,	außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	gute	porenbenetzung
•	 	guter	Verlauf

Technische Daten:
Verarbeitung:	 spritzen
nassschichtdicke:	 1	x	150	bis	max.	200	µm
Verbrauch:	 150–200	ml/m²	pro	beschichtungsschicht	ohne	spritzverluste
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit	max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	30	Minuten
schleifbar:		 nach	ca.	4–6	stunden
überarbeitbar:		 nach	ca.	8–10	stunden	wässrig
	 	 um	eine	optimale	isolierwirkung	zu	erreichen,	muss	eine	trockenzeit		
	 	 von	mindestens	8	stunden	eingehalten	werden!

Bestell-Nr. Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350048 20 1 stK 1 6835 358,54

Rubbol WF 387/382 Wasserverdünnbare, 
deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung
Für	holzbauteile,	außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	guter	Verlauf
•	 	gut	witterungsbeständig
•	 	schweiß-	und	speichelechtheit	(gem.	Din	en	71,	teil	3)

Technische Daten:
Farbton:	 weiß	und	Farbtöne	aus	raL,	sikkens	4041	color	concept	und	ncs
Verarbeitung:	 spritzen
nassschichtdicke:		 2	x	150	µm	oder	1	x	150	bis	max.	300	µm
	 	 es	wird	empfohlen	Farbtöne	im	zweischichtigen	aufbau	zu	applizieren
Verbrauch:	 150–300	ml/m²,	je	nach	applizierter	nassschichtdicke		 	
	 	 pro	beschichtungsschicht	ohne	spritzverluste
Verdünnung:	 falls	erforderlich	mit	max.	5	%	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
	 	 trockenzeit	bei	normklima	23	°c	/	50	%	r.L.	Din	50014
staubtrocken:		 nach	ca.	60	Minuten
überarbeitbar:		 nach	ca.	4–6	stunden	wässrig
	 	 Die	trocknung	des	Materials	ist	von	der	applizierten	schichtdicke	
	 	 abhängig	und	kann	sich	bei	inhaltstoffreichen	holzarten	sowie	durch		
	 	 nasskalte	Witterung	verzögern.	bei	der	trocknung	stets	für		 	
	 	 ausreichende	temperierung	und	Luftwechsel	sorgen.

Fortsetzung	nächste	seite

LacKe
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Fortsetzung

Bestell-Nr. Glanzgrad Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350159 WF	387	seidenglänzend weiß	raL	9016 20 1 stK 1 6835 344,25

68350160 WF	387	seidenglänzend getönt 5 1 stK 1 6800 144,23

68350163 WF	387	seidenglänzend getönt 10 1 stK 1 6800 250,73

68350166 WF	387	seidenglänzend getönt 20 1 stK 1 6800 501,45

68350169 WF	382	seidenmatt weiß	raL	9016 20 1 stK 1 6835 344,25

68350170 WF	382	seidenmatt getönt 5 1 stK 1 6800 144,23

68350173 WF	382	seidenmatt getönt 10 1 stK 1 6800 250,73

68350176 WF	382	seidenmatt getönt 20 1 stK 1 6800 501,45

Sikkens ST 860 (Reparatur-Set Lack/Lasur)
Flüssiges	Zusatzmittel	zur	herstellung	eines/r	streichfähigen	Montagelackes/-lasur		 	
aus	wasserverdünnbaren	spritzprodukten.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	geruchsarm
•	 	Leicht	verarbeitbar

Verarbeitung: einfüllen	von	st	860	(75	ml	pet	Flasche)	in	die	leere	750	ml	Dose.	
Danach	die	Dose	mit	gewünschter	schlussbeschichtung	(rubbol	WF	387*,	cetol	WF	960*,	o.	ä.)	
auffüllen	und	gut	umrühren.	Verarbeitung	durch	streichen.

Verarbeitungstemperatur:	15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.

Trockenzeit: Die	trocknung	des	Materials	ist	von	der	applizierten	schichtdicke	abhängig	und	kann	
sich	bei	inhaltstoffreichen	holzarten	sowie	durch	nasskalte	Witterung	verzögern.	bei	der	trocknung	
stets	für	ausreichende	temperierung	und	Luftwechsel	sorgen.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68350009 farblos 0,75 1 stK 6 6835 10,54

LacKe

IK_HBV_2016_K06_AB3.indd   427 21.04.16   15:18



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

428

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Kodrin WV 457 Farbloses V-Fugensiegel 
auf Wasserbasis
Für	die	Versiegelung	von	V-Fugen	bei	holzfenstern	und	-türen	zum	schutz	vor	eindringender		
Feuchtigkeit,	außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	hohe	transparenz
•	 	geruchsarm
•	 	schnell	trocknend

Technische Daten:
Verarbeitung:	 nach	dem	Zwischenschliff	in	alle	Konstruktionsfugen	bzw.		 	
	 	 offene	V-Fugen	drücken	und	anschließend	mit	dem	Finger		 	
	 	 nachziehen.	hierzu	sollte	ein	leichter	schutzhandschuh	oder	Fingerling		
	 	 getragen	und	keine	seifenlauge	verwendet	werden.
Verbrauch:	 abhängig	von	der	Fugentiefe	ca.	20	ml/lfd.	Meter	V-Fuge
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
staubtrocken:		 nach	ca.	30	Minuten
überarbeitbar:		 frühestens	nach	1	stunde	wässrig
	 	 Die	trocknung	des	Materials	ist	von	der	applizierten	schichtdicke			
	 	 abhängig	und	kann	sich	bei	inhaltstoffreichen	holzarten	sowie	durch		
	 	 nasskalte	Witterung	verzögern.	bei	der	trocknung	stets	für		 	
	 	 ausreichende	temperierung	und	Luftwechsel	sorgen.

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
ml €

68350002 farblos 250 1 stK 10 6835 15,70

Kodrin WV 470 Fugensiegel Wasserverdünnbare, 
dauerhochelastische Fugenversiegelungsmasse, 
weiß
Anwendung: Zur	dauerhaften	sicherung	von	Fugen,	insbesondere	V-Fugen	im	brüstungsbereich,	
bei	holzfenstern-	und	türen	gegen	das	eindringen	von	Wasser.	Für	deckende	beschichtung.

Merkmale/Eigenschaften: Kodrin	WV	470	ist	hochelastisch,	schnelltrocknend,	geruchsneutral,	
umweltschonend.	eine	sachgemäße	Versiegelung	der	Fugen	bietet	langfristigen	Feuchteschutz	und	
verhindert	das	Wegschlagen	nachfolgender	Lackierungen	in	das	versiegelte	hirnholz.

Verarbeitungstemperatur:	 10–30	°c
relative	Luftfeuchtigkeit:		 max.	85	%
Verbrauch:	 ca.	50	ml/lfd.	Meter
überarbeitbar:		 nach	ca.	1	stunde
reinigung	der	Werkzeuge:	 mit	Wasser,	ggf.	unter	Zugabe	handelsüblicher	haushaltsspülmittel		
	 	 oder	mit	Verdünnung	st	825

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
ml €

68350003 weiß 320 1 stK 12 6835 21,46

VersiegeLung
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Kodrin WV 472 Fugensiegel semitransparent
elastische	Versiegelungsmasse	für	V-Fugen	(beidseitiger	radius	max.	3	mm)	am	Fenster	
für	lasierende	und	deckende	beschichtungen,	außen	und	innen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	geruchsarm
•	 	Leicht	verarbeitbar
•	 	gut	witterungsbeständig

Technische Daten:
Verarbeitung:	 mit	hilfe	einer	Dosierpistole	in	die	offene	V-Fuge	drücken		 	
	 	 und	anschließend	mit	dem	Finger	nachziehen.	hierzu	sollte	ein	leichter		
	 	 schutzhandschuh	oder	Fingerling	getragen	werden
Verbrauch:	 ca.	50	ml/lfd.	Meter	V-Fuge
Verarbeitungstemperatur:	 15–25	°c	für	untergrund,	Luft	und	Material	bei	ca.	60	%	r.L.
überarbeitbar:	 nach	vollständiger	Durchtrocknung.	Wenn	möglich	trocknung		 	
	 	 über	nacht,	frühestens	nach	2	stunden	wässrig

Bestell-Nr. Farbton Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
ml €

68351150 semitransparent 320 1 stK 12 6835 21,48

Sikkens ST 830 Reiniger für Wasserlacke
reinigungs-	und	spülmittel	für	anlagen	und	Werkzeug	nach	dem	einsatz	
wasserverdünnbarer	produkte.	Zum	entfernen	von	angetrockneten	
Farbresten	und	spritzern.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		geruchsarm
•	 		gute	und	milde	reinigungswirkung

Bestell-Nr. Gebindegröße PE ME VE WGR Preis 
l €

68351120 10 1 stK 1 6835 66,05

VersiegeLung,	reiniger
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7. Bauchemie,  
	 Silikon, Schaum
	

7.1. Pistolenschaum ................................................ ab Seite 432
7.1.1 2K-Montageschaum .......................................................435

7.2. Anschlussfugen-Silikon ...................................................439
7.2.1  Kartuschenpistolen .........................................................441
7.2.2 Dichtbänder RAL-Montage .............................................443

7.3. Terofol ...........................................................................450
7.3.1. Tesa-Bänder ...................................................................451
7.3.2 Vorlegeband ..................................................................456
7.3.3 Ponal .....................................................................457 / 464
7.3.4 Pattex .............................................................................462
7.3.5 Keimfix, Fensterkitt, Knetholz .........................................467

7.4. Öle, Pflegemittel, Reiniger ..............................................470

Warengruppenübersicht
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Fensterschaum/1K-Pistolenschaum
ist	ein	1K-pistolenschaum	mit	Mpa-geprüfter	elastizität,	der	besonders	für	die	wärmedämmende	
Fugenverfüllung	bei	der	Montage	von	Fensterrahmen	geeignet	ist.	Der	Mpa-geprüfte	schaum	
garantiert	eine	gesicherte	Verarbeitung	bereits	ab	0	°c.	auch	zum	Füllen	von	hohlräumen	und	
Fugen	sowie	zur	Dämmung,	isolierung	und	Verklebung	geeignet.	Der	Fensterschaum	haftet	
hervorragend	auf	mineralischen	untergründen,	holz,	Metall	und	zahlreichen	Kunststoffen.

Produktvorteile:
•	 	10-jährige	„i3“	Funktionsgarantie*
•	 	schalldämmwert	60	db
•	 	baustoffklasse	b2	(normal	entflammbar)
•	 	ausbeute	(freigeschäumt)	ca.	45	L
•	 	hohe	schall-	und	Wärmedämmung

*	Zu	den	bedingungen	des	herstellers,	die	auf	anforderung	übersandt	werden.

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130520 328912 Fensterschaum 750 Dose 1 stK 12 6513 6,11

65130510 392323 adapterröhrchen – – 1 stK 6 6513 3,75

Teroson EF 537
Flexibler1K-Pistolenschaum in B1-Qualität zum:

•		 einschäumen	von	Fenstern	und	Fensterbänken
•	 	Dämmen	von	bauteilen	gegen	Wärme,	Kälte,	schall	und	Zugluft
•	 	Füllen	von	hohlräumen	und	Mauerwerksdurchbrüchen
•	 	Für	die	Verklebung	von	Wärmedämmverbund-systemen	geeignet
•	 	geeignet	zur	abdichtung	von	schacht-	und	brunnenringen	bis	0,5	bar	Wasserdruck
•	 	perimeterfixierung

Eigenschaften:
•	 	i.f.t.	geprüfter	Fensterschaum	mit	Langzeit-Flexibilität	bei	gleichzeitig	hoher	Formstabilität
•	 	i.f.t.-prüfung	der	Fugenschalldämmung	nach	Din	52210	(60	db)
•	 	i.f.t.-prüfung	der	Luftdurchlässigkeit	und	Wasserdampfdiffusion	Mpa-prüfung	der		

Wärmedämmung
•	 	baustoffklasse	b1	nach	Din	4102	(schwer	entflammbar)
•	 	niedrigtemperatur-schaum	ab	–10	°c	(bauteil-temperatur)
•	 	einfache	Verarbeitung	dank	geringer	nachexpansion:	von	20	%
•	 	schaumvolumen:	ca.	40	Meter	bei	einer	Fugendimension	von	2	x	5	cm
•	 	schon	nach	60	Minuten	ausgehärtet
•	 	Kann	überstrichen,	überputzt	und	überklebt	werden
•	 	Lagerstabilität	mindestens	18	Monate	bei	20	°c

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130600 eF	537 750 Dose 1 stK 6513 6,06

schauM,	DichtstoFFe
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1K Pistolenschaum PUP S 750 B2
Verwendungszweck
•	 		haftet	auf	allen	üblichen	baumaterialien,	ausgenommen	polyethylen,
	 polypropylen,	silikon,	teflon,	Öle	und	Fette	oder	Ähnliches

Eigenschaften
•	 		Farbe:	 gelblich
•	 		Klebfrei	nach:	 ca.	15	Min
•	 		schneidbar	nach:	 ca.	60	Min
•	 		baustoffklasse	b2	(normal	entflammbar)
•	 		hohe	schaumausbeute	(45	Liter	freigeschäumt	bei	750-ml-Dose)
•	 		hohe	Lagerhaltbarkeit	(12	Monate)	bei	20	°c
•	 		aushärtung	chemisch	durch	reaktion	mit	Luftfeuchtigkeit
•	 		ausgehärteter	schaum	ist	halbhart,	elastisch,	verrottungsfest,	feuchtigkeits-
	 beständig	und	alterungsbeständig	(vor	uV-strahlung	schützen)

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130530 040302 750 Dose 1 stK 12 6513 4,46

illbruck Pistolenreiniger
Zur	entfernung	von	nicht	ausgehärtetem	pur-schaum	von	pistole	und	adapter.	Darüber	hinaus	
lässt	er	sich	auch	zum	entfernen	von	frischen	Farbresten,	Wachs,	Fett,	Öl	und	Klebstoffen	verwen-
den.

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130560 1522941 500 Weißblechdose 1 stK 12 6513 7,78

Schaumpistole Metal-Lite
Metall-Dosierpistole	mit	einfachem	Dichtungssatz.	stabiles	gerät,	einfache	handhabung.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

65130545 781236 1 stK 1 6511 37,38

schauM,	DichtstoFFe
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Schaumpistole extreme X7 
mit verstellbarem Pistolenrohr
•	 	optimal	für	schwer	zugängliche	stellen
•	 	antihaft-adapter
•	 	Leichte	Dosiernadel-Justierung	mit	endstopp
•	 	gummierter	griff	für	sicheren	halt

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

65130546 781200 1 stK 1 6511 39,44

Schaumpistole Guardia X7
•	 	Komplett	antihaftbeschichtet
•	 	stabiler	pistolenkörper
•	 	Leichte	und	präzise	Dosiernadel	Justierung	mit	endstopp-Funktion
•	 	gummierter	griff	und	abzug

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

65130548 781199 1 stK 1 6511 36,25

Volumen-Aerosol-Klebstoff 167 zum luft- und 
schlagregendichten Einbau von Bauelementen
clearopag	167	ist	ein	einkomponentiger	
flexibler	Volumen-aerosolklebstoff.	
Der	geschlossenzellige,	luftdichte	Volumen-
aerosol-Klebstoff	weist	ein	homogenes	
Dampfdruckgefälle	auf	und	erzeugt	so	eine	gut	
gedämmte,	kondensatfreie	anschlussfuge.

Der	Volumen-aerosol-Klebstoff	erfüllt	eneV	
sowie	bei	sach-	und	fachgerechter	anwen-
dung,	u.	a.	die	anforderungen	der	Din	4108-7,	
die	an	die	bauteilefugen	bei	wärmegedämmten	
außenbauteilen	gestellt	werden.

Technische Daten:
schalldämmwert:	 60	db
Klebfrei	nach:	 8	Minuten
schneidbar	nach:	 30	Minuten

brandklasse:	 b2	(geprüft	durch	MFpa		
	 	 Leipzig	p_sac	02/iii-277)
ausbeute:	 250	m	(strang	mit		 	
	 	 1	cm	Durchmesser)
Mögliche	Verarbeitungstemperatur:	
	 	 Material	und	objekt:			
	 	 +5	°c	bis	+35	°c
temperaturbeständigkeit:	
	 	 –40	°c	bis	+100	°c
schlagregendicht:	 bis	600	pa

Die	beiliegende	Düse	passt	auf	die	pageris	
p20L	pistole.

Die	Klebefuge	muss	mit	herkömmlichen			
Materialien,	wie	z.	b.	putz,	Farbe,	Leisten	etc.	
vor	uV-strahlung	geschützt	werden.

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130580 600167 750 Dose 1 stK 12 6515 14,98

schauM,	DichtstoFFe

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   434 27.04.16   13:51



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

435

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Schaumpistole P20L Pageris
Dosiersystem	für	einkomponentige	Montageschäume,	wartungsfreies	system	(ein	generelles	reini-
gen	der	Montagepistole	entfällt).	patentiertes	Dichtsystem	für	lange	Lebensdauer.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Wartungsfrei
•	 	passend	für	alle	handelsüblichen	schaumdosen

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

65130570 10003666 1 stK 1 6513 48,94

Ponal M532 2K-PUR-Montageschaum
Verwendungszweck:
•		 befestigung	von	türzargen	aus	holz,			
	 Kunststoff	und	Stahl
•		 hohlraumverfüllung	(badewannen,		 	
	 Duschtassen)
•		 Montage	von	Fensterbänken	und		 	
	 treppenstufen

Eigenschaften:
•	 	sehr	hohe,	geprüfte	Formstabilität	>2	%	

(i.f.t.	rosenheim)

•	 	Zugelassen	für	Stahlzargenmontage		
(Din	18111	t4)

•	 	optimierte	Fugenschalldämmung	von	57	db	
(i.f.t.	rosenheim)

•	 	schneidbar	bereits	nach	15	Minuten
•	 	entspreizbar	schon	nach	30	Minuten
•	 	Mechanisch	belastbar	nach	45	Minuten
•	 	Verarbeitungszeit	nach	aktivierung:		 	

4	Minuten	(20	°c)
•	 	schaumvolumen	ca.	10–12	l,	ausreichend	

für	bis	zu	3	standard-türzargen

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65133001 pn542 400 Dose 1 stK 12 7000 10,28

Teroson SPS
spezial	1K	pistolen-schaumklebstoff	zur	Verklebung	von	überputzbaren	Fenster-	
und	Fassaden-anschlussfolien.

Verwendungszweck:
•	 	Zum	ankleben	von	Dichtfolien	auf	dem	baukörper
•	 	Kann	auch	auf	leicht	feuchten	untergründen	verarbeitet	werden

Technische Daten:
Farbe:	 grün
aushärtungszeit:	 ca.	60	Minuten	(abhängig	von	der	temperatur	und	der	
	 	 umgebungsfeuchtigkeit)
Klebfreiheit:	 ca.	10	–	20	Minuten
Verarbeitungstemperatur	
der	Dosen:	 0	°c	bis	+	35	°c
Luft-/untergrundtemperatur:	–5	°c	bis	+35	°c	(ideal	+15	°c	bis	+25	°c)
brandverhalten:	 Din	en	13501-1	Klasse	e
temperaturbeständigkeit:	 –40	°c	bis	+100	°c
Verbrauch:	 ca.	45	Meter,	je	nach	art	des	untergrundes

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65130598 1837407 750 Dose 1 stK 12 6513 12,14

schauM,	DichtstoFFe
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Profi-Kartuschenpistole
Eigenschaften:
•	 	europäische	Markenqualität
•	 	robuste	ganz-Metallausführung
•	 	Verstärkte	Front-	und	Druckplatte
•	 	geringer	Kraftaufwand	dank	optimierter	übersetzung
•	 	Liegt	gut	in	der	hand
•	 	spezielle	halteclips	für	die	Kartusche

Bestell-Nr. Typ für PE ME VE WGR Preis €

65133009 pp6 M3000,	pnr30,	pna10	und	pnr	10	ohne	stößel 1 stK 6 6511 47,34

Ponal Rapido 2K-Türmontageschaum
2K-expansionskleber	für	die	türmontage.

Verwendungszweck:
•	 	befestigung	von	türzargen,	treppenstufen,	

Fensterbänken	etc.
•	 	auffüllen	von	hohlräumen	(z.	b.	ausbrüche	

im	Mauerwerk)

Besondere Eigenschaften:
•	 	unkomplizierte	Verarbeitung	mit	standard-

Kartuschenpistole

•	 	standfest	beim	Verarbeiten	–		 	
keine	Montagestreifen	notwendig

•	 	hohe	endfestigkeit	(8,5	n/cm²)
•	 	schnelle	Durchhärtung
•	 	schneidbar	nach	4	Minuten
•	 	entspreizbar	nach	10	Minuten
•	 	belastbar	nach	20	Minuten
•	 	schaumausbeute	ca.	3	Liter
•			eine	Kartusche	pro	standard-	 	
					türzarge	(14,5	cm)

2K-Zargenschnellschaum und Pistole
2K-Zargenschnellschaum	ist	besonders	geeignet	für	die	schnelle,	saubere	und	zeitsparende	Mon-
tage	von	türzargen	und	holztürfuttern.

Produktvorteile:
•	 	schneidbar	nach	90	sekunden
•	 	patentierte	gewinkelte	spritzdüse	(D-gM)
•	 	hohe	ausbeute	von	bis	zu	4,5	Liter
•	 	entspreizbar	schon	nach	20	Minuten

Bestell-Nr. Artikel-
bezeichnung

Inhalt Gebinde Farbe PE ME VE WGR Preis 

ml €

65133011 Zargenschaum 210 Doppel-Kartusche – 1 stK 16 6513 4,80

65133021 pistole – – chrom/schwarz 1 stK 1 6511 79,76

Bestell-Nr. Typ Ausführung Inhalt PE ME VE WGR Preis 
g €

65133002 pnr10 pnr10 165 1 stK 10 6712 6,15

65133006 Fp504 statikmischrohr	für	rapido	und	statik 25 1 stK 10 6712 0,31

schauM,	DichtstoFFe
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Ponal Statik für Montage von Treppenstufen
2K-pur-expansionskleber.

Verwendungszweck:
•	 	Montage	von	treppenstufen,	podesten,	

Fensterbänken	und	türschwellen	etc.

Eigenschaften:
•	 	unkomplizierte	Verarbeitung	mit	standard-

Kartuschenpistole
•	 	Verzögerte	startreaktion	von	2	Minuten

•	 	Minimierter	schäumungsdruck
•	 	schnelle	Durchhärtung
•	 	schneidbar	nach	8	Minuten
•	 	belastbar	nach	20	Minuten
•	 	Formstabil	<2	%
•	 	sehr	hohe	Zugscherfestigkeit	(15	n/cm²)
•	 	schaumausbeute	ca.	3	Liter
•	 	eine	Kartusche	pro	standardtreppenstufe		

(b	80	x	t	27	cm)
•	 	Zum	höhenausgleich	von	5	bis	30	mm

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

65133004 pna10 165 1 stK 10 6712 8,40

Montagekissen
Das	aufblasbare	Montage-Kissen	funktioniert	wie	ein	regulierbarer	Keil.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		Zur	Montage	von	Fenster-	und	türrahmen
•	 		hilfreich	zum	ein-	und	aushängen	von	türen
•	 		Justieren,	pressen	und	spannen	von	Werkteilen
•	 		tragfähigkeit:	Max.	100	kg/stück,	Fugenbreite:	2–50	mm

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

11843020 060003 set	mit	4	Montagekissen 1 stK 4 1184 30,95

Das illbruck 
„Vorwandmontage-

System“
Meistgeprüft.

Kleberbasiert. 

 

Einbruchsicher.

 

	   
  

  
  

  

schauM,	DichtstoFFe
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Türfutterstrebe TU zum Fixieren 
des Türfutters beim Ausschäumen

Fixiert	und	stützt	türfutter	beim	ausschäumen	
der	Mauerfuge	exakt	und	schonend.

Bestell-Nr. Typ Spannweite Gewicht PE ME VE WGR Preis €
mm kg

11843010 tu 545–1010 1,50 1 stK 2 1184 63,99

Türfutter-Richtzwinge TFM
sinnvolle	ergänzung	zur	türfutterstrebe	für	schnelles,	exaktes	ausrichten	und	Fixieren	von	
türfuttern.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Ausladung Gewicht PE ME VE WGR Preis €
mm kg

11843120 tFM Verschiebeweg	35	mm 70 0,52 1 stK 2 1184 29,70

Fenster-Richtzwinge FRK
schnelles,	exaktes	ausrichten	und	Fixieren	
von	Fensterrahmen.

Technische Daten:
rahmenstärke:	 40–85	mm
Verstellweg:	 30	mm

Bestell-Nr. Typ Gewicht PE ME VE WGR Preis €
kg

11843025 FrK	85 0,42 1 stK 4 1184 47,64

schauM,	DichtstoFFe
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Türfutterstrebe TU zum Fixieren 
des Türfutters beim Ausschäumen

Fixiert	und	stützt	türfutter	beim	ausschäumen	
der	Mauerfuge	exakt	und	schonend.

Türfutter-Richtzwinge WTR
Für	sauber	fixierte	und	stabilisierte	Futterecken.

Produktbeschreibung:
•	 		exakte	Montage	im	90°-Winkel

Produktdaten:
spannweite	(Futterstärke)	 8	-	30	mm
Verstellweg	 	 								32	mm

Bestell-Nr. Typ Gewicht PE ME VE WGR Preis €
kg

11843125 Wtr 1,05 1 stK 1 1184 85,76

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
silikon,	neutralvernetzend,	alkoxy.	geruchs-
neutraler	silikon-Dichtstoff	für	Versiegelungen	
im	glas-	und	Fensterbau	sowie	zur	abdichtung	
von	anschlussfugen.	gute	hafteigenschaften	
auf	vielen	untergründen.

Produktvorteile:
•	 	10-jährige	„i3“	Funktionsgarantie
•	 	abriebfest	und	schlierenfrei
•	 	pilzhemmend
•	 	anstrichverträglich
•	 	unverschnitten,	ohne	artfremde		

Weichmacher

Bestell-Nr. Gebinde Inhalt Farbe PE ME VE WGR Preis 
ml €

65122850 Kartusche 310 transparent 1 stK 20 6514 4,71

65122860 Kartusche 310 weiß 1 stK 20 6514 4,80

65122970 Kartusche 310 hellgrau 1 stK 20 6514 5,36

65122870 Kartusche 310 grau 1 stK 20 6514 5,36

65122875 Kartusche 310 kieferbraun 1 stK 20 6514 5,36

65122873 Kartusche 310 buche 1 stK 20 6514 7,76

65122980 Kartusche 310 mittelbraun 1 stK 20 6514 5,36

65130035 Kartusche 310 eiche	hell 1 stK 20 6514 5,36

65120498 Kartusche 310 dunkelbraun 1 stK 20 6514 5,36

65122880 Kartusche 310 schokobraun 1 stK 20 6514 5,36

65122890 Kartusche 310 schwarz 1 stK 20 6514 5,36

65122950 Folienbeutel 600 transparent 1 stK 20 6514 8,83

65122960 Folienbeutel 600 weiß 1 stK 20 6514 9,08

65122990 Folienbeutel 600 schwarz 1 stK 20 6514 9,33

schauM,	DichtstoFFe
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Glättmittel für Silikon-Dichtstoffe
glättmittel	ist	eine	wertvolle	hilfe	zur	oberflächenglättung	von	silikondichtstoffen.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

65123110 1 1 stK 12 6512 16,88

LD702 Anschlussfugen-Acryl
Dispersions-acryl.

acryl-Dichtstoff	für	die	abdichtung	von	
anschlussfugen	zwischen	Fenster-/türrahmen	
und	Mauerwerk,	putz	und	gipskarton	mit	
geringer	bewegung.	Weiterhin	zum	abdichten	
von	rissen	und	Fugen	in	porenbeton,	stein,	
putz	und	holz.

Produktvorteile:
•	 	schnelle	Klebfreiheit
•	 	haftet	auch	auf	feuchten,	saugenden	
	 untergründen
•	 	anstrichverträglich	und	überstreichbar
•	 	überputzbar
•	 	gute	uV-	und	alterungsbeständigkeit

SYCOFIX® Silikonfugenentferner
entfernt	mühelos	und	zuverlässig	frische	und	ausgehärtete	silikonreste	auf	Keramik,	emaille,	acryl,	
holz,	glas,	porzellan	und	anderen	säurebeständigen	oberflächen.

Eigenschaften: 
•	 	selbsttätig	wirksam
•	 	ausgezeichnete	Lösekraft
•	 	Für	innen	und	außen

Bestell-Nr. Typ Gebinde Inhalt PE ME VE WGR Preis €
ml

67121018 3271371 Flasche 250 1 stK 6 10,94

Bestell-Nr. Gebinde Inhalt Farbe PE ME VE WGR Preis €
ml

65122750 Kartusche 310 weiß 1 stK 20 6514 2,24

65122790 Folienbeutel 600 weiß 1 stK 20 6514 3,60

schauM,	DichtstoFFe
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Abzieh-, Abstreich- und Fugenspachtel für Silikon
hochflexibel	und	lösungsmittelbeständig	–	mit	verschiedenenen	proFessionaL-profilen	
zur	bearbeitung	von	silikon-	und	acryl-Fugenmassen.

Makita Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX
akku-Kartuschenpistole	für	310-ml-Kartuschen	und	600-ml-schlauchbeutel.	
Kein	nachträgliches	auslaufen	des	Kartuscheninhaltes	nach	Lösen	des	einschalters.	
5	Drehzahlen	einstellbar	für	unterschiedliche	Materialien	und	breiten	der	ausgabemenge.	
inkl.	beutelhalter	für	600	ml		und	Kartuschenhalter	für	300	ml.	Mit	leuchtstarker	LeD.

ohne	akku,	Ladegerät.

Druckluftspritze DKS für Folienbeutel
tüV-geprüfte	und	praxisgerechte	Verarbeitungsgeräte	für	Dichtstoffe.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

65130550 120135 400	und	600	ml 1 stK 1 6511 194,38

Handdruckpistole für Folienbeutel und Kartuschen
Die	professionelle	alurohr-Kartuschenpistole	für	alle	standard-Kartuschen	und	schlauchbeutel,	
robuste	Vollmetallkonstruktion	mit	nachlaufstopp,	gehärtete	schubstange	mit	automatischer	
nachjustierung	–	komplett	mit	universaldüse	und	Vorsatzteller	für	schlauchbeutel.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis 
ml €

65123081 571165 400 1 stK 1 6511 39,83

65123082 571166 600 1 stK 1 6511 39,35

Fugenspachtel

Bestell-Nr. Typ Artikelbezeichnung PE ME VE WGR Preis €

65123101 590015000 abziehspachtel	palü 1 stK 5 6838 11,61

65123100 120004002477 abstreichspachtel	perenator 1 stK 1 6838 11,83

65123102 1149	01 Fugenspachtel 1 stK 1 6838 4,81

abziehspachtel	palü

abstreichspachtel	perenator

Bestell-Nr. Spannung Auspress-
druck

Vorschub-
geschwindigkeit

Maße 
(L x B x H)

Gewicht PE ME VE WGR Preis 

V kg mm/s mm kg €

65123030 18 500 0-28 538	x	108	x	219 1,6 1 stK 1 6511 323,76

schauM,	DichtstoFFe
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Kartuschenpistole 1153
Mit	spezialfederdruck,	auslaufstopp.

Bestell-Nr. Typ Inhalt Gewicht PE ME VE WGR Preis €
ml g

65123091 571161 320 810 1 stK 1 6511 25,13

KARTUSCHENPISTOLE LITEGUN LG31 SW/TÜRKIS
•	 	halbschalenpresse	in	kompinierter	Kunststoff/Metallausführung,	mit	drehbarer	schale
•	 	sehr	leichtgängig	durch	Kugellagerführung
•	 	sehr	gutes	übersetzungsverhältnis	von	29:1
•	 	profispitzengrät	für	ermüdungsfreies	arbeiten,	exaktes	und	genaues	ausbringen
•	 	hervorragend	geeignet	auch	für	sehr	zähe	Massen

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
ml

65123090 901084 310 1 stK 1 6511 10,75

MÖRTELPRESSE X7-1000 FÜR 1 L
•	 		geeignet	für	unkompliziertes	ausbringen	von	Mörtel	und	Fugenmassen
•	 		Durch	präzises	Dosieren	lassen	sich	Fugen	sauber	und	tief	füllen
•	 		randverschmutzungen	werden	vermieden
•	 		Lieferumfang:	presse,	Füllrohr	1000	ml,	2	Düsen,	1	Mischer

Kartuschenpistole HS 84-S
Die	skelett-Kartuschenpistole	für	310-ml-standard-Kartuschen	–	robuste	Vollmetallkonstruktion.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis 

65123096 901116 1	l 1 stK 1 6511 76,38

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis 

65123093 20011 310	ml 1 stK 1 6511 53,11

schauM,	DichtstoFFe
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illmod trioplex + Multifunktions-Dichtungsband
Der Alleskönner für die stumpfe Laibung.
illbruck	illmod	trioplex	+	ist	ein	imprägniertes,	
vorkomprimiertes	Multifunktions-Fugendich-
tungsband.	es	dient	zur	Luft-	und	schlagre-
genabdichtung	von	bewegungsfugen	und	
anschlüssen	im	hochbau	mit	gleichzeitigen	
wärmedämmenden	eigenschaften	über	die	
ganze	bautiefe.	illmod	trioplex	+	besitzt	
die	eigenschaft	der	dampfdiffusionsoffenen	
abdichtung	nach	dem	prinzip	„innen	dichter	
als	außen“.	entwickelt	worden	ist	es	für	eine	
schnelle	und	sichere	abdichtung	bei	der	
Montage	von	Fenster	
und	türen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 schlagregendicht,	wärmedämmend		 	
	 und	luftdicht	in	einem	produkt
•	 Witterungsunabhängige	Verarbeitung
•	 einfache	und	schnelle	Fensterabdichtung		
	 in	einem	arbeitsschritt
•	 uV-	und	witterungsbeständig
•	 1	produkt	für	innere,	mittlere	und		 	
	 äußere	abdichtung
•	 ca.	80	%	Zeitersparnis	bei	der	Montage,		
	 da	nur	noch	1	produkt
•	 entspricht	den	anforderungen	einer		 	
	 raL-gütegesicherten	Montage
•	 10-jährige	„i3“	Funktionsgarantie
•	 Farbe	anthrazit,	innenseite	hellgrau,			
	 geruchsneutral

Bestell-Nr. Fugentiefe Größe Rolle Inhalt Pack PE ME VE WGR Preis 
mm m m €

65330303 58 M 4	x	6,0 24,0 1 paK 1 6532 129,11

65330307 66 s 4	x	8,0 32,0 1 paK 1 6532 134,43

65330312 66 M 4	x	6,0 24,0 1 paK 1 6532 145,25

65330316 66 L 4	x	5,0 20,0 1 paK 1 6532 154,54

65330317 72 s 3	x	8,0 24,0 1 paK 1 6532 110,26

65330318 72 M 3	x	6,0 18,0 1 paK 1 6532 119,20

65330320 77 s 3	x	8,0 24,0 1 paK 1 6532 118,18

65330321 77 M 3	x	6,0 18,0 1 paK 1 6532 127,80

65330341 83 s 3	x	8,0 24,0 1 paK 1 6532 126,89

65330342 83 M 3	x	6,0 18,0 1 paK 1 6532 136,78

65330344 88 s 3	x	8,0 24,0 1 paK 1 6532 133,71

65330345 88 M 3	x	6,0 18,0 1 paK 1 6532 144,53

größe	 passivhaus	 neubau	 sanierung	 Wärmedämmung
	 	 freie	bewitterung	 freie	bewitterung	 verdeckter	einbau
	 	 mm	 mm	 mm	 mm

58	s	 6-10	 6-12	 6-14	 22
66	s	 6-10	 6-12	 6-14	 22
66	M	 8-15	 8-18	 8-21	 33
66	L	 10-20	 10-24	 10-28	 45
72	s	 6-10	 6-12	 6-14	 22
72	M	 8-15	 8-18	 8-21	 33
83	s	 6-10	 6-12	 6-14	 22
83	M	 8-15	 8-18	 8-21	 33
88	s	 6-10	 6-12	 6-14	 22
88	M	 8-15	 8-18	 8-21	 33

schauM,	DichtstoFFe
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illmod trioplex FBA für den unteren 
Fensteranschluss
illbruck	illmod	trioplex	Fba	ist	ein	imprä-
gniertes,	vorkomprimiertes	Multifunktions-	
Fugendichtungsband.	es	dient	zur	Luft-	und	
schlagregenabdichtung	vom	unteren	Fens-
teranschluss.	gleichzeitig	hat	es	wärmedäm-
mende	eigenschaften.	illmod	trioplex	Fba	
besitzt	die	eigenschaft	der	dampfdiffusions-
offenen	abdichtung	nach	dem	prinzip	„innen	
dichter	als	außen“.	es	kann	direkt	unter	das	
Fba	(Fensterbankanschlussprofil)	geklebt	
werden.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	schlagregendicht,	wärmedämmend	und	

luftdicht	in	einem	produkt
•	 	Witterungsunabhängige	Verarbeitung
•	 	einfache	und	schnelle	Fensterabdichtung	in	

einem	arbeitsschritt
•	 	Witterungsbeständig
•	 	entspricht	den	anforderungen	einer	raL-

gütegesicherten	Montage

Bestell-Nr. Fugentiefe Einsatzbereich Rolle Inhalt Pack PE ME VE WGR Preis €
mm mm m m

65330325 30 10–20 4	x	6,5 26,0 1 paK 1 6532 145,48

65330328 35 10–20 3	x	6,5 19,5 1 paK 1 6532 126,45

65330330 40 7–15 4	x	6,0 24,0 1 paK 1 6532 143,06

65330335 45 10–20 2	x	6,5 13,0 1 paK 1 6532 107,59

illmod eco Fugen-Dichtband
ist	ein	auf	acrylatpolymerbasis	imprägniertes	schaumstoff-Dichtband.	es	dient	zur	äußeren	schlag-
regendichten	abdichtung	von	Fugen	und	anschlüssen	beim	Fenstereinbau,	Metall-,	holz-	und	
containerbau.

Produktvorteile:
•	 	schlagregendicht	bis	600	pa
•	 	Dampfdiffusionsoffen
•	 	bg1	nach	Din	18	542
•	 	uV-beständig
•	 	Farbe	anthrazit

Bestell-Nr. Fugentiefe/-breite Einsatzbereich, 
Fugenbreite

Inhalt Pack PE ME VE WGR Preis €

mm mm m

65330011 10/1-2 1–2 137,5 1 paK 1 6533 68,30

65330021 10/2-4 2–4 110,0 1 paK 1 6533 69,99

65330030 12/3-6 3–6 72,0 1 paK 1 6533 50,70

65330041 15/2-4 2–4 70,0 1 paK 1 6533 64,89

65330051 15/3-6 3–6 56,0 1 paK 1 6533 57,85

65330056 15/4-10 4–10 39,2 1 paK 1 6533 52,56

65330279 15/5-12 5–12 30,1 1 paK 1 6533 53,11

65330081 20/3-6 3–6 40,0 1 paK 1 6533 52,85

65330115 20/7-16 7–16 16,5 1 paK 1 6533 41,68

schauM,	DichtstoFFe
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illmod Klammer AB007
angefangene	rollen	der	Fugendichtungsbänder	für	abstechbreiten	bis	30	mm	können	so	kurzzeitig	
zusammengehalten	werden.

Fenster-Folie TwinAktiv EW+ ME500
twinaktiv	eW+	ein-	und	wechselseitig,	selbstklebend	mit	spezial-selbstklebung	zum		
blendrahmen	und	Mauerwerk.

Anwendungsbereich
Diese	Folie	dient	zur	abdichtung	der	Fensteranschlussfuge.	aufgrund	des	variablen	sd-Wertes		ist	
diese	Folie	für	innen	und	außen	einsetzbar.	sie	erfüllt	dabei	die	empfehlungen	der	raL		
gütegemeinschaft	für	Fenster	und	haustüren.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	extrem	starke	haftung	auf	bauüblichen	untergründen
•	 	haftung	bei	leicht	feuchten	untergründen,	holzweichfaserplatten	und	abgesandeten		

untergründen	in	Verbindung	mit	Me904	butyl-	und	bitumenprimer	Öko

Technische Daten:
•	 	schlagregendicht:	 	 Din	en	1027,	600	pa
•	 	Klebkraft	der	spezial-selbstklebung:	 35	n/25	mm
•	 	temperaturbeständigkeit:	 –40	°c	bis	+80	°c
•	 	Verarbeitungstemperatur:	 –5	°c	bis	+45	°c
•	 	Lagerzeit:	 	 1	Jahr
•	 	uV-beständigkeit:	 	 ca.	3	Monate

Bestell-Nr. Breite Rolle PE ME VE WGR Preis 
mm m €

65330043 70 50 1 rLL 5 6534 81,38

65330044 100 50 1 rLL 3 6534 100,65

65330045 140 50 1 rLL 2 6534 127,23

Bestell-Nr. Typ Ausführung Farbe PE ME VE WGR Preis 

11140225 340883 set	à	2	stück grün 1 set 1 6533 21,75

schauM,	DichtstoFFe
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Fenster-Folie TwinAktiv EW für innen und außen
plane	Folie,	ein-	und	wechselseitige	
selbstklebung.

illbruck	twinaktiv	dient	zur	abdichtung	
der	Fensteranschlussfuge.	aufgrund	des	
variablen	sd-Wertes	ist	diese	Folie	für	innen	
und	außen	einsetzbar.	Diese	Folie	erfüllt	dabei	
die	empfehlungen	der	raL-gütegemeinschaft	
für	Fenster	und	haustüren.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		niedriges	planungsrisiko,	da	keine		 	

Verwechslungsgefahr
•	 		hervorragendes	trocknungspotenzial	
	 (vorbeugend	gegen	schimmelbildung)
•	 		Mit	raL-gütezeichen	„Fugendichtungs-

Komponenten	und	-systeme”
•	 		ein-	und	wechselseitige	selbstklebung

Weitere	bandbreiten	auf	anfrage,	ohne	
Dehnfalte.

Bestell-Nr. Ausführung Breite EW Rolle PE ME VE WGR Preis €
mm m

65330037 mit	butylstreifen 50 50 1 rLL 6 6534 61,24

65330038 mit	butylstreifen 70 50 1 rLL 5 6534 72,88

65330033 mit	butylstreifen 100 50 1 rLL 3 6534 91,85

65330028 mit	sp025	befestigen 70 50 1 rLL 5 6534 47,81

65330029 mit	sp025	befestigen 100 50 1 rLL 3 6534 66,61

Fenster-Folie TwinAktiv Flex mit Bewegungsreserve
illbruck	twinaktiv	dient	zur	abdichtung	der	Fensteranschlussfuge.	aufgrund	des	variablen	sd-
Wertes	ist	diese	Folie	für	innen	und	außen	einsetzbar.	Diese	Folie	erfüllt	dabei	die	empfehlungen	
der	raL-gütegemeinschaft	für	Fenster	und	haustüren.	Die	Wandbefestigung	erfolgt	über	einen	
aufkaschierten	butylstreifen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		niedriges	planungsrisiko,	da	keine	Verwechslungsgefahr
•	 		hervorragendes	trocknungspotenzial	(vorbeugend	gegen	schimmelbildung)
•	 		Mit	raL-gütezeichen	„Fugendichtungs-Komponenten	und	-systeme”
•	 		Dehnfalte	gemäß	Vorgabe	der	Din	4108-7	zur	aufnahme	von	bauteilbewegungen	und		 	

als	breitenreserve	bei	unerwarteten	bautoleranzen

Weitere	bandbreiten	auf	anfrage.

Bestell-Nr. Ausführung Breite W Rolle PE ME VE WGR Preis €
mm m

65330039 mit	butylstreifen 60–80 50 1 rLL 6 6534 116,40

mit	butylstreifen

schauM,	DichtstoFFe
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EPDM-Folie Außen
illbruck	Me220	epDM-Folie	außen	in	0,75	mm	
Dicke	zur	äußeren	abdichtung	im	Fassaden-
bereich.

Material:
elastomer-bahn	aus	epDM-Kautschuk	ohne	
butyl-	und	selbstklebung.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		extrem	witterungs-	und		 	

	 temperaturbeständig
•	 		hohe	Dehnfähigkeit

Weitere	bandbreiten	auf	anfrage.

Der	epDM-Folienkleber	dient	zur	Verklebung	
der	illbruck	epDM-Folien	auf	bauüblichen	un-
tergründen	wie	beton,	Mauerwerk,	holz,	alu,	
stahl	sowie	vielen	Kaltbitumen,	auch	für	über-
lappungsverbindungen	der	epDM-Folie.

Eigenschaften:
•	 		temperatur-
	 beständigkeit:	 bis	+60	°c
•	 		Verarbeitungs-
	 temperatur:	 +5	°c	bis	+35	°c
•	 		Verbrauch:	 ca.	200–300	g/m²
•	 		Lagertemperatur:	 +15	°c	bis	+25	°c
•	 		Lagerzeit:	 12	Monate

Bestell-Nr. Ausführung Dicke x Breite Rolle Inhalt Farbe PE ME VE WGR Preis €
mm m ml

65330120 ohne	butyl 0,75	x	100 25 – schwarz 1 rLL 1 6534 26,81

65330122 ohne	butyl 0,75	x	200 25 – schwarz 1 rLL 1 6534 54,38

65330124 ohne	butyl 0,75	x	300 25 – schwarz 1 rLL 1 6534 80,31

65330204 epDM-Folienkleber – – 600 schwarz 1 stK 1 6551 11,88

Butylband Alu
besteht	aus	einer	selbstklebenden	plastoelastischen	butylkautschukmasse	mit	hoher	Klebkraft,	
einseitig	kaschiert	mit	einer	einreißfesten	und	witterungsbeständigen	Kunststoff-aluminium-
verbundfolie.

•	 		abdichten	von	nähten	und	überlappungen	im	innen-	und	außenbereich		 	 	
(z.	b.	Metall-,	container-,	Wintergarten-,	Klima-	und	Lüftungsbau)

•	 		reparatur	oder	sanierung	von	verwitterten	Fugen	(z.	b.	im	gewächshausbau)
•	 		abdichten	von	anschlüssen,	nähten	oder	stößen,	bei	denen	eine	gas-	und	wasserdampf-	

diffusionsdichte	abdichtung	erforderlich	ist	(z.	b.	Fenster-	und	Fassadenbau)
•	 		nicht	überputzbar

Produktvorteile:
•	 		haftet	ohne	primer	auf	vielen	untergründen
•	 		uV-	und	witterungsbeständige	oberfläche
•	 		gas-	und	wasserdampfdiffusionsdicht

Weitere	bandbreiten	auf	anfrage.

Bestell-Nr. Breite Rolle PE ME VE WGR Preis €
mm m

65332920 60	x	0,7 25 1 rLL 12 6534 30,90

65332922 100	x	0,7 25 1 rLL 3 6534 45,59

schauM,	DichtstoFFe
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Primer für Butyl und Bitumenbänder
Dient	als	haftvermittler	und	grundierung	
zur	Vorbehandlung	bei	der	Verarbeitung	
von	illbruck	butyl-	und	bitumenbändern.

Produktvorteile:
•	 		optimiert	die	haftung
•	 		Leichte	Verfestigung	der	oberfläche
•	 		Kurze	ablüftzeit

illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko
illbruck	sp025	Fenster-Folienkleber	Öko	ist	
ein	elastischer	Kleber	auf	hybrid-basis.	Das	
einkomponentige	produkt	polymerisiert	bei	
Kontakt	mit	der	Luftfeuchtigkeit.

Anwendungsbereich:
•	 	Verklebung	von	illbruck	Fenster-	und			

epDM	Folien
•	 	ausgleich	von	unebenheiten	am		 	

Klebeuntergrund
•	 	Diverse	Klebungen,	z.	b.	pVc-Verleistungen	

rund	um	die	Montage

•		 Für	abdichtungsarbeiten	an		 	
	 bauanschlussfugen	geeignet

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	breites	haftspektrum
•	 	gute	Verklebung	auch	bei	leicht	feuchten	

untergründen
•	 	alterungs-	und	frühregenbeständig
•	 	geruchlos	und	lösemittelfrei

Bestell-Nr. Ausführung Inhalt Farbe Gebinde PE ME VE WGR Preis 
l €

65332917 Me902 0,5 transparent sprühdose 1 stK 12 6534 21,00

65332918 Me901 1 transparent Dose 1 stK 12 6534 21,25

Bestell-Nr. Farbe Inhalt Gebinde PE ME VE WGR Preis 
ml €

65330201 betongrau 310 Kartusche 1 stK 12 6551 5,98

65330200 betongrau 600 schlauchbeutel 1 stK 20 6551 9,01

Bestell-Nr. Typ Breite Rolle PE ME VE WGR Preis 
mm m €

67234005 398631 60 40 1 rLL 8 6724 22,50

ME317 Klebeband KP
einseitig	selbstklebendes	papierklebeband	dient	zur	luftdichten	Verklebung	von	Dampfbremsen	
und	bahnen	im	innenbereich	sowie	für	osb-plattenstöße	und	abdeckung	von	einblaslöchern.

Eigenschaften:
temperaturbeständigkeit:	 –40	°c	bis	+90	°c
Verarbeitungstemperatur:	 –10	°c	bis	+40	°c

schauM,	DichtstoFFe
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ME315 Klebeband F
einseitig	klebendes	Folienklebeband,	dient	für	die	dauerhafte	innere	und	äußere	wind-	
und	luftdichte	Verklebung	von	handelsüblichen	Dampfbremsen,	unterdeckbahnen,	
unterspannbahnen	und	Fassadenbahnen.

Eigenschaften:
uV-beständigkeit:	 12	Monate
alterungs-/Feuchtigkeits-/
Weichmacherbeständigkeit:	 sehr	gut
temperaturbeständigkeit:	 –40	°c	bis	+100	°c
Verarbeitungstemperatur:	 –10	°c	bis	+40	°c

OT301 Folienkleber DB Premium
ot301	hat	eine	außergewöhnliche	Klebkraft	und	ist	dauerhaft	klebrig,	sehr	dehnfähig,	
dauerelastisch	und	bis	–20	°c	beständig	gegen	einfrieren.

Eigenschaften:
härtungszeit:	 2	–3	tage	je	nach	Folienart	und	baufeuchte
Dichte:	 ca.	1,2	g/cm³
Verarbeitungstemperatur:	 –10	°c	bis	+50	°c
temperaturbeständigkeit:	 –0	°c	bis	+80	°c

im	Laufe	der	Zeit	steigt	die	Viskosität	an.

ME316 Klebeband V Premium
Dieses	einseitig	klebende	Vliesklebeband	dient	zur	inneren	und	äußeren,	luftdichten	
Verklebung	von	Dampfbrems-	und	Luftdichtungsbahnen	aus	z.	b.	pe,	pa,	pp	und	aluminium	
auf	bauüblichen	untergründen.

Eigenschaften:
Freibewitterung:	 6	Monate
temperaturbeständigkeit:	 –40°c	bis	+90	°c
Verarbeitungstemperatur:	 –10°c	bis	+40	°c

Bestell-Nr. Typ Breite Rolle PE ME VE WGR Preis 
mm m €

67234007 398628 60 25 1 rLL 12 6724 19,46

Bestell-Nr. Gebinde Inhalt Farbe PE ME VE WGR Preis 
ml €

67234013 Kartusche 310 grün 1 stK 20 6724 7,29

Bestell-Nr. Typ Breite Rolle PE ME VE WGR Preis 
mm m €

67234021 398861 60 25 1 rLL 10 6724 29,48

schauM,	DichtstoFFe
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Terofol dampfdicht M+S sd 150
selbstklebendes,	dampfdiffusionsdichtes,	wasserdichtes	Dichtfolien-system	zur	
anschlussabdichtung	Fenster/Fassade	im	innenbereich.

Eigenschaften:
•	 	selbstklebend
•	 	ganzjährig	verarbeitbar,	selbst	auf	feuchten	untergründen	und	bis	–10	°c
•	 	sofort	haftend
•	 	sofort	wasserdicht
•	 	Wasserdampfdicht
•	 	reißfeste,	hochwertige	spezialfolie	mit	einer	plastischen	Kunst-Kautschuk-bitumenmasse
•	 	besonders	anschmiegsam,	dadurch	problemlos	profilgerecht	anpassbar
•	 	Zum	teil	mit	asymmetrisch	geteiltem	trennpapier	zur	rationellen	Montage
•	 	Keine	zusätzliche	mechanische	befestigung	erforderlich

Bestell-Nr. Länge Rolle Breite Dicke PE ME VE WGR Preis €
m mm mm

65331000 30 80 1 1 rLL 6 6534 54,71

65331010 30 100 1 1 rLL 6 6534 76,76

65331020 30 150 1 1 rLL 3 6534 102,35

65331030 30 200 1 1 rLL 3 6534 137,13

65331040 30 240 1 1 rLL 3 6534 175,01

65331050 30 300 1 1 rLL 3 6534 200,83

Terotech Primer M+S
untergrundvorbehandlung	für	terofol-Dichtungsbahnen	und	Folien.

Merkmale/Eigenschaften:
	 	 •	 	untergrundverfestigend
	 	 •	 	schnelltrocknend
	 	 •	 	hochergiebig,	sparsam	im	Verbrauch
	 	 •	 	Verarbeitbar	bis	–10	°c
	 	 •	 	auf	feuchten	untergründen	einsetzbar

  Einsatzbereiche:
	 	 im	innen-	und	außenbereich.	auf	allen	tragfähigen,	mineralischen	untergründen,	
	 	 wie	z.	b.	beton,	putz	(Mg	p	ii	und	iii),	porenbeton,	Kalksandstein-	und	
	 	 Ziegelmauerwerk,	porigen	steinen	mit	gefügedichter	oberfläche,	z.	b.	bimssteine,	
	 	 einsetzbar.	Für	verwitterte,	sanierungsbedürftige	bituminöse	untergründe	geeignet.	
	 	 bei	feuchten	untergründen	und	kühlen	temperaturen	wird	vor	der	Verarbeitung	von	
	 	 terofol	Dichtfolien	mit	dem	terotech	primer	M+s	grundiert.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

65331100 tsp10 0,75 1 stK 6 6534 24,09

65331090 hp000 5 1 stK 1 6534 106,53

schauM,	DichtstoFFe
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tesakrepp® Malerband 4306 Profi Plus
Das	Malerkrepp	für	alle	anspruchsvollen	
Malerarbeiten	auf	glatten	und	leicht	rauen	
untergründen.

schwach	gekrepptes,	imprägniertes	und			
lackiertes	papier-abdeckband.	Dispersions-
farbenbeständig,	innerhalb	1	Woche	leicht	und	
ohne	Klebmasserückstände	entfernbar.

Anwendung:
•	 	einsetzbar	im	innen-	und	kurzfristig	auch	
	 im	außenbereich
•	 	extrem	verklebungssicher	durch	extra	
	 dickes	Klebmassepolster
•	 	beständig	gegen	marktübliche	anstrichstoffe
•	 	Leicht	und	einfach	zu	entfernen
•	 	temperaturbeständigkeit:	60	°c	kurzzeitig

Bestell-Nr. Typ Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231110 04306-00042-02 50 19 1 stK 16 6723 3,05

67231120 04306-00043-02 50 25 1 stK 12 6723 3,99

67231130 04306-00044-02 50 30 1 stK 10 6723 4,83

67231140 04306-00045-02 50 38 1 stK 8 6723 6,09

67231150 04306-00046-02 50 50 1 stK 6 6723 8,00

tesa Präzisionskrepp® Sensitive 4333 PV1 hellrosa
eignet	sich	für	kritische	und	empfindliche	
untergründe,	wie	z.	b.	tapeten,	Wandbe-
läge,	unlackierte	hölzer,	nicht	vollständige	
durchgetrocknete	beschichtungen	und	altbe-
schichtungen.	Das	produkt	läßt	sich	besonders	

leicht	und	effizient	verarbeiten	und	kann	dank	
extrascharfer,	präziser	Lack-	und	Farbkanten	
ideal	auch	bei	besonders	anspruchsvollen		
Malerarbeiten	eingesetzt	werden.

®

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231173 04333-00018-01 hellrosa 50 25 1 stK 12 6723 5,29

67231175 04333-00020-01 hellrosa 50 38 1 stK 8 6723 8,04

tesakrepp® 4334 Präzisionskrepp
tesa	präzisionskrepp®	4334	besteht	aus	einem	extrem	dünnen	und	reißfesten	papierträger,	
ausgerüstet	mit	einer	acrylatklebmasse.	Das	produkt	ist	für	viele	Maleranwendungen	im	
innenbereich	sowie	bis	zu	4	Wochen	im	außenbereich	geeignet,	die	eine	flache,	präzise	und	
randscharfe	Farb-	und	Lackkante	erfordern.	
es	ist	auf	unterschiedlichen,	empfindlichen	oberflächen	wie	glas,	aluminium,	hpVc	und	holz	
einzusetzen.	Der	leicht	transparente	träger	ermöglicht	eine	gute	positionierbarkeit.

Hauptanwendung:
tesa	präzisionskrepp®	4334	eignet	sich	hervorragend	für	abdeckarbeiten	für	hochwertige	anstrich-,	Lackier-	und	spachteltechniken.	neben	den	
gängigen	Farbsystemen	kann	das	produkt	auch	mit	allen	Materialien	der	neuen	generation	lösemittelreduzierter	Lacke	und	Lasuren	(Voc	standard)	
als	auch	mit	silikat-	und	Kalkfarben	eingesetzt	werden.	Durch	die	Kombination	aus	spezialträger	und	der	alterungsbeständigen	Klebmasse	ist	dieses	
produkt	bis	zu	5	Monate	im	innenbereich	anwendbar	und	kann	leicht	und	schnell	entfernt	werden.	Dies	ermöglicht	viele	arbeitsprozesse	mit	nur	
einem	arbeitsgang	für	das	abdecken	und	schützen.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231168 04334-00002-00 gelb 50 30 1 stK 5 6723 8,06

67231170 04334-00004-00 gelb 50 50 1 stK 3 6723 13,40

FoLien,	bÄnDer,	tesa
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tesakrepp® 4348 Standard
Malerabdeckband.

tesakrepp®	4348	standard-Maler-abdeckband	besteht	aus	einem	schwach	gekreppten,	speziell	für	
Maleranwendungen	entwickelten	papierträger	sowie	einer	naturkautschukklebmasse.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231060 04348-00004-03 hellbeige 50 50 1 stK 6 6723 5,26

tesa Präzisionskrepp® 4439 Blau
eignet	sich	für	nahezu	alle	Malerarbeiten	im	außen-	und	innenbereich.	Das	produkt	ist	mit	allen	
marktüblichen	Farben,	Lacken	und	Lasuren	verträglich	und	auch	für	leichte	putzarbeiten	anwend-
bar.	Lässt	sich	leicht	und	effizient	verarbeiten	und	entfernen	und	bietet	eine	sehr	hohe	sicherheit	
vor	rückständen.	Dank	extrascharfer,	präziser	Lack-	und	Farbkanten	kann	das	produkt	ideal	auch	
bei	besonders	anspruchsvollen	Malerarbeiten	eingesetzt	werden.	Die	lange	Witterungsstabilität	
ermöglicht	mehrfache	anstrichvorgänge	mit	nur	einer	abklebung	durchzuführen.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231176 04439-00002-00 blau 50 30 1 stK 5 6723 8,46

tesa Easy Cover® 4368 Folie
premium	Malerkrepp	mit	abdeckfolie.

tesa	easy	cover®	4368	ist	eine	Kombination	aus	einer	umweltverträglichen	pe-Folie	und		
einem	schwach	gekreppten	Malerkrepp.	es	ist	dispersionsfarbenbeständig	und	nach	kurzer		
Verklebungszeit	leicht	und	sauber	zu	entfernen.

Einsatzbereich:
auf	glatten	untergründen,	wie	z.	b.	Fuß-	und	sockelleisten,	Fensterbänken,	türzargen	und		
Fensterrahmen	dient	es	dem	sicheren,	randscharfen	abkleben	und	großflächigen	abdecken	und	
schützen	in	einem	arbeitsgang.	Für	saubere,	gerade	Farbkanten	und	leichte	Kurvenverklebungen.	
praxiserprobt	bei	allen	arbeiten	im	innenbereich.

uV-beständigkeit:	1	Woche.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67230830 04368-00011-01 silber 33 300 1 stK 10 6723 3,55

FoLien,	bÄnDer,	tesa
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tesa® Putzband 4840 Premium
tesa®	4840	putzband	besteht	aus	einem	stabilen,	quergerillten	Folienträger,	der	mit	einer	licht-	und	
alterungsbeständigen	naturkautschukklebmasse	beschichtet	ist.

uV-beständigkeit:	6	Wochen.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67230841 04840-00008-02 gelb 33 50 1 stK 6 6723 5,59

tesa® Putzband 4843 Winterband
tesa®	putzband	4843	besteht	aus	einer	anschmiegsamen,	reißfesten	Weich-pVc-Folie,	ausgerüstet	
mit	einer	alterungsbeständigen	modifizierten	naturkautschukklebmasse.	Das	produkt	ist	stark	
klebend,	feuchtigkeitsunempfindlich,	beständig	gegen	Kälte,	schwache	Laugen	und	säuren	sowie	
gegen	viele	chemikalien.

uV-beständigkeit:	2	Wochen.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67230842 04843-00000-01 orange 33 50 1 stK 6 6723 8,14

Oberflächenschutzband 4438 UV für Wasserlacke
tesakrepp®	4438	uV	besteht	aus	einem	sehr	stabilen,	feuchtigkeitsunempfindlichen,	glatten	
papierträger,	der	mit	einer	uV-stabilen	acrylat-Klebmasse	beschichtet	ist.	Die	Kombination	des	
imprägnierten	trägermaterials	mit	der	hohen	uV-stabilität	der	Klebmasse	ermöglicht	es,	mehrere	
arbeitsvorgänge	in	nur	einem	abklebevorgang	durchzuführen.	außenanwendungen	sind	bis	zu	
12	Wochen	möglich.

Hauptanwendung:
es	ist	auf	allen	gängigen	Verarbeitungsgeräten	einsetzbar	und	ermöglicht	so	ein	schnelles,	ratio-
nelles	arbeiten.	Das	produkt	ist	besonders	geeignet	für	alle	anstrich-	und	Malerarbeiten	speziell	im	
außenbereich,	in	der	Fassadensanierung	sowie	im	Vollwärmeschutz.	speziell	für	Verklebungen	auf	
wasserverdünnbaren	acryl-Lacken	geeignet.	

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67231160 04438-00020-00 blau 50 50 1 stK 6 6723 19,28

FoLien,	bÄnDer,	tesa
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tesa® 4662 Medium Steinband silber
Zum	Verkleben	und	befestigen	von	Folien	und	planen	sowie	arbeiten	im	putz-	und	Mauerbereichen	
und	zum	abdichten	von	rohren	und	Leitungen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	exzellente	Klebkraft	auf	rauen	untergründen
•	 	Leicht	von	hand	einreißbar
•	 	Wasserfest	und	anschmiegsam

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67230840 04662-00086-00 34	silber/matt 50 48 1 stK 1 6723 7,61

tesapack® 4124 TOP PVC Packband beige
robustes	Verpackungsband,	das	auch	kleineren	beschädigungen	standhält.

Eigenschaften:
•	 	Für	den	Verschluss	von	mittelschweren	Versandschachteln
•	 	Feste	Verklebung	auf	Well-	und	Vollpappe
•	 	starke	Klebkraft,	extrem	reißfest
•	 	temperaturbeständigkeit:	70	°c	Kurzzeit

Bestell-Nr. Typ Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67232750 04124-00096-00 66 50 1 stK 6 6723 4,68

tesapack® PVC 4120 farblos
ein	Verpackungsklebeband	auf	basis	einer	pVc-Folie	mit	einer	starken	naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
•	 	gleichmäßig	und	leise	abrollend
•	 	sehr	gut	geeignet	für	die	maschinelle	Verarbeitung

Bestell-Nr. Typ Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67232755 04120-00008-00 66 50 1 stK 12 6723 3,83

FoLien,	bÄnDer,	tesa
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tesapack® 4089 PP Packband farblos
universal	pp-Verpackungsklebeband.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Laut,	aber	leicht	abrollend
•	 	sehr	gut	geeignet	für	die	maschinelle	Verarbeitung	und	für	die	Verarbeitung	mit	allen	gebräuch-

lichen	handabrollern
•	 	universell	einsetzbar	für	den	Verschluss	von	leichten	bis	mittelschweren	Versandschachteln

Bestell-Nr. Typ Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
m mm

67232760 04089-00001-06 66 50 1 stK 6 6723 2,48

tesa® 4965 Doppelseitiges Premium 
Folienklebeband
tesafix®	4965	ist	ein	doppelseitig	klebendes,	
transparentes	polyesterklebeband	mit	acrylat-
klebmasse.	es	ist	mit	einer	roten	Folie	abge-
deckt.	tesafix®	4965	zeichnet	sich	durch	gute	
Klebkraft	auf	verschiedenen	Kunststoffen	wie	
abs	und	sogar	epDM	aus,	da	es	sehr	beständig	
gegen	Weichmacher	ist.
tesafix®	4965	ist	uL-gelistet	unter	Mh/18055.

Hauptanwendung:
•  Für	Montage	von	abs-teilen	in	der		 	

KFZ-industrie
•	 	Zum	selbstklebenden	ausrüsten	von		

gummi	und	epDM-profilen
•	 	Leistenverklebung	in	der	Möbelindustrie
•	 	Verschließen	von	isolierrohrschalen
•	 	Display-	(z.	b.	für	handys)	und		

schilderverklebung
•	 	ausrüstung	von	bleiprofilen
•	 	cabrioverdeckverklebung
•	 	endlosverklebung	von	alu-blechen

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Produktstärke PE ME VE WGR Preis €
m mm µm

67230808 04965-00174-00 50 9 200 1 stK 32 6723 12,85

67230810 04965-00008-00 50 19 200 1 stK 16 6723 25,89

VITOMOUNT 125 Sprossenklebeband
Für	die	befestigung	von	holz-,	Metall-	oder	Kunststoffsprossen	sowie	spiegeln.		 	 	
Für	innen-	und	außenbereich	geeignet.	Die	bei	der	sprossenmontage	wichtige	hohe	anfangs-	und	
schnelle	endklebekraft	ist	gewährleistet.	bei	der	Montage	von	holzsprossen	ist	die	Versiegelung	
mit	elastischen	Dichtstoffen	stand	der	technik	und	kann	unmittelbar	nach	der	Montage	erfolgen.

Bestell-Nr. Typ Farbe Länge Abmessung PE ME VE WGR Preis €
m mm

67230820 125	sspr	70 weiß 66 12	x	1 1 stK 1 6723 24,56

67230823 125	sspr	70 weiß 66 19	x	1 1 stK 1 6723 38,64

FoLien,	bÄnDer,	tesa
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tesaband® 4651 Premium schwarz zum Befestigen, 
Verschließen, Abdichten
ein	leistungsstarkes	premium	gewebeband	mit	Kunststoffbeschichtung	bestehend	aus	einem	
besonders	hochwertigen	Zellwollgewebeträger	und	einer	naturkautschukklebmasse.

  Eigenschaften:
	 	 •				starke	Klebkraft,	auch	auf	rauen	untergründen
	 	 •				hervorragende	reißkräfte
	 	 •				Flexibel	und	abriebfest
	 	 •				Wetter-	und	wasserfest	sowie	alterungsbeständig
	 	 •				einfach	beschriftbar	und	leicht	handeinreißbar

Vorlegeband VITO Glaserfix 111
einseitig	selbstklebende	Dichtungsbänder	für	die	Verglasung	im	holzfensterbau	in	Verbindung	
mit	elastischen	Dichtstoffen.	es	entsteht	eine	dauerelastische	Verglasungsfuge,	darüber	hinaus	
eine	bessere	abschottung	gegen	Lärm.	Die	bänder	sind	weichmacherfrei.	Die	Verträglichkeit	mit	
handelsüblichen,	elastischen	Dichtstoffen	ist	gegeben.	gLaserFiX	111	wird	mit	innenliegender	
Klebeschicht	geliefert.	Das	abziehen	einer	schutzfolie	entfällt.

Bestell-Nr. Typ Farbe Abmessung Inhalt je Pack PE ME VE WGR Preis €
mm m

65351006 0102506220 schwarz 6	x	2 250 1 pcK 1 6535 14,38

65351506 0102506228 weiß 6	x	2 250 1 pcK 1 6535 14,38

65351010 0102509220 schwarz 9	x	2 250 1 pcK 1 6535 16,88

65351510 0102509228 weiß 9	x	2 250 1 pcK 1 6535 16,88

65351020 0102509320 schwarz 9	x	3 250 1 pcK 1 6535 18,20

65351520 0102509328 weiß 9	x	3 250 1 pcK 1 6535 18,20

65351030 0102509420 schwarz 9	x	4 250 1 pcK 1 6535 22,31

65351530 0102509428 weiß 9	x	4 250 1 pcK 1 6535 22,31

65351040 0102509520 schwarz 9	x	5 100 1 pcK 1 6535 14,29

65351540 0102509528 weiß 9	x	5 100 1 pcK 1 6535 14,29

65351220 0102512320 schwarz 12	x	3 250 1 pcK 1 6535 26,68

65351720 0102512328 weiß 12	x	3 250 1 pcK 1 6535 26,68

65351221 0102512420 schwarz 12	x	4 250 1 pcK 1 6535 35,03

65351730 0102512428 weiß 12	x	4 250 1 pcK 1 6535 35,03

65351320 0102515320 schwarz 15	x	3 125 1 pcK 1 6535 17,73

65351820 0102515328 weiß 15	x	3 125 1 pcK 1 6535 17,73

Bestell-Nr. Typ Farbe Breite Länge PE ME VE WGR Preis  €
mm m

67230845 04651-00008-00 schwarz 19 25 1 stK 6 6723 12,46

67230847 04651-00013-00 schwarz 38 25 1 stK 6 6723 24,89

67230848 04651-00014-00 schwarz 50 25 1 stK 6 6723 32,75

FoLien,	bÄnDer,	tesa

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   456 27.04.16   13:53



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

457

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

Ponal Super 3 Premium PVAC-Weißleim
Verwendungszweck:
•	 	Montageverleimung	in	der	innen-	und	außenanwendung,	z.	b.	Fenster	und	türen
•	 	Lamellieren	von	Fensterkanten
•	 	Flächenverleimung,	z.	b.	Verleimen	von	hDL-platten	auf	spanplatten	für	Fensterbänke
•	 	Fugenverleimung,	z.	b.	Küchenarbeitsplatten	sowie	alle	Verleimungsarten	in	innenräumen	mit	

starker	Klimaschwankung	und	Feuchtebelastung
•	 	hochfrequenzverleimungen/Korpusverleimungen

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	erfüllt	die	i.f.t.	richtlinien	„Verklebung	von	holzfenstern“,	teil	2	(D3)	und	teil	1		 	

(mit	ponal	D4-härter)
•	 	Wärmestandfestigkeit	nach	Watt	91	>7n/mm²
•	 	elastische	Leimfuge
•	 	alterungsbeständig
•	 	Farblos
•	 	auch	für	Fertigparkett	geeignet
•	 	endfestigkeit	der	ponal-Leimfuge	liegt	allgemein	höher	als	die	endfestigkeit	des	holzes
•	 	offene	Zeit	bei	+20	°c	raumtemperatur:	max.	12	Minuten
•	 	Verbrauch:	ca.	150	g/m²/pressdruck:	mindestens	20	n/cm²

pn2s	mit	Zapfhahn

ppL12 schlauchbeutel	pn2sb

Bestell-Nr. Typ Gebinde Inhalt PE ME VE WGR Preis €

67120577 ppL12 Flasche 420	g 1 stK 12 6712 8,48

67120580 pn4sn eimer 5	kg 1 stK 1 6712 33,18

67120579 pn2sb schlauchbeutel 5	kg 1 stK 2 6712 25,63

67120581 pn3sn eimer 10	kg 1 stK 1 6712 53,81

67120582 pn2s eimer 30	kg 1 stK 1 6712 148,53

Ponal D4-Härter für Super 3
•	 		härter	für	ponal	super	3	zum	Lamellieren	von	Fensterkanten	und	Fenstereckverbindungen

Eigenschaften:
•	 		nach	Zugabe	wird	der	Leim	wasserfest	nach	Din	en	204/D4
•	 		topfzeit	8	stunden,	danach	als	D3	verarbeitbar
•	 		eine	Flasche	à	250	g	reicht	für	5	kg	Leim

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67120591 pni3n 250 1 stK 6 6712 9,53

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Leim-Tankstelle
abs-verstärkter	Kunststoff,	zur	entnahme	von	ponal	super	3	Weißleim	aus	5	kg	schlauchbeuteln	
(pn2	sb).

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

67120592 pLt2 1 stK 10 6712 12,46

Ponal Leimspachtel
Merkmale/Eigenschaften:
•	 		ideal	für	den	flächigen	Leimauftrag
•	 		spezielle	ponal	Leim-Zahnung
•	 		geeignet	für	pVac-Weißleime,	uF-Furnierleime,	pur-Leime	ebenso	einsetzbar	für	ponal	Duo,	

pattex	Kraftkleber	und	pattex	pa700

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

67120100 pnLs 1 stK 10 6712 0,89

Leimspritze EXPRESS Ausführung A
auslaufsicher,	unzerbrechlich,	füllbar	mit	handelsüblichen	Weißleimen,	senkt	den	Leimverbrauch,	
verkürzt	die	auftragszeit	und	verringert	somit	die	Kosten,	säuberung	der	Werkzeuge	und	arbeits-
stücke	entfällt.	ausführung	mit	spitzer	schraubdüse,	und	Verschlusskäppchen,	universelle	ausfüh-
rung	für	jede	Werkzeugkiste	und	Werkbank.

0040061000400150 00400125

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

11810016 00400125 250	ml 1 stK 1 2000 4,53

11810017 00400150 500	ml 1 stK 1 2000 4,80

11810020 00400610 schraubdüse 1 stK 1 2000 1,99

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Parkett Fugen-Leim
Weißleim	für	wasserfeste	Verleimung	nach	Din	en	204	D3.

Verwendungszweck:
•	 	Lösungsmittelfreier	holzleim	zur	dauerhaften	Verleimung	von	nut	und	Feder	bei	der	Verlegung	

von	Fertigparkettelementen,	Laminatböden	und	spanplatten

Eigenschaften:
•	 	höchste	Festigkeit
•	 	Lange	offene	Zeit:	15	Minuten	bei	nut	-und	Federverleimung

Wichtige Technische Informationen:
•	 	Je	nach	größe	der	Fertigparkettelemente	ausreichend	für	ca.	25	m²
•	 	Verbrauch	beträgt	ca.	9–12	g	pro	Laufmeter	Fuge

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120578 pn12p 1 1 stK 12 6712 11,03

Ponal Parkett Flächenkleber
einkomponentiger,	feuchtigkeitshärtender	polyurethankleber.

Verwendungszweck:
Zur	vollflächigen	Verklebung	von	Fertigparkett	(z.	b.	Mosaik-	oder	Massivparkett)	und	rohparkett	
(unversiegelt)	auf	saugfähigen	und	nichtsaugfähigen	untergründen.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Lösungsmittelfrei
•	 	Wasserfrei,	daher	kein	Verziehen	der	bodenelemente
•	 	Lange	offene	Zeit	30–45	Minuten
•	 	auch	für	Fußbodenheizung
•	 	„Flüsterkleber“,	reduziert	den	raumschall	um	50	%
•	 	ausreichend	für	ca.	9	m²

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120080 pn3FK 8 1 stK 1 6712 63,71

Parkett-Zugeisen Professional
schwere	ausführung,	pulverbeschichteter	stahl,	mit	Winkelplatte	und	hebel,	breite	Filzunterlage	
als	schutz	gegen	beschädigung	des	untergrundes,	amboss	mit	schlagschutz-Kappe	aus	nylon.

Bestell-Nr. Typ Länge PE ME VE WGR Preis €
mm

11112195 4188	43 430 1 stK 1 7000 41,71

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Classic D2 PVAC-Weißleim
geeignet	für	Montageverleimung	(Dübel,	nut	und	Feder,	schlitz	und	Zapfen)	sowie	
Fugenverleimung	(Massivholz,	anleimer)	und	Flächenverleimung	(hpL-,	MDF-,	spanplatten).

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	hohe	Verleimungsfestigkeit
•	 	hervorragend	geeignet	für	Massivholz
•	 	Verfärbungsfrei/transparente	Leimfuge
•	 	Wasserfest	nach	Din	en	204/D2
•	 	Verbrauch	ca.	150	g/m²
•	 	offene	Zeit	max.	12	Minuten

Bestell-Nr. Typ Gebinde Inhalt PE ME VE WGR Preis €

67120200 pn10 Flasche 550	g 1 stK 10 6712 7,13

67120300 pn4 eimer 5	kg 1 stK 1 6712 30,68

Ponal Express PVAC-Weißleim 
mit kurzer Abbindezeit
Verwendungszweck:
•	 	ideal	für	Korpus-	und	türzargenverleimung
•	 	Montageverleimung	(Dübel,	nut	und	Feder,	

schlitz	und	Zapfen)
•	 	Fugenverleimung	(Massivholz,	anleimer)
•	 	Flächenverleimung	(hpL-,	MDF-,	
	 spanplatten)

Merkmale/Eigenschaften: 
•	 	sehr	kurze	abbindezeit	ab	5	Minuten	
	 (bei	23	°c)
•	 	breite	einsetzbarkeit	bei	fast	allen	holzarten

•	 	Wasserfest	nach	Din	en	204/D2
•	 	Verbrauch	ca.	150	g/m²,	je	nach	saugfähig-

keit	des	untergrundes
•	 	offene	Zeit	max.	8	Minuten	(bei	20	°c),	

abhängig	von	raumtemperatur,	Luft-	und	
holzfeuchte	sowie	Leimauftragsmenge.	
teile	zusammenfügen,	solange	der	Leim	
noch	feucht	ist

•	 	pressdruck	0,2–0,7	n/mm²

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €

67120440 pn10X 550	g 1 stK 10 6712 9,16

67120461 pn3Xn 10	kg 1 stK 33 6712 53,49

Ponal Flächenleim PVAC-Weißleim 
für HPL und Furnier
Verwendungszweck:
•	 	Flächenverleimung	von	holzwerkstoffen
•	 	Furnierungen
•	 	hpL	(resopal,	Duropal	usw.)
•	 	span-,	tischlerplatten	usw.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	schnelle,	flächige	heiß-	und		 	

Kaltverleimungen

•	 	elastische	Leimfuge
•	 	Wasserfest	nach	Din	en	204/D2
•	 	hohe	Wärmestandfestigkeit
•	 	Lange	offene	Zeit	(ca.	15	Minuten)
•	 	Leimdurchschlaghemmend
•	 	Verbrauch	100–150	g/m²
•	 	pressdruck	0,2–0,5	n/mm²

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120680 pnF2 30 1 stK 1 6712 115,48

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Lackleim PVAC-Weißleim 
für lackierte Oberflächen
Verwendungszweck:
Verleimung	von	holz	mit	allen	gängigen	lackierten	Flächen	(nc-Lack,	DD-Lack,	Wasserlack).	
eine	der	zu	verleimenden	seiten	muss	saugfähig	sein.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	hohe	Verleimungsfestigkeit
•	 	hervorragend	geeignet	für	Verleimung	von	lackierten	oder	kunststoffbeschichteten	Flächen
•	 	Verbrauch	ca.	150	g/m²
•				offene	Zeit	ca.	8	Minuten

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67120450 pnL12 400 1 stK 12 6712 8,31

Ponal PUR-Leim D4 transparent
Verwendungszweck:
geeignet	für	Montageverleimung,	Korpusver-
leimung,	Flächenverleimung	und	renovierung	
von	holz,	holzwerkstoffen	und	saugfähigen	
Materialien	miteinander	oder	mit	vielen	Metal-
len	und	Kunststoffen,	z.	b.	Dübelverleimungen.

Eigenschaften:
•	 	Für	höchste	Festigkeiten	im	innen-	und	

außenbereich

•	 	Zum	Verkleben	saugender	Materialien	mit	
holz,	Kunststoffen,	stein,	Metall	etc.

•	 	saubere	und	punktgenaue	Leimangabe
•	 	Zieht	keine	Fäden
•	 	Wasserbeständig	nach	Din	en	204/D4
•	 	Wärmestandfestigkeit	>8	n/mm²	nach	Din	

en	14257
•	 	Lösemittelfrei
•	 	Verbrauch	ca.	160–170	g/m²
•	 	offene	Zeit	max.	10	Minuten

Bestell-Nr. Typ Ausführung Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67120030 pur12 Flasche 420 1 stK 12 6712 9,76

Ponal Construct L Speed PUR-Flächenleim
Verwendungszweck:
•	 		insbesondere	für	Formverleimungen,	z.	b.	

treppenwangen,	Krümmlinge	und	Möbel-
fronten

•	 		sehr	gut	geeignet	für	das	Verkleben	von	
großformatigen	elementen

•	 		Montageverleimungen
•	 		Flächenbeschichtungen
•	 		Verleimung	von	holz,	holzwerkstoffen	und	

saugfähigen	Materialien	miteinander	oder	
mit	vielen	Metallen	und	Kunststoffen

Eigenschaften:
•	 		extrem	hohe	endfestigkeit
•	 		presszeit	ca.	3–5	stunden
•	 		offene	Zeit	ca.	60	Minuten,	abhängig	von	

temperatur,	Luft	und	Materialfeuchtigkeit
•	 		Minimales	schaumverhalten
•	 		Farbneutrale	Leimfugen
•	 		hervorragendes	Fließverhalten
•	 		saubere,	spritzfreie	applikation	möglich
•	 		Witterungsbeständig	gemäß	Din	en	204/D4
•	 		temperaturbeständig	>8	n/mm²	nach	Din	

en	14257
•	 		Verbrauch	ca.	160	g/m²

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120032 pur3s 1 1 stK 12 6712 16,41

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Construct PUR-Express Montagekleber
Verwendungszweck:
•	 	universaleinsatz	auf	baustellen
•	 	Für	punktförmige	und	flächige		 	

Montageverklebung

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	schnell	belastbar	nach	9	Minuten
•	 	Zum	Verkleben	saugender	Materialien		

mit	holz,	Kunststoffen,	stein,	Metall	etc.
•	 	spaltfüllend

•	 	extrem	hohe	endfestigkeit
•	 	Festigkeit	bereits	bei	Fügedruck
•	 	Kein	ablaufen	an	senkrechten	Flächen
•	 	auch	geeignet	für	Marmor	und	naturstein
•	 	Wasserbeständig	nach	Din	en	204/D4
•	 	Wärmestandfestigkeit	>8	n/mm²		 	

nach	Din	en	14257
•	 	Verbrauch	ca.	200	g/m²
•	 	offene	Zeit	max.	5	Minuten

TEROSON Montagekleber AD 2100 MS
Verwendungszweck:
•	 	spezieller	Klebstoff	für	den	einsatz	im	Fenster-,	Fassaden-	und	Metallhandwerksbereich
•	 	gute	haftung	auf	holz,	Metall,	Keramik,	stein,	beton,	styropor	etc.

Produktvorteile:
•	 	eine	2	x	höhere	anfangshaftung	gegenüber	bisherigen	Montageklebern
•	 	Lange	Werkstücke	müssen	nicht	zeitaufwendig	mechanisch	fixiert	werden
•	 	härtet	2	x	schneller	gegenüber	bisherigen	Montageklebern
•	 	Durch	Verklebung	strukturlackierter	aluminiumprofile

Bestell-Nr. Typ Farbe Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis €

67130050 021MK grau	/	weiß 310 1 stK 12 6712 12,18

Pattex PL 100 Dispersions-Montagekleber
Verwendungszweck:
•	 			Montageklebstoff	für	saugende		 	

untergründe
•	 			sockelleisten	aus	holz	und	pVc
•	 			Zierprofile	und	Deckenrosetten
•	 			Wandpaneele	und	Dämmplatten

Merkmale/Eigenschaften:
•	 			geeignet	für	den	Innenbereich
•	 			sofortige	anfangshaftung	(100	kg/m²),		

kein	abrutschen	des	Materials

•	 			bis	zu	15	Minuten	korrigierbar	(offene	Zeit)
•	 			spaltüberbrückend	(bis	zu	10	mm)
•	 			überstreichbar
•	 			geruchsneutral
•	 			Frei	von	isocyanaten,	silikonen	und		 	

Lösemitteln
•	 			Verbrauch	ca.	11	m	bei	strangdicke	6	mm

Bestell-Nr. Typ Farbe Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67120028 pnc6g perlweiß 440 1 stK 6 6712 11,53

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
ml

67130042 ppL1W 300 1 stK 12 6712 8,03

LeiMe,	KLebstoFFe
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Pattex PL 300 FLEXTEC® Montagekleber
Verwendungszweck:
•	 		universeller	Dicht-	und	Montageklebstoff
•	 		Verklebt	zuverlässig	eine	extrem	breite		

Materialvielfalt
•	 		Zur	Montage	von	trittschutzblechen	und	

blenden	vor	ort
•	 		Zum	einkleben	von	Fensterbänken	und	

treppenstufen
•	 		handläufe	auf	stahlgeländer

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		geeignet	für	den	innen-	und	außenbereich
•	 		geeignet	für	Kombinationsverklebungen	

(auch	nicht-saugend/nicht-saugend)
•	 		sofortige	anfangshaftung	(50	kg/m²),		

kein	abrutschen	des	Materials

•	 		spaltüberbrückend	(bis	zu	20	mm)
•	 		elastische	Klebefuge,	schall-	und		

schwingungsdämmend
•	 		einfache	anwendung	auch	bei	niedrigen	

temperaturen
•	 		überstreichbar
•	 		Kein	schwund
•	 		geruchsneutral
•	 		Frei	von	isocyanaten,	silikonen	und		 	

Lösemitteln
•	 		offene	Zeit	15	Minuten
•	 		Verkleben	von	Spiegeln	möglich
•	 		Verbrauch	ca.	11	m	bei	strangdicke	6	mm	

(ca.	300	g/m²)

Pattex Kraftkleber Classic Liquid
Lösungsmittelhaltiger	Kontaktkleber	für	
höchste	Festigkeit.

Verwendungszweck
•	 	Für	Kombinationsklebungen	von	holzwerk-

stoffen	mit	dekorativen	schichtpressstoff-
platten,	gummi,	Leder,	Kork,	Filz,	hart-pVc,	
Weichschaumstoffen,	Metall	u.	v.m.	nicht	
geeignet	für	polypropylen,	polyethylen,	
styropor®,	Weich-pVc	und	Kunstleder

•	 	Zum	Kleben	von	Furnierstreifen	an	Kanten	
und	rundungen

•	 	Zum	Verlegen	von	schallschutz-,	Dämm-,	
und	akustikplatten	(außer	styropor®),	
geeigneten	Kunststoff-Kacheln	und	Wand-
belägen	(außer	Weich-pVc	und	Kunstleder)	
auf	tragfähige,	trockene	untergründe

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Klebt	schnell	mit	superkraft
•	 	Für	höchste	Festigkeit
•	 	temperaturbeständig	bis	110	°c

Verarbeitung:
•	 	pattex	auf	beide	zu	verklebenden	teile	

gleichmäßig	auftragen.	Vor	dem		
Zusammenfügen	der	teile	müssen	die	
Lösungsmittel	ablüften.	Das	dauert	bei		
normaler	raumtemperatur	ca.	15	Minuten.	
Die	teile	kurz,	aber	kräftig	zusammenfügen.	
ein	nachträgliches	Korrigieren	ist	nicht	
möglich

•	 	Die	anfangsfestigkeit	ist	bereits	so	hoch,	
dass	das	Werkstück	direkt	nach	der	Klebung	
weiterverarbeitet	werden	kann.	Die		 	
endfestigkeit	wird	nach	drei	tagen	erreicht

•	 	Der	Verbrauch	beträgt	etwa	250	bis		 	
350	g/m²	für	den	beidseitigen		 	
Klebstoffauftrag

pcL6c

pcL7W

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67130400 pcL6c 0,65 1 stK 6 6713 13,59

67130402 pcL7W 4,5 1 stK 4 6713 61,11

Bestell-Nr. Typ Farbton Inhalt PE ME VE WGR Preis €
ml

67130045 ppL3t transparent 300 1 stK 12 6712 8,71

67130047 ppL3b holzton	hell 300 1 stK 12 6712 8,71

LeiMe,	KLebstoFFe

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   463 27.04.16   13:54
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Pattex Kraftkleber Gel Compact 
für senkrechte Flächen
Verwendungszweck:
•	 		Für	Kombinationsklebungen	von	holzwerkstoffen	mit	dekorativen	schichtpressstoffplatten,	

gummi,	Leder,	Kork,	Filz,	hart-pVc,	Weichschaumstoffen,	Metall	u.	v.	m.
•	 		nicht	geeignet	für	polypropylen,	polyethylen,	styropor®,	Weich-pVc	und	Kunstleder
•	 		Zum	Kleben	von	Furnierstreifen	an	Kanten	und	rundungen
•	 		Zum	Verlegen	von	schallschutz-,	Dämm-,	und	akustikplatten	(außer	styropor®),	geeigneten	

Kunststoff-Kacheln	und	Wandbelägen	(außer	Weich-pVc	und	Kunstleder)	auf	tragfähige,		
trockene	untergründe

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		tropft	nicht/zieht	keine	Fäden
•	 		auch	für	senkrechte	Flächen
•	 		temperaturbeständig	bis	70	°c

Verarbeitung siehe Pattex Contact Liquid Kontaktkleber.

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67130200 pt6c 625 1 stK 6 6713 13,31

Ponal Duo 2K-PUR-Multispachtel
Verwendungszweck:
•	 	Für	die	reparatur	von	bauteilen	aus	holz	und	holzwerkstoffen,	bei	denen	substanzverluste			

auszugleichen	sind	(z.	b.	ausgebrochene	topfbänder)
•	 	Zur	Kombinationsverklebung	von	holz	mit	anderen	Materialien,	wie	z.	b.	Metallen,		 	

Kunststoffen,	Keramik	oder	hpL-platten
•	 	empfohlen	vom	i.f.t.	rosenheim	für	die	sanierung	von	brüstungsfugen

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	gleichermaßen	zum	Kleben	und	spachteln	geeignet
•	 	bearbeitbar	wie	holz
•	 	Frei	modellierbar
•	 	Kein	tropfen	oder	ablaufen
•	 	pressdruck	nicht	zwingend	notwendig
•	 	substanzersetzend	und	spaltüberbrückend
•	 	einfärbbar	(z.	b.	Mixol),	überstreichbar
•	 	auch	für	den	außenbereich	geeignet	(bei	endbehandlung	der	oberfläche)
•	 	erfüllt	die	Din	en	204/D4
•	 	offene	Zeit	15	Minuten
•	 	Klebfrei	nach	90	Minuten
•	 	schleifbar	nach	4	stunden
•	 	Verbrauch	150–250	g/m²	(bei	Verklebungen)

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

67120500 pnD6 315 1 stK 6 6712 14,25

LeiMe,	KLebstoFFe
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Ponal Harnstoffharzleim FU 400 
zum Furnieren in der Heißpresse
harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsharz.

Verwendungszweck:
•	 		absperren	und	Furnieren	in	der	heißpresse/Membranpresse
•	 		Formaldehydarmes	Furnieren	nach	e1

Merkmale/Eigenschaften:
•	 		Lange	topfzeit	von	ca.	16	stunden	(bei	20	°c)
•	 		hoher	bindemittelanteil

Presstemperatur und Pressgrundzeit:
bei			80–		90	°c		 ab	5,0	Minuten
bei			90–		95	°c		 ab	4,0	Minuten
bei			95–100	°c		 ab	3,0	Minuten
bei	100–105	°c		 ab	2,5	Minuten
bei	105–110	°c		 ab	2,0	Minuten
bei	110–115	°c		 ab	1,5	Minuten

Bestell-Nr. Typ Farbe Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120700 p400D opak 25 1 stK 1 6712 92,45

Fugenleimpapier
Weiß	transparent,	auf	rollen,	zum	Verkleben	von	Furnieren	für	die	hand-	und	Maschinen-
verarbeitung,	cellulosepapier	30	g/m²	mit	fett-,	alkali-	und	säurefreier	gummierung,	
sehr	dünn,	jedoch	reißfest,	besonders	geeignet	für	helle	und	dünne	Furniere	zwischen	
Furnier-	und	trägermaterial,	ungelocht	oder	gelocht,	zur	einsparung	oder	Verminderung	
der	schleifarbeiten.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Rollenbreite Rollenlänge PE ME VE WGR Preis €
mm m

68151484 00213003 ungelocht 20 200 1 stK 1 9000 8,63

68151485 00213004 2er-gelocht 20 200 1 stK 1 9000 18,84

LeiMe,	KLebstoFFe

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   465 27.04.16   13:54
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Ponal Promelt KS217 für Kantenleimmaschinen
eVa-schmelzkleber.

Verwendungszweck:
•	 	Für	Kantenleimmaschinen	ab	12	m/Min	Vorschub
•	 	Für	alle	gängigen	Kanten	(pVc,	abs,	hpL,	Furnier,	Massivholz)

Produktvorteile:
•	 	universell	einsetzbarer	schmelzkleber	mit	sehr	guter	benetzung
•	 	ergibt	dichte	Fugen
•	 	gut	geeignet	für	mehrfaches	aufheizen	–	temperaturstabil
•	 	Viele	Materialien	mit	gleicher	Maschineneinstellung	verarbeitbar
•	 	Keine	Verfärbung,	keine	Verkokung
•	 	überfurnierbar

Verarbeitungstemperatur:
im	schmelzbehälter	180–200	°c,	in	der	auftragswalze	190–200	°c

Bestell-Nr. Typ Farbton Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120705 pFitn natur 25 1 stK 1 6712 122,34

Ponal Promelt KS351 transparent
eVa-schmelzkleber.

Verwendungszweck:
•	 	Für	Kantenanleimmaschinen	ab	15	m/Min.	Vorschub
•	 	speziell	für	abs-,	pVc-,	hpL-Kanten

Produktvorteile:
•	 	sehr	gute	benetzung
•	 	ergibt	dichte,	praktisch	nicht	sichtbare	Fugen
•	 	ideal	geeignet	für	abs-Kanten
•	 	hohe	ergiebigkeit

Verarbeitungstemperatur:
•	 	im	schmelzbehälter	180–200	°c;	an	der	auftragswalze	190–200	°c

Bestell-Nr. Typ Farbton Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67120707 ptopt transparent 25 1 stK 1 6712 168,54

LeiMe,	KLebstoFFe

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   466 27.04.16   13:54
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eignet	sich	für	besonders	beanspruchte	
holzverleimungen	im	innen-	und	außen-
bereich.

Eigenschaften:
•	 	Wasserfest	nach	Din	en	204	D	3

•	 	geeignet	zum	Verkleben	von	holztüren,	
-fenstern,	-treppen	u.	a	holzbauteilen

•	 	Feuchtigkeits-	und	wasserbeständig
•	 	transparent	auftrocknend
•	 	Für	höchste	ansprüche
•	 	geprüft	vom	Fensterinstitut	rosenheim

SYCOFIX® Holzleim D3

Leinölkitt
garantiert	reiner	Leinölkitt,	hergestellt	aus	Leinöl	
bester	Qualität,	unter	Verwendung	eigener	ober-
bayerischer	bergkreide.	er	wird	nach	den	gütebedin-
gungen	der	raL	849/b	2	vom	Mai	1960	hergestellt.

Anwendungsgebiete:
Für	einfachverglasungen	in	holz-	und		 	
Metallrahmen	und	deren	Kombinationen.

Technische Daten:
Verarbeitungs-
temperatur:	 +5	°c	bis	ca.	+30	°c
temperatur-
beständigkeit:	 ca.	–30	°c	bis	ca.	+80	°c		
	 	 Din	52455-4

Konsistenz:	 Weichplastisch
eigenschaften:	 erhärtend,	volumenbeständig
Verarbeitung:	 Von	hand	und/oder	mit	allen		
	 	 egoFiX-Kittspritzgeräten
nacharbeiten:	 Mit	poliertem	Kittmesser,		
	 	 sauber	glätten
nach-
behandlung:	 überstreichen	der	freien	Kittfase		
	 	 sowie	der	raumseitigen	Kittvorlage		
	 	 mit	einer	wetterfesten	Farbe		
	 	 frühestens	nach	ausreichender		
	 	 hautbildung,	spätestens		
	 	 nach	8	Wochen

Bestell-Nr. Farbe Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

68381000 grau 5 1 stK 1 6838 11,74

68381010 grau 10 1 stK 1 6838 21,73

68381020 grau 25 1 stK 1 6838 38,18

Glaserkitt SB 11 auf synthetischer Basis
technische	Daten	und	anwendung	siehe	Leinölkitt.

Bestell-Nr. Farbe Gebinde Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

68381001 grau eimer 5 1 stK 1 6838 11,74

68381011 grau eimer 10 1 stK 1 6838 21,73

68381021 grau eimer 25 1 stK 1 6838 45,26

68381012 braun puppen 10 1 paK 1 6838 47,81

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
kg

67121012 789234 1 1 stK 6 6714 10,95

67121015 2480891 30 1 stK 1 6714 190,55

LeiMe,	KLebstoFFe,	FensterKitt

IK_HBV_2016_K07_druckreif.indd   467 27.04.16   13:54
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Kittmesser 1061
Zweischneidige	standard-ausführung,	mit	steifer	Klinge,	lackiertes	holzheft.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

11330210 1061	00 1 stK 12 1133 2,84

Knetholz MS/PK-L (Holzkitt) auf Lösemittel-Basis
Dieses	spezialprodukt	dient	zur	ausbesserung	aller	holzfehler,	zum	auskitten	von	ast-	und		
schraubenlöchern,	zum	Modellieren	und	hohlkehlenziehen	beim	Modellbau,	zum	abdichten		
von	booten,	Fässern	und	röhren.	es	verbindet	sich	–	ohne	rissig	zu	werden	–	mit	holz,	Metall,	
glas,	Leder	etc.	und	erhärtet	in	kurzer	Zeit	ohne	nachzutrocknen.	es	ist	stoßfest,	temperatursicher,	
wasserfest,	säurebeständig	und	somit	für	nahezu	alle	arbeitsbereiche	innen	und	außen	einsetzbar.	
Das	Knetholz	ist	nach	dem	aushärten	geruchlos,	lässt	sich	nageln,	sägen,	schleifen	und	nach	dem	
schleifen	mit	fast	allen	handelsüblichen	produkten	beizen	und	lackieren.

Die	Farbtöne	sind	untereinander	mischbar.	sonderfarbtöne	und	-muster	außerhalb	der		
Farbtonübersicht	sind	gegen	aufpreis	und	bei	Zusendung	von	originalhölzern	möglich.		 	
eine	vorherige	Farb-	und	produktverträglichkeitsprüfung	ist	unerlässlich.

Bestell-Nr. Farbe Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

68151815 ahorn/weiß 200 1 stK 1 6815 6,25

68151740 Fichte/tanne/farblos/neutral 200 1 stK 1 6815 6,25

68151745 Kiefer/esche/Forche/Koto/abachi/birke 200 1 stK 1 6815 6,25

68151710 buche	natur,	Lärche,	gabun,	rüster,	oregon 200 1 stK 1 6815 6,25

68151790 buche	mittel 200 1 stK 1 6815 6,25

68151820 buche	gedämpft,	Light	Meranti,	Macoré	hell 200 1 stK 1 6815 6,25

68151715 eiche	hell,	japanisches	senn 200 1 stK 1 6815 6,25

68151720 eiche	mittel,	nussbaum	hell,	teakholz 200 1 stK 1 6815 6,25

68151725 eiche	dunkel,	nussbaum	mittel 200 1 stK 1 6815 6,25

68151730 eiche	p43	rustikal 200 1 stK 1 6815 6,25

68151770 Dark	Meranti/Mahagoni	hell/Macoré	dunkel 200 1 stK 1 6815 6,25

68151850 Fichte/tanne/farblos/neutral 880 1 stK 1 6815 17,15

68151855 Kiefer/esche/Forche/Koto/abachi/birke 880 1 stK 1 6815 17,15

Resto Kitt (Holzkitt) auf Wasser-Basis
spachtelmasse	für	holz	zum	Kitten	und	
porenfüllen.	umweltfreundlich	und	leicht	zu	
verarbeiten.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	Lösungsmittelfrei,	feinkörnig,	beizbar
•	 	schnell	trocknend

•	 	untereinander	mischbar
•	 	Leicht	zu	schleifen
•	 	Wasser-	und	spirituslöslich
•	 	Modellierfähig
•	 	nur	für	innen	(im	außenbereich	muss		

überlackiert	werden)

Bestell-Nr. Typ Farbe Inhalt PE ME VE WGR Preis €
g

63440700 600111 Kiefer 200 1 stK 1 6341 7,75

63440702 600113 Fichte 200 1 stK 1 6341 7,75

FensterKitt,	KnethoLZ
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Verdünnung MS/50 C
•	 	Diese	spezielle	Verdünnung	dient	zum	Verdünnen 	von	Knetholz	Ms/pK-L
•	 	sowie	zur	Verdünnung	von	speziallösung	Ms/31	cp.
•	 	Darüber	hinaus	eignet	sich	die	Verdünnung	zum	reinigen	des	Werkzeuges	und	zur	entfettung	

und	säuberung	der	auszukittenden	stellen.
    

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

68151900 1 1 stK 1 6815 13,88

Speziallösung MS/31 CP zur Herstellung von Holzkitt
Dieses	einkomponentige	spezialprodukt	zur	selbstherstellung	von	Knetholz	hat	nahezu	dieselben	
Verarbeitungseigenschaften	wie	Knetholz	Ms/pK-L.	Zur	selbstherstellung	verwendet	man	feinen	
schleifstaub	von	der	gewünschten	holzart	und	vermischt	diesen	mit	der	speziallösung	Ms/31	cp	zu	
einer	teigartigen,	nicht	zu	dünnflüssigen	Masse.

Bestell-Nr. Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

68151910 1 1 stK 1 6815 15,88

Oli Fugenkittlösung 5.50
Diese	klassische	lösemittelhaltige	Fugenkittlösung	dient	als	bindemittel	für	holzmehl	oder	
schleifstaub.	Damit	lassen	sich	vor	erstversiegelung	Fugen	zwischen	den	parkettstäben	
zuverlässig	verspachteln.	Formaldehydfrei.

Merkmale/Eigenschaften:
•	 	gute	binde-	und	Klebekraft
•	 	sehr	gut	schleifbar
•	 	schnell	trocknend
•	 	sehr	geringes	nachfallen	bei	trocknung

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis €
l

68160383 a00016	ea 3 1 stK 1 6816 24,45

68160384 a00016	Kc 10 1 stK 1 6816 85,38

FensterKitt
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SONAX SX90 Plus Easy Spray
universell	einsetzbares,	transparentes		 	
Multifunktionsöl.

Eigenschaften:
•	 	Löst	festgerostete	oder	festsitzende	teile	

und	schützt	vor	erneuter	Korrosion
•	 	Macht	schlösser,	schließzylinder,	rollen,	

Federn	und	Metallführungen	leichtgängig
•	 	beseitigt	Quietsch-	und	Knarrgeräusche

•	 	schützt,	schmiert	und	konserviert		 	
empfindliche	teile	von	elektrowerkzeugen	
und	Motoren

•	 	eignet	sich	als	Kontaktspray	für		 	
Zündanlagen,	verdrängt	Feuchtigkeit,		
hält	elektronische	Kontakte	sauber	und	
verhindert	Kriechströme

•	 	Löst	und	entfernt	teer,	Klebstoffreste		
und	preisetiketten

SONAX Weißes Wartungsspray
Langzeit-Wartungsfett	für	einen	universellen	
einsatz.	bewährt	im	KFZ-handwerk	und	in	Ver-
kehrsbetrieben,	in	der	Landwirtschaft,	in	der	bau-
industrie,	in	der	metallverarbeitenden	industrie,	
im	Maschinenbau,	in	der	schifffahrt	und	in	der	
Kunststoffverarbeitung.

Eigenschaften:
•	 		optimale	schmierstellenerkennung	durch	

weiße	pigmentierung

•	 		schützt	dauerhaft	vor	Verschleiß	und		 	
Korrosion	(salzsprühnebeltest-geprüft	gem.	
Din	50021)

•	 		Mit	ptFe,	daher	besonders	schmutzabweisend
•	 		silikon-,	harz-	und	säurefrei
•	 		spritz-	und	salzwasserfest
•	 		Mit	Wechselsprührohr	für	zielgenaues	sprühen
•	 		Äußerst	oxidations-	und	alterungsstabil		

(deutlich	länger	als	ein	Öl)
•	 		ausgezeichnetes	abdichtverhalten
•	 		hervorragende	Materialverträglichkeit

SONAX Teflon-Trocken-Schmierspray
schmutzabweisender	trockenschmierstoff	für	
alle	tropffreien	schmierarbeiten.	bewährt	im	
KFZ-handwerk	und	in	Verkehrsbetrieben,	in	
Land-	und	Forstwirtschaft,	in	der	bauindustrie,	
in	der	metallverarbeitenden	industrie,	im	Ma-
schinenbau	und	in	der	Kunststoffverarbeitung.

Eigenschaften:
•	 			bildet	einen	geschlossenen,	absolut		

trockenen,	wachsartigen,	schmutz-	und	
wasserabweisenden	Film

•	 			absolut	tropffrei	und	fettfrei
•	 			Kein	anhaften	von	schmutz-	und	staub-

partikeln	am	schmierfilm
•	 			Verhindert	Korrosion	und	Quietsch-

geräusche
•	 			silikon-,	harz-	und	säurefrei
•	 			resistent	gegenüber	korrosiven	Medien,	

säuren	und	Laugen
•	 			Äußerst	druck-	und	alterungsstabil
•	 			ausgezeichnete	Dämpfungseigenschaften
•	 			extrem	uV-beständig

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252295 4741000 100 1 stK 1 1887 5,38

67252327 4744000 400 1 stK 1 1887 8,39

67252315 474505 5000 1 stK 1 1887 58,38

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252353 8053000 400 1 stK 1 1887 9,08

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252053 8043000 400 1 stK 1 1887 10,49

ÖLe,	Fette,	schMierMitteL
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SONAX PROFESSIONAL Silikonspray
universell	einsetzbares	schmier-,	gleit-		 	
und	trennmittel.	bewährt	in	der	Kunststoff-
verarbeitung,	in	der	metallverarbeitenden	
industrie,	im	handwerk,	in	Verkehrsbetrieben	
und	in	der	holzindustrie.

Produkteigenschaften:
•	 		schmiert,	pflegt	und	konserviert		 	

Kunststoffe,	gummi,	holz	und	Metall

•	 		Der	farblose	beständige	silikonfilm	ist	
wasserabweisend	und	schützt	besonders	
gummiteile	vor	Verspröden	und	ankleben

•	 		eliminiert	Knarr-	und	Quietschgeräusche
•	 		imprägniert	und	isoliert
•	 		Mineralöl-	und	fettfrei
•	 		Farblos,	sauber	und	beständig
•	 		geruchsneutral

SONAX Fett-Haftschmier-Spray
Leistungsstarker	haftschmierstoff	für	alle	
„gröberen“	schmierarbeiten.	bewährt	im		
KFZ-handwerk	und	in	Verkehrsbetrieben,		
in	der	metallverarbeitenden	industrie	und		
im	Maschinenbau.

Produkteigenschaften:
•	 			hinterlässt	eine	absolut	festhaftende	

schicht	hoch	viskosen	Fettes	mit	aus-
gezeichneten	Dämpfungseigenschaften

•	 			sofortiges	Verdunsten	des	Lösemittels,	da-
durch	unmittelbar	stark	haftend	auf	Metall

•	 			spritz-	und	salzwasserfest
•	 			schützt	nachhaltig	vor	Verschleiß	und		

Korrosion
•	 			silikon-,	harz-	und	säurefrei
•	 			beständig	auch	bei	hohen	temperaturen
•	 			exzellente	reibverschleißwerte
•	 			tropffrei	und	extrem	druckstabil
•	 			Äußerst	kriechwirksam,	wodurch	auch	

schwer	zugängliche	stellen	erreicht	werden

Silbergleit
•	 	gleit-	und	schmiermittel	für	Maschinentische	auf	Wachsbasis	vermischt	mit	silberpartikeln
•	 	erhöht	wesentlich	die	gleitfähigkeit	der	Werkstücke	bei	hobel-,	säge-	oder	Fräsarbeiten
•	 	hinterlässt	keine	spuren	auf	holz

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252351 8484000 500 1 stK 1 1887 7,95

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252050 802300 400 1 12 1887 9,44

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis
€

12860450 332050 250	g 1 stK 1 2000 15,50

12860452 611200e 1000	ml 1 stK 1 2000 21,90

ÖLe,	Fette,	schMierMitteL
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Holzgleitmittel
Zur	schmierung	und	als	Korrosionsschutz		
für	holzbearbeitungsmaschinen.	bildet		 	
einen	ultrafeinen	gleitfilm	mit	starker		
Kriechfähigkeit.	behindert	nicht	die		 	
nachbearbeitung	und	Lackierung	von		 	
holzwerkstoffen.	nicht	auf	aluminium-	 	
oberflächen	anwenden.

Anwendungsgebiet:
•	 		neutralisiert	harz
•	 		reinigt	anschläge,	spindeln,	handräder,	

haltebacken,	gestänge	usw.

•	 		Verhindert	Korrosion	auf	blanken		 	
Maschinenteilen,	verdrängt	Feuchtigkeit

•	 		Verhindert	Verkleben	und	Verschmieren		
von	holzspänen

Technische Kenndaten:
•	 		enthält	keine	chlorkohlenwasserstoffe		

und	keine	silikonöle	oder	Wachse
•	 		temperaturbeständigkeit:		 	

–20	°c	bis	+180	°c

Universal-Reinigungsschaum
gründlicher	reinigungsschaum	für	einen	universellen	einsatz.	bewährt	in	handwerks-,		
heizungs-	und	sanitärbetrieben,	in	der	gebäudereinigung	und	in	der	Kunststoffverarbeitung.

Eigenschaften:
•	 	Löst	und	entfernt	rückstandslos	schmutz,	Öl,	Fett,	silikon,	ruß,	nikotin	sowie	Verunreinigungen	

durch	insekten	von	glas-,	Lack-	und	Kunststoffoberflächen
•	 	erzeugt	perfekte,	streifenfreie	sauberkeit
•	 	auch	für	plexiglas	geeignet
•	 	phosphatfrei
•	 	Mit	angenehmem	Zitrusduft

SONAX Edelstahlpflegeschaum
nachhaltig	wirksamer	pflegeschaum	für	alle	matten,	gebürsteten	und	polierten	edelstahl-,		
chrom-	und	aluminiumflächen.	bewährt	in	der	metallverarbeitenden	industrie,	in	der	Medizin,			
in	der	gastronomie,	in	heizungs-	und	sanitärbetrieben	sowie	in	gebäudereinigungsbetrieben		 	
und	im	transportwesen.

Eigenschaften:
•	 	hochwirksamer	pflegeschaum	für	innen	und	außen
•	 	entfernt	schmutz,	schmierfilme,	Fingerabdrücke	und	Wasserflecken
•	 	sorgt	für	perfekte,	glänzende	bzw.	seidenmatte	oberflächen	mit	nachhaltigem	anlaufschutz
•	 	Mit	angenehmem	Duft

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis
l €

12860430 4317784305594 0,5 1 stK 1 1286 9,86

12860440 4317784179621 5,0 1 stK 1 1286 52,88

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67250405 8744000 500 1 stK 1 6723 6,29

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67250406 8703000 400 1 stK 1 1887 7,34

schMierMitteL,	reiniger
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Zink-Alu-Spray
erstklassiger,	optisch	hochwertiger	Korrosionsschutz	für	alle	eisen-	und	stahloberflächen.		
bewährt	in	der	metallverarbeitenden	industrie,	im	Maschinenbau,	in	bauindustrie	und	schiffsbau,	
im	handwerk,	in	heizungs-	und	sanitärbetrieben	sowie	im	güterverkehr.

Eigenschaften:
•	 	schützt	Metalloberflächen	dauerhaft	vor	Korrosion
•	 	bildet	eine	schnelltrocknende,	abriebfeste	und	direkt	überlackierbare	mattsilberne	schutzschicht
•	 	hohe	abriebfestigkeit
•	 	Mit	besonders	hohem	Zinkanteil
•	 	salzsprühnebeltest-geprüft	(gem.	Din	50021)

Bremsen- & Teilereiniger
spezialreiniger	für	einen	universellen	einsatz	an	öl-	und	fettverschmutzten	teilen.		
bewährt	in	der	metallverarbeitenden	industrie,	im	Maschinenbau,	in	der	Kunststoffverarbeitung,		
in	bauindustrie	und	schiffsbau,	in	der	Landwirtschaft,	im	KFZ-handwerk	sowie	im	güterverkehr.

Eigenschaften:
•	 	entfernt	schnell	und	vollkommen	rückstandsfrei	alle	öl-,	fett-	und	silikonhaltigen		

Verschmutzungen	und	Verkrustungen	sowie	bremsstaub
•	 	Lüftet	absolut	rückstandsfrei	ab
•	 	hochwertiges,	geruchsarmes,	acetonfreies	erstraffinat
•	 	enthält	keine	aromatischen	oder	halogenierten	Kohlenwasserstoffe

Aktiv-Rostlöser
sehr	breites	anwendungsspektrum	im	produktionsbetrieb	und	in	der	Werkstatt	sowie	an	allen	
Fahrzeugen.	bewährt	im	handwerk,	in	der	metallverarbeitenden	industrie,	im	Maschinenbau,		 	
in	bauindustrie	und	schiffsbau,	in	Land-	und	Forstwirtschaft,	in	heizungs-	und	sanitärbetrieben	
sowie	in	Verkehrsbetrieben.

Eigenschaften:
•  Festsitzende	Verbindungen	wie	schrauben,	Muttern	oder	scharniere	werden	durch		

schockvereisung	noch	effektiver	gelöst
•	 	unterwandert,	durchdringt	und	löst	rost
•	 	beseitigt	Quietsch-	und	Knarrgeräusche
•	 	Der	transparente	schutzfilm	schützt	blanke	Metallteile	dauerhaft	vor	Korrosion

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252030 8203000 400 1 stK 1 1887 8,91

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67250404 8364000 500 1 stK 1 1887 6,29

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67252070 8294000 500 1 stK 1 1887 6,93

ZinK-aLu-spraY,	reiniger,	rostLÖser
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Baumharzentferner
reinigungsmittel	für	verharzte	Werkzeuge,	Kettensägen,	heckenscheren	sowie	gartenscheren.

Eigenschaften:
•	 	entfernt	schnell	und	rückstandsfrei	baumharz	und	andere	organische	rückstände	von	Lack-,	

glas-,	chrom-,	Keramik-,	Metall-	und	Kunststoffoberflächen

Universal-Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber	lösemittelbeständig.	Mit	verstellbarer	sprühdüse.

SONAX Microfasertuch
nimmt	staub,	schmutz	und	Fettreste	auf	und	reinigt	glas	und	alle	weiteren	glatten	oberflächen.

Eigenschaften:
•	 	Wirkt	antistatisch	und	fusselt	nicht
•	 	Waschbar	bis	40°	c
•	 	tuchgröße	40	x	50	cm

Bestell-Nr. Typ Inhalt (ml) PE ME VE WGR Preis
€

67250380 390300 400 1 stK 1 1887 13,65

Bestell-Nr. Typ Inhalt PE ME VE WGR Preis
l €

67252330 4969000 1.5 1 stK 1 1887 28,95

Bestell-Nr. Typ Maße PE ME VE WGR Preis
cm €

66241826 4161000 40	x	50 1 stK 12 1887 3,88

harZentFerner,	DrucKsprüher,	putZtuch
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Illbruck Reinigungstücher AA292
Zum	entfernen	von	nicht	ausgehärtetem	bitumen,	teer,	Öl,	Kleb-	und	Dichtstoffen.	
Zudem	entfernen	sie	tinte	und	Markierstiftfarbe	von	untergründen	und	händen.	
sie	sind	daher	ideal	zur	reinigung	von	Verarbeitungsgeräten	und	Werkzeugen.

Schimmelentferner AA400
sauerstofferzeugendes	spezialprodukt	mit	aktiven	chloranteilen	und	verschiedenen	inhibitoren		
für	schimmel-	und	pilzbekämpfung	und	Desinfektion.

Eigenschaften:
•	 	bei	sachgemäßer	handhabung:	nicht	brennbar	und	greift	die	meisten	untergründe	nicht	an
•	 	beseitigt	alle	organisch-biologischen	Verschmutzungen,	desinfiziert	gleichzeitig
•	 	beseitigt	gerüche
•	 	Öffnet	die	Kapillaren	(poren)	und	lässt	den	untergrund	wieder	atmen

Malerabdeckvlies
Dient	zum	schutz	von	untergründen/bodenbelägen,	z.	b.	Maler-	oder	putzarbeiten,	
Lackierwerkstätten.	Mehrfach	verwendbar.

•	 	aus	Mischfasern	vernadelt	mit	weißem	spinnvlies	gem.	Din	61210
•	 	Mit	rutschhemmender	unterseite	einseitig	kaschiert

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis
€

18883098 334834 1 stK 100 2000 13,08

Bestell-Nr. Typ EAN-Code Ausführung Inhalt PE ME VE WGR Preis
ml €

67250428 340057 8713465316181 Kartusche 500 1 stK 1 2000 11,34

Bestell-Nr. Gewicht Breite Ausführung PE ME VE WGR Preis 
g/m² m €

65332800 220 1 rolle	=	50	m 1 rLL 1 1133 56,25

reinigungstücher,	schiMMeLentFerner
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WARENGRUPPENÜBERSICHT

8. Eisenwaren,   
	 Befestigungstechnik	

8.1. Ladenbeschläge ............................................. ab Seite 478
8.1.1 Ladenfeststeller ............................................................481
8.1.2 Riegel ..........................................................................488
8.1.3 Kistenbeschläge, Scharniere .........................................490
8.1.4 Zaunbeschläge .............................................................494
8.1.5 Holz-/Balkenverbinder ..................................................506

8.2. Spax-Schrauben ...........................................................514
8.2.1 Bits, Sortiment .............................................................536
8.2.2 Justierschraube, -dübel ................................................537
8.2.3 Fensterbefestigungen ..................................................539
8.2.4 Messing-Holzschrauben ...............................................540
8.2.5 Schnellbauschraube .....................................................540
8.2.6 Metrische Schrauben ...................................................543
8.2.7 Blechschrauben ...........................................................549
8.2.8 Gewindestangen, Muttern ...........................................549
8.2.9 Scheiben ......................................................................553
8.2.10 Nägel ...........................................................................556

8.3. Dübel ..........................................................................562
8.3.1 SDS Bohrer ..................................................................583
8.3.2 Holzdübel ....................................................................584
8.3.3 Forstnerbohrer .............................................................585
8.3.4 Querholz-, Verbindungsplättchen ................................585
8.3.5 Nutfräse, Dübler ..........................................................587
8.3.6 Überfallen, Vorhängeschlösser .....................................591
8.3.7 Kleineisen, Drahtseil .....................................................595

®
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KlAPPlAdENBESCHläGE

Klappladen-Sicherheitsbeschlag-Set 
für Wandmontage
Für Wandmontage, mit Holzschraub-Kloben Nr. 2083/145 mm, dorn-Ø 13 mm, 
dübel 14 x 135 mm und verstellbarer Rolle 2168 70–100 mm, 
passend für Bänder Nr. 2153 bis 2158, Schrauben 1 x M8 x 50 und 7 x 5 x 30 RK 
und Kappe verpackt in Schachteln zu 2 Sets (für 1 Flügel).

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

37110149 2204603 PZ-schwarz 1 PCK 1 4841 39,55

Klappladen-Beschlag-Set für Stockrahmen
Zum Eindübeln auf Stockrahmen, mit Aufschraubkloben 2058 dorn-Ø 10 mm, 
verstellbarer Rolle 2055, Schrauben 1 x M8 x 50 und 7 x 5 x 30 RK, 2 x 5 x 40 SK und Kappe.
Verpackt in Schachteln zu 2 Sets (für 1 Flügel).

Bestell-Nr. Typ Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

37110148 2204513 PZ-schwarz 1 PCK 1 4841 72,38

Mittelband 2148
Mit Zierspitzen, mit aufgenieteter Rolle, Abstand Mitte Rolle bis Mitte Band 75 mm, 
für dorn-Ø 13 mm.

Bestell-Nr. Typ Rollen-Ø Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

37110134 2214903 13 200 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 8,86
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KlAPPlAdENBESCHläGE

Winkelband 2153/2154
Passend für verstellbare lose Rolle 2160–2169, mit Zierspitzen, 
benötigte Schrauben 1 x M8 und 2 x RK 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

37110155 2215303 250 x 200 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 8,33

37110158 2215403 250 x 300 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 9,15

Mittelband 2156
Passend für verstellbare lose Rolle 2160–2169, mit Zierspitzen, 
benötigte Schrauben 1 x M8 und 2 x RK 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

37110122 2215603 200 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 4,85

Fensterladenscharnier für Faltladen
Mit losem Stift, 120 mm gestreckte länge, 80 mm hoch, 2,5 mm stark, für Schrauben SK 4 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

37110005 2247003 gerade PZ-schwarz 1 STK 10 4841 7,13

Verstellbare Rolle
Passend für Artikel-Nr. 2215302–2215804 für Schrauben RK 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Rollen-Ø Verstellbereich Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

37110143 2216303 13 45–75 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 4,36
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KlAPPlAdENBESCHläGE

Verstellbare Rolle mit Aushängesicherung
durch Madenschraube in Verbindung mit Kloben Nr. 22083. Passend für Artikel-Nr. 2215302–
2215804 für Schrauben RK 5 mm.

Bestell-Nr. Typ Rollen-Ø Verstellbereich Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

37110169 2216803 13 70–100 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 6,70

Haken J zum Einschrauben für Aushängesicherung
Zum Einschrauben, mit dornrille.
Oberfläche PZ-schwarz.

Bestell-Nr. Typ Dornstärke Länge Gewinde PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

48410003 2208303 13 140 12 x 60 1 STK 10 4841 9,83

Schlagladenüberwurf für zweiflügelige Klappläden
Mit Feststellvorrichtung, verzinkt, Hebel 120 x 120 mm, Knopf 10 x 17 mm, Platten 27 x 60 mm.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

48410047 2221003 ohne Ring PZ-schwarz 1 STK 20 4841 7,60

48410001 2222003 mit Ring PZ-schwarz 1 STK 20 4841 8,86

Klappladenverschluss für einflügelige Klappläden

Bestell-Nr. Typ für Schraube Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

48410517 2223003 SK 4 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 10,75
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KlAPPlAdENBESCHläGE, FENSTERl.-FESTSTEllER

Spanplattenschraube Duplex, schwarz

Bestell-Nr. Typ Kopfform Gewinde Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45316540 2250403 SK 5 x 40 PZ-schwarz 100 STK 100 4841 25,01

45316522 2260103 RK 4 x 25 PZ-schwarz 100 STK 100 4841 7,51

45316534 2260303 RK 5 x 30 PZ-schwarz 100 STK 100 4841 15,90

Schlossschraube DIN 603
Mit Unterlegscheibe.

Bestell-Nr. Typ Gewinde Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

45316580 2215943 M8 x 50 PZ-schwarz 1 STK 100 4841 0,60

44511358 2215983 M8 x 70 PZ-schwarz 1 STK 10 4841 0,73

Kunststoff-Sechskant-Schutzkappen

Bestell-Nr. Typ für Gewinde Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

44511363 2215963 M 8 schwarz 1 STK 100 4841 0,13

44511365 2215993 M10 schwarz 1 STK 100 4841 0,23

Fensterladen-Feststeller 2280
Mit Holzschraubgewinde 10 x 60 mm. länge bezeichnet die länge ab Kopf.
Verstellbarer Anschlag 2285 für Feststeller 2280, 2300 bis 2310.
Oberfläche: PZ-schwarz.

Bestell-Nr. Typ Ausführung Länge ab Kopf PE ME VE WGR Preis  €
mm

37110000 2228123 Feststeller 120 1 STK 10 4841 8,48

37110001 2228163 Feststeller 165 1 STK 20 4841 9,60

37110002 2228203 Feststeller 200 1 STK 20 4841 10,80

37110152 2228503 Anschlag – 1 STK 20 4841 4,85
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FENSTERlAdEN-FESTSTEllER, KREUZ-/WERFGEHäNGE

Fensterladen-Feststeller 3345
Zum Einschrauben, mit Holzgewinde 10 x ca. 60 mm.
Mit Anschlag.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

37110050 314743 35 120 verzinkt, gelb chromatiert 1 STK 10 4841 7,94

Sturmhaken 54
Eisen, verzinkt.

Bestell-Nr. Länge Stärke-Ø Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

31730090 60 3,5 mit Öse 100 STK 100 3173 58,79

31730110 100 4,2 mit Öse 100 STK 50 3173 72,74

31730140 140 5,0 mit Öse 100 STK 25 3173 97,83

31730160 160 5,0 mit Öse 100 STK 25 3173 106,63

31730180 180 5,0 mit Öse 100 STK 25 3173 145,19

Sturmhaken schwer
Mit Gegenplatte zum Anschrauben.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

48410141 209209 220 8 mit Gegenplatte zum Anschrauben 1 STK 10 4666 6,26

Kreuzgehänge
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Bandmaterial d Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48411210 310660 250 50 100 33 x 3 leicht 1 STK 10 4841 2,08

48411220 310714 300 50 100 33 x 3 leicht 1 STK 10 4841 2,18

48411240 310813 400 50 100 33 x 3 leicht 1 STK 10 4841 2,70

48411300 310912 300 60 110 40 x 4 schwer 1 STK 10 4841 3,68

48411310 310967 400 60 110 40 x 4 schwer 1 STK 10 4841 4,15

48411320 311018 500 60 110 40 x 4 schwer 1 STK 10 4841 5,13

48411330 311063 600 60 110 40 x 4 schwer 1 STK 10 4841 6,58
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KREUZ-/WERFGEHäNGE, lAdENBäNdER

Werfgehänge
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48411010 315146 250 35 x 2,5 48 77 leicht 1 STK 10 4841 2,05

48411020 315191 300 35 x 2,5 48 77 leicht 1 STK 10 4841 2,20

48411100 315344 300 45 x 4,0 63 103 schwer 1 STK 10 4841 3,90

48411110 315399 400 45 x 4,0 63 103 schwer 1 STK 10 4841 4,60

48411120 315443 500 45 x 4,0 63 103 schwer 1 STK 10 4841 5,23

Französisches Kistenband
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Gesamtlänge a Größe b x Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm

51310815 315580 160 35 x 2 1 STK 20 4666 0,95

51310820 315788 400 40 x 3 1 STK 10 4666 2,53

Leiterband
Ausführung: gebogen

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

51310600 341503 200 21 88 1 STK 10 5131 8,71

Verstellbares Ladenband 3236
Erlaubt das Verstellen des Tores im montierten Zustand um 30 mm, komplett mit Anschraubkloben, 
Materialstärke 5 mm.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Abmessung a x b Gewinde für Schrauben PE ME VE WGR Preis €
mm

48410253 318253 470 x 40 M12 1 x M8 und 3 x 6 mm 1 STK 6 4841 23,30

48410254 318260 670 x 40 M16 1 x M8 und 4 x 6 mm 1 STK 4 4841 28,03
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lAdENBäNdER

Ladenband
Gerade Form. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Länge a Ø Dorn b Breite c Stärke Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48410030 313647 300 10 30 3 leicht 1 STK 10 4841 1,78

48410040 313692 400 10 30 3 leicht 1 STK 10 4841 1,95

48410488 313746 500 10 30 3 leicht 1 STK 10 4841 2,35

48410130 313807 300 13 40 5 halbschwer 1 STK 10 4841 2,53

48410140 313869 400 13 40 5 halbschwer 1 STK 10 4841 2,88

48410150 313913 500 13 40 5 halbschwer 1 STK 10 4841 3,28

48410160 313968 600 13 40 5 halbschwer 1 STK 10 4841 4,13

48410170 314057 800 13 40 5 halbschwer 1 STK 10 4841 6,96

48410250 314156 500 16 45 5 schwer 1 STK 10 4841 5,05

48410260 314200 600 16 45 5 schwer 1 STK 10 4841 6,13

48410021 314255 700 16 45 5 schwer 1 STK 10 4841 5,41

48410280 314309 800 16 45 5 schwer 1 STK 10 4841 7,88

48410290 314354 1000 16 45 5 schwer 1 STK 10 4841 8,88

48410022 314378 1200 16 45 5 schwer 1 STK 4 4841 11,00

48410380 312343 800 20 60 8 besonders schwer 1 STK 1 4841 19,88

48410400 312398 1000 20 60 8 besonders schwer 1 STK 1 4841 24,88

48410420 312442 1200 20 60 8 besonders schwer 1 STK 1 4841 27,75

48410375 312497 1400 20 60 8 besonders schwer 1 STK 1 4841 37,38

Winkelband
Verzinkt, gelb chromatiert.

Dorn Mitte Band bis Mitte Rolle Ausführung
13 mm 75 mm halbschwer
16 mm 105 mm schwer
20 mm 120 mm besonders schwer

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Ø Dorn c Maß d Stärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

48410530 313395 250 350 13 30 3 1 STK 10 4841 8,38

48410600 312756 400 400 16 40 5 1 STK 2 4841 19,25

48410610 312800 400 600 16 40 5 1 STK 2 4841 21,40

48410620 312855 400 800 16 40 5 1 STK 2 4841 26,60

48410700 312541 400 800 20 60 8 1 STK 2 4841 45,35

48410710 312596 400 1000 20 60 8 1 STK 2 4841 48,63

48410720 312657 600 1000 20 60 8 1 STK 2 4841 52,11

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   484 28.04.16   07:50



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

485

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

lAdENBäNdER, HAKEN

Mittelband
Verzinkt, gelb chromatiert.

Dorn Mitte Band bis Mitte Rolle Ausführung
13 mm 75 mm halbschwer
16 mm 105 mm schwer
20 mm 120 mm besonders schwer

leicht schwer
besonders 
schwer

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Ø Dorn c Stärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48410800 313548 200 30 13 3 1 STK 5 4841 4,35

48410810 312909 300 40 16 5 1 STK 5 4841 11,03

48410820 312701 400 60 20 8 1 STK 1 4841 21,93

D I-Haken auf Platte, enger Abstand
Ohne Aufschlag.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Dornstärke a Dorn-Abstand b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48411650 311155 10 10 90 30 1 STK 10 4841 1,53

48411660 311230 13 12 105 35 1 STK 10 4841 1,73

48411670 311261 16 12 113 40 1 STK 10 4841 2,38

48411680 311315 20 20 167 60 1 STK 4 4841 7,63

D II-Haken auf Platte, weiter Abstand
Mit Aufschlag.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Dornstärke a Dorn-Abstand b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48411705 311353 10 25 90 30 1 STK 10 4841 1,63

48411710 311438 13 25 105 35 1 STK 10 4841 1,88

48411720 311469 16 30 113 40 1 STK 10 4841 2,53

48411730 311513 20 35 187 60 1 STK 4 4841 8,38
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HAKEN

Verstellbarer Haken
Auf Platte, erlaubt das Einstellen des Tores auch im montierten Zustand. 
Abstand „d I“, mit 2 Muttern und 2 Federringen, Verstellmöglichkeit 20 mm.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Dornstärke a Maß b Maß c Gewinde PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

48410255 318239 13 45 105 M12 1 STK 6 4841 8,55

48410256 318246 16 45 105 M16 1 STK 6 4841 11,00

Haken Typ J
Zum Einschrauben, mit Holzgewinde.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Mauerhaken
„E“-Form für 1/2 Stein.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Dornstärke a Maß b Maß c PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

48411860 311612 16 195 60 1 STK 10 4841 3,28

Bestell-Nr. Typ Dornstärke a Gesamtlänge b Gewindelänge c PE ME VE WGR Preis € 
mm mm mm

48412012 312084 10 115 57 1 STK 10 4841 3,53

48412010 312138 13 115 57 1 STK 10 4841 3,60

48412030 312237 13 165 70 1 STK 10 4841 5,03

48410531 1110202 13 200 60 1 STK 10 4841 6,75

48412013 306755 16 110 52 1 STK 10 4841 3,68

48412015 312183 16 165 70 1 STK 10 4841 5,70
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AUFlAUFSTÜTZE, BOdENSCHIEBER

Tor-Auflaufstütze
Auflaufblech mit 2 versetzten langlöchern ca. 45 x 25 mm, Material 
130 mm breit, 3 mm stark.
die schräge Anordnung der langlöcher erlaubt die Verwendung der 
Höhen der Führungen 30 und 40 mm in Verbindung mit allen üb-
lichen Holzstärken.
Oberfläche verzinkt.

mit Mauerkralle

Bestell-Nr. Typ Maß b Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm

48410486 211332 130 mit abschraubbarem Erddorn 1 STK 5 4666 21,63

48410487 211417 130 mit abschraubbaren Mauerkrallen 1 STK 5 4666 13,55

Bodenschieber 222 mit Kunststoffführung
Aus gezogenem Rundstahl, Ø ca. 16 mm, mit formschönem Handgriff und zwei Führungen aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Montage: 
die untere Führung auf den Schieber zwischen die beiden Nasen bringen und so hoch anschrauben, 
dass bei geöffnetem Schieber dessen obere Nase auf der unteren Führung ruht und das Bolzenende 
nicht über das Tor hinaussteht.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Abstand Bolzen - Tor Führungen/Griff PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

48414828 207021 400 16 40 schwarz 1 STK 5 4666 12,03

48414829 207069 600 16 40 schwarz 1 STK 5 4666 27,74

Bodenschieber 322 mit Metallführung
Mit 2 Führungen, mit je 2 Schraublöchern 6,5 mm Ø.
Oberfläche feuerverzinkt.

Montage:
die untere Führung auf den Schieber zwischen die beiden Nasen bringen und so hoch anschrauben, 
dass bei geöffnetem Schieber dessen obere Nase auf der unteren Führung ruht und das Bolzenende 
nicht über das Tor hinaussteht.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Abstand Bolzen - Tor PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

48414821 211011 400 16 30 1 STK 5 4666 8,78

48414850 211028 400 16 40 1 STK 5 4666 9,58

48414855 211042 500 16 40 1 STK 5 4666 11,20

48414860 211066 600 16 40 1 STK 5 4666 13,38

mit Erddorn
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ÜBERWURF, RIEGEl

Doppeltorüberwurf
Für rechten und linken Anschlag. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Länge montiert Riegelstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm

48414830 210625 430 30 x 8 1 STK 5 4841 9,38

Fensterriegel Nr. 16
Mit Knopf, Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Ausführung Form PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

46672210 113001 60 26 7,5 mit Schlaufe gerade 1 STK 10 4666 2,64

46672220 112967 80 30 10,0 mit Schlaufe gerade 1 STK 10 4666 2,76

46672230 112974 100 30 11,5 mit Schlaufe gerade 1 STK 10 4666 3,39

Schlossriegel 56 mit Schlaufe/Schließblech
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ a b d Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

46672510 116750 100 44 16 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 10 4666 2,15

46672520 116767 120 44 16 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 10 4666 2,43

46672530 116774 140 52 20 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 10 4666 3,03

46672540 116781 160 56 22 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 5 4666 3,93

46672550 116743 180 64 25 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 5 4666 7,08

46672560 116798 200 64 25 gerade, mit montierter Schlaufe 1 STK 5 4666 8,64

46672610 116958 100 44 16 gekröpft, mit Schließblech 1 STK 10 4666 2,55

46672620 117030 120 44 16 gekröpft, mit Schließblech 1 STK 10 4666 2,73

46672630 117047 140 52 20 gekröpft, mit Schließblech 1 STK 10 4666 4,65

46672640 116989 160 56 22 gekröpft, mit Schließblech 1 STK 5 4666 6,68

Stalltür-Schlossriegel 56 mit Stift zum Einschrauben
Mit losem Stift (100 mm lang) mit Gewinde zum Einschrauben in die Rückseite des Schiebers, 
gerade mit Schlaufen.
Verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß d Ausführung Form PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

46670048 117153 160 56 22 mit Schlaufe gerade 1 STK 5 4666 15,80

46670049 117160 180 64 25 mit Schlaufe gerade 1 STK 5 4666 21,60
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ÜBERWURF, ROHRKANTRIEGEl

Schlagladenüberwurf 3341 
für zweiflügelige Klappläden
Mit Feststell-Vorrichtung und Ring.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d Maß e PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

37110040 314446 120 20 20 60 15 1 STK 20 4841 4,75

Rohrkantriegel zum Schieben
Mit Schließblech.
Oberfläche silberfarbig lackiert.

Bestell-Nr. Typ Länge a Breite b Ø Dorn c Höhe d Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

46660020 126032 100 14 11 5,5 mit Schließblech 1 STK 10 4666 5,85

46660030 126049 120 14 11 5,5 mit Schließblech 1 STK 10 4666 15,36

46660321 126131 160 17 12 7,5 mit Schließblech 1 STK 10 4666 10,05

46660322 126148 200 17 12 7,5 mit Schließblech 1 STK 10 4666 10,98

46660323 126155 250 17 12 7,5 mit Schließblech 1 STK 10 4666 15,20

Rohrkantriegel zum Klappen
Mit Schließblech. Oberfläche silberfarbig lackiert.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Höhe Ø Dorn PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

46663500 126230 200 17 15 7,5 1 STK 10 4666 15,40

46663510 126247 250 17 15 7,5 1 STK 10 4666 16,18

46664010 126353 220 20 15 10,0 1 STK 10 4666 17,01

46664030 126360 250 20 15 10,0 1 STK 10 4666 17,44

46663020 126377 400 20 15 10,0 1 STK 10 4666 20,25

Schließblech 96
Für Kantriegel, verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Länge Breite Maß a Maß b PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

46664050 132408 40 16 12 10 1 STK 25 4666 0,53
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KANTRIEGEl, KISTENBESCHläGE

Kantriegel 8030
Zum Feststellen des Standflügels an 2-flügeligen Türen mit 4 mm Falzluft. 
Verriegelung durch 18 mm ausschließenden Bolzen, 10 mm Ø, Hub 20 mm, 
rechts und links verwendbar.

Bestell-Nr. Typ Länge A Breite Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46640183 3128260 185 18 Kantriegel hell verzinkt 1 STK 1 4226 13,85

42667027 3110874 100 20 Schließblech hell verzinkt 1 STK 1 4266 3,75

Kistengriff 198
Stahl verzinkt.

Bestell-Nr. Typ A B Material-Stärke Material Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

53840430 00198 100 Z 108 45 1,75 Stahl verzinkt 1 STK 10 5384 3,68

Kistengriff
Schwere Ausführung, zum Aufschrauben.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Breite a Höhe b Tiefe Schrauben-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

53840352 347529 100 80 15 4,5 1 STK 10 5261 2,35

53840354 347536 120 85 15 4,5 1 STK 10 5261 3,19
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KISTENBESCHläGE

Kistenverschluss
Ohne Schließhaken.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Hakenbreite PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

52610310 347703 49 13 15 13 1 STK 50 5261 1,23

52610312 347710 61 19 22 18 1 STK 50 5261 1,93

52610332 347727 93 24 29 28 1 STK 25 5261 2,85

52610342 347734 117 29 36 28 1 STK 25 5261 3,50

Schließhaken gerade
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Abmessung a x b PE ME VE WGR Preis €
mm

52610570 347857 12 x 28 1 STK 50 5261 0,38

52610571 347864 18 x 23 1 STK 50 5261 0,38

52610572 347871 25 x 33 1 STK 25 5261 0,55

Schließhaken gekröpft
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Abmessung a x b PE ME VE WGR Preis €
mm

52610470 347901 12 x 32 1 STK 50 5261 0,35

52610520 347925 25 x 83 1 STK 25 5261 0,63
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SCHARNIERE

Gerolltes schmales Scharnier
Mit vernietetem Messingstift.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Materialstärke Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

51310000 345358 25,5 22,0 0,7 4 x 3,2 1 STK 50 5131 0,43

51310020 345372 38,0 26,0 0,8 4 x 3,7 1 STK 50 5131 47,50

51310130 345389 51,0 30,0 0,8 4 x 3,7 1 STK 20 5131 57,50

51310040 345396 64,0 34,0 1,0 6 x 4,3 1 STK 20 5131 72,50

51310150 345907 70,0 53,0 1,3 6 x 5,0 1 STK 20 5131 105,00

51310151 345914 80,0 58,0 1,5 6 x 5,3 1 STK 20 5131 112,50

Gerolltes käntiges Scharnier
Mit vernietetem Messingstift. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Gewerbeeinteilung: bis 40 mm = 3-teilig
  ab 50 mm = 5-teilig

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Materialstärke Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

51310220 345976 38 38,0 0,8 6 x 4,0 1 STK 50 5131 80,00

51310082 345983 51 51,0 0,8 6 x 4,2 1 STK 20 5131 85,00

51310240 345990 64 62,0 1,0 6 x 4,7 1 STK 20 5131 135,00

51310260 346010 82 82,0 1,2 6 x 6,3 1 STK 20 5131 1,60

51310280 346027 100 97,5 1,2 8 x 5,0 1 STK 10 5131 2,70

Gerolltes breites Scharnier
Mit vernietetem Messingstift.
Gewerbeeinteilung = 5-teilig.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Materialstärke Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

51310310 346461 30 47,0 1,00 6 x 4,0 1 STK 50 5131 50,00

51310330 346485 50 74,0 1,00 8 x 5,5 1 STK 20 5131 0,90

51310350 346508 70 104,5 1,25 8 x 6,0 1 STK 20 5131 1,70

51310360 346515 81 128,0 1,50 8 x 6,0 1 STK 20 5131 2,48
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SCHARNIERE, WINKEl, VERBINdUNGSBlECH

Gerolltes breites Tischband
Breit, gerollt, mit vernietetem Stift.
Oberfläche, verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Materialstärke Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

51310500 00505 050 Z 23 50,0 0,9 6 x 2,5 1 STK 20 5131 0,68

51310540 346898 35 120,5 1,5 8 x 5,0 1 STK 20 5131 1,00

51310560 346911 40 162,0 1,5 8 x 5,0 1 STK 20 5131 1,43

Stuhlwinkel
Beidseitig versenkt.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Materialstärke Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

58511000 339180 25 25 14,5 1,75 4 x 4,0 100 STK 100 5851 12,50

58511005 339197 30 30 14,5 1,75 4 x 4,0 100 STK 100 5851 15,00

58511010 339203 40 40 15,0 1,75 4 x 4,5 100 STK 100 5851 15,00

58511020 339210 50 50 15,0 1,75 4 x 4,5 100 STK 100 5851 17,50

58511030 339227 60 60 16,0 1,75 4 x 4,5 100 STK 100 5851 20,00

58511040 339388 75 75 17,5 1,80 4 x 4,5 100 STK 50 5851 27,50

58511060 332358 100 100 20,0 2,25 6 x 5,5 100 STK 40 5851 45,00

Verbindungsblech
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Abmessung a x b Lochanzahl/Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm

58512081 339241 50 x 15 4 x 4,0 100 STK 100 5851 15,00
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ZAUNBESCHläGE

Flechtzaunhalter
In l-Form, mit angeschweißter Holzschraube 8 x 45 mm.
lange Form = loch-Ø 4,5/9 mm.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d Material-
stärke

Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm mm

48410205 213442 83 32,0 30 38 2,0 gelb chromatiert 1 STK 100 4666 0,25

48410207 213336 83 32,0 30 38 2,0 Edelstahl A2 1 STK 100 4666 1,26

48410209 213237 115 31,5 30 75 2,5 gelb chromatiert 1 STK 50 4666 0,68

Zaunverbinder-Set INOX
•  Befestigung von Holzzaunelementen und Zäunen
•  Rundloch auf den Zaunpfosten, langloch auf Zaunelement zur Abstandsregulierung
•  Befestigungswinkel aus Edelstahl Rostfrei
•  Ohne Vorbohren (holzabhängig)
•  Ein Set ausreichend für 5 Zaunelemente
•  SPAX 7 x 35 mit T-STAR plus
•  SPAX CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzab-

hängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
•  T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•  SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

Bestell-Nr. Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

Ober-
fläche

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

48410208 7 x 35 30 T 30 Edelstahl 1 PAK 100 6152 31,04
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PFOSTENANKER

Schraublasche 314
Mit angeschweißter Schlüsselschraube 8 x 60 mm, 1 loch, Ø 8,5 mm.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Loch-Ø Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

58512200 210731 125 60 30 4 feuerverzinkt 1 STK 20 4666 2,13

Pfostenkappe 590 Pyramidenform
Zieren jeden Holzpfosten und schützen das Kopfholz vor Witterungseinflüssen.
durch breiten Überstand auch für angeschrägte Pfosten zu verwenden. 
Einfache und sichere Befestigung durch seitliche Verschraubung.
Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b PE ME VE WGR Preis €
mm mm

46670250 205805 70 70 1 STK 10 4666 1,48

46670251 205843 90 90 1 STK 10 4666 1,75

46670253 205881 120 120 1 STK 10 4666 3,48

Einschlag-Bodenhülse für Holzpfosten
Für Vierkantholzpfosten.
4 Befestigungslöcher Ø 10,5 mm.
Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48410171 211271 71 71 150 750 1 STK 1 4666 5,03

48410174 211301 91 91 150 900 1 STK 1 4666 8,68

48410175 211288 91 91 150 750 1 STK 1 4666 6,05

48410176 211318 101 101 150 900 1 STK 1 4666 10,68
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PFOSTENANKER

H-Pfostenanker 365
Je Seite 2 löcher, Ø 10,5 mm, passendes Befestigungsmaterial separat bestellen.
Geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
Oberfläche feuerverzinkt.

Maß b/c/d = 300/600/60 mm

Bestell-Nr. Typ Maß a Materialstärke Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

48410210 213800 71 5 normal 1 STK 1 4666 10,70

48410211 213817 81 5 normal 1 STK 1 4666 10,80

48410212 213824 91 5 normal 1 STK 1 4666 10,90

48410216 213831 101 6 schwer 1 STK 1 4666 15,01

48410218 213916 116 6 schwer 1 STK 1 4666 15,01

48410224 203948 121 5 normal 1 STK 1 4666 11,55

48410220 213893 141 6 schwer 1 STK 1 4666 15,44

H-Pfostenanker 1042 verstellbar
H-Form feuerverzinkt, stufenlos verstellbar bis 145 mm, 4 Bohrungen Ø 12,5 mm.

®

Bestell-Nr. Typ Abmessung Höhe Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

48410228 1042.00 600 x 60 x 6 200/400 H-Form 1 STK 10 6386 25,31

U-Pfostenträger 345 zum Aufdübeln
Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und lattenzäune bis maximal 1800 mm 
sowie für leichte Pergolen. Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d Maß e PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

48410198 212797 91 200 60 50 200 1 STK 1 4666 4,41
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PFOSTENTRäGER

U-Pfostenlasche 451 zum Aufdübeln 
mit Pfostenauflage
Zum Aufschrauben oder Aufdübeln, Materialstärke 4,0 mm, je Seite 3 löcher, loch-Ø 10,5 mm, 
Boden 3 löcher 2 x loch-Ø 10,5 mm, 1 x loch-Ø 14,0 mm. Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- 
und Sichtschutzzäune. Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48410242 217600 71 150 100 60 1 STK 1 4666 3,44

48410243 217617 81 150 100 60 1 STK 1 4666 3,51

48410244 217624 91 150 100 60 1 STK 1 4666 3,58

48410245 217631 101 150 100 60 1 STK 1 4666 3,71

48410246 217648 121 150 100 60 1 STK 1 4666 4,00

L-Pfostenträger 326 mit Riffelstahl
l-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, 3 löcher Ø 10,5 mm, Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63854380 213954 80 100 200 60 1 STK 1 4666 2,58

U-Pfostenträger 327 mit Riffelstahl
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, je Seite 3 löcher Ø 10,5 mm, 
Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48410179 214234 71 100 200 60 1 STK 1 4666 3,11

48410178 214258 81 100 200 60 1 STK 1 4666 3,24

48410182 214265 91 100 200 60 1 STK 1 4666 3,34

63854410 214289 101 100 200 60 1 STK 1 4666 3,41

63854430 214296 121 100 200 60 1 STK 1 4666 3,55

48410186 214302 141 100 200 60 1 STK 1 4666 4,10
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PFOSTENTRäGER

Pfostenträger 10900
Mit Gewindemuffe rechts/links höhenverstellbar. Gewinde M20.

Zinip: erfüllt die hohen Ansprüche an den Korrosionsschutz für Holzverbindungsmittel laut Nut-
zungsklasse 3 durch sehr hohen Schutz gegen Rotrost. das bestätigt sich durch die hervorragenden 
Standzeiten im Salzsprühnebeltest. Ebenso erhöht sich durch die höhere Oberflächenhärte die 
Gangbarkeit und Standzeit des Gewindes.

•  Glatte homogene Oberfläche
•  Schichtstärke 6–8 µm
•  Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm

®

Pfostenträger 10920
Mit Gewindemuffe rechts/links höhenverstellbar. Gewinde M24. An-
zahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

®

Pfostenträger 11001
Pfostenträger feste Ausführung feuerverzinkt.
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten Höhe Rohr Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63854612 11001.0000 100 x 100 x 6 100 x 100 x 6 125 42 1 STK 1 6386 18,50

®

Bestell-Nr. Typ Platte 
oben

Platte 
unten

Gewinde 
M20

Verstellbereich PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63854620 10900.0000 100 x 100 x 6 100 x 100 x 6 55 125–185 1 STK 10 6386 22,65

Bestell-Nr. Typ Platte 
oben

Platte 
unten

Gewinde 
M24

Verstellbereich PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63854621 10920.1000 100 x 100 x 6 160 x 100 x 6 65 135–200 1 STK 5 6386 27,34
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PFOSTENTRäGER

Pfostenträger 10921
Mit Gewindemuffe rechts/links höhenverstellbar. Zum Sichern gegen Abheben wird der 
dorn M24 x 110 mm in die Holzsäule gedreht. Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

®

Pfostenträger 10931
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12/13 mm.

®

Bestell-Nr. Typ Platte 
oben

Platte 
unten

Gewinde 
M24

Verstell-
bereich

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63854622 10921.1000 Ø 100 x 6 160 x 100 x 6 65 135–200 1 STK 5 6386 22,86

Bestell-Nr. Typ Platte 
oben Ø

Platte 
unten

Gewinde 
M24

Dorn 
M44

Verstell-
bereich

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm mm

63854623 10931.1000 100 x 8 160 x 100 
x 8

65 unten 
links/150 oben 

rechts

130 170–285 1 STK 4 6386 38,04

63854624 10931.1600 100 x 8 160 x 100 
x 8

35 unten / 150 
oben

130 110–200 1 STK 4 6386 37,04
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PFOSTENTRäGER

Pfostenträger 11009
Gewinde M20 x 150 mm. 
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

®

®

®

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten PE ME VE WGR Preis € 
mm mm

63854617 11009.0100 100 x 100 x 6 100 x 100 x 6 1 STK 1 6386 14,06

Pfostenträger 11009
Zur Aufnahme von druck-, Zug- und Querkräften. 
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

Pfostenträger 11013
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten Gewinde M20 PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63854613 11009.1200 100 x 100 x 6 160 x 100 x 6 250 1 STK 1 6386 18,13

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten Gewinde M24 PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63854616 11013.0200 100 x 100 x 6 100 x 100 x 6 250 1 STK 1 6386 17,34
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PFOSTENTRäGER

Pfostenträger 11013
Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12/13 mm.

®

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten Gewinde M24 PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63854618 11013.1100 100 x 100 x 6 160 x 100 x 6 150 1 STK 1 6386 17,34

63854619 11013.1200 100 x 100 x 6 160 x 100 x 6 250 1 STK 1 6386 18,99

63854625 11013.1500 100 x 100 x 6 160 x 100 x 6 500 1 STK 1 6386 27,96

Pfostenträger 10934
Mit Mutter verschweißt und loser Mutter zum Kontern. 
Anzahl Bohrungen 4 x Ø 12 mm.

®

Bestell-Nr. Typ Platte oben Gewinde M24 PE ME VE WGR Preis  €
mm mm

63854676 10934.3401 100 x 100 x 6 330 1 STK 1 6386 14,06
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PFOSTENTRäGER

I-Pfostenträger 11023
Feuerverzinkt. Feste Ausführung zum Einbetonieren.
Schwert 120 x 60 x 6 mm mit 2 Bohrungen Ø 12,5 mm.

®

I-Pfostenträger 10922
Mit Gewindemuffe rechts/links höhenverstellbar. 
Schwert 120 x 60 x 6 mm mit 2 Bohrungen Ø 12,5 mm. Gewinde M24.

®

Bestell-Nr. Typ Platte 
oben

unten Anzahl 
Bohrungen Ø 
12 mm oben/

unten

Verstell-
bereich

Aus-
führung

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63854615 10922.1000 100 x 
100 x 6

160 x 
100 x 6

4/4 135–200 zum Auf-
schrauben

1 STK 10 6386 32,49

63854610 10922.3000 100 x 
100 x 6

Steindolle 
250

4/0 135–200 zum Ein-
betonieren

1 STK 10 6386 32,49

Bestell-Nr. Typ Platte oben Steindolle Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63854675 11023.0000 80 x 80 x 5 20 x 200 zum Einbetonieren 1 STK 10 6386 9,99

U-Pfostenträger 10924
Mit Gewindemuffe rechts/links höhenverstellbar und einzuhängenden Seitenlaschen 
seitenverstellbar von 130–190 mm, individuelle Anpassung an die Holzsäule. 
Gewinde M24. Anzahl Bohrungen oben/unten 4 x Ø 12 mm.

®

Bestell-Nr. Typ Platte oben Platte unten Verstellbereich 
Höhe

Ausfüh-
rung

PE ME VE WGR Preis 

mm mm mm €

63854660 10924.1030 130 x 100 x 5 160 x 100 x 6 135–200 mit Platten 1 STK 5 6386 39,38
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BOHRSTATION

Bohrstation BST 460 S
Merkmale/Eigenschaften:
•  80 mm hohe Bohrerführung mit sechs vertikal   

gelagerten Rollen, die durch eine Iris-artige Einstellmechanik  
den Bohrer perfekt führen

•  Kein Verlaufen des Bohrers
•  Mit anpassbarem Polyethylenseil für individuelle Einstellungen 

auf die entsprechende Bohrerlänge
•  Nach dem Bohren fährt die Maschine automatisch   

in die Ausgangsposition zurück
•  Perfekte Bohreinführung
•  Für Serienbohrung mit Schablone
•  Einsäulenführung
•  die S-Varianten können beidseitig über eine Skala   

von +/– 45° präzise geschwenkt werden, inkl. Arretierung

Technische Daten:
max. Werkzeug-Ø: 130 mm
max. Werkzeug-Ø bei 45°: 100 mm
max. Bohrerlänge: 460 mm
max. Bohrtiefe: 265 mm
Spannbereich Bohrerführung: 8–30 mm
Aufnahme Spannhals: 43 mm
Gewicht: 5,0 kg

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12113310 961215 1 STK 1 1221 602,51
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BOHRSTATION, SCHlANGENBOHRER

Kopiereinlage für BST
Für Bohrstation BST 320, 460, 460 S, 650 S, für Serienbohrungen, 
ideal für das Arbeiten mit Bohrschablonen.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12113312 204290 1 STK 1 1221 46,44

Parallelanschlag für BST
Mit Seitenanschlag, für Bohrstation BST 320, 460, 460 S, 650 S, für Stirnholzbohrungen.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12113311 204407 1 STK 1 1221 104,63

Schlangenbohrersatz 6-teilig
die Schlangenbohrer besitzen eine Gewindespitze, einen Vorschneider, eine Hauptschneide und 
einen Sechskantschaft. durch die drehbewegung zieht die Schnecke sich automatisch ins Holz und 
gibt den Vorschub beim Bohren vor. durch den geometrischen Aufbau der Schlangenbohrer sind 
Tieflochbohrungen möglich, die mit keinem anderen Werkzeug so komfortabel erledigt werden 
können.

Schlangenbohrer LEWIS
•  Für Zimmereien, z. B. zum durchbohren von Balken und Sparren,    

in Weich- und europäisches Hartholz
•  Gefräste Ausführung mit Hinterschliff und Gewindespitze
•  1 Vorschneider, Zylinderschaft mit 6-kant
•  legierter Werkzeugstahl

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

12158194 4317784870535 20 x 235 mm 1 STK 1 1215 17,28

12158196 4317784870559 24 x 235 mm 1 STK 1 1215 20,10

Bestell-Nr. Typ Durchmesser Länge PE ME VE WGR Preis €
mm mm

12158275 1414.400.00 10/12/14/16/18/20 460 1 STK 1 1214 156,11
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BAlKENTRäGER, STABdÜBEl

Balkenträger
Bauteil für „unsichtbare“ Anschlüsse mit hohen Tragwerten, feuerverzinkt. die obere Öffnung 
zum Einhängen des Nebenträgers als Montageerleichterung. Bauaufsichtlich zugelassen vom 
Institut für Bautechnik in Berlin. Zulassungs-Nr. Z-9.1-408. dieser Verbinder dient zum Anschluss 
von Nebenträgern an Hauptträgern. Hohe Tragkraft und nicht sichtbare Anordnung der Verbinder 
bieten wesentliche Vorteile. die verdeckte Anordnung ist auch hinsichtlich des Brandschutzes 
eine vorteilhafte lösung. Zu befestigen mit Kamm-Schrauben oder Kamm-Nägeln und Stabdübeln 
Ø 12 mm. Material Stahl, feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Typ h a b t Lochanzahl Ø 5/13 mm PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63852200 346805 90 105 49 2,0 8/2 1 STK 25 6385 4,38

63852201 346812 130 105 49 2,0 12/3 1 STK 25 6387 5,88

63852202 346829 170 105 49 2,0 16/4 1 STK 25 6387 7,95

63852203 346836 210 105 49 2,0 20/5 1 STK 25 6385 8,89

Stabdübel
Stahl, glanzverzinkt, nach dIN 1052, beide Seiten angefast, 
u. a. zum Befestigen der Balkenschuhe Typ T, 
oder Pfostenträger Typ T.

Bestell-Nr. d l Bohr-Ø Holz/Stahl PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63850180 10,0 80 10,0/11,0 1 STK 50 6385 0,50

63850182 10,0 100 10,0/11,0 1 STK 100 6385 0,58

63850184 10,0 120 10,0/11,0 1 STK 100 6385 0,68

63850186 10,0 140 10,0/11,0 1 STK 50 6385 0,68

63850199 12,0 70 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,68

63850200 12,0 80 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,70

63850201 12,0 90 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,75

63850202 12,0 100 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,73

63850204 12,0 120 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,80

63850206 12,0 140 12,0/13,0 1 STK 100 6385 0,93

63850208 12,0 160 12,0/13,0 1 STK 100 6385 1,08

63850210 12,0 180 12,0/13,0 1 STK 100 6385 1,18

63850220 16,0 100 16,0/17,0 1 STK 50 6385 1,48

63850222 16,0 120 16,0/17,0 1 STK 50 6385 1,58

63850228 16,0 180 16,0/17,0 1 STK 50 6385 2,13

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   506 28.04.16   07:51



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

507

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

BAlKENSCHUHE

Balkenschuhe außenliegend
Einteilig, mit Kombilochung (Standard-Abmessungen), Voll- und Teilausnagelung zulässig. 
Standard-Balkenschuhe sind bauaufsichtlich zugelassen und ersetzen auf wirksame Weise die her-
kömmlichen Zapfen-Kammverbindungen. Eine Schwächung der Holzquerschnitte entfällt, dadurch 
kann der Holzquerschnitt statisch voll genutzt werden. Bei gleichen Holzquerschnitten sind dadurch 
wesentlich größere Stützweiten als bei gezapften Verbindungen möglich. die zulässigen Tragwerte 
sind aus der bauaufsichtlichen Zulassung zu ersehen. die Kombilochung erlaubt unterschiedliche 
Befestigungsmöglichkeiten mit nur einer Ausführung, z. B. Holz/Holz, Holz/Beton, Holz/Stahl. Zu 
befestigen mit Kamm-Schrauben oder Kamm-Nägeln, Schwerlastdübeln, Spezialbolzen für Anker-
schienen, Schrauben. Material Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke t = 2,0 mm.

Bestell-Nr. Typ b h a Nagelzahl Haupt-/
Nebenträger

Loch-
anzahl

Loch-Ø PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63851580 334505 40 100 75 14/8 4 11 1 STK 50 6385 0,98

63851590 334512 50 100 75 14/8 4 11 1 STK 50 6385 2,25

63851610 335878 60 100 75 14/8 4 11 1 STK 50 6387 0,64

63851640 335885 80 120 75 20/10 4 13 1 STK 50 6387 0,74

63851670 335892 100 140 75 24/12 4 13 1 STK 50 6387 0,94

63851700 335922 120 160 85 26/14 6 13 1 STK 25 6387 1,30

63851730 335946 140 180 85 30/16 6 13 1 STK 25 6387 1,50

63851765 335007 160 200 60 38/18 8 13 1 STK 25 6387 6,94

Vario-Balkenschuhe
Zweiteilig. Vario-Balkenschuhe lassen sich wie die 
Standard Balkenschuhe verwenden. 
der Einsatz ist jedoch bei jeder beliebigen Trägerbreite möglich. 
Zu befestigen mit Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln. 
Material Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke t = 2,0 mm.

Bestell-Nr. Typ b h a Nagelzahl 
Haupt-/Neben-

träger

Lochanzahl Ø 13 
mm

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63851510 331559+331504 75 140 27 24/11 4 1 PAR 50 6385 5,91
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BAlKENSCHUHE, HOlZVERBINdER

Balkenschuhe innenliegend
Einteilig, mit Kombilochung, Standard-Abmessungen.

diese Balkenschuhe haben nach innen abgewinkelte Befestigungslaschen, die eine „unsichtbare“ 
Befestigung am Hauptträger ermöglichen. Sie werden hauptsächlich im Eckbereich eingesetzt. die 
Kombilochung erlaubt unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten mit nur einer Ausführung, z. B. 
Holz/Holz, Holz/Beton, Holz/Ankerschiene. Zu befestigen mit Kamm-Schrauben oder Kamm-Nägeln, 
Schwerlastdübeln, Spezialbolzen für Ankerschienen. Material Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke 
t = 2,0 mm.

Bestell-Nr. Typ b h a Nagelzahl Haupt-/
Nebenträger

Lochanzahl Ø 13 
mm

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63852020 30603IKO 50 100 75 8/8 - 1 STK 50 6385 2,65

63852030 336745 60 100 75 8/8 - 1 STK 50 6385 1,23

63852040 336752 80 120 75 20/10 4 1 STK 50 6385 1,38

63852070 336769 100 140 75 24/12 4 1 STK 50 6385 1,38

63852100 336776 120 160 85 26/14 6 1 STK 25 6385 1,80

63852110 336783 140 180 85 30/16 6 1 STK 25 6385 2,24

Sparrenfußverbinder Typ I Holz
Geeignet für die Fußpunktausbildung von Sparren- und Kehlbalkendächern, mit dachneigungen 
von 30° bis 60°, bei deckenkonstruktionen aus Holz. Zu befestigen mit Kamm-Schrauben oder 
Kamm-Nägeln. loch-Ø 5 mm.

Um die vorhandene Kraft im Bereich des aufgeschweißten Winkels vorschriftsmäßig in den darun-
terliegenden Balken einzuleiten, ist es ratsam, eine 8 mm starke Stahlplatte zu unterlegen. 
Zul. Tragwerte lt. statischem Nachweis. Bei Bedarf anfordern. Material Stahl, rundum feuerverzinkt. 
Materialstärke t = 2,5 mm.

Bestell-Nr. Typ a l b h b1 h1 x PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm mm

63850257 340353 103 280 108 140 40 50 85 1 STK 10 6385 12,84
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 HOlZVERBINdER

Universal-Sparrenpfettenanker
(Einreihige Nagelung = arbeitszeitsparend). Europäisch technische Zulassung ETA-08/0193 erteilt. 
dieser Sparrenpfettenanker ist eine konsequente Weiterentwicklung der praxiserprobten Sparren-
pfettenanker. die Zusammenfassung entscheidender, konstruktiver Komponenten zeichnen die 
Funktionalität dieses Produktes aus.

Vorteile der einreihigen Nagelung:
•   Wesentlich weniger Nägel bei vergleichbaren Tragwerten entsprechend    

zur zweireihigen Nagelung
•   die Anordnung der Nägel wurde konstruktiv so optimiert, dass die   

auftretenden Kräfte direkt abgeleitet werden
•   Eine Ausführung für rechts/links
•   die eindeutige Kennzeichnung der Einbauposition stellt die sachgerechte   

Verarbeitung sicher
•   Geringe lagerhaltung, d. h. Kostenersparnis
•   Herstellung in gewohnter Qualität mit statischer Zuverlässigkeit

Zu befestigen mit Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln.
Material Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke t = 2,0 mm.

Bestell-Nr. Typ h b Lochanzahl Ø 4,7 
mm

Ausführung PE ME VE WGR Preis €

mm mm

63851150 338077 170 32 6 universal 1 STK 100 6387 0,26

63851160 338084 210 32 8 universal 1 STK 100 6387 0,36

Sparrenpfettenanker
Stahl, sendzimirverzinkt, Materialstärke 2 mm.

Bestell-Nr. Maß a x b Maß c Anzahl Löcher Ø 5 mm L/R Maß d PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63851010 32,0 x 32,0 170 20 l 1 STK 50 6385 0,35

63851020 32,0 x 32,0 170 20 R 1 STK 50 6385 0,35

63851030 32,0 x 32,0 210 28 l 1 STK 50 6385 0,38

63851040 32,0 x 32,0 210 28 R 1 STK 50 6385 0,38

63851050 32,0 x 32,0 250 36 l 1 STK 50 6385 0,70

63851060 32,0 x 32,0 250 36 R 1 STK 50 6385 0,70

63851070 34,5 x 34,5 290 44 l 1 STK 50 6385 1,44

63851080 34,5 x 34,5 290 44 R 1 STK 50 6385 1,44

63851090 34,5 x 34,5 330 52 l 1 STK 50 6385 2,11

63851100 34,5 x 34,5 330 52 R 1 STK 50 6385 2,11

linksrechts
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HOlZVERBINdER, lOCHPlATTEN

Gerberverbinder (schwer)
Bei Verwendung dieser Verbinder ist die Herstellung eines Gerbergelenkes sehr einfach, 
da die Pfetten stumpf gestoßen werden (gerade Schnittführung). 
die aufwendige Anfertigung des Hakenblattes und die Herstellung 
des Bolzenloches entfallen. Neben Materialkosten werden 
auch enorme Fertigungskosten gespart.

diese besonders stabile Ausführung kann je nach   
Anwendungsfall Kräfte bis 30 kN übertragen.   
Zu befestigen mit Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln.
Ausführung l/R. Material Stahl, feuerverzinkt.   
Materialstärke t = 2,0 mm.

Lochplatten
Verleihen schmalen oder großflächigen Verbindungen hohe Stabilität. 
Sie dienen hauptsächlich der lagesicherung im Fachwerkständerbau 
und zur Ableitung von Windsogkräften. Zu befestigen mit 
Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln. Material Stahl, feuerverzinkt. 
Materialstärke t = 2,0 mm.

Bestell-Nr. Typ b l Lochanzahl Ø 5 mm PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63853630 337704 40 160 16 1 STK 100 6385 0,41

63853635 331467 60 140 21 1 STK 100 6385 0,50

63853640 331955 60 200 30 1 STK 100 6385 0,65

63853650 331962 60 240 36 1 STK 50 6385 0,75

63853660 331993 80 200 40 1 STK 50 6385 0,81

63853670 332006 80 240 48 1 STK 25 6385 0,94

63853680 331474 80 300 56 1 STK 50 6385 1,25

63853710 332020 100 200 50 1 STK 50 6387 0,58

63853720 353421 100 240 60 1 STK 25 6387 0,78

63853730 332037 100 300 75 1 STK 50 6385 1,50

63853732 101513 100 400 100 1 STK 25 6385 3,59

63853750 333782 120 240 72 1 STK 50 6385 2,78

63853760 333799 120 300 84 1 STK 50 6385 3,43

63853790 101567 200 300 150 1 STK 25 6385 4,40

Bestell-Nr. a h b Lochanzahl 4,7 Ø mm 
je Anschlussfläche/je Satz

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63850245 25 120 180 14/56 1 PAR 25 6385 7,28

63850247 25 180 180 23/92 1 PAR 10 6385 10,19
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SCHIENENANKER, HOlZVERBINdER

Schienenanker
Zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Ankerschienen. 
Windsogkräfte werden so in die Unterkonstruktion abgeleitet. 
Schienenanker sind beidseitig anzubringen. Zu befestigen mit 
Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln. Material Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke t = 3,0 mm.

Bestell-Nr. Typ b l Breite 
Anker

Lochanzahl 
Ø 5/13 mm

Ausführung PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63852450 334550 35 120 22,5 6/1 für Montage-
schienen 28/15

1 STK 100 6385 1,45

Winkelverbinder
Zu befestigen mit Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln.
Material Stahl, feuerverzinkt.

Bestell-Nr. a h b Materialstärke mit Rippe Edelstahl PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63853890 40 40 40 2,0 1 STK 50 6387 0,13

63850410 50 50 40 2,0 1 STK 50 6385 0,53

63853910 60 60 40 2,5 1 STK 50 6387 0,23

63853930 60 60 60 2,5 1 STK 50 6387 0,26

63850420 70 70 55 2,0 1 STK 5 6387 0,33

63850421 70 70 55 2,5 x 1 STK 5 6387 0,26

63853960 80 80 60 2,5 1 STK 50 6385 0,64

63853970 80 80 80 2,0 1 STK 25 6385 0,84

63850430 90 90 40 2,0 1 STK 50 6385 0,61

63850510 90 90 65 2,5 1 STK 5 6387 0,43

63850520 90 90 65 2,5 x 1 STK 5 6387 0,43

63853990 100 100 60 2,0 1 STK 50 6385 2,34

63854000 100 100 80 2,0 1 STK 25 6385 1,04

63850530 100 100 90 3,0 1 STK 25 6387 0,73

63850540 100 100 90 3,0 x 1 STK 25 6387 0,73

63854010 100 100 100 2,0 1 STK 25 6385 1,50

63850425 70 70 55 2,0 x 1 STK 25 6387 3,16

63850525 90 90 65 2,5 x 1 STK 10 6387 3,30
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BAlKENVERBINdER, RISPENBANd, BAlKENZUG

Balkenverbinder für Doppel-T-Träger
Zur Verbindung von Holzbalken mit doppel-T-Trägern. Eine paarweise 
Anbringung der Balkenverbinder garantiert gleichmäßige Kräfteaufnahme. 
Max. können vier Verbinder, z. B. nebeneinander oder diagonal, eingesetzt 
werden. Zu befestigen mit Kamm-Schrauben bzw. Kamm-Nägeln. Material 
Stahl, feuerverzinkt. Materialstärke t = 3,0 mm. Maß h1 = 30 mm.

Bestell-Nr. Typ b l h Lochanzahl Ø 5/11 mm PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63852410 70501 50 160 95 6/1 1 STK 100 6385 1,11

Rispenband
Bauaufsichtlich zugelassen.

Rispenbänder dienen der Aussteifung von dachkonstruktionen gemäß dIN 1052. Zu befestigen mit 
Kamm-Schrauben oder -Nägeln. Material Stahl, feuerverzinkt.

Balkenzug und Rispenbandspanner 
für Balkenzug
Zum Spannen, Ziehen und Zusammen-
passen der Hölzer beim Aufschlagen.

Bestell-Nr. Breite x Stärke Länge PE ME VE WGR Preis €
mm m

63854300 40 x 1,5 50 1 STK 25 6387 46,24

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis €

14135810 Balkenzug 55850.0000 1 STK 1 1184 293,75

14135800 Balkenzug 55851.0000 1 STK 1 2000 173,75

14135805 Rispenbandspanner 55850.2000 1 STK 1 2000 103,75

Temperguss-Holzverbinder nach DIN 1052, verzinkt
Einpressdübel Typ d, ein- oder zweiseitig gezahnt, werden aus Temperguss hergestellt und sind für 
die Übertragung besonders hoher Tragkräfte geeignet. Sie werden im statischen Zimmermannsbau 
und im industriellen Hallenbau eingesetzt. das Holz wird um die dicke der Grundplatte eingefräst, 
während die speziell geformten Zähne mit geeigneten Vorrichtungen in das Holz gedrückt werden.

Typ C 11

Typ C 10

Typ C 11

Typ C 10

Fortsetzung nächste Seite

55850.0000
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Bestell-Nr. Typ Außen-Ø d h t Innen-Ø für Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63880360 221150 50 15 3,0 13 M12 einseitig 100 STK 50 6388 62,00

63880370 221165 65 15 3,0 17 M16 einseitig 100 STK 50 6388 111,71

63880380 221185 80 15 3,0 21 M20 einseitig 100 STK 25 6388 174,00

63880390 221195 95 15 3,0 25 M24 einseitig 100 STK 25 6388 235,71

63880400 221215 115 15 3,0 25 M24 einseitig 100 STK 25 6388 354,00

63880160 222150 50 27 3,0 30 M12 zweiseitig 100 STK 50 6388 61,28

63880170 222165 65 27 3,0 35 M16 zweiseitig 100 STK 50 6388 111,71

63880180 222185 80 27 3,0 48 M20 zweiseitig 100 STK 25 6388 161,00

63880190 222195 95 27 3,0 65 M24 zweiseitig 100 STK 25 6388 212,28

63880200 222215 115 27 3,0 85 M24 zweiseitig 100 STK 25 6388 317,85

Einpressdübel Typ »C«
Nach dIN 1052. Einpressdübel sind ein- oder zweiseitig gezahnte Holzverbinder, die hohe Kräfte 
aufnehmen. die Verbinder werden mit geeigneten Vorrichtungen bzw. Werkzeugen in das Holz 
gepresst. Einpressdübel werden im Zimmermannsbau und im industriellen Holzbau eingesetzt. 
Nach einer Untersuchung durch Herrn Prof. dr. Ing. Möhler kann die dübelsicherung zweiseitiger 
Einpressdübel Typ C bis Ø 95 mm statt der Schraubenbolzen durch Sechskantholzschrauben 
dIN 571 oder durch Sparrennägel ersetzt werden.

Merkmale/Eigenschaften:
Zweiseitige Einpressdübel eignen sich nur für Holz/Holz-Verbindungen. Alle zweiseitigen Einpress-
dübel haben ein Zentrumsloch, das zur Aufnahme unterschiedlicher Schraubenbolzen geeignet ist. 
Ein Kontakt des Schraubenbolzens mit dem dübel ist bauartgemäß nicht vorgesehen.

Einseitige Einpressdübel sind für Holz/Stahl- und für demontierbare Holz/Holz-Verbindungen ein-
zusetzen. Bei Holz/Holz-Verbindungen sind jeweils zwei Einpressdübel pro Anschluss statt eines 
zweiseitigen dübels erforderlich. Material Stahl, feuerverzinkt.

Typ C 2

Typ C 1

Typ C 2 Typ C 1

Bestell-Nr. Typ d h t für Schrauben-Ø Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63882210 224 048 48 6,6 1,00 M12 einseitig 100 STK 300 6388 32,81

63882220 224 062 62 8,7 1,20 M12 einseitig 100 STK 200 6388 51,56

63882230 224 075 75 10,3 1,25 M16 einseitig 100 STK 100 6388 67,19

63882240 224 095 95 12,8 1,35 M16 einseitig 100 STK 50 6388 220,08

63882250 224 117 117 16,0 1,50 M20 einseitig 100 STK 40 6388 357,84

63882050 223 048 48 12,5 1,00 M12 zweiseitig 100 STK 200 6388 31,25

63882060 223 062 62 16,0 1,20 M12 zweiseitig 100 STK 200 6388 50,00

63882070 223 075 75 19,5 1,25 M16 zweiseitig 100 STK 100 6388 65,63

63882080 223 095 95 24,0 1,35 M16 zweiseitig 100 STK 40 6388 227,64

63882090 223 117 117 29,5 1,50 M20 zweiseitig 100 STK 25 6388 465,15

Fortsetzung

HOlZVERBINdER
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SCHRAUBEN

Die Schraube

F
reiw

illige Produktprüfung gem. TN-Standard

 A
75

-S
0

1
8M

ade in Germ
an

y

TÜV NORD CERT
GmbH

SPAX – „Made in Germany“
Von uns garantiert, 
vom TÜV zertifi ziert.

SPAX – Jetzt mit „Zertifi ziertem Herkunftsnachweis“.

Unser Markenprodukt SPAX ist rund um den Globus in der bekannten grünen 
Verpackung zu kaufen, auf der schon im Adressfeld die Herkunft genannt ist: 
Ennepetal – Firmensitz und Produktionsstandort. Und genau hier wurde in einem 
aufwendigen Prüfverfahren vom TÜV die Zertifi zierung „Made in Germany“ für 
Schrauben der Marke SPAX vorgenommen.

SPAX International ist und bleibt dem Standort Deutschland verbunden und 
garantiert gerade dadurch seinen Kunden mit der Marke SPAX ein hohes Maß 
an Sicherheit, Qualität und Kontinuität.

SPAX – „Made in Germany“

Anz_Image_HBV_A4_ks0.indd   1 18.09.15   10:21
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SCHRAUBEN

Fortsetzung nächste Seite

SPAX® Senkkopf, hell verzinkt, Vollgewinde
Standardgewinde kunststoffgesintert verzinkt, blank. Universell einsetzbar in Holz, Kunststoff, 
Metallblech.

Merkmale:
•  Patentiertes Wellenprofil – für schnelles und sicheres Verschrauben, materialschonend und 

werkstoffgerecht
•  T-STAR plus – sauberer Sitz des Bits und bessere Führung z. B. bei Verarbeitung über Kopf
•  Multi-Kopf – besitzt Fräs- und Bremsrippen zugleich. Im Holz fräsen die Rippen und versäubern 

das Bohrloch. der Kopf lässt sich schnell und leicht versenken. Auf Metall verhindern die Brems-
rippen das durchdrehen im Beschlag. der Beschlag sitzt fest

•  4CUT-Spitze – dehnt nicht einfach das Material, die Fasern werden getrennt, das Spleißen des 
Materials verhindert. Kein Vorbohren, greift sofort

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls [mm]

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm

61522800 1081010250105 2,5 x 10 8 PZd 1 100 STK 1000 6152 0,85

61522801 1081010250125 2,5 x 12 10 PZd 1 100 STK 1000 6152 0,85

61522802 1081010250165 2,5 x 16 14 PZd 1 100 STK 1000 6152 0,88

61522803 1081010250205 2,5 x 20 17 PZd 1 100 STK 1000 6152 1,01

61522804 1081010250255 2,5 x 25 22 PZd 1 100 STK 1000 6152 1,05

61522811 1191010300125 3,0 x 12 10 T 10 100 STK 1000 6152 0,88

61522812 1191010300165 3,0 x 16 13 T 10 100 STK 1000 6152 0,95

61522813 1191010300205 3,0 x 20 16 T 10 100 STK 1000 6152 1,04

61522814 1191010300255 3,0 x 25 21 T 10 100 STK 1000 6152 1,08

61522821 1191010350165 3,5 x 16 12 T 15 100 STK 1000 6152 1,08

61512822 1191010350205 3,5 x 20 15 T 15 100 STK 1000 6152 1,24

61512823 1191010350255 3,5 x 25 20 T 15 100 STK 1000 6152 1,35

61512826 1191010350305 3,5 x 30 25 T 15 100 STK 1000 6152 1,48

61512825 1191010350355 3,5 x 35 30 T 15 100 STK 1000 6152 1,81

61522826 1191010350405 3,5 x 40 35 T 15 100 STK 1000 6152 2,10

61522827 1191010350455 3,5 x 45 40 T 15 100 STK 1000 6152 3,15

61512831 1191010400155 4,0 x 15 11 T 20 100 STK 1000 6152 1,34

61512832 1191010400205 4,0 x 20 16 T 20 100 STK 1000 6152 1,41

61512833 1191010400255 4,0 x 25 21 T 20 100 STK 1000 6152 1,68

61520523 1191010400305 4,0 x 30 25 T 20 100 STK 1000 6152 1,71

61520524 1191010400355 4,0 x 35 30 T 20 100 STK 1000 6152 2,00

61522836 1191010400405 4,0 x 40 35 T 20 100 STK 1000 6152 2,44

61522837 1081010400455 4,0 x 45 40 PZd 2 100 STK 500 6152 2,70

61522838 1191010400505 4,0 x 50 45 T 20 100 STK 500 6152 3,01

61522840 1081010400605 4,0 x 60 50 PZd 2 100 STK 500 6152 4,95

61522850 1191010400165 4,0 x 16 13 T 20 100 STK 1000 6152 1,71

61522852 1191010450255 4,5 x 25 20 T 20 100 STK 1000 6152 2,11

61520529 1191010450405 4,5 x 40 34 T 20 100 STK 500 6152 2,88
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SCHRAUBEN

Fortsetzung

SPAX® Senkkopf, hell verzinkt, Teilgewinde
Stahl, gehärtet, galvanisch blank verzinkt und kunststoffgesintert, Senkkopf, mit T-STAR plus, mit 
Teilgewinde, für weiche und harte Naturhölzer, Kunststoffplatten, Baumaterialien und Kunststoffe.SKH

Fortsetzung nächste Seite

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls [mm]

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm

61522856 1191010450455 4,5 x 45 39 T 20 100 STK 500 6152 3,70

61522857 1191010450505 4,5 x 50 44 T 20 100 STK 500 6152 3,81

61520533 1191010450605 4,5 x 60 54 T 20 100 STK 500 6152 4,88

61520534 1191010450705 4,5 x 70 59 T 20 100 STK 500 6152 7,91

61522861 1081010450805 4,5 x 80 59 PZd 2 100 STK 200 6152 8,98

61522870 1081010500165 5,0 x 16 12 PZd 2 100 STK 200 6152 2,54

61522871 1191010500205 5,0 x 20 15 T 20 100 STK 1000 6152 2,54

61522872 1191010500255 5,0 x 25 20 T 20 100 STK 1000 6152 2,58

61522874 1191010500355 5,0 x 35 30 T 20 100 STK 500 6152 3,41

61522875 1191010500405 5,0 x 40 35 T 20 100 STK 500 6152 3,70

61522876 1191010500455 5,0 x 45 39 T 20 100 STK 500 6152 4,18

61522877 1191010500505 5,0 x 50 44 T 20 100 STK 500 6152 4,41

61523678 1191010500605 5,0 x 60 54 T 20 100 STK 500 6152 5,30

61522881 1191010500705 5,0 x 70 61 T 20 100 STK 200 6152 7,55

61522882 1191010500805 5,0 x 80 61 T 20 100 STK 200 6152 8,98

61522889 1081010600355 6,0 x 35 29 PZd 3 100 STK 500 6152 5,65

61522890 1191010600405 6,0 x 40 34 T 30 100 STK 500 6152 5,65

61522892 1081010600505 6,0 x 50 43 PZd 3 100 STK 200 6152 6,44

61522894 1191010600605 6,0 x 60 53 T 30 100 STK 200 6152 7,55

61522895 1081010600705 6,0 x 70 61 PZd 3 100 STK 200 6152 9,35

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls [mm]

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm

61522815 0191010300305 3,0 x  30 18 T 10 100 STK 1000 6152 1,41

61520700 0191010300355 3,0 x  35 23 T 10 100 STK 1000 6152 1,68

61520701 0191010300405 3,0 x  40 23 T 10 100 STK 1000 6152 2,25

61522927 0191010350355 3,5 x  35 23 T 15 100 STK 1000 6152 1,81

61520688 0191010350405 3,5 x  40 23 T 15 100 STK 1000 6152 2,10

61520171 0191010350505 3,5 x  50 32 T 15 100 STK 500 6152 3,41

61523610 0191010400305 4,0 x  30 18 T 20 100 STK 1000 6152 1,71

61523615 0191010400355 4,0 x  35 23 T 20 100 STK 1000 6152 2,00

61523620 0191010400405 4,0 x  40 23 T 20 100 STK 1000 6152 2,44
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SCHRAUBEN

Fortsetzung

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls [mm]

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm

61522815 0191010300305 3,0 x  30 18 T 10 100 STK 1000 6152 1,41

61520700 0191010300355 3,0 x  35 23 T 10 100 STK 1000 6152 1,68

61520701 0191010300405 3,0 x  40 23 T 10 100 STK 1000 6152 2,25

61522927 0191010350355 3,5 x  35 23 T 15 100 STK 1000 6152 1,81

61520688 0191010350405 3,5 x  40 23 T 15 100 STK 1000 6152 2,10

61520171 0191010350505 3,5 x  50 32 T 15 100 STK 500 6152 3,41

61523610 0191010400305 4,0 x  30 18 T 20 100 STK 1000 6152 1,71

61523615 0191010400355 4,0 x  35 23 T 20 100 STK 1000 6152 2,00

61523620 0191010400405 4,0 x  40 23 T 20 100 STK 1000 6152 2,44

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls [mm]

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm

61520176 0191010400455 4,0 x  45 30 T 20 100 STK 500 6152 2,70

61520177 0191010400505 4,0 x  50 32 T 20 100 STK 500 6152 3,01

61522944 0191010400605 4,0 x  60 35 T 20 100 STK 500 6152 4,95

61520181 0191010400705 4,0 x  70 37 T 20 100 STK 500 6152 7,91

61522842 0191010400805 4,0 x  80 47 T 20 100 STK 200 6152 8,98

61520184 0191010450305 4,5 x  30 17 T 20 100 STK 1000 6152 2,44

61520185 0191010450355 4,5 x  35 25 T 20 100 STK 500 6152 2,61

61523630 0191010450405 4,5 x  40 25 T 20 100 STK 500 6152 2,88

61523635 0191010450455 4,5 x  45 30 T 20 100 STK 500 6152 3,70

61523640 0191010450505 4,5 x  50 32 T 20 100 STK 500 6152 3,81

61523645 0191010450605 4,5 x  60 37 T 20 100 STK 500 6152 4,88

61523650 0191010450705 4,5 x  70 42 T 20 100 STK 500 6152 7,91

61520204 0191010450805 4,5 x  80 47 T 20 100 STK 200 6152 8,98

61520192 0191010500305 5,0 x  30 17 T 20 100 STK 500 6152 3,04

61520699 0191010500355 5,0 x  35 25 T 20 100 STK 500 6152 3,41

61523660 0191010500405 5,0 x  40 27 T 20 100 STK 500 6152 3,70

61523665 0191010500455 5,0 x  45 30 T 20 100 STK 500 6152 4,18

61523670 0191010500505 5,0 x  50 32 T 20 100 STK 500 6152 4,41

61520195 0191010500555 5,0 x  55 37 T 20 100 STK 500 6152 4,95

61523675 0191010500605 5,0 x  60 37 T 20 100 STK 500 6152 5,30

61523680 0191010500705 5,0 x  70 41 T 20 100 STK 200 6152 7,55

61523685 0191010500805 5,0 x  80 46 T 20 100 STK 200 6152 8,98

61523690 0191010500905 5,0 x  90 61 T 20 100 STK 200 6152 11,48

61520200 0191010501005 5,0 x 100 61 T 20 100 STK 200 6152 12,88

61520201 0191010501205 5,0 x 120 69 T 20 100 STK 200 6152 24,61

61523700 0191010600505 6,0 x  50 32 T 30 100 STK 200 6152 6,44

61523705 0191010600605 6,0 x  60 37 T 30 100 STK 200 6152 7,55

61523710 0191010600705 6,0 x  70 41 T 30 100 STK 200 6152 9,35

61523715 0191010600805 6,0 x  80 46 T 30 100 STK 200 6152 10,40

61523720 0191010600905 6,0 x  90 61 T 30 100 STK 200 6152 11,95

61523725 0191010601005 6,0 x 100 61 T 30 100 STK 100 6152 13,58

61520692 0191010601105 6,0 x 110 68 T 30 100 STK 100 6152 18,18

61523730 0191010601205 6,0 x 120 68 T 30 100 STK 100 6152 20,70

61520213 0191010601305 6,0 x 130 68 T 30 100 STK 100 6152 23,00

61523735 0191010601405 6,0 x 140 68 T 30 100 STK 100 6152 26,68

61520215 0191010601505 6,0 x 150 68 T 30 100 STK 100 6152 30,35

61520693 0191010601605 6,0 x 160 65 T 30 100 STK 100 6152 35,88

61520694 0191010601805 6,0 x 180 65 T 30 100 STK 100 6152 48,30

61520703 0191010602005 6,0 x 200 65 T 30 100 STK 100 6152 58,88

61520704 0191010602205 6,0 x 220 65 T 30 100 STK 100 6152 74,98

61520705 0191010602405 6,0 x 240 65 T 30 100 STK 100 6152 79,11

61520706 0191010602605 6,0 x 260 65 T 30 100 STK 100 6152 86,01

61523751 0191010602805 6,0 x 280 65 T 30 100 STK 100 6152 92,00

61520708 0191010603005 6,0 x 300 65 T 30 100 STK 100 6152 103,04
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SCHRAUBEN

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, WIROX® Teilgewinde
die bewährte SPAX® für den Holzbau mit MUlTI-Kopf, gehärtet, kunststoffgesintert.

Für alle geneigten dächer im Wohnungs- und Industriebau. Beliebige deckung. 
durchgehende, wärmebrückungsfreie dämmung über der Konstruktion. 
Für alle dämmstoffe mit einer druckfestigkeit von mind. 0,06 N/mm² (Wert bei 10 % Stauchung).

Einfaches und schnelles Eindrehen durch Wellenschliff. durch Fräsrippen einfaches und 
sauberes Versenken.

Ab Schraubenlänge 160 mm mit 4-CUT-Fräser. Verringert deutlich das Einschraubdrehmoment.

Mit WIROX® wird ein mehr als 10-fach höherer Korrosionsschutz verglichen mit gelber 
Verzinkung bei gleicher Oberflächenschichtdicke erzielt.

WIROX® bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzklasse 2 nach dIN 1052, 
bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

WIROX® im Vergleich mit Edelstahl Rostfrei
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX® kann damit Edelstahl Rostfrei nicht 
ersetzt werden.

WIROX® ist abriebfest.
WIROX® besitzt eine deutlich höhere Oberflächenhärte als z. B. die herkömmliche gelbe 
Verzinkung oder Zinklamellenüberzüge und ist daher resistenter bei mechanischer Beanspruchung.

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61510010 0191750800805 8 x 80 47 T 40 100 STK 50 6152 20,81

61510011 0191750801005 8 x 100 57 T 40 100 STK 50 6152 25,16

61510012 0191750801205 8 x 120 70 T 40 100 STK 50 6152 32,39

61510013 0191750801405 8 x 140 70 T 40 100 STK 50 6152 37,58

61510014 0191750801605 8 x 160 80 T 40 100 STK 50 6152 50,30

61510015 0191750801805 8 x 180 80 T 40 100 STK 50 6152 56,65

61510016 0191750802005 8 x 200 80 T 40 100 STK 50 6152 68,23

61510017 0191750802205 8 x 220 80 T 40 100 STK 50 6152 88,44

61510018 0191750802405 8 x 240 80 T 40 100 STK 50 6152 93,68

61510019 0191750802605 8 x 260 80 T 40 100 STK 50 6152 101,19

61510020 0191750802805 8 x 280 80 T 40 100 STK 50 6152 106,95

61510021 0191750803005 8 x 300 80 T 40 100 STK 50 6152 120,24

61510022 0191750803205 8 x 320 80 T 40 100 STK 50 6152 126,61

61510023 0191750803405 8 x 340 80 T 40 100 STK 50 6152 138,16

61510024 0191750803605 8 x 360 80 T 40 100 STK 50 6152 149,15
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SCHRAUBEN

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, 
gelb verzinkt, Teilgewinde
die bewährte SPAX® für den Holzbau mit MUlTI-Kopf, gehärtet, kunststoffgesintert.

Für alle geneigten dächer im Wohnungs- und Industriebau. Beliebige deckung. 
durchgehende, wärmebrückungsfreie dämmung über der Konstruktion. 
Für alle dämmstoffe mit einer druckfestigkeit von 
mind. 0,06 N/mm² (Wert bei 10 % Stauchung).

Einfaches und schnelles Eindrehen durch Wellenschliff. 
durch Fräsrippen einfaches und sauberes Versenken.

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61510034 0191021000805 10 x 80 47 T 50 100 STK 50 6152 32,36

61510038 0191021001005 10 x 100 57 T 50 100 STK 50 6152 35,84

61510036 0191021001205 10 x 120 70 T 50 100 STK 50 6152 40,74

61510037 0191021001405 10 x 140 70 T 50 100 STK 50 6152 46,25

61510035 0191021001605 10 x 160 80 T 50 100 STK 50 6152 53,18

61510039 0191021001805 10 x 180 80 T 50 100 STK 50 6152 60,13

61510040 0191021002005 10 x 200 80 T 50 100 STK 50 6152 79,28

61510041 0191021002205 10 x 220 80 T 50 100 STK 50 6152 101,18

61510042 0191021002405 10 x 240 80 T 50 100 STK 50 6152 110,66

61510043 0191021002605 10 x 260 80 T 50 100 STK 50 6152 133,53

61510044 0191021002805 10 x 280 80 T 50 100 STK 50 6152 147,44

61510045 0191021003005 10 x 300 80 T 50 100 STK 50 6152 156,66

61510046 0191021003205 10 x 320 80 T 50 100 STK 50 6152 166,30

61510048 0191021003605 10 x 360 80 T 50 100 STK 50 6152 193,69

61510050 0191021004005 10 x 400 80 T 50 100 STK 50 6152 220,84

SPAX® Tellerkopf, T-STAR plus, WIROX®

die perfekte Schraube für den Holz- und Treppenbau.
Tellerkopf mit T-STAR plus, kunststoffgesintert, WIROX®.

Mit WIROX® wird ein mehr als 10-fach höherer Korrosionsschutz verglichen mit gelber Verzinkung 
bei gleicher Oberflächenschichtdicke erzielt.

WIROX® bietet im Besonderen Vorteile für die Verarbeitung in Nutzklasse 2 nach dIN 1052, 
bei offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung wie zum Beispiel bei Carports oder Pergolen.

WIROX® im Vergleich mit Edelstahl Rostfrei.
Trotz der hohen Korrosionsbeständigkeit von WIROX® 
kann damit Edelstahl Rostfrei nicht ersetzt werden.

WIROX® ist abriebfest.
WIROX® besitzt eine deutlich höhere Oberflächenhärte als z. B. die herkömmliche gelbe Verzinkung 
oder Zinklamellenüberzüge und ist daher resistenter bei mechanischer Beanspruchung.

SKH

Fortsetzung nächste Seite
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SCHRAUBEN

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61523806 0251750600605 6,0 x 60 56 T 30 100 STK 200 6152 8,41

61523808 0251750600805 6,0 x 80 61 T 30 100 STK 200 6152 11,45

61523810 0251750601005 6,0 x 100 61 T 30 100 STK 100 6152 15,18

61523812 0251750601205 6,0 x 120 68 T 30 100 STK 100 6152 22,54

61523814 0251750601405 6,0 x 140 68 T 30 100 STK 100 6152 28,98

61523816 0251750601605 6,0 x 160 65 T 30 100 STK 100 6152 39,55

61523818 0251750601805 6,0 x 180 65 T 30 100 STK 100 6152 53,81

61510254 0251720800505 8,0 x 50 46 T 40 100 STK 50 6152 17,01

61510257 0251750800805 8,0 x 80 70 T 40 100 STK 50 6152 23,40

61510258 0251750801005 8,0 x 100 80 T 40 100 STK 50 6152 28,60

61510259 0251750801205 8,0 x 120 80 T 40 100 STK 50 6152 35,85

61510260 0251750801405 8,0 x 140 80 T 40 100 STK 50 6152 40,13

61510261 0251020801605 8,0 x 160 80 T 40 100 STK 50 6152 54,94

61510262 0251020801805 8,0 x 180 80 T 40 100 STK 50 6152 63,03

61510263 0251020802005 8,0 x 200 80 T 40 100 STK 50 6152 75,74

61510264 0251020802205 8,0 x 220 80 T 40 100 STK 50 6152 98,29

61510265 0251020802405 8,0 x 240 80 T 40 100 STK 50 6152 103,50

61510266 0251020802605 8,0 x 260 80 T 40 100 STK 50 6152 110,44

61510267 0251020802805 8,0 x 280 80 T 40 100 STK 50 6152 117,39

61510268 0251020803005 8,0 x 300 80 T 40 100 STK 50 6152 132,40

61510269 0251020803205 8,0 x 320 80 T 40 100 STK 50 6152 141,09

61510270 0251020803405 8,0 x 340 80 T 40 100 STK 50 6152 153,81

61510271 0251020803605 8,0 x 360 80 T 40 100 STK 50 6152 166,50

61510274 0251020804505 8,0 x 450 80 T 40 100 STK 25 6152 282,70

•   4CUT-Spitze: ohne Vorbohren. Verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung.    
der Vierkant trennt die Faser

•   Patentiertes Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben
•   T-STAR plus: sauberer Sitz des Bits T 30 und bessere Führung,     

z. B. bei Verarbeitung über Kopf
•   4CUT-Fräser: ab Schraubenlänge 160 mm mit 4CUT-Fräser.    

Verringert deutlich das Einschraubdrehmoment
•   Bauaufsichtlich zugelassen: unter Z-9.1-235 als Holzverbindungsmittel    

und Z-9.1-511 für die Aufdachdämmung

Vorteile des Tellerkopfes im Vergleich zum Senkkopf:
besseres dichtziehen von Verbindungen auch bei verformten Hölzern.
Einfaches Verschrauben von Stahlteilen und Blechen an Holz ohne vorheriges Ansenken   
des Bohrloches.
Tellerkopf garantiert höhere Kopfdurchzugskräfte und ermöglicht somit Einsparungen  
hinsichtlich Stückzahl und Arbeitszeit.

Weiterer Vorteil: 
Mit Gewinde-Ø 6 mm können auch schmale und dünne Holzquerschnitte verschraubt werden.

Fortsetzung
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SCHRAUBEN

SPAX® Tellerkopf, T-STAR plus, gelb verzinkt
Senkkopf, mit T-STAR plus, Stahl, gehärtet, verzinkt, gelb passiviert und kunststoffgesintert, selbst-
schneidend, für Spanplatten, weiche und harte Naturhölzer, Kunststoffplatten, Baumaterialien und 
Kunststoffe.

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61510280 0251021000805 10 x 80 70 T 50 100 STK 50 6152 35,84

61510281 0251021001005 10 x 100 80 T 50 100 STK 50 6152 39,89

61510282 0251021001205 10 x 120 80 T 50 100 STK 50 6152 45,10

61510283 0251021001405 10 x 140 80 T 50 100 STK 50 6152 50,14

61510284 0251021001605 10 x 160 80 T 50 100 STK 25 6152 57,95

61510285 0251021001805 10 x 180 80 T 50 100 STK 25 6152 66,24

61510286 0251021002005 10 x 200 80 T 50 100 STK 25 6152 85,10

61510287 0251021002205 10 x 220 80 T 50 100 STK 25 6152 106,25

61510288 0251021002405 10 x 240 80 T 50 100 STK 25 6152 119,14

61510289 0251021002605 10 x 260 80 T 50 100 STK 25 6152 141,68

61510290 0251021002805 10 x 280 80 T 50 100 STK 25 6152 159,61

61510291 0251021003005 10 x 300 80 T 50 100 STK 25 6152 169,28

61510292 0251021003205 10 x 320 80 T 50 100 STK 25 6152 177,10

61510293 0251021003405 10 x 340 80 T 50 100 STK 25 6152 195,04

61510294 0251021003605 10 x 360 80 T 50 100 STK 25 6152 207,91

61510295 0251021003805 10 x 380 80 T 50 100 STK 25 6152 230,45

61510296 0251021004005 10 x 400 80 T 50 100 STK 25 6152 239,65

61510297 0251021004505 10 x 450 80 T 50 100 STK 25 6152 311,88
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SCHRAUBEN

SPAX® Tellerkopf, Edelstahl
Einsatz:
•  Außenbereich (z. B. Carports, Pergolen, Vordächer, Brücken, Brückenbeläge aus Bohlen,  

Balkone)
•  Verschraubung von Blechen (z. B. Solar-dachhaken)

Vorteile:
•  Besseres dichtziehen von Verbindungen auch bei verformten Hölzern
•  Tellerkopf ermöglicht höhere Kopfdurchzugskräfte und somit Einsparungen hinsichtlich  

Stückzahl und Arbeitszeit

Besondere Eigenschaften:
•  Breit aufliegender Tellerkopf
•  Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•  T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung

Merkmale:
•  4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 

Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.
•  Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

Anwendung:
der gewindefreie Teil muß komplett durch das obere Bauteil reichen. dann zieht der Tellerkopf 
das obere Bauteil mit jeder Gewindedrehung fester auf das untere Bauteil. 
Vorteile des Tellerkopfes im Vergleich zum Senkkopf: Besseres dichtziehen von Verbindungen. 
Einfaches Verschrauben von Stahlteilen und Blechen an Holz. Tellerkopf ermöglicht hohe 
Kopfdurchzugskräfte.

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø d1 
x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529374 257000600605 6,0 x 60 VG 56 T 30 100 STK 100 6152 26,74

61529375 257000600805 6,0 x 80 VG 61 T 30 100 STK 100 6152 31,98

61529376 257000601005 6,0 x 100 TG 61 T 30 100 STK 100 6152 36,70

61529377 257000601205 6,0 x 120 TG 68 T 30 100 STK 100 6152 51,40

61529378 257000601405 6,0 x 140 TG 68 T 30 100 STK 100 6152 54,54

61529384 257000800505 8,0 x 50 VG 46 T 40 50 STK 50 6152 53,39

61529385 257000800605 8,0 x 60 VG 56 T 40 50 STK 50 6152 55,59

61529387 257000800805 8,0 x 80 VG 70 T 40 50 STK 50 6152 67,35

61529388 257000801005 8,0 x 100 VG 80 T 40 50 STK 50 6152 77,91

61529389 257000801205 8,0 x 120 VG 80 T 40 50 STK 50 6152 107,41

61529390 257000801405 8,0 x 140 TG 80 T 40 50 STK 50 6152 116,31

61529391 257000801605 8,0 x 160 TG 80 T 40 50 STK 50 6152 126,89

61529392 257000801805 8,0 x 180 TG 80 T 40 50 STK 50 6152 151,95

61529393 257000802005 8,0 x 200 TG 80 T 40 50 STK 50 6152 182,54
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SCHRAUBEN

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, 
gelb verzinkt, Vollgewinde
Gehärtet, kunststoffgesintert, Standardgewinde, verzinkt, gelb passiviert.
Für Querdruckverstärkungen, nachgiebig verbundene Biegeträger und Querzugverstärkungen.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Aufnahme hoher Zug- und druckkräfte durch das Vollgewinde
•  Aufnahme besonders hoher Zugkräfte im Vergleich zu Teilgewindeschrauben
•  Patentiertes Wellenprofi l, für schnelles und sicheres Verschrauben
•  Multi-Kopf
•  4CUT-Spitze
•  Gewindelänge lgS bis annähernd Kopf

Wirtschaftliche Alternative zu:
•  Bolzenverbindungen
•  Blechformteilen
•  Querzugverstärkungen durch:
 – aufgeleimte Verstärkungsplatten oder
 – eingeleimte Gewindestangen

Bauaufsichtlich zugelassen: unter Z-9.1-519 als Holzverbindungsmittel.

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø d1 x Ls Werkzeugaufnahme PE ME VE WGR Preis €
mm

61510108 1201020802005 8,0 x 200 T 40 100 STK 50 6152 127,88

61510109 1201020802205 8,0 x 220 T 40 100 STK 50 6152 141,68

61510110 1201020802405 8,0 x 240 T 40 100 STK 50 6152 148,58

61510111 1201020802605 8,0 x 260 T 40 100 STK 50 6152 167,44

61510112 1201020802805 8,0 x 280 T 40 100 STK 50 6152 170,20

61510113 1201020803005 8,0 x 300 T 40 100 STK 50 6152 198,25

61510115 1201020804005 8,0 x 400 T 40 100 STK 50 6152 241,04

61510116 1201020804505 8,0 x 450 T 40 100 STK 50 6152 403,41

61510138 1201021002005 10,0 x 200 T 50 100 STK 50 6152 133,85

61510139 1201021002205 10,0 x 220 T 50 100 STK 50 6152 162,38

61510140 1201021002405 10,0 x 240 T 50 100 STK 50 6152 177,10

61510141 1201021002605 10,0 x 260 T 50 100 STK 50 6152 211,60

61510142 1201021002805 10,0 x 280 T 50 100 STK 50 6152 238,28

61510143 1201021003005 10,0 x 300 T 50 100 STK 50 6152 251,61
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GEWINdESTANGEN

SPAX® Gewindestange
Einsatz:
•   Querzugverstärkung bei großen Holzbauteilen

Vorteile:
•   leimen entfällt: Kosten- und Zeitersparnis
•   Geringes Einschraubdrehmoment
•   Vorbohren mit 12 mm, dann einfach einschrauben
•   Ideal auch bei nachträglicher Sanierung

Bauaufsichtlich zugelassen:
•   Unter Z-9.1-832

Besondere Eigenschaften:
•   Sechskantkopf mit Bund
•   Galvanisch blank verzinkt A2J mit zusätzlicher Gleitbeschichtung
•   Verfügbar in großen längen (800 mm bis 3.000 mm)
•   Gewinde bis annähernd Kopf
•   Kopfdurchmesser: 26,0 mm

Sechskantkopf m. Bund
Material: Stahl, galvanisch blank verzinkt A2J; gleitbeschichtet

Zulassung: 
Europäisch Technische Zulassung ETA-12/0114
leistungserklärung: doP 1
CE-Kennzeichnung: ja

Bitte beachten:
Einschraubtiefen kleiner 4 x d1 dürfen nicht in Rechnung gestellt werden, 
weshalb diese Schraubenlängen nicht in der Zulassung aufgeführt werden!

Weitere längen auf Anfrage.

Ls

LgV

Ø
 d

1

Ø
 d

k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø d1 x Ls Werkzeugaufnahme PE ME VE WGR Preis €
mm

61510332 35616000108011 16,0 x 800 SW 22 100 STK 25 6151 790,00

61510334 35616000101011 16,0 x 1000 SW 22 100 STK 25 6151 824,00

61510336 35616000102011 16,0 x 1200 SW 22 100 STK 25 6151 946,00

61510338 35616000103011 16,0 x 1400 SW 22 100 STK 25 6151 1200,00

61510340 35616000104011 16,0 x 1600 SW 22 100 STK 25 6151 1394,00

61510342 35616000105011 16,0 x 1800 SW 22 100 STK 25 6151 1502,00

61510344 35616000106011 16,0 x 2000 SW 22 100 STK 25 6151 1614,00

61510350 35616000201011 16,0 x 3000 Einschraubhülse 100 STK 10 6151 2394,00

61510300 5001900900011 Einschraubhülse SW 11 1 STK 1 6151 73,75
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RAHMENANKER

SPAX®-RA Rahmenanker T-STAR
dübellose Verschraubung von Fenster- und Türrahmen.

Merkmale/Eigenschaften:
•   Sichere und spannungsfreie Abstandsmontage
•   Positionsgenaue und dauerhafte Befestigung
•   Zeitsparende und universelle Anwendung
•   Vorbohren Ø 6,0 mm im Mauerwerk
•   Vorbohren Ø 6,2 mm im Rahmen
•   Patentiertes Wellenprofil für schnelles und sicheres Verschrauben
•   Rahmenbefestigung mit Fensterlaschen und Kopplung von Rahmen ebenso möglich
•   Oberfläche hell verzinkt

Zylinderkopf für Holz
dk = 7,5 mm

Senkkopf für Kunststoff
dk = 11 mm

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Werkzeug-
aufnahme

Aus-
führung

PE ME VE WGR Preis €

mm

61810141 1031010750605 7,5 x 60 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 10,11

61810142 1031010750805 7,5 x 80 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 12,93

61810143 1031010751005 7,5 x 100 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 15,94

61810145 1031010751205 7,5 x 120 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 18,63

61810146 1031010751305 7,5 x 130 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 21,64

61810147 1031010751505 7,5 x 150 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 27,00

61810148 1031010751805 7,5 x 180 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 38,39

61810149 1031010752105 7,5 x 210 T 30 Zylinderkopf 100 STK 100 6312 56,10

61810021 1041010750605 7,5 x 60 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 10,11

61810022 1041010750805 7,5 x 80 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 12,93

61810023 1041010751005 7,5 x 100 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 15,94

61810025 1041010751505 7,5 x 120 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 18,63

61810027 1041010752105 7,5 x 150 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 27,00

61810028 1041010751805 7,5 x 180 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 38,39

61810029 1041010752105 7,5 x 210 T 30 Senkkopf 100 STK 100 6312 56,10

SPAX®-Abdeckkappe für TX 30

Bestell-Nr. Typ Farbe PE ME VE WGR Preis €

61810092 50000080000001 weiß 100 STK 500 6311 2,88
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SCHRAUBEN

SPAX® Dielenschraube, Senkkopf, 
TGW, verzinkt, gelb passiviert
die ideale Schraube für das Verlegen von Massivholzfußböden. Mit schlankem Kopf, Fräsrippen, 
CUT-Spitze. Kein Spleißen des Materials, leichtes Einsenken, Schraube greift sofort.

•  Patentiertes Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben
•  die optimierte Kopfgeometrie sorgt für sicheren Klingensitz, hohen Kraftschluss und größere 

Klingenstandzeiten
•  die hohe Härte der Gewindeschneiden und der zähe Schraubenkern ermöglichen kraftvolles 

Eindringen ins Material
•  Inklusive 1 BIT T-STAR plus T10 pro Box

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61512828 35703503203021 3,5 x 35 20 T 10 100 STK 500 6152 4,84

61512829 35703503201021 3,5 x 45 28 T 10 100 STK 500 6152 5,75

61512830 35703503202021 3,5 x 55 35 T 10 100 STK 500 6152 8,25

SPAX® M, hell verzinkt, SK TX Teilgewinde
die sichere Verbindung von Faserplatten (MdF/HdF)

Besondere Eigenschaften

•  Spezielle SPAX CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren 
(holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen und Ausbeulen des Materials

•  Kleiner 75°-Fräskopf: sauberes und bündiges Versenken des Schraubenkopfes
•  Teilgewinde: festes dichtziehen der oberen Holzschicht
•  Galvanisch blank verzinkt A2J
•  T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung

•  SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewindelänge 
LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis E

mm mm

61512860 441010350403 3,5 x 40 28 T 15 100 STK 200 6152 4,75

61512861 441010350453 3,5 x 45 30 T 15 100 STK 200 6152 5,51

61512862 441010350503 3,5 x 50 35 T 15 100 STK 200 6152 6,01

61512864 441010400403 4,0 x 40 28 T 20 100 STK 200 6152 4,04

61512865 441010400453 4,0 x 45 30 T 20 100 STK 200 6152 4,45

61512866 441010400503 4,0 x 50 35 T 20 100 STK 200 6152 4,90

61512867 441010400603 4,0 x 60 40 T 20 100 STK 100 6152 7,94

61512869 441010450453 4,5 x 45 30 T 20 100 STK 200 6152 6,15

61512870 441010450503 4,5 x 50 35 T 20 100 STK 200 6152 6,34
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SCHRAUBEN

SPAX® Verlegeschraube
•  Befestigen von Verlegeplatten auf alten Holzböden
•  Fixiergewinde: fixiert sicher und dauerhaft die Verlegeplatte     

auf der Holzbodenkonstruktion und minimiert Knarrgeräusche

Merkmale
•  4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 

Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment
•  Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben
•  MUlTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61512850 541020450505 4,5 x 50 21,5 T 20 100 STK 500 6152 4,91

61512851 541020450605 4,5 x 60 26,5 T 20 100 STK 500 6152 6,38

61512852 541020450705 4,5 x 70 31,5 T 20 100 STK 500 6152 8,44

61512853 541020450805 4,5 x 80 31,5 T 20 100 STK 200 6152 9,60

9
0
°

Ls

LgT

Ø
 d

1

Ø
 d

k

14

SPAX® Glasleistenschraube, TGW
SKH

Bestell-Nr. Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61512900 3,5 x 40 23 PZd 2 verzinkt, gelb 
passiviert

100 STK 200 6152 7,44

61529380 3,5 x 40 23 PZd 2 Edelstahl-Rostfrei 100 STK 200 6152 10,85

Eignet sich zur Befestigung von endlackierten Glasleisten an Bauelementen aus Holzwerkstoffen.
Kein Spleißen und Ausbeulen des Materials, punktgenaues Einschrauben durch spezielle 
CUT-Spitze, ohne Vorbohren.
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SCHRAUBEN

SPAX® WIROX® Zylinderkopf VGW
Verstärkung von Holzquerschnitten und Holzanschlüssen.

•  Verstärkung von Balkenanschlüssen, ersetzt Balkenverbinder
•  Querzugverstärkung: Höhere Bauteilauslastung möglich
•  Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen   

mit einer Akku-ladung)
•  T-STAR plus: Sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•  WIROX P3J: die Oberfläche mit extrem hohem Korrosionsschutz
•  Zylinderkopf: Geringe Spaltwirkung, zieht sich bündig in das Holz
•  Vollgewinde: Aufnahme hoher Zug- und druckkräfte

•  4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 
Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment

Anwendung Balkenanschluss
Je 2 SPAX IN.FORCE pro Seite im Winkel von 30°–45° setzen. Vorteile für den Anwender: 
Balkenanschluss mit SPAX IN.FORCE ersetzt Winkelverbinder schneller, sicherer und 
wirtschaftlicher.

SKH

Ls

LgV

Ø
 d

1

Ø
 d

k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgV

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61512950 1211750600805 6,0 x 80 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 200 6152 15,18

61512951 1211750601005 6,0 x 100 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 19,78

61512952 1211750601205 6,0 x 120 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 28,98

61512953 1211750601405 6,0 x 140 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 37,71

61512954 1211750601605 6,0 x 160 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 51,51

61512955 1211750601805 6,0 x 180 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 69,00

61512956 1211750602005 6,0 x 200 bis annähernd Kopf T 30 100 STK 100 6152 92,45

61512962 1221750802405 8,0 x 240 bis annähernd Kopf T 40 100 STK 50 6152 148,58

61512965 1221750803005 8,0 x 300 bis annähernd Kopf T 40 100 STK 50 6152 198,25
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SCHRAUBEN

SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei A2
SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529201 1197000300163 3,0 x 16 VG 14 T 10 100 STK 200 6152 3,00

61529202 1197000300203 3,0 x 20 VG 17 T 10 100 STK 200 6152 3,39

61529203 1197000300253 3,0 x 25 VG 22 T 10 100 STK 200 6152 3,49

61529204 1197000300303 3,0 x 30 VG 26 T 10 100 STK 200 6152 3,78

61529210 1197000350163 3,5 x 16 VG 13 T 15 100 STK 200 6152 3,41

61529211 1197000350203 3,5 x 20 VG 16 T 15 100 STK 200 6152 3,78

61529212 1197000350253 3,5 x 25 VG 21 T 15 100 STK 200 6152 3,88

61529213 0197000350303 3,5 x 30 TG 18 T 15 100 STK 200 6152 4,06

61529214 0197000350353 3,5 x 35 TG 23 T 15 100 STK 200 6152 4,51

61529215 0197000350403 3,5 x 40 TG 23 T 15 100 STK 200 6152 4,93

61529221 1197000400253 4,0 x 25 VG 21 T 20 100 STK 200 6152 4,76

61529222 1197000400303 4,0 x 30 VG 25 T 20 100 STK 200 6152 5,24

61529223 1197000400353 4,0 x 35 VG 30 T 20 100 STK 200 6152 5,65

61529225 1197000400453 4,0 x 45 VG 40 T 20 100 STK 200 6152 6,21

61529226 1197000400503 4,0 x 50 VG 45 T 20 100 STK 200 6152 6,46

61529228 1197000400603 4,0 x 60 VG 50 T 20 100 STK 200 6152 9,88

61529230 1197000450303 4,5 x 30 VG 25 T 20 100 STK 200 6152 5,98

61529224 1197000450353 4,5 x 35 VG 30 T 20 100 STK 200 6152 6,03

61529232 1197000450403 4,5 x 40 VG 34 T 20 100 STK 200 6152 7,20

61529233 1197000450453 4,5 x 45 VG 39 T 20 100 STK 200 6152 7,95

61529070 0197000450503 4,5 x 50 TG 32 T 20 100 STK 200 6152 8,60

61529071 0197000450603 4,5 x 60 TG 37 T 20 100 STK 100 6152 11,34

61529238 0197000450703 4,5 x 70 TG 42 T 20 100 STK 100 6152 13,10

61529072 1197000500403 5,0 x 40 VG 35 T 20 100 STK 200 6152 8,19

61529073 0197000500503 5,0 x 50 TG 32 T 20 100 STK 200 6152 10,68

61529074 0197000500603 5,0 x 60 TG 37 T 20 100 STK 100 6152 11,36

61529075 0197000500703 5,0 x 70 TG 41 T 20 100 STK 100 6152 18,99

61529077 0197000500803 5,0 x 80 TG 46 T 20 100 STK 100 6152 22,48

61529078 0197000501003 5,0 x 100 TG 61 T 20 100 STK 100 6152 30,95

61529079 0197000600603 6,0 x 60 TG 37 T 30 100 STK 100 6152 22,19

61529084 0197000600803 6,0 x 80 TG 46 T 30 100 STK 100 6152 23,66

61529259 0197000601003 6,0 x 100 TG 61 T 30 100 STK 100 6152 28,33

61529260 0197000601203 6,0 x 120 TG 68 T 30 100 STK 100 6152 34,48

61529261 0197000601403 6,0 x 140 TG 68 T 30 100 STK 100 6152 46,74

61529262 0197000601603 6,0 x 160 TG 65 T 30 100 STK 100 6152 49,73
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SCHRAUBEN

SPAX® Linsensenkkopf, A2 TG, mit kleinem Kopf (6 mm)
Einsatz:
•  Holzfassaden

Vorteile
•  Verringert das Spleißen und Ausbeulen des Holzes
•  Minimiert die Rostbildung an der Fassade
•  Bauaufsichtlich zugelassen unter ETA-12/0114 Fassadenschraube mit sehr kleinem Kopf

•  SPAX CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren 
 (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
•  Sehr kleiner linsensenkkopf: lässt sich gut versenken
•  Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•  T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•  SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

SKH

SPAX® Linsensenkkopf, A2 TG, 
mit Fixiergewinde für Fassaden
Vorteile:
•   Sauberes Versenken durch Fräsrippen
•   Minimiert die Rostbildung an der Fassade
•  Bauaufsichtlich zugelassen unter ETA-12/0114 Fassadenschraube mit Fixiergewinde

Besondere Eigenschaften
•   Fixiergewinde: Ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer
•   dekorativer linsensenkkopf
•   T-STAR plus: Sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•   Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•   4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 

Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment
•     Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

SKH

90
°

Ø
 d

1

Ls

LgT
Ø

 d
k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewindelänge 
LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529302 0467000400453 4,0 x 45 29 T 15 100 STK 100 6152 10,48

61529304 0467000450703 4,5 x 70 42 T 15 100 STK 100 6152 18,35

Ls

LgT

Ø
 d

1

35°

90
°

Ø
 d

k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø d1 
x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529308 25470004505022 4,5 x 50 21 T 20 100 STK 200 6152 12,40

61529309 25470004506022 4,5 x 60 26 T 20 100 STK 100 6152 15,74

61529310 25470004507022 4,5 x 70 31 T 20 100 STK 100 6152 20,98
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90
°

Ls

LgV

Ø
 d
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Ø
 d

k

SCHRAUBEN

SPAX® Linsensenkkopf, A2 VG, 
Multikopf und 4Cut-Spitze
Einsatz:
•   Außenanwendungen – direkt bewittert

die Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich. Galvanische Schutzschichten reichen oft nicht 
aus, um Schrauben aus Stahl langfristig vor Korrosion im Außenbereich zu schützen. Rost ist nicht 
nur hässlich, sondern kostet Geld. Insbesondere, wenn die Qualität teurer Produkte oder Bauteile 
gemindert wird und Folgeschäden auftreten. Teure Nachbesserungen und Reparaturen werden  
notwendig. Rost ist vermeidbar. die SPAX® Edelstahl Rostfrei bietet Sicherheit gegen Korrosion!

Besondere Eigenschaften:
•   dekorativer linsensenkkopf
•   Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•   T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•   4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 

Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment
•   Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgV

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529323 0627000400353 4,0 x 35 30 T 20 100 STK 200 6152 6,15

61529324 0627000400403 4,0 x 40 35 T 20 100 STK 200 6152 6,50

SPAX® Linsensenkkopf mit Fräsrippen, 
T-STAR plus, A2, und CUT-Spitze, Teilgewinde
die ideale Schraube für Paneele und Holzfassaden in der Außenanwendung.

SKH

90
°

Ø
 d

1

Ls

LgT

Ø
 d

k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529331 25170004503521 4,5 x 35 25 T 20 100 STK 200 6152 10,99

61529332 25170004504021 4,5 x 40 25 T 20 100 STK 200 6152 11,40

61529333 25170004504521 4,5 x 45 30 T 20 100 STK 200 6152 13,20

61529334 25170004505021 4,5 x 50 32 T 20 100 STK 200 6152 14,74

61529335 25170004506021 4,5 x 60 37 T 20 100 STK 100 6152 16,96

61529336 25170004507021 4,5 x 70 42 T 20 100 STK 100 6152 18,91

61529337 25170004508021 4,5 x 80 47 T 20 100 STK 100 6152 21,24

61529343 25170005006021 5,0 x 60 37 T 20 100 STK 100 6152 21,99

61529344 25170005007021 5,0 x 70 41 T 20 100 STK 100 6152 24,50

61529345 25170005008021 5,0 x 80 46 T 20 100 STK 100 6152 29,50

61529346 25170005009021 5,0 x 90 61 T 20 100 STK 100 6152 30,41

61529347 25170005010021 5,0 x 100 61 T 20 100 STK 100 6152 33,04
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SCHRAUBEN

Fortsetzung nächste Seite

SPAX® Halbrundkopf, A2 VGW
Einsatz:
•  Außenanwendungen – direkt bewittert
•  Befestigen von Edelstahlbeschlägen

Galvanische Schutzschichten reichen oft nicht aus, um Schrauben aus Stahl langfristig vor 
Korrosion im Außenbereich zu schützen. Rost ist nicht nur hässlich, sondern kostet Geld. 
Insbesondere, wenn die Qualität teurer Produkte oder Bauteile gemindert wird und Folgeschäden 
auftreten. Teure Nachbesserungen und Reparaturen werden notwendig. 
Rost ist vermeidbar. die SPAX Edelstahl Rostfrei bietet Sicherheit gegen Korrosion!

Besondere Eigenschaften:
•  Flach aufliegender Halbrundkopf
•  Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•  T-STAR plus: Sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•  4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. 

Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment
•  Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

SKH

Ls

Lg

Ø
 d

1

Ø
 d

k

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
Lg

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529358 0207000400353 4,0 x 35 32 T 20 100 STK 200 6152 6,41

61529359 0207000400403 4,0 x 40 37 T 20 100 STK 200 6152 6,81

61529360 0207000400453 4,0 x 45 42 T 20 100 STK 200 6152 7,05

61529361 0207000400503 4,0 x 50 47 T 20 100 STK 200 6152 7,31

61529364 0207000500303 5,0 x 30 27 T 20 100 STK 200 6152 7,70

61529365 0207000500403 5,0 x 40 37 T 20 100 STK 200 6152 9,71

61529366 0207000500503 5,0 x 50 46 T 20 100 STK 100 6152 12,05

die ideale Schraube für Holzterrassen.
Mit Fräsrippen, Innenstern T und CUT-Spitze, Fixiergewinde, kunststoffgesintert, Edelstahl.

•  der Kraftangriff T-STAR plus T25 verhindert das Herausrutschen der Klinge und sorgt für eine 
optimale Kraftübertragung

•  der kleine Zylinderkopf kann leicht im Holz versenkt werden und bietet eine einwandfreie Optik
•  das Fixiergewinde garantiert eine sichere und dauerhafte Verbindung der Hölzer
•  Patentiertes Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben
•  Kein Spalten des Holzes durch CUT-Spitze
•  Schnelles und sauberes Verarbeiten (in Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen)
•  die SPAX®-d versenkt sich in einem Zug

Ø
 d

1

Ls

LgT

40°

Ø
 d

k

123

antik

SPAX®-D Zylinderkopf-Terrassenschraube, Edelstahl
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SCHRAUBEN

Fortsetzung

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

Edel-
stahl

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61520151 0537000500403 5,0 x 40 21 T 25 A2 100 STK 200 6152 11,75

61520152 0537000500503 5,0 x 50 21 T 25 A2 100 STK 200 6152 14,31

61520153 0537000500603 5,0 x 60 26 T 25 A2 100 STK 100 6152 16,00

61520154 0537000500703 5,0 x 70 31 T 25 A2 100 STK 100 6152 24,01

61520155 0537000500803 5,0 x 80 36 T 25 A2 100 STK 100 6152 25,90

61520160 0538000550403 5,5 x 40 22 T 25 A4 100 STK 200 6152 22,95

61520161 0538000550503 5,5 x 50 22 T 25 A4 100 STK 200 6152 24,74

61520162 0538000550603 5,5 x 60 26 T 25 A4 100 STK 100 6152 27,70

61520163 0538000550703 5,5 x 70 32 T 25 A4 100 STK 100 6152 41,54

61520164 0538000550803 5,5 x 80 38 T 25 A4 100 STK 100 6152 48,29

61520157 0537900500503 5,0 x 50 21 T 25 A2 
antik

100 STK 200 6152 19,40

61520158 0537900500603 5,0 x 60 26 T 25 A2 
antik

100 STK 100 6152 21,50

61520166 0538900550503 5,5 x 50 22 T 25 A4 
antik

100 STK 200 6152 31,98

61520167 0538900550603 5,5 x 60 26 T 25 A4 
antik

100 STK 100 6152 36,70

61520169 0538000801205 8,0 x 120 50 T 40 A4 100 STK 100 6152 125,34

SPAX® Linsensenkkopf, klein (Ø 6mm),
Cut-Spitze, Bremsrippen
•   Befestigung von endlackierten Glasleisten an Bauelementen aus Holzwerkstoffen
•   SPAX® CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren
 (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes

•   linsensenkkopf mit Fräsrippen: sauberes und bündiges Versenken des Kopfes
•   Edelstahl Rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
•   T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, kein Cam-Out-Effekt, optimale Kraftübertragung
•   SPAX® typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Teilgewinde-
länge LgT

Werkzeug-
aufnahme

Edel-
stahl

PE ME VE WGR Preis 

mm mm €

61520140 35704012702003 4,0 x 45 29 T 15 A2 100 STK 100 6152 8,08
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STUFENBOHRER, BOHRSENKER

SPAX®-D Verarbeitungsset
Besteht aus 1 Holzbohrer 3,5 mm und 1 Bit T25

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

12160352 5000009186709 1 STK 1 6152 3,20

SPAX® Stufenbohrer
•  Terrassenbau
•  Mit 2 Bohrstufen von 4,1 und 6,5 mm Ø

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis 

12151188 5009409873005 1 STK 1 1215 11,60

SPAX® Bohrsenker für Terrassenschrauben
•  1 x Holzbohrer Ø 4 mm, 1 x Senker Ø 6,5 mm, 1 x Innensechskantschlüssel
oder
•  2 x Holzbohrer Ø 6 mm, 1 x Senker Ø 9,5 mm, 1 x Innensechskantschlüssel

5000009186049 5000009186069

Bestell-Nr. Typ Ø d1 x Ls Für Terrassenschrauben PE ME VE WGR Preis €
mm mm

12151189 5000009186049 4,0 x 41 5 + 5,5 1 STK 1 1215 36,30

12151190 5000009186069 6,0 x 105 8 1 STK 1 1215 67,50
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EINSCHRAUBHÜlSEN, ABdECKBANd, PAdS

SPAX® Einschraubhülse mit Tiefenbegrenzer
•  Terrassenbau
•  Einschraubhülse mit variablem Tiefenbegrenzer
•  1/4“ BIT-Aufnahme mit Sprengring (Bei BITtausch Werkzeug erforderlich)
•  2 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12160354 5000009186909 1 STK 1 6152 39,88

SPAX® Abdeckband
Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Niederschlagswasser

•  Terrassenbau
•  Zellkautschuk, stark selbstklebend
•  Materialstärke: 1 mm
•  Abmessung: 20 m x 80 mm auf Rolle

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12160356 5000009186409 1 Rll 1 6152 33,00

SPAX® Pads
Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Bodenfeuchte

•  Terrassenbau
•  Abmessung: 100 x 100 x 8 mm
•  1 Pack = 25 Stück

SPAX® Fugenlehre
•  Fugenlehre für Fugenbreiten: 4,5,6,7 mm
•  12 Stück in Henkelbox

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12160358 5000009186609 1 PCK 1 6152 8,75

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12160359 5000009186209 1 PAK 1 6152 14,65
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BRETTRICHTER, BITS

SPAX® Brettrichter-Set
Kaiman pro zur einfachen Ausrichtung verzogener deckbretter.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12160360 5009409872009 1 PAK 1 6152 141,38

SPAX®-BIT T-STAR plus
Für Innenstern T.

In Verbindung mit SPAX® T-STAR plus
•  Bessere Kraftübertragung
•  Hohe Standzeit
•  Schnelles Einfädeln
•  Besserer Passsitz
•  Schneller Zugriff durch Farbkodierung

Bit T 20

Bestell-Nr. Typ für SPAX® Werkzeug-
aufnahme

Länge Farbe PE ME VE WGR Preis €

mm mm

12163668 5000009182109 3 T 10 25 weiß 1 STK 10 1216 2,41

12163670 5000009182159 3,5 T 15 25 rot 1 STK 10 1216 2,41

12163672 5000009182209 4,0–5,0 T 20 25 grün 1 STK 10 1216 2,41

12163674 5000009182259 5,0 (Terrassen-
schraube)

T 25 25 orange 1 STK 10 1216 2,41

12163676 5000009182309 6,0 T 30 25 blau 1 STK 10 1216 2,41

12163678 5000009182409 8,0 T 40 25 braun 1 STK 10 1216 2,41

12163682 5000009183159 3,5 T 15 50 rot 1 STK 5 1216 3,69

12163684 5000009183209 4,0–5,0 T 20 50 grün 1 STK 5 1216 3,69

12163686 5000009183259 5,0 (Terrassen-
schraube)

T 25 50 orange 1 STK 5 1216 3,69

12163688 5000009183309 6,0 T 30 50 blau 1 STK 5 1216 3,69

SPAX®-BITcheck und SPAX®-Holzbau-BITcheck
SPAX®-BITchek: 1 Rapidaptor Bithalter + 6 T-STAR plus Bits. 
länge 25 mm, Größe T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40.

  SPAX®-Holzbau-BITcheck: 7 T-STAR plus Bits.  
  länge 25 mm. Größe 2 x T 20, 2 x T 30,  
  2 x T 40, 1 x T 50

Spax®-BITchek SPAX®-Holzbau-BITcheck

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

12160350 5000009181309 SPAX®-BITchek 1 STK 1 6152 27,49

12160351 5000009181409 SPAX®-Holzbau-BITcheck 1 STK 1 6152 19,83
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SCHRAUBEN

SPAX® Zentrierkopf (Pfostenschraube), 
T-STAR plus, Edelstahl Rostfrei A2
Passend für viele Arten von Pfostenträgern.
Mit CUT-Spitze, selbstbohrend, Standardgewinde.

SKH

Bestell-Nr. Typ Gewinde-Ø 
d1 x Ls

Gewindelänge 
LgS

Werkzeug-
aufnahme

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

61529270 35708000601001 8,0 x 50 44 T 40 50 STK 500 6152 50,34

Justierschraube
Aus Stahl verzinkt, mit Senkkopf und T-Rox-Antrieb (Innenvielzahn) T25.
Justierschraube, mit der latten stufenlos mittels Elektroschrauber auf Holzunterkonstruktionen auf 
Abstand montiert werden können.
die Justierschraube wird einfach ohne Vorbohren durch die Holzlatte in den Holzuntergrund ein-
geschraubt. Nach dem bündigen Eindrehen der Schraube kann der Abstand der Holzlatte durch 
linksdrehen der Schraube exakt justiert werden (keine Keile oder Klötze mehr nötig).

Merkmale/Eigenschaften:
•  Holz-auf-Holz-Montage
•  Zeitsparende, rationelle Verarbeitung ohne Vorbohren
•  Exakte, stufenlose Abstandmontage durch Justieren der Schraube
•  Hilfsmittel wie Keile und Klötze entfallen
•  Mindestverankerungstiefe 30 mm

Bestell-Nr. Typ Abmessung Max. Abstand a max. Holzdicke da PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

61533015 59040 6 x 60 30 20 100 STK 200 6315 6,20

61533016 59041 6 x 70 40 25 100 STK 200 6315 6,64

61533017 59042 6 x 80 50 25 100 STK 200 6315 7,81

61533018 59043 6 x 90 60 25 100 STK 200 6315 8,44

61533019 59044 6 x 100 70 25 100 STK 100 6315 13,01

61533020 59045 6 x 110 80 25 100 STK 100 6315 13,14

61533021 59046 6 x 120 90 25 100 STK 100 6315 15,14

61533023 59047 6 x 145 115 25 100 STK 100 6315 16,61
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JUSTIERdÜBEl, dISTANZSCHRAUBE, RAHMENdÜBEl

Justierdübel S 10 J 75 S
Kunststoff-Spreizdübel zur stufenlosen Justierung von Holz-Unterkonstruktionen im Innenausbau.

• Stufenlose Justierung vermindert Arbeitsaufwand
• Integrierte Abstandsschraube erspart Keile und Klötze zur Fixierung des Bauteils
•  Min. Bohrtiefe td 115 mm
•  Min. Verankerungstiefe he 50 mm

Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein,  
Vollstein aus leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten.
Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20–25 mm Stärke.
Geeignet für durchsteckmontage.

Distanzschraube
Aus Stahl verzinkt, mit T-Rox Antrieb (Innenvielzahn) T 25, Kopfgewinde Ø 10 mm. 
die distanzschraube ist geeignet für die spannungsfreie Montage auf Holz, sowie auf Mauerwerk 
in Kombination mit dübeln. Bei der Montage „Holz auf Holz“ in die Traglattung Bohrloch Ø 6 mm 
bohren. Schraube durch lattung kurz in den Untergrund drehen, lattung ausrichten und Schraube 
eindrehen. Beim Eindrehen der Schraube wird der Abstand der lattung zum Mauerwerk nicht  
verändert. Bei der Montage auf Mauerwerk in die Traglattung Bohrloch Ø 6 mm bohren.  
dem Baustoff entsprechenden dübel Ø 8 mm wählen, Schraube durch lattung in den dübel kurz 
eindrehen, lattung ausrichten und Schraube eindrehen.

Metallrahmendübel
Für den rationellen und sicheren Einbau von Fenstern und Türrahmen aus Holz, Metall und Kunststoff 
in Beton, Ziegelvollstein, Kalksandstein, Hohlblockstein, Porenbetonstein u. a. Metallrahmendübel mit 
unverlierbarem Konus. Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz PH 3 mit und ohne Abdeckkappe zu verwenden.

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Dübellänge I Schraubenabmessung 
ds x ls

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

63133400 80710 S 10 J 75 S 75 6 x 110 100 STK 50 6313 89,61

Bestell-Nr. Abmessung Bohrer-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63140005 10 x 72 10 100 STK 100 6314 12,13

63140000 10 x 92 10 100 STK 100 6314 16,96

63140010 10 x 112 10 100 STK 100 6314 16,69

63140020 10 x 132 10 100 STK 50 6314 17,33

63140030 10 x 152 10 100 STK 50 6314 27,48

63140040 10 x 182 10 100 STK 50 6314 25,01

63141080 10 x 202 10 100 STK 50 6314 33,34

Bestell-Nr. Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

61533003 6 x 80 100 STK 100 6315 23,34

61533005 6 x 100 100 STK 100 6315 25,85

61533007 6 x 120 100 STK 100 6315 34,34

61533010 6 x 150 100 STK 100 6315 42,11

61533011 6 x 180 100 STK 100 6315 52,28

61533012 6 x 200 100 STK 100 6315 62,65
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FENSTERZUBEHÖR

Abdeckkappe für Metallrahmendübel

Bestell-Nr. Oberfläche PE ME VE WGR Preis €

63140120 weiß 100 STK 100 6315 3,85

Hessenkralle 271/25, schwer
Zur Holzfenstermontage.
Stahl verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge Krallenabstand Material PE ME VE WGR Preis 
mm mm mm €

63710520 5 170551 0 01010 140 25 25,0 x 2,0 100 STK 100 4114 25,25

Hessenkralle 272
Zur Holzfenstermontage.
Stahl verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge Material PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

63710510 5 170556 0 01010 140 20,0 x 1,25 100 STK 100 4114 13,88

Siku-Drehanker 277/1
Montagezubehör für Kunststofffenster.
Stahl verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge für Profil Material PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

63740010 5 170601 0 01010 140 Kömmerling 25,0 x 1,25 100 STK 100 4114 26,63

Ruck-Zuck-Anker Nr. 420
Für Stahlzargen, Zargenspiegel 28–30 mm.
Material Stahl, Oberfläche verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Größe Abmessung PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

63740024 5 170721 0 01025 130 20,0 x 1,25 100 STK 120 4114 30,41
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SCHRAUBEN

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, DIN 95,
Messing-blank

d nk

k
f

Bestell-Nr. Abmessung dK PE ME VE WGR Preis €
mm mm

61450440 3,5 x 20 6,50 1000 STK 200 6145 121,50

61450855 4,0 x 50 7,50 1000 STK 200 6145 273,25

Schnellbauschraube Feingewinde für Stahlblech
Befestigungselemente für die Verarbeitung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten nach dIN 18 182, 
gehärtet, phosphatiert, korrosionsgeschützt gem. dIN 50 021. Feingewinde, Trompetensenkkopf, 
ausgerollte Spitze, PH 2 für die Verschraubung auf Holz oder Stahlblech bis 0,8 mm dicke.

Bestell-Nr. Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

61531520 3,9 x 25 100 STK 1000 6157 0,80

61531540 3,9 x 35 100 STK 1000 6157 1,01

61531550 3,9 x 45 100 STK 500 6157 1,45

61531610 3,9 x 55 100 STK 500 6157 2,15

61531130 4,2 x 75 100 STK 250 6157 3,94

61531710 4,8 x 90 100 STK 250 6157 5,78

Schnellbauschraube Grobgewinde für Holz
Befestigungselemente für die Verarbeitung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten nach dIN 18 182, 
gehärtet, phosphatiert, korrosionsgeschützt gem. dIN 50 021. Grobgewinde, Trompetensenkkopf, 
ausgerollte Spitze, PH 2 für die Verschraubung auf Holzunterkonstruktionen.

Bestell-Nr. Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

61531020 3,9 x 25 100 STK 1000 6157 0,83

61531040 3,9 x 35 100 STK 1000 6157 0,94

61531050 3,9 x 45 100 STK 500 6157 1,35

61531110 3,9 x 55 100 STK 500 6157 1,70
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SCHRAUBEN

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze für Metall
Mit Trompeten-Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz, Feingewinde, phosphatiert.
Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm.

Bestell-Nr. Typ Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

61531578 4317784182447 3,5 x 25 100 STK 1000 6157 1,19

61531579 4317784182461 3,5 x 35 100 STK 1000 6157 1,39

61531580 4317784182478 3,5 x 45 100 STK 1000 6157 1,66

Spenglerschraube mit 15 mm Dichtscheibe, 
Edelstahl A2
Für die Befestigung von Blechen oder ähnlichem auf Holzunterkonstruktionen.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Bit-Größe ISR PE ME VE WGR Preis €
mm

61721700 4317784484886 4,5 x 25 T 25 100 STK 100 6313 7,14

61721702 4317784484893 4,5 x 35 T 25 100 STK 100 6313 8,28

61721704 4317784484909 4,5 x 45 T 25 100 STK 100 6313 9,69

61721706 4317784484916 4,5 x 55 T 25 100 STK 100 6313 11,15

61721708 4317784484923 4,5 x 65 T 25 100 STK 100 6313 12,86

Stockschrauben, Innensechsrund, verzinkt
Auf einer Seite Holzgewinde, auf der anderen metrisches Gewinde.

Bestell-Nr. Abmessung Bit-Größe ISR PE ME VE WGR Preis €
mm

45470020 M6 x 50 T 15 100 STK 100 3173 5,00

45470030 M6 x 60 T 15 100 STK 100 3173 11,10

45470060 M8 x 50 T 25 100 STK 100 3173 6,10

45470070 M8 x 60 T 25 100 STK 100 3173 7,55

45470090 M8 x 80, mit Schlüsselfläche SW 6 T 25 100 STK 100 3173 9,90
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SCHRAUBEN

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, 
galvanisch verzinkt
(Schlüsselschrauben/Holzfresser)

Bestell-Nr. Abmessung d x l [mm] k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

62410330 6 x  30 4,0 10 100 STK 500 6241 2,93

62410340 6 x  35 4,0 10 100 STK 200 6241 3,05

62410350 6 x  40 4,0 10 100 STK 200 6241 3,73

62410360 6 x  45 4,0 10 100 STK 200 6241 4,11

62410370 6 x  50 4,0 10 100 STK 200 6241 4,23

62410390 6 x  60 4,0 10 100 STK 200 6241 4,39

62410430 6 x  80 4,0 10 100 STK 200 6241 6,03

62410450 6 x  90 4,0 10 100 STK 100 6241 6,81

62410470 6 x 100 4,0 10 100 STK 100 6241 7,96

62410490 6 x 120 4,0 10 100 STK 100 6241 9,76

62410620 8 x  25 5,5 13 100 STK 200 6241 4,56

62410630 8 x  30 5,5 13 100 STK 200 6241 5,19

62410640 8 x  35 5,5 13 100 STK 200 6241 5,69

62410650 8 x  40 5,5 13 100 STK 200 6241 5,85

62410660 8 x  45 5,5 13 100 STK 200 6241 6,31

62410670 8 x  50 5,5 13 100 STK 200 6241 7,31

62410690 8 x  60 5,5 13 100 STK 200 6241 8,28

62410710 8 x  70 5,5 13 100 STK 100 6241 8,78

62410730 8 x  80 5,5 13 100 STK 100 6241 10,05

62410740 8 x  90 5,5 13 100 STK 100 6241 10,89

62410750 8 x 100 5,5 13 100 STK 100 6241 12,21

62410760 8 x 110 5,5 13 100 STK 100 6241 14,41

62410770 8 x 120 5,5 13 100 STK 100 6241 14,80

62410780 8 x 130 5,5 13 100 STK 100 6241 15,28

62410790 8 x 140 5,5 13 100 STK 50 6241 15,76

62410810 8 x 160 5,5 13 100 STK 50 6241 22,45

62410820 8 x 180 5,5 13 100 STK 50 6241 25,96

62410830 8 x 200 5,5 13 100 STK 50 6241 27,34

62410950 10 x  40 7,0 17 100 STK 100 6241 12,01

62410970 10 x  50 7,0 17 100 STK 100 6241 12,69

62410990 10 x  60 7,0 17 100 STK 100 6241 13,48

62411010 10 x  70 7,0 17 100 STK 100 6241 15,11

62411030 10 x  80 7,0 17 100 STK 100 6241 16,91

62411040 10 x  90 7,0 17 100 STK 100 6241 18,15

62411050 10 x 100 7,0 17 100 STK 100 6241 20,11

62411060 10 x 110 7,0 17 100 STK 50 6241 21,41

62411070 10 x 120 7,0 17 100 STK 50 6241 23,06

62411080 10 x 130 7,0 17 100 STK 50 6241 25,31

Fortsetzung nächste Seite

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   542 28.04.16   07:55



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

543

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

SCHRAUBEN

Bestell-Nr. Abmessung d x l [mm] k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

62410330 6 x  30 4,0 10 100 STK 500 6241 2,93

62410340 6 x  35 4,0 10 100 STK 200 6241 3,05

62410350 6 x  40 4,0 10 100 STK 200 6241 3,73

62410360 6 x  45 4,0 10 100 STK 200 6241 4,11

62410370 6 x  50 4,0 10 100 STK 200 6241 4,23

62410390 6 x  60 4,0 10 100 STK 200 6241 4,39

62410430 6 x  80 4,0 10 100 STK 200 6241 6,03

62410450 6 x  90 4,0 10 100 STK 100 6241 6,81

62410470 6 x 100 4,0 10 100 STK 100 6241 7,96

62410490 6 x 120 4,0 10 100 STK 100 6241 9,76

62410620 8 x  25 5,5 13 100 STK 200 6241 4,56

62410630 8 x  30 5,5 13 100 STK 200 6241 5,19

62410640 8 x  35 5,5 13 100 STK 200 6241 5,69

62410650 8 x  40 5,5 13 100 STK 200 6241 5,85

62410660 8 x  45 5,5 13 100 STK 200 6241 6,31

62410670 8 x  50 5,5 13 100 STK 200 6241 7,31

62410690 8 x  60 5,5 13 100 STK 200 6241 8,28

62410710 8 x  70 5,5 13 100 STK 100 6241 8,78

62410730 8 x  80 5,5 13 100 STK 100 6241 10,05

62410740 8 x  90 5,5 13 100 STK 100 6241 10,89

62410750 8 x 100 5,5 13 100 STK 100 6241 12,21

62410760 8 x 110 5,5 13 100 STK 100 6241 14,41

62410770 8 x 120 5,5 13 100 STK 100 6241 14,80

62410780 8 x 130 5,5 13 100 STK 100 6241 15,28

62410790 8 x 140 5,5 13 100 STK 50 6241 15,76

62410810 8 x 160 5,5 13 100 STK 50 6241 22,45

62410820 8 x 180 5,5 13 100 STK 50 6241 25,96

62410830 8 x 200 5,5 13 100 STK 50 6241 27,34

62410950 10 x  40 7,0 17 100 STK 100 6241 12,01

62410970 10 x  50 7,0 17 100 STK 100 6241 12,69

62410990 10 x  60 7,0 17 100 STK 100 6241 13,48

62411010 10 x  70 7,0 17 100 STK 100 6241 15,11

62411030 10 x  80 7,0 17 100 STK 100 6241 16,91

62411040 10 x  90 7,0 17 100 STK 100 6241 18,15

62411050 10 x 100 7,0 17 100 STK 100 6241 20,11

62411060 10 x 110 7,0 17 100 STK 50 6241 21,41

62411070 10 x 120 7,0 17 100 STK 50 6241 23,06

62411080 10 x 130 7,0 17 100 STK 50 6241 25,31

Bestell-Nr. Abmessung d x l [mm] k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis 
mm mm €

62411090 10 x 140 7,0 17 100 STK 50 6241 26,48

62411100 10 x 150 7,0 17 100 STK 50 6241 29,71

62411110 10 x 160 7,0 17 100 STK 50 6241 31,99

62411120 10 x 180 7,0 17 100 STK 25 6241 41,24

62411130 10 x 200 7,0 17 100 STK 25 6241 43,85

62411135 10 x 300 7,0 17 100 STK 25 6241 81,85

62411400 12 x  70 8,0 19 100 STK 50 6241 20,34

62411440 12 x 100 8,0 19 100 STK 50 6241 28,44

62411460 12 x 120 8,0 19 100 STK 50 6241 33,14

62411480 12 x 140 8,0 19 100 STK 25 6241 38,18

62411500 12 x 160 8,0 19 100 STK 25 6241 47,25

62411510 12 x 180 8,0 19 100 STK 25 6241 52,46

62411520 12 x 200 8,0 19 100 STK 25 6241 59,41

62411525 12 x 220 8,0 19 100 STK 25 6241 67,74

62411530 12 x 240 8,0 19 100 STK 25 6241 79,10

62411535 12 x 260 8,0 19 100 STK 25 6241 89,81

62411540 12 x 280 8,0 19 100 STK 25 6241 95,53

62411545 12 x 300 8,0 19 100 STK 25 6241 110,94

Fortsetzung

Sechskantgewindeschrauben DIN 601, 
galvanisch verzinkt
Mit Schaft und Sechskantmutter.

Gewindelänge b M6 M8 M10 M12 M16
L <= 120 18 22 26 30 38
L <= 200 24 28 32 36 44
L > 200 -  -  45 49 57

Bestell-Nr. Abmessung d x l k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62210430 M 6 x 16 4,0 10 100 STK 200 6221 3,69

62210440 M 6 x 20 4,0 10 100 STK 200 6221 4,11

62210450 M 6 x 25 4,0 10 100 STK 200 6221 4,25

62210460 M 6 x 30 4,0 10 100 STK 200 6221 4,68

62210470 M 6 x 35 4,0 10 100 STK 200 6221 5,33

Fortsetzung nächste Seite
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SCHRAUBEN

Fortsetzung

Bestell-Nr. Abmessung d x l k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62210430 M 6 x 16 4,0 10 100 STK 200 6221 3,69

62210440 M 6 x 20 4,0 10 100 STK 200 6221 4,11

62210450 M 6 x 25 4,0 10 100 STK 200 6221 4,25

62210460 M 6 x 30 4,0 10 100 STK 200 6221 4,68

62210470 M 6 x 35 4,0 10 100 STK 200 6221 5,33

62210480 M 6 x 40 4,0 10 100 STK 200 6221 5,74

62210490 M 6 x 45 4,0 10 100 STK 200 6221 6,20

62210500 M 6 x 50 4,0 10 100 STK 200 6221 6,64

62210520 M 6 x 60 4,0 10 100 STK 100 6221 7,76

62210540 M 6 x 70 4,0 10 100 STK 100 6221 9,01

62210560 M 6 x 80 4,0 10 100 STK 100 6221 9,60

62210810 M 8 x 16 5,3 13 100 STK 200 6221 6,99

62210840 M 8 x 20 5,3 13 100 STK 200 6221 7,13

62210850 M 8 x 25 5,3 13 100 STK 200 6221 8,03

62210860 M 8 x 30 5,3 13 100 STK 200 6221 8,75

62210870 M 8 x 35 5,3 13 100 STK 200 6221 8,95

62210880 M 8 x 40 5,3 13 100 STK 200 6221 9,60

62210890 M 8 x 45 5,3 13 100 STK 200 6221 10,24

62210900 M 8 x 50 5,3 13 100 STK 100 6221 11,31

62210920 M 8 x 60 5,3 13 100 STK 100 6221 12,73

62210940 M 8 x 70 5,3 13 100 STK 100 6221 14,15

62210960 M 8 x 80 5,3 13 100 STK 100 6221 15,64

62210980 M 8 x 90 5,3 13 100 STK 100 6221 17,95

62211000 M 8 x 100 5,3 13 100 STK 100 6221 19,36

62211020 M 8 x 120 5,3 13 100 STK 100 6221 24,76

62211240 M10 x 20 6,4 17/16 100 STK 100 6221 12,89

62211250 M10 x 25 6,4 17/16 100 STK 100 6221 13,54

62211260 M10 x 30 6,4 17/16 100 STK 100 6221 15,08

62211270 M10 x 35 6,4 17/16 100 STK 100 6221 15,99

62211280 M10 x 40 6,4 17/16 100 STK 100 6221 17,59

62211290 M10 x 45 6,4 17/16 100 STK 100 6221 20,06

62211300 M10 x 50 6,4 17/16 100 STK 100 6221 20,43

62211320 M10 x 60 6,4 17/16 100 STK 100 6221 22,20

62211340 M10 x 70 6,4 17/16 100 STK 100 6221 24,86

62211360 M10 x 80 6,4 17/16 100 STK 50 6221 26,61

62211380 M10 x 90 6,4 17/16 100 STK 50 6221 29,23

62211400 M10 x 100 6,4 17/16 100 STK 50 6221 31,45

62211410 M10 x 110 6,4 17/16 100 STK 50 6221 37,08

62211420 M10 x 120 6,4 17/16 100 STK 50 6221 39,44

62211430 M10 x 130 6,4 17/16 100 STK 50 6221 41,75

62211440 M10 x 140 6,4 17/16 100 STK 50 6221 44,30

62211450 M10 x 150 6,4 17/16 100 STK 50 6221 46,25

62211460 M10 x 160 6,4 17/16 100 STK 25 6221 48,49

62211480 M10 x 180 6,4 17/16 100 STK 25 6221 53,21

62211650 M12 x 25 7,5 19/18 100 STK 100 6221 20,26

62211660 M12 x 30 7,5 19/18 100 STK 100 6221 22,05

62211670 M12 x 35 7,5 19/18 100 STK 100 6221 22,79

Fortsetzung nächste Seite
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SCHRAUBEN

Bestell-Nr. Abmessung d x l k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62210430 M 6 x 16 4,0 10 100 STK 200 6221 3,69

62210440 M 6 x 20 4,0 10 100 STK 200 6221 4,11

62210450 M 6 x 25 4,0 10 100 STK 200 6221 4,25

62210460 M 6 x 30 4,0 10 100 STK 200 6221 4,68

62210470 M 6 x 35 4,0 10 100 STK 200 6221 5,33

62210480 M 6 x 40 4,0 10 100 STK 200 6221 5,74

62210490 M 6 x 45 4,0 10 100 STK 200 6221 6,20

62210500 M 6 x 50 4,0 10 100 STK 200 6221 6,64

62210520 M 6 x 60 4,0 10 100 STK 100 6221 7,76

62210540 M 6 x 70 4,0 10 100 STK 100 6221 9,01

62210560 M 6 x 80 4,0 10 100 STK 100 6221 9,60

62210810 M 8 x 16 5,3 13 100 STK 200 6221 6,99

62210840 M 8 x 20 5,3 13 100 STK 200 6221 7,13

62210850 M 8 x 25 5,3 13 100 STK 200 6221 8,03

62210860 M 8 x 30 5,3 13 100 STK 200 6221 8,75

62210870 M 8 x 35 5,3 13 100 STK 200 6221 8,95

62210880 M 8 x 40 5,3 13 100 STK 200 6221 9,60

62210890 M 8 x 45 5,3 13 100 STK 200 6221 10,24

62210900 M 8 x 50 5,3 13 100 STK 100 6221 11,31

62210920 M 8 x 60 5,3 13 100 STK 100 6221 12,73

62210940 M 8 x 70 5,3 13 100 STK 100 6221 14,15

62210960 M 8 x 80 5,3 13 100 STK 100 6221 15,64

62210980 M 8 x 90 5,3 13 100 STK 100 6221 17,95

62211000 M 8 x 100 5,3 13 100 STK 100 6221 19,36

62211020 M 8 x 120 5,3 13 100 STK 100 6221 24,76

62211240 M10 x 20 6,4 17/16 100 STK 100 6221 12,89

62211250 M10 x 25 6,4 17/16 100 STK 100 6221 13,54

62211260 M10 x 30 6,4 17/16 100 STK 100 6221 15,08

62211270 M10 x 35 6,4 17/16 100 STK 100 6221 15,99

62211280 M10 x 40 6,4 17/16 100 STK 100 6221 17,59

62211290 M10 x 45 6,4 17/16 100 STK 100 6221 20,06

62211300 M10 x 50 6,4 17/16 100 STK 100 6221 20,43

62211320 M10 x 60 6,4 17/16 100 STK 100 6221 22,20

62211340 M10 x 70 6,4 17/16 100 STK 100 6221 24,86

62211360 M10 x 80 6,4 17/16 100 STK 50 6221 26,61

62211380 M10 x 90 6,4 17/16 100 STK 50 6221 29,23

62211400 M10 x 100 6,4 17/16 100 STK 50 6221 31,45

62211410 M10 x 110 6,4 17/16 100 STK 50 6221 37,08

62211420 M10 x 120 6,4 17/16 100 STK 50 6221 39,44

62211430 M10 x 130 6,4 17/16 100 STK 50 6221 41,75

62211440 M10 x 140 6,4 17/16 100 STK 50 6221 44,30

62211450 M10 x 150 6,4 17/16 100 STK 50 6221 46,25

62211460 M10 x 160 6,4 17/16 100 STK 25 6221 48,49

62211480 M10 x 180 6,4 17/16 100 STK 25 6221 53,21

62211650 M12 x 25 7,5 19/18 100 STK 100 6221 20,26

62211660 M12 x 30 7,5 19/18 100 STK 100 6221 22,05

62211670 M12 x 35 7,5 19/18 100 STK 100 6221 22,79

Bestell-Nr. Abmessung d x l k Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62211680 M12 x 40 7,5 19/18 100 STK 100 6221 24,75

62211690 M12 x 45 7,5 19/18 100 STK 50 6221 26,68

62211700 M12 x 50 7,5 19/18 100 STK 50 6221 28,24

62211720 M12 x 60 7,5 19/18 100 STK 50 6221 31,48

62211740 M12 x 70 7,5 19/18 100 STK 50 6221 36,40

62211760 M12 x 80 7,5 19/18 100 STK 50 6221 39,73

62211800 M12 x 100 7,5 19/18 100 STK 50 6221 46,46

62211820 M12 x 120 7,5 19/18 100 STK 50 6221 54,46

62211830 M12 x 130 7,5 19/18 100 STK 25 6221 57,10

62211840 M12 x 140 7,5 19/18 100 STK 25 6221 60,39

62211860 M12 x 160 7,5 19/18 100 STK 25 6221 67,06

62211870 M12 x 180 7,5 19/18 100 STK 25 6222 70,20

62211880 M12 x 200 7,5 19/18 100 STK 25 6222 78,95

62211890 M12 x 220 7,5 19/18 100 STK 25 6222 90,71

62211900 M12 x 240 7,5 19/18 100 STK 25 6222 97,94

62211910 M12 x 260 7,5 19/18 100 STK 25 6222 103,05

62211920 M12 x 280 7,5 19/18 100 STK 25 6222 110,09

62211930 M12 x 300 7,5 19/18 100 STK 25 6222 116,81

62211940 M12 x 320 7,5 19/18 100 STK 25 6222 126,83

62211950 M12 x 340 7,5 19/18 100 STK 25 6222 134,10

62211970 M12 x 380 7,5 19/18 100 STK 25 6222 145,50

62211990 M12 x 440 7,5 19/18 100 STK 25 6222 174,94

62212270 M16 x 120 10,0 24 100 STK 20 6221 102,24

62212290 M16 x 140 10,0 24 100 STK 20 6222 113,86

62212310 M16 x 160 10,0 24 100 STK 25 6222 110,93

62212320 M16 x 180 10,0 24 100 STK 25 6222 117,18

62212330 M16 x 200 10,0 24 100 STK 25 6222 122,08

62212340 M16 x 220 10,0 24 100 STK 25 6222 143,89

62212350 M16 x 240 10,0 24 100 STK 25 6222 156,58

62212360 M16 x 260 10,0 24 100 STK 25 6222 178,13

62212370 M16 x 280 10,0 24 100 STK 25 6222 185,63

62212380 M16 x 300 10,0 24 100 STK 25 6222 206,70

62212390 M16 x 320 10,0 24 100 STK 25 6222 222,54

62212400 M16 x 340 10,0 24 100 STK 25 6222 234,11

62212410 M16 x 360 10,0 24 100 STK 25 6222 247,76

62212420 M16 x 380 10,0 24 100 STK 25 6222 260,33

62212430 M16 x 400 10,0 24 100 STK 25 6222 272,93

62212440 M16 x 420 10,0 24 100 STK 25 6222 303,25

62212480 M16 x 500 10,0 24 100 STK 10 6222 368,45

Fortsetzung

Weitere Größen, andere Festigkeiten und Oberflächen auf Anfrage.
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SCHRAUBEN

Schlossschrauben DIN 603, verzinkt
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter, galvanisch verzinkt (ISO 8677).

Nennmaß M5 M6 M8 M10 M12 
b <= 120 16 18 22 26 30 
b <= 200 22 24 28 32 36 
b > 200  – – 41 45 49 
dk max. 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 
  
f max. 4,10 4,66 5,60 6,60 8,75 

dk
f

v

b k

Bestell-Nr. Abmessung d x l kmax. vmax. PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62310410 M 6 x 16 3,88 6,48 100 STK 200 6231 3,58

62310420 M 6 x 20 3,88 6,48 100 STK 200 6231 3,86

62310430 M 6 x 25 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,09

62310440 M 6 x 30 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,28

62310450 M 6 x 35 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,61

62310460 M 6 x 40 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,04

62310470 M 6 x 45 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,38

62310480 M 6 x 50 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,49

62310490 M 6 x 55 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,75

62310500 M 6 x 60 3,88 6,48 100 STK 200 6231 6,25

62310520 M 6 x 70 3,88 6,48 100 STK 100 6231 7,18

62310540 M 6 x 80 3,88 6,48 100 STK 100 6231 8,10

62310550 M 6 x 90 3,88 6,48 100 STK 100 6231 9,13

62310560 M 6 x 100 3,88 6,48 100 STK 100 6231 9,26

62310580 M 6 x 120 3,88 6,48 100 STK 100 6231 11,81

62310830 M 8 x 25 4,88 8,58 100 STK 200 6231 7,49

62310840 M 8 x 30 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,05

62310850 M 8 x 35 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,59

62310860 M 8 x 40 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,98

62310870 M 8 x 45 4,88 8,58 100 STK 100 6231 9,35

62310880 M 8 x 50 4,88 8,58 100 STK 100 6231 9,68

62310890 M 8 x 55 4,88 8,58 100 STK 100 6231 10,50

62310900 M 8 x 60 4,88 8,58 100 STK 100 6231 11,09

62310920 M 8 x 70 4,88 8,58 100 STK 100 6231 11,94

62310940 M 8 x 80 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,34

62310950 M 8 x 90 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,59

62310960 M 8 x 100 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,98

62310970 M 8 x 110 4,88 8,58 100 STK 50 6231 17,68

62310980 M 8 x 120 4,88 8,58 100 STK 50 6231 17,93

62310990 M 8 x 130 4,88 8,58 100 STK 50 6231 21,19

Fortsetzung nächste Seite
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SCHRAUBEN

Bestell-Nr. Abmessung d x l kmax. vmax. PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62310410 M 6 x 16 3,88 6,48 100 STK 200 6231 3,58

62310420 M 6 x 20 3,88 6,48 100 STK 200 6231 3,86

62310430 M 6 x 25 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,09

62310440 M 6 x 30 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,28

62310450 M 6 x 35 3,88 6,48 100 STK 200 6231 4,61

62310460 M 6 x 40 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,04

62310470 M 6 x 45 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,38

62310480 M 6 x 50 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,49

62310490 M 6 x 55 3,88 6,48 100 STK 200 6231 5,75

62310500 M 6 x 60 3,88 6,48 100 STK 200 6231 6,25

62310520 M 6 x 70 3,88 6,48 100 STK 100 6231 7,18

62310540 M 6 x 80 3,88 6,48 100 STK 100 6231 8,10

62310550 M 6 x 90 3,88 6,48 100 STK 100 6231 9,13

62310560 M 6 x 100 3,88 6,48 100 STK 100 6231 9,26

62310580 M 6 x 120 3,88 6,48 100 STK 100 6231 11,81

62310830 M 8 x 25 4,88 8,58 100 STK 200 6231 7,49

62310840 M 8 x 30 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,05

62310850 M 8 x 35 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,59

62310860 M 8 x 40 4,88 8,58 100 STK 200 6231 8,98

62310870 M 8 x 45 4,88 8,58 100 STK 100 6231 9,35

62310880 M 8 x 50 4,88 8,58 100 STK 100 6231 9,68

62310890 M 8 x 55 4,88 8,58 100 STK 100 6231 10,50

62310900 M 8 x 60 4,88 8,58 100 STK 100 6231 11,09

62310920 M 8 x 70 4,88 8,58 100 STK 100 6231 11,94

62310940 M 8 x 80 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,34

62310950 M 8 x 90 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,59

62310960 M 8 x 100 4,88 8,58 100 STK 50 6231 15,98

62310970 M 8 x 110 4,88 8,58 100 STK 50 6231 17,68

62310980 M 8 x 120 4,88 8,58 100 STK 50 6231 17,93

62310990 M 8 x 130 4,88 8,58 100 STK 50 6231 21,19

Bestell-Nr. Abmessung d x l kmax. vmax. PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62311000 M 8 x 140 4,88 8,58 100 STK 50 6231 20,68

62311010 M 8 x 150 4,88 8,58 100 STK 50 6231 24,61

62311030 M 8 x 160 4,88 8,58 100 STK 25 6231 25,24

62311020 M 8 x 180 4,88 8,58 100 STK 25 6231 28,91

62311240 M10 x 30 5,38 10,58 100 STK 100 6231 13,85

62311250 M10 x 35 5,38 10,58 100 STK 100 6231 14,85

62311260 M10 x 40 5,38 10,58 100 STK 50 6231 15,73

62311280 M10 x 50 5,38 10,58 100 STK 50 6231 17,25

62311300 M10 x 60 5,38 10,58 100 STK 50 6231 19,69

62311320 M10 x 70 5,38 10,58 100 STK 50 6231 21,41

62311340 M10 x 80 5,38 10,58 100 STK 50 6231 23,60

62311350 M10 x 90 5,38 10,58 100 STK 50 6231 24,59

62311360 M10 x 100 5,38 10,58 100 STK 50 6231 26,23

62311370 M10 x 110 5,38 10,58 100 STK 50 6231 29,71

62311380 M10 x 120 5,38 10,58 100 STK 50 6231 31,31

62311390 M10 x 130 5,38 10,58 100 STK 50 6231 35,78

62311400 M10 x 140 5,38 10,58 100 STK 25 6231 37,36

62311410 M10 x 150 5,38 10,58 100 STK 25 6231 41,83

62311420 M10 x 160 5,38 10,58 100 STK 25 6231 41,06

62311440 M10 x 180 5,38 10,58 100 STK 25 6231 45,34

62311450 M10 x 200 5,38 10,58 100 STK 25 6231 49,48

62311460 M10 x 220 5,38 10,58 100 STK 25 6231 56,31

62311007 M12 x 60 6,95 12,70 100 STK 50 6231 32,08

62311730 M12 x 80 6,95 12,70 100 STK 25 6231 37,70

62311740 M12 x 90 6,95 12,70 100 STK 25 6231 43,01

62311750 M12 x 100 6,95 12,70 100 STK 25 6231 44,53

62311760 M12 x 120 6,95 12,70 100 STK 25 6231 48,01

62311770 M12 x 140 6,95 12,70 100 STK 25 6231 53,81

62311790 M12 x 160 6,95 12,70 100 STK 20 6231 62,44

62311800 M12 x 180 6,95 12,70 100 STK 20 6231 63,11

62311810 M12 x 200 6,95 12,70 100 STK 20 6231 70,26

62311820 M12 x 220 6,95 12,70 100 STK 20 6231 75,91

62311830 M12 x 240 6,95 12,70 100 STK 15 6231 85,51

62311840 M12 x 260 6,95 12,70 100 STK 15 6231 89,55

Fortsetzung

Weitere Größen und Oberflächen auf Anfrage.
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SCHRAUBEN

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912-8.8, 
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung d x l s b dk max. kmax. PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

62450541 M6 x 16 5 24 10,22 6 100 STK 500 6245 5,96

62450542 M6 x 20 5 24 10,22 6 100 STK 500 6231 6,53

62450543 M6 x 25 5 24 10,22 6 100 STK 500 6231 6,98

62450544 M6 x 30 5 24 10,22 6 100 STK 500 6231 7,88

62450546 M6 x 40 5 24 10,22 6 100 STK 200 6231 9,56

62450448 M8 x 20 6 28 13,27 8 100 STK 200 6231 10,58

62450449 M8 x 25 6 28 13,27 8 100 STK 200 6231 11,63

62450450 M8 x 30 6 28 13,27 8 100 STK 200 6231 12,83

62450452 M8 x 40 6 28 13,27 8 100 STK 200 6231 15,34

Senkschrauben DIN 965-4.8 mit Kreuzschlitz H 
(Phillips), galvanisch verzinkt

* ISO-Maße.

Bestell-Nr. Abmessung Bit dk k PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

61810212 M4 x 10 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 5,48

61810213 M4 x 16 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 5,96

61810215 M4 x 20 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 6,23

61810217 M4 x 30 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 7,88

61810218 M4 x 40 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 10,24

61810219 M4 x 50 PH 2 7,5/8,4* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 12,00

61810222 M5 x 16 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 6,98

61810223 M5 x 20 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 7,61

61810224 M5 x 25 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 8,14

61810225 M5 x 30 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 7000 9,60

62120620 M5 x 35 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 6,90

62120630 M5 x 40 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,3* 100 STK 100 6212 7,23

62120640 M5 x 50 PH 2 9,2/9,3* 2,2/2,7* 100 STK 100 6212 14,14
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SCHRAUBEN, GEWINdESTANGEN

Blechschrauben DIN 7981 (Form C), 
galvanisch verzinkt, Linsenkopf

Bestell-Nr. Abmessung d x l dk k min. k max. Bit PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

61721832 3,5 x 9,5 6,9 2,35 2,60 PH2 100 STK 100 6157 3,98

61721833 3,5 x 13,0 6,9 2,35 2,60 PH2 100 STK 100 6157 4,01

61721834 3,5 x 16,0 6,9 2,35 2,60 PH2 100 STK 100 6157 4,13

61721835 3,5 x 19,0 6,9 2,35 2,60 PH2 100 STK 100 6157 4,31

61721866 4,2 x 13,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 4,54

61721868 4,2 x 16,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 4,69

61721870 4,2 x 19,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 4,88

61721872 4,2 x 22,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 5,51

61721874 4,2 x 25,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 5,48

61721876 4,2 x 32,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 6,45

61721878 4,2 x 38,0 8,2 2,75 3,05 PH2 100 STK 100 6157 8,40

61721889 4,8 x 13,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 5,44

61721892 4,8 x 19,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 6,04

61721894 4,8 x 22,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 6,41

61721896 4,8 x 25,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 7,13

61721898 4,8 x 32,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 7,88

61721900 4,8 x 38,0 9,5 3,25 3,55 PH2 100 STK 100 6157 8,78

Gewindestangen DIN 976

Bestell-Nr. Typ Abmessung d x l Material PE ME VE WGR Preis €
mm

45470510 4317784153461 M 4 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 100 4547 0,38

45470520 4317784153478 M 5 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 100 4547 0,35

45470530 4317784153485 M 6 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 50 4547 0,60

45470540 4317784153492 M 8 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 25 4547 0,70

45470550 4317784153508 M10 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 20 4547 0,96

45470560 4317784153515 M12 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 15 4547 1,50

45470570 4317784153522 M14 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 10 4547 3,04

45470580 4317784153539 M16 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 10 4547 2,70

45470590 4317784153546 M18 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 5 4547 3,95

45470600 4317784153553 M20 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 5 4547 4,25

45470605 4317784153560 M22 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 6,78

45470610 4317784153577 M24 x 1000 Stahl, verzinkt 1 STK 5 4547 7,18

45470620 4317784153683 M 8 x 2000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 1,40

Fortsetzung nächste Seite
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GEWINdESTANGEN, MUTTERN

Bestell-Nr. Typ Abmessung d x l Material PE ME VE WGR Preis €
mm

45470621 4317784153690 M10 x 2000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 2,13

45470622 4317784153706 M12 x 2000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 3,13

45470624 4317784153713 M16 x 2000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 5,80

45470626 4317784153720 M20 x 2000 Stahl, verzinkt 1 STK 1 4547 9,58

45470706 9752060 M6 x 1000 Edelstahl 1 STK 1 4547 2,70

45470708 9752080 M8 x 1000 Edelstahl 1 STK 1 4547 4,65

45470710 9752100 M10 x 1000 Edelstahl 1 STK 1 4547 7,24

45470712 9752120 M12 x 1000 Edelstahl 1 STK 1 4547 8,71

45470716 9752160 M16 x 1000 Edelstahl 1 STK 1 4547 12,85

Fortsetzung

Verbindungsmuttern, Sechskant, verzinkt

l s

Bestell-Nr. Abmessung d x l Schlüsselweite s PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62150190 M 8 x 25 11 100 STK 100 6215 12,00

62150191 M10 x 30 13 100 STK 100 6215 15,50

62150192 M12 x 40 17 100 STK 50 6215 30,65

62150194 M16 x 50 22 100 STK 25 6215 76,40

Sechskantmuttern DIN 934-8, galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung Schlüsselweite m max./* PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62150050 M 3 5,5 2,4/2,4* 100 STK 200 6215 1,28

62150060 M 4 7,0 3,2/3,2* 100 STK 200 6215 1,43

62150070 M 5 8,0 4/4,7* 100 STK 200 6215 2,18

62150080 M 6 10,0 5/5,2* 100 STK 1000 6215 2,51

62150090 M 8 13,0 6,5/6,8* 100 STK 1000 6215 3,90

Fortsetzung nächste Seite

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   550 28.04.16   07:55



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

551

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

MUTTERN

*m max. nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO.

Fortsetzung

Bestell-Nr. Abmessung Schlüsselweite m max./* PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62150100 M10 17,0/16,0 8/8,4* 100 STK 500 6215 5,90

62150110 M12 19,0/18,0 10/10,8* 100 STK 250 6215 10,05

62150120 M14 22,0/21,0* 11/12,8* 100 STK 200 6215 12,60

62150130 M16 24,0 13/14,8* 100 STK 100 6215 12,73

62150140 M18 27,0 15/15,8* 100 STK 100 6215 32,85

62150150 M20 30,0 16/15,8* 100 STK 50 6215 34,50

62150405 M22 32,0 (34,0) 18/19,4* 100 STK 50 6215 66,56

62150410 M24 36,0 19/21,5* 100 STK 25 6215 69,04

62150415 M27 41,0 22/23,8* 100 STK 25 6215 122,06

Sechskantmuttern DIN 934-8, Edelstahl

m s

Bestell-Nr. Abmessung Schlüsselweite m max. PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62150506 M6 10 5,0 100 STK 100 6215 7,76

62150508 M8 13 6,5 100 STK 100 6215 11,96

62150510 M10 17 8,0 100 STK 100 6215 20,93

62150512 M12 19 10,0 100 STK 50 6215 34,20

62150516 M16 24 13,0 100 STK 25 6215 59,18

Sicherungsmuttern DIN 985, verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung Schlüsselweite s m Höhe h PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62152520 M 4 7,0 3,2 5 100 STK 200 7000 2,38

62152530 M 5 8,0 3,5 5 100 STK 200 7000 2,55

62152540 M 6 10,0 4,5 6 100 STK 200 7000 2,73

62152550 M 8 13,0 6,0 8 100 STK 200 7000 3,83

62152560 M10 17,0 7,0 10 100 STK 100 7000 7,23

62152570 M12 19,0 9,0 12 100 STK 50 7000 10,30
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MUTTERN

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, hohe Form, 
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung Schlüsselweite s Maß h Kopf-Ø dk PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

45461458 M 6 8 10 7,5 100 STK 100 6215 4,90

45461459 M 8 10 12 9,5 100 STK 100 6215 8,88

45461460 M10 17/16 18 16,0 100 STK 50 6215 17,75

45461461 M12 19/18 22 18,0 100 STK 50 6215 25,53

45461463 M16 24 28 23,0 100 STK 25 6215 52,38

Flügelmuttern DIN 315, Temperguss, 
galvanisch verzinkt

d1  M6 M8 M10 M12 
d2 min. 10 13 17 20 
d2 max. 13 16 20 23 
d3 min. 9,0 10,5 14,5 17,5 
d3 max. 11,0 12,5 16,5 19,5 
e min. 30 36 48 62 
e max. 33 39 51 65 
g1 min. 1,5 2,0 3,6 4,1 
g1 max. 2,3 2,8 4,4 4,9 
h min. 15,0 18,0 23,0 31,0 
h max. 17,0 20,0 25,0 33,5 
m min. 5,0 6,5 8,0 10,0 
m max. 8,0 10,0 12,0 14,0

Bestell-Nr. Nennmaß PE ME VE WGR Preis €

62151030 M 6 100 STK 100 6215 30,30

62151040 M 8 100 STK 100 6215 45,48

62151050 M10 100 STK 100 6215 78,65

62151060 M12 100 STK 50 6215 135,53

62151070 M16 100 STK 25 6215 246,35
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MUTTERN, SCHEIBEN

Gewindeeinsätze/Einschraubmuttern 
mit Innensechskant, Stahl blank
Innen metrisches Gewinde, außen Holzgewinde. Kerndurchmesser vorbohren.

Bestell-Nr. Abmessung Außen-Ø Schlüsselweite PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62170040 M 6 x 12 12,0 6 100 STK 50 6215 29,38

62170041 M 8 x 15 14,0 8 100 STK 50 6215 49,45

62170042 M10 x 20 18,5 10 100 STK 25 6215 99,65

U-Scheiben DIN 125, verzinkt

Bestell-Nr. Innen-Ø d1 Außen-Ø d2 Stärke s PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62160010 4,3 9,0 0,8 100 STK 1000 6216 0,28

62160020 5,3 10,0 1,0 100 STK 1000 6216 0,35

62160050 6,4 12,0 1,6 100 STK 1000 6216 0,58

62160060 8,4 16,0 1,6 100 STK 1000 6216 0,90

62160070 10,5 20,0 2,0 100 STK 1000 6216 1,75

62160080 13,0 24,0 2,5 100 STK 500 6216 3,23

62160090 15,0 28,0 2,5 100 STK 500 6216 5,94

62160100 17,0 30,0 3,0 100 STK 500 6216 7,38

62160105 19,0 34,0 3,0 100 STK 500 6216 12,68

62160110 21,0 37,0 3,0 100 STK 200 6216 17,45

U-Scheiben DIN 125, A2

Bestell-Nr. Innen-Ø d1 Außen-Ø d2 Stärke s PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62160133 6,4 12,0 1,6 100 STK 100 6216 7,15

62160134 8,4 16,0 1,6 100 STK 100 6216 8,40

62160135 10,5 20,0 2,0 100 STK 100 6216 8,25

62160136 13,0 24,0 2,5 100 STK 50 6216 22,80

62160137 17,0 17,0 3,0 100 STK 50 6216 32,25
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SCHEIBEN

Karosserie-Scheiben, verzinkt

Bestell-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Stärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm

62160855 4,3 20,0 1,25 100 STK 200 6216 1,80

62160900 5,3 20,0 1,25 100 STK 200 6216 1,80

62160910 6,4 20,0 1,25 100 STK 200 6216 1,80

62160930 8,5 20,0 1,25 100 STK 200 6216 1,80

62160920 6,5 30,0 1,25 100 STK 200 6216 3,40

62160940 8,5 30,0 1,25 100 STK 200 6216 3,40

62160950 10,5 30,0 1,25 100 STK 200 6216 3,40

62160955 13,0 32,0 1,25 100 STK 200 6216 3,40

Federringe DIN 127, galvanisch verzinkt

U-Scheiben DIN 440, verzinkt

Bestell-Nr. Innen-Ø d1 Außen-Ø d2 Stärke s PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62161694 6,6 22,0 2,0 100 STK 200 6216 2,64

62161696 9,0 28,0 3,0 100 STK 200 6216 5,10

62161698 11,0 34,0 3,0 100 STK 200 6216 6,55

62161700 13,5 44,0 4,0 100 STK 200 6216 14,61

62161710 17,5 56,0 5,0 100 STK 100 6216 32,30

62161720 22,0 72,0 6,0 100 STK 50 6216 56,84

Bestell-Nr. b s für Innen-Ø d1min. Außen-Ø d2 max. PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

62163030 1,5 0,9 M 4 4,1 7,6 100 STK 100 6216 1,28

62163050 1,8 1,2 M 5 5,1 9,2 100 STK 100 6216 2,10

62163070 2,5 1,6 M 6 6,1 11,8 100 STK 100 6216 2,90

62163090 3,0 2,0 M 8 8,1 14,8 100 STK 100 6216 4,25

62163110 3,5 2,2 M10 10,2 18,1 100 STK 100 6216 6,10

62163130 4,0 2,5 M12 12,2 21,1 100 STK 100 6216 8,60

62163160 5,0 3,5 M16 16,2 27,4 100 STK 100 6216 8,50
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SCHEIBEN

U-Scheiben DIN 1052, für Holzverbinder, verzinkt

Bestell-Nr. Innen-Ø d1 Außen-Ø d2 Stärke s PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62160700 14,0 58,0 6,0 100 STK 50 6216 38,56

62160710 18,0 68,0 6,0 100 STK 50 6216 49,56

62160730 23,0 80,0 8,0 100 STK 25 6216 108,26

62160740 25,0 92,0 8,0 100 STK 25 6216 172,44

62160750 27,0 105,0 8,0 100 STK 20 6216 229,05

DIN 9021 U-Scheiben, verzinkt

Bestell-Nr. Typ Innen-Ø Außen-Ø Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62160200 4317784155021 3,2 9 0,8 100 STK 100 6216 0,60

62160201 4317784155038 4,3 12 1,0 100 STK 100 6216 0,80

62160202 4317784155045 5,3 15 1,2 100 STK 100 6216 1,25

62160203 4317784155052 6,4 18 1,6 100 STK 100 6216 1,38

62160204 4317784155069 8,4 24 2,0 100 STK 100 6216 2,55

62160205 4317784155076 10,5 30 2,5 100 STK 100 6216 5,28

62160206 4317784155083 13,0 37 3,0 100 STK 100 6216 8,88

62160208 4317784402569 15,0 44 3,0 100 STK 50 6216 13,48

62160207 4317784155106 17,0 50 3,0 100 STK 100 6216 14,55

62160209 4317784155113 20,0 56 3,0 100 STK 50 6216 31,10

62160210 4317784155120 22,0 60 4,0 100 STK 50 6216 31,70
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SCHEIBEN, NäGEl

DIN 9021 U-Scheiben, A2

Bestell-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

62160306 6,4 18,0 1,6 100 STK 100 6216 10,25

62160308 8,4 24,0 2,0 100 STK 100 6216 13,50

62160310 10,5 30,0 2,5 100 STK 100 6216 24,75

62160312 13,0 37,0 3,0 100 STK 50 6216 51,85

62160316 17,0 50,0 3,0 100 STK 50 6216 87,00

Senkkopfnagel DIN 1151 blank
diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen.
Andere Abmessungen liefern wir Ihnen nach Vereinbarung, ebenso Sonderausführungen   
aus Messing, Kupfer usw.
Für maschinelle Verarbeitung sind diese Nägel nicht vorgesehen.

Bestell-Nr. Abmessung d x l Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

64110030 1,2 x 20 blank 1 KG 1 6409 5,44

64110040 1,4 x 25 blank 1 KG 1 6409 4,94

64110050 1,6 x 30 blank 1 KG 1 6409 4,56

64110060 1,8 x 35 blank 1 KG 5 6409 3,28

64110080 2,0 x 40 blank 1 KG 5 6409 3,28

64110105 2,2 x 50 blank 1 KG 5 6409 3,28

64110140 2,5 x 60 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110160 2,8 x 65 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110161 2,8 x 70 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110200 3,1 x 80 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110210 3,4 x 80 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110220 3,4 x 90 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110230 3,8 x 100 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110250 4,2 x 110 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110260 4,2 x 120 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110270 4,6 x 130 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110280 5,5 x 140 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110290 5,5 x 160 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110300 6,0 x 180 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110310 7,0 x 210 blank 1 KG 5 6411 1,71

64110320 7,6 x 230 blank 1 KG 5 6410 3,01

64110330 7,6 x 260 blank 1 KG 5 6410 3,01

64110350 8,8 x 290 blank 1 KG 5 6410 3,28

64110360 9,4 x 310 blank 1 KG 5 6410 3,28
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NäGEl

Senkkopfnagel DIN 1151 verzinkt

Bestell-Nr. Abmessung d x l Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

64120020 1,2 x 20 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6412 6,65

64120040 1,4 x 25 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6412 6,15

64120050 1,6 x 30 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6412 5,78

64120131 2,5 x 60 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120160 2,8 x 65 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120161 2,8 x 70 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120200 3,1 x 80 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120220 3,4 x 90 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120230 3,8 x 100 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120260 4,2 x 120 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120270 4,6 x 130 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120280 5,5 x 140 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120290 5,5 x 160 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120300 6,0 x 180 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 3,80

64120310 7,0 x 210 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120320 7,6 x 230 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120060 1,8 x 35 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120080 2,0 x 40 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120090 2,2 x 45 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120100 2,2 x 50 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

64120110 2,5 x 55 feuerverzinkt 1 KG 5 6412 4,84

Stauchkopfnagel DIN 1152 blank
Nägel mit einem Stauchkopf werden bevorzugt dort angewendet, wo beim Vernageln der Kopf  
voll in den zu nagelnden Werkstoff eindringen soll. Andere Abmessungen nach Vereinbarung, 
ebenso Sonderausführungen aus Messing, Kupfer usw.

Bestell-Nr. Typ Abmessung d x l Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

64130030 41312020010100 1,2 x 20 blank 1 KG 1 6413 5,44

64130040 41314025010100 1,4 x 25 blank 1 KG 1 6413 4,94

64130050 41316030010100 1,6 x 30 blank 1 KG 1 6413 4,56

64130060 41318035010100 1,8 x 35 blank 1 KG 5 6413 3,33

64130080 41320040010100 2,0 x 40 blank 1 KG 5 6413 3,33

64130100 41322050010200 2,2 x 50 blank 1 KG 5 6413 3,28

64130140 41325060010200 2,5 x 60 blank 1 KG 5 6413 4,03

64130090 41322045010200 2,2 x 45 blank 1 KG 5 6413 3,28

64130110 41322055010200 2,2 x 55 blank 1 KG 5 6413 3,28

64130160 41328065010200 2,8 x 65 blank 1 KG 5 6413 4,03

64130190 41331070010200 3,1 x 70 blank 1 KG 5 6413 4,03

64130200 41331080010300 3,1 x 80 blank 1 KG 5 6413 4,03

64130230 41338100010300 3,8 x 100 blank 1 KG 5 6413 4,03

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   557 28.04.16   07:55



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

558

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

NäGEl

Stauchkopfnagel DIN 1152 verzinkt

Bestell-Nr. Typ Abmessung d x l Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm

64140020 41312020030100 1,2 x 20 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6414 6,65

64140040 41314025030100 1,4 x 25 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6414 6,15

64140050 41316030030100 1,6 x 30 galvanisch verzinkt 1 KG 1 6414 5,78

64140060 41318035030200 1,8 x 35 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,34

64140075 41320040030200 2,0 x 40 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,34

64140100 41320050030200 2,2 x 50 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,34

64140110 2,2 x 55 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,34

64140140 41325060030200 2,5 x 60 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,21

64140160 41328065030200 2,8 x 65 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,21

64140200 3,1 x 80 galvanisch verzinkt 1 KG 5 6414 7,21

Kammnagel (Ankernagel)
Galvanisch verzinkt.

Kamm-/Ankernägel werden vorrangig zur sicheren Befestigung von Stahlblechen und  
Stahlblechformteilen (Balkenverbindern) mit Holz in tragenden Konstruktionen verwendet.   
Sie bieten die Gewähr für eine hohe statische Sicherheit. Ein Prüfzeugnis wird auf Anforderung  
entsprechend der Klassifizierung der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen zur  
Verfügung gestellt.

Bestell-Nr. dn d1 ln Ausführung Oberfläche PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63855260 4,0 4,4 40 im Eimer, 2000 Stück galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 29,38

63855270 4,0 4,4 50 im Eimer, 1500 Stück galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 28,38

63855280 4,0 4,4 60 im Eimer, 1000 Stück galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 22,19

63855265 4,0 4,4 40 in der Schachtel, 250 
Stück

galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 4,38

63855275 4,0 4,4 50 in der Schachtel, 250 
Stück

galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 5,50

63855285 4,0 4,4 60 in der Schachtel, 250 
Stück

galvanisch verzinkt 1 PAK 1 6384 6,44

63850278 4,0 4,4 75 in der Schachtel, 250 
Stück

glanzverzinkt 1 PAK 1 6384 14,00
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NäGEl

Pappstifte
Schiefer-/dach-Pappnagel.

Breitkopfnägel sind mit einem besonders großen Kopf gefertigt.
Sie werden zur Vernagelung von Schieferplatten, dachpappe, Plastmaterialien, Presspappe und 
Gipskartonplatten eingesetzt.
durch den großen Kopf wird ein durchziehen des Nagels ausgeschlossen.
Oberfläche feuerverzinkt.

Bestell-Nr. Abmessung d x l D PE ME VE WGR Preis €
mm mm

64150480 2,0 x 20 >= 8 1 KG 5 6415 4,60

64150500 2,5 x 25 >= 8 1 KG 5 6415 4,38

64150540 2,8 x 30 >= 9 1 KG 2,5 6415 4,38

64150550 2,8 x 35 >= 9 1 KG 5 6415 4,38

Sparrennagel, galvanisch verzinkt
Sparrennägel werden zur Befestigung von Sparren auf Pfetten bzw. bei sonstigen Holzbauwerken 
verwendet. Ab Abmessung von 6,0 x 180 mm ist der Sparren vorzubohren. die Aufwalzung von ca. 
80 mm verdrängt beim Einschlagen die Holzfasern. Eine Zerstörung tritt nur in geringem Maß ein. 
Sparrennägel haben einen hohen Anzugswert. Ein Prüfzeugnis wird auf Anforderung entsprechend 
der Klassifizierung der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen zur Verfügung gestellt.

Bestell-Nr. Typ dn x l Kopfkennzahl d1 PE ME VE WGR Preis €
mm mm

64121080 43360150032000 6,0 x 150 2 6,5 100 STK 250 6408 18,25

64121090 43360180032000 6,0 x 180 3 6,5 100 STK 100 6408 22,00

64121100 43360210032000 6,0 x 210 4 6,5 100 STK 100 6408 25,75

64121110 43360230032000 6,0 x 230 5 6,5 100 STK 100 6408 27,90

64121120 43360260032000 6,0 x 260 6 6,5 100 STK 100 6408 31,65

64121130 43360280032000 6,0 x 280 7 6,5 100 STK 100 6408 33,78

64121140 43360300032000 6,0 x 300 8 6,5 100 STK 100 6408 36,33

64121150 43360330032000 6,0 x 330 9 6,5 100 STK 100 6408 40,23

Kammzwecken, blau
Inhalt je Pack 180 Gramm.

Bestell-Nr. Abmessung PE ME VE WGR Preis €
mm

64140300 1,6/16 1 PAK 1 6409 4,50
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ANKERNAGlER

Ankernagler ST2-ANK50
Für lose Standardnägel und Stabdübel bis zu einem Kopfdurchmesser von 22 mm. Ideal zum  
Nageln von lochblechen und Balkenschuhen; für schwer zugängliche Stellen, z. B. Ecken.  
Einfache Handhabung durch magnetische Nagelhalterung.

Technische Daten:
Nagellänge: alle längen
Nagelkopf-Ø: bis 22 mm
Typ: 3711 
Höhe/länge: 130/120 mm
Gewicht: 2,5

Zubehör im Lieferumfang:
lange Hülse für Ankernägel, 73 5668.
Große Führungshülse für Nägel bis Kopf Ø 22 mm, 73 5299.

Ankernägel
Für lose Standardnägel und Stabdübel bis zu einem Kopfdurchmesser von 22 mm. 
Ideal zum Nageln von lochblechen und Balkenschuhen; für schwer zugängliche Stellen, 
z. B. Ecken. Einfache Handhabung durch magnetische Nagelhalterung.

Technische Daten:
Nagellänge: alle längen
Nagelkopf-Ø: bis 22 mm
Typ: 3711 
Höhe/länge: 130/120 mm
Gewicht: 2,5

Zubehör im Lieferumfang:
lange Hülse für Ankernägel, 73 5668.
Große Führungshülse für Nägel bis Kopf Ø 22 mm, 73 5299.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

18510107 ST2-ANK50 1 STK 1 1812 383,63

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

64513384 ANK40/40NKRI 1000 STK 1000 1823 34,76

64513385 ANK40/50NKRI 1000 STK 1000 1823 24,84
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dÜBElTECHNIK
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dÜBElTECHNIK

Dübel SX
Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon.

Merkmale/Eigenschaften:
• Zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplatten- und Blechschrauben 
 sowie Abstandsschraube ASl

Vorteile/Nutzen:
• 4-fach-Spreizung garantiert höchste Haltewerte
• Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
• Spreizdruckfreier dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz
• Einfache und schnelle durchsteckmontage reduziert die Montagezeit
• Integrierte Einschlagsperre ermöglicht – bei vormontierter Schraube – eine optimale   
 durchsteckmontage
• Ausgeprägter dübelrand verhindert Tieferrutschen des dübels in das Bohrloch
• Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C

Geeignet für:
• Beton
• Spannbeton-Hohldeckenplatten
• Naturstein mit dichtem Gefüge
• Vollziegel
• Kalksand-Vollstein
• Vollstein aus leichtbeton
• Porenbeton
• Vollgips-Platten
• Hochlochziegel
• Kalksand-lochstein
• Hohlblockstein aus leichtbeton
• Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.

Bestell-Nr. Typ Bohrer-Ø 
do

Dübellänge 
l=hef

min. Bohr-
lochtiefe t

Aus-
führung

Spanplatten-
schrauben-Ø

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63130020 SX 5 5 25 35 3–4 100 STK 100 6313 2,91

63130083 SX 6 6 30 40 4–5 100 STK 100 6313 4,11

63110095 SX 6l 6 50 60 ohne 
Rand

4–5 100 STK 100 6311 9,28

63130084 SX 8 8 40 50 4,5–6 100 STK 100 6313 6,00

63110096 SX 8l 8 65 75 ohne 
Rand

4,5–6 100 STK 50 6311 12,84

63130085 SX10 10 50 70 6–8 100 STK 50 6313 11,51

63110097 SX10l 10 80 95 ohne 
Rand

6–8 100 STK 25 6311 23,80

63130086 SX12 12 60 80 8–10 100 STK 25 6313 17,24

63130177 SX14 14 70 95 10–12 100 STK 20 6313 32,08

63130090 SX16 16 80 100 12 100 STK 10 6313 47,80

Zur Befestigung von:
• Bildern
• Bewegungsmeldern
• lampen
• Sockelleisten
• Elektroschaltern
• Kleinen Wandregalen
• Handtuchhaltern
• leichten Spiegelschränken
• Briefkästen
• Blumenampeln
• Gardinenschienen
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dÜBElTECHNIK

SX/UX Sortimentsbox
die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte fischer UX/SX Sortimentsbox ist ideal 
für Werkstatt und Baustelle. der transparente deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. 
die Sortimentsbox lässt sich fest verschließen und kann wieder mit dübeln befüllt werden.

die fischer UX/SX Sortimentsbox enthält vorsortiert:
• 60 Spreizdübel SX 6 x 30
• 50 Spreizdübel SX 8 x 40
• 20 Spreizdübel SX 10 x 50
• 60 Universaldübel UX 5 x 30 R
• 40 Universaldübel UX 6 x 50 R
• 50 Universaldübel UX 8 x 50 R
• 10 Universaldübel UX 10 x 60 R

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung PE ME VE WGR Preis €

63130549 40991 Sortimentsbox SX/UX 1 STK 1 6311 20,85

Kragenspreizdübel SUPER KEW KSD S
Geeignet für:
alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe, eingeschränkt für lochbaustoffe

Zur Befestigung von:
allen Gegenständen, die mit Holz- und Spanplattenschrauben befestigt werden können:
Bilder, lampen, Wandregale, Hängeschränke, Sockelleisten, Handtuchhalter, Seifenschalen, 
Briefkästen, Bewegungsmelder, Blumenampeln, Gardinenschienen

Merkmale/Eigenschaften:
• Bewährte dreiteilung des Spreizteils für eine optimale, zentrische Schraubenführung
• Schnellere Montage und hohe Auszugswerte
• Halte- und drehsicherungskeile garantieren gute Verdrehsicherung
• Optimales Spreizverhalten sowohl in festen als auch in weicheren Baustoffen oder 
 in Hohl- und lochsteinen
• durchgangsöffnung in der dübelspitze erleichtert das durchschrauben

Bestell-Nr. Typ Aus-
führung

Bohr-Ø mind. Verank.
tiefe hef

mind. 
Bohrtiefe

Schrauben-
Ø

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63137000 33411 KSd S 6 6 30 40 3,5–5,0 100 STK 550 2000 2,20

63137001 34141 KSd 7 7 35 45 4,0–5,5 100 STK 450 2000 2,60

63137002 33412 KSd S 8 8 40 50 4,5–6,0 100 STK 200 2000 3,93

63137003 33413 KSd S 10 10 50 65 6,0–8,0 100 STK 120 2000 6,95
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dÜBElTECHNIK

Rahmendübel SXRL
Befestigungssätze mit fischer Sicherheitsschraube.

Zugelassen für:
Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Hochlochziegel, Kalksand-lochstein, Hohlblockstein aus 
leichtbeton, haufwerksporiger leichtbeton, dreischichtige Außenwandplatten

Auch geeignet für:
Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollstein aus leichtbeton, Vollgips-Platten

Zur Befestigung von:
Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, 
Fenstern, Küchenhängeschränken, 
Garderoben, Kanthölzern, 
Verkleidungen, Fassaden- und 
dachunterkonstruktionen 
aus Holz und Metall

Vorteile/Nutzen:
Nur ein dübel für alle Baustoffe.
Alle Befestigungssätze sind vormontiert.
Patentierte lamellentechnik garantiert hohe 
Tragfähigkeit in Voll- und lochsteinen.
Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige 
Aufspreizen des dübels bei der Montage.

Dübel S 14 ROE für Fensterladenbeschläge
In Verbindung mit dem Rahmendübel S 14 ROE wird die maximale Tragfähigkeit in  
Vollbaustoffen erzielt.

Bestell-Nr. Bezeichnung Bohrer-Ø 
do

max. Nutzlänge 
tfix

Werkzeug-
aufnahme

Schrauben PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63130013 SXRl 10 x 80 T 10 10 T40 7 x 85 100 STK 50 6313 65,58

63130014 SXRl 10 x 100 T 10 30 T40 7 x 105 100 STK 50 6313 69,94

63130015 SXRl 10 x 135 T 10 65 T40 7 x 140 100 STK 50 6313 86,81

63130016 SXRl 10 x 160 T 10 90 T40 7 x 165 100 STK 50 6313 130,98

63130017 SXRl 10 x 185 T 10 115 T40 7 x 190 100 STK 50 6313 199,65

63136095 SXRl 14 x 240 T 14 170 T50 10 x 250 100 STK 50 6313 531,05

Bestell-Nr. Bohrer-Ø 
do

Dübellänge
l

mind. Verankerungs-
tiefe he

max. 
Nutzlänge

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63132030 14 135 70 65 1 STK 25 4841 1,31
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dÜBElTECHNIK

Universaldübel FU
Nylon, beständig gegen Witterung, Alterung, Rost und Verrottung, universell einsetzbar, auch in 
Hohlsteinen, Hohlwänden, z. B. Gipskarton.

Universaldübel UX
•  Kunststoff-Universaldübel aus Nylon
•  dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbaustoffen bzw. Verknotung in allen Hohlräumen

Vorteile/Nutzen:
•  Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung verhindern „Herauslaufen“ der Schraube
•  Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
•  Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment, der erste Universaldübel der „richtig“ zieht
•  Integrierte Einschlagsperre ermöglicht – bei vormontierter Schraube – eine optimale    
 durchsteckmontage
•  dübelrand des UX R verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch

Montageart/Montagehinweise:
•  durchsteck- und Vorsteckmontage
•  Bei der durchsteckmontage den größtmöglichen Schraubendurchmesser wählen
•  Bohren im drehgang bei loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton, bei Gipskartonplatten   
 mit Metallbohrer arbeiten. In Hohlsteinen müssen Haken- 
 und Ösenschrauben mit Bund eingesetzt 
 werden, damit der dübel verknoten kann
•  Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich 
 aus dübellänge + Anbauteildicke        
 + 1 x Schraubendurchmesser
•  Für sicherheitsrelevante Anwendungen bei 
 ständiger Belastung auf Zug sind Nylondübel 
 nicht zulässig. deshalb dürfen sie für 
 deckenabhängungen (leuchten) nicht 
 verwendet werden Fortsetzung nächste Seite

Bestell-Nr. Bezeich-
nung

Bohrer-Ø 
do

mind. Bohr-
lochtiefe t

Spanplatten-
schrauben-Ø 

ds x ls

Dübellänge 
l=he

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63133700 FU 6 x 45 6 55 3–3,5 45 100 STK 50 6313 11,55
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dÜBElTECHNIK

Geeignet für:
•  Beton
•  Spannbeton-Hohldeckenplatten
•  Naturstein mit dichtem Gefüge
•  Vollziegel
•  Kalksand-Vollstein
•  Vollstein aus leichtbeton
•  Porenbeton
•  Vollgips-Platten
•  Hochlochziegel
•  Kalksand-lochstein
•  Hohlblockstein aus leichtbeton
•  Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.
•  Gipskarton - und Gipsfaserplatten
•  Spanplatten

Zur Befestigung von:
•  Bildern
•  Bewegungsmeldern
•  lampen
•  Sockelleisten
•  Elektroschaltern
•  Kleinen Wandregalen
•  Handtuchhaltern
•  leichten Spiegelschränken
•  Briefkästen
•  Blumenampeln
•  Gardinenschienen

Fortsetzung

Bestell-Nr. Aus-
führung

Bohrer-
Ø do

mind. 
Bohrloch-

tiefe

Dübel-
länge 

l

Spanplatten-
schraube 

ds x ls

mind. 
Platten-
dicke dp

mit 
Rand

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm mm

63130542 UX 6 x 35 6 45 35 4,0– 5 9,5 100 STK 100 6313 6,98

63130552 UX 6 x 50 6 60 50 4,0– 5 9,5 100 STK 100 6313 7,44

63130544 UX 8 x 50 8 60 50 4,5– 6 9,5 100 STK 100 6313 9,58

63130546 UX 10 x 60 10 75 60 6,0– 8 12,5 100 STK 50 6313 17,25

63130547 UX 14 x 75 14 95 75 10,0–12 – 100 STK 20 6313 43,10

63130543 UX 6 x 35 R 6 45 35 4,0– 5 9,5 x 100 STK 100 6313 7,05

63130545 UX 8 x 50 R 8 60 50 4,5– 6 9,5 x 100 STK 100 6313 9,74
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dÜBElTECHNIK

Gasbetondübel GB
Nylon, für die sichere Verwendung in Porenbeton (Gasbeton).

Zur Befestigung von Fassaden und dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, 
Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, untergehängten decken, Kabeltrassen, Stahl- und Holzkonstruk-
tionen, Sanitärgegenständen u. a.

Bestell-Nr. Typ do/ds mind. Bohrlochtiefe t Dübellänge l-he PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63131000 50491 8/ 5 60 50 100 STK 25 6313 65,20

63131010 50492 10/ 7 65 55 100 STK 20 6313 77,10

63131020 50493 14/10 90 75 100 STK 10 6313 121,80

Nagelanker FNA
Nagelanker, Stahl, galvanisch verzinkt. Für lattungen und Metallabhänger. der Nagelkopf lässt 
sich in Holz mühelos mit einem Schlag versenken. Auf Metallteilen liegt er großflächig auf und 
deckt sauber ab. Größere Nutzlängen überbrücken nichttragende Schichten.

FNA H
mit Haken Ø 10 mm. Zum Einhängen.

Zugelassen zur Befestigung der Brandschutzdecken nach dIN 4102, Teil 4.
0,5 kN zul. last bei 30 mm Verankerungstiefe, 0,8 kN zul. last bei 40 mm Verankerungstiefe.

Bestell-Nr. Typ Ausfüh-
rung

Bohrer-
Ø

min. Bohr-
tiefe

min. Veranke-
rungstiefe

Dübel-
länge

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63135090 50921 FNA 6 x 
30 H

6 45 30 64 100 STK 50 6313 46,08
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dÜBElTECHNIK

Nageldübel N-Z mit Nagelschraube
Beschreibung:
• Kunststoff-Nageldübel
• der dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck   
   an der Bohrlochwandung

Vorteile/Nutzen:
• Einfache und schnelle durchsteckmontage reduziert Montagezeit
• Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des dübels   
    bei der Montage und ermöglicht so ein leichtes Einschlagen
• Nagelschraube mit Sägezahngewinde lässt sich leicht einschlagen und bei Bedarf einfach  
   ausdrehen
• Werkzeugaufnahme Kreuzschlitz Z ermöglicht das lösen des dübels    
   z. B. zur nachträglichen Justierung oder demontage

Geeignet für: 
Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus leichtbeton, Porenbeton  
(Gasbeton), Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-lochstein, Hohlblockstein aus leichtbeton.

Zur Befestigung von: 
Wandanschluss- und Putzprofilen, Sockelprofilen, Folien, Blechen, Kanthölzern, Kabel- und  
Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Bestell-Nr. Bezeich-
nung

Bohrer-
Ø do

max. 
Nutzlänge

mind. 
Bohrtiefe

fischer 
Nagelschraube 

d x l

mind. 
Verankerungs-

tiefe hef

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm mm

63130860 N 6 x 
40 Z

6 10 55 4,0 x 48 30 100 STK 100 6313 6,05

63130870 N 6 x 
60 Z

6 30 75 4,0 x 64 30 100 STK 100 6313 9,44

63130875 N 6 x 
80 Z

6 50 95 4,0 x 88 30 100 STK 100 6313 9,64

63130878 N 8 x 
60 Z

8 20 75 5,0 x 65 40 100 STK 100 6313 11,44

63130880 N 8 x 
80 Z

8 40 95 5,0 x 85 40 100 STK 100 6313 11,20

63130890 N 8 x 
100 Z

8 60 115 5,0 x 105 40 100 STK 100 6313 15,00

63130900 N 8 x 
120 Z

8 80 135 5,0 x 125 40 100 STK 100 6313 19,55
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dÜBElTECHNIK

Gipskartondübel GK Nylon
der GK-dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte einge-
dreht. Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonwände sowie rückseitig isolierten 
Gipskarton. Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden.

Vorteile/Nutzen:
• Scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung
• Einfache und schnelle Montage mit dem Akku-/Elektroschrauber vermindert Arbeitsaufwand
• Eindrehwerkzeug liegt jeder Packung bei
• Bis 15 mm Plattenstärke kein Vorbohren erforderlich
• durch kurze dübellänge nur geringer Platzbedarf in und hinter der Platte
• durch Kreuzschlitz im dübelkopf lässt sich der GK      
   ein- und ausdrehen wie eine Schraube

Empfohlene Lasten in kN:
Gipskartondübel: GK/GKS/GKM
Gipskarton 9,5 mm: 0,07
Gipskarton 12,5 mm: 0,08
Gipskarton >= 2 x 12,5 mm: 0,11

Bestell-Nr. Bezeich-
nung

max. Nutz-
länge tfix

Dübel-
länge l

mind. Dicke bis 
zur ersten 

Tragschicht t

Schrauben-
abmessung 

ds x ls

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63130810 GK* 22 22 25 4–5 100 STK 100 6311 16,65

63130573 GKW Setzwerkzeug 100 STK 10 6311 439,40

Gipskartondübel GKM Metall
der selbstbohrende Metalldübel GKM schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte.

Geeignet für:
• Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Vorteile/Nutzen:
• durch Montage mit handelsüblichen Bits kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
• Kein Vorbohren erforderlich
• dübelkonstruktion erlaubt ein unbegrenztes durchschrauben
• Sonst wie Gipskartondübel GK Nylon

Empfohlene Lasten in kN: wie Gipskartondübel GK Nylon

Bestell-Nr. Typ Bezeich-
nung

Dübel-
länge l

min. Dicke bis 
zur ersten 

Tragschicht t

Schrauben-
abmessung 

ds x ls

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63130537 24556 GKM 31 35 4,0 x 50 100 STK 100 6311 26,41
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dÜBElTECHNIK

Hohlraum-Metalldübel HM mit metrischer Schraube
der Hohlraumdübel wird verwendet für die Montage an Hohlwänden, die mit Gipskarton, Sperr-
holz- oder Spanplatten verkleidet sind sowie für die Montage in Hohlmauerwerk, Hohldecken und 
abgehängten decken. durch die aufspreizenden Stützelemente werden extrem hohe Haltewerte 
erreicht.

Dämmstoff-Dübel FID
Zur Befestigung von leichten Anbauteilen in verputzten und unverputzten dämmstoffplatten 
aus Polystyrol und aus Polyurethan. dazu wird der dübel mit der Hand oder einem Akku-Schrauber 
gesetzt. die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die dämmplatte. 
die Anbauteile wie Hausnummern, Bewegungsmelder oder Hinweisschilder können mit einer 
4,5-mm-Schraube befestigt werden.

•  Mit integrierter Bitaufnahme. dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig.    
dies ermöglicht eine schnelle Montage

•  durch das Setzen des dübels ausschließlich in der dämmung können Anbauteile   
wärmebrückenfrei montiert werden

•  die Geometrie des FId erlaubt eine einfache Montage in dünnen Putzschichten ohne  
Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt

•  der FId 50 wird in dünnen dämmplatten ab 50 mm eingesetzt.     
der FId 90 wird in dickeren dämmplatten eingesetzt und kann höhere lasten aufnehmen

Fortsetzung nächste Seite

Bohrer-Ø do min. Bohrtiefe Dübellänge l Schraubenab-
messung ds x ls

mm mm mm

HM 4 x 59S 8 69 59 M4 x 66

HM 5 x 37S 12 47 37 M5 x 45

HM 5 x 65S 12 75 65 M5 x 73

HM 6 x 37S 13 47 37 M6 x 45

HM 6 x 52S 13 62 52 M6 x 60

HM 6 x 65S 13 75 65 M6 x 70

HM 6 x 80S 13 90 80 M6 x 88

Bestell-Nr. Bezeichnung Plattendicke dp max. Dicke Anbauteil tfix PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63114162 HM 5 x 37S 6–15 19 100 STK 50 6311 42,00

63131701 HM 5 x 65S 20–34 24 100 STK 50 6311 54,58

63131737 HM 6 x 52S 10–21 24 100 STK 50 6311 48,60

63131703 HM 6 x 65S 20–34 24 100 STK 50 6311 58,11

63114172 HM 6 x 80S 38–50 24 100 STK 50 6311 65,95
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dÜBElTECHNIK

Bestell-Nr. Bezeich-
nung

Dübel-
länge l

Min. 
Einbau-

tiefe

Spanplatten-/
Holzschrauben 

dS

Antrieb Max. 
Einschraub-

tiefe

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63114380 FId 50 50 50 4,5–5,0 T 40 40 50 STK 50 6311 60,64

63114382 FId 90 90 90 6,0 6 mm/Inbus 80 25 STK 25 6311 91,00

Die Anwendungsbereiche sind:
•  Fassadenbau WdVS
•  Isolierbau
•  Elektrobau
•  Kälte- und Klimabau
•  Akustikbau

Fortsetzung

Kippdübel KDH mit Haken
• Besitzt einen Kippbalken, der in Hohlräumen selbstständig verriegelt

Vorteile/Nutzen:
• Speziell geeignet für geringe Hohlraumtiefen
• Komplett galvanisch verzinkt und blau chromatiert für guten Korrosionsschutz
• lange Gewindestangen ermöglichen Überbrückung großer Wandstärken

Montageart/Montagehinweise:
• Vorsteckmontage
• Hohlraum- und Plattendicken beachten

KdH 5

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Gewinde PE ME VE WGR Preis €
mm

63132450 80188 KdH 5 M5 x 90 100 STK 20 6313 160,28

Bohrer-Ø do max. Platten-
dicke dp

min. Hohl-
raumtiefe a

Dübellänge l

80188 16 mm 60 mm 70 mm 130 mm
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dÜBElTECHNIK

Treppenbefestigung TB für Stahlwangen

Treppenbefestigung TBB für Betonwangen

Zentrierstift TBZ für TB und TBB
Zum Ankörnen der Stufen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63130494 60584 TBZ 2 100 STK 10 6313 102,13

Bestell-Nr. Bohrloch in Treppenwange Bohrloch in Treppenstufe PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63130487 9 14 x 25 100 STK 50 6313 127,95

Bestell-Nr. Bohrloch in Beton Bohrloch in Treppenstufe PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63130486 8 x 55 14 x 25 100 STK 50 6313 138,05
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dÜBElTECHNIK

Abstandsmontagesystem Thermax 8/10
Geeignet für:
Ungerissenen Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblocksteine aus leichtbeton, 
Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton.

Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den 
Putz in den dämmstoff. der Anti-Kälte-Konus durchbricht die Wärmebrücke zuverlässig.

Vorteile/Nutzen:
• Thermische Trennung
• Justierbar
• Einfache, schnelle, professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge,   
   keine Mutter/Kontermutter oder distanzhülse notwendig
• Sicherheit: Verankerung im Untergrund
• Hohe lasten
• Stockschraube ist direkt in Holz einschraubbar
• Nutzlängen von 45 bis 180 mm
• Kleine Abmessungen in der Abdeckkappe

Vielfältige Ansschlussmöglichkeiten, z. B. Themax 8:
• Mit SX 5: 4,5–5,5 mm Spanplattenschrauben
• 6,0 mm Spanplattenschrauben
• 6,3 mm Blechschrauben
• M6

Bohrer-Ø do Bohrlochtiefe Abdeckkappen-Ø
h0

45686 10 140 18
45687 10 160 18
45688 10 180 18
45697 12 160 22
45698 12 180 22
45699 12 200 22
45702 12 160 22
45703 12 180 22
45704 12 200 22
45705 12 200 22

Angaben in mm.

Bestell-Nr. Typ Bezeichnung Nutzlänge 
tfix

Verankerungs-
tiefe he

Schlüssel-
weite SW

PE ME VE WGR Preis €

mm mm

63114300 045686 8/ 80 M6 60– 80 60 10 1 STK 20 6311 4,14

63114302 045687 8/100 M6 80–100 60 10 1 STK 20 6311 4,20

63114304 045688 8/120 M6 100–120 60 10 1 STK 20 6311 4,28

63114305 045689 8/140 M6 120–140 60 10 1 STK 20 6311 4,34

63114307 045690 8/160 M6 140–160 60 10 1 STK 20 6311 4,50

63114308 045698 10/120 M8 100–120 70 13 1 STK 20 6311 4,85

63114310 045699 10/140 M8 120–140 70 13 1 STK 20 6311 4,91

63114311 045700 10/160 M8 140–160 70 13 1 STK 20 6311 5,08

63114309 045696 10/180 M6 160–180 70 13 1 STK 20 6311 5,14

63114312 045702 10/100 M10 80–100 70 13 1 STK 20 6311 5,00

63114316 045704 10/140 M10 120–140 70 13 1 STK 20 6311 5,14

63114318 045705 10/160 M10 140–160 70 13 1 STK 20 6311 5,21
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dÜBElTECHNIK

Abstandsmontagesystem Thermax 12 und 16
Selbstschneidender, glasfaserverstärkter Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz 
in den dämmstoff. der Anti-Kälte-Konus durchbricht die Wärmebrücke zuverlässig.

Vorteile/Nutzen:
• Thermische Trennung
• Stufenlos justierbar
• Kostengünstige und professionelle lösung
• Einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge
• Ein dübel für alle Baustoffe
• Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem
• Außenliegende Teile aus Edelstahl
• Nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 170 mm

     Zugelassen für:
     Ungerissenen Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblocksteine aus leichtbeton, 
     Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton.

Bestell-Nr. Bezeichnung VE bestehend aus: PE ME VE WGR Preis €

63114320 12/110 M12 20 Gewindestangen M12, 20 Anti-Kälte-Konen, 
20 Gewindestifte M12-A4, 20 U-Scheiben A4, 

20 Muttern A4, 20 Siebhülsen 16 x 130, 
5 Bits, 5 Montageanleitungen

1 STK 20 6311 19,58

63114322 16/170 M12 20 Gewindestangen M16, 20 Anti-Kälte-Konen, 
20 Gewindestifte M12-A4,

20 U-Scheiben A4, 20 Muttern A4, 
20 Siebhülsen 20 x 200, 5 Bits,

5 Verlängerungsschläuche für Auspressspitze, 
5 Montageanleitungen

1 STK 20 6311 21,38
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dÜBElTECHNIK

Bolzen FBN II für ungerissenen Beton
Ankerbolzen für die durchsteck- und Vorsteckmontage. Beim Anziehen der Sechskantmutter wird 
der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.

Merkmale/Eigenschaften:
•  der FBN II gvz bietet die höchste Tragfähigkeit in ungerissenem Beton – mehr gibt der  

Verankerungsgrund nicht her
•  Reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrzeit – das spart Zeit und verringert  

Bewehrungstreffer
•  langes Gewinde ermöglicht Abstandsmontagen und variable Nutzlängen
•  durchmesser 8 bis 16 mm auch für reduzierte Verankerungstiefen, z. B. bei kleinen lasten  

oder Bewehrungstreffern
•  Nenngröße = Bohr-Ø mm/Nutzlänge
•  Kopfprägung für eindeutige Kennzeichnung der Setztiefe ermöglicht nachträgliche  

Einbaukontrolle

Ausführung GS mit großer Scheibe nach DIN 440 für den Holzbau.

FBN II

FBN II GS

Bestell-Nr. Typ Ausführung 
Bohrer x Nutz-

länge

Gesamt-
länge l

Verankerungs-
tiefe he

U-Scheibe 
(Außen-Ø x 

Dicke)

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63130892 040806 FBN II 8/ 5 K 56 30 16 x 1,6 100 STK 50 6311 46,94

63130895 040664 FBN II 8/ 10 71 40 16 x 1,6 100 STK 50 6311 37,98

63130898 040700 FBN II 8/ 30 91 40 16 x 1,6 100 STK 50 6311 59,55

63130911 040946 FBN II 10/ 5 K 71 40 20 x 2,0 100 STK 50 6311 57,74

63130913 040827 FBN II 10/ 10 86 50 20 x 2,0 100 STK 50 6311 68,45

63130932 040855 FBN II 10/ 50 126 50 20 x 2,0 100 STK 20 6311 84,04

63130935 040943 FBN II 10/100 176 50 20 x 2,0 100 STK 20 6311 113,45

63130941 040944 FBN II 10/140 216 50 20 x 2,0 100 STK 20 6311 146,91

63130942 040945 FBN II 10/160 236 50 20 x 2,0 100 STK 20 6311 161,85

63130943 045272 FBN II 12/ 5 K 86 50 24 x 2,5 100 STK 20 6311 88,78

63130945 040950 FBN II 12/ 10 106 65 24 x 2,5 100 STK 20 6311 101,43

63130949 045264 FBN II 12/ 50 146 65 24 x 2,5 100 STK 20 6311 136,95

63130956 045266 FBN II 12/100 196 65 24 x 2,5 100 STK 20 6311 194,41

63130960 045571 FBN II 16/ 15 K 120 65 30 x 3,0 100 STK 10 6311 185,51

63130967 045569 FBN II 16/160 280 80 30 x 3,0 100 STK 10 6311 466,34

63130974 045578 FBN II 12/ 80 GS 176 65 44 x 4,0 100 STK 20 6311 203,31

63130975 045579 FBN II 12/100 GS 196 65 44 x 4,0 100 STK 20 6311 215,58

63130976 045580 FBN II 12/120 GS 216 65 44 x 4,0 100 STK 20 6311 230,78

63130977 045581 FBN II 12/140 GS 236 65 44 x 4,0 100 STK 10 6311 241,14

63130978 045583 FBN II 12/160 GS 256 65 44 x 4,0 100 STK 10 6311 258,94

63130980 045585 FBN II 12/200 GS 296 65 44 x 4,0 100 STK 10 6311 314,78

63130981 045586 FBN II 12/250 GS 346 65 44 x 4,0 100 STK 10 6311 410,44

63130983 045588 FBN II 16/100 GS 220 80 56 x 5,0 100 STK 10 6311 391,41

63130985 045590 FBN II 16/140 GS 260 80 56 x 5,0 100 STK 10 6311 475,44

63130988 045593 FBN II 16/200 GS 320 80 56 x 5,0 100 STK 10 6311 597,18

63130990 052204 FBN II 16/300 GS 420 80 56 x 5,0 100 STK 10 6311 794,90
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dÜBElTECHNIK

Bolzenanker FAZ II für gerissenen Beton
Starker Bolzenanker mit Spreizclip zur Befestigung von schwersten lasten 
in gerissenem und ungerissenem Beton.

Merkmale/Eigenschaften:
• Höchste Zug- und Querlasten
• Einsetzbar in extrem dünnen Betonplatten ab 8 cm dicke
• Kleinste Rand- und Achsabstände für mehr Einsatzmöglichkeiten
• Geringe Einschlagenergie, geringer Anzugsweg
• Hohe Stahlduktilität ermöglicht eine nachträgliche Ausrichtung mit dem Hammer
• Geeignet auch in Beton B 15
• Nenngröße = Bohr-Ø mm/Nutzlänge

Bestell-Nr. Ausführung Dübel-
länge

min. 
Bohrlochtiefe 

td

min. 
Verankerungs-

tiefe hef

U-Scheiben-
Ø x Dicke

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63114203 FAZ II 8/ 10 75 65 45 16 x 1,6 100 STK 50 6311 60,10

63114204 FAZ II 8/ 30 95 85 45 16 x 1,6 100 STK 50 6311 77,34

63114205 FAZ II 8/ 50 115 105 45 16 x 1,6 100 STK 50 6311 94,60

63114207 FAZ II 10/ 10 95 85 40/60 20 x 2,0 100 STK 50 6311 70,74

63114208 FAZ II 10/ 20 105 95 40/60 20 x 2,0 100 STK 25 6311 77,98

63114209 FAZ II 10/ 50 135 125 40/60 20 x 2,0 100 STK 20 6311 107,35

63114210 FAZ II 10/100 185 175 40/60 20 x 2,0 100 STK 20 6311 148,95

63114211 FAZ II 10/160 235 245 40/60 20 x 2,0 100 STK 20 6311 280,50

63114213 FAZ II 12/ 10 110 100 50/70 24 x 2,5 100 STK 20 6311 113,55

63114214 FAZ II 12/ 20 120 110 50/70 24 x 2,5 100 STK 20 6311 116,31

63114215 FAZ II 12/ 50 150 140 50/70 24 x 2,5 100 STK 20 6311 168,65

63114216 FAZ II 12/ 80 180 170 50/70 24 x 2,5 100 STK 20 6311 225,61

63114217 FAZ II 12/100 200 190 50/70 24 x 2,5 100 STK 20 6311 260,21

63114234 FAZ II 12/120 GS 220 210 50/70 30 x 3,0 100 STK 20 6311 303,84

63114218 FAZ II 12/160 260 250 50/70 24 x 2,5 100 STK 10 6311 315,30

63114219 FAZ II 12/200 300 290 50/70 24 x 2,5 100 STK 10 6311 389,45

63114221 FAZ II 16/ 25 148 135 65/80 30 x 3,0 100 STK 10 6311 265,21

63114222 FAZ II 16/ 50 173 160 65/80 30 x 3,0 100 STK 10 6311 343,60

63114223 FAZ II 16/100 223 210 65/80 30 x 3,0 100 STK 10 6311 464,18

63114224 FAZ II 16/160 283 270 65/80 30 x 3,0 100 STK 10 6311 615,80

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   576 28.04.16   07:57



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

577

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

dÜBElTECHNIK

Schwerlastanker TA M für ungerissenen Beton
Stahl, galvanisch verzinkt.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Schwerlast-Hülsenanker für die Vorsteckmontage
•  durch Anziehen der Schraube bzw. Sechskantmutter wird der Konus in die Spreizhülse gezogen 

und verspannt diese gegen die Bohrlochwand

Vorsteckmontage

Bolzenanker FAZ II A4
Beschreibung siehe Seite davor.

Bestell-Nr. Ausführung Dübel-
länge

mind. 
Bohrloch-

tiefe td

mind. 
Verankerungs-

tiefe hef

U-Scheiben-
Ø x Dicke

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

63114284 FAZ II 10/ 
20 A4

105 95 60 20x2,0 100 STK 50 6311 349,25

63114291 FAZ II 12/ 
20 A4

120 110 70 24x2,5 100 STK 20 6311 343,85

63114294 FAZ II 12/100 
A4

200 190 70 24x2,5 100 STK 20 6311 859,65

63114295 FAZ II 12/160 
A4

260 250 70 24x2,5 100 STK 20 6311 949,83

Bestell-Nr. Bezeichnung Bohrer-Ø 
do

mind. Bohrloch-
tiefe bei Vorsteck-

montage t

Dübellänge 
l

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63132870 TA M10 15 90 69,00 1 STK 25 6313 2,81

63132880 TA M12 18 105 86 1 STK 25 6313 5,20
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dÜBElTECHNIK

Einschlaganker EA II
Mit Innengewinde für die Vorsteckmontage. 
Beim Einschlagen des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus wird die Ankerhülse 
aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Geeignet für alle Schrauben oder Gewindebolzen mit metrischem Gewinde
•  Geringe Setztiefe verringert Bohrzeit und ermöglicht kostengünstige Montage
•  Oberflächenbündiger Anker ermöglicht mehrfaches lösen und Befestigen des Anbauteils

Zugelassen für:
•  Ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C50/60
•  die Verwendung als (redundant) Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in
 gerissenem Beton C12/15 bis C50/60

Auch geeignet für:
•  Beton B15
•  Naturstein mit dichtem Gefüge

Zur Befestigung von:
Rohrleitungen, lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gittern, Kabeltrassen, abgehängten decken.

Bestell-Nr. Typ Ausfüh-
rung

Bohrer-
Ø do

min. Bohrloch-
tiefe t

(e1) max. 
Einschraubtiefe 

ls, max.

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63130864 48284 EA II M 8 10 33 8/14 100 STK 100 6311 26,80

63130867 48339 EA II M10 12 43 10/17 100 STK 50 6311 38,01

63130868 48406 EA II M12 15 54 12/22 100 STK 25 6311 55,58

63130869 48408 EA II M16 20 70 16/28 100 STK 20 6311 118,91

63130871 48409 EA II M20 24 85 20/34 100 STK 10 6311 219,55

Setzwerkzeug EA II

Bestell-Nr. Typ Ausführung für PE ME VE WGR Preis €

63131074 44634 EHS M12 x 50 Plus EA II M12 1 STK 1 6311 23,45

63131075 44635 EHS M16 x 65 Plus EA II M16 1 STK 1 6311 25,90
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dÜBElTECHNIK

Injektions-Hochleistungs-Mörtel FIS V
Beschreibung:
• Styrolfreier, schnellabbindender Hochleistungs-Hybridmörtel (beinhaltet Vinylesterharz und   
   Zementmörtel)
• Beim Auspressen mittels spezieller Auspresspistole werden beide Komponenten im Statikmischer 
   vermischt und aktiviert
• Angebrochene Kartuschen sind durch einfachen Statikmischerwechsel wiederverwendbar

Merkmale/Eigenschaften:
•  leistungsstarker Hybridmörtel für hohe lasten in fast allen Baustoffen
•  Universelles Befestigungssystem für ein breites Anwendungsfeld auf der Baustelle
•  Spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
•  Eine Vielzahl an Zulassungen regeln zahlreiche Anwendungen in fast allen Baustoffen und  

garantieren maximale Sicherheit
•  Weltweit erstes Injektionssystem mit Zulassungen für Beton, Vollsteine, lochsteine und  

Porenbeton

*Für „normale“ Kartuschenpistole.

FIS V 360 S

lochbaustoff

Bestell-Nr. Typ Art 1 Inhalt Skalenteile PE ME VE WGR Preis €
ml

63131018 501761* FIS V 150 C Set + 6 Schiebhülsen 145 70 1 STK 1 6311 21,30

63130782 41834 FIS V 360 S + 2 Statikmischer 360 180 1 STK 1 6311 29,63

Auspresspistole KUSTO FIS DM S
Geeignet für das schnelle und ermüdungsfreie Auspressen der fischer Injektionskartuschen 
bis 390 ml.

Geeignet für: FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS HB 150 C, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C, FIS VW 360 S, 
FIS P 360 S, FIS P 300 T, FIS SB 390 S, FIS PM 360 S sowie 1K-Kartuschen.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

63112984 511118 1 STK 1 6311 175,75

Auspresspistole METALL FIS AM
Geeignet für das schnelle Auspressen der fischer Injektionskartuschen bis 390 ml.

Geeignet für: FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS HB 150 C, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C, FIS VW 360 S, 
FIS P 360 S, FIS P 300 T, FIS SB 390 S, FIS PM 360 S sowie 1K-Kartuschen.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

63112983 058000 1 STK 1 6311 76,10
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dÜBElTECHNIK

Montagemörtel 300 T
2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus 
dem Statikmischer vermischt und aktiviert. der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich 
mit einer handelsüblichen dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen 
können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. das Hybrid-System bietet 
mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und 
Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglich-
keiten im Innen- und Außenbereich.

Zur Befestigung von:
•   Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
•   Hohlblock aus leichtbeton
•   Hohlblock aus Beton
•   Hochlochziegel
•   Kalksand-lochstein
•   Kalksand-Vollstein
•   Vollziegel

Bestell-Nr. Typ Ausführung Inhalt Skalenteile PE ME VE WGR Preis €
ml

63130688 519557 Montagemörtel 300 T 300 150 1 STK 1 6311 12,10

63112988 96448 Statikmischer FIS MR – – 1 STK 10 6311 2,08
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dÜBElTECHNIK

Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H K
Für Injektionsverankerungen.

FIS H...K

FIS H 16 x 130 K

Bestell-Nr. Typ Ausführung passend zu PE ME VE WGR Preis €

63113055 41901 FIS H 12 x 85 K FIS A M6–M8 1 STK 50 6311 0,60

63113056 41902 FIS H 16 x 85 K FIS A M8–M10, FIS E M6–M8 100 STK 50 6311 76,00

63113058 41903 FIS H 16 x 130 K FIS A M8–M10, FIS E M6–M8 1 STK 20 6311 1,04

63113060 41904 FIS H 20 x 85 K FIS A M12–M16, FIS E M10–M12 1 STK 20 6311 0,81

63113061 46703 FIS H 20 x 130 K FIS A M12–M16, FIS E M10–M12 1 STK 20 6311 1,90

63113062 46704 FIS H 20 x 200 K FIS A M12–M16, FIS E M10–M12 1 STK 20 6311 2,48

Injektions-Ankerhülse Meterware FIS H L
Für Injektionsverankerungen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung passend zu PE ME VE WGR Preis €

63133078 50598 FIS H 12 x 1000 l M 6–M 8 100 STK 10 6311 1376,78

63133079 50599 FIS H 16 x 1000 l M10–M12 100 STK 10 6311 1463,64

63133080 45301 FIS H 22 x 1000 l M12–M16 1 STK 6 6311 16,00

(do) Bohrer-Ø (hef) min. 
Verankerungstiefe

Füllmenge 
(Skalenteile)

41901 12 85 10

41902 16 85 12

41903 16 130 15

41904 20 85 15

46703 20 130 25

46704 20 200 40

(do) Bohrer-Ø Füllmenge je 10 cm 

(Skalenteile)

50598 12 12

50599 16 14

45301 22 20
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dÜBElTECHNIK

Mörtelpatrone RSB
Beschreibung:
•   das bewährte Befestigungssystem besteht aus Gewindestange     

RG M und Mörtelpatrone RSB
•   die 2-Komponenten-Mörtelpatrone RSB beinhaltet styrolfreies,    

schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter
•   Beim Setzvorgang zerstört die dachschräge der Gewindestange     

die Patrone im Bohrloch, durchmischt und aktiviert den Mörtel
•   der Verbundmörtel verklebt die Gewindestange vollflächig mit     

der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab

Vorteile/Nutzen:
•   Ankerstangen verfügen über einen Außensechskant zur leichten    

Montage oder sind mit einem Adapter zu setzen
•   leistungsstarker Mörtel garantiert hohe lasten im ungerissenen Beton
•   Spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
•   Neues europäisches Bemessungsverfahren ermöglicht optimale 
 Ausnutzung des Ankersystems für wirtschaftliche Befestigungen

Zugelassen für:
•   Ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 (B25-B55)

Gewindestange RG M für Reaktionsanker RSB
Stahl, verzinkt, mit Sechskantmutter und U-Scheibe. Setzwerkzeuge für Spannfutteraufnahme 
liegen jeder Ankerstangenpackung bei.

Auch geeignet für:
•   Naturstein mit  

dichtem Gefüge

Zur Befestigung von:
•   Stahlkonstruktionen
•   Geländern
•   Konsolen
•   leitern
•   Kabeltrassen
•   Maschinen
•   Treppen
•   Toren
•   Fassaden
•   Hochregallagern
•   Abstandskonstruktionen
•   Holzkonstruktionen

Bestell-Nr. Typ Ausführung mind. 
Bohrlochtiefe

passend zu 
Gewindestange

PE ME VE WGR Preis €

mm

63114400 518807 RSB 8 80 RG M 8 1 STK 10 6311 1,24

63114401 518821 RSB 10 90 RG M10 1 STK 10 6311 1,30

63114402 518823 RSB 12 110 RG M12 1 STK 10 6311 1,40

63114404 518825 RSB 16 125 RG M16 1 STK 10 6311 2,10

Bestell-Nr. Ausführung Bohrer-
Ø

min. 
Verankerungs-

tiefe hef

max. 
Nutzlänge 

tfix

zugehörige 
Mörtel-
patrone

PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm

63114420 RG M 8 x 110 10 80 20 RSB 8 1 STK 10 6311 0,71

63114421 RG M 10 x 130 12 90 30 RSB 10 1 STK 10 6311 0,98

63114422 RG M 10 x 165 12 90 55 RSB 10 1 STK 10 6311 1,20

63114423 RG M 10 x 190 12 90 90 RSB 10 1 STK 10 6311 1,35

63114424 RG M 12 x 160 14 110 35 RSB 12 1 STK 10 6311 1,35

63114427 RG M 12 x 300 14 110 175 RSB 12 1 STK 10 6311 2,41

63114429 RG M 16 x 165 18 125 20 RSB 16 1 STK 10 6311 2,21

63114432 RG M 16 x 300 18 125 155 RSB 16 1 STK 10 6311 3,31

63133140 RG M 20 x 260 25 170 65 RSB 20 1 STK 10 6311 5,31
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SdS-BOHRER

Hammerbohrer SDS-plus
Hohe lebensdauer, durch die spezialgehärtete Oberfläche ergibt sich eine geringe Bruchwahr-
scheinlichkeit bei Armierungstreffern. Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

* Mit kurzem Bohrer gleichen durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Bestell-Nr. Ø Gesamtlänge Arbeitslänge PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

12122010 5,0 110 50 1 STK 10 1212 4,11

12122020 5,0 160 100 1 STK 10 1212 4,41

12122030 6,0 110 50 1 STK 10 1212 3,30

12122040 6,0 160 100 1 STK 10 1212 3,44

12122045 6,0 210 150 1 STK 10 1212 6,15

12122047 6,0 260 200 1 STK 1 1212 7,45

12122052 6,5 210 150 1 STK 1 1212 6,45

12122053 6,5 260 200 1 STK 1 1215 8,74

12122050 7,0 160 100 1 STK 1 1212 5,94

12122070 8,0 160 100 1 STK 10 1212 4,05

12122080 8,0 210 150 1 STK 10 1212 5,00

12122090 8,0 260 200 1 STK 1 1212 6,29

12122095 8,0 310 250 1 STK 1 1212 6,14

12122100 8,0 460 400 1 STK 10 1212 6,44

12122110 10,0 100 50 1 STK 10 1212 6,60

12122120 10,0 160 100 1 STK 10 1212 7,34

12122130 10,0 210 150 1 STK 1 1212 8,49

12122160 11,0 210 150 1 STK 1 1212 10,56

12122170 12,0 210 150 1 STK 10 1212 8,20

12122185 12,0 300 250 1 STK 1 1212 11,79

12122190 12,0 460 400* 1 STK 1 1212 14,85

12122200 12,0 600 550* 1 STK 1 1212 24,25

12122208 13,0 160 100 1 STK 1 1212 7,86

12122240 14,0 260 200 1 STK 5 1212 14,38

12122250 14,0 310 250 1 STK 1 1212 15,29

12122290 15,0 260 200 1 STK 1 1212 16,70

12122300 16,0 210 150 1 STK 5 1212 15,99

12122330 16,0 300 250 1 STK 1 1212 14,08

12122340 16,0 450 400* 1 STK 1 1212 25,33

12122350 16,0 600 550* 1 STK 1 1212 27,74

12122370 18,0 200 150 1 STK 1 1212 21,89

12122375 18,0 300 250 1 STK 1 1212 26,23

12122380 18,0 450 400* 1 STK 1 1212 27,74

12122430 20,0 200 150 1 STK 1 1212 26,43

12122450 20,0 300 250 1 STK 1 1212 30,14

12122460 20,0 450 400* 1 STK 1 1212 49,64

12122463 20,0 600 550* 1 STK 1 1212 41,63

12122480 22,0 450 400* 1 STK 1 1212 71,75

12122528 25,0 250 200 1 STK 1 1212 46,71

12122540 25,0 450 400* 1 STK 1 1212 60,58

12122570 26,0 450 400* 1 STK 1 1212 62,29

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   583 28.04.16   07:57



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

584

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

HOlZdÜBEl

Riffeldübel Buche nach DIN 68150
der Trockenheitsgrad beträgt nach Verlassen der Kammer 8 %.
die Fertigungstoleranzen betragen plus 0,1–0,2 mm.
An beiden Enden angefast. Andere Maße und Holzarten auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr. Typ Ø x Länge Art 1 verpackt ca. Stückzahl pro ME PE ME WGR Preis €
mm

63420010 503010K 6 x 30 Möbeldübel Karton à 900 g 1500 1 Karton 6342 18,45

63420020 503020K 6 x 40 Möbeldübel Karton à 900 g 1131 1 Karton 6342 18,45

63420110 503040K 8 x 30 Möbeldübel Karton à 900 g 898 1 Karton 6342 10,90

63420115 503220K 8 x 35 Mörteldübel Karton à 900 g 755 1 Karton 6342 10,90

63420120 503050K 8 x 40 Möbeldübel Karton à 900 g 616 1 Karton 6342 10,90

63420130 503060K 8 x 50 Möbeldübel Karton à 900 g 532 1 Karton 6342 10,90

63420220 503080K 10 x 40 Möbeldübel Karton à 900 g 436 1 Karton 6342 10,25

63420230 503090K 10 x 50 Möbeldübel Karton à 900 g 344 1 Karton 6342 10,25

63420240 503240K 10 x 60 Möbeldübel Karton à 900 g 290 1 Karton 6342 10,25

63420450 503160S 16 x 120 Türdübel Sack à 10 kg 600 1 SAK 6342 85,74

63420460 503170S 16 x 140 Türdübel Sack à 10 kg 522 1 SAK 6342 85,74

63420470 503180S 16 x 160 Türdübel Sack à 10 kg 444 1 SAK 6342 85,74

Dübelstäbe geriffelt oder glatt, Buche 1 m

Bestell-Nr. Typ Ø Ausführung PE ME VE WGR Preis €
mm

63440510 505060 6 geriffelt 100 STK 100 6344 33,10

63440530 505080 8 geriffelt 100 STK 100 6344 39,85

63440550 505100 10 geriffelt 100 STK 100 6344 50,18

63440570 505120 12 geriffelt 100 STK 100 6344 63,23

63440590 505140 14 geriffelt 100 STK 50 6344 90,01

63440610 505160 16 geriffelt 100 STK 50 6344 101,38

63440630 505180 18 geriffelt 100 STK 50 6344 149,20

63440650 505200 20 geriffelt 100 STK 50 6344 173,80

63440056 504040P 4 glatt 100 STK 100 6344 27,95

63440057 504050P 5 glatt 100 STK 100 6344 31,08

63440060 504080 8 glatt 100 STK 100 6344 43,53

63440080 504100 10 glatt 100 STK 100 6344 52,83

63440100 504120 12 glatt 100 STK 100 6344 71,48

63440140 504140 14 glatt 100 STK 50 6344 99,50

63440160 504160 16 glatt 100 STK 50 6344 116,55

63440200 504200 20 glatt 100 STK 50 6344 182,95
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BOHRER, QUERHOlZPläTTCHEN

Astlochbohrer-Scheibenschneider-Satz, 5-teilig
Je 1 x Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12443390 5031000 1 STK 1 2000 118,75

Maschinen-Forstnerbohrer-Satz, 5-teilig
Bohrersatz im Holzkasten.

Bestehend aus:
5 Maschinen-Forstnerbohrer,
je 1 x Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12153685 5101001 1 STK 1 1215 22,60

Bormax-Forstnerbohrer-Satz
5-teiliger Satz im Holzkasten Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

12153690 1622.505.00 1 STK 1 105,59

Bestell-Nr. Typ Ø Material Inhalt je ME PE ME VE WGR Preis €
mm Stück

63431950 511370A 10 Fichte 250 1 PCK 1 6343 24,19

63431951 511380A 15 Fichte 250 1 PCK 1 6343 24,19

63431952 511390A 20 Fichte 250 1 PCK 1 6343 24,19

63431953 511400A 25 Fichte 250 1 PCK 1 6343 24,19

63431954 511410A 30 Fichte 250 1 PCK 1 6343 24,19

63431921 591010A 15 Kiefer 250 1 PCK 1 6343 29,06

63431922 591020A 20 Kiefer 250 1 PCK 1 6343 29,06

63431923 591030A 25 Kiefer 250 1 PCK 1 6343 29,06

63431924 591040A 30 Kiefer 250 1 PCK 1 6343 29,06

63430041 591050A 35 Kiefer 250 1 PCK 1 6343 29,06

Ast-Spot
Ast-Spots werden aus gesunden ästen hergestellt.
die Holzfeuchte beträgt nach dem Verlassen der Trockenkammer 10–12 %.
die Fertigungstoleranzen sind plus 0,1–0,3 mm. Höhe 9 mm.

Andere Holzarten auf Anfrage lieferbar.
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QUERHOlZPläTTCHEN, HARZGAllEN

Querholzplättchen/Konusplättchen
Aus einwandfreiem, wintergeschlagenem Holz. Holzfeuchte nach Verlassen der Trockenkammer 
10–12 %.
10 mm hoch, Karton mit 900 g Nettoeinwaage.
Andere Holzarten und Größen sind lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Bestell-Nr. Typ Ø Material ca. Stück pro Karton PE ME VE WGR Preis €
mm

63410010 501150K 15 Fichte 1020 1 KG 1 6341 12,89

63410020 501200K 20 Fichte 620 1 KG 1 6341 11,65

63410030 501250K 25 Fichte 400 1 KG 1 6341 11,45

63410040 501300K 30 Fichte 260 1 KG 1 6341 11,03

63410050 501350K 35 Fichte 180 1 KG 1 6341 11,03

63410060 501400K 40 Fichte 160 1 KG 1 6341 11,03

63410080 501500K 50 Fichte 95 1 KG 1 6341 17,06

63410100 502150K 15 Kiefer 890 1 KG 1 6341 12,89

63410110 502200K 20 Kiefer 500 1 KG 1 6341 11,65

63410120 502250K 25 Kiefer 310 1 KG 1 6341 11,45

63410130 502300K 30 Kiefer 235 1 KG 1 6341 11,03

63410140 502350K 35 Kiefer 155 1 KG 1 6341 11,03

63410150 502400K 40 Kiefer 135 1 KG 1 6341 11,03

Harzgallen-Flicke
Zum Ausflicken von Harzgallen, Rissen oder beschichteten Kanten.
Andere Holzarten als aufgeführte sind lieferbar.

Bestell-Nr. Typ Material Größe Inhalt je ME PE ME VE WGR Preis €
Stück

63431430 210200P Buche 2 500 1 PCK 1 6343 78,75

63431435 210206P Buche, gedämpft 2 500 1 PCK 1 6343 83,75

63431450 210201P Eiche 2 500 1 PCK 1 6343 106,25

63431570 210203P Fichte 2 500 1 PCK 1 6343 55,00

63431490 210204P Kiefer 2 500 1 PCK 1 6343 57,50

63431495 210207P lärche 2 500 1 PCK 1 6343 71,58

63431530 210220P Meranti 2 500 1 PCK 1 6343 106,25

Holzverbindungsplättchen
Holzverbindungsplättchen für Fräser-Ø 100 x 4 mm, Karton zu 1000 Stück.
Aus bestem Buchenholz gefertigt. der Trockenheitsgrad beträgt nach Verlassen der Kammer ca. 
8–10 %. durch Hinzugabe von leim quillt das Plättchen an und bekommt einen passgenauen Sitz.

Bestell-Nr. Maße Nuttiefe Größe PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63430000 47 x 15 x 4 8 0 1 PCK 1 6343 31,25

63430100 53 x 19 x 4 10 10 1 PCK 1 6343 33,63

63430150 56 x 23 x 4 12 20 1 PCK 1 6343 34,88
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NUTFRäSE, lEIMER

Nutfräsmaschine CLASSIC X im Systainer
Merkmale/Eigenschaften:
•   langlebige Präzisionsführung bewirkt genaue, parallele Nut für perfekte Passgenauigkeit der 

Werkstücke
•   Bearbeitete hochpräzise Anschlagflächen für genaues Aufliegen am Werkstück
•   Multifunktionaler Anschlagwinkel auf Grundplatte aufgesetzt als Vergrößerung der  

Auflagefläche
•   Schwenkanschlag 0–90° mit Gradskala, einrastend bei 22,5°, 45°, 67,5°
•   Zentrale Verriegelung für schnellen Fräserwechsel
•   Tiefensteller für 6 Frästiefen
•   Extraflache Rutschsicherung

Technische Daten:
leistung: 750 W
Ausführung: 230 V
drehzahl: 10000 min-1

HW-Nutfräser: Ø 100 x 4 x 22 mm
Zähne: Z6 (3 + 3) Wechselzahn
Max. Frästiefe: 20 mm
Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang:
Maschine komplett mit HW-Nutfräser, Absaugstutzen, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte 4 mm, 
Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung, Systainer.

Bestell-Nr. Ausführung PE ME VE WGR Preis €

11810245 im Systainer 1 STK 1 2000 646,34

MINICOL-Leimer
leimgerät mit dem stabilen Sockel aus Massivholz.

•  Für 4 mm Nuten
•  düse nach unten für sofortigen Einsatz
•  Sockel verhindert Austrocknen des leims
•  Seitlicher leimauftrag

Bestell-Nr. Typ Ausführung Fassungsvermögen PE ME VE WGR Preis €
ml

11810239 175500 mit Kunststoffdüse 300 1 STK 1 1181 41,25
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lEIMER, VERBINdER

Einschlaglamelle Fixo
Lamello Blister Fixo gemischt.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Verbinden und Spannen mit einem Schlag
•  Spannen der Werkstücke durch speziellen Rippenverlauf
•  Kann mit jeder Nutmaschine eingebaut werden
•  Ohne Schraubzwingen und Wartezeiten verbinden

Fixo E20-H

Fixo E20-l

DOSICOL-Leimer
leichtes und handliches leimgerät mit dosierpumpe.

•   Genaue dosierung der leimmenge
•   der leim wird mit einem einzigen Hub aufgetragen
•   Optimale leimverteilung in der Fräsnut/dübelloch

Bestell-Nr. Typ Ausführung Fassungsvermögen PE ME VE WGR Preis €
ml

11810240 177000 für lamello-Nuten Gr. 20 + 10 450 1 STK 1 1181 93,75

Clamex Lamelle S-18 für lösbare Verbindungen
Mit Metallriegel: Ausführung geeignet für dauereinsatz.

Anwendung: 
Für Messestände, häufiges Öffnen und Schließen, für noch höhere Kraftübertragung, um Werk-
stücke zusammen zuziehen/spannen.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430186 145236 80 Paar je Pack 1 STK 1 6343 173,75

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430180 145020 Je 40 lamellen E20-l (56x11,5x4 mm) und E20-H 
(23x28x4 mm)

1 PAK 7 6343 43,78
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VERBINdER

Fixo-Lamelle
Die selbstspannende Einschlaghilfe.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Verbinden und Spannen mit einem Schlag, 

durch den schrägen Rippenverlauf wird 
beim Einschlagen die Verbindung zusam-
mengezogen

•  Beide Werkstücke gleichzeitig nuten
•  Kann mit jeder Nutmaschine eingebaut 

werden
•  Ohne Schraubzwingen und Wartezeiten 

verbinden

Fast-Steckverbinder
Die selbstspannende Einschlaghilfe.

Merkmale/Eigenschaften:
•  Verbinden und Spannen mit einem Schlag, durch den schrägen Rippenverlauf    

wird beim Einschlagen die Verbindung zusammengezogen
•  Beide Werkstücke gleichzeitig nuten
•  Kann mit jeder Nutmaschine eingebaut werden
•  Ohne Schraubzwingen und Wartezeiten verbinden

Metall-Schiebe-Lamelle
Der Schiebeverbinder zum Schrauben.

•  Für zerlegbare Konstruktionen wie Regale, Abdeckungen oder als Verleimhilfe
•  Mit integriertem Anschlag zum Arretieren (lasche)
•  durch Schrauben regulierbarer Pressdruck
•  Ohne Wartezeiten schnell montiert und belastbar

Mit je 83 Schrauben 3 x 13 und 3 x 25 und Aufsteckfeder.

Champ-Schiebe-Lamelle
Der Schiebeverbinder zum Einkleben mit PUR.

•  Als Verleimhilfe bei Korpussen für Gehrungen und Ecken
•  Ohne Schraubzwingen unförmige Werkstücke verleimen
•  Geeignet für alle Holzwerkstoffe und Massivholz

Mit Einsteckschablone.

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430181 145022 80 lamellen E20-l (56x11,5x4 mm) 1 PAK 7 6343 36,98

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430182 145120 50 Paar Gr. 56 x 12,7 x 4 mm 1 PAK 7 6343 56,25

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430187 145115 40 Paar Gr. 57,2 x 12,7 x 4 mm 1 PAK 7 6343 86,25

Bestell-Nr. Typ Ausführung PE ME VE WGR Preis €

63430183 145110 50 Paar Gr. 64 x 13 x 4 mm 1 PAK 7 6343 58,75
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VERBINdER, dÜBElFRäSE

Hoffmann-Schwalbe Kunststoff, Typ W-2
10 x 8 mm.

Bestell-Nr. Typ Länge Ausführung Inhalt je ME PE ME VE WGR Preis €
mm Stück

14311800 9200600 6,0 W-2 1000 1 PCK 1 1431 63,75

14311805 9200900 9,5 W-2 1000 1 PCK 1 1431 65,00

14311810 9201400 14,0 W-2 1000 1 PCK 1 1431 65,63

14311815 9201500 15,8 W-2 1000 1 PCK 1 1431 66,25

14311820 9202000 20,6 W-2 1000 1 PCK 1 1431 70,00

DuoDübler DD40 G MidiMax
•  Schneller Einsatz
•  Zwei dübelbohrungen in einem Arbeitsgang
•  Spezialbohrer für alle gängigen dübel
•  Präzises Anschlagsystem
•  Günstige Verbindungen durch handelsübliche Holzdübel

•  lieferumfang: Maschine, 200 MAFEll-Systemdübel (8 x 30 mm),   
     2 MAFEll-dübelbohrer (HM Ø 8,0 mm), 2 Anti-Rutschmatten, leimfläche, 
     Sechskant-Schraubendreher mit Griff, MAFEll-MAX

Bestell-Nr. Nennauf-
nahme

Bohrtiefe Schwenkbereich 
Grad

Bohrab-
stand

Dreh-
zahl

Gewicht PE ME VE WGR Preis €

W mm mm U/min kg

15310001 600 0–37 0–90 32 18500 2,8 1 STK 1 1261 873,78

DuoDübler DD40 P PowerMax
•  Schneller Einsatz bei Blockrahmen, Eckverbindungen und im Treppenbau
•  Zwei dübelbohrungen in einem Arbeitsgang
•  Spezialbohrer für alle gängigen dübel
•  Präzises Anschlagsystem: Schwenkanschlag beidseitig geführt
•  Günstige Verbindungen durch handelsübliche Holzdübel

•  lieferumfang: Maschine, 200 dübel (8 x 30 mm), 100 dübel (10 x 40 mm),    
 40 dübel (12 x 60 mm), je 2 HM-Bohrer Ø 8, 10, 12 mm, 2 Anti-Rutschmatten,  
     leimflasche, leimdüse Ø 8 mm, Sechskantschraubendreher mit Griff, 
     Sortiment Zusatzanschläge, MAFEll-MAX

Bestell-Nr. Nennauf-
nahme

Bohrtiefe Schwenkbereich 
Grad

Bohrab-
stand

Dreh-
zahl

Gewicht PE ME VE WGR Preis €

W mm mm U/min kg

15310000 1000 0–40 0–90 32 13500 2,9 1 STK 1 1261 956,28
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dÜBEllEHRE, VORHäNGESCHlÖSSER

Dübellehre mit Schnellspannung 800 mm
dübellehre mit Schnellspannung, skaliertem und versetzbarem Anschlagsystem hilft Zeit zu sparen, 
z. B. bei Korpusverbindungen, lochreihen oder Regalböden.

Bestell-Nr. Typ PE ME VE WGR Preis €

15310020 203980 1 STK 1 1261 188,55

Vorhangschloss 54TI TITALIUMTM

Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue 
Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für 
hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ 
basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robust-
heit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 54 lassen sich sowohl im 
privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Schatullen, Kassetten, Spinde, Werk-
zeugkisten usw. verschließen. Der Stahlbügel ist gehärtet.

Bestell-Nr. Typ Aus-
führung

Abmessung 
B x H x T

Bügel-
höhe

Bügel-
weite

Bügel-
dicke

Level Schließung PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

43720002 562150 54TI/40 38,0 x 57,0 x 
13,0

21,0 20,0 6,0 4 verschieden-
schließend

1 STK 1 4372 5,63

43720003 562174 54TI/50 47,5 x 68,0 x 
14,0

24,5 25,0 7,0 5 verschieden-
schließend

1 STK 1 4372 8,86

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   591 28.04.16   07:58



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

592

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

VORHäNGESCHlÖSSER

Vorhangschloss 64TI TITALIUMTM

Einsatz und Anwendung:
•   Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen (Ketten, Türen, Tore, Schränken, Spinden, 

Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen etc.) oder bei überdurchschnittlichem diebstahlrisiko

Technologie:
•   Massiver Schlosskörper aus TITAlIUM™ Spezialaluminium
•   Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
•   Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
•   doppelte Bügelverriegelung
•   Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
•   Tulpenförmiger Schlüsselkopf
•   Verschiedenschließend
•   Inklusive zwei Schlüssel

Vorhangschloss 80TI TITALIUMTM

Einsatz und Anwendung:
•  Absicherung von größeren Werten und Gegenständen oder bei hohem diebstahlrisiko.
•  Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.

Technologie:
•  Massiver Schlosskörper aus TITAlIUM™-Spezialaluminium.
•  Hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
•  Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
•  6-Stift-Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil
•  doppelte Bügelverriegelung
•  Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
•  Großer tulpenförmiger Schlüsselkopf
•  Verschiedenschließend
•  Inklusive 2 Schlüssel

Bestell-Nr. Typ Aus-
führung

Abmessung 
B x H x T

Bügel-
höhe

Bügel-
weite

Bügel-
dicke

Level PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

43720013 561863 64TI/30 30,0 x 50,0 x 13,0 17,0 16,0 5,0 4 1 STK 1 4372 4,74

43720015 545733 64TI/40 40,0 x 62,0 x 15,0 23,0 22,0 6,0 5 1 STK 1 4372 6,31

43720017 562037 64TI/50 50,0 x 77,0 x 17,0 29,0 28,0 8,0 6 1 STK 1 4372 9,90

43720018 563522 64TI/60 60,0 x 91,0 x 19,0 35,0 34,0 10,0 6 1 STK 1 4372 13,73

43720028 545894 64TI/40HB40 40,0 x 79,0 x 15,0 40,0 22,0 6,0 5 1 STK 1 4372 7,10

43720029 545900 64TI/40HB63 40,0 x 102,0 x 15,0 63,0 22,0 6,0 5 1 STK 1 4372 7,58

Bestell-Nr. Typ Aus-
führung

Abmessung 
B x H x T

Bügel-
höhe

Bügel-
weite

Bügel-
dicke

Level PE ME VE WGR Preis €

mm mm mm mm

43720041 562204 80TI/40 40,0 x 74,5 x 19,0 25,5 20,5 7,0 6 1 STK 1 4372 12,30

43720043 562341 80TI/50 50,0 x 93,0 x 23,0 35,0 25,0 10,0 8 1 STK 1 4372 16,50

43720044 269448 80TI/60 60,0 x 103,0 x 
28,0

40,0 25,5 11,0 8 1 STK 1 4372 23,38
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VORHäNGESCHlÖSSER, ÜBERFAllEN

Vorhängeschloss 85
Einsatzgebiete:
•   Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis
•   Hoher Bedarf an Serviceleistungen und 

langlebigkeit

Technologie:
•   Schlosskörper aus massivem Messing
•   Innenteile aus korrosionsfreien, 
 hochwertigen Materialien

•   doppelte Verriegelung
•   Auf- und Zusperren mit Schlüssel
•   Gehärtete Bügel, hohe Bügel (HB)
•   Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften
•   Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten 

Manipulationsschutz

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bügelhöhe Bügelstärke Schließung PE ME VE WGR Preis €
mm mm

43721040 023736 85/30 17,0 5,0 gleichschließend 1 STK 6 4372 15,94

43721050 023811 85/40 22,5 6,0 gleichschließend 1 STK 6 4372 17,44

43721060 023897 85/50 28,0 8,0 gleichschließend 1 STK 6 4372 25,50

43721070 027437 85/60 37,0 10,0 gleichschließend 1 STK 6 4372 33,40

43720850 090462 85/40 22,5 6,0 verschiedenschließend 1 STK 6 4372 14,85

43720860 090479 85/50 28,5 8,0 verschiedenschließend 1 STK 6 4372 19,74

Überfalle 100 mit Öse
Stahl, verzinkt-chromatiert, schalenförmig gezogen, gegen Heraustreiben geschützte Gelenkachse 
für besondere Sicherheitsansprüche, alle Befestigungsschrauben ganz verdeckt. 
Für Vorhangschlösser bis 6 mm Bügelstärke.

Bestell-Nr. Typ Art Länge Breite Bohrungs-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

43630360 014352 100/60 SB 60 20 7 1 STK 6 4363 4,96

Überfalle 200 mit Öse
Stahl, verzinkt-chromatiert, mit gehärteter Öse, alle Befestigungsschrauben verdeckt. 
Für Vorhangschlösser bis 12 mm Bügelstärke.

Bestell-Nr. Typ Art Länge Breite PE ME VE WGR Preis €
mm mm

43630270 016141 200/95 SB 95 40 1 STK 6 4363 5,98

Abmessung 
B x H x T mm

Bügelweite 
mm

023736 30 x 50 x 14 17,0

023811 40 x 62 x 16 23,0

023897 50 x 76 x 17 29,5

027437 60 x 93 x 20 35,0

090462 40 x 62 x 16 23,0

090479 50 x 77 x 18 28,0

IK_HBV_2016_K08_druckreif.indd   593 28.04.16   07:59



Pr
ei

se
 in

 €
 z

zg
l. 

M
eh

rw
er

ts
te

ue
r. 

A
lle

 P
re

is
e 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

he
 P

re
is

em
pf

eh
lu

ng
en

.

594

Infos 
zu 
HBV

Bestell-Service Telefon (03 66 01) 8 66-0 • Fax  (03 66 01) 8 66 66 • eMail info@hbv-profi.de • Internet www.hbv-profi.de

| 8.

| 7.

| 6.

| 5.

| 4.

| 3.

| 2.

| 1.

Ei
se

n
w

ar
en

, 
B

ef
es

ti
g

u
n

g
s-

 
te

ch
n

ik

B
au

ch
em

ie
, 

Sc
h

au
m

, 
Si

lik
o

n

La
ck

e,
 

La
su

re
n

, Ö
le

M
ö

b
el

- 
b

es
ch

lä
g

e
Fe

n
st

er
b

än
ke

 
u

n
d

 P
ro

fi
le

Fe
n

st
er

- 
te

ch
n

ik
Tü

rt
ec

h
n

ik
D

rü
ck

er
- 

g
ar

n
it

u
re

n

ÜBERFAllEN, ÖSENPlATTEN

Sicherheits-Überfalle, schwer mit Öse
Schwer, mit anmontierter Öse und verdeckten Schraublöchern. Oberfläche verzinkt, 
gelb chromatiert.

Überfalle 3370 ohne Öse
leichte Ausführung, hierzu passen Krampen 60 x 5 mm und Ösen in leichter Ausführung, 
Schlitz 8 x 35 mm. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Maß a Maß b Maß c Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48414500 315986 140 35 200 3 1 STK 10 4841 3,45

Überfalle 3372 ohne Öse
leichte Ausführung, hierzu passen Krampen 60 x 5 mm und Ösen in leichter Ausführung. 
Schlitz 8 x 35 mm. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Typ Länge bis Gelenk Länge ab Gelenk Höhe Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48414560 316143 40 250 35 3 1 STK 10 4841 3,60

Öse auf Platte 3377
Passend zu Überfallen Typ 3370 und 3372. Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Bestell-Nr. Maß a Maß b Maß c Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

48414510 100 38 40 2 1 STK 10 4841 2,74

Bestell-Nr. Abmessung Maß c Bügelhöhe Bügelweite Bügel-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm

48414270 64 x 41 18 23 31 6 1 STK 25 4841 1,10
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ÖSENPlATTE, HAKEN

Öse auf Platte 3389
Für Sicherheitsüberfallen 3375 und 3379.
Oberfläche verzinkt, gelb chromatiert.

Öse auf Platte
Passend zu Überfallen Nr. 315986, 316020, 316266, 316389, 348359, 348366.

Sicherheits-Schaukelhaken Art. 19 S
Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.

Bestell-Nr. Länge Stärke-Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63263290 160 12 1 STK 10 6326 6,85

Gerader Schraubhaken 4
Eisen verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Abmessung Gewindelänge Drahtstärke Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63240080 00401080001020 4,0 x 80 30 4,2 100 STK 100 6324 24,65

Bestell-Nr. Maß a Maß b Maß c Bügelhöhe Bügelbreite Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm

48410282 50 50 8 29 32 2,75 1 STK 10 4841 1,28

Bestell-Nr. Maß a Maß b Maß c Bügelhöhe Bügelbreite Materialstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm mm mm

48410283 37 37 7 27 27,5 2 1 STK 25 4841 0,95
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HAKEN UNd ÖSEN

Winkelschraubhaken mit Schlitz 7
Eisen verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge Gewindelänge Drahtstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63240210 7 40 22 4,4 100 STK 100 6324 15,06

63240220 7 50 25 5,2 100 STK 100 6324 20,34

63240260 7 65 33 5,8 100 STK 100 6324 23,09

63240270 7 80 36 5,8 100 STK 100 6324 25,80

Ringschraube 1
Mit Holzgewinde, Eisen verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Stiftlänge Innen-Ø Drahtstärke Gewindelänge PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm mm

63250040 1/ 10 x 4 10 4 2,0 7 100 STK 200 6325 5,80

63250080 1/ 12 x 5 12 5 2,3 8 100 STK 200 6325 6,51

63250102 1/ 16 x 8 16 8 3,0 12 100 STK 200 6325 9,26

Klappöse 89
Eisen, vermessingt.

Bestell-Nr. Typ Nr. Laschenhöhe Laschenbreite PE ME VE WGR Preis €
mm mm

51510720 8900592001420 592 14 13 100 STK 100 5151 9,58

Gebogener Schraubhaken 11
Eisen verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge Gewindelänge Drahtstärke Ø PE ME VE WGR Preis €
mm mm

63260002 01101020001020 20 7 2,0 100 STK 100 6326 6,39

63260003 01101025001020 25 8 2,3 100 STK 100 6326 6,64

Wäscheleinenhaken 15
Mit Holzgewinde, verzinkt.

Bestell-Nr. Typ Länge Gewindelänge Drahtstärke PE ME VE WGR Preis €
mm mm mm

63260020 1501065481020 65 22 4,8 100 STK 100 6326 19,40

63260040 1501080581020 80 26 5,8 100 STK 100 6326 35,60

63260010 1501050441020 50 17 4,4 100 STK 100 6326 15,41

63260070 1501100681015 100 35 6,8 100 STK 50 6326 67,35
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NOTIZEN
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HBV-Lagerkatalog Beschlag „Nummer 1“
Ausgabe 2017/2018

I. Gesamtkatalog „Nummer 1“
Dieser Katalog wird für unsere gewerblichen Fachhandwerker herausgegeben.
In diesem Katalog sind alle lagermäßig geführten Beschlag- und Bauzubehör-Produkte
enthalten, ergänzt mit sinnvollen Werkzeugen und Hinweisen zu den Produkten und Maßen.

II. Katalog-Sortiment
Das Gesamt-Beschlagsortiment wurde in 8 Haupt-Warengruppen unterteilt, um Ihnen das 
Arbeiten mit unserer „Nummer 1“ zu erleichtern.
Neben dem alphabetischen Inhaltsverzeichnis ermöglichen die Warengruppen-Übersichten
das schnelle Auffinden bestimmter Produkte.

III. Preise = Richt-Verkaufspreise für den Handwerker
Die im Katalog genannten Preise sind Richtpreise bei VE-Abnahme ohne MwSt., die wir als  
unverbindliche Verkaufspreise des Handwerkers an seine Kunden empfehlen.
Bei größeren Mengen bitten wir um Ihre Anfragen, um Ihnen Ihren Nettopreis zu nennen.
In den Katalog-Spalten finden Sie Preiseinheiten, Mengeneinheiten und den Preis.
Sofern nicht andere Preis- und Mengeneinheiten angegeben sind, gelten die Preise für 1 Stück.
Stand der eingedruckten Preise ist Juni 2016.
Es kann zu Teuerungszuschlägen und Preisveränderungen kommen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen Dateien mit Ihren tagesaktuellen Nettopreisen zur Verfügung.

IV. Dienstleistung
Wir sind spezialisiert auf die Beratung und Belieferung von Fachhandwerksbetrieben aus der 
Holzbranche sowie allen angrenzenden Gewerken.
Unser HBV-Lagerkatalog Beschlag „Nummer 1“ enthält alle Beschläge und Bauzubehörartikel, die wir 
zum Zeitpunkt des Drucks vorrätig haben. Unser Lagerbestand wird permanent an die Bedürfnisse  
angepasst, so dass wir ständig über eine hohe Lieferbereitschaft verfügen.
Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, andere Fabrikate und Artikel preisgünstig und 
termingerecht zu beschaffen.

V. Versand
Wir beliefern im Rahmen unseres Tourenplanes jeden gelisteten Kunden in unserer Region 2 x wöchentlich  
und das ab 100 € sogar kostenfrei.
Auf Wunsch kann täglicher Versand durch Paketdienst oder unseren 2-Stunden-Sofort-Service in Anspruch 
genommen werden.

VI. Lieferbedingungen
Allen unseren Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen 
Fassung zugrunde.
Insbesondere verweisen wir darauf, dass wir für Irrtümer, Druckfehler, falsch abgebildete Maße, 
Farben oder Bilder sowie technische Änderungen keine Haftung übernehmen.
Hier bitten wir um Ihr Verständnis.

VII. Bestellungen
Alle Bestellungen können Sie wie bisher per eMail, Fax, in unserem Shop www.hbv-profi.de, Whats App, 
bei unserem Außendienst oder unseren Telefonverkäufern hereingeben.
Unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie die 8stelligen Artikelnummern sowie die 
Artikelbezeichnung, Menge und Mengeneinheit dazu nennen.
Auch hier gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der gültigen Fassung.

Hinweise zum Katalog

HINWEISE ZUM KATALoG
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0704 Aufschraub-Riegelschloss ..................................... 332
1.50 oLI Universalgrund 1K Sperrgrund ........................ 392
1011 Rahmenprofil Insektenschutz ............................... 249
1012 Mittel-Sprossenprofil Insektenschutz ................... 249
1013 Rahmenprofil Insektenschutz ............................... 249
1014 Rahmenprofil Insektenschutz ............................... 249
1023 Türdrücker .............................................................. 15
1028 Türdrücker .............................................................. 15
10305 Stromüberträger ................................................. 173
10312 Verdeckter Kabelübergang ................................. 172
1076 Türdrücker .............................................................. 15
108 Z/H Türdrückerlochteil und Langschild 208 Z/H ........ 30
10900 Pfostenträger ..................................................... 498
10920 Pfostenträger ..................................................... 498
10921 Pfostenträger ..................................................... 499
10924 U-Pfostenträger .................................................. 502
10931 Pfostenträger ..................................................... 499
10934 Pfostenträger ..................................................... 501
11001 Pfostenträger ..................................................... 498
11009 Pfostenträger ..................................................... 500
11013 Pfostenträger ..................................................... 500
11022 I-Pfostenträger ................................................... 502
11023 I-Pfostenträger ................................................... 502
1117/202SP Langschild-Grt. Birmingham ........................ 11
1138/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Marseille ..................... 12
1140/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Stockholm ................... 13
118E Türöffner für Alu-/Kunststofftüren ........................ 171
13343 oLI-AC 2K Lackfarbe Metallbeschichtung .......... 397
1400/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Amsterdam .................. 11
1410e Austauschstück mit Tagesentriegelung ............... 172
15 Winkelschließblech ..................................................... 99
15-3-E Winkelschließblech mit AT ................................... 98
15-503-E Winkelschließblech mit AT ............................... 98
15-511-E Winkelschließblech ohne AT, Löcher in Kante ... 99
15-530-E Winkelschließblech mit AT ............................... 98
15.50 oLI-AQUA STANDARD - 1K Parkettsiegel ............ 390
15.94 oLI-AQUA CARE - Parkettwischpflege ................. 391
15.95 oLI-AQUA PoLISH - Grundpflege ........................ 391
15.97 oLI-AQUA CLEAN - Grundreiniger ....................... 392
1510/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Verona ......................... 14
167 Volumen-Aerosol-Klebstoff .................................... 434
17 Winkelschließblech ................................................... 100
170 Z/H Türdrückerlochteil und Langschild 270 Z/H ........ 31
1710/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Tôkyô ........................... 14
1710RH/3346 Profiltür-Grt. Tôkyô ................................. 236
17E Universal-Elektro-Türöffner .................................... 170
18.27 oLI-AQUA ECo - 1K Möbellack ........................... 384
18.30 oLI-AQUA MoDU M - 1K/2K Mehrschichtlack .... 383
18.32 oLI-AQUA MoDU T - 1K/2K Treppenlack ............. 383
18.36 oLI-AQUA - 1K Füller .......................................... 384
1810/273P Langschild-Grt. New York .............................. 12
1810/42KV/42KVS Rosetten-Grt. New York ..................... 13
184 Z Türdrückerlochteil und Langschild 231 Z ............... 31
19-503-V Schließblech .................................................... 99
1K Pistolenschaum .................................................432, 433
1K-PU-Siegel DE 41-8 Parkettlack ................................. 372
20171 Türöffner ............................................................ 171
208 Z/H Langschild und Türdrückerlochteil 108 Z/H ........ 30
2302 Türknopf ................................................................. 17
231 Z Langschild und Türdrückerlochteil 184 Z ............... 31
2315-530-G Winkelschließblech ...................................... 97
2317 Winkelschließblech ................................................. 97
2319-503-V Schließblech für Rundbolzen ....................... 96
2392-01-20 Schließkasten............................................... 97
25.50 oLI-CRYL - 2K Mehrschichtlack ........................... 385
25.60 oLI-CRYL - 2K Rohholzeffektlack ........................ 385
270 Z/H Langschild und Türdrückerlochteil 170 Z/H ........ 31
277/1 Siku-Drehanker ................................................... 539
2D 20 (FD) RZ 57 BAKA für Haustüren .......................... 133
2K-Expansionskleber für die Türmontage ...................... 436
2K-PUR-Montageschaum Ponal M532 .......................... 435
2K-Türmontageschaum Ponal Rapido ........................... 436
2K-UP-Ziehspachtel UPS 860-9343 ............................... 408
2K-Zargenschnellschaum und Pistole ............................ 436
3012 Silikon-Haustürdichtung ....................................... 285
3015 Silikon-Haustürdichtung ....................................... 285
3060 L Stegblech........................................................... 201
3070 L Stegblech........................................................... 201
3615-530 Q/31 LA/RA Schwenkhakenschließblech ......... 96

3619-503V Bolzen-Schwenkhakenschließblech .............. 96
3804 Türfeststeller......................................................... 193
3805 Türfeststeller......................................................... 193
3807 Türfeststeller......................................................... 193
3815 Torfeststeller ......................................................... 195
3816 Torfeststeller ......................................................... 195
3817 Torfeststeller ......................................................... 196
3820 Schließwinkel ....................................................... 190
3847 Anschlagpuffer ..................................................... 196
3860 Türfeststeller......................................................... 194
3861 Türfeststeller......................................................... 194
3880 Wand-Türpuffer .................................................... 197
3884 Boden-Türpuffer ................................................... 197
3D-Einbohrband Exacta 495 für Haustüren ................... 137
40.40 oLI-CRYL - 2K Füller/Isolierfüller ......................... 388
4010 Tortreibriegel Plano für 10-mm-Stangen .............. 188
4013 Tortreibriegel Plano für 13-mm-Stangen .............. 188
4016 Tortreibriegel Plano für 16-mm-Stangen .............. 188
4089 tesapack® PP Packband farblos ............................ 455
4120 tesapack® PVC farblos .......................................... 454
4124 ToP PVC Packband beige tesapack® ..................... 454
4159 GZ Stangenschlaufen ........................................... 190
420 Ruck-Zuck-Anker .................................................... 539
4211 Aluminium/Edelstahl Einlassmuscheln ................. 181
4220 Türtreibriegel Panik DENI VARIo........................... 191
4306 tesakrepp® Malerband Profi Plus ......................... 451
4333 tesa Präzisionskrepp® Sensitive hellrosa .............. 451
4334 Präzisionskrepp tesakrepp® .................................. 451
4348 Standard tesakrepp® ............................................ 452
4368 tesa Easy Cover® Folie .......................................... 452
4438 UV oberflächenschutzband für Wasserlacke ........ 453
4439 tesa Präzisionskrepp® Blau ................................... 452
4651 Premium schwarz zum Befestigen, Verschließen, 

Abdichten tesaband® .......................................... 456
4662 Medium Steinband silber tesa® ............................ 454
4840 tesa® Putzband Premium...................................... 453
4843 tesa® Putzband Winterband ................................. 453
4965 Doppelseitiges Premium tesa® ............................. 455
501 Schiebetürrolle ....................................................... 182
51.20 oLI-AQUA ToP - 2K Parkettsiegel ........................ 391
54 Türknopf ..................................................................... 17
54/50 Türknopf auf Rosette ............................................. 17
5842 Steinbüchse für VK-Stangen ................................. 189
61G/2221/2220/113 ES1 (SK2) Schutz-Grt. London......... 38
7.21 oLI-PUR - 1K Mehrschichtlack .............................. 388
7010 Tür-Zusatzschloss ................................................. 144
7030 Tür-Zusatzschloss ................................................. 145
7091 Rundstangen ........................................................ 192
7391 Schutzrosettenpaar ................................................ 49
7392 Schutzrosettenpaar ................................................ 49
7393 Schutzrosettenpaar ................................................ 49
7411-10 Türwächter EXIT Alarm .................................... 173
7600 oLI-KS Parkettsiegel ............................................. 393
76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2) Schutz-Grt. Marseille .... 39
78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1) Schutz-Grt.  ....................  

Birmingham .......................................................... 37
79 Universalkastenschloss mit schießender Falle ............ 70
8.20 oLI-KS - 1K Hartsiegel ........................................... 389
8045.01/20 Schließplatte .............................................. 101
8050.03-24 Schließblech flach ...................................... 100
86G/3331/3330/138L(138) ES1 (SK2) Schutz-Grt. Paris ... 38
89 Universalkastenschloss mit hebender Falle ................ 70

A
A100 A85 Lenkrolle ....................................................... 349
A110 A85 Bockrolle ...................................................... 349
A120 A85 Lenkrolle mit Feststeller ................................ 349
Abbeizer ........................................................................ 409
Abbeizpinsel flach ......................................................... 409
Abdeckband SPAX® ....................................................... 535
Abdeckkappe für BAKA Protect 3D ............................... 134
Abdeckkappe für Falzloch ............................................. 127
Abdeckkappe für Fensterbankschrauben ...................... 269
Abdeckkappe für Intermat-Scharniere........................... 301
Abdeckkappe für Metallrahmendübel ........................... 539
Abdeckkappe für TX 30 SPAX® ...................................... 525
Abdeckkappen für BAKA Protect ................................... 139
Abdeckwinkel VX .......................................................... 131
Abdichtschiene PTS ....................................................... 288
Abranet Heavy D Schleifgitter ....................................... 360
Abranet Schleifscheibe .................................................. 360

Abschlusskappe für Werzalit-Fensterbank ..................... 273
Abus Panzer-Riegelschloss PR2600 ............................... 146
Abus Panzer-Riegelschloss PR2700 ............................... 147
Abzieh-, Abstreich- und Fugenspachtel für Silikon ........ 441
AC 6308 Flügelfalzdichtung .......................................... 283
Acryl für Anschlussfugen LD702 .................................... 440
Acryl-Feinspachtel ......................................................... 408
Acryllack C 38 für außen ............................................... 407
AD 2100 MS TERoSoN Montagekleber ........................ 462
Adapterplatte DCA124 für DC500/700 .......................... 158
Adapterprofil P 47-50K Weser ....................................... 277
Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX Makita .................. 441
Aktiv-Rostlöser .............................................................. 473
Alta Rosetten-Grt. E1433ZP/17KV/17KVS ....................... 24
Alu-Aushebescharnier ................................................... 253
Alu-Bordstück B 406 ..............................................262, 264
Alu-Gleitabschluss BF 4006 ...................................265, 266
Alu-Vario-Fensterbankhalter ......................................... 268
Alu-Winkelprofil ............................................................ 275
Aluminium-Fensterbank GS 40 ...............................257, 258
Aluminium-Stegblech 0150 L ........................................ 201
Aluminium/Edelstahl Einlassmuscheln 4211 ................. 181
Amsterdam Rosetten-Grt. 1400/42KV/42KVS .................. 11
Amsterdam Rosetten-Grt. E1400Z/42KV/42KVS .............. 25
Amsterdam Türdrücker auf Rosette E1400Z/19 ............... 46
Ankerhülse FIS H ........................................................... 581
Ankernägel .................................................................... 560
Anschlagpuffer 3847 ..................................................... 196
Anschlagwinkel ............................................................. 335
Anschluss-Stulp Bolzen ................................................. 109
Anschlussfugen-Acryl LD702 ......................................... 440
Anschraub-Kreuzmontageplatte.................................... 301
Anschraubtasche V 3600 ............................................... 125
Anschweißrolle ............................................................. 141
Antidröhnstreifen .......................................................... 268
Antisilikon ZD 385 ......................................................... 368
ARB Renovierungsschiene ............................................. 275
Arbeitsplattenverbinder AVB 4 Clips ............................. 312
AS 2000 Mehrfachverriegelung  mit H-Riegel ................. 92
AS 2300 Mehrfachverriegelung ................................. 89–91
AS 2372 Mehrfachverriegelung  ..........................................  

für Wohnungseingangstüren ................................. 90
AS 2600 Mehrfachverriegelung mit Bolzen .........................  

Schwenkhaken ...................................................... 91
AS 3500 Automatik-Türverschluss ................................... 87
AS 6000 Mehrfachverriegelung mit Riegelausschluss .........  

oben und unten .................................................... 94
Ast-Spot (A-Spot) .......................................................... 585
Astlochbohrer-Scheibenschneider-Satz, 5-teilig ............. 585
Atemschutzmaske air star F .......................................... 355
Aufhängeschiene Typ B ................................................. 325
Auflaufstütze................................................................. 487
Aufnahmeelement VX ................................................... 131
Aufschraub-Riegelschloss 0704..................................... 332
Aufschraub-Türband für stumpfe Türen ......................... 132
Ausbesserungs-Spray für Fensterbänke ......................... 269
Ausgleichshülsen/Reduzierbuchsen ................................. 19
Aushebescharnier Alu ................................................... 253
Auspresspistole für Fischer Injektionsmörtel ................. 579
Außenecken 90° Stoßverbinder VFG 400 ...................... 267
Außenreiniger oLI-NATURA .......................................... 395
Austauschstück für Tagesentriegelung .......................... 172
Automatik-Türverschluss AS 3500 ................................... 87
Automatikverriegelung AV3 .......................................... 103
B
B 406 Alu-Bordstück ..............................................262, 264
Bad-Lüftung 9020 ......................................................... 200
Bad-Lüftung 9083 ER .................................................... 200
BAKA 2D 20 (FD) RZ 57 für Haustüren .......................... 133
BAKA Protect 2010 2D FD ............................................. 134
BAKA Protect 4010 3D .................................................. 135
Balkenschuhe außenliegend .......................................... 507
Balkenschuhe innenliegend ........................................... 508
Balkenschuhe Vario ....................................................... 507
Balkenträger.................................................................. 506
Balkenverbinder für Doppel-T-Träger ............................. 512
Balkenzug und Rispenbandspanner .............................. 512
Balkontürgriff 3656 Alu ................................................. 236
Balkontürgriff mit Abdeckkappe .................................... 236
Bandseitensicherung 8040/8042 ................................... 142
Bandseitensicherung FAS101 ........................................ 231
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Bandseitensicherung FAS97 .......................................... 231
Bandseitensicherung Nr. 200 ......................................... 142
Bandseitiges Schutzprofil BU 16 ................................... 169
Basis-Korrektur-System Systainer C 80 B ....................... 400
Baumharzentferner ....................................................... 474
Bauschlüssel Kunststoff ................................................. 115
BD25-2-230ERQH/31L-M Schließleiste ............................ 95
Bechersieb S4000 .......................................................... 396
Befestigungs-Set für Schutzbeschläge ............................. 18
Beize.... ......................................................................... 365
Bettverbindungsbeschlag .............................................. 311
BF 4006 Alu-Gleitabschluss ....................................265, 266
Birmingham 1117/202SP Langschild-Grt. ........................ 11
Birmingham Schutz-Grt.  .....................................................  

78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1) ......................... 37
BIT T-STAR plus SPAX® .................................................. 536
BITcheck SPAX® ............................................................. 536
BL Decor Streichlasur Innenbereich auf Wasserbasis ..... 411
BL Predura Imprägnierung auf Wasserbasis .................. 411
BL Satin deckend nach RAL auf Wasserbasis ................. 417
BL Schnellgrund auf Wasserbasis .................................. 416
BL Unitop Klarlack auf Wasserbasis .............................. 412
BL Ventura Satin ............................................................ 416
Blechschrauben DIN 7981 (Form C) Linsenkopf............. 549
Blechstreifen BS 21.4 für Weser 20 TI ............................ 277
Blindzylinder UBZ 1/1L .................................................. 115
BLX-Pro Dünnschichtlasur für Außenbereich  ......................  

auf Wasserbasis .................................................. 412
BLX-Pro Top Dickschichtlasur für Außenbereich  .................  

auf Wasserbasis .................................................. 412
Bockrolle A110 A85 ....................................................... 349
Bockrolle L110 B 10 ...................................................... 350
Bockrolle L410 B 55 ...................................................... 351
Boden-Türpuffer 3884 ................................................... 197
Boden-Türstopper TS ..................................................... 198
Bodenhülse/Steinbüchse 5842 für VK-Stangen.............. 189
Bodenschieber............................................................... 487
Bodenschwelle Weser ................................................... 276
Bodenträger ...........................................319, 320 ,321, 322
Bodentürpuffer .............................................................. 196
Bohrlehre BlueJig Dübel ................................................ 314
Bohrlehre im Koffer Hoppe .............................................. 20
Bohrlehre KR Simonswerk ............................................. 228
Bohrlehre Variant Kunststoff ......................................... 140
Bohrsenker für Terrassenschrauben SPAX® .................... 534
Bohrstation BST 460 S................................................... 503
Bolzen FBN II für ungerissenen Beton ........................... 575
Bolzen-Schwenkhakenschließblech 3619-503V .............. 96
Bolzenanker FAZ II für gerissenen Beton ................576, 577
Bolzenschließblech 2315-530-G ...................................... 97
Bolzenschließblech 2317 ................................................. 97
Bolzenschließblech für Rundbolzen 2319-503-V ............. 96
Bolzenschließblech TB-22-4-V BL .................................. 105
Bolzenschließkasten 2392-01-20 .................................... 97
Bordstück B 406 .....................................................262, 264
Bormax-Forstnerbohrer-Satz ......................................... 585
Bremsen- & Teilereiniger ............................................... 473
Bremsklappenhalter Klassik D ....................................... 328
Brettrichter-Set SPAX® ................................................... 536
Briefeinwurfklappe Struktur 6730 ................................. 203
Brunnenschaum Teroson EF 537.................................... 432
BS 21.4 Blechstreifen für Weser 20 TI ............................ 277
BU 16 Bandseitiges Schutzprofil ................................... 169
Bügelgriff 4801 ............................................................. 337
Bulldogdübel Typ »C« ................................................... 513
Bummsinchen Wand-Türpuffer ...................................... 198
Buntbart-Einsatz, Zinkdruckguss ..................................... 83
Bürstendichtung für Insektenschutz .............................. 251
Bürstendichtung für Türen ......................................168, 169
Butylband Alu................................................................ 447

C
C 1-13 Einbohrband BAKA für Holzfenster .............120, 227
C 1-15 WF Einbohrband BAKA für Zimmertüren ........... 120
C 1-20 WF Einbohrband BAKA für Haustüren................ 136
C 12 Weichwachs .......................................................... 402
C 13 Hartwachs ......................................................403, 404
C 14 Füll- und Modellierspachtel .................................. 405
C 2 Einstemm-Fensterband ........................................... 226
C 20 Farblasur-Stift ....................................................... 405
C 22 Farblack-Stift ......................................................... 406

C 24 Farb-Mischsystem ................................................. 405
C 31 Fixierlack ............................................................... 406
C 38 Acryllack für außen ............................................... 407
C 40 Weichwachs-Spatel ............................................... 402
C 41 Hartwachsschmelzer und Zubehör ........................ 404
C 69 Trennmittel ............................................................ 407
C 70 PRo Reparatur-Set mit Batterie ............................ 401
C 76 E oberflächen-Korrektur-Set Einstiegs-Sortiment .. 400
C 80 B Basis-Korrektur-System Systainer ....................... 400
C 80 PRo Profi-Korrektur-System Systainer ................... 401
CA 5 FENoPLAST® Sekunden-Kleber ............................. 242
CES Startset / Nachrüstkit Rohrrahmenschloß ................. 82
CES vario Haustürschloss ................................................ 80
CES vario Zimmertürschloss ............................................ 78
Champ-Schiebe-Lamelle ................................................ 589
Clamex Lamelle S-18 für lösbare Verbindungen ............ 588
Clearopag Volumen-Aerosol-Klebstoff 167 ................... 434
Cleho Systainer C 80 B .................................................. 400
Clip Sockelblendenhalter ............................................... 330
CLoUCRYL 2K-Spritzfüller weiß..................................... 398
CLoUCRYL Füll & Finish ................................................ 398
CLoUCRYL super- und seidenmatt ................................ 399
CLoUCRYL weiß seidenmatt ......................................... 399
Construct L Speed PUR-Flächenleim.............................. 461
Construct PUR-Express Montagekleber ......................... 462

D
D 8 Deckel für Weser ..................................................... 276
D I-Haken auf Platte, enger Abstand ............................. 485
D II-Haken auf Platte, weiter Abstand ........................... 485
D3-Leim Ponal Super 3 Premium PVAC-Weißleim ......... 457
D4-Härter für Super 3 .................................................... 457
Dachpappstifte .............................................................. 559
Dämmprofil DP 51/50 für Weser 20 TI ........................... 277
Dämmstoff-Dübel FID.................................................... 570
DB M 555 UNA-CoLoR 2K-Farblack ............................. 376
DC300 BC Türschließer silber Gr. 3–6 ............................ 159
DC500 BC Türschließer silber Gr. 1–4 ............................ 156
DC700 BC Türschließer silber Gr. 3–6 ohne Schiene ...... 157
DCA120 Montageplatte für DC200/300/500/700 .......... 158
DCA124 Adapterplatte für DC500/700 .......................... 158
DCA130 Montageplatte für Gleitschienen ..........................  

DCG193/195/795 ................................................ 158
DCA152 Rastfeststeller für Gleitschienen ............................  

DCG193/195/893 ................................................ 158
DCA153 Öffnungsdämpfer für Gleitschienen ......................  

DCG193/195 ....................................................... 158
DCG195 Gleitschiene für DC500/700 ............................ 157
DE 41-8  Parkettlack ...................................................... 372
DE 433 Thixo PUR-2K-Mehrschichtlack ......................... 378
DE 55 (Glanzgrad) UNA-PUR 2K-Möbellack .................. 373
Deckel D 8 für Weser ..................................................... 276
Deckenmuffe ................................................................. 186
DENI® SVG Stangenverriegelung ................................... 229
Denver Rosetten-Grt. E1310Z/42KV/42KVS ..................... 22
DFS95 Doppelflügel-Schloss .......................................... 230
DG 417 MEGA PUR-2K-Isoliergrund farblos .................. 372
Dichtschiene PTS ........................................................... 288
Dichtung Flügelfalz ................................................282, 283
Dichtung M 3967 .......................................................... 285
Dichtung M 680 ............................................................ 284
Dichtung selbstklebend ..........................................286, 287
Dichtung TD8/11 für Weser ........................................... 277
Dielenschraube SPAX® .................................................. 526
DIN 1052 Temperguss-Holzverbinder ............................ 512
DIN 1052 U-Scheiben für Holzverbinder, verzinkt .......... 555
DIN 1151 Senkkopfnagel .......................................556, 557
DIN 1152 Stauchkopfnagel ....................................557, 558
DIN 125 U-Scheiben ...................................................... 553
DIN 127 Federring ......................................................... 554
DIN 315 Flügelmuttern.................................................. 552
DIN 440 U-Scheiben ...................................................... 554
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben ............................... 542
DIN 603 Schlossschraube .......................................481, 546
DIN 7981 Blechschrauben (Form C) Linsenkopf............. 549
DIN 9021 U-Scheiben .............................................555, 556
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant,  .........

galvanisch verzinkt ............................................. 548
DIN 934-8 Sechskantmuttern .................................550, 551
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz,  ...................

Messing-blank .................................................... 540

DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube stahlgrau ............ 32
DIN 96 Halbrundkopf-Holzschraube EI RoWE ................. 32
DIN 965-4.8  Senkschrauben mit Kreuzschlitz H  ................  

(Phillips), galvanisch verzinkt .............................. 548
DIN 976 Gewindestangen ............................................. 549
DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt............................. 551
Direktbefestigungsschraube ...................................301, 302
Distanzschraube ............................................................ 538
Doppeldicht® Türabdichtung M-12/35 ........................... 167
Doppelflügel-Schloss DFS95 .......................................... 230
Doppelkartusche 2K-Zargenschnellschaum .........................  

und Pistole .......................................................... 436
Doppelseitiges Klebeband tesa® 4965 Premium............ 455
Doppeltorüberwurf........................................................ 488
DoSICoL-Leimer ........................................................... 588
DP 4777-9343 PUR Isolierfüller ..................................... 375
DP 51/50 Dämmprofil für Weser 20 TI ........................... 277
Drahtstift/Senkkopfnagel DIN 1151........................556, 557
Drahtstift/Stauchkopfnagel DIN 1152 ....................557, 558
Dreh-Kipp-Beschlag DK-15 GSG .................................... 221
Drehanker 277/1 ........................................................... 539
Drückerlochteile Schnellstift Edelstahl............................. 41
Druckluftspritze DKS für Folienbeutel ............................ 441
Druckmagnetschnäpper ................................................ 323
Druckzylinderschloss Prestige 2000 .............................. 336
Dübel S 14 RoE für Fensterladenbeschläge ................... 564
Dübel SX ....................................................................... 562
Dübellehre mit Schnellspannung 800 mm ..................... 591
Dübelstäbe geriffelt oder glatt, Buche 1 m.................... 584
DuoDübler DD40 ........................................................... 590
DV 499 Universalverzögerer .......................................... 378

E
E1138Z/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Marseille.................. 23
E1140Z/302 Langschild-Grt. Stockholm .......................... 24
E1140Z/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Stockholm ............... 25
E1310Z/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Denver ..................... 22
E138Z/19 Türdrücker auf Rosette Paris ............................ 47
E138Z/42/42KVS Rosetten-Grt. Paris ............................... 22
E1400Z/19 Türdrücker auf Rosette Amsterdam ............... 46
E1400Z/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Amsterdam .............. 25
E1410Z/42KV/42KVS Rosetten-Grt. Göteborg ................. 23
E1433ZP/17KV/17KVS Rosetten-Grt. Alta ........................ 24
E42NSA/42S Schutzrosettenpaar..................................... 47
E5011 Stangengriff gerade ............................................. 46
E5012 Stangengriff schräg .............................................. 46
E86G/3331/3330/1140Z ES1 (SK2) Schutz-Grt.  ..................  

Stockholm ............................................................. 40
EA II Einschlaganker ...................................................... 578
Easy Cover® 4368 Folie tesa .......................................... 452
EC550NP Halbzylinder .................................................. 117
EC550NP Profilzylinder NGF 6-stiftig ............................ 116
ECK550 Knaufzylinder Umbauset .................................. 117
Eckverbinder Insektenschutz ..................................250, 251
Eckwinkel, käntig .......................................................... 225
ECo ToP-SIEGEL 1K-Möbellack lösungsmittelhaltig ...... 371
Eco-Verdünnung NV 393 ............................................... 371
Edelstahl/Aluminium Einlassmuscheln 4211 ................. 181
Einbauspüle Edelstahl ................................................... 331
Einbohrband BAKA C 1-13 für Holzfenster .............120, 227
Einbohrband BAKA C 1-15 WF für Zimmertüren ........... 120
Einbohrband BAKA C 1-20 WF für Haustüren................ 136
Einhängebeschlag Multi-Clip ........................................ 314
Einhängefeder Insektenschutz ...................................... 253
Einlasskantengetriebe GSG Elsterwerda ....................... 223
Einlassmuscheln 4211 Aluminium/Edelstahl ................. 181
Einpressdübel Typ »C« Bulldog ..................................... 513
Einrollkeder Insektenschutz ........................................... 252
Einschlag-Bodenhülse für Holzpfosten .......................... 495
Einschlaganker EA II ...................................................... 578
Einschlaglamelle Fixo .................................................... 588
Einschraubdübel DU ...................................................... 315
Einschraubdübel Twister DU 232 ................................... 313
Einschraubhaken J......................................................... 486
Einschraubhaken J für Aushängesicherung ................... 480
Einschraubhülse mit Tiefenbegrenzer SPAX® ................. 535
Einschraubmuttern mit Innensechskant, Stahl blank ..... 553
Einsteck-Riegelschloss 0663 ......................................... 333
Einsteckeinreiber mit Zunge GSG Elsterwerda .............. 223
Einsteckgetriebe mit Zunge GSG Elsterwerda ............... 224
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Einsteckschloss für Feuerschutztüren .............................. 72
Einstemm-Fensterband C 2 ........................................... 226
Einstemm-Türband G 1 für gefälzte Türen ..................... 132
Einteilverbinder Direkta 2 ............................................. 314
Einweg-Mischbecher-System (920 ml) .......................... 396
Einweg-Überziehschuhe ................................................ 356
Einwegoverall paint-tex® plus weiß .............................. 356
EL 460 Glaslack-Zusatz für Buntlacke (DBM 555) ......... 369
Elektro-Türöffner 17E .................................................... 170
Ellen Abdichtschiene PTS .............................................. 288
Endkappe EPDM Flügelabdeckprofil ............................. 279
Endkappe Werzalit-Fensterbank .................................... 273
EP930 Mehrfachverriegelung für Paniktüren  ......................  

Funktion E ............................................................ 93
EPDM-Folie Außen ........................................................ 447
Ersatz-Laufteil Top Line 1 .............................................. 341
Ersatzgleitstück Türschließer ......................................... 154
ES 19 objektschloss mit Flüsterfalle ................................ 58
EXIT Alarm 7411-10 Türwächter .................................... 173
Exzenter-Verbindungsbeschlag ......................313, 316, 317
Exzenterschleifer DERoS 5650CV .................................. 359

F
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon .................. 439
Faltladenscharnier ......................................................... 479
Fangmagnetschnäpper M 91/GP 6 ................................ 323
Farb-Mischsystem C 24 ................................................. 405
Farblack-Stift C 22 ......................................................... 406
Farblasur-Stift C 20 ....................................................... 405
Farblöser ....................................................................... 410
Farbscanner Sikkens Colorado....................................... 422
Farbspray für Fensterbänke ........................................... 269
FAS101 Scharnierseitensicherung.................................. 231
FAS97 Scharnierseitensicherung.................................... 231
Fast-Steckverbinder ....................................................... 589
FAZ II Bolzenanker für gerissenen Beton ................576, 577
FBN II Bolzen für ungerissenen Beton ........................... 575
Federbuchse Typ 95 ....................................................... 192
Federring DIN 127 ......................................................... 554
Federstifte und Hülse Insektenschutz ............................ 253
Feinstaubmaske Marin FFP2.......................................... 355
FENoPLAST® Sekunden-Kleber CA 5 ............................. 242
FENoSoL® Intensiv-Reiniger für PVC ............................. 242
FENoSoL® Pflege-Set C Mini ......................................... 243
FENoSoL® Reiniger ....................................................... 243
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101 .................. 439
Fenster-Folie TwinAktiv...........................................445, 446
Fenster-Richtzwinge FRK ............................................... 438
Fensterabhalter mit Gummikugel .................................. 222
Fensterbank GS 40 .................................................257, 258
Fensterbank Werzalit ..............................................272, 273
Fensterbankdichtung für Aluminium Fensterbank ......... 268
Fensterbankhalter Alu-Vario .......................................... 268
Fensterbankhalter RV 4/40 für WDV-Systeme ................ 268
Fensterbankschraube ohne Scheibe .............................. 269
Fenstereckwinkel, käntig ............................................... 225
Fensterfalzlüfter REGEL-air® für Holzfenster .................. 241
Fenstergriff Amsterdam E0400/U30 .............................. 234
Fenstergriff Amsterdam F1 0400F/U30 .......................... 233
Fenstergriff Fagus .......................................................... 235
Fenstergriff Fo400N ...................................................... 230
Fenstergriff Nr. 100........................................................ 234
Fenstergriff Paris E038/U30 ........................................... 234
Fenstergriff Pavillon ...................................................... 235
Fenstergriff Stockholm E1140Z/US950S ........................ 235
Fenstergriff Tôkyô 0710/U26 ......................................... 232
Fensterkitt ..................................................................... 467
Fensterkrücke 3300 ....................................................... 222
Fensterladen-Feststeller 2280 ....................................... 481
Fensterladen-Feststeller 3345 ....................................... 482
Fensterladenmittelband .........................................478, 479
Fensterladenscharnier für Faltladen .............................. 479
Fensterriegel Nr. 16 ....................................................... 488
Fensterschaum/1K-Pistolenschaum ............................... 432
Fensterschere mit Ruh und Kloben ................................ 225
Fensterschiene Neckar 1806 F-TI................................... 278
Fensterschraube/Rahmenanker T-STAR SPAX®-RA ......... 525
Feststelleinheit TS 3000/5000........................................ 153
Feststellgestänge TS 2000 V/4000 ................................. 149
Feuerschutz-Drückergarnitur ......................................34, 35
Feuerschutz-Einfallenschloss ........................................... 71

Feuerschutzschloss ..................................................... 71,72
FH-Kurzschild-Drückergarnitur ...................................34, 35
FID Dämmstoff-Dübel.................................................... 570
Filter 7 Plus Streichlasur/Dickschicht ............................. 413
Fingerschutz-Rollo NR-25 .............................................. 169
FIS H Ankerhülse FIS H .................................................. 581
FIS V Injektions-Hochleistungs-Mörtel........................... 579
Fischer Thermax......................................................573, 574
Fitschen-Fensterband C 2 .............................................. 226
Fitschen-Türband ........................................................... 132
Fitschen-Ringe ............................................................... 125
Fixierlack C 31 ............................................................... 406
Fixo-Lamelle .................................................................. 589
FL Flächenlasur ............................................................. 413
Flächenkleber Ponal Parkett .......................................... 459
Flächenleim PVAC-Weißleim für HPL und Furnier .......... 460
Flachprofil ..................................................................... 241
Flansch .......................................................................... 185
Flechtzaunhalter ........................................................... 494
Flügelabdeckprofil FP 16/18 .......................................... 279
Flügelfalzdichtung ..................................................282, 283
Flügelmuttern DIN 315.................................................. 552
Flügelteil V 0020 ........................................................... 121
Flügelteil V 0026 ........................................................... 122
Flügelteil V 0037 ........................................................... 122
Flüssigwachs Proterra Cerol GE 120 auf Leinölbasis ..... 382
Flüsterfallen-objektschloss ES 19 .................................... 58
FNA Nagelanker ............................................................ 567
Folienklebeband ............................................................ 455
Folienkleber DB Premium oT301 ................................... 449
Folienkleber Öko SP025 ................................................ 448
FP 16/18 Flügelabdeckprofil .......................................... 279
FR 602 Rollschubführung Teilauszug ............................. 303
FR 6142 Rollschubführung Vollauszug .......................... 303
FRA U 26-61 AVU Schließblech ..................................... 107
FRA U20 Schließblech Falle/Riegel ................................ 106
FRA U26-117 AVU FAB S Schließblech .......................... 107
Französisches Kistenband ............................................. 483
Fräserset 497457 Wepla HW-KN-D20/D24 WP/K ........... 128
FS-Kurzschild-Drückergarnitur ..............................33, 34, 35
FS-Schutz-Grt. Marseille ......................................................  

FS-76G/3331/3330/1138F ES1 (SK2) ..................... 33
FU 400 Ponal Harnstoffharzleim zum Furnieren ..................  

in der Heißpresse ................................................ 465
FU Universaldübel ......................................................... 565
Fugen-Dichtband illmod eco ......................................... 444
Fugen-Leim Ponal Parkett.............................................. 459
Fugenkittlösung 5.50 .............................................392, 469
Fugenlehre SPAX® ......................................................... 535
Fugenleimpapier ........................................................... 465
Fugenspachtel für Silikon .............................................. 441
Führungsblech 5853 ...................................................... 190
Führungsprofil STB 11 ................................................... 342
Führungsprofil STB 15 ................................................... 343
Führungsprofil STB 35 ................................................... 343
Führungsring ................................................................... 19
Führungsrolle Helm ....................................................... 185
Füll- und Modellierspachtel C 14 .................................. 405
Füller DP 4777-9343 ..................................................... 375
Füller oLI-AQUA 18.36 - 1K .......................................... 384
Füller oLI-CRYL 40.40 - 2K Isolierfüller ......................... 388
Furnierleim Ponal FU 400 zum Furnieren ............................  

in der Heißpresse ................................................ 465

G
G 1 Einstemm-Türband für gefälzte Türen ..................... 132
Gasbetondübel GB ........................................................ 567
Gaze Insektenschutz ..................................................... 251
GB Gasbetondübel ........................................................ 567
GE 110 Proterra Hartöl auf Leinölbasis ......................... 381
GE 11254 Proterra NATURAL-SoLID-oIL ....................... 381
GE 120 Proterra Cerol Flüssigwachs auf Leinölbasis ..... 382
GE 140 Proterra Cerol Hartwachs auf Leinölbasis ......... 382
Gehrungsverbinder VFG 400 Außenecken 90° .............. 267
GEKA Temperguss-Holzverbinder nach DIN 1052,  ..............  

verzinkt ............................................................... 512
Geländerstütze .......................................................199, 200
Gerberverbinder ............................................................ 510
Gestänge für TS 2000 V/4000 ........................................ 149
Getriebe STV-G3 SS ....................................................... 102
Getriebekasten für Kantengetriebe aufschraubbar........ 224

Gewindeeinsätze/Einschraubmuttern ..................................  
mit Innensechskant, Stahl blank ......................... 553

Gewindestange RG M für Reaktionsanker RSB ............. 582
Gewindestange SPAX® .................................................. 524
Gewindestangen DIN 976 ............................................. 549
Gipskartondübel ........................................................... 569
Gitterklotz GL-SV .......................................................... 237
GK Gipskartondübel Nylon ............................................ 569
GKM Gipskartondübel Metall ....................................... 569
GL-SV Gitterklotz .......................................................... 237
Glaserfix 111 Vorlegeband VITo .................................... 456
Glaserkitt SB 11 auf synthetischer Basis ....................... 467
Glaslack Satineffekt PUR-2K ......................................... 366
Glaslack-Zusatz EL 460 für Buntlacke (DBM 555) ......... 369
Glasleistenschraube SPAX® ........................................... 527
Glastürschloss Edelstahl mit Bändern und Drücker .............  

für Ganzglastür ..................................................... 86
Glastürschloss PZ 72 Dorn 25–45 mm ............................ 62
Glättespachtel für Silikon .............................................. 441
Glättmittel für Silikon-Dichtstoffe ................................. 440
Gleitabschluss BF 4006 ..........................................265, 266
Gleitabschluss KF 400 ................................................... 259
Gleiter zum Anschrauben .............................................. 329
Gleitmittel für Holz........................................................ 472
Gleitmittel Silbergleit .................................................... 471
Gleitschiene DCG195 für DC500/700 ............................ 157
Gleitschiene G-N Contur ............................................... 161
Gleitschiene ISM für TS 5000 ........................................ 152
Gleitschiene mit Hebel für TS 3000/5000 ...................... 151
Gleitschienen-Basisschließer TS 93................................ 160
Gleitschienen-Türschließer TS 90 Impulse ..................... 161
Göteborg Rosetten-Grt. E1410Z/42KV/42KVS ................. 23
Grifflochverdeckrosette U26SV ..................................... 233
Griffschale Kunststoff Insektenschutz ........................... 251
Griffschraube für Möbelgriffe ........................................ 337
Grund 1.50 - 1K Sperrgrund .......................................... 392
Grund auf Wasserbasis .................................................. 416
Grund lösungsmittelhaltig............................................. 416
Grundierbeize................................................................ 365
Grundierung  WP 193 weiß zum Spritzen ...................... 423
Grundierung SP 110 Lösemittelhaltig, weiß .................. 423
Grundierung WP 151 weiß 2K-PUR ............................... 425
Grundierung WP 168 BPD wasserverdünnbar,  ....................  

weiß, Imprägniergrundierung ............................. 424
Grundierung WP 194 weiß, zum Tauchen ...................... 424
Grundpflege oLI-AQUA PoLISH 15.95 .......................... 391
Grundreiniger oLI-AQUA CLEAN 15.97 ......................... 392
GS 170 Proterra Resit Wachsharz auf Schellackbasis .... 382
GS 40 Aluminium-Fensterbank ...............................257, 258
Gummitürpuffer ............................................................ 199
Gussvorreiber ................................................................ 221

H
H-Pfostenanker ............................................................. 496
Haftgrund TG 542 Metall-1K ......................................... 397
Haftmagnetschnäpper ............................................322, 323
Haken auf Platte ........................................................... 485
Haken J zum Einschrauben für Aushängesicherung....... 480
Haken mit Schlitz 7 ....................................................... 596
Haken Typ J ................................................................... 486
Halbolive Nr. 100 ........................................................... 234
Halbrundkopf-Holzschraube DIN 96 ................................ 32
Halbrundkopf, A2 SPAX® ............................................... 532
Halbzylinder EC550NP 6-stiftig ..................................... 117
Halbzylinder PZ 8900 .................................................... 112
Halter RV 4/40 für WDV-Systeme .................................. 268
Hammerbohrer SDS-plus ............................................... 583
Handauslösetaster AS 500 UP ....................................... 152
Handdruckpistole für Folienbeutel und Kartuschen ....... 441
Handgriff 853X/02 ........................................................ 182
Handlaufstütze .............................................................. 199
Handpad Super ............................................................. 396
Harnstoffharzleim FU 400 zum Furnieren  ...........................  

in der Heißpresse ................................................ 465
Härter oR 87 / oR 88 / oR 5170 ................................... 381
Härter PUR DR 4076...................................................... 381
Härter PUR DR 477........................................................ 377
Hartöl Proterra GE 110 auf Leinölbasis ......................... 381
Hartsiegel oLI-KS 8.20 - 1K ........................................... 389
Hartwachs C 13  2er Pack ............................................. 404
Hartwachs C 13 Sortimente .......................................... 403
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Hartwachs Proterra Cerol GE 140 auf Leinölbasis ......... 382
Hartwachsöl oLI-NATURA ............................................. 394
Hartwachsschmelzer C 41 und Zubehör ........................ 404
Harzentferner ................................................................ 474
Harzgallen-Flicke ........................................................... 586
Haspen (Haken auf Platte) ............................................ 485
Hauptschloss RS 1000 SL Renovierungsschloss ............. 109
Haustür Lappenschließblech ........................................... 86
Haustür Winkelschließblech ............................................ 85
Haustür-Schutz-Drücker-Grt. Landhaus BR 3 ................... 43
Haustürdichtung SH 118 ............................................... 286
Haustürdichtung Silikon ................................................ 285
Haustürschloss CES vario ................................................ 80
Haustürschloss Klasse 3 .................................................. 63
HE 6509x HYDRo Möbellack ........................................ 370
HE 6542x-0100 HYDRo-Treppenlack............................. 370
Heizkörperroller für Lackierungen ................................. 355
Hessenkralle .................................................................. 539
HLS extra Streichlasur/Grundierung .............................. 413
HM Hohlraum-Metalldübel ........................................... 570
HM-Dichtungsnutfräser 7895 ........................................ 284
HM-Nutfräser mit Bohrschneide .................................... 168
Hochleistungs-Mörtel FIS V ........................................... 579
Hoffmann-Schwalbe Kunststoff, Typ W-2 ....................... 590
Hohlraum-Metalldübel HM ........................................... 570
Holzbauscheiben DIN 1052, für Holzverbinder,  ..................  

verzinkt ............................................................... 555
Holzfresser DIN 571 ...................................................... 542
Holzgleitmittel............................................................... 472
Holzkitt ......................................................................... 468
Holzlasuren oLI-FINISH ................................................. 390
Holzleim D3 SYCoFIX® .................................................. 467
Holzleim Ponal Classic D2 PVAC-Weißleim.................... 460
Holzleim Ponal Super 3 Premium PVAC-Weißleim ......... 457
Holzschraube, DIN 95, Linsensenkkopf ............................ 32
Holzschraube, DIN 96, Halbrundkopf............................... 32
Holzschrauben DIN 571 ................................................ 542
Holzseife oLI-NATURA .................................................. 394
Holzspiralbohrer SP für Innenzylinder ........................... 336
Holzverbindungsplättchen ............................................ 586
HP 6645-9343 HYDRo-Isolierfüller weiß ....................... 374
HT-Schutz-Drücker-Grt. Landhaus BR 3 ........................... 43
HVP-Verbinder............................................................... 294
HYDRo Möbellack HE6509x ......................................... 370
HYDRo-Isolierfüller HP 6645-9343 weiß ....................... 374
HYDRo-Treppenlack HE 6542x-0100............................. 370

I
I-Pfostenträger .............................................................. 502
illmod eco Fugen-Dichtband ......................................... 444
Inbusschrauben DIN 912-8.8, galvanisch verzinkt ......... 548
Injektions-Ankerhülse FIS H .......................................... 581
Injektions-Hochleistungs-Mörtel FIS V........................... 579
Innen-Fensterbank .................................................272, 273
Innenausbau C 76 E oberflächen-Korrektur-Set ..................

Einstiegs-Sortiment ............................................. 400
Innensechskant-Schraube ............................................... 20
Insektenschutz ...................................................... 249–253
Intensiv-Reiniger FENoSoL® für PVC ............................. 242
INTENSIVE CLEANER PR 91 ........................................... 367
Intermat 9943 Schnellmontage-Topfscharnier........300, 301
ISM-Gleitschiene für TS 5000 ........................................ 152
Isolierfüller DP 4777-9343 PUR ..................................... 375
Isolierfüller HP 6645-9343 weiß .................................... 374
Isolierfüller oLI-CRYL 40.40 - 2K ................................... 388
Isolierfüller PUR-2K weiß .............................................. 374
Isoliergrund DG 417 MEGA PUR-2K farblos .................. 372

J
J-Haken zum Einschrauben ........................................... 486
J-Haken zum Einschrauben für Aushängesicherung ...... 480
Justierdübel S 10 J 75 S ................................................. 538
Justierschraube ............................................................. 537

K
K 3172 WF K-Band für Drehflügel ................................. 226
K 3281 WF K-Band ........................................................ 227
K 5286 Flügelfalzdichtung ............................................ 282
K138/15/15S Rosetten-Grt. Paris ..................................... 32
Kabeldurchlassdose ...................................................... 331
Kabelübergang 10312 verdeckt .................................... 172
Kabelübergang aufliegend 10318 ................................. 173

Kältefeind® Türabdichtung Allround .............................. 167
Kammnägel ................................................................... 560
Kammnagel (Ankernagel).............................................. 558
Kammzwecken, blau ..................................................... 559
Kantengetriebe GSG Elsterwerda .................................. 223
Kantenkleber Ponal Promelt KS217 ............................... 466
Kantriegel ..................................................................... 489
Kantriegel 8030 ............................................................ 490
Kantriegel 9221 ............................................................ 191
Kappe EPDM Flügelabdeckprofil ................................... 279
Kappe für BAKA Protect 3D ........................................... 134
Kappe für Fensterbankschrauben .................................. 269
Kappe für Intermat-Scharniere ...................................... 301
Kappe für Metallrahmendübel ...................................... 539
Kappe für TX 30 SPAX® ................................................. 525
Kappe Werzalit-Fensterbank.......................................... 273
Kappen für BAKA Protect .............................................. 139
Kappenschraube ohne Scheibe ..................................... 269
Karosserie-Scheiben, verzinkt ........................................ 554
Kartuschenpistole ......................................................... 442
Kartuschenpistole DCG180ZX Akku Makita .................. 441
Kartuschenpistole PP6 .................................................. 436
Kastenrolle E5 ....................................................... 346–348
Kastenschloss 79 mit schießender Falle .......................... 70
Kastenschloss 89 mit hebender Falle .............................. 70
KCL Handschuh »Camapren 720«, schwarz .................. 356
KDH Kippdübel mit Haken ............................................. 571
Kedereinroller Insektenschutz ....................................... 252
Kedergriff Insektenschutz .............................................. 252
KF 400 Kunststoff-Gleitabschluss .................................. 259
Kindersicherung Safe-Fix ............................................... 336
Kipp-Sicherungs- und Putzschere KSP ........................... 240
Kippdübel KDH mit Haken ............................................. 571
Kistenband Französisches ............................................. 483
Kistengriff ..................................................................... 490
Kistenverschluss ............................................................ 491
Kitt für Fenster .............................................................. 467
Kittmesser 1061 ............................................................ 468
Klammer AB007 ............................................................ 445
Klappenbeschlag Lift ..................................................... 326
Klappenhalter KH .......................................................... 327
Klappenhalter Klassik D ................................................ 328
Klappenstütze KLS ........................................................ 327
Klappladen-Beschlag-Set .............................................. 478
Klappladenüberwurf ..............................................480, 489
Klappöse 89 .................................................................. 596
Klarlack Pinsel Fix® ........................................................ 406
Klavierband ................................................................... 302
Klebeband Illbruck ME31 .......................................448, 449
Kleiderbügelhalter ausziehbar ....................................... 325
Klemmbefestigung 48 x 45 mm .................................... 203
Klemmblock VARIANT V 3604/18,5 ............................... 126
Klemmnuss V 3605........................................................ 126
Klipshalter für Flügelabdeckprofile FP 16, 18 und 20 .... 279
Knaufzylinder Umbauset ECK550 .................................. 117
Knetholz MS/PK-L (Holzkitt) auf Lösemittel-Basis ......... 468
Knetholz-Verdünnung MS/50 C ..................................... 469
Knopf 2302 ..................................................................... 17
Knopf 54 ......................................................................... 17
Knopf auf Rosette 54/50 ................................................. 17
Knopfdrücker 0802 .......................................................... 16
Ko 4 Konstruktionsband zum Anschweißen .................. 141
Kodrin Seal semitransparent, ........................................ 410
Kodrin WV 456 Hirnholzsiegel farblos ........................... 410
Kodrin WV 457 Farbloses V-Fugensiegel ........................ 428
Kodrin WV 470 Fugensiegel wasserverdünnbare,  ...............

dauerhochelastische Fugenversiegelungsmasse,  .....
weiß .................................................................... 428

Kodrin WV 472 Fugensiegel semitransparent ................ 429
Konstruktionsband Ko 4 zum Anschweißen .................. 141
Kontaktkleber Pattex Classic Liquid............................... 463
Kontaktkleber Pattex Gel Compact für senkrechte ..............  

Flächen ............................................................... 464
Konusplättchen/Querholzplättchen ............................... 586
Kopiereinlage für BST .................................................... 504
Kraftkleber Classic Liquid .............................................. 463
Kraftkleber Gel Compact für senkrechte Flächen .......... 464
Kragenspreizdübel SUPER KEW KSD S .......................... 563
Kreppband tesa 4439 Blau ............................................ 452
Kreppband tesa Sensitive 4333 hellrosa ....................... 451
Kreppband tesakrepp® 4334 ......................................... 451

Kreppband tesakrepp® 4348 Standard .......................... 452
Kreppband tesakrepp® Malerband 4306 Profi Plus ....... 451
Kreuzgehänge ............................................................... 482
Kreuzmontageplatte ............................................. 298–301
KS217 Ponal Promelt für Kantenleimmaschinen ........... 466
KS351 Ponal Promelt transparent ................................. 466
KSP Kipp-Sicherungs- und Putzschere ........................... 240
Kugelauszug KA .....................................................309, 310
Kugelkopf 4812 ............................................................. 337
Kunststoff-Gleitabschluss KF 400 .................................. 259
Kunststoff-Unterlagen ................................................... 407
Kunststoffbohrlehre 13/15 ............................................ 140
Kunststoffbohrlehre 20.................................................. 140
Kunststoffbohrlehre Variant .......................................... 140
Kunststoffreiniger Klarolin ZD 392 ................................ 368
Kupplung für TANDEM-Vollauszug 560H ....................... 308
Kurzschild-Grt. Serie Pavillon ........................................... 26

L
L 2020 Überschlagdichtung .......................................... 283
L 2110 Überschlagdichtung TwinTec Foam .................... 283
L 3000 Flügelfalzdichtung TwinTec Foam ...................... 282
L-Pfostenträger 326 mit Riffelstahl ............................... 497
L100 B10 Lenkrolle ....................................................... 350
L110 B 10 Bockrolle ...................................................... 350
L120 B10 Lenkrolle mit Feststeller ................................ 350
L400 B55Lenkrolle ........................................................ 351
L410 B 55 Bockrolle ...................................................... 351
L420 B55 Lenkrolle mit Radfeststeller ........................... 352
Lack-Abbeizer ............................................................... 409
Lack-Stift C 22 ............................................................... 406
Lackleim PVAC-Weißleim für lackierte oberflächen ...... 461
Ladenband .................................................................... 484
Ladenband Verstellbar 3236.......................................... 483
Laminatstreifen 610 ...................................................... 273
Landhaus HT-Schutz-Grt. BR 3 ........................................ 43
Langschild 208 Z/H und Türdrückerlochteil 108 Z/H ........ 30
Langschild 231 Z und Türdrückerlochteil 184 Z ............... 31
Langschild 235 Z ............................................................. 32
Langschild 270 Z/H und Türdrückerlochteil 170 Z/H ........ 31
Langschild-Grt. Birmingham 1117/202SP ........................ 11
Langschild-Grt. New York 1810/273P .............................. 12
Langschild-Grt. Potsdam M112PL/310 ............................ 27
Langschild-Grt. Stockholm E1140Z/302 .......................... 24
Lappenschließblech 165 für E-Öffner ............................ 170
Lappenschließblech Haustür ........................................... 86
Lappenschließblech Zimmertür ....................................... 85
Lara Abdeckprofil P 2012/50 ......................................... 291
Lara Abdeckprofil P 2016/50 ......................................... 292
Lara Basisprofil P GF 50 ................................................ 291
Lara Blechschraube A2 .................................................. 292
Lara EPDM-Dichtmasse Terostat MS 930....................... 293
Lara Glasauflage GA 26 / GA 34 / GA 44 ...................... 292
Lara Grundprofil P 2011/50 ........................................... 291
Lara Holzschraube A2 ................................................... 293
Lara Pfostendichtung GF 50 P-E3 .................................. 291
Lara Riegeldichtung GF 50 R-E2 .................................... 291
Lara TWINLoC-Verbinder für Senkrecht-Fassaden  ..............  

und Holzdach-Konstruktionen............................. 293
Lara Verglasungsdichtung HA 750004 m.F. ................... 292
Lasur oLI-FINISH ........................................................... 390
Lasur-Stift C 20 ............................................................. 405
Lasurpinsel Nr. 569 ........................................................ 417
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56 .......................... 345
Laufprofil Top Line 25 .................................................... 341
Laufrohr GEZE RoLLAN 40/80 und PERLAN 140 ........... 177
Laufschienenprofil Helm................................................ 184
Laufteil Top Line 1 ......................................................... 341
LD702 Anschlussfugen-Acryl ......................................... 440
Leim-Tankstelle Ponal ................................................... 458
Leimspachtel Ponal ....................................................... 458
Leimspritze EXPRESS Ausführung A .............................. 458
Leinölkitt ....................................................................... 467
Leiterband ..................................................................... 483
Lenkrolle A100 A85 ....................................................... 349
Lenkrolle F2 .......................................................... 346–348
Lenkrolle L100 B10 ....................................................... 350
Lenkrolle L400 B55 ....................................................... 351
Lenkrolle mit Feststeller A120 A85 ................................ 349
Lenkrolle mit Feststeller L120 B10 ................................ 350
Lenkrolle mit Radfeststeller L420 B55 ........................... 352
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Linsenkopf-Blechschrauben DIN 7981 (Form C) ............ 549
Linsenkopfbeschlag ....................................................... 311
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, DIN 95,  ..................

Messing-blank .................................................... 540
Linsensenkkopf mit Fräsrippen, T-STAR plus, A2,  ................  

und CUT-Spitze, SPAX® ....................................... 531
Linsensenkkopf-Holzschraube, DIN 95 ............................ 32
Linsensenkkopf, A2 TG, mit Fixiergewinde ...........................  

für Fassaden SPAX® ............................................ 530
Linsensenkkopf, A2 TG, mit kleinem Kopf (6 mm) ................  

SPAX® ................................................................. 530
Linsensenkkopf, A2 VG, Multikopf und 4Cut-Spitze .............  

SPAX® ................................................................. 531
Linsensenkkopf, klein (6mm), Cut-Spitze, Bremsrippen .......

SPAX® ................................................................. 533
Lochplatten ................................................................... 510
Lochteile Schnellstift Edelstahl ........................................ 41
Löffelbodenträger mit Hülse 8 mm................................ 321
London Schutz-Grt. 61G/2221/2220/113 ES1 (SK2)......... 38
Löwen-Türklopfer 255 ................................................... 203
Lüftungsrosette, rund .................................................... 201
Lüftungstegblech 30...................................................... 201

M
M 3967 Türanschlagprofil ............................................. 285
M 680 Türanschlagprofil ............................................... 284
M112PL/310 Langschild-Grt. Potsdam ............................ 27
M532 2K-PUR-Montageschaum .................................... 435
M57/334A/333N/112SH Schutz-Grt. München ................ 42
M76G/361A/360/151 ES1 Schutz-Grt. Pisa...................... 43
Magnetband Insektenschutz ......................................... 252
Magnetschnäpper ..................................................322, 323
Malerabdeckvlies ...................................................357, 475
Malerband 4306 Profi Plus tesakrepp® ......................... 451
Marseille Rosetten-Grt. 1138/42KV/42KVS ..................... 12
Marseille Rosetten-Grt. E1138Z/42KV/42KVS.................. 23
Marseille Schutz-Grt. 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2) .... 39
Maschinen-Forstnerbohrer-Satz, 5-teilig........................ 585
Mauerhaken .................................................................. 486
ME315 Klebeband F ...................................................... 449
ME316 Klebeband V Premium ....................................... 449
ME317 Klebeband KP ................................................... 448
MEGA PUR-2K-Isoliergrund DG 417 farblos .................. 372
Mehrfachverriegelung AS 2000 mit H-Riegel .................. 92
Mehrfachverriegelung AS 2300 ................................. 89–91
Mehrfachverriegelung AS 2372  ..........................................  

für Wohnungseingangstüren ................................. 90
Mehrfachverriegelung AS 2600  ..........................................  

mit Bolzen Schwenkhaken .................................... 91
Mehrfachverriegelung AS 6000 mit Riegelausschluss .........  

oben und unten .................................................... 94
Mehrfachverriegelung EP930 für Paniktüren Funktion E . 93
Mehrschichtlack oLI-AQUA MoDU M 18.30 - 1K/2K .... 383
Mehrschichtlack oLI-CRYL 25.50 - 2K ........................... 385
Mehrschichtlack oLI-PUR 7.21 - 1K .............................. 388
Mehrschlüssel gefräst ................................................... 115
Mehrschlüssel Wendeschlüssel ...................................... 117
Metal-Lite Schaumpistole.............................................. 433
Metall-1K-Haftgrund TG 542 ......................................... 397
Metall-Schiebe-Lamelle ................................................. 589
Metallbeschichtung oLI-AC 2K Lackfarbe 13343 .......... 397
Metallrahmendübel ....................................................... 538
MINICoL-Leimer ........................................................... 587
Mischbecher-System (920 ml) Einweg ........................... 396
Mittel-Sprossenprofil 1012 Insektenschutz ................... 249
Mittelbalkenverbinder ................................................... 312
Mittelband .................................................................... 485
Mittelband schwarz beschichtet .............................478, 479
Mittelsprossenverbinder Insektenschutz ....................... 250
Möbel-Aufschraub-Riegelschloss 0704 ......................... 332
Möbel-Einsteck-Riegelschloss 0663 .............................. 333
Möbel-Kastenrolle E5 ............................................ 346–348
Möbel-Lenkrolle F2 ............................................... 346–348
Möbel-Riegelschloss 0619 ............................................ 332
Möbelgriffschraube ....................................................... 337
Möbellack oLI-AQUA ECo 18.27 - 1K ........................... 384
Möbelrolle F75 ...................................................... 346–348
Möbelrolle F8. ....................................................... 346–348
Möbelschwerlastverbinder ............................................ 295
Modellierspachtel C 14 ................................................. 405
Montageband tesa® 4965 Doppelseitiges Premium ...... 455

Montagekissen .............................................................. 437
Montagekleber AD 2100 MS ......................................... 462
Montagekleber Pattex ............................................462, 463
Montagekleber Ponal Construct PUR-Express ............... 462
Montagemörtel 300 T ................................................... 580
Montageplatte .............................................................. 301
Montageplatte DCA120 für DC200/300/500/700 .......... 158
Montageplatte DCA130 für Gleitschienen ..........................  

DCG193/195/795 ................................................ 158
Montageplatte für TS 2000 V ........................................ 148
Montageplatte für Türschließer TS 3000 ........................ 155
Montageplatte für Türschließer TS 4000/5000............... 155
Montageplatten für Gleitschienen TS 3000/5000 .......... 155
Montageplatten-System 8099 für sensys ............................  

und Intermat-Scharniere ............................. 298–299
Montagestulp für Haustürschloss CES vario .................... 81
Montagestulp für Zimmertür/objektschloss CES vario .... 79
Mörtel FIS V .................................................................. 579
Mörtelpatrone RSB ........................................................ 582
MÖRTELPRESSE X7-1000 FÜR 1 L ................................. 442
MS/31 CP Speziallösung zur Herstellung von Holzkitt ... 469
MS/50 C Verdünnung .................................................... 469
München Schutz-Grt. M57/334A/333N/112SH ................ 42
Muschelgriff M421(S) ................................................... 181
Muttern DIN 934-8 .................................................550, 551

N
N-Z Nageldübel mit Nagelschraube .............................. 568
Nachrüstkit Rohrrahmenschloß ....................................... 82
Nagel DIN 1151 Senkkopf ......................................556, 557
Nagel DIN 1152 Stauchkopf ...................................557, 558
Nagelanker FNA ............................................................ 567
Nageldübel N-Z mit Nagelschraube .............................. 568
NATURAL-CoLoR-oIL oB 83 ......................................... 380
NATURAL-oIL oE 83 ..................................................... 379
Neckar 1806 F-TI Stil-Fensterschiene ............................ 278
New York 1810/273P Langschild-Grt. .............................. 12
New York Rosetten-Grt. 1810/42KV/42KVS ..................... 13
NITRo-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG ............................... 358
Normalgestänge für TS 2000 V/4000............................. 149
Novatech Langzeitlasur für senkrechte Flächen ............ 414
Nutfräsmaschine CLASSIC X im Systainer ..................... 587
NV 393 Eco-Verdünnung ............................................... 371
NV 395 Reinigungsverdünner ....................................... 377

O
oB 83 NATURAL-CoLoR-oIL ......................................... 380
oB 84-77 SG PRIMER WHITE-oIL .................................. 380
oberflächen-Korrektur-Set Einstiegs-Sortiment C 76 E .. 400
oberflächenschutzband 4438 UV für Wasserlacke ........ 453
oberlichtöffner PRIMAT ........................................ 237–240
oberlichtschnäpper ....................................................... 222
objektband VX 7729/160 18-3 für stumpfe Türen ......... 130
objektband VX 7939/160 18-3 für gefälzte Türen ......... 130
objektschloss CES vario .................................................. 78
objektschloss ES 19 mit Flüsterfalle ................................ 58
objektschloss Klasse 3 .................................................... 57
oE 82 RESIN-oIL ........................................................... 379
oE 83 NATURAL-oIL ..................................................... 379
oE 88-2 PRoTECT-oIL ................................................... 379
Öffnungsbegrenzer PoRTI 400 ...................................... 166
Öffnungsdämpfer DCA153 für Gleitschienen  .....................  

DCG193/195 ....................................................... 158
Öffnungsdämpfung für TS 3000/5000 ........................... 153
ÖL-Härter oR 87 / oR 88 / oR 5170 .............................. 381
oLI Fugenkittlösung 5.50 .......................................392, 469
oLI Universalgrund 1.50 - 1K Sperrgrund ...................... 392
oLI-AC 2K Lackfarbe 13343 Metallbeschichtung .......... 397
oLI-AQUA 18.36 - 1K Füller .......................................... 384
oLI-AQUA CARE 15.94 - Parkettwischpflege ................. 391
oLI-AQUA CLEAN 15.97 - Grundreiniger ....................... 392
oLI-AQUA ECo 18.27 - 1K Möbellack ........................... 384
oLI-AQUA MoDU M 18.30 - 1K/2K Mehrschichtlack .... 383
oLI-AQUA MoDU T 18.32 - 1K/2K Treppenlack ............. 383
oLI-AQUA PoLISH 15.95 - Grundpflege ........................ 391
oLI-AQUA STANDARD 15.50 - 1K Parkettsiegel ............ 390
oLI-AQUA ToP 51.20 - 2K Parkettsiegel ........................ 391
oLI-CRYL 25.50 - 2K Mehrschichtlack ........................... 385
oLI-CRYL 25.60 - 2K Rohholzeffektlack ........................ 385
oLI-CRYL 40.40 - 2K Füller/Isolierfüller ......................... 388
oLI-CRYL 40.55 - 2K Buntlack ....................................... 386
oLI-FINISH Holzlasuren ................................................. 390

oLI-KS 8.20 - 1K Hartsiegel ........................................... 389
oLI-KS Parkettsiegel 7600 ............................................. 393
oLI-NATURA - Projektöl ................................................ 393
oLI-NATURA Hartwachsöl ............................................. 394
oLI-NATURA Holzaußenreiniger .................................... 395
oLI-NATURA Holzpflegeöl ............................................. 394
oLI-NATURA Holzseife .................................................. 394
oLI-NATURA Yacht & Teaköl .......................................... 395
oLI-PUR 7.21 - 1K Mehrschichtlack .............................. 388
oLI-PUR Verdünner V 15 ............................................... 389
omega selbstklebende Dichtung ................................... 287
optischer Rauchschalter oRS 142 ................................. 163
oR 5170 ÖL-Härter........................................................ 381
oR 87 ÖL-Härter............................................................ 381
oR 88 ÖL-Härter............................................................ 381
oRS 142 optischer Rauchschalter ................................. 163
Öse auf Platte ........................................................594, 595
oT301 Folienkleber DB Premium ................................... 449
otlav 3D-Einbohrband Exacta 495 für Haustüren ......... 137
ovalrohr ........................................................................ 325
overall paint-tex® plus weiß ......................................... 356

P
P 47-50K Adapterprofil Weser ....................................... 277
P20L Pageris Schaumpistole .......................................... 435
Packband tesapack® 4089 PP farblos ............................ 455
Packband tesapack® 4124 ToP PVC beige ..................... 454
Packband tesapack® PVC 4120 farblos.......................... 454
Pad Super ...................................................................... 396
Padhalter mit Handgriff ................................................. 396
Pads SPAX® ................................................................... 535
Panik-Mehrfachverriegelung EP930 Funktion E .............. 93
Panikschloss mit Funktion D oder E ...........................76, 77
Panikstift ......................................................................... 19
Paniktürtreibriegel DENI VARIo 4220 ............................ 191
Panzer-Riegelschloss PR2600 ........................................ 146
Panzer-Riegelschloss PR2700 ........................................ 147
Panzertape tesa® 4662 Medium Steinband silber .......... 454
Pappstifte ...................................................................... 559
Parallelanschlag für BST ................................................ 504
Paris Rosetten-Grt. E138Z/42/42KVS ............................... 22
Paris Rosetten-Grt. K138/15/15S ..................................... 32
Paris Schutz-Grt. 86G/3331/3330/138L(138) ES1 (SK2) ... 38
Paris Türdrücker auf Rosette E138Z/19 ............................ 47
Parkett Flächenkleber .................................................... 459
Parkett-Zugeisen Professional ....................................... 459
Parkettlack DE 41-8 ....................................................... 372
Parkettroller 250 mm .................................................... 397
Parkettsiegel oLI-AQUA STANDARD 15.50 - 1K ............ 390
Parkettsiegel oLI-AQUA ToP 51.20 - 2K ........................ 391
Parkettsiegel oLI-KS 7600 ............................................. 393
Parkettwischpflege oLI-AQUA CARE 15.94 ................... 391
Pattex Kraftkleber Classic Liquid ................................... 463
Pattex Kraftkleber Gel Compact  .........................................  

für senkrechte Flächen ........................................ 464
Pattex PL 100 Dispersions-Montagekleber .................... 462
Pattex PL 300 FLEXTEC® Montagekleber ....................... 463
Pattex® ULTRA Gel Sekunden-Kleber ............................. 242
Pavillon Kurzschild-Grt. ................................................... 26
Pavillon Rosetten-WE-Grt. ............................................... 26
Pendeltürband Nr. 126b ................................................ 141
Pendeltürschloss ............................................................. 66
PERLAN 140 Laufrohr.................................................... 177
PERLAN 140 Schiebetürbeschlag GEZE ......................... 178
Pflege-Set FENoSoL® C Mini ......................................... 243
Pflegeöl oLI-NATURA .................................................... 394
Pflegeset Sikkens .......................................................... 408
Pfostenanker ................................................................. 496
Pfostenkappe 590 Pyramidenform ................................ 495
Pfostenlasche 451 zum Aufdübeln ................................ 497
Pfostenschraube SPAX® Zentrierkopf  T-STAR plus,  .............  

Edelstahl Rostfrei A2 ........................................... 537
Pfostenträger ........................................................ 496–502
Pinsel Fix® Klarlack ........................................................ 406
Pisa Schutz-Grt. M76G/361A/360/151 ES1...................... 43
Pistole für Fischer Injektionsmörtel ............................... 579
Pistolenreiniger ............................................................. 433
Pistolenschaum ......................................................432, 433
PL 100 Dispersions-Montagekleber Pattex .................... 462
PL 300 FLEXTEC® Montagekleber Pattex ....................... 463
Plattenhaken ................................................................. 485
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Plattenöse ..............................................................594, 595
Plattenverbinder AVB 4 Clips ........................................ 312
Poliertuch 100 x 130 mm .............................................. 407
Ponal Classic D2 PVAC-Weißleim .................................. 460
Ponal Construct L Speed PUR-Flächenleim .................... 461
Ponal Construct PUR-Express Montagekleber ............... 462
Ponal D4-Härter für Super 3 .......................................... 457
Ponal Duo 2K-PUR-Multispachtel .................................. 464
Ponal Express PVAC-Weißleim mit kurzer Abbindezeit .. 460
Ponal Flächenleim PVAC-Weißleim  ....................................  

für HPL und Furnier ............................................. 460
Ponal Harnstoffharzleim FU 400 zum Furnieren ..................  

in der Heißpresse ................................................ 465
Ponal Lackleim PVAC-Weißleim  .........................................  

für lackierte oberflächen .................................... 461
Ponal Leim-Tankstelle ................................................... 458
Ponal Leimspachtel ....................................................... 458
Ponal M532 2K-PUR-Montageschaum .......................... 435
Ponal Parkett Flächenkleber .......................................... 459
Ponal Parkett Fugen-Leim.............................................. 459
Ponal Promelt KS217 für Kantenleimmaschinen ........... 466
Ponal Promelt KS351 transparent ................................. 466
Ponal PUR-Leim D4 transparent .................................... 461
Ponal Rapido 2K-Türmontageschaum ........................... 436
Ponal Statik für Montage von Treppenstufen ................ 437
Ponal Super 3 Premium PVAC-Weißleim ....................... 457
PoRTI 400 Türöffnungsbegrenzer .................................. 166
Potsdam M112PL/310 Langschild-Grt. ............................ 27
PR 91 INTENSIVE CLEANER ........................................... 367
PR2600 Panzer-Riegelschloss ........................................ 146
PR2700 Panzer-Riegelschloss ........................................ 147
Präzisionskrepp tesakrepp® 4334 .................................. 451
Präzisionskrepp® 4439 Blau tesa ................................... 452
Präzisionskrepp® Sensitive 4333 hellrosa tesa .............. 451
Preisgruppen oLI ........................................................... 387
Prestige 2000 Demontageschlüssel ............................... 336
Prestige 2000 Innenzylinder Z23 ................................... 336
Prestige 2000 Zylinder-Kastenschloss ........................... 334
Prestige 2000 Zylinder-Kastenschloss D15 .................... 334
Prestige 2000 Zylinder-Riegelschloss ............................ 334
PRIMAT-E kompakt195, Grundkarton, 1-scherig ........... 237
PRIMAT-FL 190 A0-25 Grundkarton .............................. 238
PRIMAT-FL 190 Abdeckprofil ......................................... 240
PRIMAT-FL 190 flexibles Gestänge  .....................................  

für Flach- und Rundbogen .................................. 239
PRIMAT-FL 190 Handhebel ............................................ 239
PRIMAT-FL 190 Zubehör für flexible Übertragung ......... 239
PRIMAT-FL 190 Zusatzkarton ........................................ 238
PRIMAT-Zugstange 8 mm Ø .......................................... 240
Primer für Butyl und Bitumenbänder ............................. 448
Primer M+S Teroson ...................................................... 450
PRIMER WHITE-oIL oB 84-77 SG .................................. 380
Profi-Kartuschenpistole PP6 .......................................... 436
Profi-Korrektur-System Systainer C 80 PRo ................... 401
Profil-Doppelzylinder gleichschließend.......................... 114
Profil-Doppelzylinder PZ 8800/PZ 8802 ......................... 112
Profil-Doppelzylinder PZ 8812 .............................................  

mit beidseitiger Gefahrenfunktion ...................... 113
Profil-Halbzylinder PZ 8900 ........................................... 112
Profil-Halbzylinder PZ 8900 gleichschließend................ 114
Profil-Wechselstift F/Ei .................................................... 18
Profiltür-Grt. Tôkyô 1710RH/3346 ................................. 236
Profilzylinder EC550NP NGF 6-stiftig ............................ 116
Projektöl oLI-NATURA .................................................. 393
Protect 2010 2D FD BAKA ............................................. 134
Protect 4010 3D BAKA .................................................. 135
PRoTECT-oIL oE 88-2 ................................................... 379
Proterra Cerol Flüssigwachs GE 120 auf Leinölbasis ..... 382
Proterra Cerol Hartwachs GE 140 auf Leinölbasis ......... 382
Proterra Hartöl GE 110 auf Leinölbasis ......................... 381
Proterra NATURAL-SoLID-oIL GE 11254 ....................... 381
Proterra Resit Wachsharz GS 170 auf Schellackbasis .... 382
PTS-UL-ZK Abdichtschiene ............................................ 288
PTS-ZK Abdichtschiene .................................................. 288
PUR Isolierfüller DP 4777-9343 ..................................... 375
PUR-2K-Glaslack Satineffekt ......................................... 366
PUR-2K-Isolierfüller weiß .............................................. 374
PUR-Express Montagekleber Ponal Construct ............... 462
PUR-Flächenleim Ponal Construct L Speed .................... 461
PUR-Härter DR 4076 ..................................................... 381
PUR-Härter DR 470 ....................................................... 377

PUR-Verdünnung DV 490 .............................................. 377
Putzband 4840 Premium tesa®...................................... 453
Putzband 4843 Winterband tesa® ................................. 453
Putzschere KSP .............................................................. 240
Putztuchrolle, Papier, blau, 1000 Blatt ........................... 358
PVC-Eckverbinder ohne Klebstoff zu verarbeiten ................  

und glasfaserverstärkt ........................................ 250

Q
Quadratische Schutzrosetten Edelstahl, innen rund ........ 48
Quadro 4D Vollauszug V6 Holzzarge Silent System ....... 305
Quadro 4D Vollauszug V6 PTo ............................................  

Holzzarge Silent System ...................................... 306
Quellschweißmittel für PVC FENoPLAST® KF ................ 242
Querholzplättchen/Konusplättchen ............................... 586

R
R-Gleitschiene für TS 5000, Bauhöhe 30 mm ................ 151
R-ISM-Gleitschiene für TS 5000 ..................................... 152
Rahmenanker T-STAR SPAX®-RA ................................... 525
Rahmendübel ................................................................ 538
Rahmendübel SXRL ....................................................... 564
Rahmenprofil Insektenschutz ........................................ 249
Rahmenteil V 3400/V 3400 WF/V 3400 WF HV Stop ...... 121
Rahmenteil V 4400 WF .................................................. 123
Rahmenteil V 8000 WF .................................................. 123
Rahmenteil V 8100 ........................................................ 124
Rapido 2K-Türmontageschaum ..................................... 436
Rapido-Pistole ............................................................... 436
Rastfeststelleinheit komplett für Gleitschiene G-N ........ 161
Rastfeststeller DCA152 für Gleitschienen ............................  

DCG193/195/893 ................................................ 158
Rauch und Hitzewarnmelder RWM 250 ........................ 166
Rauchschalter oRS 142 ................................................. 163
Rauchwarnmelder RWM 100 ........................................ 165
Rauchwarnmelder RWM 120 ........................................ 165
Rauchwarnmelder RWM 50 .......................................... 165
Reduzierbuchsen/Ausgleichshülsen ................................. 19
REGEL-air® Fensterfalzlüfter für Holzfenster .................. 241
Regenschiene Neckar 1806 F-TI .................................... 278
Regenschutzschiene Spree 24 oF .................................. 278
Reiniger FENoSoL® ....................................................... 243
Reiniger für Schaumpistolen ......................................... 433
Reiniger für Wasserlacke Sikkens ST 830 ....................... 429
Reiniger Intensiv FENoSoL® für PVC ............................. 242
Reiniger oLI-NATURA.................................................... 395
Reinigungsschaum ........................................................ 472
Reinigungstücher ...................................................357, 475
Reinigungsverdünner NV 395 ....................................... 377
Reinigungsverdünner ZD 101 für Glaslacke .................. 366
Renovierungsdichtung Universal Plus ........................... 288
Renovierungsschiene ARB ............................................. 275
Renovierungsschloss Hauptschloss RS 1000 SL ............. 109
Reparatur-Set C 70 PRo mit Batterie ............................ 401
Reparatur-Set Lack/Lasur Sikkens ST 860 ...................... 427
Reparaturschloss CES vario Haustür ................................ 80
Reparaturspachtel Ponal Duo 2K-PUR-Multispachtel .... 464
Reparaturspray für Fensterbänke .................................. 269
RESIN-oIL oE 82 ........................................................... 379
Resto Kitt (Holzkitt) auf Wasser-Basis ........................... 468
RG M Gewindestange für Reaktionsanker RSB ............. 582
Richtzwinge TFM ........................................................... 438
Richtzwinge WTR .......................................................... 439
Riegelschloss ................................................................... 65
Riegelschloss 2131 ........................................................ 333
Riffeldübel Buche nach DIN 68150 ............................... 584
Riffelstäbe Buche 1 m ................................................... 584
Ringschraube 1 ............................................................. 596
Rispenband ................................................................... 512
Rispenbandspanner für Balkenzug ................................ 512
Rohholzeffektlack oLI-CRYL 25.60 - 2K ........................ 385
Rohrkantriegel .............................................................. 489
Rohrrahmenschloss PZ 92 Dorn 25–45 mm .................... 64
Rohrrahmenschloß Startset / Nachrüstkit ........................ 82
RoLLAN 40/80 Laufrohr ................................................ 177
RoLLAN 40N Schiebetürbeschlag GEZE ........................ 175
RoLLAN 80 Schiebetürbeschlag GEZE ........................... 176
Rollapparat, doppelpaarig ............................................. 184
Rollen und Räder .................................................. 346–352
Rollschubführung FR 602/Teilauszug............................. 303
Rollschubführung FR 6142/Vollauszug .......................... 303
Rollzapfenverriegelung Türverschluss SECURY R 4 ........ 100

Rosetten 1731/1735 ........................................................ 16
Rosetten-Drücker-Garnitur „Vitus Uno“ .......................... 30
Rosetten-Grt. Alta E1433ZP/17KV/17KVS ........................ 24
Rosetten-Grt. Amsterdam 1400/42KV/42KVS .................. 11
Rosetten-Grt. Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS .............. 25
Rosetten-Grt. Denver E1310Z/42KV/42KVS ..................... 22
Rosetten-Grt. Göteborg E1410Z/42KV/42KVS ................. 23
Rosetten-Grt. Marseille 1138/42KV/42KVS ..................... 12
Rosetten-Grt. Marseille E1138Z/42KV/42KVS.................. 23
Rosetten-Grt. New York 1810/42KV/42KVS ..................... 13
Rosetten-Grt. Paris E138Z/42/42KVS ............................... 22
Rosetten-Grt. Paris K138/15/15S ..................................... 32
Rosetten-Grt. Stockholm 1140/42KV/42KVS ................... 13
Rosetten-Grt. Stockholm E1140Z/42KV/42KVS ............... 25
Rosetten-Grt. Tôkyô 1710/42KV/42KVS ........................... 14
Rosetten-Grt. Verona 1510/42KV/42KVS ......................... 14
Rosetten-Grt. Wing.......................................................... 26
Rosetten-WE-Grt. Pavillon ............................................... 26
Rostlöser ....................................................................... 473
RSB Mörtelpatrone ........................................................ 582
Rubbol Grund plus lösungsmittelhaltig ......................... 416
Ruck-Zuck-Anker Nr. 420 ............................................... 539
Rückwandschraube ....................................................... 318
Rundstäbe Buche 1 m ................................................... 584
Rundstangen 7091 ........................................................ 192
RV 4/40 Halter für WDV-Systeme .................................. 268
RWM 100 Rauchwarnmelder ........................................ 165
RWM 120 Rauchwarnmelder ........................................ 165
RWM 250 Rauch und Hitzewarnmelder ........................ 166
RWM 50 Rauchwarnmelder .......................................... 165

S
S 10 J 75 S Justierdübel ................................................. 538
S 14 RoE Dübel für Fensterladenbeschläge ................... 564
SATA Spray-Master ....................................................... 354
SATAjet® 1000 B RP ...................................................... 354
SB 11 Glaserkitt auf synthetischer Basis ....................... 467
Schall-Ex® Türabdichtung L-15/30 oS ............................ 168
Scharnier Gerolltes breites ............................................ 492
Scharnier Gerolltes käntiges ......................................... 492
Scharnier Gerolltes schmales ........................................ 492
Scharnierseitensicherung FAS101.................................. 231
Scharnierseitensicherung FAS97.................................... 231
Schaukelhaken Art. 19 S ................................................ 595
Schaumpistole Metal-Lite.............................................. 433
Schaumpistole P20L Pageris .......................................... 435
Schaumpistole X7 ......................................................... 434
Schellack Proterra Resit Wachsharz GS 170 .................. 382
Schiebetürbeschlag bis 80 kg ........................................ 180
Schiebetürbeschlag GEZE PERLAN 140 ......................... 178
Schiebetürbeschlag GEZE RoLLAN 40N ........................ 175
Schiebetürbeschlag GEZE RoLLAN 80 ........................... 176
Schiebetürmuscheln 4211 Aluminium/Edelstahl ............ 181
Schiebetürrolle 501 ....................................................... 182
Schiebetürschloss mit Hakenfalle .................................... 69
Schiebetürschloss mit Zirkelriegel ................................... 68
Schiebetürschloss mit Zirkelriegel und Springgriff ........... 67
Schienenanker ............................................................... 511
Schienenstopper .....................................................186, 187
Schimmelentferner AA400 ............................................ 475
Schlagladenüberwurf ..........................................................  

für zweiflügelige Klappläden .......................480, 489
Schlangenbohrer LEWIS ................................................ 504
Schlauchdichtung Silikon .............................................. 284
Schlaufen 4159 GZ ........................................................ 190
Schleif- und Poliertuch 100 x 130 mm........................... 407
SCHLEIFSCHWAMM ...................................................... 359
Schließblech 19-503-V .................................................... 99
Schließblech 96 ............................................................. 489
Schließblech Falle/Riegel FRA U20 ................................ 106
Schließblech flach 8050.03-24 ...................................... 100
Schließblech FRA U 26-61 AVU ..................................... 107
Schließblech FRA U26-117 AVU FAB S .......................... 107
Schließblech für Rundbolzen 2319-503-V ....................... 96
Schließblech TM 22-4-V ................................................ 105
Schließhaken gekröpft................................................... 491
Schließhaken gerade ..................................................... 491
Schließkasten 2392-01-20............................................... 97
Schließleiste BD25-2-230ERQH/31L-M ............................ 95
Schließleiste SL U20 ...................................................... 106
Schließplatte 8045.01/20 .............................................. 101
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Schließwinkel 3820 ....................................................... 190
Schlosskasten STV-G3 ................................................... 101
Schlossriegel 56 mit Schlaufe/Schließblech ................... 488
Schlossschraube DIN 603 .......................................481, 546
Schlüssel gefräst ........................................................... 115
Schlüsselschrauben DIN 571 ......................................... 542
Schmalrahmen-Grt. Tôkyô 1710RH/3346 ....................... 236
Schmelzkleber Ponal Promelt KS217 ...................................  

für Kantenleimmaschinen ................................... 466
Schnellbauschraube .............................................. 540–541
Schnellgrund auf Wasserbasis ....................................... 416
Schnellstift-Drückerlochteile Edelstahl ............................ 41
Schrankaufhänger SAH ................................................. 324
Schrankrohr ................................................................... 325
Schraubhaken ........................................................ 595,596
Schraublasche 314 ........................................................ 495
Schutz-Grt. Birmingham ......................................................  

78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1) ......................... 37
Schutz-Grt. London 61G/2221/2220/113 ES1 (SK2)......... 38
Schutz-Grt. Marseille 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2) .... 39
Schutz-Grt. München M57/334A/333N/112SH ................ 42
Schutz-Grt. Paris 86G/3331/3330/138L(138) ES1 (SK2) ... 38
Schutz-Grt. Pisa M76G/361A/360/151 ES1...................... 43
Schutz-Grt. Stockholm  ........................................................  

E86G/3331/3330/1140Z ES1 (SK2) ....................... 40
Schutz-We-Grt. SI-K 208/12/108H ................................... 44
Schutz-We-Grt. Si-K 231/12/184 H .................................. 45
Schutz-We-Grt. SI-K 270/12/170H ................................... 44
Schutzauflage Abranet .................................................. 360
Schutzprofil Bandseitig BU 16 ....................................... 169
Schutzrosettenpaar 73 .................................................... 49
Schutzrosettenpaar E42NSA/42S..................................... 47
Schutzrosettenpaar Edelstahl,  ............................................  

aussen quadratisch / innen rund ........................... 48
Schwalbenschwanzverbinder Typ W-2 ........................... 590
Schwenkhakenschließblech 3615-530 Q/31 LA/RA ......... 96
Schwenkhakenschließblech 3619-503V .......................... 96
Schwenkhakenschließblech TM 22-4-V ......................... 105
Schwenkriegelschließblech ........................................... 107
Schwenkriegelverriegelung AS 2600 ............................... 91
Schwerlastanker TA M für ungerissenen Beton ............. 577
Sechskant-Holzschrauben DIN 571 ............................... 542
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, hohe Form, .....................  

galvanisch verzinkt ............................................. 552
Sechskant-Schutzkappen .............................................. 481
Sechskantgewindeschrauben DIN 601,  ..............................  

galvanisch verzinkt ............................................. 543
Sechskantmuttern DIN 934-8 .................................550, 551
Segmentbogengriff Metall ............................................ 337
Seitenabschlusskappe Werzalit-Fensterbank ................. 273
Sekunden-Kleber ........................................................... 242
Selbstklebende Türdichtung ...................................286, 287
Senkkopfnagel DIN 1151 .......................................556, 557
Senkschrauben DIN 965-4.8 mit Kreuzschlitz H ..................  

(Phillips), galvanisch verzinkt .............................. 548
sensys 8645i Schnellmontage-Topfscharnier .......................  

mit integrierter Dämpfung .................................. 298
sensys Abdeckkappe ..................................................... 299
Set Zylinder-Drehstangenschloss Prestige 2000 ............ 335
Setzwerkzeug EA II ....................................................... 578
SH 118 Haustürdichtung ............................................... 286
SI-K 208/12/108H Schutz-We-Grt. ................................... 44
Si-K 231/12/184 H Schutz-We-Grt. .................................. 45
SI-K 270/12/170H Schutz-We-Grt. ................................... 44
Sicherheits-Schaukelhaken Art. 19 S .............................. 595
Sicherheits-Überfalle, schwer mit Öse ........................... 594
Sicherheitsrosetten 73.. ................................................... 49
Sicherungsmuttern DIN 985, verzinkt ............................ 551
Siebhülse FIS H .............................................................. 581
Sikkens Colorado Farbscanner....................................... 422
Sikkens ST 830 Reiniger für Wasserlacke ....................... 429
Sikkens ST 860 (Reparatur-Set Lack/Lasur) .................... 427
SIKU 3D K 3130............................................................. 138
Siku-Drehanker 277/1 ................................................... 539
Silbergleit ...................................................................... 471
Silikon FA101 ................................................................ 439
Silikon-Haustürdichtung ................................................ 285
Silikon-Schlauchdichtung .............................................. 284
Silikonfugenentferner SYCoFIX® ................................... 440
Silikonpistole DCG180ZX Akku Makita ......................... 441
Silikonpistole Druckluft DKS für Folienbeutel ................ 441

Silikonpistole für Folienbeutel und Kartuschen.............. 441
SL U20 Schließleiste ...................................................... 106
Slide Line 55 Führungsteil für oben ............................... 344
Slide Line 55 Lauf- und Führungsprofil 15 kg ................ 344
Slide Line 55 Lauf- und Führungsprofil 30 kg ................ 344
Slide Line 55 Laufteil für unten ..................................... 344
Slide Line 56 Schiebetürbeschlag .................................. 345
Sockelblendenhalter Clip ............................................... 330
Sockelversteller Systema Top 2000 ................................ 330
Sockelverstellfuß Korrekt ............................................... 329
Softstop Zubehör für RoLLAN 80N einseitig ................. 176
SoNAX Edelstahl-Pflegeschaum.................................... 472
SoNAX Fett-Haftschmier-Spray ..................................... 471
SoNAX Microfasertuch ................................................. 474
SoNAX PRoFESSIoNAL Silikonspray ............................. 471
SoNAX SX90 Plus Easy Spray ........................................ 470
SoNAX Teflon-Trocken-Schmierspray ............................ 470
SoNAX Weißes Wartungsspray...................................... 470
Sortimentsbox SX/UX .................................................... 563
SP 110 Lösemittelhaltige, weiße Grundierung............... 423
SP 7603 Flügelfalzdichtung ........................................... 282
SP025 Fenster-Folienkleber Öko .................................... 448
Spanplattenschraube Duplex, schwarz .......................... 481
Sparrenfußverbinder Typ I Holz ..................................... 508
Sparrennagel, galvanisch verzinkt ................................. 559
Sparrenpfettenanker ..................................................... 509
Spatel für Weichwachs C 40 .......................................... 402
SPAX® Abdeckband ....................................................... 535
SPAX® Bohrsenker für Terrassenschrauben .................... 534
SPAX® Brettrichter-Set ................................................... 536
SPAX® Dielenschraube, Senkkopf, TGW, verzinkt,  ...............  

gelb passiviert .................................................... 526
SPAX® Einschraubhülse mit Tiefenbegrenzer ................. 535
SPAX® Fugenlehre ......................................................... 535
SPAX® Gewindestange .................................................. 524
SPAX® Glasleistenschraube ........................................... 527
SPAX® Halbrundkopf, A2 ............................................... 532
SPAX® Linsensenkkopf mit Fräsrippen, T-STAR plus,  ...........  

A2, und CUT-Spitze ............................................. 531
SPAX® Linsensenkkopf, A2 TG, mit Fixiergewinde ................  

für Fassaden ....................................................... 530
SPAX® Linsensenkkopf, A2 TG,  ............................................  

mit kleinem Kopf (6 mm) .................................... 530
SPAX® Linsensenkkopf, A2 VG, Multikopf ............................  

und 4Cut-Spitze .................................................. 531
SPAX® Linsensenkkopf, klein (6 mm), Cut-Spitze,  ...............  

Bremsrippen ....................................................... 533
SPAX® M, hell verzinkt, SK TX Teilgewinde .................... 526
SPAX® Pads ................................................................... 535
SPAX® Senkkopf, hell verzinkt, Teilgewinde ................... 516
SPAX® Senkkopf, hell verzinkt, Vollgewinde .................. 515
SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Edelstahl-Rostfrei A2 ...... 529
SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, gelb verzinkt,  .......................  

Teilgewinde ........................................................ 519
SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, gelb verzinkt,  .......................  

Vollgewinde ........................................................ 523
SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, WIRoX® Teilgewinde ....... 518
SPAX® Stufenbohrer ...................................................... 534
SPAX® Tellerkopf, Edelstahl ............................................ 522
SPAX® Tellerkopf, T-STAR plus, gelb verzinkt .................. 521
SPAX® Tellerkopf, T-STAR plus, WIRoX® .......................... 519
SPAX® Verlegeschraube ................................................. 527
SPAX® WIRoX® Zylinderkopf VGW ................................. 528
SPAX® Zentrierkopf (Pfostenschraube), T-STAR plus,  ..........

Edelstahl rostfrei A2............................................ 537
SPAX®-Abdeckkappe für TX 30 ...................................... 525
SPAX®-BIT T-STAR plus .................................................. 536
SPAX®-BITcheck ............................................................ 536
SPAX®-D Verarbeitungsset ............................................. 534
SPAX®-D Zylinderkopf-Terrassenschraube, Edelstahl ..... 532
SPAX®-RA Rahmenanker T-STAR ................................... 525
Spenglerschraube mit 15 mm Dichtscheibe,  .......................  

Edelstahl A2 ........................................................ 541
Sperrgrund Universalgrund 1.50 - 1K ............................ 392
Speziallösung MS/31 CP zur Herstellung von Holzkitt ... 469
Speziallösung MS/31 CP zur Herstellung von Holzkitt ... 469
Spiegelklebeband VIToMoUNT 125 .............................. 455
Spion..... ........................................................................ 174
Spotflicke ...................................................................... 586
Sprayer – Ausbesserungs-Handsprüher ......................... 369
Spree 24 oF Regenschutzschiene .................................. 278

Sprossenklebeband VIToMoUNT 125 ........................... 455
SPS Teroson ................................................................... 435
ST 830 Reiniger für Wasserlacke Sikkens ....................... 429
ST 860 (Reparatur-Set Lack/Lasur) Sikkens .................... 427
Stabdübel ...................................................................... 506
Stabil-Wechselstift .......................................................... 19
Stahlzargenschaum Ponal M532 2K-PUR ...................... 435
Stalltür-Schlossriegel 56 mit Stift zum Einschrauben ..... 488
Stangen 7091 ................................................................ 192
Stangengriff gerade E5011 ............................................. 46
Stangengriff schräg E5012 .............................................. 46
Stangenscharnier .......................................................... 302
Stangenschlaufen 4159 GZ ........................................... 190
Stangenverriegelung SVG DENI® ................................... 229
Startset / Nachrüstkit Rohrrahmenschloß ........................ 82
Statik für Montage von Treppenstufen .......................... 437
Stauchkopfnagel DIN 1152 ....................................557, 558
STB 11 Komplett-Set untere Türführung ........................ 343
STB 12 Komplett-Set untere Türführung ........................ 343
Steckbodenträger .......................................................... 322
Steckgriff Tôkyô SG0710RH ........................................... 233
Steckverbinder Fast ....................................................... 589
Stegblech 30.. ............................................................... 201
Stegblech Aluminium 0150 L......................................... 201
Steigendes VARIANT-Band V 8550 ................................ 124
Steinband tesa® 4662 Medium silber ............................ 454
Steinbüchse 5842 für VK-Stangen ................................. 189
Stil-Fensterschiene Neckar 1806 F-TI ............................ 278
Stockholm Langschild-Grt. E1140Z/302 .......................... 24
Stockholm Rosetten-Grt. 1140/42KV/42KVS ................... 13
Stockholm Rosetten-Grt. E1140Z/42KV/42KVS ............... 25
Stockholm Schutz-Grt.  ........................................................  

E86G/3331/3330/1140Z ES1 (SK2) ....................... 40
Stockschrauben, Innensechsrund, verzinkt .................... 541
Stopper Helm .........................................................186, 187
Stoßgriff Rechteckprofil, gerade Stützen ......................... 47
Stoßgriff Rechteckprofil, schräge Stützen ........................ 48
Stoßverbinder VF 400 gerade ........................................ 267
Stoßverbinder VFG 400 Außenecken 90°....................... 267
Stretchfolie transparent ................................................ 357
Stromüberträger 10305 ................................................. 173
Stufenbohrer SPAX® ...................................................... 534
Stuhlwinkel ................................................................... 493
Stulp für Haustürschloss CES vario .................................. 81
Stulp für Mehrfachverriegelung Bolzen ......................... 109
Stulp für Zimmertür/objektschloss CES vario .................. 79
Sturmhaken ................................................................... 482
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene TS 5000 BG .............. 155
STV-G3 Schlosskasten ................................................... 101
STV-G3 SS Getriebe ....................................................... 102
Super 3 Ponal D4-Härter ............................................... 457
Super 3 Premium PVAC-Weißleim ................................. 457
Super-Handpad ............................................................. 396
SVG Stangenverriegelung DENI® ................................... 229
SX Dübel ....................................................................... 562
SX/UX Sortimentsbox .................................................... 563
SXRL Rahmendübel ....................................................... 564
SYCoFIX® Holzleim D3 .................................................. 467
SYCoFIX® Silikonfugenentferner ................................... 440
Systainer C 80 PRo Profi-Korrektur-System ................... 401
Systema Top 2000 Abdeckung für Kabelausschnitte ..... 331
Systema Top 2000 Sockelversteller ................................ 330

T
T-STAR plus SPAX®-BIT .................................................. 536
T-Stop-Gleitschiene für TS 3000/5000 ........................... 153
TA M Schwerlastanker für ungerissenen Beton ............. 577
Tagesfalle ...................................................................... 172
TANDEM-Vollauszug 560H für Holzschubkästen ........... 307
TANDEM-Vollauszug 560H plus BLUMoTIoN  ....................  

für Holzschubkästen ........................................... 308
Tapetenschloss (Zimmertürschloss Dünn) ........................ 59
Taster AS 500 UP ........................................................... 152
TB Treppenbefestigung für Stahlwangen ....................... 572
TB-22-4-V BL Bolzenschließblech .................................. 105
TBB Treppenbefestigung für Betonwangen ................... 572
TD8/11 Dichtung für Weser ........................................... 277
TE 340 3D Tectus ........................................................... 127
TE 540 3D Tectus ........................................................... 128
Teaköl oLI-NATURA....................................................... 395
Tectus TE 340 3D ........................................................... 127
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Tectus TE 540 3D ........................................................... 128
Teilauszug Rollschubführung FR 602 ............................. 303
Tellerkopf, Edelstahl SPAX® ........................................... 522
Tellerkopf, T-STAR plus, gelb verzinkt SPAX® .................. 521
Tellerkopf, T-STAR plus, WIRoX® SPAX® ......................... 519
Temperguss-Holzverbinder nach DIN 1052, verzinkt ..... 512
Terofol dampfdicht M+S sd 150 .................................... 450
TERoSoN Montagekleber AD 2100 MS ........................ 462
Teroson Primer M+S...................................................... 450
Teroson SPS ................................................................... 435
Terrassenprofil terraZa .................................................. 281
Terrassenschraube, Edelstahl SPAX®-D Zylinderkopf ...... 532
tesa Easy Cover® 4368 Folie .......................................... 452
tesa Präzisionskrepp® 4439 Blau ................................... 452
tesa Präzisionskrepp® Sensitive 4333 hellrosa .............. 451
tesa® 4662 Medium Steinband silber ............................ 454
tesa® 4965 Doppelseitiges Premium ............................. 455
tesa® Putzband 4840 Premium...................................... 453
tesa® Putzband 4843 Winterband ................................. 453
tesaband® 4651 Premium schwarz zum Befestigen, ...........

Verschließen, Abdichten ...................................... 456
tesakrepp® 4334 Präzisionskrepp .................................. 451
tesakrepp® 4348 Standard ............................................ 452
tesakrepp® Malerband 4306 Profi Plus ......................... 451
tesapack® 4089 PP Packband farblos ............................ 455
tesapack® 4124 ToP PVC Packband beige ..................... 454
tesapack® PVC 4120 farblos .......................................... 454
TFM Türfutter-Richtzwinge ............................................ 438
TFS 85 Torfeststeller ...................................................... 192
TG 542 Metall-1K-Haftgrund ........................................ 397
TG 542 Metall-1K-Haftgrund ........................................ 397
TGL-Zimmertürschloss ..................................................... 60
Thermax .................................................................573, 574
Thixo PUR-2K-Mehrschichtlack DE 433 ......................... 378
TIP oN Einheit Vollauszug ............................................. 309
Tischband, gerolltes, breites .......................................... 493
Tischbeinset .................................................................. 330
TM 22-4-V Schließblech ................................................ 105
Tôkyô 1710RH/3346 Profiltür-Grt. ................................. 236
Tôkyô Rosetten-Grt. 1710/42KV/42KVS ........................... 14
Tôkyô Steckgriff SG0710RH ........................................... 233
Top Line 1 Laufprofil ..................................................... 341
Top Line 1 Schiebetür-Beschlag ..................................... 341
Top Line 25 Schiebetürbeschlag .................................... 342
Top Line 27 Schiebetürbeschlag .................................... 342
Topfscharnier Intermat 9943 ..................................300, 301
Torfeststeller 3815 ........................................................ 195
Torfeststeller 3816 ........................................................ 195
Torfeststeller 3817 ........................................................ 196
Torfeststeller TFS 85 ...................................................... 192
Tortreibriegel Plano 4010 für 10-mm-Stangen .............. 188
Tortreibriegel Plano 4013 für 13-mm-Stangen .............. 188
Tortreibriegel Plano 4016 für 16-mm-Stangen .............. 188
Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4 ................................. 318
Treibriegelstangen für Tortreibriegel 4010/13/16........... 189
Trennmittel C 69............................................................ 407
Treppenbefestigung TB für Stahlwangen ....................... 572
Treppenbefestigung TBB für Betonwangen ................... 572
Treppenlack HE 6542x-0100 ......................................... 370
Treppenlack oLI-AQUA MoDU T 18.32 - 1K/2K ............. 383
Treppenschaum Ponal Statik für Montage...........................  

von Treppenstufen .............................................. 437
trioplex + Multifunktions-Dichtungsband ..................... 443
trioplex FBA für den unteren Fensteranschluss ............. 444
Tropfen Selbstklebende Dichtung .................................. 287
TS 2000 V Türschließer für Zimmertüren........................ 148
TS 3000 V Türschließer .................................................. 150
TS 4000 Türschließer ..................................................... 149
TS 5000 ECLINE Türschließer ......................................... 154
TS 5000 RFS Türschließer .............................................. 154
TS 5000 Türschließer ..................................................... 150
TS 90 Gleitschienen-Türschließer Impulse ..................... 161
TS 92 Türschließer ......................................................... 160
TS 93 Gleitschienen-Basisschließer ............................... 160
TU Türfutterstrebe zum Fixieren des Türfutters ....................  

beim Ausschäumen ............................................. 438
Tür-Zusatzschloss 7010 ................................................. 144
Tür-Zusatzschloss 7030 ................................................. 145
Türabdichtung Doppeldicht® M-12/35 ........................... 167
Türabdichtung Kältefeind® Allround .............................. 167
Türabdichtung Schall-Ex® L-15/30 oS ............................ 168

Türanschlag/Abstandhalter für SL 55 ............................ 345
Türanschlagdämpfer ..................................................... 331
Türanschlagprofil M 3967 ............................................. 285
Türanschlagprofil M 680 ............................................... 284
Türband für stumpfe Türen ............................................ 132
Türband G 1 für gefälzte Türen ...................................... 132
Türdichtung selbstklebend .....................................286, 287
Türdichtung SH 118 ....................................................... 286
Türdrücker 1023 .............................................................. 15
Türdrücker 1028 .............................................................. 15
Türdrücker 1076 .............................................................. 15
Türdrücker auf Rosette Amsterdam E1400Z/19 ............... 46
Türdrücker auf Rosette Paris E138Z/19 ............................ 47
Türdrückerlochteil 108 Z/H und Langschild 208 Z/H ........ 30
Türdrückerlochteil 170 Z/H und Langschild 270 Z/H ........ 31
Türdrückerlochteil 184 Z und Langschild 231 Z ............... 31
Türfeststeller 3804 ........................................................ 193
Türfeststeller 3805 ........................................................ 193
Türfeststeller 3807 ........................................................ 193
Türfeststeller 3860 ........................................................ 194
Türfeststeller 3861 ........................................................ 194
Türfeststeller, Hub bis 60 mm ........................................ 195
Türfutter-Richtzwinge TFM ............................................ 438
Türfutter-Richtzwinge WTR............................................ 439
Türfutterstrebe TU zum Fixieren des Türfutters ....................  

beim Ausschäumen ............................................. 438
Türklopfer 255 ............................................................... 203
Türknopf 2302 ................................................................. 17
Türknopf 54 ..................................................................... 17
Türknopf auf Rosette 54/50............................................. 17
Türmontageschaum Ponal Rapido 2K............................ 436
Türöffner 118E für Alu-/Kunststofftüren ........................ 171
Türöffner 17E ................................................................ 170
Türöffner 20171 ............................................................ 171
Türöffnungsbegrenzer PoRTI 400 .................................. 166
Türpuffer 3847 .............................................................. 196
Türpuffer 3880 .............................................................. 197
Türpuffer 3884 .............................................................. 197
Türpuffer Bumms, Bummsinchen ................................... 198
Türpuffer für Bodenmontage ......................................... 196
Türpuffer Gummi Standard............................................ 199
Türpuffer Kunststoff Standard ....................................... 198
Türschließer „Fridavo 15“ ............................................. 162
Türschließer DC300 BC silber Gr. 3–6 ............................ 159
Türschließer DC500 BC silber Gr. 1–4 ............................ 156
Türschließer DC700 BC silber Gr. 3–6 ohne Schiene ...... 157
Türschließer TS 2000 V für Zimmertüren........................ 148
Türschließer TS 3000 V .................................................. 150
Türschließer TS 4000 ..................................................... 149
Türschließer TS 5000 ..................................................... 150
Türschließer TS 5000 ECLINE ......................................... 154
Türschließer TS 5000 RFS .............................................. 154
Türschließer TS 90 Impulse ............................................ 161
Türschließer TS 92 ......................................................... 160
Türschließer TS 93 ......................................................... 160
Türschwelle Renovierungsschiene ARB ......................... 275
Türsicherung Nr. 200 ..................................................... 142
Türspion ........................................................................ 174
Türstopper TS ................................................................ 198
Türtreibriegel Panik DENI VARIo 4220 .......................... 191
Türverschluss AS 3500 Automatik ................................... 87
Türverschluss SECURY R 4 mit Rollzapfen ..................... 100
Türwächter EXIT Alarm 7411-10 ................................... 173
TwinAktiv Fenster-Folie ..........................................445, 446

U
U-Kantriegel .................................................................. 489
U-Pfostenlasche 451 zum Aufdübeln ............................ 497
U-Pfostenträger 10924 .................................................. 502
U-Pfostenträger 327 mit Riffelstahl ............................... 497
U-Pfostenträger 345 zum Aufdübeln ............................. 496
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, .................  

je Seite 3 Löcher Ø 10,5 mm ............................... 497
U-Scheiben (Karosserie-Scheiben) ................................. 554
U-Scheiben DIN 1052, für Holzverbinder, verzinkt ......... 555
U-Scheiben DIN 125 ...................................................... 553
U-Scheiben DIN 440, verzinkt ....................................... 554
U-Scheiben DIN 9021 .............................................555, 556
U26SV Grifflochverdeckrosette ..................................... 233
Überfalle 100 mit Öse ................................................... 593
Überfalle 200 mit Öse ................................................... 593

Überfalle 3370 ohne Öse .............................................. 594
Überfalle 3372 ohne Öse .............................................. 594
Überfalle, schwer mit Öse ............................................. 594
Überschlagdichtung L 2020 .......................................... 283
Überschlagdichtung TwinTec Foam L 2110 .................... 283
Überziehschuhe Einweg ................................................ 356
UBZ 1/1L Universal-Blindzylinder .................................. 115
Umstiften ...................................................................... 115
UNA-CoLoR DB M 555 2K-Farblack ............................. 376
UNA-PUR DE 55 (Glanzgrad) 2K-Möbellack .................. 373
Universal-Blindzylinder UBZ 1/1L .................................. 115
Universal-Bohrlehre im Koffer Hoppe .............................. 20
Universal-Drucksprüher ................................................. 474
Universal-Eckverbinder ................................................. 319
Universal-Elektro-Türöffner 17E .................................... 170
Universal-Lack-Abbeizer ............................................... 409
Universal-Reinigungsschaum ........................................ 472
Universal-Sparrenpfettenanker...................................... 509
Universaldübel FU ......................................................... 565
Universaldübel UX ........................................................ 565
Universalgrund 1.50 - 1K Sperrgrund ............................ 392
Universalkastenschloss 79 mit schießender Falle ............ 70
Universalkastenschloss 89 mit hebender Falle ................ 70
Universalverzögerer DV 499 .......................................... 378
Universal Plus Renovierungsdichtung ........................... 288
Untere Türführung STB 35 ............................................. 344
UPS 860-9343 2K-UP-Ziehspachtel ............................... 408
UX Universaldübel ........................................................ 565

V
V 0020 Flügelteil ........................................................... 121
V 0026 Flügelteil ........................................................... 122
V 0037 Flügelteil ........................................................... 122
V 15 oLI-PUR Verdünner ............................................... 389
V 3400 Rahmenteil ....................................................... 121
V 3604 VARIANT Klemmblock ....................................... 126
V 3605 Klemmnuss ....................................................... 126
V 3610 Anschraubtasche ............................................... 125
V 4400 Rahmenteil ....................................................... 123
V 8000 Rahmenteil ....................................................... 123
V 8100 Rahmenteil ....................................................... 124
V 8550 VARIANT-Band steigendes Band ....................... 124
V40 VERDÜNNUNG NITRo ............................................ 358
Variant Rahmenteil .............................................................  

V 3400/V 3400 WF/V 3400 WF HV Stop .............. 121
Variant Rahmenteil V 4400 WF ..................................... 123
Variant Rahmenteil V 8000 WF ..................................... 123
Variant Rahmenteil V 8100 ........................................... 124
VARIANT-Abdeckwinkel VX ........................................... 131
VARIANT-Aufnahmeelement VX .................................... 131
VARIANT-Band V 8550 steigendes Band ....................... 124
VARIANT-Kunststoffbohrlehre ....................................... 140
VARIANT-objektband VX 7729/160 18-3 ............................  

für stumpfe Türen ............................................... 130
VARIANT-objektband VX 7939/160 18-3 ............................  

für gefälzte Türen ................................................ 130
Vario-Balkenschuhe....................................................... 507
Vario-Fensterbankhalter Alu .......................................... 268
Verarbeitungsset SPAX®-D ............................................ 534
Verbinder VF 400 gerade ............................................... 267
Verbinder VFG 400 Außenecken 90° ............................. 267
Verbindungsbeschlag Exzenter...................................... 317
Verbindungsblech ......................................................... 493
Verbindungsmuffe Helm................................................ 187
Verbindungsmuttern, Sechskant, verzinkt ..................... 550
Verbindungsschraube VS ............................................... 318
Verbindungswinkel für 32 mm Lochreihen .................... 318
Verbundschraube .......................................................... 222
Verdeckplatten für Türspione Ø 14 bis 15 mm .............. 174
Verdeckrosette U26SV ................................................... 233
Verdeckter Kabelübergang 10312 ................................. 172
Verdünner NV 395......................................................... 377
Verdünner oLI-PUR V 15 ............................................... 389
Verdünner ZD 101 für Glaslacke .................................... 366
Verdünnung MS/50 C .................................................... 469
VERDÜNNUNG NITRo V40 ............................................ 358
Verdünnung NV 393...................................................... 371
Verdünnung PUR ........................................................... 377
Verglasungsklotz GL-SV ................................................ 237
Verlängerungsstück für Türspione Ø 14 bis 15 mm ....... 174
Verlegeschraube SPAX® ................................................. 527
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Verona Rosetten-Grt. 1510/42KV/42KVS ......................... 14
Verona Zimmertür-Grt. .................................................... 27
Verstellbare Rolle .......................................................... 479
Verstellbare Rolle mit Aushängesicherung .................... 480
Verstellbarer Haken ....................................................... 486
Verstellbares Ladenband 3236 ...................................... 483
Verstellschraube mit Gewinde M10 .............................. 329
Verzögerer DV 499 ........................................................ 378
VF 400 Stoßverbinder gerade ........................................ 267
VFG 400 Stoßverbinder Außenecken 90° ...................... 267
Vierkant-Einsatz .............................................................. 83
Vierkantstangen für Tortreibriegel 4010/13/16 .............. 189
VIToMoUNT 125 Sprossenklebeband ........................... 455
Vitus Uno Rosetten-Drücker-Garnitur .............................. 30
Vlies zum Abdecken ...............................................357, 475
Vollauszug Quadro 4D V6  ..................................................  

Holzzarge Silent System ...................................... 305
Vollauszug Quadro 4D V6 PTo  ...........................................  

Holzzarge Silent System ...................................... 306
Vollauszug Rollschubführung FR 6142 .......................... 303
Vollolive Nr. 100 ............................................................ 234
Volumen-Aerosol-Klebstoff 167 .................................... 434
Vorhängeschloss 85 ...................................................... 593
Vorhangschloss 54TI TITALIUM ..................................... 591
Vorhangschloss 64TI TITALIUM ..................................... 592
Vorhangschloss 80TI TITALIUM ..................................... 592
Vorlegeband VITo Glaserfix 111.................................... 456
Vorreiber ....................................................................... 221
VX 7729/160 18-3 VARIANT-objektband  ...........................  

für stumpfe Türen ............................................... 130
VX 7939/160 18-3 VARIANT-objektband  ...........................  

für gefälzte Türen ................................................ 130
VX VARIANT-Abdeckwinkel ........................................... 131
VX VARIANT-Aufnahmeelement .................................... 131

W
W-2 Hoffmann-Schwalbe Kunststoff ............................. 590
Wachsharz Proterra Resit GS 170 auf Schellackbasis .... 382
Wand-Türpuffer 3880 .................................................... 197
Wand-Türpuffer Bumms, Bummsinchen ........................ 198
Wandbefestigungswinkel Rollan ................................... 176
Wandmuffe Helm .......................................................... 186
Wandpuffer Edelstahl .................................................... 197
Wäscheleinenhaken 15 ................................................. 596
WC-Schloss 280TGL ........................................................ 61
WC-Vierkant-Einsatz ....................................................... 83
Wechselstift ............................................................... 18,19
Weichwachs C 12 .......................................................... 402
Weichwachs-Spatel C 40 ............................................... 402
Weißleim Ponal ............................................................. 460
Weißleim Ponal Super 3 Premium PVAC........................ 457
Wendeschlüssel Mehrschlüssel ..................................... 117
Werfgehänge ................................................................ 483
Werzalit-Fensterbank .............................................272, 273
Weser Adapterprofil P 47-50K ....................................... 277
Weser Blechstreifen BS 21.4 ......................................... 277
Weser Bodenschwelle ................................................... 276
Weser Dämmprofil DP 51/50 ......................................... 277
Weser Deckel D 8 .......................................................... 276
Weser Dichtung TD8/11................................................. 277
Wetterschutz Isoliergrund auf Wasserbasis ................... 415
Wetterschutzfarbe deckend auf Wasserbasis ................. 415
WF 382 wasserverdünnbare, deckende Zwischen- ..............  

und Schlussbeschichtung .................................... 426
WF 387 wasserverdünnbare, deckende Zwischen- ..............  

und Schlussbeschichtung .................................... 426
WF 960/965 wasserverdünnbare, transparente,  .................

seidenmatte/seidenglänzende Zwischen-  ................  
und Schlussbeschichtung .................................... 421

Wiener Schrauben DIN 571 ........................................... 542
Winbag Montagekissen ................................................ 437
Windgitterband ............................................................. 512
Wing Rosetten-Grt. ......................................................... 26
Winkel-Schließblech Falle + Riegel ................................ 105
Winkelband ................................................................... 484
Winkelband 2153/2154 ................................................. 479
Winkelband komplett mit Einbohrangel ........................ 225
Winkelprofil Alu............................................................. 275
Winkelschließblech 15..................................................... 99
Winkelschließblech 15-3-E mit AT ................................... 98
Winkelschließblech 15-503-E mit AT ............................... 98

Winkelschließblech 15-511-E ohne AT, Löcher in Kante... 99
Winkelschließblech 15-530-E mit AT ............................... 98
Winkelschließblech 17................................................... 100
Winkelschließblech 2315-530-G...................................... 97
Winkelschließblech 2317................................................. 97
Winkelschließblech Haustür ............................................ 85
Winkelschließblech Zimmertür ........................................ 84
Winkelschraubhaken mit Schlitz 7 ................................. 596
Winkelverbinder ............................................................ 511
Winterband tesa® Putzband 4843 ................................. 453
Winterschaum Teroson EF 537 ...................................... 432
WM 260 wasserverdünnbare, .............................................  

weiße Zwischenbeschichtung ............................. 425
WM 270 wasserverdünnbare, .............................................  

deckende Zwischenbeschichtung ........................ 426
WM 675 farblos Grundierung ....................................... 420
WP 151 weiß 2K-PUR Grundierung ............................... 425
WP 168 BPD wasserverdünnbare,  ......................................  

weiße Imprägniergrundierung ............................ 424
WP 193 weiße Grundierung zum Spritzen..................... 423
WP 194 weiße Grundierung zum Tauchen..................... 424
WP 562 BPD wasserverdünnbare,  ......................................  

transparente Grundierung mit Bläueschutz ........ 419
WP 566 wasserverdünnbare,  ..............................................  

transparente Grundierung .................................. 418
WP 567 BPD wasserverdünnbare, lasierende,  ....................

Imprägniergrundierung zum Schutz vor Bläue ..........  
und Fäulnis ......................................................... 420

WTR Türfutter-Richtzwinge............................................ 439
WV 456 Kodrin Hirnholzsiegel farblos ........................... 410
WV 457 Kodrin Farbloses V-Fugensiegel ....................... 428
WV 470 Kodrin Fugensiegel wasserverdünnbare,  ...............

dauerhochelastische Fugenversiegelungsmasse, ......  
weiß .................................................................... 428

WV 472 Kodrin Fugensiegel semitransparent................ 429
WV 885 BPD wasserverdünnbare Imprägnierung ...............  

zum Schutz vor Bläue und Fäulnis ...................... 418
WVP-Verbinder für Holzwände ...................................... 295

X,Y, Z
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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

Gültigkeit
Für den gesamten Geschäftsverkehr mit unserer Firma gelten die nachfolgenden Geschäftsbedingungen, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist.
Die ausschließliche Gültigkeit dieser Bedingungen wird auch bei entgegenstehendem Wortlaut eigener Geschäftsbedingungen unserer Kunden,  
Lieferanten und anderer Geschäftspartner ausdrücklich anerkannt.
Es gelten immer die Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.
Sollte irgendeine Bestimmung unserer Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die Vertragspartner werden unwirksame Bestimmungen nach Möglichkeit in solche zulässigen Bestimmungen umdeuten, die den angestrebten Zweck 
weitgehend erreichen.
Die Rechte des Käufers aus den mit uns getätigten Rechtsgeschäften sind nicht übertragbar.

Angebot, Preise und Vertragsabschluss
Die Angebote unserer Firma sind freibleibend.
Alle, auch durch Vertreter, Vermittler u. ä. an uns hereingereichten Aufträge gelten erst dann als von uns angenommen, wenn und insoweit sie von  
uns schriftlich bestätigt worden sind. Der Empfang unserer Rechnung kommt einer Bestätigung gleich. Die in Angeboten und Auftragsbestätigungen  
genannten Preise sind die am Tage der Angebotsabgabe bzw. Auftragsbestätigung gültigen Tagespreise. Zur Berechnung kommt bei allen Geschäften 
unser am Tage der Lieferung gültiger Tagespreis, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, wobei mündliche Absprachen nur dann Gültigkeit 
haben, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.
Im übrigen sind die angegebenen Preise und Entgelte Nettoentgelte im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Zu ihnen kommt, in den Rechnungen getrennt 
auszuweisen, die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe.
Werden dem Verkäufer, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, erst nach Vertragsabschluß Tatsachen bekannt, die begründete Zweifel an der Kreditwürdig-
keit des Käufers entstehen lassen, ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Sicherheiten zu verlangen. Stellt der Käufer in angemessener Frist diese 
Sicherheiten nicht, so ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Lieferzeit und Auftragserledigung
Die in unseren Angeboten und Bestätigungsschreiben genannten Lieferfristen sind nur annähernd, werden aber nach Möglichkeit eingehalten.  
Eine Verpflichtung für die pünktliche Einhaltung der Liefertermine und die gegebenenfalls daraus resultierenden Forderungen kann von uns daher  
nicht übernommen werden.
Die Zustimmung zu Teillieferungen gilt als vereinbart.
Wir sind berechtigt, wenn ein Fall höherer Gewalt bei uns, unseren Lieferanten oder mit dem Transport beauftragten Unternehmen vorliegt,   
die Lieferung um die Dauer der Behinderung aufzuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
Falls durch sonstige Umstände die Ausführung eines von uns angenommenen Auftrages ganz oder teilweise unmöglich wird, sind wir ohne   
Nachlieferungs- oder Schadensersatzpflicht zur Beschränkung oder Einstellung der vereinbarten Lieferung berechtigt. Schadensersatzansprüche  
wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen.
Alle technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Für Falschangaben unserer Lieferanten oder unserer Mitarbeiter  
werden keine Schadensersatzansprüche übernommen.

Versand
Der Versand der Ware erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Gefahr des Empfängers ab Herstellerwerk oder ab unserem Lager.
Die Ware ist unversichert. Eine Transportversicherung übernehmen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und gegen Berechnung der Versicherung  
und Bearbeitungsgebühren.
Bei Kleinstbestellungen unter 100,- € wird ein Mindermengenaufschlag von 7,90 € je Auftrag belastet.
Für Sonderbestellware werden die Beschaffungskosten von mindestens 10,- € weiterberechnet, ebenso die Kosten für abweichende Lieferadressen  
von 6,90 €.
Bei Aufträgen von Sonderartikeln, die sofort zum Versand gebracht oder direkt verschickt werden sollen, erheben wir einen Eilzuschlag von 30,- €.

Beanstandungen
Mängelrügen oder sonstige Reklamationen sind nur unmittelbar beim Empfang der Ware zulässig, verdeckte Schäden nur innerhalb 3 Tagen nach  
Empfang der Ware zulässig.
Mängel eines Teiles der Lieferung begründen nicht die Beanstandung der ganzen Lieferung. 
Kostennoten wegen mangelhafter Lieferung, Falschlieferung oder nicht fristgemäßer Lieferung werden nicht anerkannt.    
Wir haben das Recht zur Ersatzlieferung.
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der 
Ware, angemessen sind, keinesfalls aber
soweit sie 150 % des Warenwertes übersteigen. Weitere Aufwendungen wie, z. B. im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausbau der mangelhaften Sache, 
übernehmen wir nur nach Maßgabe dieser Bedingungen.
Reklamationen entbinden den Käufer nicht von der Einhaltung der Zahlungsbedingungen.

Warenrücknahme
Es werden ausschließlich Lagerwaren innerhalb von 30 Tagen; bei chemischen Produkten innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zurückgenommen. 
Bei Fristüberschreitung ist eine Rücknahme ausgeschlossen.
Sonderbestellungen, Zuschnitte und Sonderanfertigungen sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen. 
Für die Rücknahme von Lagerwaren werden folgende Bearbeitungsgebühren für Kontrolle, Einlagerung und Gutschriftserteilung erhoben:
 für einwandfrei verpackte Ware:  mindestens 20 %
 für nicht verpackte Ware:   mindestens 40 %
jedoch mindestens 20,- € je Rücknahmeposition.
Unter 50,- €  Warenwert wird aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes keine Gutschrift erteilt und die Ware wird verschrottet.

Gewährleistung
Wir verpflichten uns zur Gewährleistung für die verkaufte Ware nur insoweit, als sie von den Herstellerwerken jeweils in deren Geschäftsbedingungen 
zugesagt und auch tatsächlich übernommen wird.

AGB
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Preise, Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wurde, sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit der Zahlung innerhalb 30 Tage ab Rech-
nungsdatum bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und Schecks werden 
stets nur zahlungshalber, nicht an Zahlungs statt hereingenommen. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter 
Rückgabe des Schecks oder des Wechsels sofortige Barzahlung verlangen.
Sind bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten wesentliche Kostensteigerungen bei dem Kaufobjekt eingetreten, die aus der 
Sicht des Verkäufers das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung unangemessen erscheinen lassen, hat der Verkäufer das Recht, vom Käufer erneute 
Verhandlungen über den Kaufpreis zu verlangen.
Bei Geschäften mit Kaufleuten ist von Nettopreisen (ab Werk) zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer auszugehen. Für die Preisberechnung sind 
Maße und Messungen an der Verladestelle verbindlich. Die Preise schließen Verpackung, Fracht und Transportversicherung nicht mit ein, sofern nicht  
ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat zuzüglich eines eventuellen sonstigen 
Verzugsschadens zu fordern.
Gemäss Gesetz zur Bekämpfung des Zahlungsverzuges werden bei Verzug 40,- € Verzugspauschale sowie Zinsen in Höhe von 9 % über dem Basiszins-
satz erhoben (§ 247 BGB). Die Zinsen und Mahngebühren sind sofort fällig. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt sind, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Rückbehaltungsrechtes insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. 
Der Verkäufer ist außerdem berechtigt, für durchgeführte Lieferungen sofortige Zahlung oder Sicherheitsleistungen und für alle noch zu erbringenden 
Lieferungen und Leistungen oder Teile davon Vorauszahlungen zu verlangen.
Der Verkäufer ist berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten. Kleinstbeträge unter 50,- € sind sofort zahlbar. 
Bei Nichtbeachtung werden für das Erstellen der Rechnung anteilige Kosten von 15,- € erhoben.

Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei Zahlungsverzug des Käufers 
ist der Verkäufer nach angemessener Fristsetzung zur Rücknahme der Ware berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Bei Rücknahme des 
Gegenstandes durch den Verkäufer liegt nur dann, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn dies der 
Verkäufer ausdrücklich schriftlich erklärt.
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne daß dieser 
hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt 
der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. 
Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß § 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer 
Miteigentümer entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, 
so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehenden Ware, 
die ihm als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bestimmung gilt, unentgeltlich zu verwahren.
Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterver-
äußerung entstehende Forderung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab, der Verkäufer nimmt die 
Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer 
Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich 
die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteil des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.
Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, solange der Kaufgegenstand nicht in das Eigentum des Käufers übergegangen ist. 
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Gefahr gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muß der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Der Verkäufer ermächtigt 
den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung an den Verkäufer abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungs-
befugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des 
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, 
den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich 
unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
Mit Zahlungseinstellung, Beantragung des Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren, erlischt das Recht zur 
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem 
Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dieses gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verbindlichkeiten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Sicherheiten zu fordern. 
Übersteigt der Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder 
Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.
Sämtliche Kosten durch Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten betragen 20 % des Verwertungs-
erlöses, es sei denn, der Käufer weist nach, daß geringere Kosten entstanden sind. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten und sonstiger mit 
dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgeschrieben.

Gerichtsstand/Erfüllungsort
Sofern sich aus dem Kaufvertrag bzw. der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des Verkäufers Erfüllungsort. 
Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist der Geschäftssitz des Verkäufers Gerichtsstand, 
wenn der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Der Verkäufer ist auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.
Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Rechtswirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke im Vertrag ergeben, so berührt das die Wirksamkeit des 
übrigen Vertragsinhaltes nicht.

Stand: 01/2016

AGB
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•  Bestell-Service 

Telefon  (03 66 01) 8 66-0 

Telefax  (03 66 01) 8 66-66 
eMail  info@hbv-profi.de 
Internet  www.hbv-profi.de 
Whats App  0173 7065735

•  Anschrift 

Lahnsteiner Straße 3 
07629 Hermsdorf

•  Erreichbarkeiten 
Montag bis Freitag 
06:30 – 18:30 Uhr 
Samstag 
08:00 – 12:00 Uhr 
und 24 h täglich, 
365 Tage im Jahr unter 
www.hbv-profi.de 
 
 

 

Sie erreichen uns einfach über 
Autobahn A4, Abfahrt Hermsdorf 
Ost (56 b). Fahren Sie rechts Rich-
tung Gewerbegebiet Ost I und II.  

500 Meter von der Autobahnab-
fahrt sehen Sie unser Gebäude 
neben dem OPEL-Autohaus.

Oder über die Landstraße – in 
Hermsdorf ange kommen immer 
Richtung Gewerbegebiet Ost I und 
II. Beschilderung folgen bis zur  
Geraer Straße Richtung Auto-
bahn auffahrt Hermsdorf Ost. Sie 
finden uns nach 800 Metern auf 
der linken Seite vor dem  OPEL-
Autohaus.

(Stempel)

Gut zu wissen...

... dass Ihre Ansprechpartner stets für 

Sie da sind. Wenn es um Beschläge, 

Werkzeuge und Bauzubehör geht, 

steht Ihnen das HBV-Team immer 

zur Verfügung.

Josef Steppeler, Geschäftsführer
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Alle Preise netto zzgl. 
der gesetzlich gültigen MwSt.
empfohlene Endverbraucherpreise
Preise Stand 06/2016

Schutzgebühr 25,– €
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